中 党 通 高 等 教育 地 质 矿产 类 规划 教材 






专门 水 文 地 质 学 


( 修 订 版 
房 佩 贤 卫 中 风 雇 资 生 - 主编 








普通 高 等 教育 地 质 矿产 类 规划 教材 


专门 水 文 地 质 学 


( 修 订 版 ) 


房 佩 贤 ” 卫 中 此 诛 资 生 主编 


池 流 几 的 污 
北 京 ， 


江 





内 容 简介 


李 书 是 198? 年 版 专门 水 六 地 睹 学" 的 烽 订 本 ,是 按 部 颁 教 学 大 网 编 与 的 . 全 韦 苏 一 前 十 六 章 
第 注水 文 地 质 调查 方法 : 介绍 了 水 文 地 质 调 音 的 工作 过 程 , 对 如 何 运 用 和 种 水 文 地 质 调查 手段 解决 
各 需 兴 京 她 原生 产 任 务 , 作 了 理论 裔 述 与 方法 沦 让 . 其 重点 是 来 文 地 质 试 验 ， 动 态 与 均衡 ， 并 充实 了 
水 文 地 质 物探 内 容 。 第 .一 蔓 供水 水 文 地 质 ， 为 本 省 核心 ， 从 面 论述 了 与 供水 勘察 有 关 的 内 容 : 突出 介 
绍 了 当前 国内 ， 外 好 下 水 水 俘 计 算 与 地 下 水 资源 评价 ， 吉大 了 地 下 水 资源 的 开发 利用 、 保 护 与 科学 管 
理 等 内 容 . 第 篇 矿 订 水 文 地 隔 、 在 论证 矿床 充 水 条 件 的 基础 上 ,重点 介绍 了 本 坑 池水 痢 预 测 ， 矿床 
兢 下 的 原理 ， 方 法 和 和 科 用、 以 尽 闪 并 定 水 的 机 理 ， 描 加 了 矿区 环境 地 质 等 内 容 . 

艇 编 后 -本 书 更 加 符合 款 学 秽 律 并 反映 了 琉 代 水 文 地 质 科 学 的 水 平 。 

第 ,版 书 中 所 附 实 习作 业 部 分 ， 将 编 与 成 水 广 地 质 实践 教 村 单行 于 ， 作 为 配套 敦 材 出 版 - 

相持 材 订 作 为 高 等 院 忧 水 京 地 项 工程 邮 轩 ， 水 文 好 质 . 工程 地 质 ， 环境 地质、 采矿 ， 水 利于 如 等 
专业 的 教材 吗 相 近 专 业 的 僚 着 书 ，、 也 可 拱 从 事 上 人 述 各 专业 的 工程 技术 人 员 使 用 ， 
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本 书 于 1994 年 5 月 经 地 质 矿 产 部 水 文 地 质 课 程 教学 指导 委员 会 审查 涌 
过 . 同意 作为 普通 高 等 学 被 规划 教材 出 版 。 
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修订 版 前 言 


《专门 水 文 地 质 学 》 自 1987 年 第 一 版 出 版 以 来 ， 满 号 了 前 儿 年 各 院 校 教学 之 需 。 为 适 
应 当前 教学 和 改革 的 形势 ,经 地 质 矿产 部 水 文 地 质 课程 教学 指导 委员 会 和 部 教材 室 的 批准 ， 
对 原版 《专门 水 文 地质 学 》 进 行 了 修订 ， 

当前 ， 各 院 校 正在 进行 专业 滑 整 和 改革 课程 设置 。 考 虑 到 大 学 本 科 专 业 教 学 水 平和 我 
国 专门 水 文 地 质 工作 的 发 展 要 求 ， 为 扩大 其 适应 性 ， 修 订 工 作 仍 以 地 质 矿产 部 统一 教学 大 
网 为 基础 。 课 程 内 容 以 教授 学 生 掌 握 水 文 地 质 调查 工作 的 基本 技能 训练 为 主 ， 以 培养 学 生 
分 析 和 解决 生产 实际 问题 的 能 力 。 

经 过 修订 ， 全 书 减少 了 某 些 陈旧 与 规范 性 的 内 容 ， 葛 新 与 增加 了 某 些 现代 水 文 地 质 调 
查 方面 的 理论 与 方法 ， 加 强 了 启发 性 教学 ， 许 多 章 入 作 了 较 大 的 改动 。 

修订 制 仍 保持 了 原 教材 的 三 篇 结构 :第 一 篇 水 文 地 质 调查 方法 ， 重 点 介绍 各 种 水 文 地 
质 调查 手段 ， 对 如 何 运 用 这 些 手 段 去 解决 各 种 水 文 地 质 生产 问题 ， 作 了 理论 闭 述 与 方法 论 
证 ; 第 二 篇 供水 水 文 地 质 ， 以 地 下 水 资源 量 的 计算 、 水 质 和 水 量 的 评价 为 重点 ， 圳 强 了 对 
地 下 水 开发 利用 、 保 护 和 科学 管理 等 内 容 的 介绍 ; 第 三 简 矿 床 水 文 地 质 ， 重 点 介绍 了 矿坑 
涌水 量 预测 、 矿 床 疏 干 与 矿 并 突 水 ， 增 加 了 矿区 环境 地 质 等 内 容 。 

修订 工作 是 在 198? 年 版 《专门 水 文 地 质 学 》 各 章 内 容 的 基础 上 进行 的 . 由 房 佩 贤 、 工 
中 鼎 、 雇 资 生 主 编 。 亡 资 生 修 订 第 一 篇 卫 中 应 修订 第 二 篇 ; 房 佩 贤 修订 第 三 篇 : 余 国光 
提供 了 14 章 的 部 分 修订 稿 。 最 后 ,由 房 侯 贤 统 编 全 稿 。 成 稿 后 ， 原 编者 对 多 数 章节 作 了 市 
阅 ， 

修订 后 的 《专门 水 文 地 质 学 》， 其 科学 性 、 适 应 性 均 有 较 大 提高 、 符 台 教学 规律 ， 并 反 
贞 了 现代 永 文 地 质 科学 的 水 平 ， 喝 加 适合 于 对 水 文 地质 、 工 程 地 质 、 坏 境地 质 及 有 关 专业 
大 学 本 科 (及 专科 ) 和 牛 的 教学 要 求 . 

为 加 强 实践 教学 ， 第 一 版 书 中 所 附 实 可 作业 说 明 部 分 ， 将 与 野外 实习 指导 书 一 起 编写 
成 独立 的 实习 指导 书 ， 以 配套 教材 单行 本 出 版 。 

书稿 于 1994 年 5 月 径 地 质 矿 产 部 水 文 地 质 课程 教学 指导 委员 会 全 体会 议 审查 通过 .由 
杨 立 稀 、 李 枇 君 、 杨 解 等 先生 主 审 。 会 后， 编者 据 评 审 中 提出 的 意见 进行 了 修改 。 

在 修订 过 程 中 , 曾 受 到 水 文 地 质 课程 教学 指导 委员 会 .部 教材 室 的 指导 和 有 关 院 、 校 ， 
系 及 教材 科 的 支持 , 还 得 到 了 届满 泉 、 刘 金 由 、 骨 宽 斑 、 李 同 滤 及 邹 立 芝 诸 先生 的 帮助 , 承 
蒙 李 玮 绘图 ， 在 此 一 并 致谢 。 

受 缩 者 水 平 所 限 ， 书 中 错误 与 不 足 之 处 ， 实 所 难免 ， 切 望 读者 予以 指 企 。 




















修订 者 
1994 年 5 月 
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第 一 版 前 言 


《专门 水 文 地 质 学 》 是 高 等 地 质 院 校 水 文 地 质 专业 主要 专业 课程 之 一 , 是 在 学 完 水 文 地 
质 学 基础 、 水 文 地 球 化 学 和 地 下 水 动力 学 等 专业 课 之 后 进行 学 习 的 ; 是 一 门 探讨 水 文 地 质 
调查 技术 理论 和 方法 的 课程. 学 习 本 课程 后 , 学 生 能 基本 掌握 水 文 地 质 的 一 般 工 作 方法 , 具 
有 分 析 和 解决 某 些 专门 水 文 地 质问 题 的 初步 能 力 。 

本 教材 是 按照 地 质 矿产 部 所 属地 质 院 校 统一 制定 的 水 文 地 质 专业 “四 年 制 》 教 学 计划 
各 专门 水 文 地 质 学 教学 大 纲 试行 )， 在 1981 年 杨 成 田 主编 和 的 《专门 水 文 地 质 学 》 试 用 教 
材 基础 上 编写 的 。 按 照 教学 大 岗 的 要 求 精 减 了 原 教材 的 许多 内 容 ， 去 掉 与 其 他 专业 课 重 复 
的 内 容 ， 增加 了 室内 实习 指导 书 部 分 ; 水 文 地 球 化 学 部 分 ， 由 于 已 独立 设 课 讲 授 ， 故 全 部 
从 本 教材 中 去 掉 ; 注意 到 对 大 学 本 科 生 的 要 求 和 目前 实际 水 平 ， 确 定 了 某 些 内 容 的 起 点 和 
深度 ; 某 些 内 容 上 注意 吸收 了 国内 外 的 新 方向 、 新 内 容 ; 同时 注意 了 与 选修 课 和 研究 生 课 
程 的 分 工 。 

本 教材 分 为 三 篇 ,统一 排 为 18 章 。 第 一 篇 介绍 了 水 文 地 质 一 般 工作 方法 ; 第 二 篇 供水 
水 文 地 质 和 第 三 篇 矿床 水 文 地 质 部 分 , 则 是 以 两 类 有 代表 性 的 专门 水 文 地 质 工作 为 对 象 , 介 
绍 了 运用 地 质 、 水 文 地 质 理论 和 方法 ， 进 行 水 文 地 质 勘探 和 评价 的 原理 与 方法 。 本 教材 还 
按 大 网 要 求 编写 出 28 学 时 的 课 内 实习 和 作业， 以 加 强 实践 环节 的 教学 。 

本 教材 由 长 春 .成 都 和 河北 地 质 学 院 合 编 , 由 长 春 地 质 学 院 房 佩 贤 担 任 主编 . 第 一 , 二 、 
六 、 十 三 章 及 绪 言 由 房 佩 贤 编 写 ; 第 三 、 十 四 及 十 五 章 由 谭 绩 文 编写 ; 第 四 及 五 章 由 王家 
昌 编 写 ; 第 七 、 十 、 十 一 及 十 二 章 由 雇 资 生 编 写 ; 第 八 及 九 章 由 卫 中 易 编 写 ; 第 十 六 章 由 
余 国 光 编写 ; 第 十 七 及 十 八 章 由 胡 宽 碎 编 写 , 实习 部 分 由 曹 剑 峰 编写 @。 讨 论 修改 后 , 第 一 
篇 由 磨 资 生 统 编 、 第 二 篇 由 于 中 态 统 编 、 第 三 箱 由 房 佩 贤 统 编 。 全 书 由 房 佩 贤 统 编 。 最 后 
卫 中 鼎 参 加 定稿 。 

地 质 和 矿产 部 水 文 地质 教 材 编审 委员 会 , 于 1985 年 9 月 在 大 连 召 开 了 第 四 次 会 议 , 对 本 
教材 进行 了 评审 。 参加 评审 者 有 编 委 会 主任 王 大 纯 教授 , 任 天 培 教授 , 杨 成 田 . 张 人 权 、 吴 
登 歼 副教授 及 孙 志 文 、 吴 在 宝 、 尹 树 仁 、 许 绍 优 、 王 增 银 等 同志 。 会 后 ， 我 们 依据 评审 中 
提出 的 意见 进行 了 认真 地 夏 改 和 补充 。 但 不 足 之 处 实 所 难免 ， 切 望 指 出 。 

本 教材 由 李 玮 和 苏 雅 志 等 则 志 绘 图 与 植 字 。 编 写 中 ， 还 得 到 有 关 学 院 教务 部 门 和 水 文 
工程 地 质 系 的 大 力 支持 ， 对 上 述 所 有 同志 和 单位 ， 编 者 们 一 并 深 表 谢意 。 


编 者 
1986 年 5 月 





如 实习 一 -、 二 、 三 采用 成 都 地 质 学 院 资 料 。 
媒 








修订 版 前 言 
第 一 版 前 言 
结 喜 
、 专 门 水 文 地 质 学 的 任务 与 内 容 … 


、 我 国 水 立地 质 调查 工作 的 发 展 概况 和 


参考 文献 
第 一 篇 ”水文 地 质 调查 方法 
第 一 章 水文 地 质 调查 工作 概述 ， 


§ 1 水 文 地 质 调查 的 目的 、 任 务 与 重 览 履 ee 


§2 水 交 地 质 调查 工作 的 类 型 a 
、 区 域 性 水 文 地 质 调查 … ee 

二 ， 专门 性 水 文 地 质 调查 Cn ms En a 
三 、 地 于 水 动 太 和 均衡 的 监测 和 
$3 水 文 地 质 调查 工作 阶段 的 划分 …… 

一 、 水 文 地 质 调查 工作 划分 阶段 的 必要 性 …………… 


| 


国 水 立地 质 调 查 阶 段 的 划分 方案 TT 


沽 、 划 分 水 文 地 质 调查 阶段 的 具体 要 求 … 
§ 4 水 文 地 硕 调查 所 使 用 的 主要 手段 
§5 


水 好 质 订 查 工作 的 和 和 调查 工作 设计 的 编写 要 来 


一 、 水文 地 质 调查 工作 的 一 般 程序 “ 
二 、 调 查 工作 设计 书 的 编写 要 求 ， 
第 二 章 ”水文 地 质 测绘 … 
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， 水 文 地 质 测绘 的 主要 任务 ， 


、 术 文 地 质 测 给 的 主要 内 容 a 


、 水文 地 质 测绘 的 主要 成 果 


$2 地质 调 查 
一 岩石 性 质 的 调查 研究 TT 


、 地 层 的 调查 研究 ……… 


» 地 质 构造 的 调查 研究 TT 


33 地 貌 调查 ………… 
§ 4 


地 于 水 般 头 的 调查 研究 pe 
一 ， 处 的 调查 研究 和 
了 一 ， 水 并 《 销 孔 ) 的 调查 TT 


$5 地表 水 的 调查 …… 


§1 水 文 地 质 测绘 的 任务 、 工 作 内 容 和 成果 


让 


an 
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§2 


§ 3 
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第 凶 章 
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§ 3 
第 五 章 
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§ 3 


与 地 下 水 有 关 的 环境 地 质 放大 


水 文 地 质 钻探 … 


水 六 过 质 钻探 的 重要 竹 和 县 本 任务 汪 0 
水 交 地 质 钻 孔 的 结构 和 销 扎 设计 ee 
国 水 六 地 质 钻 筷 结 构 及 和 销 进 方法 的 特点 a 
» 水 京 地 质 钻 孔 的 诊 计 


钻 进 过程 中 的 水 文 地 质 观测 工作 … 
水 文 地 质 勤 探 钻 孔 的 布置 原则 “ 


物探 方法 在 水 文 地 质 调 查 中 的 作用 和 
国 采用 地 面 物探 方法 寻找 地下 术 TT 
二 、 采 用 地 球 物理 测 间 方 法 确定 含水 层 和 措 定 水 文 地 质 参数 ee eee 
水 文 地 质 人 人 员 在 物探 工作 中 的 任务 … et 





水 文 地 质 试 验 … 
水 试验 的 上 的 任务 


抽水 孔 和 观测 孔 的 布 寺 要 求 


、 抽 水 筷 : 主 扎 ) 的 布置 变 求 ， 


抽水 试验 的 主要 技术 要 求 pe 
、 稳 定 流 单 孔 抽水 试验 的 主要 技术 要 求 ee 

» 非 稳 定 流 抽水 试验 的 主要 技术 点 求 a 
国 友 型 群 孔 干扰 抽 术 试验 的 主要 技术 要 尿 a 





抽水 试验 资料 的 整理 … 


、 稳 定 流 单 筷 或 所 组 } 抽水 试验 现场 资料 整理 的 要 求 ， 

、 非 稳定 流 单 怨 (或 所 组 ) 抽 水 试验 现场 资料 整理 移 放 求人 
三 、 对 群 孔 干扰 抽水 试验 现场 资料 整理 的 要 求 ee 
，、 兴 水 试验 . 0 
、 钻 北 注 水 试验 ， 

、 地 下 水 示 踪 试验 ， 
、 连通 试验 … a a 
地 下 水 动态 与 均衡 的 研究 … 


地 下 水 动态 和 均衡 的 概念 
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、 隆 水 入 次 补 给 量 “(XI 下 毅 发 量 [2',) 的 确定 
、 地 下 科 流 量 (Wl、W;) 的 确定 和 0 
、 地 表 水 入 滩 补 给 量 (Yi) 的 确定 
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作 水 水 文 地 压 癌 寨 的 日 的 、 任务 谋 工 作 阶 眉 


、 勘 察 的 日 的 及 任务 ， 
不 同类 型 供水 对 水 文 地 质 期 察 工作 的 要 求 ， be 
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第 九 章 供水 水 质 评价 … 


饮用 水 水 质 评价 
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三 、 地 下 水 量 之 间 的 关系 ， 
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、 区 域 地 下 水 资源 的 评价 … 

、 地 下 水 允许 井 采 量 的 分 级 … 人 
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、 艇 百 、 矿 考 、 和 矿床 及 祈 产 和 ee 
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第 十 三 章 到 水 入 伯 与 和 水 六 地 攻关 型， 


矿床 充 水 条 件 分 析 


、 和 矿床 充 水 水 源 … 

、 矿 井 涌 水 通道 …*… 
、 玉 床 充 水 强度 …* a 
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运用 数值 法 巴 测 矿坑 涌水 量 …………… 
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、 数 值 法 忽 测 可 解决 的 同 晤 … 
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水 文 地 质 比 披 预 测 法 


如 床 芒 二 防治 水 简介 
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矿井 突 水 与 预测 


矿区 环境 地 质 综述 ee 
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， 采 矿 引 起 水 质 恶化 ， 改 变 水 文 地 球 化 学 环境 … 
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、 矿 区 地 表 水 体 环境 的 改 洛 破 坏 了 白 然 最 六 ee 
模型 技术 的 运用 与 矿 人 这 环境 整治 
、 用 于 矿床 醇 下 、 突 水 预测 、 供 求 御 环 境 保 护 的 模 开 研究 全 5 
二 矿区 环境 整治 简 述 … a 











第 十 六 章 本 床 水 六 地 有 调查 抽 竺 吉 ， 
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编制 矿床 水 文 地 硕 图 系 ， 
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二 、 利 用 和 矿山 观测 资料 镍 推 预测 和 eeee 
水 均衡 预测 法 和 
、 原 理 及 应 用 条 御 人 nr 
、 实 例 … “+ ， ， 


第 十 五 章 ”矿床 疏 干 、 矿 并 实 水 和 和 矿区 环境 地 质 en 


>、 埠 道 突 水 类 型 与 起 道 突 求 过 如 人 tn 
四 造成 埠 道 罕 水 的 力 源 站 a 

» 巷 道 宽 水 预 笛 站 -- + 

， 回采 工作 丙 党 水 预 调 和 
>、 断裂 带 罕 水 预测 * 


国 并 闫 图 实 县 水 层 ( 九 ) 的 研究 … 人 ET 

、 井 埠 水 文 好 质 工 作 … 

、 太 型 抽水 、 香 下 放水 利 连 通过 验 … 
诸 水 截流 水 立地 质 调 查 和 矿区 坏 境 地 质 研 究 … 本 
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一、 专门 水 文 地质 学 的 任务 与 内 容 


专门 水 文 地 质 学 基 水 文 地 质 工程 地 质 专业 的 主要 专业 课 之 一 ， 是 在 讲 完 专 业 理论 课 之 
后 开设 的 专业 技术 方法 课 。 它 是 在 地 质 、 永 文 地 质 基 本 理论 指导 之 下 ， 论 述 水 文 地 质 调查 
理论 与 方法 的 课程 。 其 任务 是 使 学 生 学 会 在 生产 中 能 够 经 济 人 台 理 地 安排 “选择 ) 水 文 地质 
调查 工作 种 类 和 工作 量 ， 分 析 和 解决 实际 问题 ， 培 养 学 生 具 有 完成 水 文 地 质 生 产 和 科学 研 
究 任 务 的 能 力 。 

本 课程 包括 水 文 地质 调 查 方法 、 供 水 水 文 地 质 和 矿床 水 文 地 质 三 个 部 分 的 上 内容 。 

水 文 地 质 调查 方法 部 分 , 主要 介绍 水 文 地 质 调 查 应 用 的 技术 方法 , 即 根据 不 同 任务 , 按 
照 经 济 技术 合理 的 原则 ， 论 证 在 不 同 条 件 下 进行 水 文 地 质 调 查 时 应 采用 的 水 文 地 质 调查 手 
段 〈 工 作 种 类 7、 应 用 原则 、 工 作 划 、 技 术 要 求 及 成 果 整 理 等 内 容 。 在 介绍 某 些 工作 的 具体 
技术 要 求 时 ， 是 以 水 文 地 质 普 售 和 供水 水 文 地 质 勘查 为 基础 ， 并 适当 引伸 到 更 深信 的 勘查 
阶段 和 涉及 到 的 其 他 自 的 的 水 文 地 质 勘查 工作 的 某 些 内 容 。 

供水 水 文 地 质 部 分 ,重点 讨论 为 供水 目的 而 进行 专门 性 水 文 地 质 调查 时 对 地 下 水 水 质 、 
水 量 的 评价 方法 及 要 求 ， 地 下 水 资源 的 合理 开发 、 保 护 与 管理 。 其 次 ， 对 各 种 水 文 地 质 调 
查 手 段 , 在 供水 水 文 地 质 勘 查 工作 中 的 运用 也 作 了 某 些 探 讨 。 这 部 分 内 容 为 本 课程 的 重点 ， 
体现 了 当前 水 文 地 质 理论 与 技术 的 发 展 水 平 。 

矿床 水 文 地 质 部 分 ,是 探讨 在 进行 矿床 地 质 调查 的 同时 所 进行 的 水 文 地 质 调查 工 作 . 主 
要 论证 了 不 同类 型 固体 矿床 的 天 然 充 水 条 件 和 开采 后 水 文 地 质 条 件 的 变化 规律 ， 介 绍 了 矿 
井 涌 水 量 预 测 和 防治 矿 并 突 水 的 理论 方法 矿床 朴 干 与 采矿 导致 的 环境 地 质问 题 等 ， 以 及 
与 之 有 关 的 水 文 地 质 调查 内 容 。 

学 生 们 学 完 这 二 部 分 内 容 ， 即 可 掌握 水 文 地 质 调 查 的 基本 内 容 和 方法 ， 即 使 遇 到 本 课 
程 未 介绍 到 的 生产 项 目 (如 环境 水 文 地 质 调查 、 地 下 热 水 勘 探 、 沼 泽 玖 干 等 ;， 也 可 依据 所 
学 的 原则 和 方法 ， 进 行 水 文 地 质 调查 工作 。 


二 、 我 国 水 文 地 和 岳 调 查 工 作 的 发 展 概 况 


我 国 是 世界 上 最 时 寻找 、 调 查 、 开 发 利用 地 下 水 的 国家 之 一 ， 从 丰富 的 考古 发 掘 资料 、 
各 种 古籍 的 记述 及 温 《 矿 】 泉 、 矿 产 开发 利用 之 早 等 方面 ， 都 可 得 到 证 实 。 

我 国 开 发 利用 地 下 水 的 历史 你 和 勾 。 解 放 后 ， 发 现 的 余姚 河姆渡 井 ， 据 碳 -14 测定 已 有 
5700 年 的 历史 中 ， 属 新 石器 时 代 中 期 所 建 。 在 上 海松 江 发 现 了 距 今 约 5 千年 前 的 水 井 ， 在 
其 剖 , 洛阳 也 发 现 了 约 4 千年 前 属于 新 石器 时 代 晚 期 的 水 井 。 据 文献 [12 中 16 页 统计 , 目 
前 我国 已 在 河北 、 河 南 、 出 西 、 栈 西 、 江 西 、 江 苏 、 湖 北 及 北京 等 省 市 发 现 了 由 夏 、 商 
屯 盛 国 〈 公 元 前 2100 一 公元 前 222 年 ) 期 间 的 水 井 18 处 ， 共 97 口 ， 说 明 我 国 和 开采 利用 地 
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下 水 的 历史 久远 。 

在 《 诸 子 钧 沉 》 中 ,作者 从 先秦 庄子 的 20 多 种 古籍 中 摘出 150 条 有 关 水 及 地 下 水 的 材 
料 中 ,涉及 到 水 的 特性 ,水 (或 地 下 水 ) 的 补给 来 源 . 径流 . 排泄 和 动态 , 水 循环 、 并, 泉 、 
找 术 方法 及 提 水 工具 、 坏 境 保 护 、 水 十 病 及 坏 境 对 人 人 体 健 康 的 影响 等 内 容 。 

在 浅井 技术 方面 ， 据 记载 ， 四 川 在 公元 询 250 年 左右 ,已 于 广 都 今 成 都 附近 双流 一 
带 》 羡 井 开 采 商 水 制 盐 。 到 公元 280 年 ， 古 江 阳 ‘ 邻 四 川 自流 并 一带} 县 苯 族 人 人 梅 洋 ， 辫 
一 井 自 罚 向 水 , 和 便 称 之 为 “自流 并 ”这 是 世界 1[: 景 早 开 溺 的 自流 井 。 天 宋朝 (11 世纪 中 
叶 )， 创 造 了 “冲击 式 顿 销 沿 井 法 ”， 浅 出 了 口 小 井深 的 单 简 并 ， 大 大 促进 了 我 国 点 代 溺 并 
技术 的 发 展 。 这 些 溺 并 和 找 水 技术 ， 在 明 朝 学 者 徐光启 苦 《 农 政 全 书 》 和 宋 应 星 著 《天 工 
开 物 》 中 毕 有 详细 总 结 。1835 年 《清道 光 年 间 )， 自 贡 党 海 井 打 至 1001. 42m 深 ， 为 此 界 上 
第 一 口 超 1000m 深 钻 ， 钼 人 三 至 系 亮 陵 江 灰 岩 层 中 ,大 规模 地 开发 了 自流 井中 的 天 然 气 利 
讽 水 资源 @。 

我 国 的 矿产 开发 中 也 是 悠久 的 , 郑州 商 朝 早 期 的 炼 锅 场 遗址 , 出 十 有 青铜 制 的 礼 闫 、 兵 
器 和 工具 ， 潮 北 铀 绿 出 古 瑟 治 遗 址 出 土 的 坑 木 经 瑟 14 测定 、 最 时 者 距 今 3260 土 100 年 
{ 商 朝 ;; 最 晚 者 为 距 今 2075 士 80 年 (西汉 )， 多 数 为 2500… 2800 年 左右 (相当 春秋 时 期 }1。 
已 清理 出 地 下 数 百 麻 紧 并 、 午 井 秋 育 井 ， 有 的 深 达 地 表 下 50m ， 照 明 、 通 风 、 排 水 和 提升 
皆 自 成 系统 。 其 中 ， 排 水 系统 相当 完整 ， 还 发 更 有 水 栖 等 排水 工具 。 这 是 迄今 世界 上 发 揭 
的 面积 最 大 、 技 术 最 先进 的 古代 采矿 和 治 炼 遗址 。 下 是 在 这 些 矿 山中 ， 人 人们 在 长 期 不 断 发 
生 和 排除 水 趾 中 ， 积 罕 了 丰富 的 与 矿井 水 作 斗 争 的 知识 与 经 验 ， 

临潼 的 颈 山 温泉 ， 妈 华清池， 相传 3 千年 前 周 昌 王 就 加 以 利用 ， 案 没 时 用 于 疗 疾 ， 至 
唐 朝 达 刘 极 全 。 北 犁 本 道 元 的 《水 经 注 3 中 例 举 了 全 国 温泉 41 处 ; 明 末 清 初 顾 祖 责 《 读 
史 方 怀 纪 要 》 中 ， 记 载 吝 息 500 余 处 :1956 年 , 章 鸿 逢 《中 国 温泉 辑 要 》 辑 录 温 泉 972 处 ， 
据 1973 年 资料 ， 我 国 已 发 现 地 下 圾 水 露头 (包括 温泉 和 热 水 和 孔 】 达 2 千 余 处 二 。 

从 上 述 吕 实 看 出 :我国 开发 利用 地 下 水 的 历史 最 悠久 ， 对 水 文 地质 理 论 的 建树 及 调查 
技术 的 应 用 毕 有 过 罕 出 页 献 ， 曾 居 领 于 地位。 

但 是 ， 由 于 我 国 长 期 处 于 封建 社会 ， 特 别 是 近 百 年 的 半 殖 所 地 和 半 灶 建 社会 制度 ， 严 
重地 阻碍 了 水 文 地 质 科学 知识 和 技术 方法 的 发 展 ， 未 能 形成 近代 科学 体系 。 

正 古 在 此 期 间 , 尤其 是 在 18 世纪 中 时 以 后 ; 欧洲 在 产业 革命 推动 下 , 大 工业 得 以 发 展 ， 
生产 水 平 不 断 上 升 、 由 于 厂 治 业 和 现代 科学 技术 的 发 展 ， 先 后 推动 了 已 处 于 萌 苯 之 中 的 地 
质 党 和 水 文 地 质 党 的 深入 发 展 。 地 质 科学 的 形成 . 一 般 认 为 是 在 19 世纪 中 到 2 世纪 和 初 , 水 
文 地 质 学 也 成 为 邮 质 学 科 中 的 应 用 分 支 学 科 王 !。 

据 史 料 记 载 , 我 国 在 辛 但 革命 后 , 岂 人 重视 了 地 质 科 学 . 开展 了 地 质 工 作 . 但 直到 1916 
年 才 建 立 了 自己 的 地 质 耻 位 ， 开 始 了 大 面积 的 地 质 调 查 与 研究 工作 ， 建 立 起 地 质 学 科 ， 取 
得 了 许多 宝贵 的 学 术 成 果 。 

解放 前 , 我 国 公 有 极 少 数 的 地 质 工 作者 , 作 过 少量 的 水 文 地 质 调查 与 浴 并 供水 工作 . 上 
海王 1860 年 开始 辫 深 井 , 到 1921 年 有 深井 22 日 . 年 开采 其 梦 30 万 + 以 上 , 北京 的 几 书 自 
流 井 开 瘟 于 1920 年 前 后 , 深 30. 48m 左 方 . 日 省 ,水 质 好 。 天津 于 1930 年 调查 时 有 井 9 口 ， 


























和 引 自 “《 自 页 市 盐 业 历史 博物 馆 简介 ?等 资料 
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丝 日 流 。 谢 家 绽 在 1929 年 发 表 了 《 钟 山 地 质 与 南京 井 水 供给 的 关系 》， 傅 健 1935 年 发 表 了 
《陕西 西安 市 地 下 水 》. 梁 文 部 于 1948 年 守 有 《兰州 附近 水 源 地 质 之 研究 }》 等 调查 报告 . 1933 
年 ， 朱 庭 衬 等 人 在 南昌 附近 、 王 慰 等 人 在 河南 作 过 农田 灌流 用 水 的 调和 ， 有 《江西 南昌 附 
近 之 地 下 水 》 和 《河南 安阳 、 林 县 、 洪 县 、j 尼 县 一 带 地 下 水 》 了 两 册 报 告 ， 同 时 ， 李 书 田 发 
表 了 《河北 省 开发 自流 并 光田 之 调查 人 研究 y》， 方 鸿 慈 发 表 了 《华北 涌 录 概况 》 和 《济南 地 下 
水 调查 及 其 并 泉 忆 构 之 判断 }》 等 文章 ' .此间 , 由于 忽视 水 文 地 质 下 作 , 致使 采矿 中 矿井 宽 
水 和 沥 井 等 灾害 事故 时 有 发 年 ， 损 失 无 法 估计 。 

1949 年， 中华 人民 共和 国 成 六 。 建 国 初期 ， 为 适应 大 规模 经 济 建设 的 斋 要 ， 我 国 引进 
了 原 苏 联 的 模式 ， 人 建立 了 水 文 地 质 十 程 地 质 生 产 队伍 ， 组 建 起 科学 研究 机 构 和 开办 了 专业 
教育 。 全 此 , 我 国有 了 完整 的 水 文 地 质 科 学 体系 , 勘探 . 建设 了 一 批 水 源 地 和 重点 矿区 , 满 
是 了 急需 。 

到 本 世纪 60 年 代 中 期 ， 开 始 了 干 年 “文革 ”动乱 ,各 项 水 文 地 质 工作 都 受到 了 严重 影 
响 ， 其 至 有 所 停 巾 ， 给 前 进 中 的 水 文 地 质 事业 造成 了 无 可 浆 补 的 损失 . 

在 其 后 的 几 个 五 年 计划 中 ， 尤其 是 自 70 年 代 末 期 以 来 , 我 国 实行 了 改革 开放 政策 ， 国 
民 经 济 得 到 必 速 发 展 。 此 问 ， 完 成 了 许多 大 型 的 供水 、 朴 于 等 专门 性 水 文 地 质 调 查 项 目 与 
科研 课题 ， 总 结 出 了 我 国 的 水 文 地 质 理论 与 实践 经 验 ， 完善 了 新 技术 方法 ， 出 版 了 大 量 的 
水 文 地 质 专 著 、 图 件 、 刊 物 太 各 种 规范 和 教材 。 

在 水 文 地 质 普查 方面 ， 到 1991 年 底 、 全国 区 域 水文 地 质 调查 完成 了 820 万 km*9。 部 
分 地 区 采用 了 “ 航 、 卫 片 解 译 ” 新 手段 。 在 一 些 开发 区 ,进行 了 1 : 5 万 或 更 大 比例 尺 的 水 
文 地 质 盾 图 。 

阿 时 , 还 提高 了 深部 水 文 地 质 销 探 和 各 项 水 文 地 质 物 熔 工作 质量 , 完善 了 成 并 工艺 : 采 
用 了 新 材料 ; 在 一 指 大 型 大 日 中 进行 了 此 产 性 群 筷 大 型 抽水 试验 和 现场 水 质 弥 散 试 验 ， 方 
法 先进 ， 成 果 精 确 ; 应 用 同位 素 技 术 的 项 目 大 增 ， 应 用 范围 拓 广 。 

供水 期 查 ， 尤 其 是 地 下 水 资源 评价 工作 ， 全 80 年 代 初 已 广泛 应 用 了 电子 计算 机 技术 ， 
推广 了 非 稳定 流 理 论 和 模拟 技术 。 在 许多 计算 域 中 建立 了 物理 的 及 数学 的 模 所 模型， 较 好 
地 解决 了 复杂 条 件 下 地 上 水 资源 的 评价 问题 。 继 之 ， 在 较 多 项 目 中 采用 了 系统 工程 理论 和 
最 优化 技术 ， 开 展 了 地 下 水 资源 管理 模型 的 全 究 工作 ， 标 志 着 我 国 水 文 地 质 科 学 已 步 人 以 
地 下 水 资源 管理 和 和 保护 为 中 心 的 发 展 阶 段 ， 这 十 一 项 国际 性 的 先进 措施 ， 用 以 达到 合理 利 
用 、 调 控 、 哥 护 及 管理 水 资源 ， 以 及 保护 地 质 环 境 的 目的 。 

此 间 . 重视 了 矿床 及 矿井 水 文 地 质 工作 , 至 1983 年 底 , 全 国 15 ?50 个 已 探 明 储量 的 矿 
区 , 都 进行 了 相应 的 水 文 于 程 地 质 项 探 ， 为 全 国 县 以 上 的 6000 多 个 已 开发 的 国营 矿山 提供 
了 水 文 工 程 地 质 资料 98. 基本 上 杆 绝 了 较 大 灾害 性 的 突 水 事故 ,保证 了 采矿 安全 。80 年 代 . 
对 岩溶 矿床 水 文 地 质 与 调查 方法 的 认识 有 了 较 大 的 提高 ， 人 矿床 水 文 地 质 分 类 有 了 创新 ， 诵 
水 量 预测 采用 了 新 方法 ， 对 信 井 突 水 进行 了 深 人 研究 。 

- 在 人 类 面临 人 口 膨胀 、 资 源 短 读 和 环境 赣 化 的 形势 六， 世界 上 淡水 普遍 随 乏 ， 国 内 许 
多 城镇 ， 二 农业 区 的 供水 也 日 益 紧 张 ， 并 加 剧 了 环境 的 款 化 。 因 此 ， 开 始 重 视 和 开展 了 环 


井 朱 训 : 为 地 质 科学 技术 的 昧 荣 与 发 展 鲁 食 半 ，1592.9. 20。 
全 余 训 :为 信 户 资源 开发 服务 的 矿区 水 文 地 十 工 程 地 质 工 作 ， 1986 年 ， 












































境地 质 的 调查 研究 及 地 质 灾害 的 防治 工作 。 目 前 ,已 在 一 些 重 点 地 区 进行 了 环境 地 质 的 综 
合 评价 、 预 测 和 和 咏 治 工作 。 

某 些 地 方 病 和 医学 水 文 地 质 理论 研究 ， 也 取得 较 大 进展 ， 改 水 防 病 收 到 了 明显 效果 。 

在 地 下 水 动态 均衡 研究 方面 ,各 地 焦 复 和 新 建 了 地 下 水 动态 观测 站 或 环境 水 文 地 质 站 ， 
加 强 了 动态 均衡 的 观测 与 研究 。 长 观 资料 的 信息 储存 手段 有 所 改进 ， 储 存量 大 幅度 提高 。 

其 50 年 代 开始 , 我 国有 关 部 门 多 次 召开 了 全 国 水 文 地 质 及 工程 地 质 工作 会 议 , 加 强 了 
对 水 文 工 程 地 质 的 生产 、 科 研 和 教学 的 领导 ， 组 织 、 完 成 了 许多 国家 和 地 方 性 的 大 型 生产 
与 科研 项 目 。 重点 的 科研 项 目 有 :“ 涯 溶 充 水 矿床 水 文 工 程 地 质 回访》 研究 ”、“ 华 北 地 区 
水 资源 评价 和 开发 利用 研究 “中国 北 方 岩溶 地 于 水 资源 及 大 水 矿区 岩 溢 水 的 预测 、 利 用 
与 管理 的 研究 ”等 。 这 些 项 目的 完成 ， 对 推动 各 时 期 的 生产 发 展 ， 提 高 我 国 的 水 文 地 质 理 
论 与 技术 方法 水 平 起 了 重要 作用 。 

与 此 同时 , 有 关 单 位 还 关 开 了 多 次 水 文 地 质 学 术 会 议 , 及 时 总 结交 流 了 工作 经 验 , 推 
广 了 先进 的 技术 方法 ， 推 动 了 各 时 期 的 水 文 地 质 工作 ， 提 高 了 理论 水 平 。 

自 ?0 年 代 末 开始 , 国家 加 强 了 保护 环境 和 水 资源 的 立法 工作 。1979 一 1984 年 间 , 先后 
颂 发 了 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 【试行 )》、《 中 华人 民 共 和 国 海洋 环境 保护 法 》.《 中 华 
人 员 共 和 国 水 污染 防治 法 }， 对 保护 我 国 自然 环境 、 水 资源 、 生 态 平 衡 及 保障 人 体 健康 ， 作 
了 法 律 规定 。1988 年 实施 的 《中 华人 民 共 和 国 水 法 }》 中 规定 , 国内 “开发 、 利 用、 保护 、 管 
理 水 资源 ,防治 水 害 ， 必须 遵守 本 法 ”， 以 期 充分 发 挥 水 资源 的 综合 效益 。 还 对 违反 本 法 规 
的 法 律 责任 作 了 明确 规定 。 

总 之 ， 自 86 年 代 以 来 , 我 国 各 种 专门 性 水 文 地 质 工作 , 已 走 上 加 强 法 制 . 提高 理论 水 
平 与 采用 新 技术 方法 的 新 阶段 。 其 标志 是 ; 

(1) 走 上 了 法 治 轨 道 ， 加 强 了 组 织 领 导 ; 

(2) 从 找 水 和 一 般 性 地 下 水 资源 评价 阶段 ， 进 人 了 水 资源 管理 阶段 ， 并 实行 了 “三 
水 ”的 综合 评价 与 管理 ; 

(3) 矿床 水 文 地 质 工 作 ， 这 和 人 重点 大 水 矿区 ;， 矿井 水 文 地 质 工作 有 了 提高 ， 矿 并 突 水 
预报 与 防治 成 为 重点 工作 ; 

(4) 重视 和 开展 了 环境 地 质 的 调查 研究 ， 使 一 些 亚 化 了 的 地 质 环 境 得 到 了 改善 ; 

《5) 加 强 了 同一 地 于 水 《或 泉 ) 域内 供水 、 排水 与 地 质 环 境 的 综合 评价 和 综合 治理 的 
调查 与 研究 ; 

(6) 注意 了 人 工 调 蓄 地 下 水 资源 ,推广 了 地 下 水 人 工 补给 的 调查 研究 和 实施 ; 

《7) 与 国际 水 文 地 质 界 的 交流 更 大 广泛 ， 引 人 国外 最 新 信息 的 速度 变 快 、 量 也 加 大 ; 

(8) 结合 新 理论 ， 应 用 新 技术 ， 提 高 了 水 文 地质 工 作 的 质量 。 在 水 文 地 质 科学 理论 和 
实践 的 某 些 方面 ， 我 国 已 步 人 世界 先进 行列 。 

我 国 的 水 文 地 质 科 学 ,已 经 或 正在 发 展 成 具有 多 个 分 支 学 科 的 现代 水 文 地 质 科 学 体系 。 
就 全 国 来 看 ， 盟 然 还 寡 育 目 开 当地 下 水 的 情况 ， 某 些 地 区 的 地 质 环境 也 在 继续 恶化 ， 但 水 
文 地 质 工作 确实 获得 了 巨大 发 展 ， 取 得 了 上 述 成 就 。 当 然 ， 从 满足 需要 和 与 国际 上 发 达 国 
家 相 比 ， 尚 存在 着 许多 差距 。 诸 如 “三 水 ”的 统一 规划 与 管理 、 水 资源 评价 方法 及 管理 模 





好 ”如 中 国 地 质 学 会 水 文 地 质 专业 委员 会 在 1878 一 1989 年 间 就 召开 了 12 次 水 文 地 质 学 术 会 说 ， 
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型 实用 性 研究 ，、 多 重 介质 含水 层 模 型 及 污染 模型 的 研究 、 人 工 补给 理论 与 技术 的 研究 ， 矿 
井 突 水 和 环境 地 质问 题 的 预报 与 防治 、 地 下 水 生态 系统 的 研究 方法 、 未 来 地 下 水 灾害 的 综 
合 研 究 方法 、 同 位 素 技术 的 应 用 与 维 广 、 深 部 地 下 水 的 探测 技术 、 高 出 沙漠 森林 区 的 水 文 
地 质 调查 技术 等 ， 都 有 待 进一步 提高 。 这 就 要 求 我 国 水 文 地 质 工 作者 ， 为 全 面 达 到 世界 先 
进 科学 水 平 而 努力 工作 。 
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第 一 篇 ”水 文 地 质 调查 方法 


第 一 章 水文 地 质 调查 工作 概述 


$1 水 文 地 质 调查 的 目的 、 任 务 与 重要 性 


水 文 地 质 调查 工作 的 目的 在 于 ， 和 运用 各 种 技术 方法 和 手段 撮 示 一 个 地 区 的 水 文 地 质 条 
件 ; 其 任务 是 为 工程 项 目 设 计 或 国民 经 济 发 展 规划 的 制定 提供 所 需 的 水 文 地 质 资料 。 

昌 然 不 同 部 门 的 发 展 规划 和 不 同 工 程 项 目的 设计 所 需 的 水 文 地 质 资 料 各 有 所 异 ， 水 文 
地 质 调查 的 目的 、 任 务 也 各 有 侧重 ， 但 是 它们 对 基础 水 文 地 质 资料 的 要 求 、 调 查 中 使 用 的 
基本 手段 、 勘 查 工程 的 布置 原则 等 ， 却 有 许多 共同 之 处 。 这 些 共同 之 处 ， 便 是 本 篇 所 要 讲 
述 的 主要 内 容 。 

水 文 地 质 调查 工作 是 一 项 复杂 而 重 归 的 工作 。 其 复杂 性 主要 表现 在 调查 方法 的 种 类 繁 
多 ， 除了 传统 的 各 种 地 质 调查 方法 、 手 段 和 外 ， 还 有 许多 针对 地 下 水 本 身 特性 如 流动 性 和 
水 质 、 水 量 随 时 间 而 变化 等 ;的 勘查 方法 。 水 文 地 质 调查 工作 的 重要 性 主要 体现 在 三 个 方 
面 : 

(1》 认 识 来 源 于 实践 。 水 文 地 质 资 料 来 源 于 调查 。 一 切 水 文 地 质 生 产 和 科学 研究 成 果 
质量 的 高 低 和 结论 的 正确 与 否 ， 主 要 决定 于 占有 实际 资料 的 多 少 及 其 是 否 正确 可 靠 。 而 这 
一 切 又 决定 于 水 文 地 质 调 查 手段 的 使 用 和 布置 是 否 得 当 和 调查 勘探 工作 是 否 严 格 按照 有 关 
规程 〈 范 ) 的 要 求 进行 的 。 

《2) 水 文 地 质 调查 〈 与 勘探 ) 是 一 项 费用 很 高 、 工 期 较 长 的 工作 。 融 探 工程 布 署 不 当 
或 不 按 规 程 的 技术 要 求 进 行 ， 其 后 果 将 是 既 浪 费 勘 查 费用 ， 又 不 能 提供 工程 设计 所 需 的 水 
文 地 质 资 料 。 如 果 据 其 得 出 铺 误 的 结论 ， 将 会 给 工程 建设 、 国 家 财产 、 生 产 环境 等 多 方面 
造成 巨大 的 损失 。 例如， 一 个 日 产 水 3 一 5 万 m 的 地 下 水 源 地 ， 其 初 勘 或 详 勘 阶 段 的 勘查 
费用 , 少 则 40. -50 万 元 ,多 则 上 百 万 元 。 峰 峰 矿 区 为 王 风 煤 入 开采 深部 煤层 的 朴 于 工程 设 
计 而 进行 的 水 文 地 质 勤 查 工作 , 持续 了 三 年 多 的 时 间 ,， 打 了 近 百 个 钻 孔 ， 费 用 高 达 1200 万 
元 。 有 的 勘查 工程 ， 虹 花费 了 太 基 费用 ， 但 提供 不 出 所 簧 的 水 文 地 质 资 料 。 因 错误 结论 而 
给 工程 建设 造成 重大 损失 者 , 也 不 乏 其 例 。 荣 省 会 拟 在 城市 主要 水 沾 “水库 ) 上 游 河 谷中 ， 
建设 一 个 日 产 水 量 15 万 mi 的 特大 型 地 下 水 源 地 ， 用 了 两 年 时 间 ， 花费 了 220 万 元 的 勘查 
费 。 由 于 对 下 游 水 库 来 水 量 和 当地 农业 用 水 可 能 产生 的 影响 缺乏 有 力 的 论证 ， 所 提交 的 15 
万 mid 开采 量 没 有 保证 , 只 好 放弃 拟 建 的 地 下 水 源 地 工程 。 辉 南 某 工厂 的 供水 工程 , 由 于 
未 进行 初 勘 设计 阶段 的 勘查 工作 ， 详 细 勘 查 阶 段 的 勘查 范围 又 确定 得 太 小 ， 结 果 投 资 上 百 
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万 元 打 了 20 多 个 钻 孔 ， 只 有 一 个 日 产 水 量 800m 的 销 孔 可 供 开 采 ， 远 远 满 足 椒 工 工厂 
3000m"7d 的 需 水 量 要 求 。 事 后 ， 只 好 舅 选 新 的 勘探 区 ， 重 新 进行 水 源 勘 探 。 

《3) 以 上 失误 的 水 文 地 质 甚 查实 例 告诉 我 们 . 一 个 担负 着 水 文 地 质 勘 查 任务 的 专家 , 仅 
仅 掌 握 水 文 地 质 的 基础 理论 知识 是 不 够 的 。 只 有 那些 轻 有 较 高 水 平 的 专业 理论 知识 ， 又 懂 
得 如 何 进 行 水 文 地质 凋 查 工作 的 人 才能 胜任 水 文 地 质 生 产 、 科 研 工 作 的 重任 。 


32 水 文 地 质 调查 工作 的 类 型 


水 文 地 质 调查 工作 ， 按 其 目的 、 任 务 各 调查 方法 特点 ， 证 分 为 三 个 类 型 。 
、 区 域 性 水 文 地质 调 查 

此 类 调查 是 指 中 、 小 比例 尺 的 综合 性 水 文 地 质 调 入 该 类 型 水 文 地 质 调查 的 目的 是 , 为 
制定 某 项 国民 经 济 的 远景 规划 提供 水 文 地 质 依 据 。 有 时 .这 种 调查 也 可 能 是 为 某 项 专门 性 
的 水 文 地 质 调查 任务 《如 城市 供水 ， 丰 山 排水 、 环 境 水 文 地 质 调查 》 提供 区 域 性 的 水 文 地 

上 质 背 景 资料 。 如 一 些 大 型 供水 项 日 .为 提出 几 个 可 能 的 水 源 地 比较 方案 ， 或 为 查 明 水 源 地 
的 补给 范围 ， 补 给 来 源 ， 补 给 边界 位 置 和 性 质 ， 皆 需 进行 区 域 性 的 水 文 地 质 调 查 十 作 。 

区 域 性 水 文 地 质 调 查 的 主要 任务 是 ， 概 赂 查 明 区 域 性 宏观 的 水 文 地 质 条 件 ， 特 别 是 区 
域内 地 下 水 的 基本 类 型 及 各 类 地 下 水 的 埋藏 分 布 条 件 . 地 下 水 的 水 量 及 水 质 的 形成 条 件 , 以 
及 地 下 水 资源 的 概略 数量 。 

区 域 性 水 文 地 质 调查 的 范围 一 般 较 大 ， 可 以 是 数 百 、 数 干 或 上 万 平方 公里 。 具 体 范围 
视 任 务 需 要 而 定 ， 可 以 是 某 个 自然 单元 ， 也 可 以 是 某 个 行政 区 域 ， 或 一 个 或 数 个 较 天 的 水 
文 地 质 单元 等 有时: 是 按 国际 地 形 图 幅 进 行 的 。 调 查 图 件 的 比例 尺 ,一般 小 于 1:10 万 。 

二 、 专 门 性 水 文 地 质 调查 

李 类 型 水 文 地 质 调 查 工作 的 自 的 是 ， 为 菜 项 具体 工程 建设 项 目的 设计 提供 所 需 的 水 文 
地 质 资料 ; 有 上 时， 为 了 进行 地 下 水 某 方面 的 科学 研究 〈 如 建立 地 下 水 资源 管理 模型 、 进 行 
地 下 水 人 工 回 淮 等 })， 也 要 开展 这 种 水 文 地 质 调 信 工作。 

专门 性 水 文 地 质 调 查 的 任务 基 ， 较 详细 地 查 明 调查 区 内 的 水 文 地 质 条 件 ， 解决 所 提出 
的 生产 问题 ， 保 证 工程 项 月 设计 所 要 求 的 水 文 地 质 资 料 . 

专门 性 水 文 地 质 调查 的 范围 ， 视 工程 项 日 的 规模 或 科研 课题 的 需要 而 定 。 例如， 供水 
水 文 地 质 调查 的 范围 ， 要 根据 需 水 量 的 大 小 来 确定 ， 一般 应 包括 水 源 地 在 开采 条 件 卜 可 能 
增加 的 补给 范围 ; 矿床 水 文 地 质 润 查 的 范围 。 应 模 据 矿井 在 最 大 六 干 深度 条 件 下 可 能 补给 
从: 井 涌水 的 补给 范围 来 确定 ， 坏 境 水 文 地 质 调查 的 范围 ， 至 少 应 把 地 于 水 污染 区 和 污染 源 
包括 在 内 。 专 门 性 水 文 地 质 调 查 的 比例 尺 ， 一 般 要 求 大 于 1:5 万 

三 、 地 下 水 动态 和 均衡 的 监测 

该 项 工作 的 目的 是 多 方面 的 .因为 椒 管 二 任何 类 型 的 水 文 地 质 调 查 和 研究 工作 ， 在 定 
性 或 定量 评价 水 文 地 质 茶 件 时 ， 都 需要 有 地 下 水 动 夺 和 均衡 方面 的 资料 。 

地 下 水 动态 和 均衡 要 素 监 测 工 作 的 持续 时 间 ， 有 长 有 短 。 如 为 区 域 或 专门 性 水 文 地质 
调查 提供 地 下 水 劲 态 、 均 衡 资料 的 监测 工作 ， 则 可 疏 在 某 一 段 时 间 内 进行 ， 一 般 只 要 求 延 
续 1 一 2 年 如 果 是 为 各 种 国民 经 济 建设 长 远 . 综合 目的 ‘包括 地 下 水 资源 管理 及 保护 ) 而 
进行 的 监测 工作 ， 则 是 永久 性 的 . 








随 着 地 下 水 资源 的 大 规模 开发 利用 ， 与 地 下 水 开发 有 关 的 环境 地 质问 题 越 来 越 多 。 轩 
此 ， 为 管理 和 保护 地 下 水 资源 ， 以 及 保护 地 质 环 境 ， 地 下 水 动态 的 监测 任务 将 越 来 越 繁重 ， 
其 意义 日 显 重 要 。 监 测 的 项 目 不 仅 基地 下 水 水 位 、 水 量 、 水 质 等 ， 许 多 与 地 下 水 有 关 的 环 
境地 质 项 目 及 开发 利用 地 上 水 的 经 济 指标 ， 也 将 被 列 和 长 期 监测 范围 之 内 。 


3 3 水文 地 质 调查 工作 阶段 的 划分 


一 、 水 文 地 质 调查 工作 划分 阶段 的 必要 性 

除 区 域 性 水 文 地 质 调查 工作 外 , 专门 性 的 水 文 地 质 调查 任务 ,一般 都 是 分 阶段 进行 的 ， 
其 原因 主要 是 ， 

(1) 专门 性 水 文 地 质 凋 查 是 为 工程 建设 项 目 设 计 服 务 的 ， 而 项 目的 设计 工作 一 般 都 是 
分 阶段 进行 的 。 不 同 设计 阶段 所 需 水 文 地 质 资料 的 内 容 和 精度 也 有 不 同 的 查 求 。 为 满足 设 
计 的 需要 ， 水 文 地 质 调查 工作 亦 应 划分 为 相应 的 险 段 来 进行 ， 以 防止 所 提供 的 水 文 地 质 资 
料 不 符合 蘑 个 设计 阶段 需要 的 情况 出 现 。 

《2) 调查 工作 之 所 以 分 为 不 同 的 阶段 ， 是 人 们 由 浅 信 深 正 确认 识 囊 物 过 程 的 规律 在 水 
文 地 质 调查 工作 中 的 友 映 。 分 为 不 同 的 调查 阶段 、 可 以 防止 我 们 对 调查 区 水 文 地 质 条 件 认 
识 上 的 朴 忽 、 遗漏 或 片面 性 ， 可 以 使 整个 调查 工作 一 步 一 步 逐 渐 深 入 地 进行 ， 就 可 以 避免 
在 调查 工作 中 犯 重大 的 、 全 局 性 的 错误 。 如 前 述 辉 南 某 厂 的 供水 勘查 工作 的 失败 ， 就 是 由 
于 调查 工作 之 初 没有 进行 工程 前 期 论证 《或 规划 设计 ) 阶段 和 初步 勘查 阶段 的 工作 ， 没 有 
提出 不 同 水 源 地 的 方案 进行 比较 ， 仪 是 在 工厂 附近 几 平 方 公里 的 小 范围 内 进行 详 查 阶段 的 
水 文 地 质 勘查 工作 造成 的 。 旦 投入 了 大 量 钻探 工作 量 , 但 提供 的 水 量 却 达 不 到 需 水 量 要 求 ， 
不 得 不 另 选 新 区 进行 勘查 工作 。 

二 、 水 文 地 质 调查 阶段 的 划分 方案 

不 同 任务 的 专门 性 水 文 地 质 调 查 工 作 ， 共 调查 阶段 的 划分 ， 一 般 是 各 不 相同 的 ， 包 括 
划分 的 阶段 数 和 阶段 名 称 都 不 相同 。 让 面 介绍 我 国 不 同 部 门 对 供水 水 文 地 质 调查 阶段 的 划 
分 情况 〈 表 1 一 1)。 


表 1- -1 我 国 不 局 部 门 对 供水 水 文 地 质 调 查 阶段 的 划分 






























_ 字 人 使 芝 水 叉 詹 岳 | 国家 地 质 矿 产 | 秆 次 带 妹 准 减 市 供 | 专门 水 文 地 质 
殿 水 水 文 地质 呈 呈 | 水 水 文 地质 勒 察 规 | 。 

油 查 任务 # 勘 察 规范 (1387 年 ) | 对 全 人 范 (1988 年 ) CD16- | 字数 村 1987 
凋 查 仁 | DZ44-86 MT | 8 | 和 

为 城市 总 体 规划 或 供水 工程 立 | 规划 设计 
项 提供 水 文 地 质 依据 | 论证 而 查 | 各 划 (厂址 选择 ) 
进行 不 同 水 源 地 方案 的 比较 , 确 ， ! ， | 

定 拟 建 水 源 地 眉 , 为 供水 工程 初 初步 勘察 普 音 初 其 初步 设计 蔓 察 
_ 步 设计 提供 水 文 地 质 依据 

对 选 定 的 水 源 地 地 下 水 资源 作 | 

出 可 靠 评价 ,提出 开采 方案 , 预 | 详细 鞭 察 “|  ” 详 查 详 其 详细 设计 雄 宕 
测 开采 地 下 水 对 环境 的 影响 | 

确定 已 开 果 水 源 地 扩大 开采 的 

可 能 性 , 解决 开采 地 下 水 引起 的 | 开采 阶段 的 勘察 彪 探 | 开采 开采 凋 查 














环境 地 质问 题 | 
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从 表 ] 一 1 看 出 , 就 供水 勘查 来 说 , 不 同 部 门 所 划分 的 调查 阶段 数 和 每 个 阶段 的 任务 是 
基本 一 至 的 ， 仅 调查 阶段 的 名 称 有 所 不 同 。 

对 于 农田 灌 法 供水 水 文 地 质 调查 工作 ， 鉴 于 农田 供水 的 保证 程度 较 低 ， 赦 一 般 只 需 刘 
分 为 普查 、 详 查 和 开采 三 个 调查 阶段 。 

对 于 矿床 水 文 地 质 调 查 阶段 的 划分 ， 原 则 上 应 与 矿床 地 质 期 探 阶 段 的 划分 相 一 致 ， 划 
分 为 普查 找 矿 、 初 贰 与 详 划 二 个 阶段 : 对 某 些 厂 床 ， 把 详 勤 又 分 为 详 查 与 精 查 两 个 阶段 。 

对 于 其 他 任务 的 专门 性 水 文 地 质 调查 的 阶段 划分 ， 日 前 尚 无 统一 的 规定 ， 可 据 调查 任 
务 的 重要 性 及 水 文 地 质 条 件 的 复杂 程度 划分 为 区 域 性 水 文 地 质 调查 和 专门 性 水 文 地 质 调 查 
两 个 阶段 ， 有 时 只 需 进 行 补充 性 的 水 文 地 质 调查 即 可 。 

三 、 划 分 水 文 地 质 调查 阶段 的 具体 要 求 

表 1 一 1 所 列 供 水 水 文 地 质 的 调查 阶段 是 针对 水 文 地 质 条 件 较 复杂 的 大 型 供水 工程 项 
目 而 规定 的 ， 对 某 个 具体 工程 期 查 项 目 应 划分 为 几 个 贰 查 阶段 ， 应 当 根 据 当地 水 文 地 质 条 
件 的 复杂 程度 、 工 程 建设 项 目的 规模 和 重要 性 及 已 有 水 文 地 质 研 究 程度 等 具体 确定 。 如 ， 

(1) 已 有 13: 20 万 或 1: 10 万 比例 尺 的 区 域 水 文 地 质 调查 成 果 ， 或 者 供水 工程 项 目 规 
模 较 小 ， 可 不 进行 规划 阶段 〈 或 前 期 论证 阶段 ) 的 调查 工作 ， 或 只 进行 补充 性 的 调查 工作 。 

{2} 如 供水 工程 项 目 无 木 同 的 水 源 地 比较 方案 ， 则 可 将 初 勤 和 详 顺 合并 为 一 个 阶段 。 

《3) 需 水 量 较 小 的 单个 工厂 、 册 山 、 企 事业 单位 的 供水 工程 项 目 ， 当 水 文 地 质 茶 件 又 
不 十 分 复杂 , 只 需 开 溺 2 一 3 个 钻 筷 即 可 满足 沉 水 量 要 求 时 ， 可 采用 勘探 开采 结合 方式 , 直 
接 进 入 开采 阶段 的 调查 。 


$4 水 文 地 质 调查 所 使 用 的 主要 手段 


地 下 水 是 一 种 比 地质 矿 产 复杂 得 多 的 资源 。 因 此 ， 其 调查 方法 亦 要 比 一般 地 质 矿产 资 
源 的 调查 方法 复杂 得 多 。 除 一 般 的 地 质 矿产 调查 手段 外 ， 尚 有 许多 针对 地 下 水 资源 特点 而 
建立 起 来 的 调查 方法 。 

最 基本 的 水 文 地 质 调查 所 使 用 的 手段 或 称 工作 种 类 有 六 种 ， 即 水 文 地 质 测绘 ， 水 文 地 
质 钻探 ， 水 文 地质 物 探 ， 水 文 地 质 野外 试验 ， 室 内 分 析 、 测 定 、 模 拟 实验 及 地 下 水 动态 与 
均衡 研究 。 

近年 来 ， 随 着 现代 科学 技术 发 展 而 革新 、 引 进 和 建立 的 新 调查 方法 有 : 航 、 卫 片 地 质 
-水 文 地 质 解释 ， 各 种 直接 寻找 地 下 水 的 物探 方法 . 水 文 地 质 参 数 的 直接 测定 方法 ， 地 下 水 
同位 素 测试 技术 等 , 这 些 先进 的 调查 手段 , 大 大 提高 了 水 文 地 质 调查 工作 的 精度 、 广 度 、 深 
度 和 工作 效率 ， 对 整个 水 文 地 质 科学 的 发 展 起 着 极 大 的 推动 作用 。 


35 水 文 地 质 调查 工作 的 程序 和 
调查 工作 设计 书 的 编写 要 求 


一 、 水 文 地 质 调 查 工作 的 一 般 程 序 
(1) 接受 调查 任务 。 调查 任务 分 为 纵向 任务 《上 级 下 达 的 ) 利 横向 任务 〈 地 方 委托 
的 )。 纵向 任务 既 可 以 是 上 级 主管 部 门下 达 的 指令 性 计划 任务 , 也 可 以 是 生产 单位 立项 经 上 
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级 主管 批准 后 下 达 的 计划 内 任务 。 如 为 横向 任务 ， 则 涡 和 任务 委托 单位 一般 称 甲 方 ) 签 
定 委托 任务 合同 后 ， 方 算 正式 确定 调查 任务 . 

(2) 编制 水 文 地 质 调查 工作 设计 书 ‘ 即 勘查 工作 计划 )。 在 设计 书 编写 前 ， 应 进行 已 有 
地 质 、 水 文 地 质 及 其 他 有 关 资 料 的 收集 工作 ;组 织 有 关 人 员 进 行 调查 区 的 现场 踏勘 ， 以 了 
解 调查 区 的 自然 和 工作 条 件 ， 使 编写 的 设计 书 更 加 符合 实际 情况 。 

(3) 开展 野外 调查 工作 。 

(4) 编写 调查 工作 成 果 。 

(5) 按 规定 程序 组 织 调查 成 果 的 验收 和 鉴定 工作 。 

二 、 调 查 工 作 设 计 书 的 编写 要 求 

调查 工作 设计 书 是 布置 和 进行 各 项 调查 工作 的 基本 依据 ， 是 整个 调查 任务 能 否 在 规定 
时 间 和 已 定 经 费 内 高 质量 完成 的 关键 ， 也 是 生产 单位 负责 人 首先 应 做 好 的 工作 。 纵 向 任务 
及 重大 横向 任务 的 设计 书 ， 需 经 专家 评审 通过 和 上 级 主管 部 门 批准 后 方 可 执行 。 

设计 书 的 主要 内 容 如 下 : 

第 一 部 分 : 对 调查 区 已 有 研究 工作 的 评述 和 调查 区 的 地 质 、 水文 地 质 条 件 。 内 容 包 括 : 

(1) 调查 工作 的 目的 、 任 务 ， 调 得 区 位 置 、 面 积 及 交通 条 件 ， 调 查 阶 段 和 调查 工作 起 
止 时 间 ; 

(2) 自然 地 理 及 经 济 地 理 概 况 ; 

《3) 已 有 地 质 、 水 文 地 质 研 究 程 度 和 存在 问题 

(4) 调查 区 地 质 、 水 文 地 质 条 件 概述 。 

第 一部分: 调查 工作 设计 : 

《1) 各 项 调查 工作 设计 应 包括 计划 使 用 的 调查 手段 ， 各 项 调查 工作 布置 方案 ， 工 作 依 
据 的 主 昌 技术 规范 ， 调查 工作 量 及 每 项 工作 的 主要 技术 要 求 。 布 置 调查 工作 时 ， 姐 要 满足 
有 关 规 范 对 工作 量 定额 及 工作 精度 的 要 求 ， 又 要 考虑 保证 完成 关键 任务 〈 如 供水 中 的 水 资 
源 评 价 )， 防 止 平 均 使 用 勘查 工程 量 。 

《2) 物资 设备 计划 、 人 员 组 织 分 工 、 经 费 预算 及 施工 进度 计划 等 。 

(3) 预期 调查 工作 成 果 。 





第 二 章 水文 地 质 测 绘 


水 文 地 质 测绘 是 通过 对 调查 区 内 地 质 、 地 魏 、 地 于 水 露头 和 地 表 水 状况 的 观察 分 析 , 从 
宏观 上 认识 地 下 水 的 埋藏 、 分 布 和 形成 条 件 的 一 种 调查 手段 . 其 工作 特点 基 通 过 现场 观察 、 
记录 及 填 绘 各 种 界线 与 现象 ， 以 及 室内 的 进一步 分 析 整 理 ， 最 终 编 制 出 从 宏观 和 一 维 空间 
上 上 友 映 区 内 水 文 地 质 条 件 的 图 件 ， 并 编写 出 相应 的 水 文 地 质 测绘 报告 书 。 

水 文 地 质 测绘 是 整个 水 文 地 质 调查 工作 的 开始 ,其 成 果 质 量 是 布置 各 种 水 文 地 质 勘 探 、 
试验 、 动 态 观测 等 工作 是 否 合 理 、 正 确 的 关键 ， 是 保证 水 文 地 质 人 员 在 解决 具体 水 文 地 质 
问题 时 不 致 因 地 质 、 水 文 地 质 条件 认 识 不 正确 而 得 出 错误 的 结论 。 

图 2 一 1A 所 示 内 容 为 因 第 四 系 和 地 貌 条 件 认 识 错 误 而 导致 布 井 错 误 的 实例 。 在 该 区 进 
行 水 文 地 质 测绘 时 ， 曾 认为 布 并 区 是 申 河 《常年 有 水 ) 冲 洪 积 扇 的 近 轴 地 区 ， 故 把 井 排 垂 
直 肩 轴 布 置 。 水 并 施工 结束 时 才 发 现 ， 布 井 区 万 是 乙 河 《 仅 洪 水 季节 有 水 古 冲 洪 积 扇 的 
边 绿 地 刁 (图 2-~1B》， 甲 河 沉积 物 的 范围 和 厚度 均 有 限 ， 并 为 亚 粘土 、 亚 破土 及 粉 细 砂 等 
渗透 性 较 差 的 地 层 。 因 此 、 即 使 水 井 靠近 沉 床 、 也 难 压 取 河 水 补给 。 
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图 2 一 1A 太行 山 前 某 水 源 地 水 文 地 质 钻 孔 布置 略图 
1 一 震 日 系 : 2 一 震 口 系 中 统 短 迷 山 组 > 3 一 全 新 统 【 上 部 ) 冲积 层 } 
4 全 新 统 【 中 部 ; 冲积 层 : 5 什 新 统 “ 下 部》 冲积 洪 积 层 ; 4 一 供水 藤 探 孔 
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图 2…113 请 供 水 井 排 方向 的 地 质 训 面 示意 图 





图 2 一 2 为 因 € 2z 和 GE:8 分 层 界线 判断 错 
误导 致 布 井 错 误 的 实例 . 测绘 中 应 避免 发 生 此 

进行 水 文 地 质 测 给 时 , 要 求 有 相同 比例 尺 
的 地 质 图 作为 底 图 。 如 无 地 质 图 或 已 有 地 质 图 
的 精度 不 合 要 求 时 , 则 应 在 水 文 地 质 测绘 中 同 
时 填 绘 出 地 质 图 。 这 种 测绘 又 称 为 综合 性 
地 质 - 水 文 地 质 测绘 。 此 种 测绘 所 用 的 地 形 底 
图 比例 尺 ， -- 般 要 求 比 最 终 成 果 图 的 比例 尺 大 
一 信 。 . 
此 外 ,在 测绘 开始 前 ,水 文 地 质 人 员 必 须 
了 解 测 区 内 已 有 地 质 、 水 文 地质 的 研究 程度 利 
存在 的 问题 , 这 样 才能 更 有 团 对 性 的 进行 测绘 
工作 ,以 保证 测绘 成 果 的 水 平 能 在 前 人 工作 的 





图 2 一 2 ”次 南 某 水 源 地 地 质 剖 面 及 井 位 布置 图 
】 半山 组 : 上 张 夏 组 : 3-- 徐 庄 组 
《主要 含水 层 为 寒 武 系 中 统 张 豆 组 是 状 厌 埋 ， 所 sr 
心 表示 正确 并 位 所 := 和 所 到 的 正确 界线 位 置 ; 

关 表 示 错 误 井 位 ,所 :rz 与 € 3 的 错误 界线 位 置 ) 





基础 上 进一步 提高 .。 开展 水 文 地 质 测绘 时 . 还 要求 在 测 区 内 有 一 定数 量 的 地 下 水 露头 点 : 否 


虽 就 必须 增加 人 工 水 点 。 


$1 水 文 地 质 测绘 的 任务 、 工 作 内 容 和 成 果 


一 、 水 文 地 质 测绘 的 主要 任务 


水 文 地 质 测绘 的 主要 任务 是 解决 下 述 问题 : 


41》 测 区 内 地 下 水 的 基本 类 型 及 各 类 境地 下 水 的 分 布 状 态 、 相 互联 系 情况 ; 
(2) 测 区 内 的 主要 含水 层 、 含水 常 及 其 埋藏 条 件 ;， 隔 水 层 的 特征 与 分 布 ; 


《3) 地 下 水 的 补给 、 径 流 、 排 泄 条 件 ; 


(4) 概略 评价 各 含水 层 的 富 水 性 、 区 域 地 于 水 资源 量 和 水 化 学 特征 及 其 动态 变化 规律 ; 


(5) 各 种 构造 的 水 文 地 质 特征 ; 
(6) 论证 与 地 下 水 有 关 的 环境 地 质问 题 。 
二 、 水 文 地 质 测绘 的 主要 内 容 


为 完成 上 述 任务 ， 水 文 地 质 测 给 … 般 应 包括 下 述 调 查 内 容 : 中 基 岩 地 质 调查 ; 迎 地 和 貌 
太 第 四 纪 地 质 调 查 ; 加 地 下 水 露 涉 的 调查 ; 水 地 表 水 体 的 调查 ; 鸟 地 植物 〈 即 地 上 水 的 指 
示 植 物 ) 的 调查 ; @ 与 地 下 水 有 关 的 环境 地 质 状 况 的 调查 。 也 就 是 说 ， 水 文 地 质 测绘 是 综 
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合 性 的 调查 研究 工作 ， 其 内 容 比 一 般 地 质 测量 复杂 得 多 。 

三 、 水 文 地 质 测 给 的 主要 成 果 

水 文 地 质 测绘 的 成 果 主 要 有 水 文 地 质 图 包括 其 代表 性 的 水 文 地 质 剖 面 }、 各 种 地 下 水 
点 和 和 地表 水 体 的 调查 资料 ， 以 及 水 文 地 质 测绘 工作 报告 (或 图 帆 说 明 书 )， 

水 文 地 质 图 与 地 质 图 比较 ， 有 以 下 不 同 : 

41) 内 容 的 综合 性 。 水 文 地 质 图 的 内 容 ， 队 反 岗 各 种 地 质 界 线 和 外， 经 常 还 要 反映 必要 
的 地 攻 单 元 界线 ， 并 标 出 具 代 表 性 的 地 下 水 点 ， 表 示 出 岩石 的 宣 水 性 、 地 下 水 类 型 、 含 水 
层 的 理 藏 条 件 和 地 下 水 流 声 特点， 以 及 水 化 学 特征 等 。 成 果 图 既 可 是 一 张 综 合 性 的 水 文 地 
质 图 ， 也 可 以 由 一 系列 地 下 水 单项 要 素 图 件 组 成 。 | 

(2》 鉴于 水 文 地 质 图 内 容 的 复杂 性 ， 水 文 地 质 图 不 单纯 是 在 墅 外 实地 测绘 时 一 次 性 填 
绘 出 来 的 ， 而 是 在 里 外 对 各 种 地 质 、 地 貌 ， 地 下 水 露头 及 其 它 有 关 现 象 的 观察 测量 资料 所 
填 绘 的 草图 基础 芋 ， 加 上 某 些 室内 外 试 〈 实 ) 验 、 分 析 和 动态 观测 资料 ， 通 过 室内 整理 研 
究 后 编制 出 来 的 。 


32 地 质 调查 


地 下 水 和 其 它 矿产 资源 一 样 ， 志 匡 -- 种 地 质 历 中 的 产物 。 因 此 ， 一 个 地 区 地 下 水 的 类 
型 、 埋 澈 分 布 规律 及 水 质 水景 形 成 条 件 ， 都 严格 受 当 地 地 质 条 件 的 控制 。 因 此 ， 地 质 调查 
是 整个 水 文 地 质 测 给 工作 中 最 基本 、 蚊 重要 的 内 容 ， 地 质 图 是 编制 水 文 地 质 图 的 基础 。 

水 文 地 质 测 绘 中 的 地 质 调 查 内 容 和 一 般 以 矿产 勘查 为 目的 的 地 质 测量 基本 一 样 ， 即 以 
观察 、 描 述 地 层 、 岩 性 、 构 造 和 填 绘 出 它们 的 分 界线 为 主要 内 容 。 矿 产 调查 是 研究 它们 和 
矿产 资源 形成 的 关 勾 ， 水 文 地 质 调 查 则 是 研究 它们 和 地 下 水 理 藏 分 布 和 形成 条 件 之 问 的 关 
系 。 

下 面 我 们 将 讨论 在 水 文 地 质 测绘 中 研究 地 层 、 岩 性 、 构 人造 的 作用 和 主要 研究 任务 。 

一 、 岩 石 性 质 的 调查 研究 

1. 调查 研究 岩 性 的 目的 

(1) 岩石 是 贮存 地 下 水 的 介质 。 内 此 ， 党 性 是 划分 含水 层 和 地 下 水 类 型 的 基础 ， 一 定 
类 型 的 岩石 就 赋 存 一 定 类 型 的 地 下 水 ， 详 见 表 2 一 1。 

表 2 -1 不 同类 型 岩石 所 赋 存 的 地 下 水 类 型 

















岩 交 岩 、 结 嘱 片 岩 ， 
岩石 基本 类 型 天 检 和 孔 腺 岩石 ] 下 结 人 于 和 可 洲 性 岩石 |。 火 卫 路 出 省 
好 | 其 本 类 型 “| 孔 限 水 , 也 可 见 少数 简 除 水 | 型 障 水 岩溶 水 裂隙 水 
下 松散 宕 右 的 孔 阶 裂 孙 水 ( 黄 ; 和 
水 了 ” ! 1 
类 | 这 闭关 时 或 | ,多 肝 水 ( 某 些 成 央 简 险 ” 半 胶结 岩石 的 孔 开机 深水 | 岩 光 -要 阶 水 “| 全 辐 地 下 
型 | 特殊 类 型 发 奇 的 灶 二 ) (少见 } 








(2》 着 右 的 产 出 条 件 直接 决定 着 含水 层 的 类 型 。 块 状 产 出 的 岩浆 岩 分 布 区 ， 地 下 水 多 

呈 脉 带 状 分 布 ; 通常 只 有 在 层 状 产 出 的 着 石 中 ， 才 能 有 层 状 、 仅 层 状 的 含水 层 分 布 ， 才 能 
构成 夭 压 水 盆地 【或 余地 ); 结晶 和 结晶 片 理发 育 的 基石 ， 常 有 片 状 的 风化 弄 辽 水 分 布 。 
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(3) 岩 性 常常 决定 着 岩石 的 区 域 含水 性 。 岩 石 的 区 域 含水 性 ， 是 指 某 种 岩石 中 地 下 水 
分 布 的 广泛 程度 和 有 水 地 段 的 平均 富 水 程度 ， 一 般 以 水 井 在 某 一 降 深 下 的 出 水 量 表示 。 崇 
石 的 含水 性 能 主要 取决 于 岩石 的 原生 和 次 生 孔 穴 和 裂隙 的 发 育 程 度 ， 而 这 些 条 件 又 和 岩石 
类 型 有 关 。 因 此 ， 岩 石 的 类 型 和 涯 右 的 区 域 仿 水 性 有 着 一 定 的 对 应 关系 。 一 般 以 可 溶 岩 类 
岩石 的 区 域 合 水 性 为 最 好 ， 各 种 泥 质 岩石 为 最 差 。 

(4) 岩石 的 矿物 类 型 和 化 学 成 分 ， 在 贤 大 程度 上 决定 着 地 下 水 的 化 学 类 型 。 

(5) 岩石 的 类型 在 很 大 程度 上 决定 着 地 下 水 开采 过 程 中 可 能 出 现 的 有 害 环境 地 质 作 
用 . .如 在 黄土 地 区 易 出 现 湿 陪 和 雯 塌 ， 在 软 性 土 户 地 区 易 出 现 地 面 沉降 ， 在 岩溶 区 易 出 现 
地 面 塌陷 等 。 

2. 测绘 中 对 岩 性 观察 研究 的 主要 内 容 

在 测绘 中 , 应 观测 研究 岩石 影响 地 下 水 购 存 条 件 、 水 量 水 质 形 成 与 变化 等 的 诸多 因素 。 

在 松散 岩 右 中 ， 对 地 下 水 赋 存 条 件 影响 最 大 的 因素 是 岩石 的 孔 辽 性。 因此 ， 要 着 重 观 
测 研究 岩石 组 成 的 颗粒 大 小 、 排 列 及 级 配 ， 其 次 是 岩石 的 结构 与 构造 ， 再 次 是 岩石 的 矿物 
与 化 学 成 分 。 

在 非 可 洲 性 的 坚硬 岩石 中 ,对 地 下 水 赋 存 条 件 影响 最 大 的 因素 是 岩 右 的 裂隙 发 育 状况 。 
因此 ， 查 着 重 研究 裂隙 的 分 布 状态 、 张 开 程 度 、 充 填 情 况 及 裂隙 发 育 强度 等 ， 这 些 特 征 主 
要 决定 于 其 成 因 类 型 ， 尤 其 是 构造 裂 卫 的 万 学 属 人 性。 此外， 对 玄武 岩 、 火 山崖 等 喷 出 岩 还 
应 注意 它们 有 无 成 岩 孔 洞 存在 。 

在 可 洲 岩 中 ， 对 地 下 水 赋 存 条 件 影响 最 大 的 因素 是 岩石 的 岩 洲 发育 强 度 。 因 此 ， 要 着 
重 研究 岩石 的 和 化学、 矿物 成 分 及 岩石 的 结构 和 构造 与 岩溶 发 育 的 关系 。 

二 、 地 层 的 调查 研究 

地 层 是 构成 地 质 图 和 水 文 地 质 图 的 最 基本 的 要 素 。 在 地 质 测量 时 ， 地 层 是 最 基本 的 十 
图 单位 。 有 了 地 层 时 代 的 概念 , 便 有 了 三 维 空间 地 质 结构 的 概念 . 在 正常 的 地 层 层 序 中 , 我 
们 只 要 知道 其 中 的 某 个 层 位 ， 便 可 知道 该 层 上 、 下 的 地 层 。 

地 层 又 是 识别 地 质 构造 的 基础 ， 凡 是 确定 较 大 型 的 构造 形迹 ， 都 必须 有 地 层 方 面 的 依 
据 ， 

没有 地 质 时 代 的 概念 ， 就 无 法 恢复 -个 地 区 的 地 质 发 展 史 和 古 地 理 环境 ， 也 就 无 从 以 
地 质 历史 的 眼光 去 分 析 ， 认 识 许 多 复杂 的 地 质 事物 和 同一 时 代 地 层 的 岩 相 变化 规律 ， 以 及 
解释 诸如 为 什么 在 一 些 高 山 之 顶 和 平原 之 下 尚 有 大 型 溶洞 发 育 的 现象 。 图 2 一 3 所 示 , 是 3 
个 销 孔 中 所 遇 岩 性 不 同 ， 而 地 层 时 代 却 相同 《〈 因 沉积 环境 所 致 })， 如 不 了 解 这 -- -点 ， 则 很 可 
能 认为 3 个 销 扎 之 间 有 断层 存在 ; 图 2…4 则 说 明 , 昌 属 同时 代 的 岩溶 , 但 因 构 造 运 动 影 响 ， 
其 高 程 却 相差 悬殊 。 

层 状 含水 层 . 总 是 和 茶 个 时 代 的 地 层 层 位 相 吻 合 。 因此 , 摘 清 了 地 层 的 时 代 和 层 序 , 也 
就 搞 消 了 含水 层 的 时 代 和 埋藏 、 分 布 条 件 。 

在 永 文 地 质 测 给 中 ， 研 究 地 层 的 任务 是 ， 

(1) 如 测度 内 已 有 基本 上 可 以 利用 的 标准 地 层 前 面 ， 在 进行 水 文 地 质 测绘 时 ， 应 首先 
到 现场 校 核 和 充实 该 标准 剖 徊 。 内 于 我 国 现 有 标准 地 层 谢 面 , 多 是 按 古 生物 化 石 划 分 时 代 、 
地 层 单 位 较 大 ， 考 虑 央 人 性 特点 不 够 ， 帮 常 不 能 满足 水 文 地 质 填 图 的 要 求 。 因 同一 时 代 的 地 
层 可 能 包含 有 多 个 含水 层 与 隔 水 层 ， 故 一 般 需 要 补充 进行 岩 性 分 层 。 
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图 2 一 3 ”地 屋 涯 相 窑 化 示意 剖面 
CR 破 岩 ， 故 省 ， CK: 岂 岩 、 泥 宕 ; 
CKs; 泥岩 、 泥 席 宕 ; 1 一 本 十 界 ; 
2- 一 工 新 统 ; 3 一 中 更 新 统 ，4-- 铺 孔 

(2) 如 测 区 内 没有 已 建立 的 标准 地 层 剖 面 ， 则 进行 水 文 地 质 测 绘 时 的 首 项 任务 就 是 测 
制 调查 区 的 标准 剖面 。 如 区 内 露头 不 好 战地 层 出 露 不 全 ， 可 通过 钻 孔 资料 或 到 邻 区 测 制 标 
准 地 层 前 面 。 这 时 ， 亦 常 需 进 行 综 合 性 地 质 -水 文 地 质 测 绘 。 . 

(3) 在 测 制 或 校 核 好 标准 邮 层 剖面 的 基础 上 ， 确 定 水 文 地 质 测 绘 时 所 采用 的 地 朗 填 图 
单位 ， 即 确定 出 必须 填 绘 出 的 地 层 界线 。 

(4) 野外 测绘 时 ， 按 地 质 测 量 要 求实 地 填 绘 出 所 确定 地 层 的 界线 ， 并 对 其 作 描述 ， 

(5) 据 测 区 内 地 层 的 层 序 、 时代、 岩 性 及 岩 相 变化 特征 ， 以 及 化 石 种 类 等 ， 分 析 区 内 
的 十 地 理 环境 和 其 地 质 发 展 史 ， 以 判断 区 内 地 下 水 形成 等 水 文 地 质 条 件 。 

三 、 地 质 构 造 的 调查 研究 

地 质 构 造 对 地 下 水 的 埋 疙 、 分 布 ， 运 移 和 富 集 有 较 大 的 影响 。 这 种 影响 在 基 糊 区 和 第 
四 系 松散 沉积 区 的 表现 是 不 同 的 ， 

在 基 苦 地 区 ， 构 造 发 隙 是 最 主要 的 巡 水 室 间 《〈 其 次 还 有 风化 裂 院 、 成 岩 裂 隙 和 溶 蚀 孔 
洞 ). 在 一 般 情况 下 ,构造 裂隙 的 力学 性 质 决 定 着 裂 陈 的 含水 性 ， 而 不 同 力学 性 质 的 裂 喧 又 
是 有 规律 地 分 布 在 某 种 构造 体系 和 构造 形迹 的 特定 部 位 。 央 此 ， 研 究 构 造 条 件 ， 就 可 玫 助 
我 们 寻找 基 涯 地 下 水 的 赋 存 部 位 和 富 水 规律 。 

构造 条 件 决 定 着 基 岩 地 下 水 由 大 的 环境 。 一 些 隔 水 岩 庆 或 断层， 可 起 到 拦阻 和 富 集 地 
下 水 的 和 作用; 向 斜 构造 也 常 有 利于 沪 集 地 下 水 。 区 域 地质 构 造 格局 和 构造 形迹 的 空间 展 布 
形态 、 在 颇 大 程度 上 控制 着 地 下 水 的 补给 、 运 移 和 高 集 过 程 . 

寿 新 生 代 沉积 物 分 布 区 ， 地 质 构 造 的 控制 作用 ， 十 要 表现 在 最 新 构造 运动 的 性 质 ‘上 
升 或 下 降 ) 及 其 活动 强度 “升降 速度 和 幅度 } 上 。 它 直接 控制 着 松散 沉积 物 的 分 布 范 围 、 
厚 订 、 央 性 和 岩 相 变化 规律 、 即 控制 着 其 中 地 下 水 的 分 布 与 特征 。 例 如 ， 以 上 升 运动 为 主 
的 河谷 区 ， 冲 积 物 的 分 布 位 置 可 以 较 高 ， 范 围 狭小 ， 厚 魔 不 大 ， 颗 粒 较 粗 ， 常 构成 基 座 阶 
由 (图 2 5A)。 而 以 下 降 运动 为 主 的 河谷 区 ， 冲 积 物 的 分 布 位 置 低 ， 范围 较 广 , 厚度 较 大 ， 
颗粒 相对 较 细 ， 常 构成 内 蕉 或 上 普 和 阶地 (图 2 一 5B 入}。 

此 外 ， 地 壳 缓 慢 下 降 地 区 ， 汽 积 物 分 侈 好 、 层 次 稳定 ， 岩 相 变 化 有 规律 .含水 层 富 水 
性 -- 般 较 好 ， 而 且 较 为 均匀 ;急速 下 降 地 区 【如 某 些 山 间 盆地 )}， 沉 积 物 分 选 郑 ， 层 次 不 稳 
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图 2 一 4 本 行 山 到 华北 平原 岩溶 分 布 示意 图 
1-- 第 四 系 冲 洪 积 层 : 2 一 下 第 一 系 ， 
4 及 1- 震 日 系 中 下 统 
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图 2 一 5 河谷 阶地 类 型 示意 图 





1 -- 砂 雄 石 层 ，2-- 钞 层 ，3 一 基 岩 晨 


定 ， 岩 相 变化 复杂 ， 高 水 性 一 般 很 差 ， 且 不 均匀 。 

在 水 文 地 质 测 绘 中， 研究 梅 造 的 任务 是 ， 

1. 基 岩 地 区 研究 构造 的 任务 

《1) 查 明 区 内 主要 的 构造 成 分 〔 从 细微 裂隙 、 岩 脉 到 断裂 、 福 皱 等 大 型 构造 ) 及 各 种 
构造 形迹 的 分 布 范围 、 空间 展 布 形式 及 构造 线 方 向 : 确定 有 利于 地 下 水 贮存 的 构造 部 位 , 对 
新 期 断裂 应 加 强 研究 。 

(2) 深入 分 析 各 种 构造 形态 及 其 组 合 形式 对 地 下 水 有 贮存、 补给、 运 移 和 寅 集 的 影响 。 

(3) 观察 研究 各 类 岩石 裂 阶 的 成 因 类 型 、 发 育 强度 ， 特 别 是 确定 张 应 力 裂隙 的 发 育 部 
位 及 其 与 岩石 含水 性 的 关系 。 

2. 在 松散 沉积 物 分 布 区 研究 构造 的 任务 

应 着 重 调查 研究 最 新 地 质 构 造 的 性 质 、 表 现形 式 及 其 对 沉积 物 和 地 下 水 埋藏 、 分 布 的 
控制 作用 。 要 特别 注意 查 明 : 

(1) 山区 和 平原 区 的 接触 关系 。 一 些 山区 和 平原 之 间 的 年 轻 断 异 构 造 ， 常 常 控制 着 山 
区 裂隙 水 和 岩溶 水 对 平原 区 孔隙 水 的 补给 条 件 ， 应 予以 充分 注意 。 
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图 2 一 6 武威 盆地 水 文 地 质 示 意 训 面 图 
1 一 前 坷 日 系 : 2 一 上 第 三 系 中 新 统 : 3-- 上 第 三 系 上 新 统 ; + 一 第 四 系 下 更 新 统 
5 一 中 更 新 统 到 锌 新 统 ; 6 一 地 壳 运 动 方向 
(已 4 为 主要 会 水 组 ， 信 1 十 N; 为 相对 卫 水 层 : 
钻 孔 侧 方 数字 示 地 下 水 位 或 全 水 组 底板 高 程 ， 钻 蕊 上 方 数字 示 该 孔 杨 圳 的 含水 组 (Q2-) 厚度 ) 
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《2) 沉积 盆地 基底 中 的 最 新 断 恤 构造 和 构造 隆起 . 它们 对 上 覆 年 轻 沉 积 物 的 分 布 范围 、 
摩 度 、 岩 相 特征 及 现代 环境 地 质 作 用 等 起 控制 作用 ， 而 这 些 因 素 又 极 大 程度 上 控制 着 含水 
层 或 地 下 水 的 埋藏 、 分 布 条 件 〈 图 2 一 6) 。 

(3) 地 壳 的 升降 运动 对 河谷 地 质 结 构 、 岩 溶 作 用 的 控制 作用 与 影响 。 


833 地 狐 调 查 


地 犁 调 查 在 水 文 地 质 测绘 中 占有 重要 位 置 ， 对 调 售 区 的 地 貌 条 件 认 识 不 清 ， 对 该 区 水 
文 地质 条 件 的 分 析 也 必定 出 现 问 题 ， 

现 以 图 2 一 7 所 示 的 地 形 、 洁 性 和 泉水 出 露 等 情况 , 尤其 是 地 貌 特征 分 析 该 区 的 水 文 地 
质 条 件 。 
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图 2 一 7 某 河 从 地形 剖面 和 地 层 岩 性 分 布 图 
1 一 白 深 系 ! 2 一 侏 罗 系 ，3- 一 本 系统 41- 上 更 新 统 ! 5 - 中 蝎 新 统 ， 6 一 令 新 统 ; 
?冲积 层 ; 8 洪 积 雇 及 洒水 沉积 层 ; 9 一 1 一 -1 为 地 貌 单元 


(1) 如 果 不 知道 该 前 面 中 的 地 貌 与 第 四 系 的 成 因 类 型 ， 很 可 能 认为 DDD、 名 、 加 处 有 断 
层 ; 也 可 能 认为 阶地 了 、 下 、Y 的 组 成 都 足 山 前 冲 洪 积 物 。 当 存 了 地 貌 和 第 四 系 成 因 年 代 
的 概念 ， 就 能 分 析出 该 地 区 的 地 质 结构 和 水 文 地 质 条 件 。 

(2) 从 平行 河流 的 阶梯 状 地 形 和 其 上 礁 积 的 河流 种 积 物 便 可 认定 这 些 平台 是 河流 的 阶 
地 ， 其 时 代 由 低 到 高 逐渐 变 老 。 据 岩 性 和 结 档 特征 ， 则 订 确 定 阶 地 类 型 ， 工 和 1 工 为 内 醒 阶 
地 ， 冲 积 物 厚度 较 大 ， 开 、F 为 基 座 阶地 ， 溃 积 物 厚度 较 薄 。 地 貌 单元 YY ， 从 和 处 向 右 地 
形 坡度 罕 然 变 大 ， 平 面 上 县 局 形 ， 兰 性 由 平原 到 山区 颗粒 逐 交 变 粗 ， 为 洪 积 物 。 可 知 地 狐 
单元 Y 为 近期 的 比 阶地 年 轻 的 山 前 洪 积 扇 ， 并 覆盖 在 阶地 必 之 上 。 

“3) 洪 积 扇 的 后 缘 与 由 侏 罗 系 碎 屑 岩 组 成 台地 〈W) 的 接触 处 ， 有 一 沿 山 瓯 方向 分 布 
的 平 直 的 陡 埃 ， 说 明 两 者 为 断 居 接触 。 

(4) 水 文 地 项 条 件 。 由 于 从 山 前 到 河床 ， 第 四 系 售 水 层 的 厚度 与 范围 均 有 限 ， 且 被 基 
座 阶地 分 割 成 各 自 的 水 文 地 质 单元 ， 使 阶地 之 间 的 地 下 水 无 直接 水 力 联系 ， 故 地 下 水 资源 
有 限 ， 

从 补给 条 件 看 , 由 于 侏 罗 系 和 断层 阻 水 , 山区 岩溶 水 不 能 直接 补给 河谷 内 的 含水 层 。 阶 
地 再 、N 只 能 在 其 分 布 范围 内 接受 大 气 降 水 的 人 人 滩 补 给 。 阶 地 1、 了 ， 在 天然 条 件 下 有 降 
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水 人 渗 补 给 ， 在 开 来 条 件 下 可 接受 河水 的 肥 补 给 ， 故 开采 资源 较 直 富 。 

从 上 面 的 分 析 中 可 知 ， 第 四 纪 沉 积 物 的 分 布 经 常 与 一 定形 态 的 地 和 貌 单元 相 吻 合 。 地 魏 
既 可 反映 出 地 层 、 涯 性 、 构 造 和 外 动力 地 奈 作 用 ， 尚 可 反映 出 第 四 系 层 的 类 型 和 范围 ， 也 
可 反映 出 该 区 地 下 水 的 埋藏 、 分 布 特征 和 形成 条 件 。 

山 前 的 扇形 地 是 出 区 河流 堆积 作用 特有 的 地 貌 形 态 。 冲 积 访 内 微 地 形 的 变化 ， 还 可 反 
映 出 冲 洪 积 遍 内 部 岩 相 和 地 下 水 埋藏 、 分 布 条 件 的 变化 ， 见 图 2 一 8。 





[a rep 


图 2 一 8 地 狐 形 态 与 最 新 构造 断裂 、 第 四 纪 沉积 物 成 因 及 岩 相 变 化 关系 综合 示意 剖面 图 
〔 据 晤 北 地 区 由 间 盆 地 属 料 》 
1 一 太 击 蜡 ; 2 一 下 第 三 系 :3-- 上 第 二 系 上 新 统 ; 4 一 第 四 菜 下 更 新 统 : 5 一 中 更 新 统 ， 人 “上 更 新 统 ， 
7 一 全 新 统 ，8 一 冲积 层 ， 9 一 洪 积 层 : 10 一 湖 积 层 


在 基 佑 区， 地 貌 单元 常 可 反映 出 当地 可 能 存在 的 含水 层 的 类 型 、 埋 深 和 补 、 径 、 排 条 
人 忻 。 如 在 侵蚀 构造 山区 ， 地 形 陆 ， 切 割 剧 ， 第 下 系 盖 吓 医 ; 降水 易 流失 ， 人 滩 条 件 差 ， 地 
下 水 答 流 条 件 较 好 ， 且 多 被 沟谷 排泄 ; 孔隙 水 不 发 育 ,， 地 下 水 上 凡人 存 条 件 不 好 。 在 基 宕 中 ,， 除 
局 部 分 布 有 天 面积 层 状 食 水 屋外 ， 允 有 有 炭 〔 带 ) 状 地 下 水 在 在 ， 铺 存 基 一 般 丰 大， 埋藏 较 
深 。 在 剥蚀 堆积 的 丘陵 区 , 第 四 系 盖 层 虽 不 太 序 . 但 风化 壳 较 厚 , 帮 风 化 型 阶 水 较 发 育 . 在 
构造 倪 地 或 单 面 山地 貌 区 ， 常 有 丰富 的 承 压 《或 自流 ) 水 分 布 。 

地 狐 调 查 的 主要 任务 是 ， 对 各 种 地 艇 单元 的 形态 特征 进行 观察 、 描 述 和 测量 ， 查 明 其 
成 因 类 型 、 形 成 时 代 和 发 育 历史 ， 分 析 其 与 地 层 、 构 造 和 地 下 水 之 间 的 关系 。 还 应 研究 新 
构造 运动 和 现代 物理 地 质 作 用 的 性 质 和 强度 ， 以 及 其 在 地 犁 和 沉积 物 上 的 反映 。 

地 貌 调查 ， 一 - 般 是 和 水 文 地 质 测绘 同时 讲 行 的 ， 故 在 布置 测绘 路 线 时 变 考 虑 穿越 不同 
的 地 貌 单 元 ， 并 将 其 分 界线 壤 绘 在 地 形 图 上 ， 


834 地 下 水 露头 的 调查 研究 


对 于 寻找 和 认识 地 下 水 来 说 ， 地质、 地 狐 的 调查 仅 是 一 种 间接 的 手段 〈 方 法 )， 对 地 下 
水 露头 的 调查 研究 ， 则 是 直接 可 靠 的 方法 ， 是 整个 水 文 地 质 测绘 的 核心 工作 。 地 下 水 露头 
的 种 类 有 : 
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(1) 地 下 水 的 天 然 露头 -一 泉 、 地 下 水 溢出 带 、 茶 些 沼泽 湿地 、 岩 溶 区 的 暗 河 出 口 及 
岩溶 洞穴 等 ; . 

(2) 地 下 水 的 人 工 圳 涉 一 一 水 井 、 钻 孔 、 矿 山 并 埠 及 地 下 开 控 工 程 等 。 

在 地 下 水 露头 的 调查 中 ， 利 用 最 多 的 是 水 并 销 孔 ) 和 泉 。 

一 、 泉 的 调查 研究 

泉 基 地 下 水 的 天 然 露头 ， 泉 水 的 出 流 表明 地 下 水 的 存在 。 朱 的 调查 研究 内 容 有 ， 

(1) 查 明 泉 水 出 露 的 地 质 条 件 《 特 别 是 出 露 的 地 层 层 位 和 构造 部 位 )》、 补 给 的 含水 层 . 
确定 泉 的 成 因 类 型 和 出 坑 的 高 程 ; 

《2) 观测 泉水 的 流量 、 涌 势 及 其 高 度 、 水 质 及 泉水 的 动态 特征 ; 现 杨 测定 泉水 的 物理 
特性 ， 包 括 水 温 、 沉 淀 物 、 色 、 味 及 有 无 气体 揭 册 等 ; 

(3) 案 水 的 开发 利用 状况 及 居民 长 期 饮用 后 的 反映 ; 

(4) 对 和 夏 泉 和 温泉 ， 在 研究 前 述 各 项 内 容 的 基础 上 ， 还 应 查 明 其 特殊 组 分 及 其 出 露 条 
件 与 周围 地 下 水 的 关系 ， 并 对 其 开发 利用 的 可 能 性 作出 评价 。 

通过 对 泉水 出 锯条 件 和 补给 水 源 的 分 析 ， 可 帮助 确定 区 内 的 含水 层 层 位 ， 即 有 哪 攻 个 
售 水 层 或 省 水 带 。 据 泉 的 出 露 标高 ， 可 确定 地 下 水 的 埋藏 条 件 。 泉 的 流量 ， 渭 势 、 水 质 及 
其 动态 ， 在 很 大 程度 上 代表 着 含水 层 ‘ 带 } 的 窗 水 性 、 水 质 和 动态 变化 规律 ， 并 在 一 定 程 
度 上 反映 出 含水 层 是 承 压 水 还 是 潜水 。 据 泉水 的 出 库 条 件 ， 还 可 判别 某 些 地 质 或 水 文 地 质 
条 件 ， 如 上 断层、 侵入 体 接触 带 或 某 种 构造 界面 的 存在 ， 或 区 内 存在 多 个 地 下 水 系统 等 。 

、 水 井 〈 个 孔 》 的 调查 

在 水 文 地 质 测绘 中 ， 调 查 水 井 比 调查 泉 的 意义 更 大 。 调 查 水 井 ， 能 可 僻 地 帮助 确定 含 
水 晨 的 埋 深 、 摩 度 、 出 水 段 岩 性 和 构造 特征 ， 反 映 出 含水 层 的 类 型 ， 调 查 水 井 ， 能 帮助 我 
们 确定 含水 层 的 富 水 性 、 水 质 和 动态 特征 ， 
水 并 《〈 销 孔 ) 的 调查 内 容 有 ， 
《1》 调查 和 收集 水 井 ( 孔 ) 的 地 质 剖 面 和 并 浅 时 的 水 文 地 质 观 测 记录 资料 ; 
(2) 记录 井 《 孔 ) 所 处 的 地 形 、 地 角 、 地 质 环 境 及 其 附近 的 卫生 防护 情况 ; 
《3) 测量 井 孔 的 水 位 塌 深 、 井 深 、 出 水 最、 水质、 水 温 以 及 其 的 动态 特征 ; 
(4) 查 明 井 孔 的 出 水 层 位 ， 补 、 径 、 排 特征 ， 使 用 年 限 ， 水 井 结构 ， 用 后 的 反映 。 
在 录 、 井 调查 中 ， 地 应 取水 翌 ， 测 定 共 化 学 成 分 ， 融 要 时 ， 应 在 井 孔 中 进行 抽水 等 试 
以 取得 必需 的 参数 ， 
在 测绘 中 ， 对 某 些 能 反映 地 下 水 存在 的 非 地 下 水 露头 现象 〈 如 地 植物 、 盐 碱 化 等 ) 及 
干 钻 孔 等 也 应 予以 研究 。 


瞪 


8 5 ”地表 水 的 调查 


在 自然 界 中 ， 地 表 水 和 地 下 水 是 地 球 太 陆 上 水 循环 最 重要 的 两 个 组 成 部 分 ， 两 者 之 间 
经 常 存在 着 相互 转化 的 关系 .网 2 一 9 和 图 2- -10 分 别 反 映 了 石 羊 河流 域 和 北方 岩 游 区 地 表 
水 与 地 下 水 相互 转化 的 情况 ， 且 有 具 普遍 规律 性 。 只 有 查 明 两 者 相互 转化 关系 ， 才 能 正确 评 
价 出 地 琢 水 和 地 下 水 的 资源 量 ， 避 免 重复 和 筷 大 ， 才能 了 解 地 下 水 水 质 的 形成 和 被 污染 的 


原因 ， 广 能 正确 制定 区 域内 水 资源 的 开发 利用 规划 和 保护 环境 的 措施 。 
19 


FP = nm 






阿 .zzzzP or 
i i 
5 ase ff 
!、 di 





赂 2 10 北方 岩溶 区 地 表 水 、 
地 下 水 转化 示意 图 
Ar 太古 代 片 岩 : EE (2) 一 震 日 亚 界 和 赛 武 系 苏 、 页 岩 、 
灰 岩 筷 层 : 〇 - - 奥 陶 系 砍 岩 ;C 一 P 一 石 性 _ 番 系 砂 ,页 峙 ， 
灰 岩 及 煤 : Q8 一 第 四 系 中 上 更 新 统 冲 、 洪 积 层 ! Q%… 
第 四 系 伞 新 统 冲积 层 ， 其 余 同 图 2- -9 
地 表 水 调查 研究 的 内 容 。 在 查 明 地 表 水 体 的 类 型 、 水 系 分 布 、 所 处 地 貌 单 元 和 地 质 构 
造 位 置 的 基础 上 ， 进 一 步调 售 以 下 内 容 : 
(1) 查 明 地 吉水 与 局 围 地 下 水 的 水 位 在 空间 、 时 间 上 的 变化 特征 。 
(2) 观测 地 表 水 的 流速 及 流量 ， 俩 究 地 表 水 与 地 下 水 之 癌 量 的 转化 性 质 ， 咒 地表 水 补 
给 地 下 水 地 段 或 排泄 地 下 水 地 策 的 位 兽 : 在 各 段 的 上 、 下 游 测 定 地 表 水 流 基 ， 以 确定 其 补 、 


图 2-9 五 芋 河 流域 地 表 水 、 
地 下 水 转化 示意 图 
地 一 地 下 水 : 表 一 地 表 水 : 大 一 大 气 水 : 
和 泉 一 泉水 ! 蜀 头 一 地 下 水 或 凶 表 水 的 流向 
“补给 方向 ): 于 一 年 降水 其 


排 基 及 预测 补 、 排 量 的 变化 。 

《3)》 结合 岩 性 结 梅 、 水 位 及 其 动态 ， 确 定 两 者 间 的 补 排 形式 ， 常 见 的 有 : 出 集 中 补给 
( 注 人 式 ):， 常见 于 岩溶 地 区 (图 2 一 ]1A); 名 直接 渗透 补给 : 常 抑 于 冲 洪 积 扇 上 部 的 渠道 
两 侧 (图 2 一 11B); 区 间接 次 透 补给 : 常见 于 冲 洪 积 扇 中 部 的 河谷 阶地 (图 2 一 11C); 人 @ 越 
流 补 给 : 常见 于 丘陵 岗地 的 河谷 地 区 《可 2 一 11D， 为 越 流 补给 形式 之 一 )。 

从 时 间 上 考虑 ， 则 常 将 补给 〈 或 排泄 ; 分 为 常年 季节 和 暂时 性 三 种 方式 。 

(4) 分 析 、 对 比 地 表 水 与 地 下 水 的 物理 性 质 与 化 学 成 分 ， 查 明 它 们 的 水 质 特 征 及 两 者 
间 的 变化 关系 。 

“(5) 族 查 地 站 水 主要 为 江河 ) 的 含 沙 〔 泥 ) 量 及 河床 漆 积 或 侵 创 速度 。 
* 《6) 研究 地 表 水 的 开发 利用 现状 ， 掌 握 远景 规划 。 
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图 2--11 地 天 水 补给 地 下 水 的 形式 


S$ 6 与 地 下 水 有 关 的 环境 地 质 调 查 


地 下 水 是 导致 许多 环境 地 质 作 用 的 最 活跃 、 最 重要 的 因素 。 许多 环境 地 质问 题 的 产生 ， 
都 可 不 同 程度 地 反映 出 地 下 水 的 存在 及 地 下 水 的 埋藏 条 件 或 活动 情况 。 因 此， 在 供 、 排 水 
的 水 文 地 质 测绘 中 ， 应 对 现存 的 或 可 能 发 生 的 环境 地 质问 题 进行 观察 研究 。 

1. 分 清 环境 地 质问 题 的 类 型 

(1) 在 天 然 条 件 下 ,与 地 下 水 活动 有 关 的 环境 地 质问 题 有 滑坡 、 地 震 . 塌陷 、 岂 十 、 启 
泽 化 、 盐 溃 化 、 冻 胀 以 及 地 方 病 等 ; 

“2) 在 供 、 排 水 条 件 下 ， 与 地 下 水 作用 有 关 的 环境 地 质问 题 有 地 下 水 位 持续 大 幅度 下 
降 、 地 面 沉降 、 塌 陷 、 地 列 颖 、 崩 雪 、 地 震 、 井 (和泉) 水 枯竭 、 水 质 亚 化、 海水 人 侵 、 土 
地 水 淡化 、 植 被 衰亡 、 次 生 盐 碱 化 及 地 方 病 等 。 

上 述 的 有 些 问 题 ， 在 天 然 条 件 下 可 以 发 生 ， 在 开采 条 件 下 也 可 以 发 生 ， 调 查 中 应 仔细 
区 分 。 

2. 调查 研究 的 内 容 

(1) 和 研究、 调查 区 内 地 下 水 开采 或 排水 前 后 产生 的 环境 地 质问 题 的 类 型 、 规 模 。 重 点 
放 在 供 、 排 水 后 可 能 发 生 的 环境 地 质问 题 上 。 

(2) 调查 、 研 究 各 种 环境 地 质 现象 与 攻 域 地 质 构 造 、 地 下 水 状况 和 开发 利用 间 的 头 系 。 

(3) 了 解 各 种 环境 地 质 作 用 的 时 、 空 变化 规律 ， 预 测 其 发 展 趋势 。 

{4) 对 现存 和 预测 出 的 环境 地 质问 题 ， 提 出 防治 措施 ;对 同一 地 区 的 供水 、 排 水 及 环 
境 保护 ， 作 到 统一 规划 与 管理 。 
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第 三 革 ”水 文 地 质 销 探 


水 文 地 质 调查 中 采用 的 勘探 工程 ， 包 括 钴 探 、 坑 探 、 槽 探 和 物 拧 等 ， 但 最 主要 的 是 水 
文 地 质 钴 探 。 





S$ 1 水 文 地 质 钻探 的 重要 性 和 基本 任务 


1. 水 文 地 质 钻探 工作 的 重要 性 

水 文 地 质 钻探 “ 按 国家 标准 ， 水 文 地 质 销 探 称 为 水 文 销 氛 ; 是 直接 探 明 地 下 水 的 一 种 
最 重要 、 最 可 靠 的 勘探 手段 ,是 进行 各 种 水 文 地 质 试 验 的 必 备 工程 , 也 是 对 水 文 地 质 测绘 、 
水 文 地 质 物 探 成 果 所 作 地 质 结论 的 检验 方法 。 随 着 水 文 地 质 调查 阶段 的 深信， 水 文 地 质 铬 
探 工 作 晤 在 整个 勘查 工作 中 占有 越 来 越 重 要 的 地 位 。 

水 文 地 质 钻 探 ， 由 于 其 设 各 复杂 沉重 、 成 本 昂贵 、 施 工 技 术 复 杂 且 工期 长 ， 对 整个 勘 
查 的 完成 、 勘 查 项 目的 投资 均 起 决定 作用 。 

2. 水 文 地 质 钻探 的 基本 任务 

对 于 不 同 的 水 文 地质 调 查 任 务 或 同 -- 勘 查 任务 的 不 同 勘 查 阶 段 ， 水 文 钻探 的 具体 任务 
虽 有 差别 ， 但 其 基本 的 任务 则 是 相同 的 ， 即 除 完成 地 质 铬 探 任务 之 外 ， 需 完成 的 水 文 地 质 
基本 工作 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 揭露 含水 层 ， 探 明 含水 层 的 埋藏 深度 、 厚 度 、 兰 性 和 水 头 压 力 ; 查 明 含水 屋 之 间 
的 水 力 联系 。 

《2) 借助 钻 孔 进 行 各 种 水 文 地 质 试验 ， 以 确定 含水 层 富 水 性 和 各 种 水 文 地 质 参 数 。 

(3) 通过 销 孔 《或 在 钻 进 过 程 中 ) 采集 水 样 ， 岩 士 样 ， 以 确定 含水 层 的 水 质 、 水 温和 
测定 岩 土 的 物理 力学 和 水 理性 质 。 

C4) 利用 销 孔 监测 地 下 水 动态 或 将 钻 孔 作为 供水 并 。 


8$ 2 水文 地 质 钻 孔 的 结构 和 钻 孔 设计 


一 、 水 文 地 质 钻 孔 结构 及 钻 进 方法 的 特点 

水 文 销 孔 的 结构 比 - 般 地 质 钻 孔 要 复杂 得 多 ， 这 是 因为 水 文 销 探 的 任务 不 仅 是 取出 宕 
芯 ， 探 明 地 层 前 面 ， 还 必须 取得 许多 水 文 地 质数 据 ， 或 将 井 孔 保留 下 来 ， 作 为 供水 井 或 地 
下 水 动态 观测 利 长 期 使 用 。 为 了 实现 上 述 多 种 功用 ， 对 水 文 钻 孔 的 结构 和 钻 进 方法 就 必然 
有 多方 面 的 要 求 。 其 本 要 特点 是 ; 

(1) 销 孔 的 直径 (口径 》 较 大。 一 般 地 质 勘 探 孔 的 主要 仔 务 是 肥 岩 蕊 ， 故 口径 较 小 
(直径 一 般 小 于 150mm)。 水 文 钻 孔 ， 除 取 岩 芯 外 ， 还 必须 满足 抽水 试验 或 作为 生产 井 取水 
的 要 求 。 为 保证 抽出 更 多 的 水 量 和 便于 下 人 水 汞 ， 当 前 水 文 地 质 销 孔 或 水 埠 的 直径 一 般 均 
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在 300-.500mtm ， 最 大 孔径 可 达 1000mm 或 更 大 。 

(2) 个 孔 的 靖 枸 复杂。 水 文 钻 孔 ， 为 了 分 层 取得 不 同 帝 度 含水 层 的 水 质 、 水 量 及 动态 
资料 ， 或 为 阻止 非 开 采 层 以 外 售 水 层 中 的 劣质 地 下 水 进入 水 井 之 中 ， 常 需 对 揭露 的 各 个 含 
水 层 采 到 分 层 止 水 的 陋 离 措施 。 变 径 下 管 止 水 则 蚌 最 有 效 的 蚂 离 方法 〈 图 3 一 1)。 有 时 ， 为 
减轻 随 钻 进深 度 增加 而 加 大 的 和 铺 机 菏 载 或 为 节省 并 壁 管材 ， 也 需 变 径 。 

《3) 为 了 保证 地 下 水 顺利 地 进入 销 孔 (水井 )， 
同时 又 能 阻止 含水 层 中 的 细 颗 粒 物质 进 人 钴 和 孔 或 
防止 场 孔 , 在 钻 孔 揭露 的 含水 层 段 . 常 需 下 人 复杂 
的 滤 水 装置 , 即 过 滤器 ; 而 对 井 埃 与 井 管 之 司 的 非 
含水 层 段 ， 则 需 用 粘 士 、 水 泥 等 止 水 材料 进行 封 
堵 ， 以 阻止 地 表 污 水 或 开采 含水 层 以 外 的 劣质 地 
下 水 沿 孔 辟 和 井 管 之 间 的 空隙 流 人 开采 含水 层 
中 。 因 此, 水 文 销 筷 的 结构 是 较 复 杂 的 《图 3 一 1)。 

《4) 为 了 防止 钻 进 时 所 用 的 泥浆 《 即 冲洗 访 ) 
墙 塞 含水 屋 , 影响 水 井 竟 出 水 量 ; 对 水 文 孔 销 进 时 
所 用 的 冲洗 液 质量 密度 、 秽 度 等 ; 有 江 格 要 求 。 
一 般 要 求 尽量 用 清水 铅 进 : 在 夏 酬 石 合 水 雇 辕 进 
时 ， 泥 浆 粘 度 要 求 在 18- 一 25 秒 之 间 。 在 铅 进 结束 
后 ' 必须 认真 地 进行 洗 并 工作 。 对 城市 生活 和 工业 图 31 水 并 结构 图 
用 水 井 ， 正 常 运行 时 的 井 水 含 砂 量 要 求 小 于 再 万 
分 之 一 ; 农业 治 溉 水 并 ， 应 小 于 五 十 万 分 之 一 。 

(5) 为 保证 水 泵 需 利 下 入 井中 ， 并 长 期 安全 地 工作 ， 对 水 文 钻 了 筷 ， 特 别 基 将 用 于 供水 
的 并， 对 其 孔 身 斜 度 应 有 严格 要 求 ， 一 般 要 求 筷 身 斜 度 每 深 100m 小 于 1 度 。 

二 、 水 文 地 质 钻 孔 的 设计 

在 钻探 任务 确定 之 后 ， 水 文 地 质 技 术 人 员 的 重要 任务 之 一 ， 便 是 编制 水 文 钻 孔 的 设计 
书 ， 它 是 锁 孔 施工 的 焦 据 。 钻 孔 设 计 书 的 内 容 包括 : 

(1) 已 深 。 水 文 钻 孔 的 这 度 ， 应 根据 钻探 任务 来 确定 ， 一 般 要 求 达 到 揭露 或 打 穿 主要 
售 水 层 。 

(2) 开 筷 . 终 孔 的 直径 及 孔 身 变 径 位 置 , 开 和 孔 直 径 ; 在 松散 岩层 中 ,一 般 应 大 于 480mm 
在 坚硬 岩石 中 ,应 大 于 290mm 。 为 简化 水 井 结构 ， 应 尽 可 能 采用 “一 径 到 底 "。 当 趟 得 不 变 
径 时 , 在 松散 岩层 中 的 终 孔 直径 不 得 小 于 290mm; 宪 坚 而 岩石 中 , 不 得 小 于 180mm。 变 径 
的 位 置 ， 多 在 含水 层 下 部 的 隅 水 层 顶 部 。 

(3) 不 岂 避 径 井 管 的 下 竹 深 度 及 所 选用 的 井 管材 料 。 

C4) 销 孔 中 止 水 段 的 位 置 和 止 水 方法 。 

《5)》 这 滤器 的 类 型 和 这 滤器 下 置 深度 。 

《6) 对 水 井中 的 非 开 采 伟 水 层 段 ， 握 出 井 壁 与 井 管 之 间隙 的 回填 封 墙 段 的 位 置 、 使 用 
材料 及 要 求 。 

(7) 和 处 进 方法 及 技术 要 求 ， 包 括 对 冲洗 液 质量 、 岩 汶 采 取 率 、 岩 上 本 样 采集 、 洗 筷 及 
孔 斜 等 的 此 求 ， 以 及 对 观测 积 编 最 方面 的 技术 要 求 。 
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设计 书 应 附 有 设计 销 孔 的 地 屋 岩 性 裔 面 、 井 孔 结 构 剖 面 和 锁 孔 平面 位 置 图 。 


Y3 钻 进 过 程 中 的 水 文 地 质 观测 工作 


为 获得 各 种 水 文 地 质 资料 ， 除 在 终 孔 后 进行 物探 测 并 和 抽水 试验 外 ， 核 心 的 工作 就 是 
在 钻 进 过 程 中 进行 水 文 地 质 观测 。 

1. 在 销 进 过 程 中 水 文 地 质 观 测 的 主要 项 目 

(1) 观测 冲洗 液 的 消耗 量 及 其 颜色 ， 筒 度 等 特性 的 变化 ， 记 录 其 增 减 变化 量 及 位 置 。 

(2)》 钻 孔 中 水 位 的 变化 。 当 发 现 含 水 层 时 ， 要 测定 初 见 水 位 和 天 然 稳定 水 位 。 

(3〉 及 时 描述 岩 芯 ， 统 计 岩 芯 采 取 率 ， 测 量 其 裂 肢 率 或 岩溶 率 。 

(4) 测 重 销 孔 的 水 温 变化 值 及 其 位 置 。 、 

(5) 观测 和 记录 钻 孔 的 涌水 、 涌 砂 、 涌 气 现象 、 及 其 起 止 深度 及 数量 。 

(6) 观测 和 记录 销 进 速度 、 乱 底 压力 及 钻 具 突然 下 落 〈 挤 处 )、 和 孔 避 姐 志 ， 缩 径 等 现象 
和 其 深度 。 

(7) 按 钻 孔 设计 书 的 要 求 及 时 采集 水 、 气 、 岩 、 土 样品 。 

(8) 在 钻 进 工作 结束 后 ， 按 要 求 进行 综合 性 的 水 文 地 质 物探 测 并 工作 。 

对 以 上 在 钻 进 过 程 中 观测 到 的 水 文 地 质 观 测 数 据 和 重要 现象 ， 均 朗 求 反 映 在 终 孔 后 编 
制 的 水 文 地质 钴 孔 综 合成 果 图 表 中 ， 如 图 3 一 2 示 。 二 图 表 还 包括 在 该 孔 中 完成 的 试 〈 实 》 
验 、 分 析 等 资料 。 完 成 各 项 任务 的 水 文 钻 孔 ， 应 严格 按 要 求 封闭 之 。 

2. 销 进 中 水 文 地 质 观测 工作 的 主要 目的 

(1) 及 时 发 现 孔 底 地 层 岩石 的 变化 ， 并 进行 观测 以 弥补 岩 芒 采取 率 的 不 足 。 

(2) 及 时 发 现 钻 孔 是 否 揭露 了 某 个 含水 层 〈 带 )。 

(3) 帮助 确定 含水 层 〈 带 ) 的 埋藏 深度 、 厚 度 及 其 富 水 性 。 

(4) 分 别 取得 不 同 含水 层 的 水 头 、 水 温和 水 化 学 成 分 的 资料 。 

(5) 为 最 终 确 定 永井 的 成 井 结 构 提 供 所 需 地 质 依据 。 

很 显然 ， 如 不 进行 钻 进 中 的 水 文 地 质 观测 工作 ， 仅 依靠 销 进 时 采取 的 岩 芯 ， 是 不 能 完 
成 上 述 任务 的 。 











$ 4 水 文 地 质 勘探 钻 孔 的 布置 原则 


前 已 述 及 ， 水文 地 质 钻探 是 一 项 费用 昂贵 、 技 术 复 杂 的 工作 。 因 此 ， 水 文 地 质 估 员 在 
布置 水 文 钉 探 时 ， 必 须 圭 严肃 、 认 真 的 态度 ， 力 求 以 最 小 的 钻探 工作 量 ， 取 得 最 多 和 更 好 
的 地 质 、 水 文 地 质 成 果 ， 就 是 说 钻 孔 的 布置 必须 有 明确 的 目的 性 。 本 节 仅 就 布置 钴 和 孔 的 一 
般 原 则 加 以 论述 。 

(1) 布置 钻 孔 时 要 考虑 水 文 钻探 的 主要 任务 ， 应 明确 是 查 明 区 域 水 文 地 质 条 件 ， 还 是 
确定 会 水 层 水 文 地 质 和 参数， 和 导 找 基 上 岩 宣 水 带 ， 评 价 地 下 水 资源 或 进行 地 下 水 动态 观测 ; 证 
要 任务 不 同 ， 钻 筷 布 置 方案 必然 有 所 区 别 。 

(2) 布置 钻 孔 时 要 考虑 “一 孔 多 用 ”如 既是 水 文 地 质 勘 探 孔 ， 又 可 保留 作为 地 下 水 动 
态 观测 孔 ; 或 者 既是 勘探 芒 ， 又 可 留用 为 开采 井 。 
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(3) 无 论 是 查 明 水 文 地 质 条 件 、 求 取水 文 地 质 参 数 ， 还 是 进行 地 下 水 动态 观测 ， 存 确 
定 其 钻 孔 位 置 时 ， 均 应 考虑 其 代表 性 和 控制 意义 。 

(4) 为 分 析 、 认 识 区 域 水 文 地 质 条 件 的 变化 规律 ， 水 文 地 质 钻 孔 应 布置 成 其 探 线 的 形 
式 。 

就 区 域 水 文 地 质 调 查 和 供水 水 文 地 质 调查 任务 而 言 ， 可 将 上 述 原 则 理解 为 ， 

(1) 为 查 明 区 域 水 文 地 质 条 件 布置 的 乌 孔 ， 一 般 都 布置 成 勘探 线 的 形式 ， 主 要 勘探 线 
应 沿 着 区 域 水 文 地 质 条 件 (含水 层 类 型 、 峙 性 结构 、 埋 藏 条 件 、 富 水 性 、 水 化 学 特征 等 变 

化 最 大 的 方向 布置 。 对 区 内 每 个 主要 含水 层 的 补给 、 径 流 、 排 泄 和 水量、 水 质 不 同 的 地 段 

均 应 有 勘探 销 孔 控制 。 如 在 山 前 神 洪 积 平 康 地 区 ， 主 要 的 勒 探 线 应 沿 着 冲 洪 积 户 的 主轴 方 
向 布置 ! 在 河谷 地 区 和 山 间 贫 地 ， 主 要 勘探 线 应 垂直 河谷 和 山 间 盆地 市 置 ; 在 裂隙 岩溶 地 
区 ， 主 要 勘探 线 应 穿 过 裂 肤 岩 深水 的 补给 、 径 流 、 排 泄 区 和 主要 的 富 水 带 。 

(2) 主要 为 地 下 水 资源 评价 布置 的 勘探 筷 . 其 布置 方案 必须 考虑 氢 采 用 的 地 下 水 资源 
评价 方法 。 勘 探 孔 所 提供 的 资料 应 满足 建立 正确 的 水 文 地 质 概念 模型 、 进 行 售 水 层 水 文 地 
质 参 数 分 区 和 控制 地 下 水 流 场 变化 特征 的 要 求 。 

当 水 源 地 主要 依靠 地 下 水 的 侧 向 径流 补给 时 ,主要 勘探 线 必须 沿 着 流量 计算 断面 布置 ， 
对 于 傍 河 取水 水 源 地 ， 为 计算 河流 侧 向 补给 量 ， 必 须 布置 平行 与 邓 直 河流 的 勘探 线 。 

当 采 用 数值 模拟 方法 评价 地 下 水 资源 时 ， 为 正确 地 进行 水 文 地 质 参 数 分 区 ， 正确 给 出 
预报 时 段 的 边界 水 位 或 流量 值 ， 勘 探 孔 布 置 一 般 呈 网 状 形式 并 能 控制 住 边 界 上 的 水 位 或 流 
量变 化 。 

《3) 以 供水 为 其 查 目的 的 藤 探 孔 ， 按 总 原则 布置 种 孔 时 ， 应 考虑 勘探 -开采 结合 ， 钻 孔 
一 般 应 布置 在 含水 尽 “〈 带 ) 窜 水 性 好 好 、 成 并 把 担 性 最 大 的 地 段 。 
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第 四 章 水文 地 质 物 探 


$ 1 水 文 地 质 物探 方法 的 基本 原理 


物探 方法 成 本 低 、 速度 快 、 用 途 广泛 , 是 当前 水 文 地 质 调查 中 不 可 缺少 的 勘查 手段 。 随 
着 现代 科学 技术 的 发 展 ， 将 会 有 更 多 、 更 先进 的 物探 方法 出 现 。 因 此 ， 水 文 地 质 物探 方法 
有 着 极 好 的 前 景 。 

物探 方法 之 所 以 能 够 探 明 某 些 地 质 、 水 文 地 质 条 件 ， 主 要 是 因为 不 同类 型 或 不 同 会 水 
量 的 岩石 ， 或 不 同 矿 化 程度 的 水 体 之 闽 存 在 着 物性 上 包括 导电 性 、 导 热 性 、 热 容量 、 温 
度 、 密 度 、 磁 性 、 弹 性 波 传 播 速度 及 放射 性 等 ) 的 差异 。 因 此 ， 我 们 可 以 借助 各 种 物探 测 
试 仪器 , 测定 出 某 一 方向 某 一 深度 或 某 -- 范 围 内 岩石 或 水 体 的 某 些 物理 特征 值 的 变化 , 从 
而 分 析 、 推断 出 某 一 方向 和 某 一 诬 度 或 范围 内 的 岩 性 .构造 和 岩层 含水 性 能 的 变化 。 例 如 ， 
许多 岩浆 岩 和 有 上 灰 岩 的 视 电 图 率 (p.) 常常 可 达 nX 《10 一 10) 0， mi 而 泥岩 、 粘 二 的 视 
电阻 率 值 只 有 十 到 几 十 欧姆 米 。 

水 是 一 种 良 导体 ， 因 此 岩石 的 合 水 量 及 水 本 身 的 矿 化 度 ， 对 岩 右 的 视 电 有 阻 率 秆 有 很 大 
的 影响 。 厚 层 石灰 岩 的 无 水 地 般 的 Pp, 值 常常 大 于 5000 ，m， 比 有 水 地 段 高 很 多 。 但 是 ， 有 
些 岩层 也 有 相反 的 情况 ， 如 长 春 地 区 可 游 盐 含量 较 高 的 下 和 白 亚 统 陆 相 碎 恨 岩 ( 记 湖 、 砂 质 
泥岩 ， 粉 砂岩 )， 其 视 电 阻 率 的 本 底 值 却 较 低 〈z 值 一般 在 10 一 200 mm 之 间 )， 秽 含水 地 
段 岩 石 的 视 电 阻 率 反 而 较 高 ， 一 般 bp, 值 在 20 或 300 mm 以 上 。 

在 磁性 方面 ， 不 同 种 类 的 岩石 之 间 也 有 较 大 差别 ， 如 许多 岩浆 岩 中 的 金属 元 素 含 量 相 
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图 4-~1 清水 沟 热 行为 剖面 (吉林 怀 德 县 } 
1 太 遇 :一 中 这 新 统 黄 神色 亚 业 土 ， 2 及 Ki 一 下 白垩 系 姚 家 组 砂 、 页 岩 ， 
3 一 断层 屋 碎 带 ; 4 一 隶 :5 一 钻 孔 及 其 出 水 量 (RQ) 和 水 位 降 深 (S$)t 6 一 地 下 水 位 
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对 较 丰 富 , 磁性 较 强 : 多 数 沉 积 岩 的 磁性 均 较 弱 。 因此 ， 当 磁 法 剖面 路 过 这 两 种 岩石 时 , 便 
会 有 显著 的 磁力 差异 。 

在 放射 性 强度 和 热 辐 射 强度 方面 , 不 同类 型 的 岩石 ,以 及 岩石 中 富 水 和 贫 水 地 段 之 间 ， 
也 常 有 较 大 的 差异 。 从 图 4 一 1 所 示 的 热 行为 前面 上 可 清楚 地 显 东 出 断裂 富 水 带 的 平均 辐射 
温度 《地面 下 0. 8m) 杰 比 断裂 两 侧 贫 水 地 带 低 7 一 11C 。 


3 2 物探 方法 在 水 文 地 质 调 查 中 的 作用 


在 水 文 地 质 调查 中 使 用 区 物探 方法 有 地 面 物探 方法 和 地 球 物理 测 井 两 大 类 ""。 现 将 各 
种 物探 方法 在 水 文 地 质 调查 中 的 作用 ， 即 能 解决 的 水 文 地 质问 题 简 介 于 下 。 

一 、 采 用 地 面 物探 方法 寻找 地 下 水 

地 面 物探 方法 ， 已 被 证 明 是 探测 地 下 岩 性 、 划 分 地 层 和 确定 构造 的 有 效 手段 之 一 ， 几 
乎 所 有 地 面 物探 方法 均 可 用 于 寻找 地 下 水 和 判定 某 些 水 文 地 质 特 征 。 但 是 ， 绝 大 多 数 物探 
方法 并 不 是 直接 地 测定 出 地 下 水 的 物性 显示 ， 而 是 通过 测定 出 岩石 或 裂隙 、 空 洞 和 的 物性 显 
示 ， 去 判断 是 否 有 含水 层 和 富 水 带 的 存在 。 当 然 ， 在 岩石 的 物性 显示 中 也 包含 有 水 的 作用 。 
由 于 水 和 岩石 总 是 共存 于 同一 空间 内 ， 而 岩 右 本 身 的 物性 显 未 在 一 般 情 况 下 又 比 水 强烈 得 
多 ， 因 此 ， 准 确 地 说 ， 多 数 的 物探 方法 均 是 间接 的 找 水 方法 。 

地 面 物 探 方法 的 种 类 很 多 。 在 水 文 地质 渭 查 中 ， 运 用 较 多 的 是 那些 所 测 得 的 物性 特征 
在 各 类 岩石 中 【包括 有 水 的 和 贫 水 的 地 段 ) 差别 较 显 著 、 显 示 比 较 稳 定 、 强 烈 ， 且 受 自 然 
环境 和 人 为 因素 干扰 较 小 的 物探 方法 。 这 类 方法 ， 首 推 各 种 电阻 率 法 ， 位 法 、 放 射 性 探测 
法 和 声波 探测 法 也 常用 到 ， 而 地 震 和 重力 等 方法 相对 使 用 较 少 。 

近年 来 ， 随 着 应 用 物理 和 物探 技术 的 发 展 ， 人 们 力求 研制 出 一 些 对 地 下 水 物性 反映 比 
较 敏 感 〈 或 灵敏 的 物探 方法 ， 以 达到 运用 物探 方法 直接 找 水 的 目的 。 但 是 ， 在 这 些 所谓 
“直接 找 水 ”方法 所 测 到 的 物性 异常 中 除了 地 下 水 的 作用 外 ,仍然 不 同 程度 地 包含 了 岩 性 
及 裂 辽 通 道 等 因素 的 作用 。 因 此 ， 所 谓 直接 找 水 物 阁 方法 ， 实 际 上 只 是 在 它们 所 探测 到 的 
物性 反映 中 ， 较 前 述 的 一 般 电 阻 率 法 、 磁 法 、 重 力 和 地 震 方法 ， 包 含 了 更 多 的 地 下 水 的 物 
性 显示 。 

考虑 到 一 般 的 电阻 率 法 ,在 各 种 地 球 物理 勘探 和 水 文 地 珊 物 探 教 材 中 已 有 详尽 论述 ,而 
磁 法 、 重 力 和 地 震 方 法 在 水 文 地 质 勘 查 中 的 作用 有 限 ， 使 用 较 少 ， 故 本 章 将 着 重 介绍 目前 
用 于 水 文 地 质 勘探 及 寻找 地 下 水 较为 有 效 的 ， 已 有 物探 或 专 水 教材 中 义 未 深入 介绍 的 各 种 
物探 方法 。 

(1) 自然 电场 法 。 这 种 方法 是 以 地 下 存在 的 天 然 电 场 作 为 场 源 。 由 于 天 然 电场 主要 是 
与 地 下 水 通过 岩石 孔隙、 裂隙 时 的 滩 透 作用 及 地 下 水 中 离子 的 扩散 、 吸 附 作用 有 关 。 因 此 ， 
可 根据 在 地 面 测 基 到 的 电场 变化 情况 ， 查 明 地 下 水 的 埋藏 、 分 布 和 运动 状况 。 这 种 方法 主 
要 是 用 于 寻找 掩埋 的 古河 道 、 基 涯 中 的 合 水 破 健 带 ， 及 确定 水 库 、 河床 及 堤坝 的 渗 漏 通道 ， 
以 及 测定 抽水 钻 筷 的 影 咏 半 径 等 。 

这 种 方法 的 使 用 条 件 ， 主 要 决定 于 地 下 水 渗透 作用 所 形成 的 过 滤 电 场 的 强度 。 一 般 只 
有 在 地 下 水 至 藏 较 线 、 水 力 坡 度 较 大 和 所 形成 的 过 滤 电 位 强度 较 大 时 ， 才 能 和 在 地 面 测量 到 
较 明 显 的 自然 电位 异常 。 
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(2) 激发 极 化 法 。 这 种 方法 是 根据 供电 极 断 电 后 ， 由 电化 学 作用 引起 的 岩石 和 地 下 水 
放电 电场 { 即 二 次 场 ) 的 春 减 特征 来 寻找 地 下 水 。 次 场 的 衰减 特征 可 用 视 极 化 率 (了 )、 视 
频 散 率 〈P.) 《交流 和 极 化 法 的 基本 测量 参数 )、 误 减 度 〈 厂 )、 误 减 时 〈r) 表示 。 判 断 地 下 水 
存在 效果 较 好 的 测量 参数 ， 通 常 是 z 和 站。r 是 指 一 次 场 电 位 差 (4Li,) 衰减 到 某 一 规定 数 
值 时 〈 通 常规 定 为 50%) 所 需 的 时 间 (单位 为 s}。DD 亦 是 反映 极 化 电场 “ 即 二 次 场 ) 豪 减 
快慢 的 一 种 测量 参数 5 用 百分数 表示 )。 由 于 岩石 中 的 含水 或 富 水 地 段 水 分 子 的 极 化 能 力 较 
强 ， 又 因 二 次 场 一 般 衰减 慢 ， 放 DD 和 7 值 相对 较 大 。 

激发 极 化 法 和 电阻 率 法 一 样 ， 分 为 测 深 法 、 章 面 法 和 测 并 法 。 其 中 ， 激 发 极 化 测 深 法 
用 得 最 多 ， 主 要 用 于 寻找 层 状 或 似 层 状 分 布 的 各 种 地 下 水 以 及 较 大 的 溢 润 含水 带 ， 并 可 确 
定 它们 的 埋藏 深度 。 还 可 根据 含水 因素 CM.)® 和 已 知 钻 孔 涌水 量 的 相关 关系 ， 天 致 估计 设 
计 销 和 孔 的 涌水 量 。 

由 于 激发 极 化 所 产生 的 二 次 场 值 小 , 故 这 种 方法 不 适用 于 覆盖 层 较 厚 {如 大 于 20m) 和 
工业 游 散 电流 较 强 的 地 区 。 电 尖 策 重 、 工 作 效率 较 低 、 成 本 较 高 ， 也 是 这 种 方法 的 不 足 之 
处 。 

(3) 交 变 电磁 场 法 。 这 种 方法 是 以 岩石 、 矿 石 《 包 揪 水 ) 的 导电 性 、 导 磁性 及 介 电 性 
的 差异 为 基础 ， 通过 对 以 上 物理 为 室 间 和 时 间 分 布 特征 的 研究 ， 达到 查 明 隐 人 快 地 质 体 和 地 
下 水 的 目的 。 

电磁 法 是 近 二 己 十 年 才 推 出 的 新 物探 方法 。 目 前 已 在 生产 中 使 用 的 有 其 低频 电磁 法 
(利用 超 长 波 遂 讯 电台 发 射 的 电磁 波 为 场 源 )、 频 率 测 深 法 〈 以 改变 电磁 场 频率 来 测 得 不 同 
深度 的 岩 性 )、 地 质 雷 达 法 《利用 高 频 电 磁 波 束 在 地 修 电 性 界面 上 的 反射 来 达到 探测 地 质 对 
象 的 目的 ) 等 。 其 中 ， 基 低频 法 对 确定 低 盟 体 〈 如 断裂 带 、 兰 溶 发 育 带 和 含水 烈 陈 带 ) 比 
较 有 效 ; 机 地 质 雷 达 则 有 具 铵 高 的 分 辩 《可 达 数 厘米 ， 可 测 出 地 下 月 的 物 的 形状 ， 大 小 及 
其 空间 位 置 。 

近年 来 , 原 苏 联 科学 家 叉 设 计 出 一 种 新 的 能 直接 寻找 地 玉 水 的 电磁 法 ， 即 核磁 找 水 法 。 
其 原理 如 下 ; 由 于 水 具 弱 磁性 ， 故 在 磁场 作用 下 ， 其 磁 先 将 洛 地 磁 的 方向 排列 ， 当 在 垂直 
地 磁场 方向 施加 一 定 强度 和 频率 的 人 工 磁场 时 ， 水 分 子 就 会 产生 核磁 共振 现象 。 其 磁 振 动 
频率 将 会 在 地 面 铺设 的 金属 线 贸 中 产生 一 定 的 电感 应 讯号 。 测 定 出 这 种 讯号 的 强度 ， 就 可 
确定 出 地 下 水 的 埋 深 和 富 集 程度 。 

(4) 放射 性 探测 法 天 然 放 射 性 找 术 法 ) 

自然 界 存在 三 个 放射 性 元 素 系 〈 铀 - 镭 系 、 针 系 和 钢 系 ) 和 一 些 不 成 系 的 天 然 放 射 性 元 
素 ， 但 在 岩石 和 水 中 分 布 较 广 证 的 ， 主 对 有 铀 〈U)、 铺 (Ra)、 握 “Rn)、 针 〈Th)y 和 和 钾 
(KK)。 天 然 放射 性 元 素 发 生 训 变 时 能 放出 *、8、7 射线 ， 而 这 些 射 线 的 强度 可 利用 核 辐射 
探测 仪器 加 以 测定 。 疝 须 指 出， 用 区 射 性 方法 所 测 最 到 的 射线 ， 官 要 是 氮 及 其 子 体 产生 的 ， 
而 名、 独 等 元 素 放 出 的 射线 是 次 要 的 ， 故 氨 及 其 子 体 是 放射 性 探测 法 首先 重视 的 对 象 。 

放射 性 探测 法 主要 适用 于 寻找 基 岩 地 下 水 ， 这 是 基于 以 下 原因 : 中 不 同类 型 岩石 ， 由 
于 其 放射 性 元 素食 量 不 同 ， 其 放射 性 强度 常 有 差异 ; 名 岩石 中 断裂 带 和 列队 发 育 带 . 常 是 


使 含水 因素 (M.}， 是 措 族 减 时 (%) 一 极 距 (4B72) 曲线 图 上 ， 不 同 极 距 区 间 曲 线 与 横 玲 标 〈<4B72) 所 包围 的 
而 积 ， 它 反映 出 不 届 深度 区 间 岩 石 的 含水 性 ， 
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放射 性 气体 运 移 和 聚积 的 场所 ， 故 可 形成 放射 性 异常 带 : 国 在 地 下 水 流动 过 程 中 (特别 是 
在 出 露地 段 ), 由 于 水 文 地 球 化 学 条 件 的 突然 改变 , 可 导致 水 中 某 些 放射 性 元 素 的 沉淀 或 富 
集 ， 从 而 形成 放射 性 异常。 

由 于 地 下 水 中 所 含 放射 性 物质 甚 徽 ， 所 以 利用 天 然 放 射 性 找 水， 并 非 直接 测定 地 下 水 
的 放射 性 ， 而 是 通过 测定 岩石 的 放射 性 差异 去 判断 有 无 含水 的 岩层 ， 有 无 可 供 地 下 水 赋 存 
的 断裂 、 裂 阶 通道 ) 构造 。 放 射 性 探测 的 方法 很 多 ， 但 都 是 基于 测量 氟 及 其 子 体 的 射线 
强度 ; 放射 性 探测 的 仪器 种 类 也 很 多 , 但 从 原理 上 说 主要 分 为 7、 a 两 种 轿 射 仪 (这 是 因为 
7 射线 穿 透 力 较 强 ，。 粒子 电离 本 领 较 强 )。 现 将 目前 使 用 较 多 的 方法 简介 如 下 。 

QDY 测量 法 。 所 测量 的 是 负 、 针 、 钙 等 放射 性 元 素 及 其 子 体 辐射 出 的 7 射线 的 总 强度 。 
本 方法 使 用 的 仪器 轻便 ， 芽 作 效 率 高 ， 对 查 明 岩 层 分 界线 和 破碎 带 有 一 定 效果 ; 但 其 异常 
显示 不 够 明显 ， 覆 盖 土 层 厚度 较 大 时 效果 不 佳 。 

@ 放 射 性 能 谱 测量 法 。 是 在 7 测量 法 的 基础 上 新 推出 的 方法 。 它 除 能 测量 出 7 射线 总 
强度 外 ,并且 可 根据 所 记录 的 特征 谱 段 的 7 射线 强度 ， 区 分 出 钠 、 儿 、 钾 的 y 辐射 强度 。 在 
同一 测量 前 面 线 上 ， 四 条 辐射 强度 曲线 的 相互 配合 ， 可 大 大 提高 地 质 解释 的 精度 。 

辐射 气 测量 法 。 该 方法 是 用 射 气 仪 ( 测 氧 仪 ) 测量 土壤 中 放射 性 气体 (主要 是 气 气 ) 的 
浓度 ， 以 发 现 浮 土 下 的 放射 性 异常 带 。 

氨 是 错 的 衰变 产物 ， 氮 的 三 个 天 然 同 位 案 部 是 放射 性 气体 ， 其 中 .YRn 是 主要 的 射 气 
《 星 原 子 状态 , 易 溶 于 水 }。 由 于 它 具有 和 较 长 的 半衰期 (3. 825d), 故 能 进行 较 长 好 离 的 迁移 。 
氛 气 常 沿 着 构造 裂 除 和 岩溶 通道 运 移 和 集中 ， 并 在 其 上 方 产生 一 定 的 气 晤 。 因 此 ， 可 通过 
探测 氨 《或 其 放射 性 子 体 ) 时 强度， 寻找 出 含水 裂隙 带 或 岩溶 通 道 。 测 氧 法 对 于 寻找 脉 状 
基 岩 含水 带 有 很 好 的 效果 。 但 其 测量 结果 ， 也 难免 受到 上 壤 湿 度 、 温 度 、 气 压 、 土 壤 密实 
程度 和 束 冻 状态 的 影响 。 

Da 径 迹 测量 法 和 <x 卡 法 。 这 两 种 方法 均 是 测量 土壤 盖 层 中 a 射线 的 方法 。 前 者 所 测 得 
的 «射线 是 氢 和 其 他 放射 性 同位 素 共 间 产 生 的 ; 而 后 者 所 测 得 的 仅 是 扎 及 其 子 体 所 产生 的 
“ 射线 强度 。 两 种 方法 的 工作 原理 也 基本 相间 。v 径 迹 法 是 将 特制 的 薄膜 (或 胶片 ) 放 在 固 
体 纺 绿 容器 中 一 般 用 陶瓷 标 )， 将 容器 倒置 埋设 于 地 商 下 0. 3 一 0. 6m 深度 内 ， 经 过 10 一 
20d 后 ， 取 出 特制 注 膜 (或 胶片 ，， 在 史 微 镜 下 统计 出 薄膜 上 被 射线 张 击 后 留 下 的 洪 迹 
( 孔 ) ,从 而 确定 出 a 射线 强度 ;。 卡 法 则 是 将 特制 的 « 卡片 埋 置 于 地 下 , 使 之 聚积 氨 的 误 变 
子 体 , 而 后 使 用 4 辐射 仪 测量 出 «射线 强度 。 这 两 种 方法 , 由 于 接收 片 在 地 下 埋 置 的 时 间 较 
长 ， 率 积 的 放射 性 元 素 多 ,接收 到 的 辐射 量 大 ， 因 而 捕 提 到 的 异常 突出 清晰 ， 测 基 结 果 精 
度 较 高 ， 且 在 浮 土 厚度 较 大 时 ( 数 十 米 ， 亦 不 受 影 响 。 两 种 方法 的 主要 缺点 是 工期 较 长 。 

全 cnPo 法 。 它 和 a 卡 法 一 样 , 也 是 一 种 长 期 积累 的 测 氨 方法 。 但 它 是 通过 采集 土 样 , 经 
化 学 处 理 后 ,使 土 样 中 的 "Po 元 素 置换 到 某 种 金属 片上 ， 再 用 v” 辑 射 仪 测量 *Po 放出 的 
射线 强度 。 由 于 >"Po 是 一 个 长 寿命 、 强 锅 射 的 天 然 同位 素 ， 故 其 探测 深度 亦 较 大 ， 且 不 适 
用 于 土 层 已 经 再 搬运 过 的 地 区 。 

二 、 采 用 地 球 物理 测 井 方法 确定 含水 层 和 测定 水 文 地质 参 数 

许多 地 球 物理 测 井 方法 都 可 配合 钻探 取 芯 和 水 文 地 质 观测 资料 ， 用 于 钻 孔 剖面 的 岩 性 
分 层 , 判断 含水 层 ( 带 )、 涯 溶 发 育 带 和 咸 淡 水 分 界面 位 置 ( 深 度 ) 及 确定 水 文 地 质 参数 等 。 
当 采 用 无 芯 钻 进 或 钴 进取 芯 不 足 时 , 物探 测 并 更 是 不 可 缺少 的 探测 手段 。 物 探测 并 的 地 质 - 
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水 文 地 质 解 释 精度 ， 远 比 前 述 的 地 面 物探 方法 为 尚 。 对 确定 钴 我 中 的 岩层 分 界面 和 出 水 裂 
阶段 位置 的 可 靠 性 和 精度 ， 有 时 甚至 比 钻探 取 芯 还 高 。 

目前 ， 水 文 地 质 锋 探 中 常用 的 测 井 方法 5 有 五 类 , 一 类 为 电 法 测 井 ,包括 视 电阻 率 法 
中 的 普通 视 电 阻 率 测 井 、 井 液 电阻 率 测 井 和 自然 电位 测 井 :类 为 放射 性 测 间 ,包括 人 玛 - 
伽 玛 测 井 、 中 子 测 井 和 放射 性 同位 素 测 井 ; 三 类 为 声波 测 井 ;四 类 为 热 测 井 。 还 常 使 用 流 
速 测 井 。 各 种 测 井 方法 相互 配合 ， 可 以 提供 更 多 、 更 可 靠 的 地 质 -水文 地 质 信 息 ， 可 使 水 文 
地 质 钻 孔 发 挥 更 大 的 勘查 效益 。 

上 述 许多 物探 测 井 法 ， 除 完成 井 孔 地 质 剂 面 的 测量 任务 外 ， 丝 可 测 出 (或 粗略 地 测定 
出 ) 会 水 房 的 水 文 地 质 参 数 和 岩石 的 工程 力学 性 质 ， 也 可 解决 某 些 水 井 工程 的 特殊 问题 
(如 井 径 、 井 斜 等 ) 。 现 将 主要 测 井 方法 所 解决 的 水 文 地 质问 题 简介 于 下 。 

《1) 善 通 视 电阻 率 测 井 : 除 划分 销 孔 地 层 剖 面 外 ,主要 用 于 确定 含水 层 的 位 置 及 厚度 ， 
测定 岩石 电阻 率 参 数 和 岩石 孔隙 度 ; 

(2) 井 液 电 有 蛆 率 测 并， 其 中 的 扩散 法 ， 能 可 靠 的 确定 钻 孔 中 含水 层 (出水 段 ) 的 位 置 
和 摩 度 ， 上 比较 会 水 层 的 定 水 性 ， 求 地 下 水 的 渗透 速度 和 间接 计算 渗透 系数 ; 

《3) 自然 电位 测 并 ， 可 确定 地 下 水 的 矿 化 度 和 成 淡 水 界面 ， 簿 计 地 层 的 售 泥 量 ; 

(4) 和 佑 玛 - 合 玛 测 并 ， 可 按 密 雇 区 分 竹 性 、 划 分 前 面 ， 硝 定 含水 层 和 岩石 的 孔隙 庆 ; 

《5》 中 子 测 井 ;用 于 划分 岩 性 ， 查 明 含水 层 ， 确 定 妃 孙 度 和 测定 含水 量 ; 

(8) 放射 性 同位 素 测 井 ， 同 位 素 示 踪 法 是 目前 测定 地 下 水 流向 、 流 速 、 渗 透 系 数 和 水 
质 弥 散 系 数 的 主要 方法 ， 还 可 用 于 和 确定 井 内 出 水 和 套 管 琶 裂 位 置 ， 检 查 井 管 外 封 堵 质量 和 
寻找 水 库 ( 坝 下 》 滩 漏 通道 ; 

(7) 声波 测 并 ， 主要 用 于 测定 岩 有 有 的 我 队 度 ， 了 出 用 于 划分 着 性 ， 作 地 层 对 比 ， 划 分 含 
水 破裂 带 等 ; 

《8) 热 测 并 ， 测 地 漫 梯度， 测定 井 内 进 〈 漏 ?水 位 置 。 

此 外 ， 还 有 流速 流量 ) 测 并 ， 实 质 上 它 属 于 水 文法 测 并 ， 而 非 地 球 物理 方法 。 此 法 
能 直接 测量 出 销 孔 中 各 个 含水 层 (或 会 水 段 ) 的 厚度 、 流 速 和 出 水 量 ， 并 能 计算 出 各 含水 
层 ( 段 ) 的 渗透 系数 ， 确 定 钻 孔 中 各 个 含水 层 之 间 的 补 排 关系 ， 还 可 检查 钙 孔 止 水 效果 和 
确定 过 滤器 有 效 长 度 。 我 国治 金 部 武汉 勘察 研究 院 生产 的 RRM-? 型 地 下 水 流速 仪 ， 可 测 流 
速 范围 汶 0. 2 一 80cmys 。 


$ 3 水 文 地 质 人 员 在 物探 工作 中 的 任务 


1. 掌握 物探 方法 的 使 用 条 件 

物探 方法 是 一 种 先进 的 地 质 调查 技术 。 但 它 能 否 取 得 好 效果 ， 还 取决 于 一 系列 自然 与 
人 为 因素 。 当 能 满足 下 列 使 用 条 件 时 ， 才 能 有 较 好 的 效果 。 

(1) 探测 对 象 〈 岩 层 或 会 水 带 ) 与 围 岩 之 间 存 在 比较 显著 的 物性 差异 ; 

(2) 这 种 物性 差异 ， 要 有 一 定 的 异常 幅度 ， 并 能 在 所 探测 的 深度 内 能 被 是 前 使 用 的 物 
榨 仪 器 测量 出 来 ; 

(3) 探测 对 象 呈 现 的 异常 更 得， 能 与 其 他 自然 和 人 为 干扰 因素 引起 的 异常 现象 很 好 地 
区 别 开 来 ; 
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(4) 还 要 求 探 测 对 象 有 ~- 定 的 规模 〈 厚 度 或 范围 )， 埋 藏 不 能 太 深 ， 其 他 自然 和 人 为 于 
扰 因 素 《地 形 坡 度 、 切 割 程度、 浮上 厚度 、 江 业 地 电 、 地 下 金属 管道 等 ; 的 影响 不 能 太 强 

2. 提出 水 文 地 质 物 探 工 作 的 探测 尾 劳 

根据 水 文 地 质 调查 任务 ， 并 考虑 测 区 的 具体 地 质 及 水 文 地 质 特 点 、 物 理 场 特点 〈 即 何 
种 物理 场 可 能 最 显著 )、 可 能 存在 的 自然 与 人 为 干扰 因素 及 物探 仪器 性 能 和 精度 , 水 文 地 质 
人 人员 应 正确 地 提出 水 文 地 质 物探 的 任务 。 

水 文 地 质 物探 的 任务 ， 不 外 乎 两 个 方面 : 通过 地 面 物探 “或 航空 物探 ”方法 寻找 含水 
层 或 高 水 带 ， 确 定 它们 的 分 布 范围 、 埋 藏 深度 、 厚 度 和 产 状 ; 通过 物探 测 井 方法 准确 地 确 
定 含水 层 〈 带 ) 的 厚度 、 深 度 、 富 水 程度 ， 咸 淡水 界面 位 置 ， 或 测定 某 些 水 文 地 质 参数 及 
完成 某 些 水 井 工 程 探 测 任务 〈 测 量 井 径 、 井 斜 和 检查 钻 孔 止 水 效果 )。 

3. 确定 物探 方法 ， 选 定 物探 测 线 、 测 点 的 布 午 方案 和 测量 装置 

依据 所 确定 的 任务 ， 要 求 水 文 地 质 人 员 利 物探 人 员 一 起 ， 共 同 完成 这 三 项 工作 。 对 选 
定 的 物探 方法 , 要 通过 堵 场 试验 验证 后 再 作 决 定 。 如 能 使 用 综合 物探 手 爱 完成 同一 项 任务 ， 
则 可 相互 验证 ， 取 长 补 短 ， 以 提高 成 果 解 释 的 可 靠 性 和 精度 。 例 如， 为 探测 倾角 不 大 的 层 
状 含水 层 ， 可 同时 使 用 电阻 率 测 深 法 和 激发 极 化 测 深 法 ;为 寻找 基 岩 脉 状 富 水 带 ， 可 同时 
使 用 电 剖 而 法 . 磁 法 .7 测量 法 和 射 气 测量 法 等 找 水 方法 . 我 国 煤炭 水 文 地 质 部 门 在 北方 兰 
游 区 的 融 探 销 孔 中 常 使 用 视 电 阻 率 法 、 自 然 电位 法 、 井 液 电阻 率 法 、7-7 法 、 中 子 法 、 井 
下 电视 等 多 种 测 井 方法 。 它 们 对 确定 宕 湾 发 育 自 位置、 含水 层 位 置 等 效果 十 分 满意 . 

在 选择 物探 测 线 、 测 点 的 布置 方案 和 选择 正确 的 测量 装置 时 ， 如 使 用 电阻 率 测 深 {或 
剖面 ) 法 ， 则 首先 须 确 定 测 线 的 位 团 、 方 位 、 测 点 间距 和 测 线 之 间 的 距离 ， 同 时， 也 要 正 
确 地 选择 供电 极 距 、 测 量 极 距 和 电 测 前 面 装置 。 要 知道 ， 有 时 虽然 选择 了 正确 的 物探 方法 ， 
但 由 于 测 线 方向 布 芝 不 正确 或 测 攻 装 置 选择 不 合理 ， 同 样本 能 获得 好 效果 。 例 如 ， 当 测 线 
与 欲 探测 的 构造 稚 碎 带 交 角 很 小 时 , 可 能 测 得 的 异常 就 非常 不 显著 。 对 于 厚度 不 大 (如 10 - 
20m}， 而 埋藏 深度 又 较 大 如 顶板 深 赚 大 丁 70 -80m) 的 含水 层 ， 如 采用 电 测 深 法 正常 的 
共 电 极 距 , 可 能 在 视 电 脂 率 曲线 上 根本 没有 显著 异常 显示 ; 如 果 在 含水 记 可 能 出 现 的 深度 ， 
供电 极 距 按 较 小 的 虹 离 (如 10m) 增加 ， 则 可 能 测量 出 含水 层 的 异常 值 (图 4 一 ?7?。 又 如 ， 
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Th Eh 4 


图 1…23 基地 的 电 测 深 曲 线 
1 正 营 供电 极 距 油 得 的 六 曲线 : 2- 小 供电 报 虐 铀 得 的 六 曲线 
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当 采 用 电 前 面 法 寻找 覆盖 土屋 下 的 陡 僻 基 岩 脉 状 富 水 带 时 ， 如 采用 的 供电 极 距 过 小 ， 则 探 
测 深度 达 不 到 窗 水 带 ， 便 无 异常 显示 ; 著 供 电极 距 太 大 ， 则 因 富 水 带 深 部 富 水 性 变 弱 ， 所 
测 得 的 异常 显示 也 不 够 显 着 。 因 此 ， 供 电极 距 的 选择 ， 对 物探 效果 有 决定 性 的 影响 。 

4. 解释 测量 成 果 

这 项 工作 也 要 配合 物探 人 员 进 行 。 物 探 曲 线 常 反映 了 探测 对 象 本 身 和 其 它 儿 种 自然 或 
人 为 因素 的 综合 影响 。 因此 , 只 有 了 和 解 了 县 体 的 地 质 -水 文 地 质 背景 和 各 种 干扰 因素 的 可 能 
影响 ， 才 能 进行 正确 的 解释 。 和 否则 ， 对 于 测量 成 果 常 常 可 以 作出 多 种 或 者 错误 的 解释 。 

因为 会 水 层 或 窗 水 带 没 有 固定 不 变 的 异常 标志 ， 为 了 提高 测量 成 果 解 释 的 可 靠 性 ， 最 
好 首先 在 露头 较 好 地 有 段 或 已 有 勘探 并 旁 进行 试验 ， 确 定 出 探测 对 得 异常 的 形态 、 性 质 和 幅 
度 ， 从 而 制定 出 可 车 的 解释 标志 。 例 如 ， 在 视 电阻 率 较 高 的 石灰 岩 . 兰 桨 岩 和 秒 央 中， 一 
般 以 低 阻 异常 作为 有 水 的 标志 ; 但 在 视 电 阻 率 本 来 就 较 低 的 碎 习 岩 及 结晶 片 理发 育 的 岩石 
中 ， 高 阻 异常 带 则 常常 是 有 水 的 标志 。 因 此 ， 符 合 已 有 水 井 旁 试验 得 出 的 解释 标志 ， 才 是 
最 可 靠 的 解释 标志 。 
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第 五 音 水文 地 质 试验 
水 文 地 质 试 验 的 种 类 很 多 ， 是 水 文 地 质 调查 中 不 可 钥 少 的 重要 手段， 许多 水 文 地 质 次 


料 ， 皆 需 通过 水 文 地 质 试 验 才能 获得 。 本 章 仅 以 野外 抽水 试验 为 主 ， 其 他 几 项 试验 为 辅 子 
以 介绍 。 1 


8$1 抽水 试验 的 目的 任务 


抽水 试验 是 通过 从 销 孔 或 水 并 中 抽水 ， 来 定量 、 评 价 含水 雇 富 水 性 ， 浏 定 含水 层 水 文 
地 质 参 数 和 判断 革 些 水 文 地 质 条 件 的 一 种 野外 试验 工作 ， 

妫 着 永 文 地 质 勘 查 阶段 由 浅 和 人 深 ， 抽 水 试验 在 各 个 期 查 阶段 中 都 让 有 重要 的 比重 。 其 
成 果 质 最 直接 影响 着 对 调查 区 水 文 地 质 条 件 的 认识 和 水 文 地 质 计 算 成 果 的 精确 程度 。 在 整 
个 勤 查 费 用 中 ， 搬 水 试验 的 费用 仅 次 于 钻探 工作 ;有 时， 整个 钻探 工程 主要 是 为 了 抽水 试 
验 而 进行 的 ， 

抽水 试验 的 目的 、 任 务 是 ， 

0 直 和 和 定 会 水 导 的 水 和 上 和 评 从 并 《的 山水 

《2)》 抽水 试验 是 确证 含水 层 水 文 地 质 参 数 (K、 了 了、 ji 2" 、a) 的 主要 方法 ， 

(3) 油水 试验 为 取水 各 设计 提供 所 需 水 文 地 所 世人 如 及、 单间 出 水 量 , 单位 出 水 
量 、 着 间 干 拢 系数 等 ; 并 可 根据 水 位 降 深 和 渭水 量 选 择 水 和 型 号 ; 

(4) 通过 抽水 试验 ， 可 直接 评价 水 源 地 的 可 《允许 ) 开采 量 ; 

(5) 可 以 通过 抽水 试验 查 明 某 些 其 他 于 段 难以 查 明 的 水 文 地 质 条 件 ， 如 地 未 、 地 下 
水 之 间 及 含水 层 之 间 的 水 力 联系 .以 站 地 下 水 补给 通道 和 强 径 流 带 位 置 等 。 

从 实例 图 5 一 1 的 抽水 条 件 下 的 等 水 位 线 图 可 以 准确 地 判断 下 ;、F;,、F; 断层 具 阻 水 性 
质 , F, 是 透水 的 ， 水 从 北京 各 北 时 补给 。 从 图 5 2 的 等 水 位 线 ， 可 准确 地 判断 食 水 层 的 各 
向 异性 、 断 层 的 导 水 性 和 和 抽水 孔 西 南 存在 的 岩 性 隔 水 边界 。 


$ 2 抽水 试验 的 分 类 和 各 种 抽水 试验 方法 的 主要 用 途 


” 按 抽 水 试验 所 依据 的 井 流 公式 原理 和 主要 的 日 的 任务 ; 可 将 抽水 试验 划分 为 表 5--1 的 
各 型， 由 丰 5 1 所 站 的 各 种 各 -抽水 试验 类 型 , 又 可 组 合成 多 种 综合 性 的 抽水 试验 类 
型 。 邵 表 中 的 1 和 1 类 抽水 试验 ， 可 组 合成 稳定 流 单 孔 接 水 试验 和 稳定 流 多 孔 于 扰 抽水 试 
验 ， 非 稳定 流 单 孔 抽 水 试验 各 韭 稳定 流 多 筷 干 扰 抽 水 试验 等 。 

至 于 在 具体 的 水 文 地 质 调查 工作 中 选用 何 种 抽水 试验 ， 主要 取决 于 调查 工作 进行 的 阶 

级 和 调查 工作 的 主要 日 的 任务 。 比 如 ， 在 区 域 性 水 文 地 质 调查 及 专门 性 水 文 地 质 调查 的 初 

苔 阶段 ， 抽 水 试验 的 目的 主要 是 获得 含水 层 具 代表 性 的 水 文 地 质 参数 和 富 水 性 指标 “如 链 
了 3 











图 5 一 ! 山东 某 范 市 某 岩 深水 源 地 抽水 条 件 下 地 下 水 演 场 徐 
1 一 抽水 妃 组 ! 2 一 泉水 ， 抽 水 试验 后 期 干枯 ;3 一 结晶 黄岩 五 忒 岩 和 白云 质 石 其 岩 〈 含 水 组 ); 4 一 燕山 期 多 长 省 ， 
5 一 抽水 试验 前 的 地 下 水 等 水 位 线 《mm)5 6 一 抽 玉 试验 水 位 稳定 时 的 地 下 水 等 水 位 线 : 7 一 正 性 断层 ， 
抽水 条 件 下 为 阻 水 断层 ; 3 一 张扬 性 断 屋 ， 抽 水 条 件 下 ，Fs 为 阻 水 断层 ，F, 为 和 划 水 断层 ， 9 一 地 下 水 流向 








~ ”水 位 降 深 ( m) 
地 所 条 件 解 释 示 意图 100 下 抽水 入 外 ( my》 








图 5--2 ”吉林 省 长 岭 县 城北 郑 新 第 三 系 太 康 组 含水 层 抽水 外 区 水 位 降 深 等 值 线 示意 图 
孔 的 单位 涌水 量 或 某 一 降 深 条 件 下 的 涌水 量 }; 故 一 般 选 用 单 孔 抽水 试验 即 可 。 当 只 需要 取 
得 含水 层 渗透 系数 和 涌水 量 时 ， 一 般 多 选用 稳定 流 抽水 试验 ; 当 需 获得 滩 透 系数 、 导 水 系 
数 . 释 水 系数 及 越 流 系 数 等 更 多 的 水 文 地 质 参数 时 , 则 贷 选 用 非 稳定 党 的 帮 水 试验 方法 。 进 
行 抽水 试验 时 ， 一 般 不 必 开 北 专 门 的 水 位 观测 我 ， 但 为 提高 所 求 参 数 的 精度 和 了 解 抽 水 流 
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表 5 1 抽水 试验 方法 分 类 表 
























































分 类 依据 | 抽水 试验 类 型 亚 类 主 要 用途 
| 一 
(1) 确定 水 立地 质 参 数 玉 .Htr), RR 
)、 焰 定 流 扩 (2) 确定 水 并 的 人 Q 一 5 曲线 类 型; 站 判断 合 水 层 类 击 
| 入 站 沈 人 | 水 试验 及 水 立地 质 条 件 
六 你 是 食 下 推 更 大 降 深 时 
的 称 定 的 开采 量 
说 和 非 稳 
定 流 理论 2 一 1. 定 流量 非 稳定 流 抽 水 试 | Q) 确定 水 文 地 质 参数 pz' . P. 天 ' /mr 【 越 流 系 数 ) 
2 非 夭 定 流 | 验 丁 ，a、B《 越 流 因 素 )、1/a (延迟 指数 ) 
抽水 试验 2 一 2, 定 降 深 非 稳定 流 抽水 试 | (23 预测 在 蘑 一 抽水 量 条 件 下 ， 抽 水 流 场 内 任 一 时 
十 验 刻 性 -点 的 水 位 下 降 信 
1 一 1， 达观 油 孔 的 单 同 1 
孔 抽 水 试验 
1 1…2. 带 观 测 孔 的 单 | (1) 提高 水 文 地 质 参 数 的 计算 精度 ， 中 所 高 水 位 戏 
1 单 筷 抽水 | 按 有 无 孔 抽 水 试验 测 精 度 
试验 水 位 观 ( 带 观 测 孔 的 刍 押 开 抽 水 筷 
1 按 间 流 公 测 孔 | 多 我 抽水 试 三 维 流 影 响 
式 的 干 近 : 验 ， 带 观测 孔 | (2) 准确 确定 7 一: 关系 ,求解 出 只 、m， 2 
和 非 干 近 | 的 筷 组 抽水 试 | (3) 了 解 某 一 方向 上 水 力 坡度 的 变化 ， 共 而 认识 某 
理光 _ | 和 验 ) 些 水 文 地 质 条 件 
(1》 求 取水 工程 干扰 出 水 量 
2 一 1. 竹 扰 抽水 
按 试验 拒 外 Wal ET 
2 干扰 抽水 | 目的 夫 -~ 
。 1) i 
试验 | 2 2 大 型 驮 孔 干 护 | ” 求 水 源 地 允许 开采 时 
直下 二 (2) 所 锋 和 查 明 水 文 地 质 条 件 
(3) 建立 地 下 水 流 开 采 条 件 下 模拟 横 地 
I. 1 oe EE L a 
二 次 降 深 稳 定 流 单 孔 抽水 , 《试验 概 咯 评价 全 水 层 吝 水 性 
1、 按 抽水 试 | 2. 抽水 试验 (2 一 3 次 降 深 稳定 或 非 稳定 流 单 孔 | 
1 人 $ 关系 
验 任务 拍 水 试验 ) | 来 水 文才 大 确定 入 一 S 关系 
3.《1) 一 般 开 采 性 抽水 试验 或 (2? 生产 性 群 | 求 水 源 地 人 允许 开采 重 或 求 水 文 地 质 参数 或 判明 水 文 
孔 大 型 抽水 试验 } 地 质 条 件 
” 擅 扫 水 训 1, 分 层 抽 水 试验 单独 求 取 各 含水 层 的 水 文 地 质 参 数 
目 ”|z 混合 抽水 试验 求 多 个 会 水 层 综合 的 水 文 地 质 参数 


场 特征 ， 应 尽量 用 已 有 更 多 的 水 并 作为 试验 的 水 位 观测 了 筷 。 

在 专门 性 水 文 地 质 调查 的 详 勘 阶段 ， 当 希望 获得 开采 孔 群 〈 组 ) 设计 所 需 水 文 地 质 参 
数 〈 如 影响 半径 、 井 间 于 扰 系 数 等 》 和 水源 地 允许 开采 量 或 矿区 排水 量 ) 时 ， 则 须 选 用 
多 和 孔 于 拢 抽水 试验 。 当 设计 开采 后 或 排水 量 远 较 地 下 水 补给 量 小 时 ， 可 选用 稳定 流 的 
抽水 试验 方法 ; 反之 ， 则 选用 非 稳 定 流 的 抽水 试验 方法 。 
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8 3 ”抽水 孔 和 观测 乳 的 布置 要 求 


一 、 抽 水 孔 主 孔 》 前 布置 要 求 
(1) 布置 抽水 孔 的 主要 根据 是 抽水 试验 的 任务 和 目的 ; 自 的 任务 不 同 其 布 兽 原 则 也 各 
如 

人 OD 为 求 取 水 文 地 质 参数 的 抽水 孔 ， 一 般 应 远离 含水 以 的 透水 、 隔 水 边界 ， 应 布置 在 仿 
水 层 的 导 水 及 贮 水 性 质 ， 补 给 条 件 、 厚 度 和 涯 性 条 件 等 有 代表 性 的 地 方 。 

加 对 于 探 采 结 合 的 抽水 井 〈 包 括 货 水 详 勘 阶 段 的 抽水 井 )， 要 求 布置 在 食 水 层 ( 带 ) 富 
水 性 较 好 或 计划 布置 生产 水 井 的 位 置 上 ， 以 便 为 将 来 生产 孔 的 设计 提供 可 靠 信息 。 

念 欲 查 明 含水 野 边 界 性 质 、 边 界 补给 量 的 抽水 孔 ， 应 布置 在 靠近 边界 的 地 方 ， 以 便 观 
测 到 边界 两 侧 明 痰 的 水 位 差异 或 查 明 两 侧 的 水 力 联系 程度 。 

(2) 在 布置 带 观测 孔 的 抽水 开 时 , 要 考虑 尽量 利用 已 有 水 间作 为 抽水 时 的 水 位 观测 孔 ; 
当 无 现存 水 位 观测 井 时 ， 则 应 考 弄 附近 有 无 布 早 水 位 观测 井 的 条 件 。 

(3) 抽水 孔 附近 不 应 有 其 它 正在 使 用 的 生产 水 井 或 地 下 排水 工程 。 

4) 抽水 井 附 近 应 有 较 好 的 排水 条 件 ， 即 抽出 的 水 能 无 渗 漏 地 排 到 抽水 孔 影响 半径 区 
以 外 ， 特 别 应 注意 抽水 量 很 大 的 群 孔 抽水 的 排水 问题 。 

二 、 水 位 观测 筷 的 布置 要 求 

1. 布置 抽水 试验 水 位 观测 六 的 意义 

(1) 利用 观测 孔 的 水 位 观测 数据 , 可 以 提高 井 流 公式 所 计算 出 的 水 文 地 质 参数 的 精度 。 
这 是 因为 : i. 观测 孔 中 的 水 位 ， 不 存在 栅 水 孔 水 取 值 和 抽水 玫 附 近 三 维 流 的 影响 ， 能 更 真 
实地 代表 含水 层 中 的 水 位 。ii. 观测 孔 中 的 水 位 , 由 于 不 容 在 抽水 主 马 “抽水 冲击 ”的 影响 ， 
水 位 波动 小 ， 水 位 观测 数据 精度 较 高 。 计 利用 坑 测 孔 水 位 数据 参与 并 流 公式 的 计算 ， 可 避 
开 因 R、a 值 选 值 不 当 给 参数 计算 精度 造成 的 影响 。 

(2)》 利用 观测 孔 的 水 位 ， 可 用 多 种 作 图 方法 求解 稳定 流 和 非 稳定 流 的 水 文 地 质 参 数 。 

(3) 利用 观测 孔 水 位 ,可 绘制 出 抽水 的 人 工 流 场 图 (等 水 位 线 或 天 降 漏斗 )， 从 而 可 帮 
助 我 们 判明 含水 层 的 边界 位 置 与 性 质 、 补 给 方向 、 补 给 来 源 及 强 径流 带 位 置 等 水 文 地 质 条 
件 。 

(4) 一 般 大 型 孔 群 抽水 试验 ， 可 根据 观测 孔 控 制 渗流 场 的 时 、 空 特征 ， 作 为 建立 地 下 
水 流 数 值 模拟 模型 的 基础 。 

2. 水 位 观测 孔 的 布置 原则 

不 同 目前 的 抽水 试验 ， 其 水 位 观测 孔 布 置 的 原则 是 不 同 的 。 

(1) 为 求 取舍 水 层 水 文 地 质 参 数 的 观测 孔 ， 一 般 应 和 抽水 主 孔 组 成 观测 线 ， 所 求 水 文 
地 质 参 数 应 具有 代表 性 。 因 此 ， 要 求 尊 过 水 位 观测 孔 观 测 所 得 到 的 地 下 水 位 降落 曲线 ， 对 
于 整个 抽水 流 场 来 说 , 应 具有 代表 性 . 一 般 应 根据 抽水 时 可 能 形成 的 水 位 降落 漏斗 的 特点 ， 
来 确定 观测 线 的 位 置 。 

中 均 质 各 向 同和 性、 水力 坡度 较 小 的 含水 层 ， 其 抽水 降落 漏斗 的 平面 形状 为 图形 ， 即 在 
通过 抽水 孔 的 各 个 方向 上 ， 水 力 统 育 基 本 相等 ,但 一 般 上 游 山 水 力 坡度 较 下 游 侧 为 小 ， 故 
在 与 地 下 水 流向 垂直 方向 上 布置 一 条 观测 线 即 可 (图 5 一 3A)。 
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图 5 一 3 抽水 试验 水 位 观测 线 布置 示意 图 
1 一 地 下 水 天 然 流向 ; 2 水 位 观测 线 ，3… 抽 水 时 的 等 水 位 线 ; 4 一 抽水 主 孔 : 5 一 水 位 观测 孔 


名 均 质 各 向 同性 、 水 力 坡度 较 大 的 含水 层 ， 其 抽水 降落 漏斗 形状 为 椭圆 形 ， 下 游 一 侧 
的 水 力 坡度 远 较 上 游 一 侧 大 ， 故 除 垂 直 地 下 水 流向 布置 一 条 观测 线 外 ， 尚 应 在 上 、 下 游 方 
向 上 各 布置 一 条 水 位 观测 线 (图 5 一 3B)。 

仿 均 质 各 向 异性 的 含水 层 ， 抽 水 水 位 降落 漏斗 常 沿 着 含水 层 贮 、 导 水 性 质 好 的 方向 发 
展 (延伸 ), 该 方向 水 力 坡度 较 小 ; 迪 、 导 水 性 差 的 方向 为 漏斗 短 轴 ， 水 力 坡 度 较 大 。 因 此 ， 
抽水 时 的 水 位 观测 线 应 洪 着 不 同 巡 、 导 水 性 质 的 方向 布置 ， 以 分 别 取得 不 同方 向 的 水 文 地 
质 参 数 。 

名 对 观测 线 上 观测 孔 的 布置 要 求 : 观测 孔 数 目 ， 只 为 求 参 数 ， 一 个 即 可 ; 为 提高 参数 
的 精度 则 需 2 个 以 上 。 如 繁 绘 制 尘 斗 前面 则 需 2 一 3 个 。 疯 测 孔 距 主 孔 距 离 : i. 按 抽水 漏 
一 斗 水 面 坡度 变化 规律 ， 愈 近 主 孔 距离 应 愈 小 ， 僵 远离 主 孔 距 离 应 愈 大 。ii. 为 避 开 抽水 孔 三 
维 流 的 影响 ， 第 一 个 观测 孔 距 主 孔 的 距离 一 般 应 约 等 于 含水 层 的 厚度 (至 少 应 大 于 10m); 
iii. 最 远 的 观测 孔 ， 要 求 观测 到 的 水 位 隆 深 应 大 于 20cm; iv. 相 邻 观测 也 距离 ， 亦 应 保证 两 
孔 的 水 位 差 必须 大 于 20cm。 - 

《2)》 当 抽 水 试验 的 目的 在 于 查 明 含水 屋 的 边 办 性质 和 位 置 时 ， 观 测 线 应 通过 主 孔 、 垂 
直 于 欲 查 明 的 边界 布置 ， 并 应 在 边界 两 侧 附 近 都 要 布置 观测 孔 。 

(3) 对 向 建 立地 下 水 水 流 数值 模拟 模型 的 大 型 抽水 试验 ， 应 将 观测 孔 比 较 均 匀 地 布置 
在 计算 区 域内 ， 以 便 能 控制 整个 流 场 的 变化 和 边界 上 的 水 位 和 流量 。 

C4) 当 抽 水 试验 的 目的 在 于 查 明 垂 向 含水 层 之 间 的 水 力 联系 时 ， 则 应 在 同一 观测 线 上 
布置 分 层 的 水 位 观测 孔 。 

(5) 观测 孔 深 度 ， 要 求 揭穿 含水 层 ， 人 至 少 深入 会 水 层 10 一 15m 。 


8 4 抽水 试验 的 主要 技术 要 求 
”这 里 将 着 重 讨论 邵 何 确定 对 拍 水 水 量 、 水 位 降 深 和 抽水 延续 时 间 的 要 求 问题 。 有 关 试 
验 所 用 的 水 泵 和 流量 ， 水 位 观测 仪器 的 选择 ， 流 量 ， 水 位 的 观测 时 间 间 隔 和 观测 精度 的 具 
体 要 求 ， 可 参阅 有 关 的 生产 规范 〈 程 )。 现 仅 就 常用 抽水 试验 的 主要 技术 要 求 简 介 于 下 。 
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一 、 稳 定 流 单 孔 抽 水 试验 的 主要 技术 要 求 

1. 对 水 位 隆 深 的 和 要求 

为 提高 水 文 地 质 参 数 的 计算 精度 和 预测 更 大 水 位 降 深 时 的 井 出 水 量 ， 正 式 的 稳定 流 抽 
水 试验 ， 一般 谈 求 进行 三 次 不 同 水 位 降 深 ( 萍 程 ) 的 抽水 ， 要求 各 次 降 深 的 抽水 连续 进行 ; 
对 于 窗 水 性 较 差 的 含水 层 或 非 开 采 含 水 层 ， 可 只 做 一 次 最 大 降 深 的 抽水 试验 。 对 松散 了 筷 乃 
会 水 层 ， 为 有 助 于 在 抽水 和 孔 周围 形成 天 然 的 反 小屋， 抽水 水 位 隆 深 的 次 序 可 由 小 到 大 地 安 
排 ; 对 于 测 队 含水 层 ， 为 了 使 裂 际 中 充填 的 细 粒 物质 天然 泥 沙 或 外 进 产 生 的 岩 粉 ) 及 早 
吸出 ， 增加 列队 的 导 水 性 ， 抽 水 降 深 次 序 可 由 大 到 小 地 安排 。 为 使 于 含水 层 党 水 性 的 机 向 
对 比 ， 革 些 水 文 地 质 生产 规 范 对 抽水 试验 的 最 大 水 位 降 深 值 和 相 邻 二 次 水 位 降 深 的 间隔 已 
作出 规定 。 

一 般 抽水 试验 所 选择 的 最 大 水 位 降 深 值 (5,。.): 潜水 含水 层 ;， Sw 一 (1/3--1/2) 五 
(五 为 潜水 含水 层 厚 度 }; 承 压 含水 屋 , 9 项 渤 含水 层 顶板 以 上 的 水 头 高 床 .。 当 进行 三 次 
不 同 水 位 降 深 抽水 试验 时 ,其 余 两 次 试验 的 水 位 降 深 ,应 分 别 等 于 最 大 水 位 降 深 值 的 1/3 和 
1/2。 但 是 ， 在 一 般 情况 下 ， 当 含水 屋 定 水 性 较 好 ， 而 勘探 中 使 用 的 水 泵 出 水 量 又 有 限时 ， 
则 很 难 达 到 上 述 抽 水 降 深 的 要 求 。 此 时 ， 要 求 5S, 等 于 水 永 的 最 大 扬程 (或 吸 程 》 妈 可 。 当 
Sawax 降 深 值 不 赤 大 时 ， 相 邻 两 次 水 位 降 深 之 间 的 水 头 差 值 也 不 应 小 于 lm ， 

2. 抽水 试验 流量 的 设计 

由 于 水 井 流 量 的 大 小 主要 取 诀 于 水 位 降 猴 的 大 小 ， 因 此 一 般 以 求 得 水 文 地 质 参 数 为 主 
要 目的 的 抽水 试验 , 勿 须 专 门 提出 抽水 流量 的 要 求 。 但 为 保证 达到 试验 规定 的 水 位 降 深 , 试 
验 进行 前 仍 应 对 最 大 水 位 降 深 时 对 应 的 出 水 量 有 所 了 解 ， 以 便 选 择 适合 和 的 水 泵 。 其 最 大 出 
水 量 ， 可 根据 同一 含水 层 中 已 有 水 草 的 出 水 量 推 测 ， 或 根据 含水 层 的 经 验 渗透 系数 值 和 设 
计 水 位 降 深 秆 估算 ， 也 可 根据 洗 井 时 的 水 量 来 确定 。 

签 作为 生产 水 井 使 用 的 抽水 试验 钻 孔 ， 其 抽水 试验 的 流量 最 好 能 和 需 水 量 一 致 。 

3 对 抽水 试验 孔 水 位 降 深 和 流量 稳定 后 延续 时 间 的 要 求 

按 稳定 流 抽水 试验 所 求 得 的 水 文 地 质 参数 的 精度 ， 主 要 决定 于 抽水 试验 时 抽水 井 的 水 
位 和 流量 是 否 真正 达到 了 稳定 状态 。 生 产 规范 ‘或 规程 ) 一 般 是 通过 规定 的 抽水 井 水 位 和 
流量 稳定 后 的 延续 时 间 来 作 保 证 ,如 果 抽 水 试验 的 目的 仅 为 获得 含水 层 的 水 文 地 质 参数 ,水 
位 和 流量 的 稳定 延续 时 间 达 到 24b 即 可 ; 如 儿 水 试验 的 目的 ， 除 获取 水 文 地 质 参数 外 ， 还 
必须 确定 出 水 井 的 贡 水 能 力 , 则 水 位 和 流量 的 稳定 延续 时 间 至 少 应 达到 48 一 72h 或 者 更 长 。 
当 抽 水 试验 带 有 专门 的 水 位 观测 了 筷 时 ， 斌 主 孔 最 远 的 水 位 观测 孔 的 水 位 稳定 延 继 时 间 应 不 
少 于 2 一 49。 此 外 ， 在 确定 抽水 试验 是 否 真 正 达 到 稳定 状态 时 , 还 必须 注意 : i. 稳定 延续 时 
闻 必 须 从 抽水 孔 的 水 位 和 流量 均 达 到 稳定 后 计算 起 ;ii 要 注意 抽水 孔 和 观测 孔 水 位 或 流 基 
微小 而 有 趋势 性 的 变化 。 比 如 ， 有 时 间 陋 2 次 观 淹 到 的 水 位 或 流量 差 值 ， 可 能 已 小 于 生产 
规程 规定 的 稳定 标准 。 但是， 这 种 微小 的 水 位 下 隆 现象 ， 却 是 连续 地 出 现在 以 后 各 次 的 水 
位 观测 中 。 此 种 水 位 或 流量 微小 面 有 趋势 性 的 变化 , 说 明 抽水 试验 尚未 真正 进 人 稳定 状态 。 
如 果 抽 水 试验 地 段 水 位 虽 出 现 匀 速 的 缓 娼 下 降 ， 其 下 降 的 速度 又 与 不 受 抽 水 影响 地 段 的 含 
水 屋 水 位 的 天 然 下 降 速 度 基本 相同 ， 则 可 认为 抽水 试验 已 达到 稳定 状态 。 

4. 水 位 和 流量 观测 时 间 的 总 变 求 

抽水 主 礼 和 的 水 位 和 流量 与 观测 了 筷 的 水 位 ， 痢 应 同时 进行 观测 ， 不 同步 的 观测 资料 ， 可 
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能 给 水 文 地 质 参 数 的 计算 带 来 较 大 误差 。 水 位 和 丢 量 的 观测 时 间 间 阿 ， 庶 由 密 到 芯 ， 停 抽 
后 还 应 进行 恢复 水 位 的 观测 ， 直 到 水 位 的 昌 变 幅 接 近 天 然 状 态 为 止 。 

二 、 非 稳定 流 抽水 试验 的 主要 技术 要 求 

非 稳定 流 抽 水 试验 ， 按 葵 斯 井 流 公式 原理 ， 可 设计 成 定 流 量 抽水 〈 水 位 降 深 随时 间 变 
化 ) 或 定 降 诬 抽 术 “流量 随时 间 变 化 ) 两 种 试验 方法 。 和 由 于 在 抽水 过 程 中 流量 比 水 位 容易 
圈定 ‘ 因 水 泵 出 水 量 一 定 ), 在 实际 生产 中 一 般 多 采用 定 流量 的 非 稳 定 流 抽水 试验 方法 。 内 
有 在 利用 自流 钻 孔 进行 涌水 试验 5 即 水 位 峰 低 值 固定 为 自流 水 头 高 度 . 人 而 自 流量 逐渐 减少 、 
稳定 )， 或 当 模 拟定 降 座 的 朴 二 或 开采 地 下 水 时 ， 才 进行 定 降 深 的 抽水 试验 。 玫 本 节 将 以 定 
流量 抽水 淘 例 ， 介 绍 非 稳 定 流 抽水 坛 验 ( 表 5--1 中 工 -2) 的 技术 要 求 。 

1. 对 抽水 流量 值 的 选择 要 求 

在 定 流量 的 非 稳定 流 帮 水 中 ， 水 位 降 桨 是 一 个 变量 ， 故 不 必 提 出 一 定 的 要 求 ， 而 对 摘 
水 流量 值 的 确定 则 是 重要 的 。 在 确定 抽水 流量 值 时 ， 应 考虑 丙种 情况 , i， 对 于 主要 目的 在 
于 求 得 水 文 地 质 参 数 的 机 水 试验 ， 选 定 抽水 流量 时 只 和 需 考虑 ， 以 该 流量 抽水 到 抽水 试验 结 
永 时 ， 抽 水 夫 中 的 水 位 降 深 不 致 超过 所 使 用 水 泵 的 吸 程 : ii、 对 于 探 采 结 合 的 抽水 井 ， 可 考 
虑 按 设 计 需 水 量 或 至 少 按 设 计 需 水 量 的 1/3 一 -1/2 的 强度 来 确定 抽水 量 ; 证 . 可 参考 勘探 并 
洗 井 时 的 水 位 降 深 和 出 水 量 来 确定 抽水 流量 。 

2. 对 抽水 流 革 种 水 位 的 观测 要 求 

当 进 行 定 流 削 的 非 稳定 流 抽 水 时 ， 要 求 抽水 量 从 妨 至 终 均 应 保持 定 值 ， 而 不 内 是 首 参 
数 计算 取 值 段 的 流量 为 定 值 。 对 定 降 深 抽水 的 水 位 定 值 要 求 亦 如 此 。 

同 稳定 流 抽 水 试验 要 求 一 样 ， 流 量 和 水 位 观测 应 闻 时 进行 :观测 的 时 间 间 隔 应 比 稳定 
流 抽水 为 小 : 抽水 停 抽 后 恢复 水 位 的 观测 ， 应 一 直 进 行 到 恢复 水 位 变 蚂 接近 天 然 水 位 变 晤 
时 为 止 。 由 于 利用 恢复 水 位 资料 计算 的 水 文 地 质 参数 , 常 比 利 用 抽水 观测 资料 求 得 的 可 靠 ， 
故 非 稳定 流 抽水 恢 自 水 位 观测 工作 ， 更 有 重要 意义 。 

3， 抽水 试验 延续 时 间 的 要 求 

对 非 稳 定 流 抽水 试验 的 延续 时 间 ， 目 前 还 没有 公认 的 科学 规定 。 但 可 从 试验 的 目的 任 . 
务 和 参数 计算 方法 的 需要 ， 寺 抽水 延续 时 间作 出 规定 。 

当 抽 水 试验 的 自 的 主要 是 求 得 合 水 屋 的 水 文 地 质 参数 时 ,抽水 延续 时 间 一 般 不 必 太 长 ， 
只 要 求 水 位 降 深 (5S} -时 间 对 数 (gt) 曲线 的 形态 比较 固定 和 能 较 明 显 地 反 肌 出 含水 层 的 
边 内 性 质 即 可 停 铀 ,。 我 国 一 些 水 文 地 质 学 者 . 在 研究 含水 居 导 水 系数 (了 ) 随 抽 水 延续 时 间 
的 变化 规律 后 得 内 结论: 根据 非 稳 定 流 抽水 初期 观测 资料 所 计算 出 的 不 同时 段 的 导 水 系数 
秆 变化 较 大 ; 页 当 拙 水 延续 到 24h 后 所 计算 的 工 值 与 延续 100h 时 后 计算 的 了 值 之 间 的 相 
对 误差 ， 绝 大 多 数 情况 下 均 所 5 外。 故 从 参数 计算 的 结果 考虑 ， 以 求 参 为 目的 的 非 稳 定 流 抽 
水 试验 的 延续 时 间 ， 一 般 不 必 超 过 24h 。 

抽水 试验 的 延续 时 间 ， 有 时 也 需 考 虑 求 参 方法 的 要 求 。 例 如 ， 当 试验 层 为 无 界 耿 压 含 
水 度 时 ， 常 用 配 线 法 和 直线 图 解法 冰 解 参数 。 前 者 虽然 只 要 求 抽 来 试验 的 前 其 资料， 但 后 
省 从 简便 计算 取 值 出 发 , 则 要 求 Stgr 曲线 的 直线 段 《 即 参数 计算 取 值 段 ) 至 少 能 延续 2 个 
以 分 钟 为 单位 的 对 数 周 期 , 故 总 的 抽水 延续 时 间 应 达到 3 个 对 数 周 期 ， 即 达 1000min。 如 有 
多 个 水 位 观测 孔 ， 则 要 求 每 个 观测 孔 的 水 位 资料 均 符 合 此 要 求 。 

当 有 越 流 补给 时 ,如 用 拐点 法 计算 参数 ， 抽 水 至 少 应 延续 到 能 可 党 判定 损 点 ( 即 Sw} 
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为 直 。 如 需 利用 稳定 状态 时 段 的 资料 ， 则 水 位 稳定 段 的 延续 时 间 应 符合 稳定 流 抽 水 试验 稳 
定 延 续 时 间 的 要 求 。 

当 抽 水 试验 目的 主要 在 于 确定 永井 的 出 水 量 〈 对 定 流量 抽水 来 说 ， 应 为 在 某 一 出 水 量 
条 件 下 ， 水 井 在 设计 使 用 年 限 内 的 水 位 降 识 ) 时 ， 坛 验 延 续 时 间 应 尽 可 能 长 一 些 ， 最 好 能 
从 食 水 层 的 枯水期 末期 开始 , 一 直 抽 到 丰 水 期 到 来 : 或 抽水 试验 至 少 进行 到 S-lgt 曲线 能 可 
靠 地 反 揣 出 食 水 层 边界 性 质 为 止 。 如 为 定 水 头 补给 边界 ， 抽 水 试验 应 延续 到 水 位 进 人 稳定 
状态 后 的 一 段 时 间 为 止 ; 有 隔 水 边界 时 ,5S-lgt 曲线 的 斜率 应 出 现 明显 增 大 段 ; 当 系 无 限 边 
界 时 ，S-lgi 曲线 应 在 抽水 期 内 出 现 匀 速 的 下 降 ， 

三 、 大 型 群 孔 干 扰 抽 水 试验 的 主要 技术 要 求 

《1) 此 类 型 抽水 试验 的 主要 日 的 在 于 求 得 水 源 地 的 允许 开采 量 或 求 矿井 在 设计 朴 干 
降 深 条 件 下 的 排水 量 ， 或 对 某 一 开采 量 条 件 下 的 未 来 水 位 降 深 作出 预报 。 因 此 ， 大 型 群 孔 
干扰 抽水 试验 的 抽水 量 ， 应 尽 可 能 接近 水 源 地 的 设计 开采 量 。 当 设计 开采 量 很 大 《如 5x 
1l0m 以上) 或 扑 水 设备 能 力 有 限时 ， 抽 水 量 至 少 也 应 达到 水 源 地 设计 开采 量 的 173 以 上 。 

《2) 对 大 型 群 孔 干扰 抽水 试验 水 位 峰 深 的 要 求 ， 基 本 上 同 对 抽水 量 的 要 求 一 样 ， 即 应 
尽 可 能 地 接近 水 源 地 《或 地 下 玻 干 工程 ;设计 的 水 位 降 这 ， 一 般 或 至 少 应 使 群 孔 抽水 水 位 
下 降尘 斗 中 心 处 达到 襄 计 水 位 降 识 的 173。 特 别 是 当 铝 要 通过 抽水 时 地 下 水 流 场 分 析 〈 查 
明 ) 某 些 水 文 地 质 条 件 时 ， 更 必须 有 有 较 大 的 水 位 降 深 要 求 。 

《3)》 此 类 型 抽水 试验 可 以 是 稳定 流 的 ， 也 可 以 是 非 稳定 流 的 。 对 于 供水 水 文 地 质 勘 查 
来 说 , 为 获得 水 源 地 的 稳定 出 水 量 , 一 般 多 进行 稳定 流 的 开采 抽水 试验 。 此 稳定 出 水 量 , 可 
以 通过 改变 抽水 强度 直接 确定 出 水 源 地 最 大 降 深 时 的 稳定 出 水 量 适 用 于 地 下 水 资源 不 太 
丰富 的 水 源 地 ); 也 可 通过 进行 三 次 水 位 降 深 的 稳定 流 抽 水 试验 ， 据 流量 “Q@》- 水 位 降 深 
43) 关系 曲线 方程 ， 下 推 设计 条 件 下 的 欧 定 出 水 量 。 

(4) 为 提高 水 源 地 允许 开采 量 的 保证 程度 , 抽水 试验 最 好 在 地 下 本 枯水期 的 后 期 进行 ; 
如 还 需 通 过 抽水 试验 求 得 水 源 地 在 丰 水 期 所 获得 的 补给 量 ， 则 抽水 试验 要 求 一 直 延 续 到 丰 
水 期 到 来 之 后 的 一 段 时 闻 。 

(5) 为 了 实现 天 型 群 也 于 挑 抽水 试验 的 各 项 任务 ， 其 抽水 延续 时 间 往 往 较 长 。 按 地 质 
矿产 部 城镇 及 工矿 供水 水 文 地 质 勒 察 规范 (1986 年 征 布 ) 的 规定 .如 进行 稳定 流 的 抽水 试 
验 ， 要 求 水 位 下 降 漏 斗 中 心 水 位 的 稳定 时 间 不 应 少 于 '- 个 月 ; 但 根据 试验 任务 的 需要 ， 可 
以 更 长 《如 2 一 3 个 月 或 以 上 )。 此外， 还 须 注意 的 是 ， 各 摧 术 筷 的 抽水 起 、 止 时 间 应 该 是 
相同 的 ; 对 抽 本 过 程 中 水 位 和 出 水 景 的 观测 应 该 是 同步 的 ;对 停 抽 后 恢复 水 位 的 观测 延续 
时 间 的 要 求 ， 同 于 一 般 稳定 或 非 稳定 流 抽 水 试验 。 


3 5 抽水 试验 资料 的 整理 


在 抽水 试验 进行 讨 程 中 ,需要 及 时 对 抽 术 试验 的 基本 观测 数据 一 抽水 流量 (Q)、 水 
位 降 深 (5) 及 抽水 延续 时 间 (1) 进行 现场 检查 与 整理 ,并 绘制 出 各 种 规定 的 关系 曲线 。 现 





合 主要 指 表 5 一 ! 中 的 1-2-2 类 型 抽水 试验 , 所 述 内 容 也 活用 于 表 5 一 1* -3-2 中 的 生产 性 群 筷 痰 型 抽水 试验 ， 即 
指 群 孔 抽 水 、 大 流量 、 大 降 深 、 强 干扰 、 长 时 间 的 模拟 生产 条 忻 的 大 型 抽水 试验 。 
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场 资料 整理 的 主要 目的 是 : i 及 时 掌握 抽水 试验 是 否 按 要 求 正 常 地 进行 ， 水 位 和 流量 的 观 
调 成 果 是 否 有 异常 或 错误 ， 并 分 析 异 常 或 错误 现象 出 现 的 原因 。 须 及 时 纠正 错误 ， 采 取 补 
救 措施 ， 包 括 及 时 返工 及 延续 抽水 时 间 等 ， 以 保证 抽水 试验 顺利 进行 ， 避 免 出 现 设备 搬迁 
后 才 发 更 试验 成 果 不 合 要 求 的 错误 。i 通过 所 绘制 的 各 种 水 位 、 流 量 与 时 间 关 系 曲 线 及 其 
与 典型 关系 曲线 的 对 比 ， 判 断 实 际 抽 水 曲线 是 否 达到 水 文 地质 参 数 计算 取 值 的 蔓 求 ， 并 决 
定 抽 未 试 验 是 否 需 要 缩短 、 延 长 或 终止 . 让; 为 水 文 地质 参 数 计 算 提供 基本 的 可 车 的 原始 资 
料 。 

不 同方 法 的 抽水 试验 ， 对 资料 整理 的 具体 要 求 也 有 所 区 别 。 

一 、 稳 定 流 单 孔 或 孔 组 ) 抽水 试验 现场 资料 整理 的 要 求 ， 

对 于 稳定 流 抽 水 试验 , 除 及 时 绘制 出 入 - 和 3S-t 曲线 外 , 尚 希 绘制 出 晶 -5 和 gq-5 关系 曲 
线 (9 为 单位 降 深 涌水 量 )。Q .5S-t 曲线 可 及 时 帮助 我 们 了 解 抽水 试验 进行 得 是 否 正 常 ; 而 
Q-S 和 9%-S 曲线 别 可 帮助 我 们 了 解 曲线 形态 是 否 让 确 地 反映 了 含水 层 的 类 型 和 这 界 性 质 ， 
检验 试验 是 否 有 人 大 为 错误 .图 5 一 4, 图 5--5 表示 了 抽水 试验 常见 的 各 种 @-S 和 gq-S 曲线 类 
者 。 图 中 曲线 1 示 和 承 压 井 流 “或 厚度 很 大、 隆 深 相对 较 小 的 沸水 井 流 ); 曲线 1 示 潜 水 或 承 
压 转 无 压 的 井 流 或 为 三 维 流 、 闪 流 影响 下 的 承 庄 并 流 ); 曲线 ¥ 示 从 某 一 降 深 值 起 ,涌水 
曲 随 降 深 前 如 天 而 增加 很 少 : 曲线 NN 补给 衰竭 或 水 流 受 阻 ， 随 S 加 大 久 反而 减少 ; 曲线 Y 
通常 表明 试验 有 错误 ， 供 也 可 能 反映 在 抽水 过 程 中 ， 原 来 被 堵塞 的 裂 阶 、 岩 溶 通 考 被 突然 
疏通 等 情况 的 出 现 ， 








图 5 一 4 抽水 试验 的 图 5 一 5 ”抽水 试验 的 
[1 2-3 则 线 


二 、 非 稳定 流 单 孔 (或 孔 组 ) 抽水 试验 现场 资料 整理 的 要 求 

对 于 定 流量 的 非 称 定 流 抽水 试验 ， 在 抽水 试验 过 程 中 主要 是 编 绽 出 水 位 降 深 和 时 间 的 
各 类 关系 曲线 ， 这 些 曲线 ， 除 用 于 及 时 掌握 抽水 试验 进行 得 是 否 正常 和 帮助 确定 试验 的 延 
续 、 终 止 时 间 外 ， 主 要 是 为 计算 水 文 地 质 参数 服务 的 。 故 须 在 抽水 试验 现场 编 绘 出 能 满足 
所 选用 参数 计算 方法 要 求 的 曲线 形式 . 在 一 般 情 况 下 , 首先 编 绘 的 是 5-lgt 或 185-lgt 曲线 ; 
当 水 位 观测 孔 较 多 时 . 尚 需 编 绘 S-lgr 或 S-lgt/r 曲线 ( 式 中 > 为 观测 孔 至 抽水 让 孔 距 离 ); 
对 于 恢复 水 位 观测 资料 , 须 编 绘 出 S'-lg (1 十 车) 和 S -jg 去 曲线 。 其 中 ，3' 为 剩余 水 位 降 


2 


深 ; $ 为 水 位 回升 高 度 : 为 抽水 主 井 停 抽 时 间 ; * 为 从 主 井 停 掉 后 算 起 的 水 位 恢复 时 间 ; 
t 为 从 抽水 试验 开始 至 水 位 恢复 到 某 - -高 度 的 时 间 。 

三 、 对 群 孔 干扰 抽水 试验 现场 资料 整理 的 要 求 

除 编 给 出 各 抽水 孔 和 观测 孔 的 5-: 对 稳定 流 抽水 )、S-lg: 对 非 稳定 流 抽水 } 曲线 和 
各 抽水 孔 流 量 , 群 孔 总 流量 过 程 曲 线 外 , 湖 须 编 绘 试验 区 抽水 开始 前 的 初始 等 水 位 线 图 、 不 
同 抽水 时 刻 的 等 水 位 线 图 .不 同方 向 的 水 位 下 降 漏 斗 剖面 图 及 水 位 恢复 阶段 的 等 水 位 线 图 ， 
”有 时 还 需 编 制 革 一 时 刻 的 等 降 深 图 ， 


6 其 他 水 文 地 质 野 外 试验 


除 抽水 试验 外 ， 还 有 许多 其 它 野 外 水 文 地 质 试验 方法 。 现 将 常用 的 方法 简介 如 下 。 

一 、 滩 水 试验 

次 水 试验 是 一 种 在 野外 现场 测定 包 气 带 士 层 垂 向 渗透 性 的 简易 方法 ,在 研究 大 气 降水 、 
江波 水 、 疙 水、 暂时 性 表 流 等 对 地 了 水 的 补给 量 时 ， 常 需 进行 此 种 试验 。 

其 方法 是 , 在 试验 层 中 天 控 一 个 截面 积 不 大 〈0. 3 一 
0.5m) 的 方形 或 圆 形 试 坑 ,不 断 将 水 注 人 坑 中 , 并 司 坑 
底 的 水 屋 厚 虚 保 持 一 定 ( 一 般 为 10cm 厚 , 见 图 5 一 6)。 当 
单位 时 间 注 人 水 量 ( 妓 包 气 带 岩 层 的 渗透 流量 ;保持 稳定 
时 ， 则 可 根据 达 西 渗透 定律 计算 出 包 气 带 土 层 的 渗透 系 
数 ， 即 ， 


Va 
K =Y = 谤 (1) 


式 中 : 一 一 稳定 渗透 流量 ， 即 注 人 水景: 
Y -一 渗透 水 流速 度 ; 
W -一 滩 水 坑 的 底面 积 ; 
图 5 一 -6 试 坑 汉 水 试验 示意 图 { 一 … 垂 向 水 力 坡度 ， 即 : 
I= 





(2) 


式 中 , 互 , 为 包 气 带 土屋 的 毛细 上 升 高 度 (m)， 可 测定 或 用 经 验 数据 ; Z 为 渗水 坑内 水 层 序 
度 lm); [为 水 从 坑 底 向 下 渗入 的 深度 (m)， 可 通过 试验 前 在 试 坑 外 侧 、 试 验 后 在 坑 中 销 
孔 取 土 样 测定 其 不 同 深度 的 含水 量变 化 ， 经 对 比 后 确定 之 。 由 于 吾 ;、i、Z 均 为 已 知 , 故 可 
计算 出 水 力 坡度 7 值 。 但 在 通常 情况 下 ， 当 渗入 水 到 达 漠 水 而后，H4 则 等 于 零 。 又 因 Z 和 远 
远 小 于 1， 故 由 (2) 式 计算 得 的 水 力 坡 度 值 近似 等 于 1 (7<=1)。 于 是 (1) 式 改 变 为 : 


.i 
K= 认 =' (3) 


(3) 式 说 明 ， 在 上 述 基本 合理 的 假定 条 件 下 ， 包 气 带 土 层 的 延 向 次 透 系数 (天 )， 实 际 上 就 
等 于 试 坑 底 单位 面积 上 的 渗透 流量 .单位 面积 注 人 水 量 ), 亦 即 渗 人 水 在 包 气 带 土 层 中 的 渗 
透 速度 【7V)。 一 般 要 求 在 试验 现场 及 时 绘制 出 Y 随时 间 的 过 程 曲线 (图 5 一 7)， 其 稳定 后 
的 站 值 ( 即 醒 中 的 了 ) 即 为 生气 带 士 层 的 涂 和 通 系 数 (K)。 
出 于 直接 从 试 坑 中 渗水 ， 未 考虑 注 和 人 水 向 试 坑 以 外 土屋 中 俩 向 渗入 的 影响 使 渗透 靳 
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面 加 大 , 单位 面积 人 滩 量 增加 )，, 故 所 求 得 的 天 值 常常 仿 
大 。 为 克服 此 种 侧 向 渗水 的 影响 , 目前 仍 多 采用 如 图 5 一 Erollccm s) 
8 所 示 的 双环 渗水 试验 装置 ， 内 外 坏 间 水 体 下 滩 所 形成 
的 环 状 水 围 幕 即 可 阻止 内 环 水 向 伍 向 座 透 。 

涂 水 试验 方法 的 最 大 授 陷 是 ， 水 体 下 渗 时 常常 不 能 
完全 排出 岩层 中 的 空气 ， 这 对 试验 必然 产生 影响 。 

二 、 钻 了 注水 试验 

当 和 外 和 孔 中 地 下 水 位 埋藏 很 深 或 试验 层 为 透水 不 食 水 
时 ,可 用 注水 试验 代替 柚 水 试验 , 近似 地 测定 该 岩层 的 渗 











透 系数 。 在 研究 地 下 水 人 工 补 给 或 废水 地 下 处 置 的 效率 图 5 一 ? 渗透 速度 与 
时 ， 也 需 进 行 钻 孔 注 水 试验 。 时 间 关 系 曲 线 图 
注水 试验 形成 的 流 场 图 象 ,正好 和 抽水 试验 相 皮 ‘图 ( 据 查 依 林 ) 


5 一 9)。 抽 水 试验 是 在 含水 雇 天 然 水 位 以 下 形成 上 大 、 下 
小 的 正 向 蔓 干 潮 斗 ;而 注水 试验 则 是 在 地 下 水 天 然 水 位 以 上 形成 反 向 的 充 水 漏斗 。 





图 5 一 8 ”双环 法 试 坑 渗 水 试验 装置 图 
1 一 肉 环 ! ?一 外 环 ; 3 一 自动 补充 水 艇 ; 图 5 一 9 ”潜水 注水 井 示 意 前 面 图 
4 一 水 量 标尺 ， 单 位 为 洲 
对 于 常用 的 稳定 流 注水 试验 。 其 渗透 系数 计算 公式 的 建立 过 程 与 抽水 井 的 坞 布衣 下 值 
计算 公 涉 原理 相似 。 其 不 同 点 仅 是 注入 水 的 运动 方向 和 抽水 井中 地 下 水 运动 方向 相反 ， 堆 
水力 坡度 为 负 值 。 
对 于 潜水 完整 注水 并 ， 其 广 ( 涌 ) 水 量 公式 为 : 
下 一 HB: 
Q= xk ligR 一 lgr 
对 于 承 压 完整 注水 并 ， 其 注 ( 涌 ) 水 量 公式 为 : 


瑚 ,一 再 
R= 2rKM lgR 一 lgr 


注水 试验 时 可 向 井 内 定 流量 注水 , 抬 高 井中 水 位 , 待 水 位 稳定 并 延续 到 一 定时 间 后 , 可 
停止 注水 ， 观 测 焦 复 水 位 。 稳 定 后 延续 时 间 的 要 求 ， 与 捷 水 试验 相同 。 
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由 于 注水 试验 常常 是 在 不 具备 抽水 试验 条 件 下 进行 的 ， 故 注水 并 在 钻 进 结束 后 ， 一 般 
都 难以 进行 洗 井 《了 筷 内 无 水 或 未 准 备 洗 井 设备 )。 因 此 ， 用 注水 试验 方法 求 得 的 岩层 渗透 系 
数 ， 往 往 比 抽水 试验 求 的 小 得 多 。 

二 、 地 下 水 示 踪 试验 

地 下 水 示 踪 试验 是 指 通 过 钻 孔 或 地 下 坑道 将 某 种 能 指示 地 下 水 运动 途径 的 示 剂 注 人 传 
水 层 中 ， 并 借助 下 游 井 、 孔 、 泉 或 坑道 进行 监测 和 取样 分 析 ， 来 研究 地 下 水 和 其 溶质 成 分 
运 移 过 程 的 一 种 试验 方法 。 进 行 坛 验 的 主要 目的 是 测定 水 质 弥 散 系数 ， 同 时 亦 可 确定 地 下 
水 的 流向 、 流 速 和 运动 途径 。 

地 下 水 的 流向 是 阐明 区 域 地 下 水 和 从 流 条 件 ， 确 定 地 下 水 流量 计算 断面 的 方向 ， 正 确 布 
个 地 下 水 取水 、 排 水 、 墙 水 截流 工程 设施 ， 以 及 示 踪 试验 井 组 位 置 等 必 不 可 少 的 依据 。 而 
地 下 水 的 实际 流速 ， 则 可 直接 用 于 地 下 水 断面 流 基 的 计算 ， 帮 助 判 断 地 下 水 的 层 流 或 紊 流 
属性 , 水 质 弥 散 系数 , 则 是 建立 地 下 水 溶质 运 移 模 型 和 预测 水 质 演变 过 程 的 最 重要 的 参数 。 

上 上述 三 个 水 文 地 质 参 数 ， 如 果 仅 就 地 下 水 流向 和 流速 的 测定 耐 言 ， 在 水 文 地 质 学 中 风 
有 介绍 ， 比 如 在 等 水 位 线 图 上 就 可 直接 确定 出 地 下 水 流向 ， 还 可 用 物探 (充电 法 )” 和 观测 
指示 剂 流 经 同一 流向 上 、 下 游 两 个 钻 孔 的 时 间 来 确定 地 下 水 的 流向 和 流速 。 但 以 上 方法 都 
未 考虑 指示 剂 在 地 下 水 中 的 弥散 作用 对 试验 结果 的 影响 ， 而 在 地 下 水 流速 很 小 时 ， 丈 散 必 
用 的 影响 可 能 非常 之 大 . 从 本 世纪 70 年 代 始 , 随 着 水 质 弥散 理论 的 出 现 而 进行 的 地 下 水 示 
踪 试 验 ， 弥 补 了 上 述 各 种 方法 的 缺陷 。 下 面 主要 讨论 有 关 测 定 水 质 弥 散 系 数 的 问题 。 

1. 弥散 系数 的 基本 概念 

当 可 溶解 物质 进 和 人 地 下 水 后 ， 便 会 在 分 子 热 动 力作 用 《又 称 分 子 扩散 作用 〉 和 和 水 动力 
作用 《对 流 作用 ， 下 逐渐 地 扩展 ， 可 溶解 物质 的 江 度 将 被 逐渐 稀释 。 水 质 弥散 系数 便 是 描 
述 该 溶解 物质 浓度 稀释 过 程 的 时 间 、 空 间 变 化 规律 和 描述 地 下 水 溶质 运 称 、 进 行 水 质 预 测 
的 重要 参数 。 

关于 弥散 系数 ， 还 须 悍 解 两 个 重要 概念 : i 由 于 弥散 作用 是 在 分 子 扩散 和 对 流 作用 下 
共同 形成 的 ， 因 此 弥散 系数 《D) (又 称 水 动力 弥散 系数 ) 等 于 分 子 扩散 系数 《D") 与 对 流 
弥散 系数 (D') (又 称 机 械 弥散 系数 ) 之 和 。 在 地 下 水 流速 较 大 时 , 对流 弥 散 系 数 是 主要 的 ; 
当地 下 水 流速 较 小 时 ， 分 子 扩散 系数 是 主要 的 。 i. 由 于 弥散 是 有 方 身 的 ， 因 此 弥散 系数 是 
指 三 度 空间 上 的 值 ， 即 弥散 系数 “D) 包括 地 下 水 流 方向 上 的 纵向 弥散 系数 DL)、 横 向 上 
的 横向 弥散 系数 (Pr) 及 垂 向 上 的 先 向 弥散 系数 。 但 在 大 多 数 实际 向 题 中 ， 舍 水 层 中 的 地 
下 水 均 具 有 一 定 的 流速 ， 而 垂 身 上 的 水 流 运 动 也 不 十 分 显著 ， 故 常 把 分 子 扩散 作用 与 垂 向 
弥散 作用 忽略 不 计 。 因 此 ， 通 过 野外 现场 测 得 的 ， 常 是 以 对 流 弥 散 作用 为 主 的 纵向 和 横向 
弥散 系数 。 

2. 试验 方法 简介 

时 外孙 踪 试验 是 在 沿 地 下 水 流向 布置 的 试验 并 组 中 进行 的 。 井 组 由 上 游 的 投 源 井 (又 
称 主 井 》 和 和 下游 的 监测 并“ 接收 井 或 称 取样 井 ) 组 成 。 为 保证 捕捉 到 来 自 投 源 并 的 示 踪 学 
和 提高 试验 精度 ， 应 在 地 下 水 主流 线 及 其 两 侧 与 主 扎 不 同 距 离 并 与 主 孔 同心 的 圆 弧 上 布置 
监测 井 。 一 般 布 置 1 一 3 层 , 每 层 布置 3 口 监测 井 (图 5--10)。 由 于 示 踪 晶 沿 地 下 水 流 方 间 
的 扩散 范围 常常 要 远 远大 于 与 流向 季 直 方向 的 范围 ， 故 主流 向 两 柚 的 监测 并 不 能 距 主 流 线 
轴 太 远 。 由 主流 线 上 监测 并 、 投 源 并 与 侧面 监测 井 构 成 的 夹 角 ， 一 般 本 宜 大 于 15"。 
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进行 试验 时 , 首先 将 示 踪 剂 以 脉冲 或 连续 方式 注 
人 投 源 井 中 的 会 水 层 段 , 并 使 示 踪 剂 溶液 与 含水 层 自 
地 下 水 混合 均匀 。 然 后 ， 严 格 定时 测量 投 源 井 与 监测 
井中 的 水 位 变化 ， 用 定 深 探 头 〈 或 用 定 深 取 样 分 析 方 
法 ) 观测 试验 井中 示 踪 剂 的 浓度 变化 ， 间 时 ,观测 监 
测 井 中 示 踪 剂 的 出 现 。 待 示 踪 量 的 前 缘 在 监测 井中 出 
现 后， 应 加 密 观 测 “〈 取 样 ) 次 数 ， 以 准确 的 测定 出 示 
踪 剂 前 缘 和 峰值 到 达 监测 井 的 时 间 ， 
根据 监测 井中 示 踪 剂 浓度 随时 间 的 变化 资料 , 利 
用 有 关 的 公式 〈 参 看 有 关 书 籍 ， 如 5131)， 便 可 计算 
出 地 下 水 的 流速 和 纵向 弥散 系数 。 将 从 监测 井中 得 到 
的 示 踪 剂 浓度 变化 资料 ， 绘 制 成 示 踪 剂 
| 浓度 Ce ( 荣 时 刻 浓度 /峰值 浓度 ) 和 监测 
时 间 : 的 相关 曲线 , 并 将 此 曲线 与 弥散 方 
0 程 解析 解 的 标准 量 板 曲线 (部 Ce--zr9 曲 
” 线 ) 相 焉 配 (图 5 -11), 即 可 计算 出 纵向 
0. 弥散 系数 ; 也 可 根据 投 源 并 到 监测 井 的 
。 距离 和 示 踪 剂 从 投 源 井 到 监测 井 的 时 间 
7 "。 (一 般 选 取 监 测 井 中 示 踪 剂 出 现 初 值 与 
”ou 峰值 出 现时 间 的 中 间 值 )， 近 似 地 计算 出 
地 下 水 的 流速 。 
用 有 关 地 下 水 示 踪 试验 的 技术 要 求 ， 
中 mr， 请 参阅 有 关 文 献 ， 本 教材 不 予 殴 述 。 
尚 需 指明 ， 上 述 示 踪 试验 只 适用 于 
”孔隙 会 水 层 和 渗透 性 比较 均匀 的 慌 辽 和 
让 的 本 闪失 梳 册 六 的 忆 作 强人 ) 岩 深 含水 层 。 对 于 岩溶 管 道 流 或 非 均 质 
性 极 强 的 裂隙 含水 层 ， 这 种 试验 方法 是 
不 适合 的 。 此 外 ， 弥 散 示 踪 试验 也 可 在 实验 室 中 进行 ， 但 由 于 很 难 真 实 反 映 实 际 售 水 层 的 
特征 和 地 下 水 的 动力 条 件 ， 其 实验 结果 常 与 野外 试验 有 较 大 的 出 入 ， 只 能 作为 弥散 系数 取 
值 时 的 参考 。 
有 关 示 踪 剂 资料 ， 请 参阅 有 关 书 籍 。 
四 、 连 通 试验 
连通 试验 实质 上 也 是 一 种 示 踪 试验 ， 亦 是 在 上 游 某 个 地 下 水 点 〈 水 井 、 坑 道 、 涯 溶 坚 
并 六 地 下 暗 河 表 流 段 等 ) 投入 某 种 指示 剂 , 在 下 游 诸多 的 地 下 水 点 ( 除 前 述 各 类 水 点 外 , 尚 
包括 泉水 、， 尝 溶 瞳 注 出 口 等 ) 监测 示 踪 谢 有 是否 出 现 ， 黄 及 出 现 的 时 间 和 浓度。 试验 的 目的 
主要 是 查 明 岩溶 地 下 水 的 运动 途径 、 速 度 ， 地 下 河 系 的 连通 、 延 展 与 分 布 情况 ， 地 表 水 与 
地 下 水 转化 关系 ， 以 及 矿坑 涌水 的 水 源 与 通道 等 问题 。 以 上 问题 的 查 明 ， 对 地 下 水 资源 计 





图 5 一 10 丈 散 试验 井 筷 布置 示意 图 








全 训 一 地 下 水 孔隙 速度 “ 即 实 际 平均 流速 ) x 监测 时 间 / 雏 向 弥散 度 。 
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算 ， 水 质保 护 ， 确 定 矿床 朴 于 、 水 库 漏 失 途径 ， 均 有 很 大 意义 。 

连通 试验 主要 是 查 明 水 文 地 质 条 件 。 因 此 ， 对 试验 井 点 布置 及 试验 方法 匆 须 有 弥散 示 
踪 试 验 那样 严格 要 求 ， 一 般 多 利用 现 有 的 人 工 或 天 然 地 下 水 点 和 岩溶 通道 ， 只 要 监测 水 点 
在 投 源 水 点 下 游 的 主 径流 带 中 即 可 。 监 测 水 点 应 尽 可 能 地 多 ， 与 投 源 井 距离 亦 勿 须 有 严格 
要 求 。 现 将 常用 的 试验 方法 简介 于 下 。 

(1》 水 位 传递 法 。 本 方法 主要 用 于 查 明 涯 溶 管 流 区 的 孤立 岩溶 水 点 加 的 联系 。 一 般 是 
利用 天 然 的 岩溶 通道 ， 进 行 堵 、 筷 、 放 水 或 注水 之 后 观察 上 、 下 游 岩 深水 点 《包括 钻 
孔 ) 的 水 位 、 流 重 及 水 质 的 变化 ， 从 而 判断 其 连通 性 。 

(2) 指示 剂 投放 法 。 一 般 多 在 岩溶 管道 发 育 区 和 发 险 兰 溶 区 进行 此 种 试验 。 试 验方 法 
与 前 面 所 讲 的 示 踪 试 验 基本 相同 ， 对 指示 剂 物理 、 和 化 学 性 质 的 要 求 ， 一 般 只 要 无 毒 无 害 妈 
可 。 所 用 指示 剂 除 前 述 弥 散 试验 中 常用 的 离子 化 物质 、 有 机 染料 ， 人 工 放射 性 同位 素 ， 碳 
气 化 合 物 和 醇 母 阔 之 外 ， 尚 可 选用 党 糠 、 句 忆 、 石 松 列子 、 漂 浮 纸 片 等 作为 指示 剂 ( 物 )， 
对 于 流量 较 大 的 地 下 贱 河 , 还 可 用 浮漂 定时 炸弹 和 电磁 波 发 射 器 来 查 明暗 河 途 经 位 置 。 近 
”年 ， 一 种 微小 彩色 奖 料 粒子 的 示 踪 物 受到 欢迎 。 此 法 除 能 查 明 水 点 问 连通 性 旬 ， 还 可 大 致 
估算 地 下 水 流速 ， 

(3) 对 于 无 水 通道 ， 可 用 烟 重 、 施 放 烟 送 弹 和 灌水 等 方法 ， 探 明 连 通通 道 及 其 连通 各 
度 。 
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第 六 章 ”地 下 水 动态 与 均衡 的 研究 


31 地 下 水 动态 和 均衡 的 概念 


地 下 水 资源 租 其 它 矿产 资源 的 最 主要 区 别 是 ,其 量 和 质 总 是 随 着 时 间 而 不 停 地 变化 着 。 
所 谓 地 下 水 动态 即 是 指 叶 征 地 下 水 数量 与 质量 的 各 种 要 素 〈 如 水 位 、 泉 流量 、 开 采 量 、 洲 
质 成 分 与 含量 、 温 度 及 其 它 物 理 特 征 等 ) 随时 间 而 变化 的 规律 。 其 变化 规律 可 以 是 癌 期 性 
的 变化 ， 也 可 以 是 趋势 性 的 变化 。 变 化 的 周期 可 以 是 硬 夜 的 〈 如 月 际 引 力 导 致 的 固体 潮 )， 
也 可 以 是 季节 人 性 的 或 者 是 多 年 的 。 其 变化 的 连 率 , 在 天 然 状 态 下 一 般 具 较 明显 的 周期 性 ,或 
有 具 极为 缓慢 的 趋势 性 。 在 人 为 因素 〈 开 采 或 排除 ) 的 影响 下 ， 甚 变化 率 可 大 大 加 强 。 这 种 
迅速 的 变化 ， 可 能 对 地 下 水 本 身 和 环境 带 来 严重 的 后 果 。 

地 下 水 的 质 与 量 之 所 以 变化 ， 主 要 是 由 于 水 蜡 和 洲 质 成 分 在 补充 和 消耗 上 的 不 平衡 所 
造成 的 。 所 谓 地 下 水 均衡 ， 就 是 指 这 和 圳 在 一 定 范围 、 一 定时 间 内 ， 地 下 水 水 量 、 湾 质 含量 
及 热量 等 的 补充 〈 流 人 ) 与 消耗 〔 流 出 ) 量 之 间 的 数量 关系 。 当 补充 与 消耗 量 相等 时 ， 地 
下 水 “ 量 与 质 ) 处 于 均衡 状态 ; 当 补 充 量 小 于 消耗 量 时 ， 地 下 水 处 于 负 均 衡 状 态 ; 当 补 充 
媒人 于 消耗 量 时 , 地 下 水 处 于 正 均衡 状态 。 地 下 水 在 无 然 条 件 下 , 一般 多 处 于 均衡 状态 ; 在 
人 为 活动 影响 下 ， 则 下 能 出 现 负 均衡 或 正 均衡 状态 。 

从 上 述 概念 可 知 ， 地 下 水 动态 与 均衡 之 间 存 在 着 巨 为 因果 的 紧密 联系 。 地 下 水 均衡 是 
导致 动态 变化 的 实质 , 即 导 和 致 动态 变化 的 原因 ; 而 地 下 水 动态 则 蚌 地 下 水 均衡 的 外 部 表现 ， 
即 动态 变化 的 方向 与 幅度 是 由 均衡 的 性 质 和 数量 所 决定 的 。 


$2 研究 地 下 水 动态 与 均衡 的 意义 


研究 地 下 水 动 寒 与 均衡 ， 对 于 认识 区域 水 文 地 质 条 件 、 水 其 和 水 质 评价 ， 以 及 水 资源 
的 合理 开发 与 管理 , 都 具有 非常 重要 的 意义 。 任何 目的 , 任何 勘查 阶段 的 水 文 地 质 调查 , 都 
必须 重视 地 下 水 动态 与 均衡 的 研究 工作 。 由 于 对 地 下 水 动态 规律 的 认识 .往往 要 经 过 相当 
长 时 间 的 资料 积累 才能 得 出 结论 ， 因 些 在 水 文 地 质 调查 时 ， 应 尽早 开展 地 下 水 动态 与 均衡 
研究 。 

其 研究 音义 具体 表现 在 : 

(1) 在 天 然 条 件 下 , 地 下 水 的 动态 是 地 下 水 埋藏 条 件 和 形成 条 件 的 综合 反映 。 因 此 ,可 
根据 地 下 水 的 动态 特征 分 析 、 认 识 地 下 水 的 埋 葵 条件、 水量、 水 硕 形成 条 件 和 区 分 不 同类 
型 的 含水 层 。 





全 在 水 文 地 质 学 基础 课 所 讲述 的 地 下 水 动态 与 均衡 的 基础 上 ， 本 章 重 点 介绍 有 关 的 技术 方法 问题 、 
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《2) 地 下 水 动态 是 均衡 的 外 部 表现 ， 帮 可 利用 地 下 水 动态 资料 去 计算 地 下 水 的 某 些 均 
衡 要 素 。 如 根据 次 降水 量 ， 洲 水 位 升幅 和 潜水 食 水 层 给 水 度 计算 大 气 降 水 的 人 滩 系 数 ， 根 
据 潜水 位 的 升幅 或 降幅 计算 地 下 水 的 储存 量 及 潜水 的 燕 发 量 等 。 

(3) 由 于 地 下 水 的 数量 与 质量 均 炊 着 时 间 而 变化 ， 因 此 一 切 水 量 、 水 质 的 计算 与 评 检 ， 
都 必须 有 时 间 的 概念 。 如 对 同一 含水 层 来 说 ， 在 雨季 、 早 季 、 丰 水 年 、 枯 水 年 ， 其 水 资源 
数量 与 水 质 都 可 能 大 不 一 样 。 因 此 ， 地 下 水 动态 资料 是 地 下 水 资源 评价 和 预测 时 必 不 可 少 
的 依据 。 

《4) 用 任何 方法 计算 的 地 下 水 允许 开采 量 ， 都 必须 能 经 受 地 下 水 均衡 计算 的 检验 ; 任 
何 地 下 水 开采 方案 ， 都 必须 受 地 下 水 均衡 量 的 约束 。 为 尽 可 能 地 减少 开采 地 下 水 引起 的 负 
作用 ， 开 采 量 一 般 不 能 超过 地 下 水 的 补给 量 ， 即 不 应 破坏 地 下 水 的 均衡 状态 。 

《5) 研究 地 下 水 的 均 奖 状态， 可 预测 地 下 水 水 量 、 水 质 及 与 地 下 水 有 关 的 环境 地 质 作 
用 的 变化 及 总 体 发 展 趋 扫 ， 


§ 3 地 下 水 动态 和 均衡 研究 的 基本 任务 


一 、 研 究 地 下 水 动态 的 基本 任务 

(1) 正确 布设 地 下 水 动态 监测 网 点 ， 对 动态 监测 的 频率 、 监 测 次 数 及 监测 时 间作 出 科 
学 的 规定 。 

地 下 水 动态 监测 点 的 布 团 形式 和 位 置 ， 主 要 次 定 于 水 文 地 质 调查 的 主要 任务 。 动 态 监 
测 成 果 要 满足 水 文 地质 条 件 的 论证 ， 地 下 水 水 量 、 水 质 评价 及 水 资源 科学 管理 方案 制定 等 
方面 的 要 求 。 对 于 不 同 的 勘查 阶段 ， 对 以 上 要 求 各 有 侧重 。 

为 阐明 区 域 水 文 地 质 条 件 服务 的 动态 监测 工作 ， 其 主要 任务 在 于 查 明 区 域内 地 下 水 动 
态 的 成 因 类 型 和 动态 特征 的 变化 规律 。 因 此 ， 监 测 点 一 般 应 布置 成 监测 线形 式 。 主 要 的 监 
测 线 应 穿 过 地 下 水 不 同 动态 成 因 类 型 的 地 段 , 没 著 区 域 水 文 地 质 条 件 变化 最 大 的 方向 布置 。 
对 不 同 成 因 类 型 的 动态 区 ， 不 同 含水 层 ， 地 下 水 的 补给 、 径 流 和 排泄 区 ， 均 应 有 动态 监测 
点 控制 。 

为 地 下 水 水 量 、 水 质 计算 与 资源 管理 服务 的 动态 监测 工作 ， 其 主要 任务 是 ， 为 建立 计 
算 神 型 、 水 文 地 质 参 数 分 区 及 选择 参数 提供 资料 。 鉴 于 地 下 水 数值 模型 在 地 下 水 水 量 、 水 
质 评价 与 管理 工作 中 的 广泛 应 用 ， 要 求 将 相应 的 动态 监测 点 布置 成 网 状 形 式 ， 以 求 能 控制 
区 内 地 下 水 流 场 及 水 质变 化 。 对 流 场 中 的 地 下 分 水 岭 . 汇 水 槽 谷 、 开 采 水 位 降落 漏斗 中 心 、 
计算 区 的 边界 .不 同 水 文 地 质 参数 分 区 及 有 害 的 环境 地 质 作 用 已 发 生 和 可 能 发 生 的 地 段 , 均 
应 有 动态 监测 点 控制 。 . 

地 下 水 动态 的 监测 点 , 除 并 ,也 外 ,还 应 充分 利用 区 内 巳 有 的 地 下 水 天 然 及 人 工 水 点 ， 
对 有 关 的 地 表 水 体 、 各 种 污染 源 ， 以 及 有 害 的 环境 地 质 现象 ， 亦 应 进行 监测 。 

科学 规定 地 下 水 动态 项 目的 监测 频率 、 监 测 次 数 和 时 间 ， 对 于 获得 真实 、 完 整 的 动态 
资料 十 分 重要 。 对 于 不 同 的 监测 项 目 ， 监 测 的 频率 、 次 数 和 时 间 的 具体 要 求 虽 有 不 同 ， 但 
其 总 的 原则 是 一 致 的 , 即 要 求 按 规定 的 监测 频率 .次数 和 时 间 所 获得 的 地 下 水 动态 资料 , 应 
能 最 通 真 地 反映 出 年 内 地 下 水 动态 实 化 规律 。 

以 上 间 题 的 基体 要 求 , 可 参阅 有 关 水 文 地 质 勘查 和 地 下 水 动态 观测 规范 , 需 强 调 的 是 ， 
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为 了 能 从 动态 变化 规律 中 分 析出 不 同 动态 要 素 “ 监 测 项 目 ) 问 的 相互 联系 ， 对 各 监测 项 目 
的 监测 时 间 ， 在 一 年 中 至 少 要 有 儿 次 是 统一 的 。 

(2) 根据 所 获得 的 地 下 水 动态 监测 资料 ， 分 析 地 下 水 动态 的 年 内 及 年 际 间 的 变化 规律 
动态 变化 规律 ， 主 要 是 指 某 种 动态 要素 随时 间 的 变化 过 程 、 变 化 形态 及 变 幅 大 小 等 的 水 文 
地 质 意 义 ， 变 化 的 冰期 性 与 趋势 性 ， 并 通过 不 同 监测 项 目 动态 特征 的 对 比 ， 确 定 它 们 之 间 
的 相关 关系 。 

(3) 根据 所 获得 的 各 种 动态 资料 ， 考 峙 各 种 影响 因素 (水 文 、 气 欠 、 开采 或 人 工 补给 
地 下 水 等 ; 的 作用 , 确定 区 内 地 下 水 的 成 因 类 型 。 为 认识 区 域 地 下 水 的 埋 莹 条 件 , 水 质 、 水 
基 的 形成 条 件 及 有 害 环 境地 质 作 用 的 产生 和 发 展 原因 等 ， 提 供 动 态 上 的 佐证 。 

二 、 地 下 水 均衡 研究 的 基本 任务 

(1) 为 进行 均衡 研究 , 首先 要 确定 均衡 区 的 范围 及 边界 的 位 置 与 性 质 。 当 区 域 较 大 , 各 
地 段 的 地 下 水 均衡 要 素 组 成 又 不 相同 时 ， 应 划分 均衡 亚 区 。 为 便于 均衡 计算 ， 每 个 均衡 区 
(或 亚 区 ) 最 好 是 一 个 相对 独立 的 水 文 地 质 单元 。 均 衡 区 的 边界 最 好 是 性 质 比 较 明 确 、 位 置 
比较 清楚 的 某 一 自然 边界 〈 或 地 质 界线 ) 。 

(2) 确定 均衡 区 内 地 下 水 均衡 更 素 的 组 成 及 地 下 水 水 量 或 水 质 均 衡 方 程 的 基本 形式 。 
在 建立 方程 时 , 应 考虑 到 , 同一 均衡 区 在 不 同 的 时 段 , 其 均衡 要 素 的 组 成 可 能 是 不 同 的 。 因 
此 ， 在 均衡 计算 之 前 ， 还 应 划分 出 均衡 计算 的 时 段 ， 即 确定 出 均衡 期 。 

(3) 通过 直接 野外 实测 或 室内 测定 ) 或 间接 〈 参 数 计算 ) 方法 ， 确 定 出 地 下 水 各 项 
均衡 村 素 值 ， 为 地 下 水 水 量 、 水 质 的 计算 与 预测 提供 基础 数据 。 

(4) 通过 区 域 水 均衡 计算 ， 确 定 出 区 内 地 下 水 的 均衡 状态 ， 预 测 某 些 水 文 地 质 条 件 的 
变化 方面， 为 制定 合理 的 地 下 水 开发 方案 及 科学 管理 措施 提供 基本 依据 。 


$4 地 下 水 动态 与 均衡 的 监测 项 目 


一 、 地 下 水 动态 监测 项 目 

对 大 多 数 水 文 地 质 勘 查 任务 来 讲 ,地 下 水 动态 监测 的 基本 项 目 都 应 包括 地 下 水 水 位 、 永 
温 、 水 化 学 成 分 和 和 并、 泉 流量 等 。 对 与 地 下 水 有 水 力 联 系 的 地 表 水 水 位 与 流量 ， 纵 及 矿山 
并 塌 和 其 它 地 下 工程 的 出 水 点 、 排 水 量 及 水 位 标高 也 应 进行 监测 。 | 

水 质 的 监测 ， 一 般 是 以 水 质 简 分 析 项 自作 为 基本 监测 项 目 ， 再 加 上 某 些 选 择 性 监测 项 
目 .选择 性 监测 项 目 是 指 那些 在 本 地 区 地 下 水 中 已 经 出 现 或 可 能 出 现 的 特殊 成 分 及 污染 质 ， 
或 被 选 定 为 水 质 模型 模拟 过 子 的 化 学 指标 。 为 掌握 区 内 水 文 地 球 化 学 条 件 的 基本 趋势 ， 可 
在 每 年 或 隔年 对 监测 点 的 水 质 进行 一 次 全 分 析 。 

地 下 水 动态 资料 ， 常 常 随 着 观测 资料 系列 的 延长 而 具有 更 大 的 使 用 价值 ， 故 监测 点 位 
置 确定 后 ， 一 般 都 不 要 轻易 变动 。 

二 、 地 下 水 的 均衡 项 目 . 

地 下 水 的 均衡 包括 水 量 均衡 、 水 质 均衡 和 热量 均衡 等 不 同性 质 的 均衡 。 不 同性 质 均衡 
方程 的 均衡 项 目 〈 均 衡 要 素 )， 也 就 必然 有 所 区 别 。 在 多 数 情 况 下 ， 人 们 首先 关注 的 还 是 水 
量 问题 而 水 量 均衡 又 是 其 它 两 种 均衡 的 基础 内 此 , 下 面 首 重 讨论 水 量 均衡 的 组 成 项 目 。 

根据 质量 守恒 定律 ， 在 任何 地 区 ， 在 任 一 时 间 段 内 ， 地 下 水 系统 中 地 下 水 (或 洲 质 或 
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热 ) 的 流入 量 (或 补充 量 ) 与 流出 量 (或 消耗 量 ) 之 差 , 恒 等 于 该 系统 中 水 《溶质 或 热 ) 储 
存量 的 变化 量 。 据 此 ， 我 们 可 直接 写 出 均衡 区 在 某 均衡 期 内 的 各 类 水 量 均衡 方程 ， 
总 水 量 均衡 方程 的 一 般 形 式 为 : 


wa FVi+iP= (XY + 2 + W + R) 一 (7 十 2 十 厂 ) Rs) 
式 中 :manh~ 一 潜水 储存 量 的 变化 量 ， 其 中 ，A# 为 潜水 位 变动 带 内 岩石 的 给 水 度 或 饱和 差 ， 
2 为 均衡 期 内 潜水 位 的 变化 值 ; 
VY， 卫 一 一 分 别 为 地 表 水 体 和 包 气 带 水 储存 量 的 变化 量 ; 
苹 一 一 降水 量 ; 


说 ，Y; 一 一 地 表 水 的 流 人 和 流出 量 ; 
Zl，2: 一 一 歪 结 水 量 和 燕 发 量 包括 地 表 水 面 、 陆 面 和 潜水 的 蒸发 量 ); 
Wi, Ws 一 一 地 下 径流 的 流入 和 流出 量 ; 
Ri，R; 一 一 人 工 3| 人 和 和 排出 的 水 基 。 
潜水 水 量 均 衡 方 程 的 一 般 形式 为 : 
ph oR 十 Yi 十 Wi 十 2 二 RD 一 (Ws 二 W, + Zi 二 R',) 
式 中 : 已 一 一 降水 人 涂 量 ; 
Z"1，2': 一 一 潜水 的 凝结 补给 量 及 蒸发 量 ; 
WW 一 ~ 泉 的 流量 ; 
一 一 地 表 水 对 潜水 的 补给 量 ; 
R'is R's 一 一 人工 注 入 量 和 排出 量 ; 其 余 符 号 同 前 式 。 
承 压 水 的 水 量 均衡 方程 ， 比 潜水 为 简 ， 和 常见 形式 为 ; 
php = (WI + ED — (W, + Ra) 
式 中 : 三 一 一 承 压 售 水 层 的 弹性 补给 水 系数 〈 风 :水 系数 ); 
五 :一 一 越 流 补 给 量 ; 
Rs 一 一 承 压 水 的 开采 量 : 其 余 符 号 闻 前 式 。 

对 于 不 同 条 件 的 均衡 区 及 同一 均衡 区 的 不 同时 间 段 ， 均 衡 方程 的 组 成 项 可 能 增加 或 减 
少 。 如 ; 对 地 下 径流 迟缓 的 平原 区 ，W，,、W 可 和 忽略 不 计 ; 当地 下 水 位 埋 深 很 大 时 ，2', 和 
Zi 常常 忽略 不 计 。 又 如 , 在 封闭 的 北方 岩溶 泉 域 (均衡 区 )， 其 雨季 的 水 量 均衡 方程 的 一 般 
形式 是 : jyA4 二 《Xt 十 Y) 一 《 玉 , 十 有 1; 而 在 旱季 ， 地 表 水 消失 ， 一 切取 水 活动 停止 ， 此 
时 常 将 水 量 均 衡 方程 简化 为 : 一 wc456 一 多 .， 即 岩溶 水 的 减少 量 等 于 岩溶 振 水 的 流出 量 。 

分 析 上 述 各 水 量 均衡 方程 ， 可 清楚 地 看 到 ， 一 切 水 草 均 衡 方 程 均 由 三 部 分 组 成 ， 即 均 
衡 期 内 水 量 的 变化 量 . 地 下 水 系统 的 补给 量 和 消耗 量 。 在 补给 量 中 ， 最 重要 的 是 降水 人 渗 
量 (X0D)、 地 表 水 人 滤 量 (Y)、 邮 下 径流 的 流 人 量 〈 兄 ):， 在 某 些 情况 下 ， 越 流 补 给 量 
(五 ) 和 人 工 注 入 量 iR'1) 也 有 较 大 意义 ; 在 消耗 量 中 ， 最 重要 的 是 潜水 的 灶 发 量 (2Z ，) 
地 下 径流 的 流出 量 “W:)、 地 下 水 的 人 工 排泄 量 《R': 和 Rs); 有 时 ， 泉 水 的 溢出 量 ow) 
和 越 流 流出 量 ‘E,， 也 很 有 意义 。 以 上 便 是 基本 的 水 量 均 衡 项 目 。 


$5 地 下 水 动态 的 成 因 类 型 及 主要 特征 


地 下 水 动态 成 因 类 型 ， 主 要 是 根据 地 下 水 的 水 位 动态 过 程 曲线 的 特点 予以 鉴别 ， 一般 
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县 据 对 地 下 水 动态 影响 最 大 的 自然 及 人 为 因素 对 地 下 水 动态 成 因 类 型 予以 命名 .综合 国内 、 
外 一 些 地 下 水 动态 成 因 类 型 分 类 方案 ， 本 书 将 地 下 水 动态 成 因 类 型 归纳 为 8 种 基本 类 型 
《网 表 6 一 1)， 而 出 基本 类 型 又 可 组 成 多 种 混合 成 因 类 型 。 





















表 6…1 地 下 水 动态 成 因 基 本 类 型 及 其 主 杠 特征 
地 下 水 动态 
在 因 关 型 主 要 特征 _ 典 型 图 例 
分 布 广泛 ,含水 层 坦 藏 深 , 包 气 带 岩石 滩 透 | oa Hn 
| cmmlikmy 
福 较 好 。 | 
1. 气 由 型 ( 降 
入海 弄 ) 地 于 水 位 及 其 他 动态 要 素 ， 均 随 著 降水 重 ， 。 谨 
的 变化 而 变化 。 水 位 峰值 与 降水 峰值 -- 致 或 稍 二 
有 灌 后 。 什 内 水 位 谷 幅 值 较 大 6 
' , 2 +4 时 各 10 FF | 
主要 分 布 于 干旱 , 半 干 早 的 平原 区 ,地 下 水 
位 埋 沼 较 浅 <3 一 4m)、 地 下 径流 潮 线 . 
2 区 发 地 咎 水 位 随 燕 发 量 的 加 大 及 气温 升 高 而 有 


Pp 
| 主要 分 布 在 强烈 开采 地 证 水 的 地 区 。 


3， 信 工 开 采 到 
{开采 增 } 


明显 下 降 . 并 随 着 于 旱季 节 延 长 而 续 坦 干 降 , 地 
于 本 位 的 变化 比较 平缓 ,年 变 幅 不 大 (一 - 般 小 于 
2—3m) 


地 下 水 动态 要 表明 显 随 着 地 下 水 开采 重 的 
变化 而 变化 .在 降水 的 高 峰 季 节 . 地 下 水 位 上 天 
不 明显 或 有 所 下 降 ， 当 开采 最 大 于 地 下 水 的 年 ! 
补给 量 时 ， 地 下 水 位 出 现 逐年 下 降 


主 朗 分 布 于 地 于 水 径流 条 件 较 好 ， 补 给 面 
积 过 阔 ， 地 下 水 埋 戴 较 识 或 宫 水 屋 上 部 有 隔 水 








HH 

















4. 径流 型 层 宦 盖 的 地 区 。 ! 
地 下 水 位 变化 平缓. 人 年 变 幅 很 小 .水 位 峰值 
多 河 后 于 降水 峰值 
2 + 8 IT 
5, 水 文 型 ( 沿 肠 主要 分 布 在 河 . 渠 .水 库 等 地 表 水 体 的 沿岸 
型 或 河谷 中 ,地 表 水 与 地 下 水 有 直接 的 水 .万 联系 。 


可 分 为 现 地 家 水 位 高 于 地 下 水 位 。 








地 下 术 位 随地 表 水 位 升 商 ,流量 增 大 .过 流 


| 









51 














地 下 水 动态 


看 困 类 型 主要 特征 





分 布 于 引信 于 来 水 源 的 灌区 ， 多 气 带 十 层 
了 本 有 -- 定 的 渗透 性 ， 地 下 水 埋藏 深 度 不 十 分 大 。 
从 滁 型 ) ' 地 下 水 位 明显 地 随 着 滩 汝 期 的 到 来 而 十 
升 ， 年 内 高 水 位 期 常 延续 较 长 





— 





分 布 于 有 名 年 冻 土 技 的 离 纬 度 地 区 成 高 寒 
山区 ， 

冻结 层 下 水 中 :年 内 水 位 变化 平缓 , 变 幅 不 
大 ， 峰 值 稍 灌 后 于 降水 峰值 ， 或 水 位 峰值 不明 
显 。 冻结 层 上 水 儿 , 水 位 起 全 明显 , 基 现 与 融 谍 
期 和 十 期 对 应 的 两 个 峰值 


7 冻结 现 








分 布 在 垂直 方向 上 售 水 层 与 弱 租 水 层 相 介 
的 地 区 。 一 般 在 开采 条 件 干 越 流 性 质 才 能 表现 
明显 ， 
8. 越 流 型 当 开采 合 水 层 水 位 降低 于 相 邻 含水 层 时 ， 
相 仔 含水 层 ( 非 开采 层 } 的 地 下 水 将 越 流 补给 开 
采 舍 水 层 ,水 位 动态 亦 随 开采 层 变化 ,但 变 幅 较 
小 ， 变 化 平 组 

















$6 地 下 水 均衡 要素 的 测定 方法 


一 、 潜 水 储存 量变 化 最 (uAh) 的 测定 方法 

潜水 储存 量变 化 量 由 潜水 位 变化 值 44 和 水 位 变动 带 岩 屋 的 给 水 度 或 饱和 不 足 量 组 
成 。 A 只 能 通过 水 位 观测 孔 实 测 获得 。 因 此 ,确定 潜水 储存 景 变化 量 的 关键 在 于 x 值 的 测 
. 定 。 . 
当 洪 水 水 位 上 逢 或 下 降 时 , # 值 具有 不 同 的 物理 意义 。 下 降 时 , p 表征 水 位 变动 带 地 层 
的 给 水 度 ; 上 升 时 则 表征 饱和 不 足 量 . 但 当 潜 水 面 未 上 升 到 近 地 表 的 湿度 变动 带 时 , x: 值 仍 
可 视 为 给 水 度 。 确 定 给 水 度 的 常用 方法 有 ， 

(1) 室内 参数 测定 法 。 按 要 求 深 度 定 期 采取 水 位 变动 带 内 的 岩 土 样 ， 在 室内 测定 饱和 
容 水 度 、 持 水 度 、 天 然 湿 度 ， 即 可 得 出 不 同时 段 的 x 值 。 此 法 取样 繁 开 ， 且 难保 证 土 样 的 
天 然 结 构 不 被 破坏 ， 而 粘性 土 又 难 测 出 其 持 水 度 ， 故 已 很 少 使 用 。 

(2》 根据 抽水 前 后 包 气 带 土 层 天 然 湿 度 的 变化 来 确定 值 

操 包 气 带 中 非 饱 和 本 流 的 运 移 和 和 分 带 规 律 知 ， 抽 水 前 包 气 带 内 土 层 的 天 然 视 度 分 布 应 
如 图 6 一 1 中 的 oacd 线 所 示 。 抽水 后 , 潜水 面 由 A 下降 到 B (下 降水 头 高 度 为 A4)， 故 毛细 
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水 带 将 下 移 , 由 aa' 段 下 移 译 bb' 段 ,此 时 的 土 层 天 然 湿 度 分 布线 则 变 为 图 中 的 cabd。 对 比 
抽水 前 后 的 两 条 湿度 分 布线 可 知 , 由 于 抽水 水 位 下 距 , 水 位 变动 带 将 会 给 出 一 定量 的 水 。 按 
水 均衡 原理 ， 抽水 前 后 包 气 带 内 湿度 之 差 , 应 等 于 潜水 位 下 降 Ah 时 包 气 带 主要 是 毛细 水 
第 所 给 出 之 水 量 (mAh)， 即 ， 
EAZ (Ws ~ Wy) = AU 
EAZ,(W,, - WW, ) 

玫 给 水 度 疡 = 一 一 

式 中 ;22 一 一 包 气 带 夫 然 湿度 测定 分 段 长 度 ; 


A 一 一 抽水 产生 的 潜水 面 下 移 深 朗 ，; 
W,, Ww 抽水 前 后 42 段 内 的 土 层 天 然 湿 度 ; 








上 层 的 天 然 湿 度 ， 可 采取 原状 土 样 在 实验 室 测定 ， 或 利用 中 子 水 分 计 在 销 孔 中 直接 测 
定 土 层 的 含水 率 。 

(3) 根据 洪水 水 位 动态 现 测 资料 用 有 限 差分 法 确定 值 

如 果 潜 水 为 单 向 流动 ， 隔 水 层 水 平 ， 售 水 层 均 质 ， 可 沿 流 向 布置 3 个 地 下 水 水 位 动态 


大 然 湿 度 








图 6 一 1 抽水 前 后 包 气 带 湿 度 分 布 示 意图 
WW 一 持 水 度 ; Zo 一 湿度 变动 带 ; oacd 一 抽水 前 天 然 湿度 
线 : oabd 一 抽水 后 天 然 湿 度 线 ，ac, bd 一 毛细 水 带 涯 度 分 
布 水 意 线 
观测 乱 《图 6 2， 然后 根据 水 位 加 态 现 测 资料 ， 按 下 式 计算 值 ， 


机。 
“= 直入 Ch 十 Bs 一 28 十 区 


二 天 本 刘 水位 及 全 水 层 友 庆 ， 
ah 时 段 内 2 号 孔 水 位 变 晤 ; 
ww 一 一 惟 向 流 人 和 流出 量 之 和 称 综合 补给 强度 ; 








图 6-…2 单 向 流动 值 计 算 示 意图 





六 一 一 -渗透 系数 ; 
4 一 一 观测 孔 间 距 。 
如 地 下 水 流入 和 流出 量 以 沙 布 农 公式 表示 , 整理 上 图 阴影 部 分 水 均衡 式 , 也 可 得 上 式 。 
如 潜水 为 二 维 流 , 观测 孔 作 方形 网 格 布置 (图 6 一 3) 人 时 , 仍 可 按 上 述 方 法 得 出 下 列 计 算式 : 
一 
式 中 各 符号 意义 同 前 式 , 在 上 式 的 参数 中 ,ww 值 常 未 知 ,但 
可 选择 ww 近乎 常数 的 两 个 时 段 (2 个 你) ， 写 出 两 个 计算 
式 ， 解 出 吧 和 产值 . 有 时 , ww 仅 出 Xi 或 各 ;组 成 。 
此 法 优点 在 于 ,能 确定 较 大 范围 内 的 £ 值 , 可 用 于 基 
尝 和 和 地 下 水 深 塌 区 ， 对 不 同 边 界 适应 性 较 强 。 由 于 如 未 
知 , 常 取 w 二 0。 但 此 时 平原 区 的 Ap 较 小 ,计算 的 相对 误 
差 大 。 
二 、 降 水 入 滩 补 给 量 (Yo 及 蒸发 量 (2',) 的 确定 
(1) 地 中 渗透 仪 测定 法 。 这 是 较 老 但 又 是 唯一 可 直接 
测 到 降水 入 滩 补 给 量 和 潜水 蒸发 量 的 方法 .此 方法 的 器 的 
结构 装置 如 图 6 一 4 所 示 . 整个 装置 由 左 方 的 地 中 渗透 计 . 
右 方 的 给 水 观测 装置 构成 。 地 中 渗透 计 的 圆 简 内 装 有 均衡 地 段 的 标准 土 柱 ， 土 柱 下 方 为 砂 





图 6 一 3 一 维 水 流 值 计算 示意 图 





图 6 一 4 地 中 渗透 计 示 意图 





1 一 装 满 砂 的 地 中 浴 各 计 ; 2 一 碟 石 ， 3 一 被 网 ; 4 一 导 水 管 ， 5 一 三 通 ! 6- 一 开关， 7 一 测 压 管 ，8-- 支 如 
9 一 试 坑 ，10 一 给 水 瓶 ，11-… 油 斗 : 12-- 这 头 ，13 水管，14 一 昌 简 


三 和 误 网 组 成 的 外 滤 层 “| 久 6 一 4 中 的 2，3) 。 给 水 观测 部 分 由 供水 〈 盛 水 ) 用 的 有 刻度 的 
蕊 利 奥 特 瓶 《图 中 10) 和 控制 地 中 渗透 计 简 内 水 位 高 度 的 盛 水 漏斗 《11) 及 量 简 (14) 组 
成 。 两 部 分 以 导 水 管 连结 ， 将 两 端 构成 统一 的 连通 管 。 

其 工作 原理 如 下 : 首先 调整 盛 水 漏斗 的 高 庶 ， 使 漏斗 中 的 水 面 与 渗透 计 中 的 设计 地 下 
水 面 〈 相 当 潮水 埋 深 ) 保持 在 同一 高 上 度 上 。 当 渗透 计 中 的 土 柱 接受 降水 人 渗 和 凝结 水 补给 
时 ,其 补给 水 量 特 会 通过 连通 管 4， 和 水 管 (13) 流 人 量 简 (141) 内 ， 可 直接 读 出 补给 水 
量 ; 当 士 柱 内 的 水 面 产 生 燕 发 时 ， 便 可 由 漏 半 供给 水 量 ， 再 从 马 利 奥 特 羚 读 出 供水 水 量 
(此 即 潜 水 蒸发 消耗 量 }。 在 测定 窗 结 补给 量 时 ， 应 在 该 渗透 计 上 方 加 棚 ， 以 隔离 降水 。 

可 用 此 法 装置 多 个 不 司 岩 性 和 不 同 水 位 进深 的 土 柱 ; 分 别 观测 其 降水 补给 和 苍 发 值 .本 
方法 缺陷 是 ， 很 难 如 实 模拟 天 然 的 人 滩 补 给 条 件 ， 故 其 结果 的 可 靠 性 有 时 值得 商 梭 ， 而 且 
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此 法 只 适用 于 松散 岩层 。 

(2) 堆 通 量 面 法 992。 这 是 以 包 气 带 水 量 均衡 原理 和 非 饱和 流 扩 散 式 运 动 理论 建立 起 来 
的 计算 降水 人 渗 补 给 的 方法 。 人 简介 如 下 。 

图 6 一 5 为 用 中 子 水 分 仪 测 得 的 入 时 段 内 的 
包 气 带 含水 率 齐 面 。 官 始 时 刻 (#1) 和 末 时 刻 (Cs) 
的 含水 率 衣 面 ， 分 别 为 外 (2 二) 和 而 {Zt1)， 
Z, 为 零 通 量 面 位 置 深度 。 零 通 量 面 是 指 由 水 分 通 
量 为 零 的 点 所 构成 的 面 ， 它 是 岩 土 水 分 燕 发 影响 
深度 的 下 限 标 志 。 该 面 以 上 水 分 向 上 运 移 , 消耗 于 
蒸发 与 蒸腾 ; 该 面 以 下 的 水 分 缓慢 下 降 , 最 后 补给 
洪水 。 故 零 通 量 面 ( 记 作 DZFP)》 可 以 作为 测算 组 
面 燕 发 燕 腾 量 和 地 下 水 入 滩 补 给 量 的 分 界面 。 

按照 此 理论 和 质量 守恒 定律 ， 图 6 一 5 的 阴影 
面积 己 代表 At 时 段 内 堆 通 量 面 以 上 的 水 分 头发 
量 ; DD 代表 零 通 量 面 以 下 A 时 段 内 的 地 下 水 入 渗 
补给 基 。 

按 质 量 守恒 原 至, 如 果 在 深度 2 和 2Z, 的 土 层 
中 不 存在 源 或 汇 时 ， 则 水 分 储存 变化 率 等 于 流入 ” 色 《和 十 民 于 水 事前 机 
与 流出 水 量 之 差 ， 即 ; 








dM/di = gs — qi (1) 
式 中 : 对 一 一 在 深度 2; 和 2Z; 之 间 的 单位 截面 积 土 柱 水 分 的 储存 量 ; 
gi 和 9s 一 一 在 Z| 和 2; 深度 上 的 水 分 通 量 ; 
“一 一 时 段 长 度 。 
对 于 DZFP 面 以 下 各 时 段 内 的 八 渗 补 给 量 “D》 则 应 有 : 
D=— CdM(2) /dd 





= MZ ,1) — MI(Z ,ts) C2) 
(2) 式 表 明 ， 人 渗 补 给 量 品 等 了 零 通 量 面 以 下 包 气 带 宫 面 水 分 屠 存 量 的 减少 量 。 
将 好 〈Zo,， 2 六 用 DZFP 以 下 某 点 的 体积 舍 水 率 9 (Z, 4) 表示 ， 则 (2) 式 改写 为 


了 2 
D= | G21)d2 一 | 2 (ZidZ 
2 Zn . 


或 
A 
D= 5 20) — PZ)IAZ, | (3) 
| 


式 中 ; i 一 一 1、2、 ms 
mr 一 DZFP 以 下 剖面 含水 率 的 测 点 数 ， 
AZ, 一 一 测 点 i 所 代表 的 土 柱 高 度 。 
设 观 测 时 段 数 ; 为 1、2、…， 在 个 时 段 内 人 渗 补 给 量 可 用 下 式 计算 : 


A 
DD 一 > [OCZ 1t;) TT OZ AL, (4) 


i182, 
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如 果 剖 (Zo，Z, 1) 发 用 DZFP 以 上 时 点 的 体积 含水 率 (Z， i) 表示 , mr 为 BZFP 以 
上 毅 面 食 水 率 的 测 点 数 ， 则 可 用 (4) 式 计算 出 陆 面 燕 发 燕 丹 量 。 

水 利水 电 科学 这 水 资源 所 和 地 质 矿 产 部 水 文 工 程 地 质 研 究 所 ， 将 零 通 量 面 法 测算 的 降 
水 人 人 滩 量 与 用 地 中 活 透 仪 测定 结果 相 比 较 , 确认 该 方法 准确 可 靠 , 误差 不 大 于 3%。 由 于 该 
方法 仅 以 销 孔 中 子 水 分 仪 测定 的 上 塘 含 水 率 为 依据 , 故 与 地 中 浴 透 公法 相 比 , 成 本 较 低 , 可 
在 多 处 设 点 观测 ， 其 精度 较 经 验 会 式 计算 值 和 动态 观测 法 测 得 值 的 高 得 多 。 

当 包 气 带 中 堆 通 量 面 不 存在 (降水 或 灌溉 持续 时 间 长 ， 且 地 下 水 埋藏 浅 时 ) 时 ， 可 在 
降水 全 部 渗 人 包 气 带 之 后 ， 在 岩 土 水 分 蒸发 影响 深度 之 下 ， 用 土 层 最 大 含水 量 段 {2 一 2。) 
的 某 一 时 段 (to 一 +》 的 土 层 会 水 率 (9) 的 观测 数据 ， 代 人 (4) 式 计 算 降 水 入 滩 补 给 量 。 

(3) 近似 计算 法 。 近 极 计 算 降 水 人 人 渗 补 给 景 的 方法 很 多 ， 大 多 数 的 近似 计算 法 是 首先 
计算 出 某 些 时 段 和 典型 地 段 的 降水 人 涂 系 数 ， 青 推广 到 计算 出 全 年 或 全 区 的 降水 人 婆 补给 
量 《 或 莱 发 量 )，。 

全 根据 次 降水 量 引起 的 沫 水 水 位 动态 变化 计算 大 气 降水 人 渗 系 数 .对 于 地 下 径流 灌 缓 、 
水 位 理 藏 不 这 的 平原 区 ， 降 水 人 汉 和 蒸发 消耗 将 是 引起 六 水 面 上 升 或 下 降 的 最 主要 影响 因 
索 。 央 此 ， 可 以 根据 次 降水 量 “P,》3 引 起 的 潜水 位 上 升幅 度 C45) 和 水 位 变动 带 的 给 水 度 
ty) ， 近 似 计 算出 大 气 降水 的 入 渗 系 数 a)， 当 忽略 潜水 的 水 平 径流 时 ; 

A "A 


,= CO 


, FE 

根据 不 同 降水 强度 的 次 降水 量 算 得 的 降水 入 滩 系 数 ， 取 其 平均 值 (或 加 权 平 均值 ;, 再 
乘 以 全 年 的 降水 量 〈 或 有 效 降 水 量 ， 即 有 人 滩 补 给 意义 的 次 降水 量 之 和 )， 即 得 到 全 年 的 大 
气 降水 人 滩 补 给 总 量 。 

凶 很 据 全 排 型 泉水 流量 计算 大 气 降水 入 渗 补 给 量 。 在 某 些 丘 肤 山 区 特别 是 干旱 灶 于 
旱 的 岩溶 区 ), 当 降 水 是 地 下 水 的 唯一 补给 源 , 村 水 是 唯一 的 排 浊 方式 时 (5 地 下 水 的 蒸发 量 、 
储存 量变 化 量 可 乱 略 本 计 )， 控 水 的 年 流量 总 和 近似 等 于 降水 的 年 人 渗 补 给 量 。 因此 ， 取 其 
泉水 年 总 流量 与 该 泉 域 内 大 气 降 水 总 其 的 比值 , 邵 为 该 暴 域 的 大 气 降水 人 兴 系 数值 (“) 。 如 
再 将 该 泉城 的 a 值 用 到 地 质 -水 文 地 质 条 件 类 似 的 唱 太 人 区域 , 即 可 得 到 大 区 域 的 降水 入 滩 补 

同 理 ， 对 于 某 些 封 闭 型 的 水 文 地 质 单元 ， 当 降水 是 地 下 水 唯一 补给 源 ， 而 地 下 水 的 开 
采 量 “最 大 降 深 的 稳定 开采 基 ) 又 已 达到 极限 “其 他 地 下 水 销 耗 量 可 忽略 ) 时 ， 其 年 开采 
总 量 除 以 该 水 文 地质 单 元 的 年 总 降水 但 , 亦 可 得 出 该 水 文 地 质 单元 的 大 气 降水 人 浴 系 数 。 也 
可 推广 到 条 件 类 似 的 更 大 区 域 ， 进 行 降水 人 渗 总 量 的 计算 。 

(4) 洪水 车 发 量 的 经 验 公 式 计算 法 。 日前， 国内 外 计算 潜水 燕 发 量 时 ， 使 用 最 广泛 的 
经 验 公 式 是 阿 维扬 诺 夫 公 式 9， 其 形式 为 : 











或 写成 : 





全 有 的 奏 考 文献 如 [8%) 介绍 相似 的 公式 称 柯 大 达 公 收 ， 
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式 中 : 一 潜水 位 变动 带 的 给 水 度 : 
一 一 粹 水 埋藏 深度 ; 
1- 极限 燕 发 深度 ; 
一- 热 发 指数 多 取 值 在 1--3; 
Ea 水 面 蒸发 强度; 


呈 ，- 一 潜水 面 由 共 发 造成 的 降 束 ， 


“ 亚 一 s， 即 为 潜水 首发 强度 。 

分 析 上 上 隔 式 可 以 看 出 , 潜水 的 散发 强度 随 水 面 蒸发 强度 (to) 的 增加 而 增加 ,但 由 公式 
右 端 插 号 项 永远 小 于 1 知 ， 潜 水 的 立 发 曝 度 水 近 小 于 或 近 于 水 面 燕 发 强度 。 

利用 上 式 计算 时 ， 由 丁 & 和 户 均 可 通过 实际 观测 获得 ， 因 此 公式 的 计算 精度 主要 取 
决 于 7 和 的 选取 。 对 这 两 个 参数 多 采用 经 验 数 值 ， 故 结果 常 不 能 令 人 信服 ， 

三 、 地 下 径流 量 (W,、W;) 的 确定 

地 下 和 从 流量 的 计算 ， 只 能 在 查 基 地 下 水 流向 和 会 水 层 厚 度 的 基础 上 ， 根 据 求 得 的 渗透 
系数 或 地 下 水 实际 流速 ， 选 用 相应 的 地 下 水 动力 学 公式 计算 其 过 水 断面 上 的 径流 量 。 

当 计算 断面 上 含水 层 的 渗透 系数 ，( 天 )， 谭 度 4) 和 水 力 坡度 (1) 有 变化 时 ， 可 用 分 
段 (LL) 总 利 法 算出 断面 的 地 下 径流 量 5) 。 

入 一 六 


式 中 的 :一 1，2，…a， 为 各 计算 分 自 的 编号， 
当 有 过 水 断面 上 的 地 下 水 实际 流速 (4) 时 ， 可 用 下 式 计算 其 地 下 径流 量 〈Q): 


QO Zh 
! 三 | 


式 中 ,7 为 断面 平均 孔 陵 度 ， 共 余 符 写 意义 同上 。 

以 上 计算 原理 虽 较 简单 ， 但 旨 投 人 的 勘探 及 试验 工程 量 却 较 多 。 国 此， 在 地 下 水 深 二 
区 ,特别 是 基 岩 山区 ; 确定 地 下 水 径流 量 常常 是 内 难 的 。 为 上 比 , 在 确定 均衡 区 的 范围 时 ,应 
尽 可 能 以 隐 水 边界 作为 均衡 区 的 边界 . 以便 尽 可 能 地 免 去 地 下 径流 量 的 计算 工作 量 。 

四 、 地 表 水 入 渗 补 给 是 ‘Yr) 的 确定 

这 里 指 的 Yt 主要 是 指 河流 、 渠 道 水 对 地 下 水 的 补给 量 ， 确 定 方 法 有 : 

(1) 测 流 法 : 即 在 帮 渗 漏 的 河 、 肉 段 的 . 
上 上, 下 游 断 面 上 实测 河 、 渠 流量 ， 其 流量 减 
少 的 差 值 , 即 为 河 、 渠 水 对 地 二 水 的 人 活 补 3 
给 址 ， 所 选择 的 测 流 段 最 好 没有 文 流 或 支 
汇流 人 或 流出 ; 如 有 人 工 开采 量 时 ; 亦 应 也 
以 扣除 : 当 水 面 宽度 很 大 时 ; 尚 应 扣除 水 册 
蔽 发 量 。 

(2) 地 中 渗透 i ( 箱 ) 直接 测定 法 : 即 
在 渠道 中 线 的 一 侧 梁 底下 埋没 图 6 6 所 站 























i , 图 6 6 渠道 水 渗透 计 装 置 示意 图 : 
的 渗透 箱 . 汇集 垂直 下 渗 的 炉 水 ,通过 泌 旁 。 gwhih，。 少 过 消 ，3_ 开 大 ， 全 测量 水 条 


试 坑 中 水 箱 直接 测 出 渠道 的 单 宽 一 侧 入 渗 
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水 量 。 此 法 只 适合 于 帝 度 不 大 的 小 型 屿 道 ， 由 于 渗透 箱 入 渗水 的 渗透 途 径 短 ， 测 得 的 入 浴 
量 偏 大 。 

(3) 水 动力 学 计算 法 : 在 已 知 河渠) 水 位 及 含水 层 厚 度 、 渗 透 层 渗透 系数 时 ， 可 用 
地下 水 动力 学 公式 计算 出 河渠) 水 对 地 下 水 的 补给 量 。 
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第 七 章 ”水 文 地 质 调查 成 果 


任何 一 项 水 文 地 质 调 查 ， 在 野外 工作 结束 后 ， 都 必须 全 而 、 系 统 地 编写 出 调查 成 果 报 
告 ; 报告 经 有 关 部 门 审批 后 ， 才 能 结束 该 项 调查 。 . 

在 编写 成 果 报 告 之 前 ， 应 首先 对 调查 时 获得 的 全 部 室外 及 室内 资料 ， 进 行 校 核 、 分 析 
和 整理 ， 特 别 是 对 各 种 实际 材料 ， 在 数量 、 分 布 和 精度 上 是 否 已 满足 相应 调查 阶段 的 规范 
及 实际 要 求 ， 应 作出 判断 ; 如 发 现 不 是 ， 应 及 时 进行 现场 的 补充 工作 ， 以 保定 编写 成 果 报 
告 的 质量 。 . 

水 文 地 质 调 查 成 果 ， 据 调查 工作 的 类 型 ， 分 为 区 域 性 水 文 地 质 调查 成 果 与 专门 性 水 文 
地 质 调 查 成 果 两 个 大 类 型 。 前 者 包括 为 综合 目的 的 水 文 地 质 普查 报告 和 有 具 专 门 目 的 【如 供 
水 、 朴 于 等 ) 的 前 期 区 域 水 文 地 质 调查 报告 ; 后 者 包括 某 个 禹 探 阶段 的 报告 ， 某 单项 调查 
《如 水 文 地 质 测绘 、 大 型 抽水 试验 、 地 下 水 动态 均衡 研究 等 ) 的 报告 。 

水 文 地 质 调查 成 果 ， 一 般 分 为 图 件 与 文字 两 部 分 。 本 章 主 要 介绍 综合 性 水 文 地 质 调查 
成 果 的 编制 要 求 。 专 门 性 水 文 地 质 调查 成 果 的 要 求 ， 按 需要 归 人 供水 或 矿床 水 文 地 质 调查 
中 加 以 介绍 。 


$ 1 水 文 地 质 图 件 


应 在 深入 分 析 研 究 各 种 野外 及 室内 所 获得 的 各 种 原始 图 件 、 表 格 及 有 关 实际 材料 的 基 
础 上 上， 编制 最 终 成 果 图 件 。 应 该 知道 ， 所 编 图 幅 的 精度 ， 主 要 取决 于 这 些 原 始 资料 的 数 重 
及 其 可 靠 程度 。 由 于 地 下 水 是 一 种 多 变性 质 的 编 狗 对象, 其 内 容 较 其 他 类 型 地 质 图 件 复杂 ， 
故 通常 需 用 一 系列 图 旺 一 一 水 文 地 质 图 系 阴 明 调查 区 地 下 水 各 方面 的 特征 。 调 查 阶 发 您 深 
人 、 编 图 的 比例 尺 忘 大 ， 图 件 应 反映 的 内 容 意 多 ， 组 成 图 系 的 图 幅 数 量 亦 愈 多 ， 

一 、 水 文 地 质 图 系 的 图 幅 种 类 

水 文 地 质 图 系 包括 五 类 图 件 ， 基 础 性 图 件 ， 综 合 性 或 专门 性 图 件 ， 单 项 地 下 水 特征 性 
图 件 ， 利 用 改造 规划 性 图 件 ， 预 测 与 管理 性 图 件 。 ' 

(1》 基础 性 图 件 ， 即 有 反映 调查 区 地 下 水 形成 基础 的 各 类 地 质 图 、 构 造 图 、 第 四 纪 地 质 
图 及 地 貌 图 等 。 . 

《2) 综合 或 专门 性 图 件 ， 是 直接 反映 调查 区 地 于 水 埋藏 分 布 和 形成 条 件 的 图 件 ， 如 综 
合 水 文 地 质 图 ,供水 水 文 地 质 图 , 矿床 水 文 地 质 图 ,环境 水 文 地 质 图 及 岩溶 水 文 地 质 图 等 。 

(3) 单项 水 文 地 质 特征 性 图 件 ， 保 反映 地 下 水 茶 项 (有 了 时 几 项 ) 特征 的 图 件 ， 如 地 下 
水 等 水 位 ( 压 ) 线 图 ,地 下 水 化 学 成 分 或 某 些 离子 等 值 线 图 ， 地 下 水 量 或 富 水 性 分 区 图 等 。 

(4) 利用 改造 规划 性 图 件 : 为 结合 生产 实际 需要 而 编制 的 图 件 ， 如 地 下 水 开发 利用 条 
件 分 区 图 ， 土 壤 改 良 水 文 地质 图 ， 矿 床 朴 干 、 堵 水 截流 规划 图 等 。 

(5) 预测 与 管理 性 图 件 : 是 满足 生产 需要 所 编制 的 反映 地 下 水 水 质 、 水 量 及 环境 地 质 ， 
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的 预测 和 管理 的 图 件 ， 如 各 种 地 下 水 水 质 蔬 测 与 管理 图 ， 开 采 动 态 预 测 留 ， 地 下 水 水 量 预 
测 与 管理 图 ， 矿 区 突 水 预测 图 ， 环 境地 质变 化 预测 及 防治 图 等 。 

需 说 明 几 点 : 
《1 在 每 项 调查 的 成 果 图 中 ， 实 际 材 料 图 是 必需 编制 的 。 它 主要 反 里 出 涯 查 时 各 工种 
的 工作 量 基 否 达 到 了 相应 的 精度 变 求 ， 布 署 上 尾 否 合理 . 

(2) 水 文 地 质 疼 系 以 平面 图 幅 为 主 ， 也 常 要求 编 制 某 些 上 其 代表 性 的 剖面 图 。 

《3) 为 不 同 昌 前 和 在 不 同调 查 阶 段 所 编制 的 图 性 种 类 和 数 时 部 不 是 固定 的 ， 应 视 具体 
地 区 的 水 文 地 质 条 件 和 目的 要 求 来 沈 定 。-~ 般 在 小 比例 尺 水 文 地 质 调查 成 果 中 ， 以 世 础 和 
综合 性 图 件 为 主 ， 单 项 特征 图 件 次 之 ， 规 划 性 图 件 多 编制 成 杀 图 ; 在 大 比例 尺 水 文 地 质 图 
率 中 ， 基 础 性 与 综合 性 图 忻 仍 基 必需 的 ， 但 重点 是 编制 专门 性 、 单 项 特征 性 、 利 用 规划 性 
及 预测 、 管 理性 图 件 ， 在 专项 研究 或 牛 产 阶段 ， 如 建立 水 质 或 水 量 模型 研究 、 环 境地 质 调 
查 等 ， 应 重点 编制 单项 特征 性 、 规 划 性 ， 预 测 及 管理 性 图 件 。 

《4) 在 同一 兰 图 系 中 ， 各 图 幅 所 表示 的 同一 肉 容 和 基本 的 水 文 地 质 条 件 应 一 致 。 

(5) 在 同一 套图 系 中 ， 主 要 贸 幅 的 比例 尺 辟 应 与 该 次 调查 阶段 的 比例 尺 相 一 致 : 非 主 
要 图 彤 ， 可 编制 成 较 小 比例 斥 的 附 图 或 知 图 ， 

上 述 各 种 图 旺 的 编 图 原则 和 方法 ， 可 按 参 考 文献 [2)、[3]、[5J] 及 有 关 现 定编 制 。 

下 画 仅 就 区 域 水 文 地 质 普查 报告 中 的 综合 水 文 地 质 图 的 主要 编 图 原则 加 以 概括 介绍 。 

二 ，、 综 合 水 文 地 质 图 

综合 水 文 地 质 图 ， 实 际 上 是 把 在 区 域 水 文 地 质 调 查 中 所 获得 的 各 种 水 文 地 质 更 得 和 资 
料 ， 用 各 种 代表 符号 和 方式 ， 反 映 到 按 一 定 人 比例 尺 缩小 的 图 纸 上 所 编制 的 一 种 具 综 合 内 容 
的 地 质 -水 文 地 质 图 件 , 编 得 好 的 图 件 ; 可 在 图 上 明确 地 反映 出 调查 区 内 地 下 水 的 形成 条 件 、 
赋 存 规律 及 地 下 水 的 各 种 特征 , 从 中 得 到 区 域 水 文 地 质 规律 , 为 国家 现代化 建设 提供 资料 ， 

按 地 质 矿 产 部 1982 年 出 版 的 《区 域 水 文 地 质 普查 规范 补充 规定 》 中 的 综合 水 文 地 质 图 
编 图 方法 的 基本 原则 ， 疼 中 首先 要 划分 出 五 种 基本 类 型 地 下 水 ， 即 松散 宕 类 孔隙 水 、 碎 怖 
宕 类 裂 阶 孔 孙 水、 说 酸 盐 岩 类 裂隙 溶 润 水 “岩溶 水 }、 基 岩 裂 陵 水 和 冻结 层 水 ,每 种 基本 类 
型 , 可 根据 不 同情 帝 划 分 为 莽 干 亚 类 。 类 和 亚 类 应 突出 表现 出 富 水 等 级 、 理 小 条 件 和 水 质 。 

(1) 松 获 岩 类 筷 院 水， 一 般 分 为 潜水 和 承 压 水 两 个 亚 类 ， 每 亚 类 又 可 按 单 并 清水 量 划 
分 为 若干 个 富 水 等 级 ， 并 圈定 其 界线 。 同 一 含水 兰 组 ， 也 楼 区 别 其 富 水 释 度 。 按 单 井 灞 水 
量 全 ,一般 分 为 : 吉水 量 极 主 富 的 :单间 涌水 量 大 于 5000m/d; 名 水 量 丰 富 的 : 单 井 泽 水 
其 为 1000 一 5000m’yd; 名 水 量 中 等 的 ; 单 并 涌水 看 为 100- 一 1000m’/d; 出 水 量 贫 去 的 ， 单 
并 清水 量 为 10 一 100m*/d; 厨 水量 概 贫乏 的 ， 单 井 涌水 量 小 下 10mi/d。 1 

多 层 铺 构 含水 组 , 可 分 为 潜水 与 茶 讨 水 或 浅 层 水 与 深层 水 两 组 ,用 双 层 结构 方法 表示 。 

在 绘制 等 水 位 《 压 ) 线 时 ， 还 应 表示 出 洪水 位 或 承 压 水 顶板 的 埋 深 。 

(2) 碎 刷 峙 类 列队 和 孔 爱 水 ， 系 指 分 布 在 中 、 新 生 代 陆 相 沉积 念 地 内， 比较 稳定 的 慌 院 
孔 际 水 。 不 同 合 水 层 组) 或 在 同一 含水 层 (组 》 的 不 同 地 段 ， 应 按 单间 涌水 量 划 分 出 宣 
水 等 级 ;大 于 1000m*/d ，100 一 1000m*/d、 小 于 100m’/d 三 级 。 层 状 承 压 水 的 分 布 面积 应 
予 表 示 ， 顶 板 埋 深 按 过 50m、50- -100m、 庆 100m 表示 。 如 有 咸 水 ， 还 应 反映 出 威 淡水 分 界 








全 一般 按 一 定 口 检 与 降 深 值 换算 后 的 单 井 涌水 量 米 划分 。 
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面 的 埋 深 。 

(3) 岩 洲 水 或 裂 孙 溶洞 水 : , 狗 上 应 分 加 表示 出 由 分 布 较 均 甸 、 相 互 连 通 的 网 〔 脉 ; 状 
溶 纪 型 隙 或 蜂 帘 状 深 孔 构成 的 统一 含水 记 “ 体 ) 和 由 游人 蚀 管 道 发 育 而 成 的 暗 河 水 系 : 还 应 
表示 出 岩溶 均匀 发 育 带 和 汇流 定 集 带 。 应 按 泵 及 峭 河 流量 与 地 下 径流 模 数 等 综合 因素 ， 划 
分 出 富 水 等 级 。 对 大 泉 〔 域 } 和 了 暗 河 (水系 )， 可 按 流 革 分 为 100--1000LAs、10 一 100L./s ， 
于 10L/s 三 个 富 水 等 级 。 按 地 下 径流 模 数 ， 评 可 分 为 三 级 : 之 3L/ Cs" km )、 3 一 6L./ (s， 
Em)、 汪 6L/ Cs， km*:)。 和 岩溶 水 进深 , 一 般 癌 分 为 . :级 或 三 级 ， 如 之 50m、50--100m、 疡 
100m 三 级 。 对 履 盖 型 或 埋藏 型 岩溶 水 ,用 双 层 结构 的 方法 肯 示 。 各 种 形态 的 岩 深 ， 也 应 表 
示 在 图 中 ， 

对 宕 性 岩 相 变化 复杂 的 裂 陈 岩溶 水 ， 应 划分 为 四 个 亚 类 : 中 碳 酸 盐 岩 型 隙 溢 润 水 ， 碳 
酸 盐 岩 占 90% 以上; 也 碳酸 不 岩 炎 碎 导 贿 裂 陈 溶洞 水 , 碳酸 盐 岩 占 70% 一 90%; 加 碎 届 岩 、 
磋 酸 盐 岩 裂隙 洲 洞 水 ， 碳 重 盐 贿 占 30 和 一 ?0% 由 俯 丑 兰 夹 矶 酸 盐 岩 裂 陈 溶 洞 水 碳酸 盐 
岩 击 10 站 一 30 站 。 然 后 ， 据 其 中 岩 洲 水 的 富 水 性 ， 划 分 其 语 水 等 级 。- 

(4) 基 岩 裂隙 水 : 一 般 可 分 为 构造 裂隙 水 《 指 层 状 、 似 层 状 发 院 水 ) 、 脉 状 裂 陈 水 、 风 
化 网 状 型 院 水 和 孔洞 裂隙 水 等 亚 类 。 甚 富 水 等 级 ， 按 多 数 常 见 泉水 流量 分 为 : 近 0.JL/s; 
0. 1 一 1L/s; 六 1L/s 三 级 。 按 地 下 径流 模 数 分 为 ; 二 1L/ (s * km?)、 1 一 3L./ (skrmz)y 、 人 > 
3L7 (Cs * km”) 三 级 。 对 接触 带 、 崇 脉 等 富 水 带 和 背 、 向 斜 等 蓄 水 构造, 亦 应 标 出 其 宣 水 部 
位 。 

《5) 冻结 层 水 : 可 分 为 松散 岩 类 冻结 层 水 和 基 岩 类 冻结 层 水 两 个 亚 类 。 采 用 双 屋 结构 
方法 ， 分 别 表示 两 层 水 的 富 水 等 级 。 必 要 时 ， 应 反映 出 冻结 层 厚 度 和 冻结 层 下 水 的 顶板 埋 
深 。 图 出 岛 状 冻 结 区 范 责 。 冰 丘 等 物理 地 质 现 象 、 现代 冰川 肥 其 沉积 物 和 冰雪 覆盖 范围 等 ， 
亦 应 表示 在 图 上 。 

综合 水 文 地 质 图 ， 除 上 述 各 项 内 容 外 ， 图 中 还 应 表示 出 : 届 地 下 水 水 质 ， 可 反映 两 种 
情况 : 一 为 按 矿 化 度 分 为 淡水 《二 11g/L)、 微 成 水 ”3g/L)、 半 咸 水 (3 一 10g/L)、 威 水 
(10g/1.) 分 布 区 。 在 盐 商 水 分 布 区 . 增加 盖 50g7L 一 级 。 二 为 污染 的 和 天 然 的 有 害 离 子 
或 化 合 物 的 分 布 情况 , 名 对 热 泉 和 和 人工 指 露 的 热 水 , 可 据 温 度 按 规定 分 为 : 低温 热 水 (20 一 - 
40 忆 C)、 中 温 热 水 (40- .60C)， 中 高 温 热 水 (60- -80) 高温 热 水 (80 一 100 CY}， 超 高 温 
热 术 汪 100C)。 丰 一般 地 区 ， 可 简化 为 ， 温泉 (2040)， 热 录 ( 守 40C)。 仿 控制 水 
点 《并 ， 和 泉 、 乱 ) 及 地 表 水 系 。 地 地 下 水 流向 ， 地 家 水 与 地 下 水 补 排 关 系 ， 水 源 地 的 开采 
量 ， 海 水 人 侵 界 线 ， 下 降 漏 斗 范围 等 等 ， 名 地层 界 线 与 地 层 符号 同 于 地 质 图 ， 但 地 层 系统 
可 简化 。 各 种 构造 及 其 水 文 地 质 性 质 ， 亦 要 标示 出 来 。 仿 第 四 系 的 成 因 类 型 、 岩 性 结构 及 
分 布 。 吕 重点 地 貌 现象 ， 如 阶地 、 湾 洞 、 暗 河 等 。 匈 应 附 区 内 主要 方向 的 水 文 地 质 彰 面 图 ; 
某 些 内 和 容 可 编制 成 灸 图 。 





S82 文字 报告 


文字 报告 是 调查 成 果 的 重要 组 成 部 分 ， 与 图 件 相辅相成 ， 主 要 用 于 对 水 文 地 质 图 系 的 
说 明和 补充 ， 并 前 述 调查 区 的 水 文 地 质 规 律 : 进行 区 内 地 下 水 资源 评价 ， 对 地 下 水 资源 的 
并 发 利用 、 疏 千 、 保 护 与 管理 作出 科学 论证 。 
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编写 文字 报告 是 一 项 综合 性 , 研究 性 很 强 的 工作 。 要 求 把 现场 观察 到 的 感性 认识 和 室 、 
内 外 获得 的 实际 资料 ，, 认真 地 分 析 ， 找 出 其 客观 规律 ， 系统 地 综合 起 来 ,提高 到 理性 认识 ， 
使 报告 具有 科学 性 。 编 写 调查 报告 ， 楼 精 选材 料 ， 抓 住 核 心 问题 ; 要 论据 充分 ， 条 理 分 明 ， 
语言 精练 地 ， 真 实 、 准 确 地 进行 六 述 。 还 要 善于 利用 插图 、 表 格 、 曲 线 、 素 描 和 有 照片 等 进 
行 说 明 。 

下 面 ， 仍 以 区 域 性 水 文 地 质 普 查 成 果 为 例 ， 概 括 介绍 其 文字 报告 的 主要 内 容重 。 

1. 序言 

包括 调查 工作 的 目的 任务 ， 地 质 及 水 文 地 质 研 究 程度 ， 调 查 阶 段 ， 投 入 的 工种 和 工作 
量 ， 工作 概况 ， 存 在 问题 及 解决 情况 。 应 附 交 通 位 置 图 及 研究 程度 图 等 。 

2. 区 域 自然 地 理 及 经 济 概况 

(1) 地 形 ， 介绍 区 内 地 形 的 总 趋势 、 各 种 特征 地 形 的 标高 和 相对 高 度 值 ， 要 用 地 形 控 
制 地 下 水 分 布 的 观点 来 介绍 地 形 。 

(2) 水 文 : 介绍 区 内 地 表 水 流域 的 划分 ， 各 流域 内 各 种 地 表 水 体 的 分 布 特 征 ， 月 平均 
与 年 平均 径流 量 ， 水 位 及 其 变化 值 ， 水 质 、 流 速 ， 含 砂 量 ， 冲 刷 、 搬 运 及 堆积 等 。 还 应 分 
析 地 表 水 与 地 下 水 间 的 补 、 排 关系 。 

《3) 气候 ;区 内 各 流域 的 降水 量 、 蒸 发 量 〈 度 )、 气 温 、 湿 度 等 多 年 的 月 平均 与 年 平均 
值 及 各 种 特征 值 ， 以 及 最 大 值 和 最 小 值 及 时 间 。 附 气象 要 素 图 表 、 地 表 水 动态 曲线 图 、 山 
川 形势 图 等 。 必 要 时 ， 还 应 介绍 土壤 、 植 被 及 自然 灾害 等 情况 。 

C4》 经济 概况 :概略 地 介绍 区 内 工业 、 农 业 及 城镇 发 展 状况 与 未 来 规划 。 

3. 区 域 地 质 条 件 及 地 貌 

(1) 地 层 ， 介 绍 各 时 伐 沉积岩 地 层 的 分 布 、 产 状 、 兰 性 、 结 构 等 特征 ;分 析 它 们 的 变 
化 规律 , 各 层 间 的 接触 关系 和 所 含 的 化 石 。 介 绍 各 时 期 各 种 侵入 及 时 出 兰 体 的 分 布 、 岩 性 、 
结构 特 征 及 与 围 岩 间 的 关系 ， 变 质 岩 的 分 布 、 时 代 、 岩 性 结构 及 变质 程度 等 。 

凡 第 四 系 发 育 区 ， 应 单列 “第 阿 纪 地 质 ” 部分， 着 重 介绍 其 成 因 类 型 、 岩 性 结构 、 分 
布 、 厚 度 、 时 代 及 沉积 特征 等 内 容 。 

氢 述 岩层 时 ， 要 注意 分 析 它们 的 原始 空隙 及 成 岩 裂 隙 情况 、 胶 结 和 风化 程度 ， 为 确定 
含水 岩层 提供 依据 ;应 附 典 型 前 面 、 柱 状 图 、 照 片 、 素 描 等 。 

《2》 构造 ， 应 分 别 介绍 裙 皱 、 断 裂 、 节 理 型 裂 阶 等 。 

福 争 构造 ， 是 地 区 的 主导 构造 ， 它 既 决 定 了 含水 层 的 空间 状态 ， 还 控制 了 地 下 水 的 形 
成 、 运 移 、 窜 集 和 水 质 、 水 量 的 变化 规律 。 应 对 裙 皱 的 类 型 、 形 态 、 分 布 、 组 成 地 层 、 形 
成 时 间 及 其 分 级 等 进行 介绍 。 还 应 探讨 不 同 构造 体系 裙 皱 带 的 特点 和 它们 的 复合 关系 。 

断裂 构造 ， 是 控制 区 内 地 下 水 的 重要 枸 造 。 对 大 型 断裂 带 ， 应 介绍 其 分 布 、 产 状 、 两 
得 地 层 、 类 型 、 断 路、 形成 时 代 、 活 动 次 数 和 规模 、 断 带 间 充填 胶结 、 破 碎 等 情况 。 对 中 、 
小 型 断裂 带 ， 应 作 重点 介绍 。 除 介绍 大 型 断裂 带 中 所 要 求 的 项 目 和 外， 要 求 对 断裂 的 力学 性 
质 、 和 破碎 岩 的 结构 、 断 面 上 的 现象 等 进行 系统 地 讨论 。 还 要 注意 分 析 新 ， 老 断裂 彼此 间 的 
关系 ， 断 恤 与 袍 皱 间 的 关系 。 节 理 型 裂隙， 指 的 是 各 种 构造 节理 ， 它 对 某 些 售 水 层 的 形成 
有 重要 意义 。 要 求 阐明 各 种 节理 裂隙 的 形成 条 件 、 形 态 特征 、 发 育 程度 、 分 布 规律 、 充 填 





0 重点 参阅 了 参考 文献 (3] 中“ 区域 水 文 地 质 普查 报告 编写 要 求 ”中 的 某 些 内 容 。 
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胺 结 及 后 期 破坏 、 力 学 性 质 及 形成 时 代 等 问题 ， 应 分 析 各 种 构造 体系 的 节理 特点 、 和 被 此 交 
接 关系 ， 尤 其 应 注意 对 新 期 未 胶结 节理 的 介绍 。 

如 区 内 新 构造 运动 活动 强烈 ， 则 应 单列 “新 构造 运动 ” 部分， 予以 详细 介绍 。 

应 附 典 型 的 断裂 或 禄 争 剖 面 、 裂 隙 统计 图 、 构 造 体系 网 要 图 、 举 描 及 照片 等 。 

(3) 岩溶 发 育 规 律 ， 在 讨论 地 质 条 件 的 基础 上 ， 探 讨 区 内 涯 溶 形 成 规律 。 如 区 内 可 溶 
岩 分 布 广泛 ， 编 写 勘探 报告 时 ， 这 部 分 亦 可 独立 编写 要 阐述 区 内 可 溶 岩 的 记 组 、 时 民 及 
其 分 布 特征 ， 涯 溶 发 育 层 位 ， 岩 溢 形 态 皮 地 摇 特 征 ， 它 溶 发 育 因素 和 和 发育 规律 ， 发 育 阶段 
和 发 育 强 度 等 问题 ， 应 附 各 种 岩溶 图 表 。 

(4) 地 貌 ; 概述 区 内 地 貌 的 形态 、 成因、 年 代 及 其 分 区 特征 。 注意 分 析 地 貌 与 岩 性 、 构 
造 、 新 构造 运动 、 气 候 及 地 下 水 等 因素 之 间 的 相互 关系 ; 应 有 附 图 及 素描 、 照 片 等 。 

4. 区 域 水 文 地 质 条 件 

这 十 报告 的 核心 部 分 ， 它 关系 到 能 否 正 确 、 全 面 地 反映 出 野外 调查 工作 的 水 平 ， 也 是 
反映 报告 质量 的 关键 ， 和 更 关系 到 是 否 解 决 所 提出 的 生产 问题 主要 内 容 有 ; 

(1) 阐明 区 内 含水 层 ‘组 和 刚 水 层 ‘ 组 ) 的 特征 : 包括 它们 的 层 位 、 分 布 、 摩 度 、 水 
位 特征 、 富 水 性 及 窗 水 部 位 、 地 下 水 类 型 等 地 下 水 的 赋 存 规律 。 对 隔 术 层 (组 》 的 卫 水 性 
能 应 加 以 论证 , 对 各 含水 层 中 水 的 动态 变化 , 各 含水 层 之 间或 与 地 表 水 之 间 联 系 的 部 位 , 方 
式 与 联系 程度 ， 亦 应 予以 阐述 。 

《2) 探讨 区 内 各 种 地 质 构 造 的 水 文 地 质 特 征 ; 主要 指 : 

包 讨 论 区 内 袜 皱 带 中 地 于 水 的 赋 存 状态 、 径 流 条 件 和 富 水 部 位 ;主要 含水 层 〈 承 压 水 
盆地 ) 中 地 下 水 的 补 、 径 、 排 区 的 分 布 特征 。 . 

名 总 结 每 条 斯 洲 带 的 水 文 地 质 特征 及 窗 水 规律 : 介绍 主要 断裂 带 的 透 《 隔 ) 水 性 能 、 补 
给 与 排 湛 部 位 和 富 水 部 位 ， 与 地 表 水 和 阁 围 层 状 地 下 水 间 的 联系 情况 ; 介绍 断裂 带 中 及 其 
两 侧 地 下 水 水 位 的 变化 情况 。 

图 介绍 各 类 岩层 〈 体 ) 中 节理 型 列 了 的 透水 性 能 ， 讨 论 节理 型 裂 险 层 状 舍 水 层 的 分 小 布 
规律 、 富 水 部 位 ， 节 理性 质 与 宣 水 关系 ， 节 理 型 裂 腺 水 与 源 裂 带 水 之 间 的 联系 问题 。 

出 讨论 富 水 地 段 的 构造 类 型 ， 分 布 规律 及 其 水 文 地质 特 征 。 可 按 地 下 水 系统 〈 单 元 或 
流域 }, 依据 总 的 地 下 水 形成 运动 规律 和 构造 特征 ， 提出 划分 原则 和 划分 构造 类 型 。 讨论 各 
类 型 中 地 下 水 形成 条 件 和 各 项 水 文 地 质 特征 。 

《3) 概述 区 内 和 名 主要 含水 层 ( 体 ) 中 地 下 水 的 补给 、 径 流 、 排 泄 条 件 ， 

(4) 简 述 主要 含水 层 《 体 ) 中 地 下 水 的 温度 、 物 理性 质 和 化 学 成 分 ， 并 进行 水 质 评价 。 
普查 报告 中 ， 主 要 应 说 明 各 售 水 层 中 地 下 水 化 学 成 分 特点 、 成 因 和 水 文 地 球 化 学 规律 ， 对 
水 质 作 概略 评价 ; 对 某 些 地 方 病 的 成 因 和 污染 状况 加 以 讨论 。 勘 探 报 告 中 ， 应 对 水 质 作 详 
细 的 评价 ， 并 进行 预测 。 

《5) 对 各 含水 层 ( 体 ) 中 的 地 下 水 进行 术 量 评价 。 普 查 报告 ， 以 评价 区 域 地 下 水 的 补 
纵 量 为 主 ; 勘探 报告 ， 以 评价 水 源 地 的 开采 量 为 主 。 对 矿区 ， 则 应 对 矿坑 诵 水 量 和 玖 二 水 
位 进行 预测 。 

5. 区 内 地 下 水 的 开发 和 用 

在 普查 报告 中 ， 这 部 分 只 能 作 方 向 性 、 规 划 性 的 讨论 。 随 勘探 阶段 的 深入 和 资料 的 丰 
富 , 在 典 探 报告 中 , 这 部 分 的 重要 性 明显 地 加 强 了 。 在 某 些 专 门 性 和 生产 阶段 的 报告 中 , 它 
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则 成 为 主要 的 编写 内 容 。 对 普查 报告 要 求 论述 以 下 内 容 :; 

(1) 对 区 内 现 有 的 供水 水 源 地 及 朴 干 区 等 处 的 地 下 水 动态 变化 的 历史 及 现状 进行 研 
究 ， 重 点 对 开采 量 或 排水 量 及 其 水 位 的 动态 规律 进行 探讨 。 

(2) 对 区 内 因 开采 或 旋 干 地 下 水 发 生 的 各 种 水 文 地 质 及 环境 地 质问 题 进 行 探讨 。 

《3) 对 未 来 各 项 建设 中 开采 或 朴 干 地 下 水 提出 规划 建议 ， 对 保护 与 管理 区 内 地 下 水 资 
源 ， 作 可 能 的 讨论 。 

(4) 亦 可 结合 水 文 地 质 分 区 ， 在 说 明 分 区 原则 和 各 区 水 文 地 质 条 件 后 ， 进 行 水 资源 规 
划 的 讨论 。 例 如 ， 规 划 水 源 地 的 范围 与 水 量 ， 农 灌水 量 的 规划 ， 讨 论 矿 并 涌水 的 水 源 、 涌 
水 量 、 足 干 范围 和 主要 措施 ， 对 已 发 生 或 预测 的 环境 地 质 状 况 提出 防治 建议 ， 对 地 下 水 人 
工 补 给 地 段 和 补给 方式 等 也 应 予以 讨论 。 

6. 工程 地 质 条 件 

按 地 矿 部 要 求 , 编写 “区 域 工程 地 质 条 件 "。 主 昌 阑 明 区 内 一 般 区 域 工程 地 质 条 件 ， 
. 合 工 、 农业 建设 中 存在 的 工程 地 质问 是 ， 尖 水 疝 工 程 地 质 和 环 席 工程 地 需 作 重 上 讨 这、 

7. 结论 

对 调查 区 主要 的 水 文 地 质 条 件 及 水 文 地 质问 题 ， 提 出 结论 性 意见 ; 指出 调查 后 尚 存 的 
水 文 地 质问 题 ， 对 今后 的 调查 工作 提出 建议 。 

”普查 报告 还 应 附 地 层 柱 状 图 及 实 油 剖面 图、 抽水 洪水 、 放 水) 试验 成 果 图 表 、 地 下 
水 动态 均衡 研究 成 果 图 表 、 水 质 分 析 图 表 、 水 土 岩 样 分 析 、 实 验 成 果 表 、 物 探 成 果 图 表 及 
卫 片 及 航 片 成 果 图 表 等 。 
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第 二 篇 ”供水 水 文 地 质 
第 八 章 ”供水 水 文 地 质 勘 察 〈 查 ) 概论 


$1 世界 和 我 国 的 水 资源 概况 


”水 资源 系 指 存在 于 地 球 表层 可 供 人 类 利用 的 水 量 。 虽 然 整个 地 球 上 的 水 是 相当 丰富 的 ， 
但 水 圈 中 的 水 大 部 分 是 感 水 ,不宜 直接 作为 供水 永源。 冰川 和 多 年 积 雪 及 名 年 冻 圭 中 的 淡 
水 ， 不易 开发 利用 ， 涯 石 图 中 的 结 驯 水 也 不 能 利用 。 可 资 利用 的 水 主要 是 江河 、 潮 泊 和 地 
下 600m 深 赚 以 内 会 水 层 中 的 淡水 。 其 中 . 便于 人 类 利用 的 水 ， 仅 约 占 地 球 上 总 水 量 的 
0.775% 2。 这 些 可 以 利用 的 水 资源 ， 虽 然 总 量 丰 大， 但 它们 积极 参与 自然 界 的 水 循环 ， 不 
断交 蔡 更 新 ， 开 发 利用 后 可 得 到 补充 恢复 。 . 1 

据 有 关 资 料 记载 ”， 全 球 陆地 平均 年 降水 量 为 800mm， 总 共有 119.0X 10” ms 的 水 降 
落 在 陆地 上 。 其中, 约 有 40%， 即 46. 8X 10"m’ 变 为 江河 的 径流 。 地 下 水 的 年 更 新 草 ， 即 
补给 量 约 占 江河 答 流 量 的 30 狼 , 即 13. 32X10t3mz。 因 此, 可 以 用 江河 年 径流 量 来 大 数 表 示 
一 些 国 家 和 地 区 的 水 资源 丰富 程度 〈 表 8- 一 1)。 

表 8 一 ! 世界 一 些 国家 的 江河 年 径流 量 和 人 人 均 数值 表 * 























国 家 江河 平 拘 年 科 流 量 CTfm3) | 于 均 征 入流 深 min} | 大 口 芝 《108 天》 从 均 水 重 《my7a) 

巴西 51 912 : 609 ] .33 42 200 

原 苏 联 | 47 ] 4 2 2 4 : 17 860 

如 拿 大 1 31 220 | 313 0. 34 130 080 

美国 29 702 | 四 和 2.2 13 500 

印尼 28 113 1 476 1.48 | 19 000 

中 国 26 380 276 9. 8 : 2 87 
-印度 17 BoD : 341 | 日. 78 2 B25 

日 本 3 79 1 370 1.16 二 了 2 

全 此 香 468 Du : 314 43. 35 10 800 

















ji: 匠 家 琦 ， 陈 志 恺 : 中 国 水 资源 及 其 并 发 利用 和 管理 ,水 利水 电 科学 院 论 交集》 第 4 集 、 水利 水电 出 版 社 、1984 
年 。 
这 人 人口 以 1979 年 联合 国 统 计数 为 准 ， 








我 图 的 江河 年 径流 总 量 为 26 380X 10*m*， 是 按 1956 -1979 年 的 平均 值 计算 的 。 我 国 
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地 下 水 的 年 均 补 给 量 (水 电 部 公布 ) 为 ?7 718X10'm (1985 年 地 矿 部 公布 的 数字 为 8 700X 
10sm), 地 下 水 与 地 表 径流 相 【转化 的 重复 量 约 为 6 888X10'm' 。 因 此 , 全 国 的 总 水 资源 量 
约 为 27 210X 10sms。 . 
把 我 国 的 水 资源 和 全 志 界 的 平均 值 对 比 一 下 ‘ 表 8 一 2) 可 以 看 出 ， 我 国 水 资源 总 量 虽 
排 在 世界 第 六 位 ， 但 因 我 国 面积 辽 简 ， 人 口 众多 ， 分 解 指 标 均 体 于 世界 平均 值 。 中 国 的 平 
均 年 降水 量 仅 为 628mm, 比 世 界 平均 值 少 21.5% ;径流 深度 为 276mm, 比 世界 均值 少 12%; 
按 人 口 平 均 每 人 占有 的 径流 量 仅 为 2 670m'/a， 仅 为 世界 均值 的 四 分 之 一 。 这 是 按 1979 年 
的 人 口 计算 的 。 若 按 90 年 代 的 人 口 计算 , 就 更 少 了 。 因此 , 我 国 是 一 个 水 资源 贫乏 的 国家 ， 
全 国 必须 珍惜 这 有 限 的 水 资源 。 
表 8 一 2 中 国 和 世界 水 资源 状况 对 比 表 "” 































而 积 平均 年 降水 重 素 均 年 江河 径流 量 每 人 占有 的 径流 量 
比较 对 象 ”| lotmz) [深度 | 体积 深度 大 日 | 大 沿 水 入 
{mmy (103m3) {mmy 《 忆 上 人 人 ) {mi/ay 
全 球 陆 地 14 S00 | 300 119.0 443, 35 10 800 
赤 于 9860 G28 8.0 2 670 











中 国 的 水 赛 源 不 仅 量 少 ， 而 且 在 时 空 分 配 上 也 极 不 均匀 。 全 国 主要 江河 的 年 径流 量 如 
表 8--3 “所 示 。 我 国 水 资源 最 丰富 的 是 珠江 流域 , 人 均 和 亩 均 水 量 都 是 最 高 的 ; 其 次 为 浙 、 
闻 、 人 台湾 岛 和 长 江 流域 。 水 资源 最 贫乏 的 是 海河 、 漆 河流 域 (西北 干旱 区 未 统计 在 内 )， 人 
均 水 量 仅 为 298m”, 为 珠江 流域 的 6- 64%，, 亩 均 水 量 每 年 仅 172m*， 比 珠江 流域 少 25 售 。 总 
的 来 看 ， 我 国 北方 水 资源 缺乏 ， 黄 河 、 淮 河 ， 海 河 、 溢 河 、 过 河 、 黑 龙 江 和 西北 内 陆 河 流 
域 ， 人 口 约 占 全 国 的 一 半 “(46%)， 耕 地 面积 占 爹 国 的 62%， 而 水 资源 仅 占 爹 国 的 18%。 





烧 8 一 3 全 国 主要 江河 的 年 径流 量 表 





























河 名 朱 地 大 均 年 水 量 没 地 平均 年 水 量 

{mm) (108 人) 《 亿 亩 二 |tms7 Ca 大 中 | fg ta - 调 )) 
松花 江 138 ?6 和 0 4 1. 75 1 617 434 
辽河 68. 2 157 0. 29 0. 689 541 228 - 
海河 、， 洪 河 91.3 292 0. 98 1. 70 298 172 
黄河 74.7 560 0. 82 1. 96 683 。 286 
漆 河 185 500 1. 25 1.38 400 263 
长 江 544 9 790 3. 45 3 70 2 840 ”2 650 
珠江 75%8 3 410 0. ?6 0.78 4 487 4 372 

9. Bg 15. 00 




















中 大 口 按 1979 年 的 统计 资料 ， 多 1 调 一 666. fm?。 


我 国 的 水 资源 不 仅 在 地 域 分 布 上 不 均 邱 ， 而 且 在 时 间 分 配 上 也 很 不 均匀 。 以 上 所 统计 

的 水 资源 量 是 多 年 于 均 值 ， 各 年 的 情况 有 时 相差 很 大 ， 在 一 年 内 也 有 很 大 的 变化 。 地 表 水 

和 地 下 水 资源 主要 都 来 源 于 降水 。 息 于 降水 在 时 间 上 分 配 得 极 不 均匀 ， 所 以 影响 到 水 资源 
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随时 间 的 变化 很 太 , 例如 北京 的 降水 量 , 1959 年 为 1405mm, 而 1891 年 仅 为 168mm, 其 变 
化 为 8.4 人 悦 。 有 时 还 会 提现 连续 丰 水 年 或 连续 枯 水 年 ， 有 时 洪水 江 浴 成 灾 。 例 如 ，1991 年 
淮河 的 水 灾 相 当 严 重 ， 另 一 时 期 又 出 现 早 灾 ， 滴 水 贵 如 油 。 因 此 ， 要 研究 水 资源 的 形成 规 
律 和 特点 ， 进 行人 工 改 造 ， 在 时 空 上 实行 人 工 再 分 配 ， 使 其 更 好 地 为 人 民 服 务 。 

一 方面 ， 地 球 上 前 水 资源 是 有 限 的 ， 且 在 时 空 分 配 上 又 不 均匀 ; 另 一 方面 ， 随 着 人 类 
进步 和 生产 发 展 , 对 水 资源 的 需求 愈 来 愈 多 . 这 一 子 盾 日 趋 突出 。 据 统 计 《 陈 家 琦 等 ), 1950 
年 , 全 球 用 水 量 为 1. 1X10"m’, 扣除 重复 利用 的 部 分 , 实际 耗 水 量 为 0.65X10” ms3; 到 1975 
年 ， 用 水 量 增 为 2. 6X10“m!， 实际 耗 水 量 为 1.6X10*m’。 预 计 到 2000 年 ， 全 球 用 水 量 将 
达 56X102m’,， 为 1950 年 的 5.5 倍 ; 耗 水 量 将 达 3X102mi，, 为 1950 年 的 4.6 倍 。 其 中 , 工 
业 用 水 量 增 长 最 快 ，50 年 间 增 长 10 倍 。 我 国 的 用 水 情况 也 大 体 相 似 ， 见 表 8 一 4"” 。1949 
年 忆 为 1031X 10sm3a， 到 1979 年 ， 增 长 到 4767Xx 10:m;，30 年 增长 了 4.6 倍 。 其 中 ， 王 业 
用 水 量 增长 最 快 ， 增 长 了 21. 8 和 售 。 预 计 到 2000 年 ， 我 国 总 用 水 量 将 达 7 345X10sm: ， 为 
1949 年 的 7.1 司 ， 占 我 国 水 资源 总 量 的 27%。 这 已 经 是 相当 大 的 比例 了 ,全 球 的 用 水 量 才 
仅 占 总 水 资源 量 的 13%。 天 然 水 资源 不 能 、 也 不 可 能 全 部 用 光 ， 如 果 把 江河 的 径流 量 全 都 
利用 了 ， 将 会 对 航运 、 水 产 、 港 口 等 造成 一 系列 的 损害 ; 同时 ， 破 坏 了 生态 平衡 ， 将 带 来 
许多 难以 估计 的 恶果 。 








表 8 一 4 中 各 各 种 用 途 的 用 水 最 表 单位， 10m3/a) 
用 年 : | 
水 贷 1949 . | 1957 i1965 i979 2000 
户 
城市 生活 6 14 18 49 123 
工 业 24 96 181 523 1 264 
农 业 1 001 1 938 2 545 4 195 5 958 
总 计 1 031 2 048 2 744 4 T67 了 345 

















据 联合 国 世界 卫生 组 织 80 年 代 初 的 统计 ,目前 全 世界 有 3/4 的 农村 人 口 和 175 的 城 
市 居民 得 不 到 足够 的 彝 水 供应 。 我 国 北方 许多 大 、 中 城市 侠 水 问题 日 益 严重 。 有 的 城市 不 
得 不 花费 昂贵 代价 ， 从 很 远 的 地 方 引 水 ， 和 作为 城市 供水 ， 如 天 津 、 青 岛 。 许 多 城市 的 水 源 
不 足 , 已 成 为 影响 经 济 发 展 和 人 民生 活 的 突出 问题 。 据 有关 资 料 统计 ””， 全 国有 150 多 个 
城市 缺 水 ， 日 缺 水 量 约 880X 10m 。 随 着 人 民生 活水 平 的 提高 ， 对 水 的 消费 还 要 增长 。 玖 
于 全 世界 不 断 出 现 的 水 源 危 机 , 联合 国有 关 组 织 曾 发 出 警告 ;“ 不 要 认为 水 是 无 穷 无 尽 的 天 
授 之 物 ; 事实 上 ， 世 界 的 水 荡 正 在 不 断 加 深 ， 威 胁 荐 人 类 的 生活 ”9。 

在 管 样 解决 水 源 问题 上 ， 尽 管 专家 们 提出 了 各 种 设想 ， 如 海水 淡化 、 上 废水 再 生 、 郊 运 
极地 浮 冰 、 开 发 山地 冰川 等 ， 但 最 现实 的 办 法 仍然 是 进一步 开发 与 合理 利用 陆地 上 的 地 表 
和 地 下 水 资源 。 由 于 长 期 以 来 人 们 已 大 量 利 用 了 地 表 水 资源 ， 使 今后 可 殿 利 用 的 地 表 水 资 
源 受到 限制 ， 故 许多 水 资源 专家 认为 ， 在 满足 今后 世界 上 日 益 增 长 的 用 水 中 ， 地 下 水 资源 
将 会 越 来 越 重要 。 在 地 下 水 中 ， 除 了 积极 参与 水 循环 ， 不 断 更 新 的 部 分 外 ， 还 蕴藏 着 大 量 





全 ”根据 黎巴嫩 事件} 周刊 ，1981 年 12 月， 险峻， 塔 米 : 石油 战争 和 谈 水 战争 。 
名 据 张 锡 声 等 ， 水 的 危机 , 《知识 就 是 力量 3，1980 年 第 三 期 。 
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的 水 体 。 据 美国 国家 科学 院 院 上 Luna B. Leopold 等 人 的 计算 9, 地 球 上 仅 在 地 面 以 下 800m 
深度 内 的 地 下 水 体积 即 达 417 x 10'km*, 其 储量 天 约 是 世界 河流 、 淡水 湖 , 水 库 和 内 陆 海 水 
总 储量 的 17?.5 倍 。 

用 地 下 水 作为 供水 水 源 ， 与 地 表 水 相 比 有 许多 优点 ， 中 地 下 水 水 质 比 较 好 ， 由 于 岩石 
的 天 然 过 滤 或 上 材 隔 水 层 的 保护 ， 一 般 不 需要 处 理 便 可 使 用 ;名 水量、 水 质 受 气候 影响 较 
小 ， 常 能 保持 较 稳定 的 供水 能 力 ; 岛 地 下 水 分 布 广 ， 便 于 就 地 开采 使 用 ， 故 其 投资 常 比 修 
建 地 衫 水 工程 低 ; 由 在 缺少 地 表 水 的 地 区 〔 如 沙漠 、 于 时 的 山 前 地 区 及 岩 洲 山地 等 )， 地 下 
水 常常 是 唯一 的 水 源 ， 号 某 些 地 区 的 地 下 水 具有 一 定 取 效 或 有 医疗 和 供 热 价 值 ; 四 可 以 利 
用 合 水 层 调 蓄 儿 余 的 地 表 水 ,增加 有 效 水 资源 总 量 ; 全 还 可 利用 含水 层 的 增 温 和 散热 效应 ， 
开展 地 表 水 的 回 淮 、 循 环 ， 从 而 (多 数 用 于 工业 上 达到 节能 、 售 水 和 节 水 的 目的 。 

因为 地 下 水 有 以 上 优点 ， 所 以 它 在 很 多 国家 的 供水 总 晤 中 占有 重要 地 位 。 存 干旱 的 利 
比 亚 . 沙特 阿拉 伯 半 岛 各 国 , 地 下 水 几乎 占 总 供水 量 的 100%, 以 色 列 占 75%, 荷兰 占 66%， 
美国 占 32 条 一 25 站 ， 原 苏联 占 24”， 日 本 占 29%， 南 且 所 占 比 重 还 时 增加 的 趋 热 @。 

我 国 地 下 水 供水 旺 在 总 供水 量 中 所 占 的 比重 约 为 18 欠 ， 虽 然 比 重 不 太 高 ， 但 在 我 国 北 
方 许多 大 城市 ， 如 北京 、 沈 阳 、 鞍 出、 西安 、 太 原 ， 石 家 庄 及 济南 等 城市 ， 地 下 水 已 是 十 
要 供水 水 源 , 日 开采 景 变化 在 (40，120) X10m’ 之 间 。 北方 的 农业 河 溉 也 主要 靠 地 下 水 ， 
全 用 地 下 水 的 纯 井 灌 面 积 已 占 全 国 总 灌溉 面积 的 20% 以 上 。 

在 看 到 地 下 水 开发 利用 前 景 的 同时 ， 也 本 能 不 注意 到 世界 上 很 多 地 区 ， 由 于 育 目 无 计 
划 地 超过 补给 量 开采 地 下 水 , 带 来 了 区 域 地 下 水 水 位 大 幅度 下 隆 、 地 下 水 资源 面临 枯竭、 地 
面 下 沉 、 海 水 人 全 及 地 下 水 水 质 亚 化 等 一 系列 环境 地 质问 题 。 因 此 ， 在 充分 开发 和 用 地 下 
水 资源 的 同时 ， 必 须 加 强 对 地 下 水 资源 的 管理 与 保护 。 


32 供水 水 文 地 质 勘察 的 目的 、 任 务 及 工作 阶段 


一 、 勘 察 的 目的 及 任务 

供水 水 文 地 质 勘 察 工作 的 日 的 就 是 为 用 水 部 门 寻找 、 评 价 、 开 发 、 保 护 与 管理 地 下 水 
资源 提供 科学 依据 。 我 国 大 约 在 20 世纪 70 年 代 以 前 ;供水 水 文 地 质 工作 主要 是 寻找 和 评 
价 地 下 未 资源 ， 只 要 能 为 各 种 用 水 部 门 找 到 足够 可 用 的 地 下 水 资源 ， 就 达到 了 目的 。 到 79 
年 代 ， 由 于 不 合理 地 开发 利用 地 下 水 ， 带 来 了 一 系列 环境 恶化 问题 。 因 此 ， 供 水 水 文 地 质 
工作 的 目的 不 仅 是 寻找 与 评价 地 下 水 资源 , 还 要 为 开发 、 保护 与 管理 地 下 水 资源 提供 依据 
而 且 此 目的 全 来 您 占 有 重要 的 地 位 。 

供水 水 文 地 质 勘 察 的 具体 任务 是 ; . 

(1) 寻找 地 下 水 水 源 地 ， 确 定 开发 地 下 水 的 地 段 和 开采 层 位 ; 

(2) 评价 地 下 水 资源 ， 即 评价 地 下 水 的 水 质 和 水 量 ， 提 出 允许 开采 基 ; 

43) 为 地 下 水 资源 开发 、 保 护 和 管理 提供 水 文 地 质 依据 ; 

‘4) 预测 开发 地 下 水 资源 可 能 出 现 的 环境 地 质 回 题 ， 并 提出 科学 对 策 或 预防 措施 。 





各” 据 Luna B :Leopold 等 人 所 编 生 活 科学 文库 中 水 3 书 的 资料 .: 
多 ” 据 陈 梦 熊 站 我国 地 下 水 资源 及 苇 于 发 b 。- 交 ，1984 年 。 
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总 之 , 应 为 取水 工程 设计 (如 选择 取水 工程 类 型 、 工 程 布局 及 工程 结构 等 ), 提供 所 需 

的 水 文 地 质 资 料 。 
、 勘 察 阶段 

供水 勘察 一 般 帮 划分 为 几 个 阶段 ， 不 同 阶段 有 不 同 的 上 的 任务 和 工作 内 容 。 这 在 第 一 
篇 中 已 作 了 介绍 ， 不 再 赣 述 ， 

不 同 供水 种 类 对 勘察 阶段 的 划分 略 有 不 同 ， 不 同 勘 察 部 门 也 制定 有 不 同 的 勘察 规范 
(参看 表 1 一 1); 俱 划 分 阶段 的 基本 原则 是 相同 的 。 各 部 门 对 各 阶段 的 基体 要 求 不 尽 相 同 , 各 
种 规范 的 内 容 也 是 随 勘 察 工 作 的 发 展 和 科技 进步 而 在 不 断 地 修改 、 完 善 。 

1- 城市 及 工矿 企业 大 、 中 型 供水 水 文 地 质 勘 察 阶段 的 划分 

该 类 供水 水 文 地 质 勘 察 工 作 ， 常 按 不 同 工 程 设 计 阶 段 ， 相 应 分 为 四 个 勘察 阶段 。 

(1) 规划 设计 《或 三 十 选择 ) 阶段 : 本 阶段 应 初步 查 明 城 市 或 预定 乒 址 附近 的 区 域 水 
文 地 质 条 件 ， 提 出 有 无 满足 设计 需 水 量 的 可 能 性 ， 以 作为 城市 规划 设计 或 厂址 选择 比较 条 
件 之 一 ,。 本 阶段 勘察 工作 的 特点 是 , 在 可 能 满足 设计 需 水 量 要 求 的 范围 内 《一 般 为 一 个 , 有 
时 也 扩大 到 2 3 个 水 文 地 质 单 元 ,通过 中 等 比 便 尺 《1 : 10 万 一 1 : 5 万 ) 进行 水 文 地质 
测绘 ,并 配合 少量 勘探 , 试验 工作 , 着 重 查 明 区 域 地 下 水 的 类 型 、 埋 藏 分 布 与 形成 条 件 , 可 
供 开采 的 舍 水 层 位 【〈 富 水 带 )， 并 对 该 舍 水 层 《〈 带 ) 的 分 布 范围 、 补 给 条 件 、 水 量 水 质 有 个 
初步 了 解 。 除 为 城市 规划 和 选矿 提供 所 需 水 文 地 质 资料 外 ， 还 为 解决 后 期 勘察 阶段 所 遇 到 
的 某 些 专门 问题 提供 区 域 性 资料 

“3》 初 世 设计 阶段 。 本 阶段 的 任务 站 ， 在 规划 设计 所 选 定 的 几 个 可 能 的 地 下 水 源 地 范 
围 肉 ， 通 过 大 、 中 比例 尺 (1 :5 万 -一 1: 2.5 万 ) 的 水 文 地 质 测绘 ,在 可 能 的 富 水 地 段 上 投 
入 一 定数 量 的 勘探 , 试验 工作 和 短 斯 地 下 水 动态 观测 工作 , 查 明 各 水 源 地 的 水 文 地 质 条 件 ， 
初步 评价 水 量 和 水 质 ， 并 结合 井 采 的 技术 经 济 条 件 ， 比 较 和 选择 最 适合 的 水 源 地 方案 。 

(3) 详细 设计 阶段 ， 本 阶段 的 任务 是 ， 在 已 经 初 勘 选 定 的 水 源 地 地 段 上 ， 投 人 大 量 的 
斯 探 和 试验 工作 及 必要 的 大 比例 尺 (1: 2.5 万 一 1 :1.0 万 ) 水 文 地 质 测 绘 ， 并 进行 较 长 时 
期 的 地 下 水 动态 观测 工作 。 详 细 查 明 并 采 含 水 层 的 埋藏 分 布 与 边界 条 件 ， 售 水 层 的 导 、 馆 
水 性 能 及 其 它 水 文 地 质 计算 参数 , 进而 对 含水 层 的 水 量 、 水质、 开采 条 件 必 出 准确 评价 , 提 
供 取 水 工程 详细 设计 所 需 的 一 切 水 文 地 质 资料 。 

(4) 井 有 梁 阶段: 多数 大 型 取水 工程 投产 后 ， 为 保证 正常 运转 ， 或 为 解决 因 大 量 取 水 而 
引起 的 各 种 环境 地 质问 题 ， 或 为 进一步 扩大 开采 量 等 ， 部 需 进一步 进行 水 文 地 质 勘察 研究 
工作 。 本 阶段 的 工作 主要 是 在 整理 和 分 析 已 有 开采 动态 观测 资料 的 基础 上 ， 补 充 必 要 的 勤 
探 和 进行 一 些 专门 性 的 试验 工作 ， 对 水 资源 作出 更 准确 的 评价 。 

1988 年 公布 的 国家 标准 GBJ27-88《 供 水 水 文 地 质 勘 察 规范 ?为 现行 规范 ， 共 划分 为 五 
个 勘察 阶段 : 

(1) 地 下 水 资源 调查 阶段 ， 应 粗略 了 解 区 域 水 文 地 质 条 件 ， 推 测 地 下 水 富 水 地 段 及 其 
地 下 水 允许 开 采 量 。 提 出 的 允许 开采 共 应 满 忠 地 下 水 井 采 储量 下 级 的 精度 要 求 ， 为 国民 经 
济 远景 规划 提供 依据 。 

(2) 普查 阶段 (相当 于 厂址 选 拌 阶段 ): 应 概略 评价 区 域 或 需 水 地 区 的 水 文 地 质 条 件 ， 
提出 有 无 满足 设计 所 希 地 玉 水 水 量 可 能 性 的 赛 料 ， 对 可 能 富 水 的 地 段 ， 估 算 地 下 水 允许 开 
采 量 。 提出 的 允许 开采 量 应 满足 D 级 的 精度 要 求 ， 为 城镇 的 规划 、 建 设 项 目的 总 体 设 计 或 
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厂址 选择 提供 依据 。 

(3) 详 查 阶 段 (相当 于 初步 设计 阶段 ): 应 在 几 个 可 能 富 水 的 地 段 基 本 查 明 水 文 地 质 条 
件 ， 初 步 评价 地 下 水 资源 ， 进 行 水 源 地 的 方案 比较 。 提 出 的 地 下 水 允许 开采 量 应 满足 C 级 
的 精度 要 求 ， 为 水 源 地 的 初步 设计 提供 依据 。 

C4) 勘探 阶段 (相当 于 详细 设计 阶段 ): 应 查 明 拟 建 水 源 地 范围 内 的 水 文 地 质 条 件 ， 进 
一 步 评价 地 下 水 资源 ， 提 出 合理 开采 方案 。 提 出 的 地 下 水 允许 开采 量 应 满足 B 级 的 精度 要 
求 ， 为 水 源 地 的 技术 设计 和 施工 设计 提供 依据 。 

5》 开采 阶段 : 应 查 明 水 源 地 扩大 开采 的 可 能 人性， 或 研究 水 量 减 少 、 水 质 亚 化 和 不 良 
工程 地 质 现 象 等 发 生 的 原因 ; 在 开采 动态 和 专门 试验 研究 的 基础 上 ， 重 新 评价 的 允许 开采 
量 应 满足 A 级 的 精度 要 求 ， 为 合理 开采 和 保护 地 下 水 资源 提供 依据 。 

2. 农田 供水 水 文 地 质 勘察 阶段 的 划分 

农田 供水 水 文 地 质 勘 察 工作 比较 灵活 ， 目 前 尚 无 统一 的 阶段 划分 。 参 照 生 产 部 门 的 实 
际 作法 ， 一 般 可 分 为 三 个 阶段 。 

(1) 区 域 水 文 地 质 其 察 阶段 : 主要 是 通过 中 小 比例 尺 (1 : 20 万 一 1 : 10 万 ) 的 水 文 地 
质 济 给 ,收集 已 有 水 并 的 勒 探 、 试验 及 开采 动态 资料 畏 以 少量 控制 性 的 勘探、 试验 工作 。 
在 查 明 区 域 水 文 地 质 条件 的 基础 上， 概算 多 域 地 下 水 资源 ， 为 大 区 域 ( 某 个 流域 或 较 大 自 
然 单元 ， 或 省 、 地 级 的 行政 范围 ) 的 农田 水 利 规 划 提 供水 文 地 质 依 据 ， 评 价 地 下 水 开发 利 
用 前 景 。 

(2) 详细 勘察 阶段 : 通过 中 等 比例 尽 (1 : 5 万 一 1 : 2. 5 万 ) 的 水 文 地 质 测绘 ， 投入 较 
多 的 勘探 试验 工作 , 进行 全 面 的 地 下 水 动态 观测 ; 在 详细 查 明 地 区 水 文 地 质 条件 的 基础 上 ， 
-对 地 下 水 资源 作出 比较 可 靠 的 评价 ， 为 某 一 地 区 开发 地 于 水 的 设计 和 县 、 区 一般 的 农田 水 
利 规划 提供 水 文 地 质 依据 。 

(3) 开采 阶段， 主要 中 整理 分 析 已 有 地 下 水 开采 动态 资料 ， 解 决 地 下 水 开采 过 程 中 出 
现 的 各 种 问题 ， 进 行 地 下 水 资源 的 再 评价 ， 预 报 地 下 水 开采 动态 的 变化 趋势 ， 及 时 提出 防 
止 地 下 水 资源 枯竭 、 水 质 恶 化 等 保护 和 管理 地 下 水 资源 的 措施 ， 

对 于 分 散 小 型 供水 工程 ， 除 个 别 需 水 量 较 天， 水 文 地 质 条 件 又 较 复杂 的 供水 工程 需 分 
阶段 进行 水 文 地 质 勘 察 外 , 一 般 均 可 用 探 采 结 合 的 方式 进行 , 不 必 硬 性 地 划分 几 个 阶段 ,但 
是 ， 对 开采 动态 的 监测 工作 仍然 是 不 可 缺少 的 。 

以 上 是 不 同 娄 型 供水 工程 水 文 地 质 勘 察 阶段 划分 的 一 般 原则 。 在 实际 工作 中 ， 还 应 考 
虑 和 灵活 运用 以 下 因素 ,区域 水 文 地 质 条 件 的 复杂 程度 ， 需 水 量 的 大 小 和 供水 工程 的 重要 
性 : 区 域 水 文 地 质 条 件 的 研究 程度 : 区 内 可 能 到 水 方案 的 多 少 等 。 例 如 ， 在 区 内 已 有 可 用 
的 1: 20 万 区 域 水 文 地 质 普查 成 果 时 ， 则 勿 需 再 进行 规划 阶段 〈 厂 址 选择 阶段 ) 的 区 域 性 
水 文 地质 勘 察 工作 。 又 如 ， 当 水 文 地 质 条 件 比 较 简单 ， 谢 察 工作 量 不 大 ， 或 只 有 一 个 水 源 
地 方案 可 选 时 ， 可 把 初步 勘察 阶段 的 工作 合并 到 详细 勘察 阶段 进行 。 

总 之 ， 正确 地 划分 勘察 阶段 ， 是 关系 到 能 否 合理 布置 勘察 工作 量 、 节 约 或 浪费 勘察 投 
资 、 迅 速 而 有 效 地 完成 调查 任务 的 重要 问题 . 因此 , 必须 予以 重视 。 但 又 不 能 过 于 死板 , 应 
视 具体 情况 灵活 运用 。 
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$3 不 同类 型 供水 对 水 文 地 质 勘察 工作 的 要 求 


按 取 水 工程 的 规模 、 开 及 方式 和 开采 强 典 等 ， 可 将 供水 方式 分 为 三 种 类 型 。 它 们 对 水 
文 地 质 勘 察 工作 的 要 求 各 异 。 

1. 集中 式 连续 性 供水 

城市 和 大 型 厂矿 企业 的 供水 属 此 类 型 。 其 特点 是 :开采 量 常常 很 大 《每 日 数 万 到 数 十 
万 吨 )， 在 单位 面积 上 的 开采 强度 《开采 模 数 ) 也 很 大 ; 开采 井 群 一 般 都 在 相互 干扰 下 连续 
运行 ; 对 水 基 的 保证 率 要 求 很 高 (一 般 要 求 太 于 95%); 对 水 质 的 记 求 也 很 严格 ; 为 了 便于 
管理 和 节省 建设 投资 ， 常 常 是 将 到 水 工程 集中 布置 于 含水 层 ( 带 ) 的 某 一 地 段 上 ， 进 行 大 
降 深 、 大 流量 的 取水 ;其 开采 影响 范围 一 般 都 波及 到 整个 合 水 性 的 边界 。 

鉴于 这 种 供水 方式 开采 规模 巨大 及 其 在 保证 人 民生 活 和 生产 正常 秩序 中 的 重要 性 ， 对 
该 类 供水 工程 的 水 文 地 质 勘 察 工作 ,必须 严格 按照 规范 规定 的 勘察 程序 和 勘察 工作 量 进行 。 
要 求 对 水 源 地 及 其 所 在 水 文 地 质 单元 的 水 文 好 质 条 件 进 行 全 面 、 深 入 地 和 研究， 以 便 正 确 选 
择 开 采 层 位 和 开采 地 段 ， 对 水 资源 数量 作出 可 靠 结 论 ， 对 地 于 水 水 质 作 出 全 面 评 价 ， 为 制 
定 合理 的 开采 方案 、 水 源 地 卫生 防护 措施 、 地 下 水 开采 动态 监测 系统 的 布置 提供 所 需 的 水 
文 地 质 依据 ， 并 对 开采 地 下 水 可 能 引起 的 环境 地 质问 题 作出 预测 和 提出 防治 措施 。 

2, 分 散 式 间 旺 性 供水 

平原 地 区 农田 灌溉 和 草原 牧 业 供 水 属 这 种 类 型 。 其 特点 是 在 大 范围 内 间歇 性 《或 季 
节 性 ) 的 大 量 取 水 ; 对 供水 保证 率 的 要 求 不 高 ,一般 为 75%; 水 质 要 求 也 不 如 前 一 类 型 高 ; 
为 了 减少 输 水 渠道 的 郊 测 损失 ,取水 并 常常 是 大 致 均匀 地 布置 在 食 水 层 分 布 的 整个 范围 内 ， 
就 地 开采 就 地 灌流。 这 种 开采 方式 , 在 一 个 点 上 的 开采 强度 可 能 不 大 , 但 由 于 井 数 很 多 , 故 
总 开采 量 仍 然 很 大 。 其 开采 影响 仍 将 波及 到 合 水 层 的 边界 。 鉴 于 该 类 取水 方式 的 特点 ,只 
要 做 到 开采 量 和 区 域 水 资源 的 年 平衡 或 多 年 平衡 , 即 可 保证 取水 工程 的 正常 运行 。 因此, 水 
文 地 质 勤 察 工作 的 主要 任务 是 : 查 明 区 域 水 文 地 质 条 件 , 对 区 域 地 下 水 资源 做 出 正确 评价 ， 
并 同 水 利 部 门 一 道 订 出 区 域内 各 类 水 资源 的 合理 调配 方案 及 合理 开采 地 下 水 并 点 布局 方 
案 : 对 开采 地 下 水 可 能 引起 的 环境 地 质问 题 ， 也 必须 作出 预测 ， 并 提出 防治 措施 。 

3. 零星 供水 

属于 这 类 供水 方式 的 有 缺 水 出 区 的 人 、 青 饮用 水 ， 山 区 丘陵 的 治 溉 用 水 ， 沉 水 量 不 大 
的 厂矿 或 村 镇 用 水 。 其 特点 是 总 需 水 量 不 大 【每 日 数 百 到 二 三 千 吨 )， 一 般 只 需 一 或 二 三 口 
水 井 即 可 满足 需 水 重要 求 。 对 这 类 供水 方式 ,水 文 地质 勘 察 工作 的 特点 是 : 勘探 和 开采 工 
作 常 常 结 台 进 行 。 在 查 明 供水 点 附近 地 质 梅 造 、 千 性、 地 王 水 补给 条 件 的 基础 上 ， 结 合 已 
有 永 文 地 质 勘探 或 水 井 资 料 ， 即 可 图 定 出 富 水 带 范 围 , 确定 具体 井 位 , 并 可 探 采 结合 成 井 。 


$ 4 供水 水 文 地质 勘 察 所 用 各 种 手段 简 述 


关于 水 文 地 质 调查 所 应 用 的 各 种 手段 (工种 ), 已 在 第 一 篇 中 讲述 。 本 节 仅 从 供水 水 文 
地 质 观 点 对 各 种 方法 的 运用 和 要 求 作 必要 补充 。 
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一 、 对 水 文 地 质 测绘 的 基本 要 求 

供水 水 文 地 质 勘 察 的 各 个 阶段 部 离 不 并 水 文 地 质 测绘 。 但 它 上 主要 用 于 规划 选 址 (或 普 
查 》 和 初步 设计 阶段 、 而 详细 种 并 采 阶 段 ， 陈 地 质 条 件 极 为 复杂 的 基 宕 人 区 外 ，-- 般 都 无需 
再 投入 测绘 工作 量 。 

水 文 地 质 测绘 的 范围 应 适中 ， 过 太 会 造成 浪费 ， 过 小 则 难以 查 明 区 域 条 件 ， 满 足 不 了 
水 资源 评价 或 设计 需 水 量 的 些 求 、 以 至 还 尝 工期, 测绘 范 围 的 大 小 ， 取 正 于 或 水 量 的 大 小 、 
当地 水 资源 丰 宽 程度 及 供水 勘察 阶段 .-- 般 应 包 括 .- 个 完整 的 水 文 地 质 单元 《或 地 下 水 系 
统 ); 估算 水 量 不 能 满足 时 ， 应 再 扩大 ， 当 需 水 重 不 大 : 含水 层 延 伸 范 围 广 阔 时 .可 据 估 计 
开采 影响 范围 〈 开 采 补 给 范围 来 确定 。 

据 我 国 一 些 度 隙 -岩溶 水 源 地 供水 勘察 的 经 验 ， 检 初 勘 阶段 日 产 水 量 小 于 5000t 的 小 型 
水 源 地 ,水 文 地 质 测 绘 范 网- - 般 在 数 士 全数 自 平 方 公里 : 日 产 水 量 在 1 一 10 万 t 的 中 型 水 源 
地 ， 为 100--500km2 H 产 水 世 大 于 10 万 上 的 大 型 水 源 地 ， 常 达 1000 3000km?。 

对 不 同类 型 地 下 水 分 布 区 进行 供 术 水 文 地 质 测 给 时， 调查 研究 的 问题 应 各 有 侧重 。 

平原 区 频 重 点 对 地 和 貌 条 件 、 代 表 性 的 地 质 剖 面 及 地 下 水 人 工 馈 头 进 行 全 究 ， 通 过 对 
地 钢 类 型 的 分 析 , 结合 1 一 2 个 区 战地 质 - 水 文 地 质 控制 谢 面 ,就 能 羯 有 明 食 水 层 的 类 型 、 分 布 . 
边界 条 件 ， 可 满足 进一步 布置 勘探 试验 工作 的 要 求 。 - 

在 基 岩 山区 ， 首 先 应 宏观 分 析 区 域 构 造 体系 (或 构造 格局 ) 与 区 域 地 十 水 补 、 径 、 排 
条 件 和 富 集 条 件 的 关系 。 然 后 ， 通 过 岩 性 、 局 部 覆 造 、 补 给 条 件 的 分 析 ，、 确 定 出 地 下 水 赋 
存 的 具体 部 位 及 可 能 的 富 水 地 段 ， 

在 裂隙 - 岩 湾 水 发 育 区 , 不 仪 槛 注意 研究 大 的 构造 , 而 且 页 应 注意 对 一 些 较 小 构造 形迹 
的 全 究 。 实 战 让 有明， 这 和 神 地 区 局 部 地 下 水 的 高 集 ， 常 与 一 些 较 小 构造 有 关 ， 例 如 ， 主 于 压 
性 及 上 讨 扭 性 断裂 旁 侧 的 张 性 或 张 所 性 断裂 ， 牵 引 褐 皱 的 轴 部 、 狭 这 而 延伸 不 太 长 的 石英 兰 
贱 和 和 伟 蝇 岩 脉 体 本 身 ， 以 及 许多 基 性 岩 脉 的 旁 便 、 常 常 是 很 好 的 富 水 部 位 。 因 此 ， 测 给 时 
必须 对 这 些 地 质 体 进行 研究 ， 并 给 在 岁 上 ， 

在 岩溶 地 区 测绘 时 ,工作 重点 应 放 诈 与 岩溶 发 育 有 关 的 因素 上 。 这 些 因素 主要 是 内 性 、 
构造 、 水 化 学 和 水 动力 条 件 、 以 及 畦 往 发 育 的 历 中 过程。 工作 时 ， 应 特别 重视 碳酸 盐 岩 的 
结构 、 矿 物 成 分 与 岩溶 发 育 类 型 利 尼 人 关系 的 研究 ;重视 区 域内 深水 动力 条 件 、 水 循环 系 
统 上 与 内 深 发 育 部 位 和 强 沪 美 系 的 研究 ; 重视 占 代 岩溶 与 现代 岩 深 发 育 关 系 的 研究 。 志 就 是 
说 ， 实 验 密 工作 和 综合 分 析 工 作 覃 水 文 地 质 测绘 中 占有 很 重 划 的 地 位 。 

二 ， 物 探 方法 在 供水 水 文 地 质 勘察 中 的 运用 

竺 水 文 好 质 勘 寨 中 ， 应 用 物探 方法 所 解 咏 的 水 文 地 质问 题 ， 在 第 -篇 中 已 作 介绍 。 它 
在 供水 中 主要 用 王 以 下 儿 个 方面 - 

(1) 在 术 文 地 质 测 给 中 ， 可 以 用 各 种 地 面 电 法 探测 隐伏 地 质 体 及 各 种 地 质 界 面 ; 也 可 
用 量力、 磁力 和 地 此 期 探 方法 探 调 覆 划 导 厚度， 基底 起 优 和 基底 断裂 。 此 外 ， 航 空 物 探 技 
术 也 可 用 于 供水 勘察 , 妇 用 红外 技术 寻找 和 圈定 地 下 水 分 布 区 ,. 海 湖底 的 冷水 利 淡水 巢 眼 、 
有 热 异 常 的 污水 体 利 河 洪 两 仙 的 淡水 休 。 惨 当地 选用 一 些 物探 上 法 ,不仅 可 减少 野外 工作 
量 ， 还 可 提高 测绘 成 果 的 精度 和 地 质 推断 的 可 靠 性 . 

C2) 用 基 些 物探 方法 寻找 地 证 水源， 确定 含水 层 和 和 寅 水 带 打 置 、 为 布置 探 乞 或 布 井 提 
供 可 靠 依 据 ， 常 有 其 他 方法 所 不 及 的 将 果 。 
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(3) 将 各 种 物探 油井 技术 与 销 探 配合 ， 能 可 千 地 划分 钻 孔 岩 性 前 面 、 确 定 合 水 层 
( 带 )、 岩 洲 和 裂隙 发 育 带 、 地 下 咸 淡水 界面 位 置 . 

(4) 用 物探 方法 测定 含水 是 的 柴 些 水 文 地 质 参 数 , 效果 较 好 ,如 地 下 水 流速 、 流 向、 地 
下 水 的 矿 化 度 、 钻 也 流量 、 抽 水 并 的 影响 半径 太 岩层 孔 际 度 等 。 

物探 方法 虽然 能 够 解决 许多 水 文 地 质问 题 ， 但 由 于 各 种 物探 方法 受到 客观 条 件 的 一 定 
限制 ， 其 成 果 解 释 往 往 有 多 解 性 。 因 此 ， 还 应 与 其 他 勘探 、 斌 验方 法 配合 使 用 。 水 文 地 质 
人 员 还 必须 与 物探 人 员 共 同 工 作 ， 才 能 取得 较 好 的 效果 。 

三 、 供 水 水 文 地 质 勘 察 中 的 钻 孔 布置 原则 

钻探 工作 在 供水 水 文 地 质 砚 察 中 占有 最 重要 的 地 位 ， 是 最 费时 、 费 资金 的 工作 ， 也 是 
能 否 以 较 少 的 投资 获得 水 文 地 质 资 料 的 关键 因此， 对 氏 探 工作 必须 慎重 布置 , 精心 设计 。 
其 总 的 原则 ， 在 第 一 篇 中 已 经 讲 过 ， 这 里 仪 就 集中 供水 勘察 的 不 同 阶段 ， 补 充 说 明 布 置 钻 
孔 最 主要 的 原则 。 

在 城市 规划 设计 或 厂址 选择 阶 段 ， 钻探 了 作 的 主要 任务 是 : 用 少量 销 孔 ， 配 以 测绘 . 物 
探 工作 ， 查 明 区 域内 水 文 地 质 条 件 总 的 变化 规律 ， 对 区 内 可 能 的 富 水 层 位 、 地 下 水 资源 总 
量 及 其 开采 前 最 作出 概略 的 评价 。 钻 探 T 作 ， 应 沿 着 区 域内 水 文 地 质 条 件 变化 最 大 的 方向 
布置 在 确定 销 孔 位 置 时 ， 要 考虑 能 揭露 区 域内 最 有 希望 的 含水 层 〈 带 ) 

在 初步 勘察 阶段 ， 钻 探 工作 的 任务 是 为 不 同 取水 方案 〈 或 水 源 地 ) 对 比 提供 水 文 地 质 
资料 。 为 此 日 的 ， 钻 控 工 作 量 只 能 分 散布 置 在 儿 个 可 能 的 富 水 地 段 ， 钻 孔 主 要 应 布置 在 水 
量 有 代表 性 和 控制 意义 的 地 段 上 上。 当 不 需 坚 进行 方案 对 比 时 ， 销 探 的 任务 是 为 了 确定 开发 
地 绩 的 范围 。 这 时 ， 可 按 拟定 地 下 水 性 源 评价 方法 的 要 求 布置 钻探 工作 。 

在 详细 勘察 阶段 ， 销 探 工作 的 主要 任务 是 获取 已 定 水 源 地 地 于 水 资源 评价 及 最 水 工程 
设计 所 党 的 水 文 地 质 资料 。 本 阶段 是 投 人 钻探 工作 量 最 多 的 阶段 。 布置 的 向 孔 要 为 地 下 水 
资源 评价 时 建立 水 文 地 质 概念 模型 提供 所 浸 资 料 ， 应 在 计算 区 内 布置 几 条 勘探 线 ， 了 解 水 
位 、 售 水 层 结构 和 参数 的 变化 规律 ， 在 含水 层 的 边缘 也 应 有 适量 销 孔 ， 以 确定 边界 位 置 和 
性 质 。 在 补给 地 段 也 须 布置 钻 筷 或 勘探 线 ， 以 便 计算 地 下 水 的 补给 量 。 车 用 已 知 水 位 边界 
进行 地 下 水 开采 动态 预报 时 ， 为 取得 边界 水 位 资料 ， 有 时 还 需 布 置 专门 的 水 位 观测 孔 。 为 
进行 抽水 试验 ， 鉴 布置 一 些 专门 抽水 试验 孔 和 相应 的 观测 孔 。 在 详 勘 阶段 布 属 钼 孔 时 ， 还 
应 考虑 取水 工程 设计 的 竟 求 应 将 盎 探 入 尽 可 能 布 肖 在 末 来 可 作为 生产 井 的 地 点 ， 有 的 和 孔 
就 可 作为 探 采 结 合 孔 。 

四 、 抽 水 试验 工作 的 布置 特点 

抽水 试验 工作 是 获得 邮 下 水 水 量 计算 所 需 资料 的 关键 。 随 着 勘察 阶段 的 深入 ， 抽 水 试 
验 工作 的 地 位 愈 采 愈 重 台 ， 其 可 求 和 取得 参数 的 梢 度 也 意 高 。 某 些 期 察 项 目的 大 型 群 并 折 
水 试验 ， 常 常 要 延续 抽水 数 月 ， 花 党 大 量 的 资金 ， 因 此 ， 供 水 勘察 人 员 必 须 愤 重 布置 此 项 
工作 。 

在 初 其 阶段 ， 几 有 一 定 供水 意义 的 含水 层 〈 带 )， 或 同 - 含 水 层 的 不 同 富 水 地 段 . 均 应 
布 署 一 定数 量 的 抽水 试验 。 一 般 用 单 孔 抽水 试验 即 可 ， 并 在 勘探 孔 中 进行 。 

在 详 斯 阶段 ， 一 般 要 求 是 ， 凡 揭露 了 含水 层 的 所 奉 销 孔 ， 均 应 做 抽水 试验 。 为 取得 可 
靠 的 水 文 地 质 参 数 . 应 尽量 多 做 多 孔 抽 水 试验 。 为 满足 地 下 水 资源 评价 和 取水 工程 设计 的 
需要 ， 还 要 开展 群 孔 干扰 抽水 试验 。 
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抽水 试验 的 具体 工作 量 ， 在 一 些 规范 中 均 有 详细 规定 。 抽 水 试验 孔 的 布 毅 ， 应 在 布置 
勘探 后 孔 设 计 工 作 时 一 并 考虑 。 只 有 在 勤 控 孔 ”不 能 满足 抽水 试验 的 特殊 要 求 时 ， 才 设计 
专门 的 抽水 试验 勘探 孔 。 

关于 拙 水 试验 的 方法 和 技术 寓 求 ， 已 在 第 一 算 中 讲述 ， 率 节 仅 对 太 增 井 群 干扰 (生产 
或 开采 } 抽水 试验 ( 表 5 一 1 中 的 二-3，(2) 和 了 2-2 类 型 的 抽 术 试验 ;， 作 些 补充 说 明 。 

这 种 抽 水 斌 次 可 以 充分 执 廊 ， 并 查 明 地 下 径流 流 场 的 特征 及 补给 溢 源 ， 或 为 建立 正确 
的 数学 模型 握 供 可 靠 的 依据 。 由 其 试验 成 果 ， 可 以 较 准 确 地 反 求 水 文 地 质 参数 ， 算 得 各 项 
补给 量 ， 为 地 下 水 资源 评价 打下 良好 基站 。 代 这 神 抽水 试验 是 一 项 费 钱 、 费 力 、 费 时 的 工 
作 ， 一 般 仅 用 于 对 供水 保证 率 要 求 较 高 ， 水 文 地 质 条 件 又 极 复 杂 的 大 型 水 源 地 ， 并 多 在 详 
期 阶段 后 期 利用 探 采 结 合 孔 进 行 。 

此 种 类 型 的 抽水 试验 ， 质 水 井 的 布局 应 与 未 来 生产 井 一 致 。 为 了 更 好 地 揭 证 地 下 径流 
场 的 特点 ， 应 尽 可 能 在 所 选 抽 水 井 之 间 产 生 强 烈 的 干扰 必用 ; 抽水 强度 应 尽量 接近 设计 取 
水 草 ， 有 困难 时 ， 也 不 得 小 于 设计 取水 量 的 173 到 172。 对 于 补给 不 是 的 水 源 地 , 最 好 进行 
项 个 以 上 阶梯 流 基 的 拙 水 ， 以 便 准 确 计 算 其 补给 量 。 

观测 也 的 布局 应 分 布 在 全 区 ， 以 能 控制 抽水 的 人 工 干 扰 流 场 各 参数 的 变化 为 原则 。 另 
外 ， 在 一 些 有 意义 的 地 方 ， 也 应 布置 观测 孔 ， 如 抽水 井 群 之 间 、 水 位 下 降 最 大 的 地 方 ， 隔 
水 边界 及 进 水 边界 处 等 : 越 流 售 水 层 、 补 给 天 窗 处 也 应 布置 观测 孔 ， 以 便 计算 补给 量 。 此 
外 ， 对 区 内 的 泉 及 过 境 河 流 的 水 位 、 流 量 也 应 观测 。 

抽水 时 间 , 最 好 选 在 天 然 水 位 勾 速 下 降 的 村 水 季节 。 其 目的 是 : 保证 产生 较 大 降 深 , 以 
便 充分 揭露 流 场 特 点 ， 正 艳 送 明 水 位 变化 趋势 ， 较 易 确 定 天 然 水 位 降幅 ， 以 求 得 直 实 水 位 
降 深 ; 可 简化 数学 模型 中 的 入 滩 补给 项 ， 提 高 计算 精度 : 还 可 求 出 最 安全 的 补给 量 和 允许 
并 采 量 。 如 需要 确定 洪水 期 的 补给 能 力 、 则 抽水 试验 应 从 枯水期 末 段 延续 到 丰 水 初期 的 一 
段 时 间 。 

这 种 大 型 抽水 试验 的 延续 时 间 比 一 般 抽水 试验 长 得 多 ,一 般 需 2 一 3 个 月 ,也 有 5 一 ? 个 
月 的 ， 至 少 不 能 少 于 1 个 月 ， 结束 的 标准 是 : 明显 看 出 各 种 边界 对 流 场 的 影响 : 除 个 别 最 
远 处 的 观测 也 外 ， 所 有 朱 水 孔 和 观测 孔 中 的 水 位 均 达 到 航 稳定 动态 。 停 抽 后 ， 须 观测 焦 复 
水 位 ， 直 至 其 水 位 变 幅 接近 天 然 水 位 变 幅 或 近似 稳定 为 止 。 

五 、 对 地 下 水 动态 观测 的 要 求 

地 下 水 的 动态 观测 资料 ， 是 分 析 、 判 断 地 下 水 的 形成 条 件 ， 评 价 地 下 水 的 水 质 、 水 量 
所 不 可 少 的 资料 ， 更 是 监测 地 下 水 开采 后 引起 的 不 良 后 果 ， 制 定 保护 与 管理 地 下 水 资源 的 
重要 根据 。 因 此 ， 在 勘察 工作 一 并 始 ， 就 应 及 早 考 虚 布 置地 下 水 动态 观测 工作 ， 积 累 的 资 
料 人 钝 多， 观测 系列 僵 长 ， 用 处 越 大 ， 效 果 越 好 。 

菜 些 供 水 水 文 地 质 勘 察 规范 要 求 ， 初 勒 阶段 的 地 下 水 动态 观测 资料 应 在 1 年 以 上 ， 详 
勘 阶 段 应 在 ?2 年 以 上 。 应 用 相关 分 析 法 、 系 统 理论 法 或 数值 法 评价 地 下 水 资源 时 ， 必 须 有 
较 长 系列 的 地 下 水 动态 观测 资料 为 依据 。 

地 下 水 动态 观测 的 内 容 ， 除 了 地 下 水 位 、 井 泉涌 水 量 、 水 化 学 成 分 和 水 温 等 常规 项 目 
外 ， 对 影响 地 下 水 动态 有 关 的 气象 、 水 文 和 人 为 因素 等 ， 也 应 收集 资料 或 组 织 专门 的 观测 
工作 。 为 了 评 稚 某 些 大 型 水 源 地 的 地 下 水 资源 ， 有 时 还 需 专 门 进行 包 气 带 含水 量 、 大 气 降 
水 人 渗 量 及 潜水 燕 发 量 等 的 试验 与 观测 工作 .对 影响 地 下 水 动态 的 一 些 人 为 因素 也 应 观测 ， 
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如 已 建 水 源 地 的 开采 量 ， 矿山 排水 量 、 下 降水 位 及 降 游 涯 斗 的 扩展 速度 ， 与 开采 人 窜 水 屋 有 
联系 的 污水 的 排放 量 、 滩 汤 量 、 污 水 成 分 ， 抽 术 引 起 的 地 而 沉降 、 塌 陷 与 开裂 状况 等 。 这 
些 资料 对 于 地 下 水 资源 评价 ， 开 采 后 水 质 、 水 量 与 环境 变化 趋势 的 预测 ， 都 是 不 可 缺少 的 ， 

地 下 水 动态 观测 网 的 布置 、 议 计 ， 一 般 要 求 在 供水 勘探 闲 设 计 的 同时 就 应 考虑 。 腺 则 
工 是 从 已 有 井 、 孔 和 新 设计 的 勘探 筷 中 选择 ， 不 能 完全 满足 要 求 时 .也 可 布设 少数 专门 的 
动态 观测 和 孔 。 

六 ， 同 性 索 技 术 在 供水 水 文 地 质 勘 察 中 的 应 用 

同位 素 技术 存 供 水 水 文 地 康 勘 察 中 ， 证 要 用 于 以 下 儿 方 面 。 

(1) 利用 同位 素 追 索 地 下 水 的 循环 机 制 。 测定 地 下 水 中 同位 素 证 要 常用 乞 ) 的 含量 
及 其 分 布 规律 ， 可 以 了 解 地 下 水 的 起 源 、 水 流动 态 、 仿 水 层 之 间 的 水 力 联 系 、 补 给 来 源太 
新 老 水 混合 程度 ， 以 及 确定 地 下 水 的 拍 环 时 间 等 。 

(2) 根据 水 体 中 同位 束 售 量 可 确定 水 体 的 年 龄 ， 自 前， 测定 水 体 年 龄 的 同 舍 素 方法 有 
CH .2Si Ar 及 U/WU 法 等 , 但 其 中 具有 :3 和 5C 两 种 方法 比较 成 熟 ， 其 余 方 法 还 好 
于 探索 阶段 。 

(3) 利用 同位 案 研 究 地 下 水 中 溶质 运 移 的 机 制 (地 下 水 化 学 成 分 示 路 )。 革 些 同 位 素 在 
多 和 孔 介 质 水 体 中 运 移 时 具有 成 分 不 变 . 且 可 测 性 较 好 等 特点 故 可 用 它们 作 示 踪 章 圈定 
地 下 水 的 污染 范 围 ， 测 定 含 水 层 的 弥散 系数 及 孔隙 渗透 速度 等 溶质 运 移 参 数 ， 月 前 ， 使 用 
较 多 的 人 工 同位 素 有 ?2T.Br.wCo。 等 于 误 期 答 、 放 射 性 较 低 的 同位 素 。 

此 外 ， 据 报时， 原 西 德 曾 用 放射 性 同位素 单 并 法 进行 了 水 文 地 质 参 数 的 测定 〔 如 请 流 
速度 .水流 方向 、 外 孔 中 的 垂直 水 流速 等 )。 另 外 . 还 可 用 中 子 水 分 探测 仪 研究 包 气 带 水 分 
的 运 酌 速度 、 数 量 和 运 移 模 式 。 

则 位 素 技术 是 一 种 很 有 前 途 的 勘测 方法 ， 但 其 费用 昂贵 。 应 用 时 ， 须 考虑 技术 与 没 备 
和 茶 件 ， 安 全 及 经 济 的 合理 性， 还 要 注意 污染 水 源 的 可 能 性 . 

七 、 供 水 水 文 地 质 勘 察 报告 

勘察 报告 是 所 有 勘察 工作 的 最 终 成 果 . 勘察 人 员 对 报告 中 的 主要 结论 , 永远 负 有 资 任 ， 
勤 察 人 员 应 尽 最 大 的 努力 ， 以 严肃 认真 的 科学 态度 做 好 瞄 察 报告 的 编写 工作 。 编 写 时 . 可 
参阅 第 七 章 内 容 。 

申 于 不 同 勤 察 种 美 ， 不 问 勘 察 阶段 的 目的 、 任 务 不 同 ， 以 及 各 地 区 水 文 地 质 条 件 的 差 
异 , 因 调 很 礁 给 出 通用 的 报告 提纲 。 但 一 般 供水 水 文 地 质 勘 察 报告 都 应 包括 下 述 基本 内 容 。 

一 般 部 分 :包括 结 言 、 公 域 自 然 地 理 条 件 ， 侈 域 地 质 条 件 及 区 域 水 文 地 质 条 件 等 基本 
内 容 。 

专门 部 分 ， 应 针对 勘察 设计 任务 书 中 所 提出 的 各 种 问题 ， 给 予 明确 的 回 管 。 并 提出 进 
一 步 勘察 的 建议 。 该 部 分 一 般 包 括 : 开采 含水 人 苦 或 富 水 带 的 选 定 依据 ;开采 含水 层 的 水 质 
评价 ; 地 下 水 资源 计算 与 评价 ;， 对 水源 地 的 位 置 (或 开采 地 段 ，. 取水 工程 的 布局 ， 取 水 建 
筑 物 的 类 型 ， 数 量 、 结 构 、 盾 水 设备 等 方面 的 问题 提出 论证 : 提出 水 源 地 卫生 防护 带 建议 
及 下 一 步 勘 察 工作 或 水 源 地 投产 后 应 注意 的 问题 。 

当 调 查 工 作 以 研究 地 下 水 质 与 水 量 的 预测 与 管理 为 主要 任务 时 , 则 应 以 “地 下 水 水 质 ， 
水 量 的 预测 与 管理 ”为 编写 的 主 蓉 内 容 。 在 某 些 调查 区 .还 应 将 “环境 地 质 的 现状 评价 与 
趋势 预测 ”作为 重点 编写 内 容 之 一 。 
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除 文字 报告 外 ， 还 应 编制 必要 的 图 件 与 图 表 。 除 一 般 要 求 的 地 质 、 第 四 纪 地 质 、 地 摇 
利水 文 地 质 图 等 基础 性 与 综合 性 图 件 欠 还 应 特 划 注意 编制 好 反映 含水 层 带 ) 边界 性 质 
和 水 文 地 质 参数 变化 规律 的 各 种 专门 性 网 件 ，、 天 然 或 人 工 流 场 的 等 水 位 〈 压 ) 线 图 、 反 映 
各 项 动态 要 素 与 时 间 关 系 或 动态 要 素 相 互 关 系 的 特征 性 图 件 ， 以 及 反映 各 种 试验 ， 特 别 是 
大 型 抽水 试验 成 条 的 各 种 曲线 和 图 表 等 。 
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第 九 音 ”供水 水 质 评价 


供水 水 文 地 后 工作 的 粮 心 任务 就 十 对 地 下 水 资源 作出 正人 兢 的 评价 。 地 下 水 资源 评价 应 
和 包括 上 水质 和 水量 两 个 方面 。 具有 水 质 符合 要 求 的 地 下 水 量 直 是 可 资 利 用 的 地 下 水 资源 ， 不 
同 用 水 单位 对 水 质 的 监 求 不 同 . 各 部 门 都 舰 定 有 相应 的 水 质 标 准 , 供水 水 文 地 质 工 作者 , 只 
有 了 解 各 种 巨 的 供水 对 水 质 的 要 求 ， 才 能 在 勘察 中 选择 适当 的 取水 桩 地 点 ， 有 针对 性 二 提 
出 水 质 分 析 项 目 ， 作 册 疆 确 的 水 质 评 价 . 

各 种 不 同 目的 用 水 对 水 质 时 求 的 标准 ， 是 供水 水 质 评 价 的 准则 :这些 标准 是 在 实践 中 
不 断 地 总 结 、 修 改 ， 逐 癌 完 善 的 。 央 此 在 进行 水 质 评 价 时 ， 应 以 最 新 标准 为 依据 ， 不 仅 
考虑 水 质 的 现状 嘴 否 符合 标准 ， 还 应 考虑 是 否 有 政 善 的 可 能 ， 即 经 过 处 理 后 能 否 达 到 出 水 
标准 : 还 应 预测 地 下 水 开采 后 水 质 可 能 发 生 的 变化 ， 并 提出 卫生 防护 和 管理 的 措施 。 只 有 
水 质 符 合用 水 标准 ， 即 能 够 达到 用 水 标准 的 地 上 下水， 才能 列 人 地 下 水 资源 的 范畴 。 


1 饮用 水 水 质 评价 


作为 饮用 水 ， 必须 满足 人 人 们 牛 理 感觉 良好 .并 对 大体 健康 无 害 的 览 求 。 因 此 ,评价 时 ， 
这 考 上 洪水 的 物理 性 质 、 溶 解 的 普 遂 盐 类 .特别 应 注意 地 下 水 是 可 受到 细菌 和 毒物 的 污染 。 

一 、 对 饮用 水 物理 性 质 的 要 求 

饮用 水 的 物理 性 质 应 当 基 碟 公 、 无 昧 ,无 臭 、 林 含 可 见 物 ， 清 凉 可 口 〈 水 温 ? 一 11C)。 
水 的 物理 性 质 不 良 ， 会 使 人 产生 厌 亚 的 感觉 说明 它 舍 有 一 定 的 化 学 成 分 。 例 如 ， 售 腐 稍 
质 的 了 水星 黄色 ， 含 低 价 铁 的 水 呈 淡 巩 色 ， 售 高 价 铁 或 锰 的 水 呈 黄 色 至 棕 黄 色 : 水 中 巧 浮 物 
多 时 星 混浊 的 乒 荚 色 ， 硬 水 呈 浅 蓝 色 ;合理 化 氨 的 水 有 上身 鸡 看 味 ， 含 有 机 物 及 原生 动物 的 
水 ， 可 能 有 腐 味 、 甜 味 ， 老 味 ， 上 上 腻 味 等 ; 会 高 价 铁 有 发 梁 的 锈 味 ， 会 硫酸 铁 或 硫酸 钠 的 
水 呈 苦 泥 味 ， 合 氧化 钠 过 多 的 水 则 有 成 昧 等 。 

、 对 饮用 水 中 普通 溶解 盐 类 的 评价 

水 中 溶解 的 普通 盐 类 ， 主要 指 常见 的 离子 成 分 ， 如 Cl SOW 、HCO 、 Ca 、 Mg， 
Na KE Fe、Mn、 TI、 Sr, Be 等 。 和 它们 大 都 来 源 于 天 然 玉 物 ， 在 水 中 的 会 晤 灾 化 很 大 。 化 
们 含量 过 高 时 ， 会 损 及 水 的 物理 性 质 ， 恒 水 过 成 或 过 苦 ， 不 能 饮用 。 它 们 售 量 过 低 时 .会 
对 人 体 健 康 产 生 不 良 影响 ,饮用 水 标准 中 规定 ， 水 的 总 矿 化 度 不 应 超过 1g71。 由 于 人 体 对 
饮用 水 中 普通 盐 类 的 含量 多 少 具有 很 快 的 适应 能 力 ， 所 以 在 一 些 淡 水 十 分 缺 辽 的 地区， 总 
矿 化 度 为 1-…2g/L 的 水 ， 也 可 用 于 饮用 。 

在 饮用 水 评价 中 ， 以 下 情况 值得 重视 

水 的 硬度 : 按 GB5749-85 标准 :饮用 水 的 总 矿 化 度 〈 以 碳酸 钙 计 ) 不 应 超过 450mg 1. 
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的 限量 。 以 德国 度 计 时 ， 一 般 不 得 大 于 25 度 9。 但 硬度 太 小 的 水 ， 对 人 体 也 不 宜 ， 规 定 不 
得 小 于 8 度 , 最 好 是 10--15 度 。 钙 是 人 体 必须 的 矿物 质 ,证 要 从 饮水 中 摄取 。 饮 水 中 缺 钙 ， 
易 患 车 病 ， 并 影响 心血 管 系统 及 骨骼 的 生长 等 ， 可 出 现 许多 不 适应 的 症状 。 当 水 中 含 过 量 
的 锦 或 皱 时 ， 可 能 易 患 大 骨节 病 、 侈 偿 病 和 克 册 病 。 人 体 对 镁 的 需要 量 远 比 钙 少 得 多 。 水 
中 含 镁 过 多 时 , 易 使 水 发 涩 、 发 苦 , 特别 是 硫酸 镁 含量 大 于 300- 500mg/L 时 . 能 引起 肚 泻 。 

硫酸 盐 (SO:*")， 水 中 硫酸 盐 含 量 过 高 时 ， 会 使 水 味 变 雨 ， 甚 至 引起 腹泻 ， 使 肠 道 机 
能 失调 。 水 中 硫酸 盐 的 含量 应 在 250mg/l 以 下 。 在 水 中 缺 钙 的 地 区 ， 当 硫 豆 盐 合 量 低 于 
10mg/L 时 ， 易 患 大 骨节 病 。 

碘 〈[):， 人体 需 要 适量 的 碘 ， 以 制造 甲状 腺 激素 ,维持 碘 代 谢 。 碘 在 淡水 中 含量 一 般 
很 低 〈0. 002--0. 0lmg/L)， 易 为 植物 .特别 是 柳树 吸收 。 人 体 如 缺 碘 .会 发 生 甲 状 腺 肿 大 
病 和 克 汀 病 。 

锋 Sr) 和 皱 (Re):， 天 然 水 中 铅 和 铁 含 量 一 般 其 微 。 当 其 含量 增高 时 ， 可 引起 大 骨节 
病 、 锋 人 向 偿 病 和 钼 稳 俱 病 。 饮 用 水 对 银 的 限量 为 0. 003mg/L。 

钢 (Cu) 利 锌 (Zn): 是 人 体 必 和 需 的 元 素 ， 其 限量 皆 为 1. omg/L; 若 摄取 过 量 ， 也 有 
毒性 。 硫 酸 饥 的 毒性 较 大 ,会 引起 脑 骨 炎 、 肝 炎 、 黄 冯 病 等 。 锌 的 毒性 较 弱 ， 但 食 得 过 多 ， 
也 可 引起 肠胃 炎 及 消化 道 粘 膜 被 腐蚀 等 疾病 。 

氧化 亚 铁 和 锰 ， 这 两 种 物质 影响 水 的 味道 。 当 氧化 业 铁 含量 达到 0. 3mg/L 时 ,水 具有 
墨水 味 。 当 锈 的 含量 达到 0. lmgzL 时 ， 水 也 有 不 良 味道 。 

三 、 对 饮用 水 中 有 毒物 质 的 限制 

水 中 的 有 毒物 质 主要 有 砷 、 琐 、 锁 ， 铬 、 示 、 铅 ， 氟 、 握 化物 、 醒 类 ， 有 有 时 还 有 洗涤 
剂 及 农药 。 这些 物 质 在 地 下 水 中 出 现 ， 主要 是 地 下 水 受到 污染 所 致 , 少数 也 有 天 然 形成 的 。 

砷 As); 砷 的 毒性 大 。 当 饮水 中 础 的 含 世 大 于 0. 1mgAL 时， 能 麻痹 细胞 的 氧化 还 原 
过 程 ， 使 人 患 溶血 性 贫 丰 ， 并 有 致癌 作用 。 饮 用 水 中 砷 的 允许 会 量 一 般 为 0.01--0. 02mg/ 
1.: 超过 0.05mgAl 时 ， 不 能 作为 饮用 水 ， 

和 硒 〈Se)， 硒 对 人 体 也 有 较 强 的 毒性 ， 它 在 人 休 中 的 蓄积 作用 明显 ， 易 引起 慢性 中 毒 ， 
损害 肝脏 和 骨骼 的 功能 。1975 年 后 ,. 人 们 认识 到 硒 在 生物 学 功能 方面 具有 双重 性 。 它 既是 
有 毒 元 案 ， 又 是 生命 所 必需 的 微 基 元 素 。 如 对 癌症 、 则 有 致癌 和 抗 癌 的 两 重 性 、 近 期 研究 
表明 ， 人 体 摄 人 硒 应 适量 ， 既 不 能 过 多 ， 又 不 宜 过 少 。 昌 饮用 水 对 三 的 限量 为 0. 01mg/L， 
但 有 的 学 者 认为 四， 应 在 (0. 10 0 15) 和 10 之 间 ; 低 于 或 高 于 此 数 ， 者 将 会 导致 三 的 中 
毒性 或 低 毒 性 地 方 病 。 现 已 证 实 ， 硒 可 预防 和 治疗 多 种 疾病 ， 

锅 (Cd): 锅 有 很 强 的 毒性 ， 能 在 细胞 中 蓄积 . 是 一 种 不 易 被 人 体 排出 的 有 毒 元 素 。 它 
可 使 肠 、 胃 、 肝 、 肾 吧 损 ， 还 能 使 骨骼 软化 变 脆 ， 产 生 骨 痛 病 。 有 人 认为 ,贫血 及 高 血压 
电 与 锅 在 机 体内 营 积 有 有关。 饮用 水 对 锅 的 限量 为 0.01mgy/L. 

铬 (Cr): 铬 ,特别 是 六 价 铬 对 人 体 有 害 ; 当 饮水 中 含 馈 量 大 于 0. lmg7L 时 ,会 刺激 和 府 
饭 人 体 的 消化 系统 ,能 破坏 外 内 软骨 .其 至 可 敏 肺癌 。 饮 用 水 对 铬 的 限量 为 0. 05mgy/ 工 。 

和 (Hg); 来 为 蓄积 性 毒物 , 它 进 入 人 体 后 . 可 使 人 的 中 要 神经、 消化 道 及 肾脏 受 损 害 ， 











全 。 一 个 德国 度 {H") 相当 于 含 lmgil 的 Ca0 或 7. 2mgil 的 MgO， 下 同 . 
昌林 年 丰 著 ; * 医 学 环境 地 球 化 学 i?， 吉 林 科 学 技术 出 版 社 ，1991， 
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使 细胞 的 蛋白 质 沉淀 ， 形 成 细胞 原 浆 毒 。 妇 女 、 儿 童 及 肾病 患者 对 汞 敏感 。 汞 还 能 从 妇女 
乳腺 排出 ， 影 响 婴 儿 健 康 。 饮 用 水 对 对 的 限量 为 0. 00lmgyIL。 

铅 Pb): 铅 为 蓄积 性 毒物 。 当 人 体内 菩 积 铝 较 多 时 ,会 使 高 级 神经 活动 发 生 障碍 ， 产 
生 中 姆 症状 ， 甚 至 侵 人 骨髓 内 使 人 瘫 病 。 它 也 能 从 妇女 乳腺 中 排出 ， 影 响 要 儿 健 康 。 饮 
用 水 对 铅 的 限量 为 0. 05mg/L，。 

氮 (F): 氰 与 人 的 牙齿 和 骨髓 健康 有 关 。 饮 用 水 中 含 气量 过 低 或 过 高 , 都 对 人体 有 害 ， 
当 含 气 过 低 (小 于 0. 3mg/L) 时 , 会 失去 防止 内 齿 的 能 力 ; 含 气量 过 高 (大 于 1. 5mg/L) 时 ， 
可 使 牙齿 釉质 腐 俺 ， 出 现 氮 斑 具 ， 其 至 造成 牙齿 损坏 。 长 期 饮用 高 所 水 ， 还 能 引起 骨 散 变 
形 等 慢性 疾病 〈 氟 骨 症 )， 甚 至 残 记 。 人 饮用 水 中 含 气量 的 最 高 限量 为 1. 0mg /lL。 

氰 化 物 : 毒性 大 。 它 进入 人 体 后 ， 会 使 中毒; 当 达 到 一 定 浓度 时 ， 可 使 人 急性 死 ? 
饮用 水 中 的 氰 化 物 限量 为 0. 05mg/L。 

酚 基 : 各 种 酚 类 是 强 毒 性 有 机 化 合 物 。 当 水 中 含 酚 量 达到 0. 005mg/L 时 ， 如 用 和 氮 消 毒 
处 理 饮用 水 ， 会 产生 使 人 难 慌 的 氨 酚 味 ， 不 能 饮用 。 侈 用 水 对 酚 类 的 限量 为 0. 002mg/1.， 

四 、 对 饮用 水 细菌 及 有 机 污染 物 的 限量 

当地 下 水 被 生活 污水 污染 时 ， 水 中 常 含有 各 种 细菌 ， 病 原 菌 、 病 毒 和 寄生 虫 等 。 这 种 
水 不 能 作为 饮用 水 。 然而, 水 中 的 细菌 特别 是 病原 菌 不 是 随时 都 能 检 出 和 查 清 的 。 因 此 ， 
为 了 保障 人 体 健康 和 预防 疾病 ， 便 于 随时 判断 致 病 的 可 能 性 和 水 受 污染 的 程度 ， 一 般 是 取 
水 样 检 验 细 苦 总 数 ， 并 测定 能 说 明 被 类 便 污染 又 易 被 发 现 的 大 肠 杆 菌 族 的 指标 及 与 细 落 活 
动 有 关 的 有 机 物 指 标 。 

1. 细菌 指标 | 

细菌 族 总 数 ， 指 水 样 在 相当 于 人 体温 度 (37C) 下 经 24h 培养 后 ， 每 毫升 水 中 所 含 各 
种 细菌 族 的 总 个 数 。 饮 用 水 标准 规定 ， 此 数 不 应 超过 100 个 。 

大 肠 丁 菌 族 指 标 : 大 肠 杆 菌 本 身 并 非 致 病菌 ， 一 般 对 人 体 无 害 。 但 若 在 水 中 发 现 很 多 
大 肠 杆 菌 ， 则 说 明 水 已 被 污染 ， 存 在 有 病原 获 的 可 能 性 。 饮 用 水 标准 规定 ， 每 升水 中 大 肠 
杆菌 数 不 得 超过 3 个 . 

2， 有 机 污染 指标 

水 中 茶 些 化 学 成 分 的 出 现 ， 也 可 以 作为 评价 水 是 否 被 有 机 物 污染 的 间接 指标 。 这 些 成 
分 有 和 氮 化 物 氨氮、 硝酸 氨 及 亚 硝酸 气 ;、 碰 酸 盐 及 硫化 毛 等 。 

氮 氮 (Hi, NH,*); 是 水 受到 有 机 物 污染 的 重要 标志 。 天 然 水 中 氨氮 的 含量 极 少 , 它 
们 主要 是 在 还 原 环境 中 ， 有 机 物 在 细菌 作用 下 腐败 分 解 ， 经 复杂 的 生物 化 学 作用 而 析出 的 
产物 。 当 它们 在 水 中 含量 较 高 时 ， 说 明 水 已 被 污染 。 作 为 饮用 水 ， 一 般 规定 其 舍 量 不 得 超 
这 0. 5mg /lL。 

亚 硝酸 盐 握 (NO ): 氰 经 氧化 可 生成 亚 硝 酸 盐 ， 

NH 430 2HNO, 420 
还 原 

当 水 中 存在 亚 硝 酸 盐 时 , 不 仪 说 明 有 细菌 繁殖 活动 , 而 且 NOz 本 身 对 人 体 也 有 定 。 它 
艇 豚 入 血液 后 ， 能 与 血红 候 白 结合 ， 形 成 失去 带 氧 功能 的 变形 血红 蛋白 ， 使 组 织 缺 氧 而 中 
毒 ， 重 者 可 导致 呼吸 循环 衰 镁 。 我 国 饮用 水 标准 对 其 限量 为 0. 01mg/L， 

硝酸 盐 氨 (NO，) : 在 深层 地 下 水 中 , NOF 可 以 由 矿物 质 溶解 产生 ; 但 在 一 般 水 中 , 多 
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数 是 由 动物 尸体 分 解 的 产物 ， 亚 硝酸 进一步 氧化 便 形成 硝酸 很 。 此 外 ， 还 来 源 于 农药 、 化 
取 欧 污染 。 如 果 钦 用 水 中 硝酸 盐 含 量 过 高 ， 则 对 人 体 健 康 有 影 响 ， 特 别 有 是 对 几 童 的 影响 较 
大 。 饮 用 水 中 硝酸 盐 含 量 不 介 许 超过 20mg/L， 

匀 酸 盐 ; 以 HPOT、HPO4 、POi 等 形式 存在 于 水 中 。HPO 来 源 于 位 矿物 ; HsPO; 
可 来 源 于 无 机 物 及 有 机 物 , 蛋白 质 经 绍 菌 氧化 后 可 生成 H:PO, :， PO 是 动物 屎 中 的 物质 ， 
主要 来 源 于 动物 排泄 物 《 在 无 污染 的 天 然 水 中 ,， 仅 在 pH 值 大 于 9 时 才 有 可 能 出 现 )。 饮 用 
水 中 ， 一 般 不 允许 PO 存在 ， 有 些 地 区 规定 ， 磷 的 含量 不 超过 0. Img/I-。 

玖 氢化 物 : 天 然 水 中 一 般 只 有 HB:S 及 HS -两 种 形式 。 它 们 可 来 源 于 无 机 物 ， 也 可 来 源 
于 有 机 物 。 无 机 来 源 是 含 硫酸 较 多 的 水 与 煤 、 石 油 接触 ， 发 生 反 应 产生 的 ， 风 化 带 中 的 矿 
物 分 解 也 可 产生 。 有 机 来 源 是 动物 体 或 含 硫 蛋白质 在 缺 氧 条 件 下 分 解 形成 的 。 当 在 水 中 发 
现 硫 化 氧 时 , 可 参考 其 他 污染 指标 和 环境 情况 来 判定 是 否 受 到 污染 。 由 于 硫化 氢 有 奥 味 、 有 
毒性 ， 无 论 六 或 因 如 何 都 不 允许 在 饮用 水 中 出 现 ， 其 含量 不 应 大 于 0. 5mg/。 

耗 氧 量 和 洲 解 氧 ， 水 中 溶解 氧 减少 或 耗 氧 量 增加 ， 都 说 明 水 中 有 机 牺 增 案 ， 水 可 能 已 
被 污染 。 当 耗 氧 量 为 1mg/l 时 ， 相 当 于 有 机 物 含量 21mg/1。 一般 规 定 ， 耗 气量 不 得 大 丁 
2. Smg/L。 

我 国 卫生 部 于 1973 年 颁发 了 生活 饮用 水 水 质 标 准 ， 各 地 方 也 制定 了 地 方 饮 用 水 标准 。 
1985 第 卫 生 部 又 颁 发 了 新 的 全 国 饮 用 水 标准 (GRB5749-85)， 见 表 93 一 1, 在 进行 饮用 水 水 质 
评价 时 ， 应 以 最 新 标准 为 依据 ， 计 可 结合 地 方 标准 一 起 考虑 。 

家 9 一 1 我 国 《 生 话 饮 用 水 卫生 标准 (GB5749-85)》 




































































项 EE 标 浴 | 项 日 标 准 
” 色 度 | 不 超过 13 度 | | 挥发 酚 | 台 0 本 
注 度 | 所 化 物 ma 
史 不 得 有 异 喂 。 。 生化 掀 os 
味 | 不 得 下 异味 | | 硬 | nd. 05 g/l. 
肉眼 可 购物 不 得 含有 下 加 确 | 小 DT meg/L 
bH 6. 3g | 天 站 让 op1 mgst. 
总 硬度 (以 研 苹 钙 计 ) 450 mpg | 乌 a mp/l. 
硫酸 起 250 aa 入 缠 镶 | | 0. 05 mag 
氢化 物 | 和 mpg. | 条 本 0.05 mgAL | 
总 铁 D3 mal | 硝 版 盐 氮 | 20 mgil | 
溶解 性 总 固体 1 1008 mpg 下 银 站 D5 IgA 
轻 D0, ] mg 1 细菌 总 数 100 jinL 
- 二 -一 |. -一 _ 
| je mg : 名 大脑 苦 群 3 个 江 
一 本 - pe | - . 一 
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在 进行 水 质 评价 上 时， 应 将 勘察 区 所 皮 水 样 分 析 资 料 ， 逐 项 与 标准 对 上 照 比较 ， 只 有 全 者 
符合 标准 的 水 才能 作为 饮用 水 。 如 果 出 现 个 别 超标 项 目 ， 则 看 其 经 人 工 处 理 后 能 否 达 到 标 
堆 划 求 ; 各 能 ， 则 应 指出 必须 经 处 理 后 才能 作为 饮用 。 对 区 域 不 同 地 自 和 不同 层 位 的 地 下 
水 ,可 根据 达到 标准 或 超过 标准 的 程度 , 将 地 下 水 分 为 若 下 级 别 ( 壬 前 尚 无 统一 的 分 级 ) 来 
评价 。 例 如 可 分 为 ， 优良、 合格 ， 微 超标 、 严 重 污染 等 四 级 (或 三 级 )。 


$2 工业 用 水 水 质 评 价 


各 和 神 工 业 牛 产 几 乎 都 离 不 开水 ， 不 同 的 生产 部 门 对 水 质 的 要 求 也 不 同 。 只 有 了 解 这 些 
要 求 ， 才能 在 供水 水 文 地 质 勘 察 中 有 的 放 矢 起 确定 水 质 分 析 项 目 , 对 水 质 作出 正确 的 评价 ， 
由 于 工业 种 类 繁多 ， 没 有 必要 一 一 列举 现 仅 简 述 主要 工业 的 水 质 评价 ， 

一 、 锅 炉 用 水 的 水 质 评价 

在 工业 用 水 中 ， 锅 炉 用 水 是 比较 普 注 的， 对 水 质 的 要 求 也 较 高 。 水 在 藻 气 锅炉 中 是 村 
在 高 温 、 高 压 下 的 条 件 下 ， 水 中 的 -- 些 化 学 物质 会 发 生 各 种 不 息 化 学 反应 ， 主 要 有 成 垢 作 
用 、 起 泡 作用 和 和 腐蚀 作用 等 。 这 些 作用 可 给 锅炉 带 来 一 些 不 良 影 响 。 

i. 成 垢 作用 

当 水 被 豆 沸 时 .水 中 所 含 的 - -此 离子、 化合物 可 以 相互 作用 而 生成 沉 泻 ， 并 依附 于 锦 
沪 辟 上 ， 形 成 锅 垢 。 这 种 作用 称 为 成 垢 作用 。 当 锅 坟 D 厚 时 ， 不 仪 不 易 传 热 ， 浪 费 燃 料 ， 而 
入 易 使 金属 沪 壁 过 热 怖 化 ' 引起 锅炉 爆炸 , 锅 垢 的 成 分 通常 有 CaO、CaCOs、CaSO, ,CaSiD;、 
Mg OH) 、MgSiD:、Al03、Fex0 及 县 浊 物 质 的 沉渣 等 。 这些 物 质 是 由 于 溢 解 于 水 中 的 
鲁 、 狂 盐 类 及 胶体 Si0);, 由] FeO: 种 具 沸 物 尝 淀 而 广 生 的 。 例如 : 

Ca +2HC0, 轩 交 Ca yy 二 +HD CO. + 








Mg +2HCOs -—MgCOs +H +CO:; + 
MgCO, 再 分 解 ， 沉 淀 出 位 的 氢气 化 物 : | 
MgCO3 十 2H2O -一 ->Mg (OH HOFCO, + 
与 此 同时 还 可 以 沉淀 出 CaSi0; 肥 MgSi0,， 有 时 还 沉淀 出 CaSO; 等 。 所 有 这 些 产 物 沉 淀 
在 锅炉 壁 上 ， 便 形成 了 锅 拍 。 锅 垢 的 从重 量 ， 可 根据 水 质 分 析 资 料 用 下 式 计 算 : 
百 . -SATCT36rFe2 t+17rAl 20rMg’! 十 59rCas 





式 中 : 五. 一 一 贺 垢 的 总 午 晤 (gim); 
S$ 一 巧 浮 物 重 量 (mgil.); 
C - 一 胶体 物 重量 SiO, 二 AlO; FesOy 上 (mg/L); 


re 一 ，rA 一 各 种 离子 的 合 量 ‘mol/1 x 离子 价 数 )， 

( 式 中 的 系数 是 拔 所 生成 的 识 淀 物 重 生计 算出 来 的 )。 

按 锦 垢 总 量 对 成 垢 作用 进行 评价 时 . 可 将 水 分 为 四 个 等 级 :全 ,天 125 时 , 为 沉淀 物 很 
少 的 水 ;名 本 ,一 125 一 250 时 , 为 沉淀 物 较 少 的 水 ;加 于 , 二 250 一 500 村 , 为 沉淀 物 较 多 的 水 ; 
HH, 之 500 时 ， 为 沉淀 物 很 多 的 水 ，。 

锅 垢 中 包括 硬 质 的 垢 石 ‘ 础 垢 ) 及 软 质 的 拍 泥 〈 软 垢 ) 画 部 分 。 硬 拆 主 要 是 由 碱 士 金 
层 的 碟 酸 盐 、 硫 酸 盐 及 伍 酸 盐 构 成 ， 附 壁 牢 和 外， 不 易 清 除 ， 故 在 评价 锅 折 时 ， 还 要 计算 本 
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垢 数 景 评价 锅 所 的 性 质 。 硬 垢 历 常 用 下 式 计 算 ; 
FH, =SiO, 20r Mgt +68 COl +rsO, rNat—rRK*} 

式 中 : 如 ,一 一 醒 垢 总 和 全 《gr 

SiO.， -二 氧 华 硅 重量 (mg/L)， 

如 果 括 强 中 结果 为 负数 时 ， 说 朋 水 中 没有 钙 镁 的 碳酸 盐 和 硫酸 盐 ， 刚 可 覆 去 不 计 。 

对 锅 拍 的 性 质 进行 评价 时 ， 可 采用 硬 括 系数 kK，、 即 ,一 疗 。 当 K,<0.25 时 ,为 
软 垢 水 ; 当天 。 一 0.25- 0.5 时 ， 为 软 硬 垢 水 ; 当 帮 ,> 人 5 时， 为 硬 垢 水 。 

2. 起 泡 作 用 

系 指 水 在 锅炉 中 下 沸 时 ， 在 水 面 上 产生 大 量 气 泡 的 作用 。 如 果 气 泡 不 能 立即 破裂 ， 就 
会 在 水 面 以 上 形成 很 厚 的 极 不 稳定 的 泡沫 呈 。 当 泡沫 太 儿 时 ， 会 使 锅炉 内 水 的 汽化 作用 极 
不 均 和 名， 水 位 总 别 地 升降 ， 致 使 锅炉 不 能 正常 运转 。 产 生 这 种 现 家 的 原因 是 ， 由 于 水 中 易 
滋 解 的 钠 盐 、 钾 盐 ， 以 及 油脂 和 蝶 浊 物 受 炉 水 的 破 度 作用 ， 发 后 皂 化 的 结果 。 销 盐 中 ， 促 
使 水 起 泡 的 物质 为 苛 性 钠 和 各 酸 锅 ， 苛 性 钠 ， 队 了 可 使 脂肪 和 油 质 皇 化 外 ， 还 能 促使 水 中 
的 屋 浊 物 变 为 腔 体 悬 剖 物 。 酸 根 与 水 中 的 钙 、 镁 离子 作用 ， 能 在 炉 水 中 形成 高 度 分 散 的 
晤 间 物 . 水 中 的 胶体 状 巧 省 物 ， 增 强 了 气泡 薄膜 的 稳 因 性 ， 因 而 如 剧 了 起 泡 作 用 。 

起 泡 作 用 可 用 起 渔 系数 CF) 评价 。 起 泡 系 数据 钠 、 钊 的 含量 计算 : 

F=f2rNat +78rKT 

浪 玉 之 60 时 、 为 不 起 泡 的 水 “机 车 锅炉 ， 须 一 周 撞 一 次 水 ); 

当下 一 60 一 200 时 ， 为 半 起 泡 的 水 〈 机 车 锅炉 ， 须 2 -3d 换 一 次 水 ); 

洒 开 2>200 时 ， 为 起 泡 的 水 {机 车 锅炉 ， 须 1-…2d 挤 一 次 水 )。 

3. 腐蚀 作用 

虫 于 水 中 毛 置 换 铁 , 使 炉 辟 受到 换 坏 的 作用 称 为 腐蚀 作用 . 氧 离 子 可 以 是 水 中 原 有 的 ， 
也 可 以 是 某 些 盐 迷 因 炉 中 水 温 增 高 水 解 而 生成 的 . 此 外 , 溶解 于 水 中 的 气体 成 分 , 如 氧 . 硫 
化 所 及 一 氧化 碳 等 也 是 造 或 腐 雇 作用 的 重要 因素 ， 锋 盐 、 琉 化 铁 、 有 机 质 及 腊 芒 油 类 ， 皆 
可 作为 接触 测 而 加 强 腐蚀 作用 , 温度 增高 及 由 此 市 产生 的 局 部 电流 ; 均 可 促进 腐蚀 作用 。 锅 
炉 中 ， 随 着 蒸气 压力 的 加 大 ， 水 对 铀 的 危害 也 随 之 各 重 ， 往 往 对 汽机 是 片上 产生 腐蚀 。 腐 
蚀 作 用 对 锅炉 的 危 尝 极 太 ， 不仅 能 减少 锅炉 的 寿命 ， 还 可 能 发 生 爆 炸 事 故 。 从 文献 上 看 到 ， 
美国 曾 邓 640 台 锅 炉 进行 过 调查 。 在 1956- -1970 年 的 15a 中 ,由 于 腐蚀 原因 ， 至 少 发 生 一 
次 爆炸 事故 的 锅炉 有 119 台 之 多 ， 占 总 数 的 19 。 我 国 也 发 生 过 这 类 事 敬 。 因 此 ， 应 引 
起 水 对 锅炉 腐蚀 性 评价 的 重视 。 

水 的 腐蚀 性 可 以 按 腐蚀 系数 (KR 进行 评价 。 

对 酸性 水 : 

K,=1.008 (rH -+rAl 一 rFes rrMg —rCO0i 一 rHCO) 
对 大 性 水 : 





EK,=1.008 (rrMe' —rHCOS) 
当天 ,>0 时 ， 为 腐蚀 性 水 ， 当 胡 , 之 0 但 天 ,十 0.0503Ca*' 守 0 和 时 ， 为 半 腐 负 性 水 ; 当 
天 十 0 503Ca <0 时 ， 为 非 腐 负 性 水 〔 其 中 ，Ca” 的 单位 以 mg/ 表示 )。 
对 锅炉 用水 进行 水 质 评价 时 , 应 同时 考虑 以 上 三 个 方面 。 由 于 锅炉 种 类 和 形式 不 同 , 对 
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水 中 各 种 成 分 的 具体 允许 售 量 标准 亦 有 所 差异 . 各 种 标准 很 多 , 这 里 不 再 列举 ; 应 用 时 , 可 
查阅 有 关 规 范 、 手 册 。 

二 、 水 的 侵 创 性 评价 

当地 下 水 中 食 有 某 些 成 分 时 , 水 对 建筑 材料 中 的 混凝土 . 金属 等 有 侵蚀 性 和 腐蚀 性 。 当 
建筑 物 经 常 处 于 地 下 水 的 作用 下 ， 应 评 春 地 下 水 的 侵蚀 性 。 

1. 地 下 水 对 混凝土 的 侵蚀 作用 

大 量 试验 证 明 ， 地 下 水 对 混凝土 的 破坏 上 通 过 分 解 性 侵蚀 结晶 性 侵蚀 及 分 解 结 上 再 复 
合 性 乙 蚀 作用 进行 的 。 地 下 水 的 这 种 侵蚀 性 主要 取决 于 水 的 化 学 成 分 ， 同 时 也 与 水 泥 类 型 
有 关 。 

(1) 分 解 性 侵 霹 。 系 指 酸 性 水 洲 滤 氨 氧 化 钙 及 侵 创 性 碳酸 溶 滤 磋 酸 钙 ， 使 水 泥 分 解 破 
坏 的 作用 。 此 作用 可 分 为 一 般 酸 性 侵蚀 和 代 酸 侵蚀 两 种 。 

一 般 酸 性 侵蚀 是 水 中 的 算 离 子 与 氢气 化 钙 起 反应 ， 使 混凝土 溶 滤 破坏 。 其 反应 式 为 : 

Ca (OHTA Ca 2H,0 
具 性 侵蚀 性 主要 取决 于 水 的 PH 值 ，pH 和 值 越 低 ， 水 对 混 吾 土 的 侵蚀 性 越 强 。 . 

碳酸 性 侵蚀 是 由 于 人 碳酸 钙 奋 侵蚀 性 -氧化 媒 的 作用 下 溶解 ， 使 混凝土 章 受 破坏 。 混 凝 
土 表面 的 水 泥 ， 在 空气 和 水 中 CO; 的 作用 下 ， 首 先 生成 一 旦 碳酸 钙 ; 进一步 作用 ， 形成 易 
溶 于 水 的 重 碳酸 钙 ， 重 碳酸 钙 溶 解 后 ， 使 滋 北 土 破坏 。 其 反应 式 为 : 

CaCO, C0 0 —0a’” +2HCO,- 

这 是 一 个 可 道 反 应 ， 要 求 水 中 必须 合 有 一 -定数 景 的 游离 CO; 以 保持 平衡 。 此 CO;、 称 
为 平衡 二 氧化 碳 。 如 水 中 游离 CO; 减少 ， 则 方程 向 左 进 行 ， 产生 碘 酸 钙 沉 注 。 若 水 中 游离 
COs 大 于 平衡 CO;, 则 可 使 方程 向 右 进行 .做 酸 钙 被 溢 解 ,直至 达到 新 的 下 衡 为 止 ,'3 CaCD; 
反应 消耗 的 那 部 分 游离 CO;, 称 为 侵蚀 性 . -和 氧化 磋 . 其 评价 指标 和 上 其 体 标准 ,本 书 不 再 列举 ; 
工作 时 ， 可 查阅 《水 文 地 质 手 册 } 等 书 . 

{22 结晶 性 侵蚀 。 是 指 混 泌 十 与 水 中 硫酸 盐 发 生 反 应 ， 在 混凝土 的 空 际 中 形成 五 吝 和 
硫酸 钻 盐 《又 名 结 瑟 尔 盐 ; 上 蝴 体 ， 这 些 新 化 合 物 ， 因 结晶 脱 胀 作用 体积 增 大 《五 讲 可 增 大 
体积 1 -2 人 和信， 硫酸 铝 盐 可 增 大 体积 2.5 倍 )， 导 致 混 凝 十 力学 强度 降低 ， 以 致 破坏 ， 这 种 
侵蚀 也 可 称 为 硫酸 侵蚀 性 。 石 总 是 生成 硫酸 铝 盐 的 中 辐 产物 。 生 成 硫酸 铅 盐 的 反应 式 为 : 
4CaO .Al0; 12H:O 二 3Cas0.，nH.OD 一 >3CaO0。 Ab 、 3CasD,，30HO 二 Ca (OH)， 

这 种 结晶 性 盆 蚀 并 不 是 孤立 进行 的 , 它 常 与 分 解 性 侵蚀 作用 相伴 生 . 有 分 解 性 侵蚀 时 ， 
往往 更 能 促进 这 种 作用 的 进行 . 

另外 ， 硫 酸 侵 乌 人 性 还 与 水 中 毛 离 子 含量 及 混 岗 土建 筑 物 在 地 下 所 处 的 位 置 有 关 。 水 中 
和 氯 离 子 含量 越 多 ， 硫 酸 侵 乌 性 越 弱 。 如 建筑 物 处 在 水 位 变动 带 ， 这 种 低 伺 性 出 加 强 。 对 干 
抗 硫 酸 盐 水 泥 来 说 ， 一 最 的 水 都 不 会 发 生 琉 酸 侵 蚀 ， 只 有 当 水 中 硫酸 盐 特 别 多 时 “> 
3000mg/L) 才 有 侵蚀 性 。 具 体 评 价 指标 ， 癌 查阅 有 关 手 期 。 

《3) 分 解 结晶 复合 性 侵 乌 .主要 是 水 中 弱 盐 基 硫酸 盐 离 子 的 偿 蚀 , 即 当 水 中 Mg .Fe” 、 
Fe 、GCo 、Zn TT、NH,1…*… 等 合 量 很 多 时 ， 它们 与 水 淆 发 生化 学 反应 ,使 混凝土 力学 强 
度 降 低 ， 其 至 破坏 。 便 如 ， 水 中 的 MgCl; 与 混 凝 士 中 结晶 的 Ca(OH), 起 交替 反应 ， 形 成 
Mg 〈OH) 和 易 深 于 水 的 Cach ， 使 混 盱 上 上 章 受 破坏 。 

分 解 结晶 复合 性 侵蚀 的 评价 指标 为 弦 基 太 C 酸 盐 离 子 总 量 1f., 主要 用 于 被 工业 废水 污染 
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的 侵蚀 性 鉴定 。 当 六 计 1000mg/L， 有 满足 下 式 时 ， 即 有 侵蚀 性 ; 
M.> {K,—SO1) 
武 中，M 一 水 中 Mg*”、Fe:-、Fe*"、Ca**+、Zn:+、NH,' 等 的 总 景 (mg/L); 

SO 一 一 水 中 硫酸 根 离子 的 含量 (mg/L) 

天 xz 一 随 水 泥 种 类 不 同 而 异 的 一 个 常数 . 介 于 6 000-- 9 000 之 间 , 可 由 有 关 手 册 中 
生得。 

当 Me<1000 (mg7L) 时 ， 不 论 SO 含量 多 少 ， 均 无 侵蚀 性 。 

2. 地 下 水 对 铁 质 材料 的 侵蚀 作用 

当 设 计 长 期 浸没 于 地 下 水 中 的 铁 质 管道 或 其 他 铁 质 构件 时 ， 应 当 考 虚 地 下 水 对 铁 的 侵 
蚀 性 。 特 别 是 在 硫化 物 矿 床 和 煤矿 床 中 ， 地 下 水 常 呈 酸性 ， 对 抱 矿 、 采 矿 设 备 的 破坏 性 很 
大 。 

水 对 铁 的 侵蚀 性 主要 与 水 的 氧 离 子 浓度 、 溶解 氧 、 游离 硫酸 、H,S、CO; 及 其 它 重金 属 
硫酸 盐 有 关 。 当 水 的 pH 值 小 于 6.8 时 , 右 侵 蚀 性 : PH 过 5 的 水 ,对 铁 有 强烈 的 侵蚀 性 。 水 
中 的 溶解 氧 可 与 铁 发 生 和 氧化 作用 , 使 铁 管 锈 蚀 ; 当 0; 与 CO; 同时 存在 十 水 中 时 , 可 使 氧 的 
侵蚀 性 加 剧 。 水 中 含有 游离 HSO, 时 的 侵蚀 作用 ， 同 样 是 由 于 和 氢 离 子 置换 而 引起 的 。 为 了 
防止 铁 管 受 硫 酸 的 侵蚀 ， 水 中 SO, 的 含量 最 好 不 超过 25mg/L。 当 水 中 溶 有 CO; 或 HS 
”时 ， 可 以 使 水 成 为 电导 体 击 不 断 发 生 电 化 学 作用 ， 并 引起 侵蚀 这 程 加 速 ， 其 反应 式 为 ， 

CO 十 BO =——H,C0, —=H+ +HCO,~ 
HS =-—H -十 HS 
此 时 ， 铁 放出 电荷 ， 氢 接受 电荷 ， 印 
Fe 一 Fe 十 2 
2H +2ec—H,+ 
这 样 ， 使 铁 成 为 离子 状态 溶 于 水 中 。 

当 水 中 含有 重金 属 硫酸 盐 时 ， 旭 Cust 也 会 加 速 对 铁 的 侵蚀 。 因 为 金属 铜 和 人 金属 铁 
构成 微 电 凶 而 使 反应 不 断 地 进行 ,加速 了 唤 蚀 作用 。 些 时. 铁 放出 电荷 ， 铜 接受 电荷 ， 即 ; 
Fe 一 Fe 二 2 
Cu 十 2e 一 Cu 

地 十 水 对 铁 的 侵 伺 性 评价 ， 百 前 尚 无 统一 的 评价 标准 ， 入 要 评价 时 ， 可 参照 各 部 门 的 
规定 ， 

三 、 基 他 工业 用 水 对 水 质 的 要 求 

不 同 工 业 部 门 对 水 质 的 要 求 不 同 ， 纺 织 、 造 纸 及 食品 等 工业 对 水 质 的 要 求 较 严 格 。 环 
度 过 高 的 水 对 于 肥皂 、 染 料及 酸 , 优生 产 的 工业 都 不 太 适 宜 。 富 水 能 防 骨 和 纺织品 着 色 , 使 
纤维 变 脆 ;使 皮革 不 坚固 ， 糖 类 不 结晶 。 如 果 水 中 有 亚 硝 酸 盐 存在 时 .会 使 糖 制 品 大 量 减 
产 。 当 水 中 存在 过 基 的 铁 . 锰 盐 类 时 , 能 使 纸张 、 淀 粉 及 精 等 出 现 色 殴 ,影响 产品 质量 。 食 
品 工 业 用 水 ， 首 先 必 须 符合 人 饮用 水 怀 准 ， 然 后 还 要 考虑 影响 质 攻 的 其 他 成 分 。 

由 于 工业 企业 的 种 类 繁多 ， 生 产 形式 各 异 ， 各 项 生产 用 水 还 没有 统 -~ 的 水 质 标准 。 旱 
前 ， 只 能 依照 本 部 门 的 刻 求 与 经 验 ， 提 出 一 些 试行 规定 。 现 将 几 种 工业 的 用 水 要 求 列 于 表 
9 中。 
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3 农田 灌流 用 水 水 质 评价 


一 、 农 田 灌溉 用 水 对 水 质 的 要 求 

灌溉 用 水 水 质 的 好 坏 ， 主 要 是 从 水 温 、 水 的 总 矿 化 度 及 游 解 盐 类 的 成 分 对 农作物 和 士 
壤 的 影响 来 考虑 的 .有 时 , 还 要 考虑 水 的 pH 值 和 水 中 有 毒 元 素 的 含量 对 农作物 和 土壤 的 影 
响 。 

灌溉 水 的 温度 应 适宜 。 在 我 国 北方 ， 以 10 -15TC 为 官 ;: 在 南方 的 水 稻 生 长 区 ， 以 15 一 
25TC 为 好 , 温度 过 低 或 过 高 ， 对 作物 生长 都 不 利 。 我 国 北方 地 下 水 的 温度 ,一般 都 偏 低 ， 可 
将 水 取出 后 引入 地 表 水 池上 脉 晒 或 用 加 长 渠道 等 措施 来 提高 水 温 。 这 样 做 ， 还 能 使 水 中 对 作 
物 生 长 不 利 的 低 氧 化 物 〈 特 别 是 氧化 铁 ) 发 生 氧 化 。 利 用 温 刘 水 灌溉 时 ， 也 可 用 这 种 方法 
降温 后 再 灌溉。 

灌 波 用 水 的 矿 化 度 不 能 太 高 ， 一 般 以 不 超过 1. ?g/L 为 宜 ; 若 大 于 1.7g5/L， 则 应 视 作 
物种 类 和 所 含 盐 类 成 分 而 定 。 不 同 作 物 有 不 则 的 耐 盐 性 。 例 如 ， 在 华北 平原 北 溉 矿 化 度 小 
于 ig/L 的 水 ,一般 作物 生长 正常 灌溉 矿 化 度 为 1 一 2g/L 的 水 水稻、 棉花 生长 正常 小 
麦 受 抑 制 ; 灌流 矿 化 度 达 5g/L 的 水 ， 且 水 看 充 足 时 ,水 称 可 以 生长 ， 杭 花 爱 显著 抑制 ， 小 
麦 不 能 生长 ; 和 矿 化 度 达 20g/L 的 水 ， 作 物 不 能 生长 ， 只 能 生长 少量 耐 盐 牧 草 。 此 处。 用 矿 
化 水 灌溉 的 效果 ， 还 与 耕作 层 土壤 性 质 有 关 。 透 水 性 弱 、 排 水 困难 的 土壤 比 通 水 性 强 的 效 
果 差 。 

水 中 所 含 盐 类 成 分 不 同 ， 对 作物 有 不 同 的 影响 。 对 作物 生长 最 有 害 的 是 钠 盐 ， 尤 以 
NasCO, 危害 最 大 ， 它 能 腐蚀 农作物 和 根部， 使 作物 死亡 , 还 能 破坏 土壤 的 团 粒 结构 。 其 次 为 
NaCl， 它 能 使 土壤 盐 化 ， 变 成 盐 土 ， 使 作物 不 能 正常 生长 ， 甚 至 枯萎 死亡 。 对 于 易 选 水 的 
土壤 来 说 ， 钠 盐 的 允许 含量 一 般 为 : Na;CO;,， 1 g/L; NaCl,， 2 g/L; NasSO,，5 g/L。 即 
果 这 些 盐 类 在 土壤 中 同时 存在 , 其 允许 含量 应 更 低 。 水 中 有 些 盐 类 对 作物 生长 并 无 害处 , 全 
如 CaCO; 和 MgCO;。 还 有 一 些 盐 类 不 但 无 害 , 而 且 还 有 益 , 例如 硝酸 盐 和 弯 酸 盐 , 具有 肥 
效 ， 有 利于 作物 生长 。 . 

水 中 食盐 分 的 多 少 和 盐 类 成 分 对 作物 的 影响 受 许 多 因素 的 控制 ， 如 气候 条 件 、 土 壤 性 
质 ， 汪 水 位 埋 深 、 作 物种 类 和 生育 期 ， 以 太 芍 法 方法 、 制 度 等 。 因 了 此， 对 水 中 有 害 盐分 的 
人 允许 含量 规定 出 适 于 各 种 条 件 的 统一 标准 是 困难 的 。 

农田 灌溉 用 水 的 水 质 , 不 仅 应 考虑 对 作物 生长 有 无 影响 , 还 应 注意 不 要 造成 环境 污染 。 
特别 是 城市 郊 侈 ， 常 用 文 水 作为 灌溉 水 源 ， 对 水 质 必 须 严格 限制 。 

为 了 保护 人 体 健 康 ， 维 护 生 态 平 衡 ， 促 进 经 济 发 展 ， 我 国 制订 了 国家 《农田 灌 涉 水 质 
标准 但 ( 见 表 9 一 3}， 评 价 时 可 以 作为 依据 。 

二 、 农 田 滥 溉 水 质 评价 方法 

在 50 及 60 年代， 我 国 常 用 原 苏联 的 灌溉 系数 评价 法 ， 后 来 义 用 美国 的 钠 吸 附 比 的 方 
法 。 近 来 ， 北 方针 采用 河南 省 地 矿 局 提出 的 盐 度 、 碱 度 评价 法 。 

钠 吸 附 比 值 (4) 的 计算 公式 为 : 





各 黎 青 宁 等 《水 质 标准 汇编 ?，1587 年 5 月， 北京 。 
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表 9 一 3 我国 农 田 灌 流水 质 标准 




































































. 会 量 单 位 为 四 go 
一 一 一 一 -一 一 一- 
项 日 连续 灌 江 间歇 光波 
水 温 E35C | E35 
pH 值 5. 5 一 人 ,5 5, 5 一 8.5 
本 扫 1 000《〈 非 盐 碱 土地 区 ) 委 1 500〈 非 盐 碱 土地 区 ) 
一 扫 ? 000《 盐 峙 土地 区 ) _」 裤 2 000 盐 碱土 地 区 ) 
气 化 物 S200 00—300 
硫化 物 Sl 1 
过 0.001 (农田; 
合 So. 001 
于 及 其 化 合 物 | 0. 005 (林木 、 苗 而? 
. 夺 0. 003 《 轻 度 污染 满 区 》 
过 0. 002 ( 轻 度 污染 灌区 工 ) 
太 . Dd. 
贺 上 及 其 化 生物 0. 005 0d. 01 
委 0. 05 《林木 凋 辕 ) 
过 0D. 05 《水 稻 ? 地 0.1 《水 国 ) 
人 
惠及 其 化 合 物 才 0.1 (旱田 } 所 0.5 《时 田 及 苗 男 林木) 
六 价 猪 及 其 化 合 牺 所 .1 ] < 0 
锅 及 其 化 合 物 <10 <5.0 
扫 1.0 (土壤 pH<6. 5) 
全 1.0 
钢 及 其 化 台 物 去 3.0 (土壤 pH>6.5) 
守 3.0【 土 壤 PH<6.57) 
合 折 0 
包 及 其 化 合 物 志 5.0 {土壤 pH>6. 5} 
厅 及 其 化 合 物 所 由 02 0, 02 
过 2.0 《 北 育 } .0 《 北 广 人) 
拖 化 物 所 3.0【 南 方 ) 实生 0 【南方 ) 
妇 和 5 《土屋 <<tmy 0.5 (土屋 之 1m} 
加 化 物 1-.0 1.0 
石 测 类 所 10.0 | E100 
所 1.0 (土屋 所 1m 地 区 ) 过 1.0 (土屋 过 lm 地 区 } 
挥发 性 凤 过 0 入 4.0 
匀 5《 土 展 忆 tm 地 区 ) 扫 2.5《 圭 层 <tm 地 区 } 
共 E55.0 < 
= 所 乙 醋 5 小 破 } 于 0.5 《小 麦 】 . 
丢 1.0《〈 水 稻 ， 玉 米 ， 花 生 ， 大 豆 ) 和 1.0《 水 稻 ， 玉 米 ， 花 生 ， 太 豆 ) 
丙烯 陪 0 5 0.5 
4.3 一 《敏感 作 条 》 0. 3 一 1 【 钥 感 作物 ) 
而 1 一 2 【 抗 性 较 强 作物 ) 1 一 2 《 抗 性 较 强 作 物 ) 
2 一 4 【 抗 性 强 作 物 ) 2 一 4【 抗 福 强 作物 7 








D 轻 度 沪 染 洲 区 指 污 染 物 含量 超过 土壤 本 底 上 限 者 ， 但 农作物 残留 不 超过 农作物 本 底 上 了 眼 。 
加 以 长 江 为 界 ， 长 江 以 北 为 北方 ， 长 江 以 南 为 南方 
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Ca’t 二 Meg?t 
Y 2 


式 中 ，Na 、Ca”、MSg ”表示 各 离子 在 每 升水 中 的 毫克 当量 数 《〈 等 于 mol/LX 离子 价 数 )。 
当 4>>20 时 ， 为 有 害 的 水 ; 当 4 一 15 一 20 时 ， 为 有 害 边缘 水 ; 当 4<8 时 ， 为 相当 安 
全 的 水 。 
四 销 吸 附 让 值 仅 到 映 了 钠 盐 ， 应 用 时 ， 还 应 与 全 盐 量 结合 进行 评价 ， 但 颇 为 烦 开 。 
我 国 河南 省 地 矿 局 水 文 地 质 队 提 出 的 盐 度 、 碱 度 的 评 欠 方法 ， 目 前 已 被 广泛 采用 。 其 
评价 指标 见 表 9 一 4 和 表 9 一 5。 该 方法 将 灌溉 水 质 对 农作物 和 土壤 的 危害 分 为 以 下 四 种 类 


六 二 


党 94 灌 涉 用 水 水 质 评价 指标 












































盐 害 | 碱 度 为 零 时 盐 度 〈meqy7L) 呈 <15 | 15 一 25 25—40 >40 
~ | | 
天 涯 | 盐 度 小 于 10 时 碱 座 (meq7L) | | 4—8 8-12 >12 
综 各 乱 害 矿 化 度 (LY < 2 一 3 3-… 生 省 
加 一 - 一 下 
上 长 期 绕 潢 或 灌溉 不 当时 ， 
长 期 滋 滩 对 | 涂 源 不 当时 ,对 | 土壤 盐城 化 , 主 | mh 党首 扣 让 泪 
. 主要 作物 生长 | 土壤 和 主要 作 | 要 作物 生长 不 | 作物 影 响 很 大 
灌流 水 质 评价 沈 不 眼影 响 ,; 还 上 物 有 影响 , 但 合 | 好 , 必须 注意 浇 即使 特别 于 蛙 
| 能 把 盐碱地 闹 | 理 嵌 湾 能 避免 | 治 方 法 , 使 用 得 | 时 , 也 尽量 避 侈 
成 好 地 士 壤 发 生 盐 碱 | 当 , 作物 生长 良 过 量 使 用 
化 好 
1 本 指标 适用 于 非 盐 三 化 土 太 ,已 盐 碱 化 土壤 四 视 盐 磊 化 程度 谓 整 使用 
说 明 2， 本 表 根 据 玉 东 地 区 主要 作物 ， 如 小 麦 . 高 妇 ， 玉米 、 棉花 、 黄 豆 等 被 
汶 浙 后 的 反映 程度 确定 的 





Dmeq/L 表示 毫克 当量 / 升 ， 是 过 去 常用 的 浓度 单位 ， 它 除 以 离子 价 数 ， 即 等 于 mealZL (下 同 )。 


表 9-5 盐 碱 害 类 型 双 项 灌溉 水 质 评价 指标 











盐 度 磊 度 水 质 类 型 
一 - 一 T 
4 一 盐 碱 水 
10—20 
a 重 盐 碱 水 
| 赴 碱 水 
20 一 30 
重 盐 碱 水 
3 往 量 ， 重 盐 碱 水 











1. 盐 害 ; 主要 指 握 化 钠 和 硫酸 铀 这 讽 种 盐分 对 农作物 和 土壤 的 危害 。 一 般 ， 在 农作物 
Bs 








的 根 、 蕉 内 的 水 分 中 含 盐 量 很 低 。 当 用 含 这 两 种 盐 的 高 矿 化 水 灌溉 以 后 ， 由 于 渗 焉 压 的 存 
在 。 灌溉 水中 高 浓度 的 盐分 会 向 作物 内 的 低 浓 度 方 向 迁移 ， 而 作物 内 的 水 则 向 高 浓度 ( 灌 
流水 ) 方向 运 移 。 农 作物 因此 枯萎 死亡 。 或 在 阳光 作用 下 使 盐分 积累 在 作物 的 树叶 表面 上 ， 
使 农作物 不 能 正常 生长 。 常 用 这 种 水 灌溉 ， 还 可 便士 壤 变 成 不 宜 于 作物 生长 的 盐 士 。 

水 质 的 焉 害 程 庶 ， 可 用 盐 度 表示 。 盐 度 ， 就 是 液态 下 氰 化 钠 和 硫酸 钠 的 最 大 危害 含量 
(单位 为 meq7I-)。 其 计算 方法 为 : 

当 *Nar>rCl rrSOi 时 ， 盐 魔 一 rCl -LrSOT 
rNa+r<rel 二 rSOT 时 ， 盐 度 一 rNa+ 

2. 碱 害 : 也 称 苏 打 害 ， 主 要 是 指 了 碳酸 钠 和 重 碳 酸 钠 对 农作物 和 土壤 的 危害 。 因 为 这 种 
盐 能 腐蚀 农作物 的 根部 ， 使 作物 外 皮 形 成 不 溶性 腐 殖 酸 钠 ， 造 成 作物 烂 根 ， 以 致死 亡 。 此 
外 ， 水 中 锁 离 子 易 与 土 粒 玫 而 吸附 的 钙 、 镁 等 离子 交换 ， 形 成 富 含 吸附 钠 离子 的 碱土 。 碱 
土 不 具 团 粒 结构 ， 透 水 性 和 透气 性 者 很 差 ， 干 时 坚硬 、 包 裂 ， 湿 时 很 炸 ， 不 适 于 农作物 生 
长 。 

水 质 的 碱 宕 释 度 用 硕 度 表示 。 碱 度 就 是 液态 下 重 碳酸 钠 的 范 甫 含量 (meq/L)， 其 计算 
公式 为 : 

贼 度 = (CrHCO 上 TrCOE  ) 一 《CrCas 十 rMg 扩 ) 
如 计算 结果 为 负 值 时 ， 则 以 盐 害 为 主 。 
. 3. 盐 碱 害 : 即 盐 害 与 碱 害 共 存 。 当 盐 度 大于 10， 并 有 碱 度 存 在 时 ， 即 称 为 趟 碱 害 。 这 
种 危害 ， 一 方面 能 使 土壤 迅速 未 碱 化 ， 另 一 方面 又 对 农作物 的 根部 有 很 强 的 腐蚀 作用 、 使 
农作物 死亡 。 

4. 综合 危害 ， 除 盐 害 碱 害 外 ， 水 中 的 氧化 钙 、 氨 化 镁 等 其 他 有 害 成 分 与 盐 碱 害 一 起 对 
农作物 和 革 壤 产生 的 危害 ， 称 为 综合 危害 综合 危害 的 程度 主要 决定 于 水 中 所 含 各 种 可 深 
盐 的 总 量 ， 所 入 用 入 化 度 (8 ) 来 说 明 。 

评价 的 指标 如 表 9 一 4 所 示 。 如 果 内 有 盐 害 和 碱 害 的 上 水， 可 核 表 9- -5 所 规定 的 指标 评 
价 。 应 当 措 击 ， 表 中 所 列 指 标 是 根据 河南 省 殉 东 地 区 条 件 试验 得 出 的 ; 将 其 运用 到 其 他 地 
区 时 ， 应 结合 具体 条 件 加 以 修正 。 

三 、 灌 波 水 质 肥 效 的 评价 

地 下 水 中 所 会 的 盐 类 成 分 不 完全 是 有 害 的 . 有 的 成 分 是 农作物 所 必需 的 。 例 如 氮 化 物 
和 硫化 物 ， 特 别 是 氨 化 物 ， 在 适宜 的 条 件 下 它 在 地 下 水 中 的 含 重 可 以 很 高 。 用 这 种 水 灌溉 
时 ， 可 以 起 到 肥效 的 作用 ， 既 供水 又 供 肥 ， 具 有 了 明显 的 增产 效果 ， 因 而 称 之 为 肥水 。 据 西 
北 水 土 保持 生物 土壤 研究 所 的 资料 ， 关 中 地 区 肥水 的 硝 态 氮 含量 -- 般 为 15X10 一 100X 
10“; 就 是 说 ，50X10'kg 水 中 含有 ?7. 5 一 50kg 所 素 。 每 南 地 说 一 次 水 ， 如 以 50ms 计 ， 就 
相当 于 施 0.75 一 5kg 氮肥 。 据 陕 贞 关中 地 区 统计 ， 用 肥水 灌溉 ,小麦 可 增产 33 中 --116 站 ， 
玉米 增产 37- 100%， 和 谷子 增产 48% 124 迪 ,棉花 增产 39%。 有 的 地 区 ,地 下 水 中 的 含 
氮 量 远 远 超 过 .上述 数 值 ， 最 高 可 达 200X10“ 450X10 。 

一 般 认为 , 地 下 水 中 确 态 氨 的 含量 达到 15X 107* 时 ,可 称 为 肥水 。 硝 态 氮 含 量 您 高 , 取 
效 僵 好 ,但 是 ， 当 峭 态 氨 含 量 高 时 ， 往 往 水 中 其 他 有 害 盐 类 也 相应 地 增多 ， 又 有 对 作物 危 
审 的 一 面 。 国 此， 对 肥水 评价 时 ， 不 能 简单 地 仪 依据 水 中 舍 氮 量 的 多 少 为 指标 ， 还 必须 考 
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虚 水 中 伴生 盐 类 对 作物 的 影响 。 为 了 充分 利用 肥 源 ， 对 于 含 氨 高 、 其 它 有 害 盐 类 含量 也 高 
的 水 ， 还 可 以 与 淡水 泥 省 使 用 ， 以 达到 既 降 低 其 它 鼻 类 的 浓度 又 能 满足 肥水 标准 的 日 的 。 

为 了 反映 肥效 与 有 害 盐 类 的 关系 ， 常 用 肥 赴 比 的 指标 来 评价 。 肥 不 比 就 是 硝 态 氮 含量 
与 金 款 量 的 比值 。 河 南 省 的 资料 认为 ， 硝 态 氮 含 量 高 、 肥 盐 计 大 于 0. 1 的 水 为 优质 水 ; 硝 
态 氨 含 量 中 等 ， 肥 盐 比 为 0.1 一 0.01 的 水 为 好 的 水 ; 硝 态 氮 含 量 较 低 ， 肥 盐 比 为 0. 01 一 
0. 005 的 水 为 可 用 的 水 , 需 渗 人 淡水 稀释 ; 硝 态 所 含量 低 ， 肥 盐 比 小 于 0. 005 的 水 , 一般 不 
宜 使 用 。 

上 且 前 ， 对 肥水 的 评价 尚 无 统一 标准 ， 中 国 科 学 院 河南 地 理 研 究 所 提出 的 中 性 或 弱 殊 性 
土壤 地 区 的 肥水 评价 标准 〈 表 9 -6)， 可 供 参 考 。 表 中 盐 度 按 下 列 情 况 分 别 计算 。 


表 9 -6 肥水 水 讲评 价 标 准 表 


梢 次 毛 | 矿 化 讼 | eco 
标 论 ” 度 肥水 水 质 评价 不 扒 淡 水 情况 ) 
类 四 泊 mg/Li) 《BE 





《re 二 7 





长 期 湛 溉 无 盐 碱 化 威胁 ， 肥 效能 充分 发 挥 作用 ， 适 宣 
各 种 作物 的 各 生长 阶段 





优 质 水 15 一 50 < | 15 





硝 态 毛 含 量 的 低 值 及 低 矿 化 度 和 恬 赴 度 , 在 渗透 性 差 
的 土壤 上 长 期 灌溉 可 能 有 轻 度 集 盐 ; 合理 利用 , 土壤 不 
农 好 水 15 一 100 2 一 4 15 一 25 “| 会 出 现 盐 穿 化 现 乔 ， 人 作物 生长 良好 ， 大 密 数 粮 宜 作息 
( 除 药 苗 期 或 对 盐 害 敏 感 的 作物 需 慎 重 外 ) 均 可 灌 泊 , 但 
肥效 不 能 充分 发 挥 





在 盐 碱 化 地 区 ， 对 盐 害 敏感 作物 及 幼 蓝 期 ， 灌 后 可 能 
出 更 死亡 现象 ,播种 前 灌溉 会 抑制 作物 出 苗 ， 肥 效 发 挥 
“受到 科 大 抑制 ， 若 采用 防止 盐 茂 化 的 综合 农 籽 技术 措 
施 ， 音 理 利用 , 即使 有 盐 就 化 威 验 地 区 ， 作 物 供 可 较 好 
地 生长 ， 非 盐 套 化 地 区 也 可 以 避免 士 壤 盐 碱 化 发 生 : 反 
之 ， 利 用 不 人 台 理 ， 人 也 会 产生 严重 后 果 


可 用 的 水 15-~-130 4—5 25. 0 





| … 般 不 能 直接 利用 ， 著 涂 上 后 可 能 使 土壤 不 分 迅速 累 
不 台 格 水 >5 240 积 ， 肥 效 受到 严重 抑制 ， 失 淡水 后 仍 可 利明， 但 摊 淡 水 
| 后 应 按 改 变 语 的 肥水 水 质 进 行 评 价 














(1) 当 Na+>>NO 时 ; 

Nar< (NO+ 十 CI-)， 有 NaCl，MgCl, 或 CaCl; 存在 时 ， 则 盐 度 =Cl1-; 

Na+> (NOFY 十 Cl-)， 有 NaCl、NasSO, 存在 时 ， 则 盐 度 二 Na* 一 NOF; 

Na!t> (NOF 十 C1- 十 SQ!” ), 有 NaCl.NasSO, 及 NaHCO: 存在 时 , 则 盐 度 一 CI- 十 SO 和 
(此 时 要 考虑 碱 害 ); 

(2) 当 Na 二 NOF 时 ， 有 MgCL 或 CaCl; 存在 ， 盐 度 二 Cl 。 水 中 无 残余 碳酸 钠 存 在 
时 ， 主 要 为 盐 害 ， 当 存 在 残余 碳酸 钠 ， 且 盐 度 小 于 10 时 ， 主要 为 碱 害 ; 当 盐 度 小 于 10, 又 
有 残余 碳酸 钠 存 在 时 ， 畜 害 、 碱 害 沸 有 。 

go 








在 运用 上 述 标准 评价 取水 水 质 时 ， 会 出 现 硝 态 氮 、 矿 化 度 及 盐 度 三 项 指标 不 能 同时 满 
足 的 情况 ， 那 就 应 在 满足 肥效 合 氮 量 的 前 提 下 ， 摊 淡水 降低 矿 化 度 及 盐 度 ， 以 满足 用 水 要 
求 。 如 果 氛 淡水 后 ， 含 氨 量 达 不 到 肥效 要 求 、 则 不 能 当 作 肥水 看 待 。 


384 矿 果 水 的 水 质 评价 


泉水 中 的 某 些 特殊 矿物 盐 交 .微量 元 素 或 某 些 气体 含 量 达 到 某 一 标准 或 具 一 定 温度 时 ， 
使 泉水 具有 特殊 的 用 途 时 ， 称 其 为 矿泉 水 。 它 是 一 种 宝贵 的 地 下 矿产 资源 。 按 矿泉 水 的 用 
途 ， 可 分 为 三 大 类 ， 即 工业 矿 水 、 医 疗 矿 水 和 饮用 矿泉 水 。 近 年 ， 我 国 在 许多 地 方 发 现 了 
许多 矿泉 水 ， 特 别 是 饮用 矿泉 水 ， 在 国 、 内 外 均 有 很 好 的 销 此 市 场 。 为 了 确保 人 民 的 身体 
健康 和 利益 , 为 了 使 矿泉 水 的 期 探 和 开发 有 所 遵循 ,必须 研究 和 制定 图 家 统一 的 评价 标准 。 
本 节 主 要 介绍 饮用 天 然 矿 泉水 的 水 质 评价 标准 。 

一 、 馈 用 矿泉 水 水 质 评价 标准 

饮用 矿泉 水 ， 系 指 可 以 作为 瓶装 饮料 的 天 然 矿 泉水 。 它 必须 是 深 处 地 下 水 的 天 然 露头 
或 人 工 开发 的 深层 地 下 水 源 ; 水 中 必须 含有 有 益 于 人 体 健 康 的 一 种 或 几 种 化 学 成 分 ， 如 游 
离 二 氧化 碳 . 侦 娃 酸 . 锂 , 饮 ,…… 等 -根据 4 中 华人 民 共 和 国 饮用 天 然 矿 泉水 标准 》(GB8537- 
87) 规定 ， 铁 用 矿泉 水 的 特殊 化 学 组 分 的 界限 指标 如 表 9-…7 所 示 。 


表 9 一 7 忽 用 天 然 矿 泉水 特殊 化 学 组 分 的 界限 指标 
项 日 | 








指标 《mgsLi 
锤 演出 2 
揽 0. 2 
鱼 守 D.2 
注 | 
政 D2 
偏 硅 酸 5 
码 0. 01 
游离 二 气 化 碳 | 区 250 
矿 化 度 E1000 


凡 符 合 上 表 中 各 项 指标 之 一 者 ,可 称 为 饮用 天 然 矿 泉水 。 但 钼 含量 在 0. 2 一 0. 4mg/L 范 
围 和 篇 蕉 酸 售 量 在 25--30mg/L 范围 ， 各自 都 必须 有 具有 水 温 20C 以 上 或 水 的 同位 素 测定 年 
龄 在 10a 以 上 的 附加 条 件 ， 方 可 称 为 饮用 天 然 矿 泉水 。 

具有 上 述 特殊 契 分 的 水 昌 对 人 体 健康 有 益 ， 但 是 水 中 的 其 他 成 分 和 物理 性 质 均 林 能 对 
人 体 有 害 。 因 此 ， 做 水 质 评价 时 还 要 结合 饮用 水 的 卫生 标准 进行 。 在 国家 标准 中 ， 作 了 以 
下 几 方 面 的 规定 。 . 

(1) 对 感 定性 状 ， 要 求 与 生活 詹 用 水 卫生 标准 (GB5749-85) 中 的 要 求 相 同 , 并 允许 有 
极 少量 的 天 然 矿物 盐 类 沉淀 。 缴 生物 限量 指标 ， 也 同上 述 “GB5749-85” 中 的 规定 ， 

《2) 某 些 元 素 和 组 分 的 限量 指标 . 如 表 9- -8 所 示 。 由 表 可 见 ， 本 标准 大 都 是 饮用 水 标 
淮 规定 的 限量 ， 仅 个 别 几 项 的 允许 含量 超过 了 饮用 水 标准 。 因 为 这 些 标准 都 是 根据 动物 实 
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验 制 定 的 ， 有 的 是 根据 对 人 群 地 方 病 的 观测 统计 资料 制定 的 。 然而， 人 人 性 本 身 所 含 的 化 掌 
成 分 ， 特别 是 微量 元 素 是 和 当地 的 地 质 背 景 、 水 质 及 食物 来 源 呈 正 相 关 关 系 的 。 若 当地 缺 
失 或 含有 过 量 的 某 种 化 学 成 分 时 ,就 很 可 能 导致 地 方 病 的 发 生 。 因 此 ， 在 考虑 这 一 因素 及 
人 体 健 康 的 前 提 下 ,饮用 矿泉 水 的 化 学 成 分 及 其 限 值 是 不 完全 同 于 生活 饮用 水 水 质 标准 的 。 
例如 氟 的 含量 , 我 国 饮用 水 标准 中 定 为 小 于 tmg/L， 考 界 卫生 组 织 定 为 二 1. 5mg/ 上 上。 通 量 
的 气 对 人 伍 是 有 益 的 ， 高 氟 区 和 低 握 区 都 有 地 方 病 发 生 。 在 某 些 情况 下 ， 握 可 作为 判 识 矿 
泉水 的 标志 元 素 - 法 国 维 希 矿 泉水 的 气 超 过 3g/ 工 ， 意大利 出 售 的 饮料 矿泉 水 中 也 有 高 达 
2 一 2. 4mg/L 者 。 因 此 ， 本 标准 规定 氯 的 限量 为 和 2. 5mg/L。 含 氟 量 高 的 矿泉 水 ， 低 握 地 区 
的 人 饮用 是 很 有 好 处 的 ; 高 氟 地 区 的 人 就 不 宜 购买 这 种 矿泉 水 。 

囊 98 某 些 元 素 和 组 分 的 限量 指标 














组 分 | 指标 ne) | 组 分 指标 el) 
锂 5 | Ea 0. O01 
| 5 | 搬 0. 06 
硬 1 础 “RHBOs 计 ) 0 
锌 < | 三 .05 
市 1 | 砷 : < 05 
村 < | 杖 社 物 以 F- 计 ? ,5 
锦 0. V1 耗 氧 晶 【以 们 * 计 ) .0 
铝 CM) < 05 硝酸 盐 《〈《 以 NO i 上 5 
几 LD. 05 锯 -226 1 gL) 














(3) 污染 物 指标 不 得 超过 表 9 “98 所 规定 的 标准 ， 比 ~- 般 饮用 水 标准 要 求 更 严格 ， 因 
为 它 直 接 用 于 饮用 。 





表 9- 9 污染 物 限 量 指标 








项 日 指 Cmg/L} 
蔓 类 化 台 物 《以 此 酚 让 ) | 0. O02 
窜 化 物 【 以 CN 计 ) , < Ol 
亚 硝 酸 盐 〈 以 NOz 计 ? | 2. ONG 


总 总 活性 | 1 (Bql.) 

二 、 饮 用 矿泉 水 水 质 评价 原则 

为 了 确保 饮用 矿泉 水 的 质量 和 产量 ， 在 进行 水 质 评价 时 ， 必 须 以 国家 规定 的 标准 为 依 
据 。 本 标准 中 没有 规定 的 某 些 成 分 ， 则 应 参照 一 般 饮 用 水 标准 评价 。 当 两 者 的 规定 有 六 上 盾 
时 ， 周 以 饮用 矿泉 水 的 标准 为 淮 。 在 评价 过 程 中 ， 还 要 结合 饮用 矿泉 水 产地 的 地 质 、 水 文 
地 质 条 件 和 动态 观测 资料 进行 论证 ,例如 矿 化 度 ， ~- 般 饮用 水 标准 规定 二 1990mg/L， 而 > 
1000mg/L 正 是 矿泉 水 的 重要 标志 之 一 ， 其 上 限 又 未 作 规 定 。 只 要 其 他 有 害 成 分 均 未 超标 ， 
则 其 上 限 以 人 们 可 口 为 宜 , 毛 化 物 的 含量 , 饮用 水 标准 中 为 二 250mg7L, 矿泉 水 标准 中 未 作 











如” 表 97、3 8、9--4 歌 自 朱 殖 华 : 芭 你 相知 道 矿 泉水 吗 ?》， 地 伐 出 版 社 ，1983， 
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规定 。 国外 有 些 矿 康 水 中 其 含量 可 以 较 高 ， 如 维 希 矿泉 水 含量 达 350mg/L， 美 国 萨 洛 塔 矿 
泉水 含量 高 达 760mg/1.。 握 化 物 对 水 的 味道 有 影响 ， 对 配水 系统 管道 有 腐蚀 作用 。 只 要 人 
们 能 接受 ， 适当 超过 ~~ 般 饮用 水 标准 也 是 允许 的 。 铁 的 含量 ， 在 饮用 水 标准 中 ， 规 定 为 
0. 3mg7L，' 主 要 考虑 是 影响 感官 。 但 铁 的 存在 ， 可 表明 形成 矿 振 水 的 地 质 、 水 文 地 质 条 件 ， 
是 鉴别 矿 尝 水 的 重要 标志 之 一 。 因 此 ， 铁 含量 高 于 饮用 水 标准 是 可 以 的 ， 国 外 有 的 矿泉 水 
含量 高 达 4 5mg/T.。 地 质 矿 产 部 的 标准 中 ,， 铁 的 限 值 为 5 一 10mg/L。 在 铁 质 矿泉 水 中 ， 铁 
含量 可 大 于 10mgy/L， 而 且 在 装 瓶 时 还 可 做 除 铁 处 理 , 除 铁 后 的 水 仍 属 天 然 矿 泉水 。 硫酸 盐 
的 含量 ， 在 饮用 水 标准 中 为 250mg/EL、， 因 为 它 对 配水 系统 具有 腐蚀 作用 ， 它 和 镁 结合 还 会 
引起 腹泻 。 但 国外 有 些 矿 录 水 中 硫酸 盐 的 含量 很 高 , 有 的 达 1000mg/L。 地质 矿产 部 的 标准 
认为 ， 当 矿泉 水 中 镁 傅 量 小 于 80mg/L 时 ， 硫 酸 盐 含量 可 大 于 400mg/L。 

三 、 饮 用 矿泉 水 水 质 分 类 及 命名 

按 水 的 pH 值 , 可 将 矿 果 水 分 为 二 类 ,， 即 酸性 水 : pH<6; 中 性 水 : pH 一 6…7.5; 碱 性 
水 : pH >?.5， 

按 人 矿 化 度 可 分 为 两 类 ， 邵 盐 类 矿 汉 水 〈 信 化 度 大 于 1000mg/L)， 淡 信 泉水 〈 信 化 度 去 
1000mg/L), 

按 主要 阴离子 成 分 , 可 分 为 二 大 类 ; 再 按 主要 阳离子 成 分 , 分 为 若干 亚 关 . 命名 时 , 其 
主要 阴阳 离子 含量 的 meq% 大 于 25 时 才 可 参与 命名 。 如 :， 氧化 . 钠 矿 泉水 ， 硫 酸 - 钙 、 钠 矿 
孙 水 ; 重 碳酸 、 琉 酸 - 钙 、 钠 矿泉 水 等 。 

也 可 按 特殊 化 学 成 分 分 类 命名 ， 如 碳酸 矿泉 水 (游离 CO, 二 1000mg/L)， 社 酸 矿 泉水 
( 偏 奎 酸 售 量 大 于 50mg/W].) 等 。 

表 9 10 医疗 热 矿 水 标准 





证 分 为 决定 地 下 水 是 但 为 医疗 为 决定 矿 水 名 称 所 禹 的 医疗 矿 水 名 称 
如 水 的 宫 节 (gi) 最 小 会 其 tgiL) 
鱼 《Li 一 ) | 站 001 0. 005 」 诗 水 
锣 【Sr 一 D. 0] .01 钵 水 
乌 “Ba277 UD, oD5 | 0. N05 | 棒 水 
季 Nin*') | 站 DOL 一 | 
铁 (Fe*+) 0D. 0 ， 站 1 雏 水 
敏 (fF ) | 站 让 这 0. DO2 | 气 水 
浪 {Br ) ,DUS | 站 O25 刘 水 
砚 (J) | .00] .010 | 确 木 
篇 硼 眩 (HB,) | D005 0. D50 硼 水 
磷酸 (HPO4} 站 ,在 站 ; : 一 
佳 配 【HzSiD3;) | D. 25 9.073 至 水 
重 础 酸 (HASO,-; 0G. ON1 | .DT 砷 水 
轩 (Ru) | 1 一 是 1 锚 水 
所 (Rn) | 3.5 马 海 (ME)'! 10 可 许 握 水 
游离 典 醒 (COs) 让, 25 D. ?8 碳酸 水 
总 硫化 所 (ZH2S) | 1D. 001 0.010 硫化 氢 水 














全 1 乌 海 二 3. 4 40 CH Ci 7 oo， 根 拱 这 地 下 热 水 普 查勘 探 方 法 3， 地 质 出 版 社 ，1373 年 。 
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四 、 医 疗 矿 水 水 质 标 准 

医疗 矿 水 在 我 国 也 很 普遍 ， 但 对 其 水 质 的 研究 还 不 够 。 现 介绍 两 个 标准 可 供 人 参考， 应 
以 国家 即将 颁布 的 标准 为 依据 。 

《1) 医疗 热 矿 水 水 质 标准 : 系 国内 70 年 代 的 标准 ， 其 内 容 见 表 9 一 10。 

(2) 中 国医 疗 矿 泉水 分 类 修订 方案 ， 见 表 9 一 11。 


表 9-…11 中 国医 疗 矿 泉水 分 类 修订 方案 











分 类 名 称 矿 化 度 (g/L2 主要 成 分 特 殊 成 分 
. 阴离子 阳离子 
所 泉 Rn 30CiAL, 

二 碳酸 泉 } 游离 COs>1000mg/L 
三 硫化 辑录 总 硫 量 > 2mg/L 
四 铁 泉 Fes+ ，Fea+ 10mg/L 以 上 
五 碘 尝 I->img/L 

六 沪 泉 Br >25mg/L 
七 砷 皇 | Ast>>0. Tmg/L 
八 硅 酸 泉 HsSiOs > 50mg/L 
九 重 碳酸 泉 >1 Heo, Nat, Cat™, Mgt 

十 硫 醴 盐 泉 >1 SDF™ Nat、 Cas™, Mg 

十 - 毛 化 物 泉 >1 C1 一 Na+ 、Ca2 , Mg 

十 二 淡 泉 | 




















注 : 1981 年 我 国 疗养 专题 会 议 上 通过 , 《中华 理疗 ? 这 志 ，1982 年 3 期 ，- 


该 方案 是 在 1981 年 召开 的 全 国 疗养 专题 学 术 会 议 上 拟定 的 。 
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第 十 童 、 地 下 水 资源 量 的 计算 与 评价 


地 下 水 资源 是 指 有 使 用 价值 的 各 种 地 下 水 量 的 总 你 , 它 属于 整个 地 球 水 资源 的 一 部 分 
地 下 水 的 使 用 价值 包括 水 质 和 水 量 两 个 方面 。 它 是 否 能 成 为 有 使 用 价值 的 资源 ， 首 先是 由 
水 质 决定 的 。 在 水 质 符合 利用 要 求 的 前 提 下 ,看 其 可 资 利用 的 数量 有 和 多少。 因此 ， 地 下 水 
资源 评价 , 应 同时 进行 水 质 和 水 量 的 评价 。 地 下 水 量 的 计算 和 评价 比 水 质 评价 复杂 得 多 。 一 
般 所 说 的 进行 地 下 水 资源 评价 ， 都 大 在 水 质 符合 要 求 的 前 提 下 ， 着 重 对 水 量 进行 评价 。 因 
此 ,将 地 下 水 的 各 种 量 也 多 称 为 资源 。 前 章 已 经 讲 了 水 质 评价 ， 本 章 则 讨论 水 重 的 计算 和 
地 下 水 资源 评价 。 

供水 水 文 地 质 勘 察 的 主要 任务 之 一 就 是 要 查 明 地 下 水 的 水 质 和 水 量 ， 进 行 地 下 水 资源 
评价。 地 下 水 量 是 处 在 地 下 水 补给 与 排泄 的 动 平 衡 中 ， 是 随 着 自然 和 人 为 因素 的 改变 而 变 
化 的 。 特 别 是 在 大 晤 开采 地 下 水 后 ， 会 引起 地 下 水 补给 、 排 泄 条 件 的 改变 ， 给 好 下 水 量 的 
准确 计算 带 来 不 少 困难 。 这 就 迫使 人们 .上 研究 木 同 的 计算 方法 ， 同 时 ， 也 出 现 了 对 地 下 水 
量 描述 的 不 同 术语 或 不 同 分 类 。 


81 地 下 水 资源 的 特点 及 分 类 


一 、 地 下 水 资源 的 特点 
地 下 水 资源 ， 哑 不 同 于 矿产 资源 ， 也 不 同 于 地 表 水 资源 ， 有 它 自 已 的 特点 。 主 要 有 ， 
(1) 可 恢复 性 : 当 人 工 开采 地 下 水 时 , 在 多 数 情况 下 , 只 要 开采 量 不 超过 一 定 限 度 , 虽 

然 井 附近 的 地 下 水 位 要 降低 ， 使 地 下 水 的 储存 量 暂时 减少 ， 但 具 要 停止 开采 ， 水 位 又 可 逐 

浙 恢复 原 位 ， 即 地 下 水 的 储存 量 又 得 到 了 补充 。 这 就 是 地 下 水 的 可 恢复 性 ， 是 与 一 般 矿 产 

资源 的 重要 区 别 。 固 体 矿产 、 开 一 点 就 少 一 点 ， 没 有 焦 复 补偿 性 质 ， 石 油 等 液体 矿产 也 是 

如 此 。 地 下 水 虽然 可 以 不 断 得 到 补给 和 更 新 , 开采 后 可 以 补充 恢复 , 但 也 不 是 取 之 不 尽 、 用 

之 不 竭 的 。 如 果 大 量 超 采 ， 也 会 造成 地 下 水 资源 的 消耗 甚至 社 疯 。 

《2) 活动 性 及 与 周围 环境 的 密切 联系 性 :由 于 地 下 水 与 周围 环境 〈 气 候 、 水 文 条 件 及 

地 质 条 件 等 ) 有 密切 的 联系 ， 所 以 大 都 具有 流动 或 活动 性 ， 特 别 是 与 地 琢 水 联系 得 更 加 密 

切 ， 常常 可 以 互相 转化 。 这 种 联系 反映 在 含水 层 的 于 面 和 剖面 边界 条 件 上 ， 包 括 地 下 水 的 

补给 和 硬 汇 条件。 液体 矿产 虽然 也 有 流动 性 ， 伺 往往 要 在 天 采 时 才 表 现 出 来 。 虽 外 部 环境 

对 甚 它 矿 产 也 有 影响 ， 但 仅 是 在 地 质 历 史 时 代 中 反映 出 来 。 考 虑 到 地 下 水 的 流动 性 ， 可 用 

地 于 水 的 流量 表示 地 下 水 的 数量 。 由 于 人 工 开采 地 下 水 后 ， 其 边界 条 侍 可 能 发 生 恋 化， 使 

地 下 永 的 流动 状态 改变 ， 所 以 地 下 水 的 天 然 流量 也 不 能 完全 反映 地 下 水 可 被 开采 利用 的 数 

量 。 

(3) 调节 性 《或 储存 量 的 可 变性 ): 地 下 水 在 含水 层 中 始终 处 在 不 断 地 补给 和 消耗 的 新 

上 归 交 替 过 程 中 。 补给 和 消耗 量 在 不 同年 份 或 季节 大 不 同 的 , 特别 是 补给 量 随时 间 变 化 较 大 。 

当 补 给 丰富 、 大 于 消耗 时 ， 含 水 层 就 把 多 余 的 水 董 集 起 来 ， 使 地 下 水 的 鱼 存 量 增加 ; 当 补 
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给 较 少 或 暂时 停止 时 ， 又 可 用 储存 的 地 下 水 维持 消耗 ， 使 侍 存 量 减 少 。 储 存量 的 这 种 可 变 
性 ， 在 地 下 水 的 补给 、 径 济 、 排 泄 及 开采 过 程 中 均 起 着 调节 作用 ， 这 种 性 质 是 其 它 矿 产 资 
源 所 不 具备 的 。 有 的 含水 盆地 具有 相当 大 的 调 蓄 能 力 ， 如 山西 娘子 关 泉 域 的 调 斑 能 力 有 14 
x 10sm?。 利 用 这 一 性 质 ， 可 以 进行 人 工 调 蓄 ， 增 太 开 采 量 。 

二 、 地 下 水 资源 量 的 分 类 

由 于 地 下 水 资源 具有 可 恢复 性 、 活 动 性 、 调 节 性 等 特点 ， 所 以 对 地 下 水 量 的 准确 表达 
较 困 难 ,; 因而 出 现 了 许多 不 同 的 术语 和 分 类 。 日 前 , 这 些 术语 和 分 类 尚未 能 统一 和 完善 , 有 
待 研究 解决 。 现 仅 将 常用 的 分 类 和 术语 概念 简 述 于 下 。 

50 一 60 年 代 ， 国 内 曾 广泛 采用 瑟 + A， 普 洛 特 尼 科 夫 的 地 下 水 储量 分 类 。 他 将 地 下 水 
储量 分 为 如 下 四 类 。 

动 储量 : 是 指 单 位 时 间 流 经 含水 层 ( 带 }) 横断 面 的 地 下 水 体积 ， 即 地 下 水 的 天 然 流量 ; 

静 桩 有 量 ， 是 指 地 下 水 位 年 变动 带 以 下 含水 层 〈 带 ) 中 储存 的 重力 水 体积 ; 

调节 储量 : 是 指 地 下 水 位 年 变动 带 内 重力 水 的 体积 ; 

开采 镶 量 ， 是 指 用 技术 经 济 合 理 的 取水 工程 能 从 售 水 层 中 取出 的 水 量 ， 并 在 预定 井 采 
期 内 不 至 发 生 水 量 减少 、 水 质 恶化 等 不 良 后 果 。 

该 分 类 在 一 定 程 度 上 反映 了 地 于 水 量 在 居然 状态 下 的 客观 规律 ， 对 我 国 当 时 地 下 水 资 
源 评 价 工作 起 过 一 定 的 作用 。 但 它 存 在 一 些 需要 改进 的 缺点 。 

许多 学 者 考虑 到 地 下 水 量 的 特殊 人 竹 , 认为 不 宜 用 “储量 ”这 个 术语 来 描述 地 下 水 量 , 应 
改 用 “地 下 水 资源 ”。 有 人 将 地 下 水 资源 分 为 天 然 资源 和 开采 资源 两 大 类 , 有 人 将 其 分 为 补 
给 资源 、 储 存 资 源 和 开采 资源 三 大 类 、 等 等 。 另 一 些 人 认为 ,“ 资 源 ” 的 含意 应 包括 量 和 质 
两 方面 , 单纯 指 水 量 时 用 资源 来 描述 不 合适 , 不 如 直接 用 地 下 水 的 各 种 量 来 表达 。 目前 , 我 
国 较 多 的 人 主张 将 地 下 水 资源 量 分 为 补给 景 、 储 存量 和 人 允许 开采 量 (或 可 升 采 量 ) 三 类 , 既 
不 用 储量 也 不 用 资源 ， 直 接 叫 作 地 下 水 的 各 种 量 。 下 面 将 重点 讨论 这 种 分 类 。 

补给 量 , 是 指 天 然 状 态 或 开采 条 件 下 , 单位 时 间 从 各 种 途径 进入 该 单元 含水 层 ( 带 ) 的 
水 量 。 补 给 来 源 有 降水 渗入 、 地 表 水 渗入 、 地 下 水 侧 向 流 人 和 和 潍 向 越 流 ， 以 及 各 种 人 工 补 
给 。 实 际 计算 时 ， 上 应 按 关 然 状 态 和 开采 条 位 下 两 种 情况 进行 。 实 际 上 ， 许 多 地 区 的 地 下 水 
都 已 有 木 向 程度 的 开采 ,很 少 有 保持 天 然 状 态 的 情况 。 翁 此 、 首 先是 计算 现实 状态 下 地 下 
水 的 补给 量 ， 然 后 再 计算 扩大 开采 后 可 能 增加 的 补给 量 。 这 后 一 种 称 为 补给 增 量 或 称 话 
发 补给 量 、 激 发 补给 量 、 开 采 克 和 夺 量 、 开 采 补 充 量 等 )。 常 见 的 补给 增 量 由 于 列 来 水 组 成 。 

来 自 地 表 水 的 补给 增 量 ， 当 取水 工程 靠近 地 表 水 时 ， 由 于 开采 地 下 水 ， 使 水 位 下 降 漏 
斗 扩展 到 地 表 水 体 , 可 使 原来 补给 地 下 水 的 地 表 水 补给 量 增 大 , 或 便 原 来 不 补给 地 下 水 , 其 
至 排泄 地 下 水 的 地 表 水 体 变 为 补给 地 下 水 。 这 就 是 开采 时 地 故 水 对 地 下 水 的 补给 增 量 。 

来 自 峰 水 人 活 的 补给 增 量 : 由 于 开采 地 下 水 形成 降落 尘 斗 ， 踪 漏斗 朴 干 体积 增加 部 分 
降水 渗入 处， 还 使 漏斗 范围 内 原来 不 能 接受 降水 渗入 补给 的 地 区 (例如 沼泽, 湿地 等 ), 腾 
出 可 以 接受 补给 的 储 水 空间 ， 因 而 增加 了 降水 渗入 补给 量 。 此 和 外， 由 于 地 下 水 分 水 岭 击 外 
扩展 ， 增 加 了 降水 渗入 补给 面积 ， 使 原来 属于 相 邻 均衡 地 段 (或 水 文 地 质 单 元 的 -- 部 分 
降水 渗入 补给 量 ， 变 为 本 漏斗 区 的 补给 量 。 

来 自 相 邻 含水 层 越 流 的 补给 增 量 ， 由 于 开采 会 水 层 的 水 位 降低 ， 与 相 邻 会 水 层 的 水 位 
差 增 大 ， 可 使 越 流 量 增 加 ， 或 使 相 邻 含水 层 原 来 从 开采 含水 层 闭 得 越 流 补给 ， 变 为 补给 开 
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采 层 。 

来 自 相 邻 地 段 合 水 层 的 增加 的 侧身 流入 补给 量 ， 由 于 降落 潮 斗 的 扩展 ， 可 夺取 属于 另 
一 均衡 地 段 (或 含水 系统 ) 地 下 水 的 俩 向 流 和 补给 量 。 或 革 些 侧 向 排泄 量 四 漏斗 水 位 降低 ， 
而 转 为 补给 增 茸 。 

来 自 各 种 人 工 增加 的 补给 量 ， 包 括 开 采 地 下 水 后 各 种 人 工 用 永 的 四 浴 晤 增加 而 多 获得 
的 补给 量 。 

补给 增 量 的 大 小 , 不 仅 与 水 源 地 所 处 的 自然 环境 有 关 , 同时 还 与 采 水 构筑 物 的 种 类 、 结 
构 和 布局 ， 即 开采 方案 和 开采 强度 有 关 。 当 自然 条 件 有 利 、 开 采 方 案 合理 、 开 采 强 度 较 大 
时 ， 夺取 的 补给 增 量 可 以 远 远 超过 天 然 补给 量 。 例 如 ,在 傍 河 地 段 取水 ,沿岸 布 并 开采 时 ， 
可 获得 大 量 地 表 水 的 入 渗 补 给 增 量 ， 并 远大 于 原来 的 天 然 补给 量 ， 成 为 可 开采 量 的 十 要 组 
成 部 分 。 但 是 ， 开 采 时 的 补给 增 基 也 不 是 无 限制 的 ，。 从 上 述 补 给 增 量 的 来 源 可 以 看 出 ， 它 
无 非 是 夺取 了 本 计算 含水 层 或 含水 系统 以 外 的 水 量 。 从 整个 地 下 水 资源 的 观点 来 看 , 邻 区 、 
邻 朗 的 地 于 水 资源 也 要 开发 和 用。 这 里 补给 量 增加 了 ， 那 里 就 减少 了 。， 再 从 “三 水 ”转化 
的 总 水 资源 的 驱 点 考虑 ， 如 果 河 水 已 被 规划 开发 利用 ， 这 里 下 加 大 开采 强度 ， 大 量 夺 取 济 
水 的 补给 增 量 ， 则 会 减少 了 地 直 水 资源 。 因 此 ， 奉 计算 补给 增 量 时 ， 应 全 面 考 虚 合理 的 黎 
夺 ， 而 不 能 言 目 无 限制 地 扩大 补给 增 量 。 . 

计算 补给 量 时 ， 应 以 天 然 补 给 量 为 主 ， 同 时 考虑 合理 的 补给 增 量 。 地 下 水 的 补给 量 是 
使 地 下 水 运动 、 排 泄 、 水 交 蔡 的 主导 困 素 ， 它 维持 着 水 源 地 的 连续 长 其 开采。 人 允许 开采 草 
主要 取决 于 补给 量 。 因 此 ， 计 算 补 给 量 是 地 下 水 资源 评价 的 核心 内 容 。 

储存 量 ， 是 指 储存 在 单元 食 水 层 中 的 重力 水 体积 。 潜 水 含水 层 的 储存 量 、 也 称 为 容积 
储存 量 ， 可 用 下 式 计算 ， 





Wg*V 
式 中 : W 地 下 水 的 储存 量 “m ”7): 
六 ”会 水 岩石 的 给 水 度 【小 数 或 种 分 数 ); 
Y 一 一 潮水 单元 含水 层 的 体积 Cm')。 
承 压 会 水 层 除了 容积 储存 量 外 ， 还 有 弹性 储存 量 . 可 按 下 式 计 算 : 
Wa—r + Fe*h 
式 中 : i 压 水 的 弹性 储存 量 (m); 
”一 一 贮 水 (或 释 水 ) 系数 (无 内 次 )， 
玉 一 一 单元 承 压 售 水 层 的 面积 (m2: 
下 承 压 含水 层 自 顶板 算 起 的 压力 水 头 高 度 (m)。 

由 于 地 下 水 的 水 停 常常 是 随时 间 谭 变化 的 ， 地 下 水 情 存 基 志 随时 而 异 。 这 是 由 于 地 下 
水 的 补给 与 排泄 不 均衡 而 引起 的 。 地 下 水 的 鱼 存 量 在 地 下 水 的 运动 交 符 和 地 下 水 开采 过 释 
中 起 着 调节 作用 。 在 天 然 条 件 修 ， 地 下 水 的 储存 量 呈 半期 性 的 变化 ， 主 要 有 年 夺 期 ， 还 有 
不 同 长 短 的 多 年 周期 。 一 般 应 当 计 算 - 一 年 内 最 大 储存 莉 和 最 小 情 存 基 。 在 开采 条 件 下 ， 刀 
果 开 采 芋 不 大 于 补给 量 、 侍 存 量 仍 呈 周 期 性 变化 ， 在 开采 量 超 过 补给 量 时 ， 就 市 储存 量 来 
补 屡 这 部 分 超过 的 开采 其 ， 使 储存 量 出 坟 逐 年 减少 的 趋势 性 变化 。 

有 人 将 一 定期 限 内 的 最 小 局 在 甘 称 为 永久 储存 量 或 静 储量 。 它 臣 在 一 定 周期 内 不 变 的 
情 存 量 。 最 大 与 与 最 小 铺 存 量 之 差 称 为 暂时 储存 基 ， 相当 二 涧 节 储 最 。 在 地 下 水 径流 微弱 的 
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地 区 ， 和 暂时 储存 量 的 数量 可 以 很 大 ， 几 乎 接近 补给 量 ， 可 以 将 它 作 为 允许 开采 量 。 在 一 般 
情况 下 ， 计 算 人 允许 开 采 量 时 东 能 考 厌 永久 储存 量 。 如 果 动 用 了 它 ， 就 会 出 现 区 域 地 下 水 位 
逐年 持续 下 降 的 趋势 ， 导 致 地 下 水 源 枯 竭 。 但是， 如 果 永久 储存 量 很 大 (如 含水 层 厚度 大 ，、 
分 布 又 广 的 大 型 贮 水 构造 )， 每 年 适当 动用 -- 部 分 永久 储存 量 ， 使 在 100 年 或 50 年 内 总 的 
水 位 降 不 超过 取水 设备 的 最 大 允许 降 深 也 是 可 以 的 。 例 如 ， 美 国 得 克 萨 斯 州 高 平原 地 下 水 
源 地 ， 主 要 是 消耗 项 储量 来 维持 开采 ， 据 计算 ， 可 持续 开采 40 一 50 年 。 

允许 开采 量 (或 可 开采 是): 是 指 通过 技术 经 济 合理 的 取水 构筑 物 ,在 整个 开采 期 内 出 
水 量 不 会 减少 、 动 水 位 不 超过 设计 要 求 、 水 质 和 水 温 变 化 在 允许 范围 内 、 不 影响 已 建 水 源 
地 正常 开采 、 不 发 生 和 危害 性 环境 地 质 现象 等 前 题 下 ， 单 位 时 间 内 从 该 水 文 地 质 单元 或 取水 
地 段 并 采 含 水 层 中 可 沁 取 得 的 水 量 。 其 常用 的 流量 单位 为 msyd 或 maAh 或 ms/a 等 。 简 言 
之 ， 介 许 开采 量 就 是 用 合理 的 取水 工程 能 从 含水 层 中 取得 当 来 ， 还 不 会 引起 一 切 不 良 后 果 
的 最 大 出 水 量 。 

人 允许 开采 量 与 开采 量 是 不 同 的 概念 .开采 量 是 指 目前 正在 开采 的 水 量 或 预计 开采 量 , 它 
只 反映 了 取水 工程 的 产 水 能 力 。 开 采 量 不 应 大 于 允许 开采 量 ; 否则 ， 会 引起 不 良 后 果 。 允 
许 开采 量 的 大 小 ， 是 由 地 下 水 的 补给 黄 和 储存 量 的 大 小 决定 的 ， 同时， 还 受 技术 经 济 条 件 
的 限制 。 为 了 说 明 这 一 关系 ， 有 必要 分 析 开 采 量 的 组 成 。 

地 下 水 在 开 采 以 前 ， 由 于 天 然 的 补给 、 排 泄 ， 形 成 了 一 个 不 稳定 的 天 然 流 场 。 丽 季 补 
给 量 大 于 消耗 量 ， 舍 水 层 内 储存 量 增加 ， 水 位 措 高 ， 流 速 增 大 : 雨季 过 后 ， 消 耗 量 大 于 补 
给 晤 ， 储 存量 减少 ， 水 位 下 降 ， 流 速 减 小 ， 补 给 与 消耗 总 是 这 样 不 平衡 的 发 展 着 ， 形 成 一 
个 不 稳定 的 天 然 流 场 。 这 种 不 平衡 的 发 展 过 程 ， 具 有 年 和 多 年 的 周期 性 。 从 一 个 周期 的 时 
问 来 着 ， 这 段 时 间 的 总 补给 量 和 总 消耗 景 是 接近 相等 的 ， 如果 不 相等 ， 则 含水 层 中 的 水 就 
会 逐渐 被 玻 于 ， 或 者 水 会 储 满 含水 层 而 溢出 地 表 。 . 

在 大 工 开采 地 下 水 时 ， 增 加 了 -个 经 常 定量 的 地 下 水 排泄 点 ， 改 变 了 地 下 水 的 天 然 排 
泄 条 件 ， 即 在 赤 然 流 场 上 又 普 加 了 --- 个 人 工 流 场 。 这 既 破 坏 了 补给 、 消 耗 之 间 的 天 然 动 平 
衡 ， 又 方 图 建立 新 的 、 开 采 状 态 下 的 动 平 衡 。 在 开采 最 初 阶段 由 于 增加 了 一 个 人 工 开采 
其 ,必须 减少 地 下 水 的 储存 量 ， 使 开采 地 段 水 位 下 降 形 成 一 个 降落 涯 斗 。 随 沁 斗 扩大 ， 流 
场 发 生 了 变化 , 使 天 然 排泄 量 减 少 , 促使 补给 量 增加 ， ” 即 为 补给 增 量 。 在 开采 状态 下 , 可 
以 用 下 面 水 均衡 方程 表示 : 

(QT AQ) QA QF 二 一 pe 


式 中 ，&@ 一 -开采 前 的 天 然 补给 量 (m:/d); 

AQ4 一 一 开采 时 的 补给 增 基 (mq); 

Qa 一 一 开采 前 的 天 然 排 港 量 (mi/d); 
4AQ# ， 一 开采 时 天 然 排 港 重 减少 值 (m*/d); 

QQ# 一 ”人工 开采 量 Cm*/d)， 

4 一 售 水 层 的 给 水 度 ; 

下 -一 开采 时 引起 水 位 下 降 的 面积 (m); 

让 -开采 时 间 {dd); 

44 一 一 在 生 时 间 段 内 开采 影响 范围 内 的 乎 均 水 位 降 《m)。 
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由 于 开采 前 的 天 然 补给 量 与 天 然 排泄 量 在 一 个 周期 内 是 近似 相等 的 , 即 R44 二 Qe; 所 以 
上 式 可 简化 为 : 
Qa =—AQy + AQg+ pF A 


这 个 方程 表明 ， 开 采 量 实 质 上 是 由 三 部 分 组 成 的 ， 即 ; 

Q) 增加 的 补给 量 (4AQw)， 也 就 是 开采 时 夺取 的 额外 补给 量 , ,可 称 为 开采 夺取 量 ; 

(2) 减少 的 天 然 排泄 量 (4Qw)， 如 开采 后 潜水 菊 发 消耗 重 的 减少 泉 流量 减少 其 至 消 
失 、 侧 向 流出 晤 的 减少 等 。 这 部 分 水 量 实质 上 就 是 由 取水 构筑 物 截获 的 天 然 补 给 量 ， 可 称 
为 开采 截取 量 。 它 的 最 大 极限 等 于 天 然 排 浊 量 ， 接 近 于 天 然 补给 量 ， 

(3)》 可 动用 的 储存 量 (xF 他 )， 是 含水 层 中 永久 储存 量 所 提供 的 一 部 分 。 

明确 了 开采 莉 的 组 成 ， 就 可 以 按 各 个 组 成 部 分 来 确定 允许 开采 量 。 多 许 开采 量 中 补给 
增 景 部 分 ， 只 能 合理 地 夺取 ， 不 能 影响 已 建 水 源 地 的 开采 和 已 经 开采 含水 层 的 水 量 ， 地 表 
水 的 补给 增 最， 也 应 从 总 的 水 资源 考虑 ， 统 一 合理 调度 。 

允许 开采 量 中 减少 的 天 然 排 泄 量 ， 应 尽 可 能 地 截取 ， 但 也 应 考虑 已 经 被 利用 的 天 然 排 
泄 量 。 例 如 ， 有 的 大 泉 是 风景 名 胜地 。 由 于 增加 开采 后 泉 的 流量 可 能 减 小 ， 甚 至 枯 竟 ， 破 
坏 了 旅游 景观 , 这 也 是 不 允许 的 。 截取 天 然 补给 量 的 多 少 与 取水 构筑 物 的 种 类 、 布 填 地 点 、 
布置 方案 及 开采 强度 有 关 。 如 果 开 采 方 案 不 佳 ， 则 只 能 截取 部 分 天 然 补给 量 。 只 有 选择 最 
佳 开采 方案 及 开采 强度 , 才能 最 上 限度 地 截取 天 然 补给 量 。 因此 , 在 计算 允许 开采 量 时 ,只 
要 天 然 排 泄 量 尚未 加 以 利用 ， 就 可 以 用 天 然 补给 量 或 天 然 排 泄 量 作 为 开采 截取 量 。 

允许 开采 量 中 可 动用 的 储存 量 ， 应 慎重 确定 。 首 先帝 看 永久 储存 量 是 否 足够 大 ， 再 看 
现时 的 技术 设备 最 大 允许 降 深 是 多 少 ， 然 后 算出 从 天 然 低 水 位 至 区 域 允 许 景 大 降 深 动 水 位 
这 段 含水 层 中 的 储存 量 , 按 100 年 或 50 年 平均 分 配 到 每 年 的 开采 量 中, 作为 允许 开采 量 的 
一 部 分 。 

三 、 地 下 水 量 之 间 的 关系 

上 述 地 下 水 各 种 量 之 间 是 相互 联系 的 ， 并 且 是 不 断 转化 、 交 蔡 的 。 水 久 储 存量 或 叫 表 
储量 是 指 储存 水 的 那 部 分 空间 体积 始终 在 含水 ， 并 不 是 说 那 部 分 水 是 永久 储存 不 变 的 。 它 
仍然 会 转化 为 排 洪 的 水 流 走 ， 再 由 补给 来 的 水 补充 ， 辣 样 参 加 水 循环 ， 只 有 极 少 数 在 特殊 
条 件 下 形成 的 地 下 水 ,如 处 在 封闭 构造 中 的 沉积 水 ， 才 没有 补给 、 排 沪 量 ， 而 只 有 静 储 量 。 
大 多 数 自然 条 件 下 的 地 下 水 都 是 由 补给 量 转 化 为 储存 重 ， 储 存量 又 转化 为 排泄 量 ， 处 在 不 
断 的 水 交 蔡 过 程 中 。 在 开采 条 件 下 所 取出 来 的 水 ， 都 是 由 储存 量 中 转化 来 的 。 由 于 储存 量 
的 减少 ， 可 以 夺取 更 多 的 补给 量 来 补充 ， 同时 ， 又 截取 了 部 分 天 然 补 给 量 ， 则 使 天 然 排涝 
量 减少 。 各 量 之 间 的 关系 可 用 下 面 形式 表示 。 












































天 然 状 态 的 转化 关系 ; 
可 党 全 | 鱼 存 量 王八 
天 名 补给 量 | 一 | 天 
流 人 流 出 
开采 状态 的 转化 关系 ， 
补 给 量 | 请 存量 | 排 浊 其 














| 大 急 补 给 草 |， 开 采 补 给 增 基 “| “| 暂时 储 仓 各 | 水 入 鱼 译音 |, 一 | 天 然 排 江 组 】 人 上 并 亲生 
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各 种 重 的 数量 关系 为 ; 
全 
若 在 均衡 周期 内 ， 则 AQ 一 90， 上 式 变 为 ; 
全 
在 开采 状态 下 : Qx# 二 AQy 十 AQy 二 AQ 
nf A 外 十 人 4g 十 A 傅 
成 Qi A HAQ rn TAR 二 








式 中 ; 外 站 一 一 天 然 补 给 量 : 外 :tt 一 一 大 然 排 流量 ; 
A468 一 储存 变化 量 ; Csxr “实际 开采 量 ; 
Qn “ 介 许 开采 量 ; 2AQ4 一 一 补给 增 量 ; 
AQ 和 一 减少 的 排 江 景 ; 28' 本 一 合理 的 开采 夺取 其 ; 


248 可 可 动用 的 储存 量 ; Q xi 截取 的 天 然 补给 量 。 

由 于 开采 盟 与 补给 伪 的 不 同 关系 ， 可 出 现 三 种 开采 动态 类 型 水 源 地 : 中 稳定 型 ， 任 何 
时间 Q# 所 Q@x 十 4AQ4; 加 兽 节 型 : 两 季 开 采 呈 小 于 总 补给 量 , 而 旱季 开采 量 可 大 于 总 补给 
基 ， 但 在 一 年 或 数 年 期 间 ， 累 计 总 开采 量 仍 应 小 于 总 补给 量 ， 即 未 动用 储存 景 ; 念 消 耗 型 ， 
开 染 硬 大 于 总 补给 最 ， 须 动 用 消耗 储存 量 。 


S《 2 计算 地 下 水 允许 开采 量 的 主要 方法 


计算 地 下 水 的 允许 开采 量 是 地 下 水 资源 评价 的 核心 问题 。 计 算 人 允许 开采 量 的 方法 ， 也 
称 为 地 下 水 资源 评价 方法 。 允 许 开采 量 的 人 小 ， 主 要 取决 于 补给 看 ， 还 与 开采 的 经 济 技术 
条 件 及 开采 方案 有 关 。 由 于 水 文 地 质 条 件 的 差异 及 不 同 岩 察 阶段 取得 的 水 文 地 质 资料 丰富 
程度 不 一 ， 以 及 对 成 果 的 要 求 精度 不 同 ， 可 采用 不 同 的 计算 方法 。 

目前 ， 已 有 计算 方法 约 2 三 十 种 。 依 据 不 同 原则 ， 学 者 们 对 众 才 计算 方法 作 了 多 种 分 
类 。 本 教材 根据 计算 方法 的 主要 理论 基础 、 所 需 资 料及 适用 条 件 ， 选用 了 表 10 一 1 的 分 类 。 
在 实际 勘查 中 ， 可 据 具 体 条 件 ， 选 拌 一 种 或 几 种 方法 进行 计算 与 评价 ， 以 相互 比较 论证 与 
择优 ， 因 学 时 所 限 ， 下 面 只 从 前 三 类 中 择 几 种 常用 方法 如 以 介绍 。 第 四 类 的 方法 原理 将 在 
第 三 篇 中 予以 介绍 ，。 敬 全 面 了 解 ， 请 参阅 水 文 地 质 卑 册 及 地 下 水 资源 评价 等 书籍 。 

一 、 主 要 以 渗流 理论 为 基础 的 方法 

仅 介绍 解析 法 与 数值 法 。 

(一 ) 解析 法 ， 

计算 地 下 水 资源 的 解析 法 ， 就 是 用 地 下 水 动力 学 中 解 忻 解 的 公式 来 计算 求 得 允许 开采 
量 的 方法 。 此 法 在 理论 上 是 较 严 密 、 精 确 的 ， 只 要 介质 条 件 、 边 界 条 件 和 取水 条 件 符合 选 
用 公式 的 假定 条 件 ， 则 计算 出 来 的 开采 量 便 是 既 能 取得 出 来 、 又 有 补给 保证 的 水 量 稳定 
流 )， 或 可 以 预报 出 该 条 件 下 开采 时 的 水 位 变化 情况 《〈 非 稳定 流 )。 

但 此 法 在 实际 运用 中 也 有 国难， 尽管 各 种 不 同 条 件 下 的 公式 很 多 ， 但 完全 符合 公式 中 
假定 条 件 的 情况 却 是 较 少 的 。 例如， 介质 条 件 要 求 均 质 或 简单 的 非 均 质 ， 而 自然 条 件 常 是 
复杂 的 非 均 质 ; 边界 条 件 假 定 是 无 限 、 直 线 、 或 简单 的 几何 形态 ， 而 自然 界 常 是 复杂 的 边 
界 ; 补给 条 件 在 自然 界 常 是 随时 间 而 变化 的 ， 在 解析 法 的 公式 中 却 难于 到 瞻 ， 只 能 简化 为 
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均匀 连续 的 补给 ， 等 等 。 由 于 实际 情况 不 能 完全 符合 公式 的 假定 条 件 ， 所 以 使 严密 、 准 确 


的 解析 解 也 变 为 近似 的 了 。 


表 10 一 1 ”地 下 水 资源 评价 方法 分 类 表 ” 






















































评价 方法 分 类 主要 方法 名称 | ”所 需 资料 数据 适用 条 件 
、 食 水 层 均 质 程 朗 较 高, 边界 条 
解析 法 运动 参数 和 给 定 ; 
次 济 运 玉 参 数 习 给 定 过 办 条 | 件 简单 ,可 概 化 为 已 有 计算 公式 
件 、 起 始 条 件 要 求 模 六 
i > Ea _ 
以 次 流 理论 | 。 数值 法 (有 限 元 .有 限 基 、| “小 文 下 以 上 的 水 位 、 水量 | “含水 县 非 芍 质 , 但 内 部 车 移 清 
为 基础 的 方法 | 边 内 元 等 )， 电 模拟 法 动态 观测 叹 段 时 间 抽 术 流 场 想 , 边 界 条 件 复杂 ,但 能 查 清 ,对 
1 座 烛 | 了 一 
| | | 评价 精度 要 求 较 高 ， 而 积 较 大 
取水 流量 衰减 过 “| 泉 动 志和 搞 水 资料 和 泉 域 水 资源 评价 
一 术 力 削减 法 岸 边 取水 
以 观测 资料 统 理论 法 {黑箱 | 
入 入 网 认 类 用 。 这 这 这“ 下 芽 | 宙 视 水 二 蝗 戏 并 末 过 程 中 的 | 不 显 人 水 层 结构 及 复杂 边界 
re | 动态 观测 资料 上 条 忻 的 限制 , 适 于 旧 水 源 地 或 泉 
础 的 方法 S 曲线 外 拱 法 ， 开 果 拉 | 天 扩大 下 宁 从 
1 
以 水 均衡 理 | 水 汐 奖 法 . 单项 补给 最 计算 | 最 好 为 封闭 的 单一 天 水 边界 ， 
沦 为 基 的 方 | 这 ,综合 种 给 角 计 算法 ， 地 | 天 攻 站 全 生 和 | 各 的 顶 或 消 丰 项 单一 水 均 和 要 
法 ”下 自流 模 数 法 . 开采 横 数 法 素 易 于 测定 
以 相册 执法 y 1 
可 所 尼 洗 下 和 法 《水 和 此 扫 | 多 闫 公 水 地 约 开采 |。 忆 有 玉 地 和 和 水 地， 
E + 上 . 1 > 和 
二 | 参数 比拟 法 ) 统计 资料 质 条 件 和 水 资源 形成 条 件 相似 
一) 1 





名 据 韦 资 生 、 余 周 此 等 分 类 ， 了 略 加 修改 。 原 分 类 见 ， 北方 岩溶 水 源 地 的 莫 本 类 型 和 资源 评价 方法 的 选择 , {中 国 岩 
洲 }，1390 什 第 2 期 ， 


实际 上 上，、 除 少数 情况 下 《如 右 河 流 补 给 的 岸 边 取水 水 源 地 、 无 垂 向 补 一 十 十 ， 给 的 大 
面积 承 压 水 及 边界 简单 的 水 源 地 等 ), 可 以 直接 运用 解析 公式 计算 允许 开采 量 以 外 , 常常 是 
用 解析 公式 计算 出 开采 量 (只 反映 产 水 能 力 ) ,再 用 水 均衡 法 计算 补给 景 来 论证 其 保证 程度 。 

1. 如 何 选择 公式 

地 让 水 动力 学 中 介绍 了 洗 多 并 流 公式 ， 选 用 时 应 考虑 以 下 几 方面 。 

根据 地 下 水 开采 动态 类 型 或 从 水 文 地 质 条 件 分 析 ， 判 定 是 采用 稳定 流 公式 还 是 非 稳定 
流 公式 。 自 然 界 大 都 是 非 稳定 流 ， 俱 在 就 地 补给 条 件 较 好 的 地 区 ， 有 似 稳 定 流出 现时 ， 选 
用 稳定 流 公式 计算 ， 既 简便 ， 又 可 得 到 较 好 的 成 果 。 例 如 在 有 地 表 水 补给 的 河谷 地 区 ， 或 
在 隆 水 丰富 、 补 给 条 件 交 好 的 地 仅 、 均 可 用 稳定 流 公式 计算 。 

考 屿 地 下 水 类 型 ， 舍 水 介质 性 质 和 边界 条 件 ， 选 择 承 压 水 井 还 是 潜水 井 的 公式 。 依 据 
均 质 还 是 非 均 质 ， 无 限 边界 还 是 有 限 边 界 ， 有 无 渗入 补给 和 越 流 补给 等 ， 分 别 选 用 不 同 的 
公式 。 

根据 拟定 的 并 采 方案 选用 相应 的 公式 。 考 虑 取水 构 销 物 的 类 型 ， 结构、 布局、 井 距 等 ， 
一 般 尽 显 采 用 完整 井 互 相干 扰 的 稳定 流 或 非 稳 宕 流 公 式 计算 。 也 可 以 采用 开采 强度 法 ， 即 
概 化 为 单位 面积 的 开采 量 。 
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现 有 的 各 种 公式 ， 在 有 关 手 册 上 均 能 得 到 。 尽 管 已 有 很 多 公式 ， 但 还 不 能 完全 满足 实 
际 的 需要 。 在 工作 中 , 可 以 根据 实际 情况 ,运用 水 动力 学 的 基本 原理 , 研究 出 新 的 公式 来 。 

2. 计算 步 又 

首先 , 通过 勘探 试 验 或 实验 取得 计算 所 需 的 各 种 参数 ,如 淆 透 系数 斥 、 含 水 层 厚 度 对 、 
导 水 系数 卫 、 重 力 给 水 度 yy 和 弹性 给 水 度 (或 释 水 系数 ) py' 、 水 头 分 布 召 等 。 

其 次 ， 拟 定 开采 方案 ， 确 定 计 算 公式 。 可 先 初 步 布 井 ， 计算 后 再 调整 ， 还 可 以 进行 几 
个 方案 比较 ， 择 优 录用 。 

然后 , 计算 开采 量 , 检查 水 位 降 。 一 种 方法 是 计算 千 拢 条 件 下 设计 降 深 的 单 井 出 水 量 ， 
加 起 来 的 总 和 便 是 开采 量 。 如 果 是 非 稳定 流 ， 则 应 计算 在 一 定 开 采 量 的 条 件 下 中 心 区 水 位 
降 深 的 发 展 情况 ， 做 出 一 定 降 深 的 水 位 预报 。 另 一 种 方法 是 将 需 水 量 分 配 到 各 个 井 ， 再 计 
算 几 个 控制 点 的 水 位 降 深 . 车 水 位 降 深 不 均匀 , 则 调整 各 井 的 开采 量 , 再 计算 水 位 降 深 ; 或 
修改 布 井 方案 ， 反 复 计算 ， 直 到 每 个 井 的 取水 能 力 已 充分 发 控 ， 各 点 的 水 位 降 又 不 超过 人 
许 下 降 值 时 为 止 。 经 过 反复 调整 计算 ， 选 出 最 佳 方 案 。 

最 后 进行 评价 。 如 果 计 算 时 已 考虑 了 补给 条 件 ， 则 最 后 计算 出 来 的 开采 量 便 是 既 取 得 
出 来 , 又 有 补给 保证 的 允许 开采 量 稳定 型 成 调节 者 开 采 动 态 ), 或 者 是 有 一 定 开采 期 限 的 
可 开采 量 。 如 果 计 算 时 未 考虑 补给 条 件 ， 则 应 再 计算 该 区 地 下 水 的 补给 量 ， 论 证 开采 量 的 
保证 程度 。 还 应 评价 开采 后 是 否 会 引起 环境 地 质 等 问题 。 

3. 实例 

据 冶 金 部 西安 勘察 公司 幕 昌 形 等 资料 ;勘察 区 位 于 内 蒙 占 高 原 的 低 山 丘 契 河 从 地 带 , 气 
候 干 燥 ， 平 均 年 降水 量 为 222mm， 集 中 在 7、8、9 三 个 月 内 。 河谷 宽 约 500m。 除 雨季 外 ， 
河床 常年 干枯 。 河谷 内 第 四 系 砂砾 石 舍 水 层 平 均 厚 17m, 地 下 水 埋 深 2m， 主要 由 降水 和 地 
表 水 补给 。 两 侧 和 底部 均 为 岩浆 岩 。 勘 探 孔 和 试验 孔 的 布置 如 图 10 一 1 所 未 。 开 采 方案 是 
沿 河 谷中 心 布置 9 口 井 ， 井 距 约 lkm。 其 布局 和 和 映射 见 图 10 一 2 。 














图 10 一 ! 试验 场 和 并 有 洒 井 位 置 图 
1 -开采 间 划 编导 ; 2 一 观测 井 及 编导 4 图 10 -2 平行 边界 映射 并 示意 图 
3-- 非 稳定 流 试 答 半 ;4 一 河道 
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据 溃 探 试 狂 资料 算出 井 群 的 总 出 水 量 约 为 5000mi/d。 在 这 样 的 开采 条 件 下 , 在 整个 早 
季 (无 降水 和 河水 补给 )， 中 心 区 水 位 下 降 多 少 ， 
步骤 1; 水 文 蝎 质 条 件 概 化 . 根据 项 探 起 验 取 得 的 各 种 参数 , 对 水 文 地 质 条 件 进行 如 下 
概 化 。 
介质 条 件 ， 由 于 信 水 层 沿 河 方向 的 不 均匀 性 ， 可 分 为 三 个 场 仍 ， 采 用 不 局 的 参数 ， 如 
表 10 一 2 所 示 。 
表 10 -2 各 段 参数 及 井 的 出 水 量 





























TT 一 一 
| 会 水 层 了 第 一 场 段 | 第 二 场 段 第 三 声 段 开 
加 一 一 -一 0 _ | 
| 宽 长 旦 T2226, HE -2d} | 了 一 1 BR Cm/dy | T= 372, 2¢ tue/d) 由 
一 人 T= 《ET "= ， | 总 
效 | 度 度 度 : | 1 
| i K-16.18 {mod) KE=: :8.73 tm,'d) Ka2,18 md} 人 
1 {oy try Cr) | . ! 
一 一 -一 一 | 一品 人 由 二 人 0D98 =0.088 | md) 
9 | 305 】 80%1 i 17 | | 
} 时 1 | 3 oils 1 | 8 
一 + 一 一 一 一- 一- 一- 4978 
出 来 靶 “ma7d) 0 | 30n 15n01860|800j57116721 44 386 














过 界 条 件 : 把 河谷 商 岸 机 化 为 直线 平行 不 透水 边界 。 

极 于 时 间 :， 由 于 区 内 每 年 ?、3、3 三 个 舟 为 丽 季 . 有 降水 和 河水 补给 ， 故 确定 汶 干 时 
间 为 365 一 90 二 275d， | 

步骤 2: 确定 计算 公式 计算 降 深 但。 根据 概 和 化 后 的 水 文 地 质 条 件 , 可 选用 游 水 完整 井 
井 群 于 扰 非 稳定 流 理论 公式 来 计算 : 





式 中 ;5S -- 一 观测 井 的 水 位 下 降 值 my) 
′ 玉 …“ 售 水 府 平 均 厚 度 (Cn): 
Q; -一 备 井 抽 水 十 (myd): 
太一- 浴 透 系数 (md)}; 
W (tw) 一 一 井 匡 数 : 
xu= 3 一 一 并 函数 自 变 量 ; 
抽水 并 《 实 、 虚 ) 冬 观 济 间 鹿 离 im); 
x 一 -会 水 层 延 迟 释 水 系数 ， 
了 一 一 导 水 系数 (mi/d); 
4 一 抽水 牌 瑟 时 间 ‘d)。 

将 所 取得 数据 代 人 公式， 计算 降 深 值 。 由 于 平行 边界 相距 较 近 、 映 射 次 数 较 少 ， 条 忆 
采用 表格 形式 进行 计算 较 方便 , 例如 完 计算 中 心 区 10 号 井 的 降 深 值 。 首 先 , 从 图 上 查 出 各 
实 并 和 上 庶 井 与 该 井 的 距离 ,算出 ,, 分 别 服 各 场 段 的 者 ;， 求 出 避 值 ; 然后 ,从 并 参数 家 
查 得 W iu,) 值 ， 再 洪 凡 洛 ， 加 起 来 便 林 求 得 去 袜 忽 W Cr， 用 和 4 表示 。 最 后 . 计算 10 
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了 









































号 并 的 降 深 S46 一 Hw 一 M71% 一 和,。 计算 表 的 形式 如 志 10 -3 所 示 。 
表 19- 3 并 对 群 10 号 井 的 干扰 降 深 计算 表 
一 -一 一 一- 
, 『 
上 好 一 
场 段 1 场 段 j 一 2 Ss=11 Ve- 支 六 锡 W W Cu) 
3 1 
_ 
并 和 导 1 号 井 芝 -下 .7 上 3 号 并 起 人 人 Wl) 
四 _ _ 王 : 点 《my) 
计算 珀 日 7 Cn) Hr Wh fl ew Liy rr 各 次 | 总 和 
实 井 2 O08xI0 7| G67 | 1 0620 det， 96. 87 
第 一 次 睦 射 和 {X10 6. 78 | 1 4481 9,11 47. 24 
_ 第 : -次 映射 2, 18 < 10 6.89 | 11553101 2 RB < 10 | 2 中 24 
-] 1 一 一 本 一 -一 - -一 一 一 2203 79 7. 
第 = :次 映射 2. S10 | 7.39 | T364107 :1. 82KIN 16. 7 , 
第 四 次 映射 | 2.48510 | 7.95 | 和 767X10 | 307 9.2 
第 五 次 了 觅 对 2 7 1 8. 70 1 T3310 3 | 4.3w107: 了 75 
| | _ _ _ 


计算 时 到 了 五 次 映射 ， 分 别 对 中 心 区 的 11 号 、 
降 深 依次 为 6. 84、7.77. 


步骤 3: 评价。 按 开 采 量 为 S000n*id. 





























6. 


10 号 、12 号 及 5 号 并 进行 了 计算 ， 其 
fom， 仅 占 售 水 层 平均 厚度 的 403% 一 50%。 
拟 建 布 局 是 合理 的 ， 可 作为 允许 开采 量 ， 在 整 


8 、 


个 日 季 才 琉 下 了 含水 层 的 40 闪 ， 到 雨季 是 可 以 补偿 回来 的 。 
4. 解析 法 的 适用 条 件 


适用 于 含水 层 的 均 厦 性 和 各 向 癌 性 程度 较 识 、 
式 要 求 的 模式 的 矿区 。 


( ) 数值 法 
数值 法 是 随 着 电子 计算 机 的 出 现 记 发 展 起 来 的 ， 应 用 二 分 广泛 。 从 理论 上 有 看， 六 管 它 


是 对 滩 流 偏 微分 方程 的 一 种 近似 解 ， 但 实际 应 用 中 完 


边界 条 件 较 简单 、 可 概 化 为 选 定 计算 公 


全 可 以 满足 精度 要 求 。 它 可 以 解决 许 


多 复杂 条 件 下 的 地 下 水 实 源 评价 阿 题 ， 应 用 广 证 是- -种 较 好 的 方法 。 
在 地 下 水 资源 评价 中 常用 的 数值 法 有 两 种 ， 即 有 限 单元 法 和 有 限 差 分 法 。 这 两 种 方法 


各 有 利 萄 ， 在 实际 运用 中 效果 差不多 。 和 在 解 题 过 程 中 ， 
研究 区 域 前 分 成 若干 网 格 【〈“ 有 限 差 分 法 分 为 方形 、 和 矩形 、 
将 建立 的 俩 微分 方程 离散 成 线性 代数 方程 组 ， 





它们 在 许多 方面 都 是 相似 的 ， 都 把 
主人 角形 ; 有 限 元 法 常用 三 角形 )， 
用 电子 计算 机 联 立 求解 线性 方程 组 。 所 不 同 





的 ， 基 在 网 格 剖 分 上 及 线性 化 的 方法 上 有 所 差别 。 


在 线性 化 的 数学 推导 中 ， 
及 的 数学 基础 较 深 。 关 于 其 
的 “地 下 水流 数 值 模拟 ” 课 中 讲授 


i 限 莽 分 法 简单 易 履 ， 物 理 意义 明确 ; 有 限 元 法 较 复杂 ， 涉 























具体 的 推 学 过 程 和 详细 解 蚊 方 法 以 及 通用 源 程 序 等 ， 将 在 以 后 








许多 专著 中 对 此 也 均 有 论述 。 这 里 仪 对 如 何 运 用 数值 


法 进行 地 下 水 资源 评价 ， 接 照 计算 步骤 作 - -概略 介绍 。 
建立 水 文 地 质 概念 模型 | 


步 最 1 


在 水 文 地 质 调 查 和 勘 榨 的 基础 上 ， 


研究 分 析 计 算 区 域 的 地 质 、 水 文 地 质 条 件 、 概 化 出 


适用 的 水 文 地 质 概念 模型 。 该 橡 型 来 源 工 该 区 的 实际 水 文 地 质 条 件 的 梳 化 ， 是 选择 相应 数 
学 模型 的 依据 。 概 化 的 主要 内 容 如 下 
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(1) 计算 范围 和 边界 条 件 的 概 化 。 首先， 应 明确 计算 层 位 ， 然 后 据 评 价 要 求 圈 定 出 计 
算 区 的 范围 。 计 算 区 应 该 是 一 个 独立 的 天 然 地 下 水 系统 ， 具 有 上 自然 边界 ， 便 于 较 准 确 地 利 
用 其 真实 的 边界 条 件 ， 雇 避免 人 人为 边界 在 提供 资料 上 的 困难 和 误差 。 但 在 实际 工作 中 ， 因 
勘探 范围 有 限 ， 常 常 不 能 完全 利用 自然 边界 。 此 时 ， 需 利用 调查 、 勘 探 和 长 观 资料 建立 人 
为 边界 。 计 算 区 范围 确定 后 ， 可 概 化 为 由 折线 组 成 的 多边 形 边 界 。 

边界 位 置 确定 后 ， 应 进一步 判明 边界 的 性 质 ， 给 出 定 其 的 数值 。 当 地 下 水 体 直接 与 舍 
水 层 接触 时 , 可 以 认为 是 定 水 头 的 一 类 边界 , 但 不 能 说 凡是 地 表 水 体 都 … 定 是 定 水 头 边 界 。 
只 有 当地 表 水 与 含水 层 有 密切 的 水 力 联 系 ， 经 动态 观测 证 明 有 统一 的 水 位 ， 地 表 水 对 含水 
层 有 无 限 的 补给 能 力 , 降落 沁 汗 不 可 能 超越 此 边界 线 时 . 才 可 以 确定 为 定 水 头 补 给 边界 。 机 
为 定 水 头 补 给 边界 对 计算 成 果 的 影响 很 大 : 所 以 确定 时 应 慎重 。 如 果 只 是 季节 性 的 河流 , 只 
能 在 有 水 期 间 定 为 定 水 头 边 界 。 蓓 只 有 某 段 河水 与 地 下 水 有 密切 水 力 联 系 ， 则 只 将 这 -- 段 
确定 为 定 水 涉 边 界 。 如 果 河 水 与 地 下 水 没有 水 力 联 系 ， 或 河床 淆 透 阻力 较 太 ， 仪 羽 是 匆 直 
人 活 补 给 地 下 水 ， 则 应 作为 二 类 定 流量 补给 边界 。 

断层 接触 边界 亲 以 是 隔 水 边界 、 流 晤 边界 ; 在 特 妹 条 件 下 ,也 可 能 成 为 定 水 头 边 界 。 如 
果断 层 本 身 是 不 透水 的 ， 或 断层 的 另 一 瘟 是 隔 水 层 ， 则 构成 隔 水 边界 。 如 果断 裂 带 本 身 是 
导 水 的 ， 计 算 区 内 为 富 售 水 层 ， 区 外 为 昔 洛 水 居 ， 则 形成 流量 边界 。 如 果断 裂 带 本 身 是 导 
水 的 ， 计 算 区 内 为 导 水 性 较 弱 的 食 水 层 ， 而 区 外 为 强 导 水 的 含水 屋 时 这 种 情况 ， 供 水 中 
少 有 ， 多 出 现在 矿床 疏 干 时 )， 则 可 雇 定 为 定 水 涉 补给 边界 。 

宕 体 或 岩层 接触 边界 ，…- 般 多 属 隔 水 边界 或 流量 边界 。 几 是 流 苦 边 界 ， 应 测 得 边界 外 
岩石 的 导 水 系数 及 边界 内 外 的 水 涉 莽 ,等 出 水 力 坡度 ， 计 算出 补给 量 或 流出 基 。 

地 下 水 的 天 然 分 水 岭 ， 可 以 作为 取水 边界 ， 但 应 考虑 开采 后 是 否 会 移动 位 置 。 

会 水 层 分 布 面 积 很 大 或 在 某 “方向 焉 伸 很 远 ， 志 为 无 限 边 界 时 ， 如 用 数值 法 ， 则 须 计 
算 很 人 的 区 域 ， 册 于 增加 了 许多 节点 前 加 大 了 计算 工作 量 。 在 这 种 情况 下 ， 可 用 设置 缓冲 
带 的 态 法 , 即 在 勘探 区 外 围 确定 - - 利 当 宽度 的 地 方 作为 定 水 头 边界 ,其 宽度 一 般 为 2 一 3 屋 
单元 ,缓冲 带 的 参数 应 比 售 水 居 小 《有 人 认为 应 小 50- 100 倍 )， 这 们 就 等 价 于 一 个 无 限 边 
界 。 

边界 条 件 对 于 计算 结果 影响 是 很 人 的 . 在 勘探 工作 中 必须 重视 , 对 复杂 的 边界 条 件 , 如 
给 出 定量 数据 有 困难 时 ， 应 通过 专门 的 抽水 试验 来 确定 。 个 别 地 段 ， 也 可 以 留待 识别 模型 
时 反 求 边界 条 件 ， 介 不 能 跑 留 得 太 和 多， 

另外 还 需 确 定 计算 层 的 上 上 边界 及 有 无 越 流 、 入 渗 ， 沙 发 等 现象 ， 并 给 出 定量 数值 。 

壤 后 ， 还 应 根据 动态 观测 资料 ， 概 化 出 边界 上 的 动态 变化 规律 。 

(2) 会 水 屋内 部 结构 的 概 化 。 企 含水 介质 条 件 方 面 ， 应 确定 仿 水 层 类 型 ， 查 明 含水 屋 
在 空间 的 分 布 形状 。 对 承 压 水 , 可 用 栅 底 板 等 值 线 图 或 含水 层 等 厚度 图 来 表示 , 对 潜水 , 则 
可 用 底板 标高 等 值 线 图 来 表示 。 应 查 明 含水 层 的 时 水 性 , 储 水 性 及 主 渗透 方向 的 变化 规律 ， 
用 导 水 系数 工 和 储 水 系数 六 【或 给 水 度 A) 进行 概 化 的 均 质 分 区 。 实 际 上 ,绝对 均 质 或 各 
向 同性 的 岩层 在 自然 界 是 不 存在 的 , 只 要 渗透 性 变化 不 大 的 地 段 , 就 可 相对 地 视 为 均 质 区 。 
此 外 ,还 要 查 明 计算 售 水 屋 与 相 邻 售 水 层 、 隔 水 层 的 接触 关系 ， 是 否 有 “天 窗 ”、 渐 层 等 淘 
通 。 如 果 为 了 取得 某 些 详细 准确 的 参数 ， 须 布置 人 晤 斯 探 、 试 验 工作 而 要 花费 昂贵 的 代价 
上 时， 可 考虑 先 有 一 个 控制 数 佣 ， 再 在 下 一 步 识别 模型 时 来 反 求 该 参数 。 
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(3) 会 水 层 水 力 畦 征 的 概 化 。 水 力 特 征 的 梳 化 ， 就 是 将 复杂 的 地 下 水 流 实 际 状 态 概 化 
为 较 简单 的 流 态 ， 以 便于 选用 相应 的 计算 方程。 一 是 层 流 、 率 流 的 问题 ， 一 般 情 况 下 ， 在 
松散 含水 层 及 发 育 较 均 匀 的 枚 阶 、 典 湾 各 水 娠 中 的 地 下 水 运动 ， 大 都 视 为 层 流 ， 符 合 达 西 
定律 。 只 有 在 极 少 数 太 溶 汤 和 宽 裂 纵 中 的 地 下 水 流 ， 才 不 符合 达 西 定律 ， 呈 寒流 。 二 是 平 
面 流 和 三 维 流 问题 ， 严 格 地 讲 ， 在 开采 状态 下 ， 地 下 水 运动 存在 着 三 维 流 ， 特 别 是 在 区 域 
降 浅 尘 半 附近 及 大 降 深 的 并 附近 ， 三 维 流 型 明显 。 但 在 实际 工作 中 ， 由 于 三 维 流 场 的 水 位 
资料 难以 取得 , 目前 在 实际 计算 中 , 多 数 将 三 维 流 问题 按 二 维 流 处 理 , 所 引起 的 计算 误差 ， 
基本 上 能 汪 足 水 文 地 质 计 算 的 要 求 。 

步骤 2 建立 计算 区 的 数学 模型 

根据 上 述 概 化 后 的 水 文 地质 模型 ， 就 可 以 建立 计算 多 相应 的 数学 模型 。 地 下 水 数学 模 
型 ， 就 是 刻画 实际 地 下 水 流 在 数量 、 空 间 和 时间 上 的 一 组 数学 关系 式 ， 它 具有 复制 和 再现 
实际 地 下 水 流 送 动 状 态 的 能 力 。 实 际 上 ， 数 学 模型 就 十 把 水 文 地 质 概 念 模型 数学 化 。 描 述 
地 下 水 流 的 数学 模型 的 种 类 很 多 ， 我 们 这 里 指 的 是 用 偏 微 分 方程 及 其 定 解 条 件 构成 的 数学 
模型 ， 定 解 条 件 色 括 边界 条 件 和 初始 条 件 。 

例如 ， 若 概 化 后 的 水 文 地 质 概念 模型 为 : 

(1) 分 区 均 质 各 向 同性 的 沽 压 售 水 长; 

《2) 有 有 赵 流 补 络 ， 其 补给 量 岩 开采 层 闪 他 的 变化 而 变 ， 

3) 水 流 为 平面 非 稳 定 流 ， 并 服从 法 凸 定律 ， 

(4) 初始 水 头 为 任意 分 布 昌 (7，): 

(5) 有 并 采 并 ， 在 井 数 多 而 集中 的 单元 ， 概 化 为 开 玉 强 度 Qv Cx， y+ 2 Cm (d， 
mn 

《6) 边界 条 件 有 第 -- 尖 《mi) 和 第 二 深 个.) 边界 。 

则 其 数学 模型 为 ， 


这 本 下 " ， 
人 全) 二 三 《了 他) 十 hi) QE Cr， yr t) 一 > ye 一 
a 去 区 了 3y) ry (CHA) ee Cx Yr ty ry yf) = 





a 


CEA Ce, ye £) 
这 中 :站 ， 刀 一 一 分 别 为 售 水 床 ， 衬 给 民 的 水 洋 和 myi 
7 ，P” 一 一 分 别 为 食 水 层 的 导 水 系 镶 和 弹 许 碎 水 系数 ; 


Qe -一 -补给 强度 (mydji 
Q， -一 开采 强度 myd) 
如 -一 初始 流 场 的 水 头 分 布 《m): 


如 一 -一 一 类 边界 人) 线 上 的 已 知 永 凑 《no 
9 一 一 二 类 边界 (Ty) 组 上 单位 长 度 的 出 疝 符 给 最 {m2*/d); 


7，Y 一 平面 前 角 坐 标 : 
一 了 时间 (d); 
OF | 








一 类 边界 上 的 内 法 线 。 
这 种 数学 模型 比较 复杂 可 借助 由 于 计算 机 用 数值 法 求解 。 
步骤 3 从 空间 和 时 间 上 高 散 计 算 域 
将 计算 域 进 行 剖 分 ， 离散 为 若 二 小 单元 ， 做 出 剖 分 网 格 网 。 谢 分 时 ， 首 先 要 选 好 节点 ， 
节点 最 好 是 观测 孔 ， 以 伍 获 得 较 准 确 的 水 位 资 贡 。 但 一 个 计算 域 的 节点 不 可 能 都 是 观测 乱 ， 
还 需要 许多 播 值 点 来 补充 。 摄 值 点 应 放 并 水 位 变化 显著 的 地 方 ， 人 参数 分 区 的 部 位 及 并 和 孔 节 
点 稀 桓 的 地 方 . 
选 好 节点 后 ， 在 将 点 连接 成 单元 时 : 注 应 按 单元 前 分 的 原则 微 着 当 的 点 位 育 整 。 单 元 
前 分 的 原则 是 ， 相 邻 单 元 的 大 小 不 要 相差 太 大 :对 三 角形 单 泡 来 说 ， 三 个 边 长 不 束 相 益 本 
大 ， 最 长 与 最 短 边 之 比 不 能 超过 3 : 1: 三 角形 的 内 划 以 在 30 一 90 之 间 为 好 ， 必 要 时 可 人 允 
衣 册 现 个 别 的 钝 前 ， 但 面积 杰 划 太 小 ， 著 钝 角 三 角形 太 冤 ， 会 影响 解 的 收 伍 ,在 水 力 玻 庶 
变化 较 大 的 地 段 及 资料 较 多 的 中 心地 带 ， 网 指 可 加 密 些 ， 边 远 地 带 可 放 稀 些 。 衣 分 后 ， 按 
一 定 的 顺序 对 节点 和 网 烙 进 行 系 统 的 编号 、 准 和 相应 的 数据 。 
时 间 的 离散 ， 可 根据 水 头 闪 化 的 局 奖 规律 ， 隐 定 适当 的 时 间 步 长 。 对 模拟 抽水 试验 来 
说 ， 开 始 以 分 为 单位 ， 以 后 以 小 时 、 关 为 单位 .模拟 大量 汗 采 时 ， 可 以 月 、 牌 (让 水 村 
水 ) 年 为 单位 . 
步骤 4 校正 (识别 ) 数学 模型 
按 上 述 步 骤 建 立 的 数学 模型 ， 是 奋 能 真实 地 反 了 史实 际 流 场 的 特点 ， 还 不 能 肯定 ， 还 须 
进行 识别 或 校正 ， 可 用 实际 测 得 的 水 头 伸 来 校正 模型 的 方程 ， 参 数 及 边 畦 茶 件 ， 也 就 是 数 
学 运算 中 的 解 逆 问题 。 其 方法 有 两 类 ， 半 直接 解法 和 间接 解法 。 由 于 直 挡 解法 要 求 每 个 节 
点 的 求 妆 均 应 是 实际 观测 值 ， 这 在 实际 上 很 难 办 到 ， 所 以 应 用 较 少 ， 常 用 的 是 间接 解法 。 
间接 解法 就 是 试 算法 ， 即 根据 所 建立 的 数学 模型 ， 选 择 相 点 的 通用 程序 或 专门 编制 的 
程序 ， 用 探勘 试验 所 取得 的 参数 种 边界 条 和 件 作为 初 值 ， 选 定 某 一 时 刻 作为 初 妖 条 件 ， 按 可 
序 所 要 求 的 输入 数据 的 骨 序 输入 进去 ， 按 正 演 计 算 栅 拟 抽 水 试验 或 开采 ， 输 出 各 况 测 乱 水 
六 各 时 段 的 变化 俩 和 抽 未 名 碗 时 的 流 场 和 情 次 。 把 计算 所 得 水 头 值 与 实际 观测 信 对 比 ， 如果 
相差 很 大 ， 出 修改 参数 或 边 漳 条 件 ， 骨 一 次 进行 模 报 计算 。 如 此 反复 调试 ， 直 到 拟 合 误差 
小 于 某 --- 给 定 的 标准 为 目 。 这 时 所 用 的 一 套 参 数 和 边界 条 件 及 数学 方程 就 被 认为 是 符合 客 
观 实际 的 。 
调试 的 方法 也 有 了 两 种 ，.- 有 是 人 本 调试 ，. 是 机 器 自动 优选 。 人工 调试 方便 简单 ， 特 列 
是 在 对 计算 区 水 文 地 盾 茶 件 认 识 较 深 楚 、 正 确 计 ， 容 马达 到 误差 要 求 。 机 器 日 动 调试 ， 有 
时 可 能 网 时 得 出 凡 组 参数 都 能 满足 数 学 上 的 要 求 , 这 就 需要 根据 水 文 屯 岳 条 件 人 为 地 选取 ， 

识别 数学 模型 的 月 序 .-- 般 为 ， 千 检验 族人 下 所 选用 的 参数 ， 而 后 再 识别 边界 条 件 和 数学 
方程 。 

道 浓 问 题 的 唯 - -性 ， 肯 前 在 数学 上 还 没有 很 好 地 解决 ， 参 数 和 边界 条 件 证 以 存在 多 种 
组 合 。 因 此 ， 识 咽 模型 的 过 想 往 入 很 六 、 要 反复 调试 多 次 ， 才 能 得 到 较 满意 的 靖 果 。 这 里 
对 本 文 地 质 条 件 的 正确 认识 芭 关 重 几 多 果 对 条 件 认识 个 编 辐 ， 不 仿 用 信 么 办 法 进行 次 出， 
都 难以 达到 满 侣 的 结果 

步骤 5 验证 数学 模 划 

通过 对 数学 模型 的 识别 , 哩 校正 了 计算 城 的 水 文 地 质 参 数 , 微分 方程 及 边界 杂 件 等 ,但 
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其 可 靠 性 还 需 利用 历史 水 位 进行 验证 , 即 选 择 几 个 时 段 , 将 计算 值 与 实际 观测 值 进 行 比较 。 
可 用 两 种 类 型 的 图 件 来 比较 ; 一 是 反 遇 永 头 简 度 场 变化 情况 的 等 水 位 线 图 ， 即 将 同一 时 组 
的 计算 水 头 值 与 实测 水 头 值 以 等 值 线形 式 分 别 绘 在 同一 张 图 上 ， 对 比 其 拟 合 程度 ， 另 -- 种 
形式 是 反映 流速 场 变化 情况 的 水 位 过 程 曲线 图 ， 即 选择 几 个 有 代表 性 的 典型 钻 孔 ， 或 选 几 
条 剖面 线 上 的 钻 孔 , 在 同一 于 标 系 中 按 选 定 的 上 时段 (最 好 一 年 以 上 )， 分 别 绘制 计算 的 和 实 
测 的 水 位 动态 曲线 。 存 一 般 情 疯 下 ,曲线 拟 合 的 相对 误差 小 于 时 段 水 位 变 幅 的 5 中 即 可 。 如 
果 误 差 较 大 ， 还 应 对 模型 作 进 一 步 识 别 校 止 。 

步骤 6 模拟 预报 ， 进 行 水 资源 评价 

经 过 验证 的 模型 ， 虽 然 符合 客观 实际 ， 但 只 能 反映 当前 的 实际 情况 ， 而 未 来 大 量 开 采 
后 ,其 边界 条 件 和 补给 、 排 港 条 件 还 可 能 发 牛 变 化 。 如 果 进 行 抽水 试验 的 降 深 不 够 大 ， 延 
续 时 间 不 够 长 时 ， 边 界 条 件 尚未 充分 暴露 ， 则 大 量 开采 后 就 可 能 发 生变 化 。 因 此 ， 在 运用 
验证 后 的 模型 进行 地 下 水 开采 动态 的 水 位 预报 时 ， 还 要 依据 边界 条 件 的 可 能 变化 情况 做 出 
修正 。 对 变 水 头 边界 , 应 推算 出 各 时 刻 的 水 头 值 : 流量 边界 , 应 给 出 各 计算 时 段 的 流量 ; 乏 
向 补给 排泄 量 有 变化 时 ， 应 推算 出 各 时 段 的 补 排 最 。 这 些 下 推 量 的 准确 程度 ， 会 影响 到 数 
值 法 成 果 的 精度 。 因 此 ， 只 有 在 边界 条 件 和 补 、 排 条 件 变 化 不 大 时 ， 数 值 法 的 结果 才 是 较 
准确 的 。 否 则 ， 做 短期 预报 还 可 以 ， 做 长 期 预报 时 ， 则 依赖 于 对 气候 ， 水 文 因素 预报 的 准 
网 性 。 

根据 开采 资料 对 模型 进行 修改 以 后 ， 便 可 用 其 正 演 计算 . 运用 起 来 十 分 方便 灵活 ， 可 
以 解决 以 下 一 些 问 题 ， 

而 预报 在 一 定 开 采 方 案 下 水 位 隆 深 的 空间 分 布 和 随时 间 的 演化 ， 可 用 于 预测 未 来 一 定 
时 期 的 水 位 降 深 ， 看 其 是 否 超过 允许 降 深 ， 但 其 准确 性 则 依赖 于 降水 量 预 测 的 准确 性 。 

可 预报 合理 的 下 采 量 。 根 据 开采 区 的 现 有 开采 人 条件， 拟定 出 该 区 的 开采 年 限 和 人 允许 降 
深 ， 以 及 并 位 井 数 等 。 最 后 计算 出 在 预定 开采 期 内 、 硅 允许 降 深 的 条 件 于 ， 能 取出 的 地 下 
水 景 。 

可 利用 计算 机 研究 某 些 水 均衡 要 案 , 可 计算 出 人 出 向 补给 量 .、 重 向 补给 量 及 总 补给 量 ; 可 
模拟 开采 条 件 下 的 补给 量 , 求 出 稳定 开采 条 件 下 的 开采 量 ; 可 进行 不 同 开 采 方 案 的 比较 , 选 
择 最 佳 开采 方案 , 

可 以 计算 满足 开采 需要 的 人 二 补给 量 ， 以 及 模拟 人 工 补 给 后 水 位 的 变化 情况 。 

还 可 以 研究 地 表 水 与 地 下 水 的 统一 调度 、 综 合 利用 ， 进 行 水 资源 的 综合 评价 ， 以 及 帮 
助 研究 其 他 许多 水 文 地 质问 题 。 

总 之 , 建立 了 正确 的 数学 模型 后 , 可 以 很 方便 地 进行 许多 模拟 计算 : 根据 计算 成 果 , 可 
以 做 出 全 面 的 地 下 水 资源 评价 。 

下 面 举 一 个 运用 数值 法 评价 地 下 水 资源 的 实例 。 根 据 媚 万 里 、 王 德 明 等 《河南 知 上 南阳 
市 水 资源 研究 》 的 资料 ， 简 要 介绍 如 十 。 

1. 建立 水 文 地 质 概 念 模型 

南阳 市 区 浅 层 地 下 水 可 分 为 三 个 地 下 水 系统 .建立 兰 个 水 文 地 质 概念 模型 《如 图 10 一 
3)。 

(1) 白河 北 水 文 地 质 概念 模型 ， 东 南部 以 白河 为 界 ， 地 下 水 与 河水 水 力 联系 密切 ， 为 
定 水 头 补给 边界 。 西 部 以 分 水 蛤 为 界 ， 为 山水 边 输 。 北 部 ， 除 独 山 一 段 为 隔 水 边界 外 ， 余 
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图 10--3 了 责 阿 让 线 民 乳 下 水 水 文 地 质 概念 模型 时 
(一 所 河北 羔 层 地 下 水 水 文 地 质 概 念 模 型: 2 一 Fi 河 康 浅 层 地 下 水 水 立地 版 概 念 模型 ， 3 .十 里 河流 域 浅 
屋 地 下 水 水 交 弛 质 概念 模型 : 4 一 浅 层 地 证 水 第 类 过 虚线 ty 也 53， 5 一 得 层 地 下 水 第 二 类 边 扯 线 19 一 
5): 6 一 浅 屋 地 下 水 第 类 边界 线 : ?7， 浅 诺 舍 水 层 底 概 标高 等 售 线 及 数 征 (m); 8 一 浅 层 地 下水 等 水 位 线 
及 数值 m2; 9- 线 导 地 下 水 计算 区 过 内 张 : 1( 一 贱民 地 下 水 流向 : 11 一 南阳 市 政 区 界线 : 12- 岗 区 与 平 
永 区 界线 


为 流量 补给 边界 〔 见 图 10 3)。 

撤 售 水 介质 条 件 可 分 为 关 大 区 ， 即 平 寡 区 和 岗 区 。 平原 区 会 水 层 底板 课 深 为 10 .60m 
不 等 ， 售 水 层 以 松散 砂砾 右 为 主 ， 皮 10--50om， 为 非 均 质 各 向 同性 潜水 售 水 屋 。 岗 区 为 烙 
性 十 裂隙 蕊 和 降水， 为 非 均 质 各 向 异性 含水 层 . 

地 下 水 以 大 气 降 水 补给 为 主 ， 部 分 受 河 流 侧 向 补给 、 主 要 消耗 于 人 工 开采 ， 已 形成 降 
落 泌 斗 。 洪 水 与 中 深层 并 里 水 有 越 流 补给 联系 。 

(2) 白河 南 水 文 地 质 概念 模型 : 北部 及 西北 部 以 白河 为 界 , 为害 水 头 补给 边界 , 东 、 南 
及 西南 部 以 地 下 水 分 水 岭 为 界 ， 为 前 水 边界 ， 介 质 条 件 与 白河 北 相同 ， 可 概 化 为 非 均 质 各 
向 同性 潜水 售 水 屋 。 

(3) 十 一 里 河水 文 地 质 概念 异型: 东 、 西 以 分 水 龄 为 界 ， 为 障 水 边界 ， 北 部 为 侧 问 径 
流 锌 给 边界 ， 南 部 为 催 向 排 油 边界 ， 排 人 睛 河 。 含水 介质 主要 是 含 裂 阶 烙 人 性 士 ， 为 非 均 质 
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者 向 蜡 姓 含水 层 ， 以 降水 补给 为 主 。 径 流 闪 发 排泄 ， 人 工 半 采 极 少 。 

2, 建立 数学 模型 

上 述 二 个 水 文 地 质 符 念 模型 均 可 用 下 六 涩 学 注 型 ， 即 用 非 询 质 各 向 同性 《或 异性 )、 克 
越 流 的 非 稳 定 二 维 洪 水 层 流 模 扫 计算 ， 

区 rg (Hb) 2 2 ERB) 纪 如 + (再 一 和 十 @ (ry ye 


dr ~ 人 了 

| 2 2 

~ [ (Tx) Coy = 

lz 证， Ys £) ia HH {is yy (Cx, YY ED 

| (Cz, ys 0) eH (z, ys 站 (Cr, y) ET,. £720 
[x HH—B) ， |r =y {rx, yy !) Cs VY) ET,, > 站 


式 中 , 避 为 合 水 层 底 板 标高 ;六 , 各 不 , 分别 为 x 和 方向 的 渗透 系数 ,各 向 同性 时 天 ,= 
Q@, 为 第 上 只 并 的 地 下 水 开采 量 ! 8 为 函数 : D 为 计算 域 : 其 余 符 号 与 前 式 同 。 将 计算 吉 
前 分 为 有 有限 个 单元 网 格 后 ， 利 表 有 限 单元 法 将 上 述 定 解 问题 离散 为 下 列 线性 方程 组 : 
CB ss " { 五 = 人 


式 中 ，FfB3 一 亏 [4 + CDY; 


上 = DA 
[A] 一 一 导 水 矩阵 ; 
CD 一 一 储 水 拭 阵 ; 
CF 一 一 水 蕊 短 隆 : 
CY -一 越 流 矩阵 ; 
一 一 内 节点 与 第 二 类 边界 节点 之 和 和 : 
一 一 前 分 域 总 节点 数 ， 
和 各 序 要 多 如 阴 10-…4 所 示 《计算 程序 路 ). 
3 剖 分 
来 题 采 用 江 单 形 剖 分 . 按 剂 分 序 则 要 求 , 将 全 区 寺 个 水 文 节 古 几 念 异型 统一 前 分 为 201 
个 户 元 、14D 个 五 点 :前 分 贰 点 更 去 1 和 -4 及 训 分 图 略 。 


圳 10 -4 三 角形 剖 分 节点 统计 表 


~、、 | | 剂 .分 节 点 
Ti ， : 一 -一 一 一 一 一 -一 一 .一 一 一 -. 可 -- ,一 一 . 2 . 2 a 观 
| i 二 半 风 办 让， 出 


























| | 
杆 必 区 | 总数 | 内 节点 网 上 一 一 一- 一 | i -类 边界 点 数 | 
| 清关 边界 点 数 EE | 

日 河北 m8 1771 4 | 二 | 16 | 20 
~ ， -一 -十 二 一 |- 一 一. 了 了- -下 一 一 -全 

后 河南 | 37 【27 | 13 3 4 | 时 : 1 
一 一 7 一 一 . 一 … | 一 一 t =. “~ “I 一 - .一 :一 一 . ' 一 - i 一 -一 一 十 一 - - 

填写 噶 训 | 15 加 | 12 : 1 i Zo | | 3 





4. 识别 模型 
根据 全 区 152 组 抽水 试验 资料 和 513 个 千 筷 、 机 ( 民 ) 井 卡片 资料 ， 编 制 出 浅 层 地 下 


王 了 如 











宕 奉 时 皮 计 算 水 位 为 初始 水 位 所 一 地 
Drori=Mo] 
A 
EE 
图 10--4 有 限 单元 数值 模拟 计算 框图 
水 水 文 地 质 参 数 分 区 图 《〈 略 )。 各 区 的 水 文 地 质 参 数 见 表 10…5。 
根据 调查 资料 。 对 全 区 降水 入 渗 强 度 和 人 人工 开 采 强 度 分 别 进行 子 分区， 给 出 了 各 区 矢 


何 综合 交换 重 的 数值 〈 其 图 、 表 从 了 略 )。 
表 1 地- 浅 层 地 下 水 水 文 地 质 参 数 衷 




















一 一 一 一 一 一 
人 ， | | , 
项 ~ | 了 | 出 
_ Ei et | | _ 
涌 通 闲 数 下 fmyd)1 48, 0— 35.0 | 40.0 一 50.0 ;| 45. 0—48. 0 25.0—30.0 | Nn.9—i.1 20. 0-- 30. 9 
织 永 六 0. 24—0, 2€ 人 | .20-0, 23 | + 1 1 一 全 2 | 4 各- 一 ET 0.15--0E 
- - 二 . 
起 访 尼 贱 ” 二 | i fT | 
—8 6—& | 4—8 | 5- 8—15 ?一 1 
otdy 0 | | 1 | 
初始 条 件 ,， 选用 193$ 年 11 月 30 日 各 观测 妃 的 实测 水 位 为 初始 流 场 ,其余 节 点 用 等 水 
位 线 岗 兴 播 而 得 出 。 


边界 条 件 ， 一 类 边界 ， 根 据 白 河上 个 长 观点 的 水 位 给 出 ;无 长 观点 地 段 ， 由 内 播 而 得 。 
二 类 边界 多 为 零 流 量 边 界 ; 非 零 流 量 段 , 根据 抽水 试验 资料 确定 出 单 宽 流 盖 ， 其 值 如 表 10… 
6 所 永 。 
根据 南阳 市 的 特点 ,每 年 从 11 月 底 至 丙 年 2 月底， 农业 区 开采 蔡 微 , 失业 用 水 也 是 全 
年 最 小 的 时 段 ， 故 选取 1988 年 11 月 30 日 到 1989 年 2 月 28 日 作为 校正 识 曾 模型 的 时 自 。 
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表 10 -5 二 类 边界 流量 表 单 僧 ; m2 fd， my 


计 : | 
计 - 算 5353 一 54 | 提包 一 - 总 品 有 有 总 一 -后 上 i BI 一 和 2 27—13 | 13 14 14— 15 
算 区 | | | ! | 
. 十 一 - 一 -一 一 一 一 二 一 一 -一 下 一 一 一 . . 
白河 北 1 0.1428 Lo ， 13 | 1418 | | | 


























白河 南 | 








采用 人 工 调 参 ， 间 接 识别 模型 的 方法 ， 将 以 上 各 种 数据 按 程 序 要 求 输 人 和 人 计算机， 进行 
正 演 计算 , 求解 出 不 同时 段 各 节点 的 水 头 值 ， 再 与 观测 孔 的 实测 值 进行 比较 ; 误差 较 大 时 . 
调整 参数 ， 再 求 计算 水 头 。 如 此 反复 调整 计算 ， 直 全 其 误差 达到 精度 要 求 时 为 止 ， 本 相对 
误差 小 于 时 段 水 位 变 幅 的 5% 者 为 准 。 
由 于 水 文 地 质 补 念 模型 较 确切 ， 各 种 强度 量 较 准确 ， 识 别 模型 时 仅 对 参数 做 适当 调整 
就 可 很 快 达到 精度 要 求 ， 识 别 后 的 参数 如 表 10 一 7 所 示 。 
表 10 一 ” 模型 识别 后 确定 的 水 文 地 上 质 参 数 震 





























分 ， | 
区 I j 了 | 站 | Nw ' | WT 
E23 号 1 1 
数 | | 
渗透 东 数 反 Lmyd 500 | 后 0 | 48. 0 30.0 1 50 2. 50 
结 水 度 0, 25 0. 32 | 0. 2 0. 18 0D. 055 O47 
十 元 系 波 一 一 一 一 一 上 一 一 一 一 下- 一 i 
各 虽 ] BG 6 tn EE 
a Cd (LDO 全 








5. 验证 数学 模型 

取 1989 年 3 月 1 日 到 1989 年 12 月 39 日 的 历史 水 位 资料 ,分 10 个 时 段 进行 计算 。 
1989 年 5 月 低 水 位 期 的 流 场 氢 合 情 沈 如 图 10--5 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 氢 合 得 较 好 ， 说 
明 模 型 可 靠 。 从 计算 水 位 与 实测 水 位 的 绝对 误差 来 看 , 大 多 数 都 小 于 0. 5m， 仅 个 别 孔 误差 
大 于 1.0m。 观测 孔 水 位 变化 历时 曲线 的 拟 合 情况 如 图 10 一 6 所 示 。 从 图 上 看 出 . 大 都 拟 合 
较 好 ， 符 合 要 求 。 验 证 结果 说 明 : 识 基 后 的 模型 基本 能 反映 该 区 的 客观 条 件 ， 可 以 用 于 癫 
报 水 位 和 进行 地 下 水 资源 评价 。 

6. 水 位 预报 和 地 下 水 资产 评价 

南阳 市 的 浅 层 地 下 水 主要 接受 降水 人 只 和 甩 河 侧 向 活水 的 补给 ， 数 值 法 计算 结果 ， 枯 
水 年 的 补给 量 仍 有 3745. 37X10'm7a。 目 前 ， 由 于 开采 井 布局 不 合理 ， 已 形成 较 大 的 降落 
漏斗 。 白 河 对 浅 层 水 有 较 强 的 补给 能 万 ， 如 傍 河 卢 水 ， 可 夺取 更 老 河 水 的 补给 。 据 南阳 市 
的 发 展 规划 , 2000 年 总 需 水 量 为 12899. 37X 10m 7a。 经 过 不 同方 案 的 比较 , 以 采用 傍 河 到 
水 ， 村 取 丘 河 地 表 水 为 证 的 供水 方案 为 最 佳 。 按 此 方案 和 开采， 通过 模型 计算 ， 预报 出 2000 
年 的 地 下 水 位 流 场 图 (图 10--7)。 从 图 上 看 出 ， 白河 附近 水 力 坡 度 增 大 ， 降 落 漏 斗 面积 增 
大 ， 尘 斗 中 心 向 西 偏 称 ， 人 得 不 加深 ， 基 本 上 能 满足 供水 要 求 ; 再 配合 采取 一 些 其 他 节 水 措 
施 ， 南 阳 市 的 供水 是 有 保证 的 。 

上 而 分 别 集 绍 了 解析 法 和 数值 法 。 有 的 研究 者 们 在 求解 某 些 条 件 下 开采 动态 时 ， 提 出 
了 数值 -解析 法 。 它 充分 发 挥 了 数值 法 和 解析 法 酚 者 的 优点 ,在 试用 中 已 收 到 了 度 好 的 效果 。 
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图 10- 一 5 ”南阳 市 浅 层 虹 下 水 水 位 氢 合 图 (1989，5) 
1 实测 等 水 位 线 Cm2; 2… 讨 算 等 水 位 线 m2); 3 一 地 下 水 流向 


它 是 一 种 新 方法 ， 值 得 研究 。 

二 、 主 要 以 观测 资料 统计 理论 为 基础 的 方法 

这 里 仪 介绍 相关 外 排 法 、 系 统 理论 法 和 开采 抽水 试验 法 。 

(一 ) 相关 外 推 法 

相关 外 推 法 是 根据 开采 地 下 水 的 历史 资料 或 不 同 流 基 不同 降 深 的 抽水 试验 资料 ， 用 数 
更 统计 方法 找 出 流量 与 降 深 或 与 其 他 变量 之 间 的 相关 关系 ， 并 依据 这 种 关系 外 推 未 来 着 有 
时 的 开采 量 ， 或 外 推 增 大 开采 晤 以 后 的 水 位 降 深 。 

变量 之 间 的 关系 ， 一 裔 不 外 三 种 ， 即 葡 数 关系 、 盛 关系 和 相关 关系 (或 称 统计 关系 )。 
前 二 者 是 相关 关系 的 两 种 极端 情形 ， 分 别称 为 完全 相关 和 零 相 关 ， 相 关 关 系 则 介 于 两 者 之 
章 。 相 关 关 系 ， 叉 可 分 为 以 下 几 种 ， 如 果 自 变量 只 有 一 个 ， 则 称 为 一 元 相关 或 简 相 关 ; 如 
果 自 变量 有 两 个 以 上 ， 则 称 为 多 元 相关 或 复 相关 ; 如 果 只 研究 其 中 一 个 自 变量 对 因 变 量 的 
影响 ， 而 将 其 他 让 变量 视 为 常量 ， 则 称 为 偏 相关 ; 自 变 基 为 一 次 式 ， 称 为 线性 相关 ; 为 高 
次 式 ， 称 为 非 线 性 相关 。 和 研究 变量 之 间 关 系 的 密切 程度 ， 称 为 相关 分 析 : 而 研究 变量 之 间 
的 联系 形式 ， 则 称 为 回归 分 析 。 在 实际 应 用 中 ，. 二 者 密切 联系 ， 一 般 不 如 区 别 。 
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人 _- . 
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上 -一 i 三- 了 :全 上 基 用 [ SN amt 5 天 和 只 


略 1 人 地 下 水 长 观 攻 永 位 芽 合 归 线 
i 计 息 水 他 曲线 5 2 一 实测 水 在 此 线 ，3 一 焉 河北 长 观 孔 编号 


地 下 水 的 开采 最 与 本 位 降 次 的 英 系 本 来 是 曙 数 关系 。 但 是 , 由 于 开采 这 的 并 数 众 多 , 影 
响 因 素 复 杂 ， 吉 上 人 为 的 姬 浏 误差 ， 常常 使 开采 基 和 和 际 深 的 关系 变 为 相关 关系 。 因 此 ， 可 
以 由 数理 统计 外 推 的 六法 .计算 地 下 水 可 开采 晤 。 

1. 向 相关 

简 相关 中 有 线性 关系 科 非 线性 关系 两 往 。 后 者 通过 一 定 的 变换 也 可 化 为 线性 关系 。 故 
重点 讨论 线性 和 相关。 

(1) 线性 相关 

114d 


























陆 10--? 南阳 市 泊 C 记 地 下 本 水 位 预报 图 2 第 ) 
:地 下 水 咎 本 答 线 六 标高 mm); 2 一 把 下 水 流 问 


在 地 下 水 资源 评价 中 , 常 分 析 升 采 景 外 与 水 位 降 琛 的 相关 关系 , 建立 一 元 线性 回归 
方程 。 

首先 ， 要 有 一 系列 观测 统计 资料 ， 细 ;人 2 Qa 听 和 SiS Sas ms 内,， 
资料 数 4 称 为 幸 本 容量 ， 提 数理 统计 分 析 概 求 、， 样 本 容量 不 能 太 小 ， 宪 测 会 影响 处 摸 的 精 
度 。 : 

将 这 些 资 料 展 在 人 @ 一 5S 坐标 本 上， 如 图 10- 一 所 未。 各 点 的 位 置 抽 能 还 较 分 散 ,， 不 能 这 
成 直线 或 光滑 昌 线 ， 因而 不 能 用 其 种 国 数 关 系 来 描述 其 变 作 规律。 伍 从 整 书 看， 它们 有 :一 
定 的 分 布 趋势 ， 即 曙 直 线 或 曲线 趋 较 ， 榨 其 分 布 赵 势 ， 儿 最 小 二 惕 法 的 原 开 ， 可 以 找 出 一 
个 近似 的 ， 和 组 又 最 接近 所 有 观测 入 的 直线 束 册 线 方程 ， 称 其 为 回归 方 稳 。 革 以 用 它 外 推 未 
康 降 诬 里 大 时 的 开采 量 。 直 线 方 程 的 一 艇 形式 为 : 

S—ArBQ 

式 中 , 4 种 为 待定 系数 。 用 电 小 二 . 汪 法 的 原 理 求 出 符 定 系数 生生 后 . 便 可 得 到 一 条 项 
件 的 配合 直线 。 

由 疼 190 一 8a 可 见 ， 任 一 实测 值 (9.，S,) 5 弄 合 直 瑟 的 注 凑 分 二 5S, 一 5S.~ 5 一 《和 二 
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图 10 一 8 QQ 一 S 散 点 分 布 趋势 图 
ta) 直线 分 布 ，CD) 曲线 分 布 


BRQ,)。 如 果 这 条 直线 与 各 实测 点 偏差 的 平方 和 4 一 6? 为 最 小 ， 便 是 所 要 求 的 最 佳 直线 ， 
即 ; 
4 一 之 3 一 人 [5, 一 (4 十 BQ 了 一 最 小 
因 5S;、Q; 都 是 已 知 资料 ， 故 4 可 视 为 4 各 8 的 函数 。 如 使 函数 取 值 最 小 ， 则 它 对 A 各 8 
的 偏 导数 应 等 于 零 ， 即 : 
; 益 - 襄 [> (S.A—BQ)]——2o (S;—A—BQ,) =0 
注 = 芒 [> GS AD 门 -一 2 富 (S48Q) Q.=0 
用 均值 纪 = 二 22Q， 3= 二 5 3 一 Qs, 加 二 2 
， 代 人 上 式 则 可 写成 ; 


SS—A—BQ=0 
QS— AQ—BQ=0 
将 二 式 联 立 求解 ， 即 可 求 得 待定 系数 娘 和 BB: 





_i pA pOS—Q*S 
和 A=5 一 BQ，B 一 党 一 一 六 
系数 4 的 表达 式 可 写成 ， 


(@): 
5S=A+BQ 
这 是 通过 重心 点 (名 ，5) 的 直线 上 方程。 将 所 求 的 4 代 回 原 直线 方程 ， 则 得 : 
一 5 十 号 (QQ) 


这 就 是 一 般 常 用 的 一 元 线性 回归 方程 , B 是 直线 的 斜率 , 称 为 回归 系数 。 这 是 降 深 傅 流 量 的 
回归 方程 。 也 可 以 得 出 流量 倚 降 深 的 方程 ; 





=Q 二 8B (5S—S) 
这 样 ， 求 得 的 回归 方程 虽然 是 最 佳 的 ， 但 只 是 相对 于 已 有 实际 资料 而 言 。' 无 论 多 分 散 
ii6 


的 点 ， 都 可 以 找到 一 条 相对 最 佳 的 方程 ， 但 其 实用 价值 如 何不 得 而 知 。 为 了 判断 回归 方程 








的 实用 价值 ， 在 数理 统计 中 可 用 相关 系数 来 衡量 。 
相关 系数 (xr) 反映 了 两 个 变 世 之 问 联系 的 密切 程度 .其 值 介 于 0 到 1 之 间 ， 即 0 委 " 委 
1。 它 僵 趋 近 于 1, 关系 愈 密 切 (x 二 1 就 是 完全 相关 的 函数 关系 )。 方程 的 实用 价值 愈 大 , 用 
所 求 得 的 同 归 方 程 外 扒 ， 其 误 益 平方 和 就 意 小 。 反 之 ， 疮 近 于 零 ， 联 系 人 请 差 。 相 关系 数 可 
用 下 式 求 得 
了 > (QC) (3 一 5) 


上 Ts 


六 一 人 一 








趟 中，6ws 一 > (Q,. ©) (8,—53), ow 二 这 (Qt asi— (S$,—8):, 
dus 称 为 变量 @ 各 的 协 方 差 ，ow* 称 为 @ 的 方差 ， os? 称 为 S 的 方差 。 
回归 系数 吾 也 可 以 用 相关 系数 和 根 方差 求 得 ， 






































a 
-7 .05 
~ 人 人 2 

1 0. 897 1.068 21 0.43 | 0.526 
2 | 0 O50 ti. 90 22 0. 404 0. 515 
3 .7 人 959 23 D0. 296 0. 505 
1 0. 811 0.917 | 24 | 0. 388 0. 496 
5 D. 754 和 874 ; 25 | 0.381 0. 487 
6 D. 7O7 总. 834 2 0. 374d 人 D478 
7 | DD, G66 0 F798 27 0. 367 | 0. 470 
8 | .632 人 65 28 D0. 361 小 463 
9 0. G02 全 733 29 | 0, 355 0.456 
0 .5376 1 .708 30 : .349 0. 449 

1 0. 553 0 | 33 0 425 0.418 
12 D. 532 0. 661 : 40 0. 304 | 0, 393 
3 514 D. 5641 45 0. 288 0. 372 
4 0, 497 .623 50 D. 273 0. 354 
5 0. 482 : 0. 606 : 60 0. 250 0. 325 
四 0. 468 : .90 | 了 人 们 .232 0. 302 
17 站 于 0. $73 | 80 0. 217 0, 283 
18 让. 由 和 0 561 : 90 0, 205 D. 267 
19 | 8. 433 0. 549 | 100 站 195 0. 254 
20 0. 423 D. 537 200 0. 138 4.181 

在 实际 应 用 中 ， 相 关系 数 有 多 大 时 所 建立 的 回归 方程 才 有 价值 呢 ? 这 取决 于 抽样 的 包 


少 和 要 求 的 精度 ,可 查 相 关系 数 显著 性 检验 袁 (到 10 一 8)。 表 中 给 出 了 不 同 取样 数 N 在 两 
种 姑 著 水 平 ( 妇 a 二 0.05 和 “一 0.01) 时 , 相关 系数 达到 显著 时 的 最 小 值 . 所 谓 显 著 性 水 平 ， 
了 7 





就 是 指 作 出 显著 “和 即 认 为 有 价值 ) 这 个 结论 时 ， 可 能 发 生 判 断 错误 的 概率 。 当 a 一 0. 05 时 ， 
说 明 刹 断 错误 的 可 能 性 不 超过 5 站 ; ea 一 0.01 时 ， 则 这 种 可 能 性 不 超 过 1%。 所 以 a 小 ， 检 
验 严 格 ， 相 应 地 要 求 r 就 大 。 在 同一 显著 水 平 下 ,抽样 数 N 愈 小 ， 要 求 相关 系数 傅 大 。 因 
为 具有 当 两 个 变数 的 关系 较 密切 时 少量 的 抽样 便 能 反映 出 它们 的 关系 来 。 肥 之 ， 如 果 它 
们 的 关系 不 太 密 切 , 则 必须 有 很 多 的 抽样 才能 反映 出 来 ， 即 抽样 数 很 大 , 相关 系数 较 小 时 ， 
也 能 反映 出 它们 的 实际 情况 ， 应 当 悬 显著 的 。 例 如 抽取 了 12 个 样 ，N 一 2 二 10, rr 一 0. 612。 
次 表 可 短 ,， Ir|i 实 9.3576 |r| 0. 708, 可 以 说 在 a 二 0.05 水 平 上 是 显著 的 , 而 在 4 二 0.01 水 
平 上 不 显著 。 

经 过 显著 性 检验 以 后 所 建立 的 回归 方程 蔓 然 是 月 价 值 的 ， 若 用 以 预报 外 推 涌水 量 或 水 
位 降 ， 仍 然 可 能 存在 一 定 的 误差 ， 杯 需要 研究 预报 的 精度 问题 。 

各 笑 际 观测 值 与 时 归 方 程 计算 什 的 误差 称 为 镜 余 标准 差 ， 以 间 表示， 用 下 式 计算 ; 


一 全 
式 中 ，S, 为 任 一 实际 水 位 降 深 ; 3 为 对 应 在 回归 方程 上 计算 的 降 深 。 岂 可 几 均 方 报 差 o. 条 
相关 系数 (r) 计算 ; .=o'vVI 一 7 


5 rr 剩余 标准 差 的 大 小 ， 反 映 了 各 实测 点 偏离 回归 
6 ss 方程 的 程度 ， 可 以 用 来 说 明 用 此 疗 妇 方程 外 推 顶 报 


| S27 0 和 7 人 .人 -的 精度 。w 意 小 ， 则 预报 精度 愈 高。 
| 5 $s 一 根据 概率 论 中 随机 变量 成 本 态 分 布 的 理论 可 
| - 


测 值 S, 可 能 藩 在 3 二 之 间 的 概率 等 于 58.3%， 


-一 一 一 一 一 一 一 一 或 月 下 起 表示 { 疼 10*-9) 


图 15 一 9 5= 思 十 BQ 的 误 辩 范围 贸 


EE 


3 s 
| 知 在 5, 的 全 部 观测 值 中 ,， 有 68. 3 光 都 可 能 落 在 坷 
2 | 归 直 线 两 装 各 一 个 简 余 标准 差 的 范围 肉 ， 即 任 一 观 
1 
| 


PE (S86) SL ($+H)) =68.3% 
PE (9 一 23) HL (S28) =90.7% 
PES—360) LH (FT) =99.7% 

例如 ， 当 我 们 计算 得 知 6.=0. 5m， 用 问 归 方 程 预报 令 一 2X10'm;/a 时 3 为 10m. 则 5 
一 10 士 上 5m 的 精度 只 有 68. 3% 的 把 担 ; 而 S=10 士 1m 的 糖度 则 有 95. 4 的 把 握 : 车 预报 
S-=10 士 1. 5m 前 精度 则 几乎 有 百分之百 (99.7%) 的 把 握 。 须 了 解 @. 只 有 当 4、B8 和 都 
是 精确 已 知 时 ， 图 10 一 9 中 的 功 信 限 才 是 平 站 的 ， 否则 ， 为 弧 形 的 置信 限 。 

由 此 可 知 ， 正 提高 预报 的 精度 及 预报 的 把 所 性 ， 只 有 使 剩余 标准 差 的 值 为 景 小 。 由 计 
算 记 的 公式 可 知 ， 它 取决 于 均 方 根 差 co、 相关 系数 r+ 和 观测 数据 的 总 量 >。 因 此 ， 要 提高 
预报 精度 ， 只 有 提高 观测 的 准确 性 ， 尽 量 践 少 人 为 误差 ， 观 测 数据 要 多 ， 自 变量 的 取 值 范 


生 。 张 启 锐 :; 《实用 回归 盆 析 ?》， 地 质 出 版 社 ，1988， 工 。 
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围 赣 大， 相关 系数 要 大 。 

以 上 以 5 与 入 之 间 的 关系 为 例 ， 讨 论 了 一 元 线性 回归 方程 的 建立 ， 显 著 性 检验 及 预报 
精度 ， 同 样 可 以 分 析 其 他 量 〈 如 降水 量 与 多 许 开采 量 或 泉 流 量 ) 之 间 的 相关 关系 。 

(2) 非 线 性 相关 (曲线 相关 ) 

若 实 际 观测 值 在 散 点 图 上 没有 直线 的 趋势 ， 而 呈 近 似 的 曲线 时 ， 则 可 用 上 述 相 同 的 道 
理 建 立 一 个 曲线 回归 方程 。 不 过 ， 用 变换 坐标 的 方法 ， 把 曲线 变 为 直线 〈 即 线性 化 ) 更 为 
方便 ， 就 可 以 直接 利用 前 述 的 一 元 线性 回归 方程 了 。 

例如 ， 窒 函数 有 满足 多 种 曲线 的 性 质 ， 其 一 般 式 为 :y 一 a 
式 中 4a，5 为 待定 系数 。 若 两 边 取 对 数 则 变 为 ， 

lgv—=lgatdlgr 

这 个 方程 在 对 数 坐 标 上 则 是 一 条 直线 ， 便 可 用 前 述 方法 建立 线性 回归 方程 。 

如 果 研 究 的 变量 是 开采 其 久 与 降 深 3 的 关系 ， 则 其 形式 为 : 























Q=AS* 
取 对 数 lgQ@=lgA++ Blgs 
回归 方程 为 : IigQ=[gQ+B (gs - lgs) 





考虑 到 对 数 的 均值 与 均值 的 对 数 相 近 ， 即 lgS 1g 3，lg 包 slg 包 ， 去 掉 对 数 后 ， 回 归 方 程 可 
天 示 为 ， 
[六 | 
1 

这 就 是 算 函 数 的 一 元 非 线 性 回归 方程 ， 在 水 文 地 质 计算 中 经 常用 到 。 回 归 系 数 总 的 计 
算 公 式 为 ; 


QQ 





rd 


> dgQ,—IgQ): 


[em 





| 
| N'Y (gS, IESY 
YN 一 1 8 和 


—r 


相关 系数 的 计算 公式 为 ; 
和 (lgQ -IES) (gs,—Igs) 








| > dlgQ 一 EGG dgs, lg3): 

下 面 用 例子 来 说 明 用 简 相 关 分 析 评 价 可 开采 量 的 方法 步骤 。 | 

实例 ， 某 水 源 地 已 有 多 年 开采 历史 资料 ， 经 过 条 件 分 析 ， 认 为 扩大 开采 后 仍 有 补给 保 
证 。 为 了 满足 扩大 开采 ， 要 求 外 推 设 计 降 深 26m 时 的 开采 量 。 

解 : 首先 , 据 历 史 资 料 给 成 Q@ 一 S$ 坐标 的 散 点 图 ,以便 选 择 用 直线 或 曲线 回归 方程 。 这 
皇 不 妨 两 种 都 试 算 一 下 。 

先 按 直 线 相 关 计算 。 摩 始 资料 和 计算 结果 均 列 于 表 10 一 9 中 。 计 算 步骤 如 下 : 

(1) 计算 基本 数据 : 算出 均值 豆 和 5， 再 计算 仿 一 辟 和 (一 Q@)? ,5S: 一 SS 和 (5; 一 Sy: 
及 (QQ: 一 Q) (9 一 5)。 

2) 求 根 方差 及 均 方 根 盖 : 
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oo = VEQ, — @) = Ad4l. 34 = 21.008 


表 10 一 9 直线 相关 计算 表 



































TT TT 

开采 呈 忆 . 水 位 降 53; 加 加 加 加 3 一 可) 
年 内 . -m2 5 《一 外 3 【SS 一 今 2 _ 

(Omi/d) trm)} (本 
1959 60 16.5 8.3 |: .2 68. 89 4 84 18. 26 
1980 67 18.0 | 13 —0.? 1.69 0. 349 0.91 
1961 60 16.5 一 8.3 —2.2 | 68.89 4. 84 18, 26 
1962 63 17,5 | 5.3 一 1.2 | 28.09 1. 44 6. 36 
1970 80 21.5 二 14.7 十 2 136. 89 7 32. 76 
1971 80 21.9 一 1.7 3. 2 136. 89 10. 24 3 4 二 
总 和 工 410 111.9 |: 441. 34 29. 69 113. 99 
平均 68. 3. S—=18.7 








os= VE (8S 一 3 一 3 60—5. 449 
3 (Q, a /a 

rf 一 

的 y 2 一 1 6 一] 人 


(SS 29. 69 
1 -一 二 -人 一 Er 
人 J An—1 6—1 24 

















(3) 求 相关 系数 7; 
2 (QO) (5TH) 113.99 =0., 996 


"VE Os dy Mil 4X6 
44) 进行 显著 性 检验 : 令 NN 一 8, 则 NN 一 2 一 4， 查 检验 表 ， 当 4 一 0.01 时 ,相关 系数 达 
到 显著 的 最 小 值 ， 为 6. 917， 这 里 0.996>0. 917， 孝 可 认为 这 里 开采 量 与 降 深 的 关系 是 密 
切 的 。 另 外 ， 按 一 般 供 水 要 求 ，+ 二 0.8， 也 是 符合 要 求 的 ， 因 此 可 以 建立 回归 方程 。 
(5) 求 回归 系数 ， 建 立 直线 回归 方程 : 


瑟 一 ” 2 一 0 996X 











21. 008 
53. 449 





一 3.84 
回归 方程 为 ; 
Q—68.3=3.84 (S$—18.7) 
或 Q—3.845— 3.5] 
(6) 求 剩余 标准 差 ， 确 定 预 报 精度 : 
Bau—o oa MI—7 9. xv (0.996):—0. 8399 
青 用 同样 步骤 作 竹 曲线 的 相关 分 析 求 回归 方程 。 计算 数据 如 表 10- 10 所 示 。 


oa— VE (dgQ—lg®):= V0.01703=0.1305 
os— VE (gsi—lgs):— v0.0151~=0. 1229 
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2 (gQ,—IgQ) (gs,—lgs) 0. 01596 
















































































一 一 一 二 一 0.995 
V3 dgQ [EGY dgs,_ IaS)y MO.01703X0.0151 
| cea ， 0. 1305 
B=r -=0. 99 一 1.0 
"a 0 995 X F1229™ 1 056 
表 10 一 10 考 曲 线 相关 计算 表 
年 ”人 舱 jg 已， lgS; lg@— lz lgSi—les {pg — lg | CgSi—lgs ys 加 
{lg — les} 
1953 1 77B 1. 218 [uP 一 由 not J. D0280 .25 0.. D0265 
1960 1. 826 1. 255 "0. O05 —D. 013 9. O0003 D. Nm2 0. O0007 
1961 1. 778 1, 218 一 站 . 54 -- DO. O50 ,DN280 0. O9256 全。 N265 
1962 1.799 1. 243 一 由 O32 站 N25 9d. D010D DO. 0006 如 -DOOR 
1970 1.903 1]. 332 十 .G72 十 们 ,站 4 日 . OOH20 DO4l 0. 00461 
L971 1. 903 1, 340 二 0. 72 +o. D7 0. 00520 D. QOB2 .N51 
总 和 10. 987 ?. E06 十 0. O01 —0.n02 0. DITD3 D. 0151 0. D01396 
平均 | IRQ=1.831 | lsS=1. 268 
短 曲 线 回归 方 入 为 ; 
1g@@ 一 0. 492 十 1. 056]gs 
或 名 一 3. YS 
剩余 标准 差 为 : 
_ 
， 7 10.01703 /or an 
Bi 一 mov Mr = “Ml (0.995) =0.00583 
So0=1. 0135 


《7) 进行 外 推 预报 


这 两 个 回归 方程 都 可 用 来 预报 地 下 水 的 开采 量 ,但 是 以 直线 回归 方程 更 接近 于 实际 ,分 
别 用 这 两 个 回归 方程 外 推 设计 降 深 为 26m 时 的 开采 量 ， 计 算 结果 如 表 10 一 11 所 示 。 





开采 量 预测 结果 表 


表 10 一 11 






设计 降 深 Lm) 








3 4 .3.51 80. 97 





开采 重 





是 名 闻 5 


和 本 33 









CIOt + md Q=3. 106.%% 





2. 复 相关 

实际 上 影响 地 下 水 水 位 下 降 的 因素 往往 不 只 一 
此 ， 需 要 进行 复 相 关 分 析 ， 用 多 元 回归 方程 来 进行 外 推 预报 。 复 相关 的 基本 原理 与 建立 一 
元 回归 方程 大 体 相同 ， 和 但 计算 上 却 要 复杂 一 些 。 由 于 可 运用 电子 计算 机 . 许多 复杂 的 计算 
都 可 以 很 快 完成 。 





96. 7 了 3 






个 ,而 是 多 个 独立 自 变 重 的 同时 影响 . 因 
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(1) 二 元 直线 回归 方程 
回归 方程 的 一 般 形 式 为 : 
Y=a hr pre 
式 中 ，a， 如 Bs 为 待定 系数 ，x,，x; 为 两 个 相互 独立 的 自 变 量 ， 这 里 指 影 响 地 下 水 位 的 因 
素 ， 例 如 开采 量 、 降 雨量 ， 向 浇 量 等 。 
同样 可 用 最 小 二 乘法 的 原理 ， 求 出 各 待定 系数 ， 其 公式 为 : 


下 一 时 一 站 | ys 























了 1 Fr, Ta TT, 
六 一 二 ， 
1 六 >. Cr 
六 
pb = ra - 
于 六， o 
9 
-9 一 ，， 
De 
3 _ _ 
> Cr A]) 【ye 
一 no 
站 
1 . 一 . I— 1 -一 . 
、) 《1 LD CX, > (Ts a) Cyi—y) 
1 1 1 
rr 二 - 5 六， 二 - 
< Ce 2 go, * Os 


yt zit XX 分别 表示 各 自 的 均值。 

其 计算 步 双 与 一 元 回归 相同。 

(2) 一 元 曲线 回归 方程 

也 是 将 其 线性 化 以 后 按 线性 方程 计算 。 葬 如 ， 二 元 舌 曲 线 的 一 般 式 为 : 
两 边 取 对 数 则 变 为 : 

1 一 1ge -Li halgrs 
令 六 一 lgy: 4 二 lgat TI 二 gr， 二 lxX;:， 则 得 ; 
¥ =a br Thre 

便 可 按 直 线 二 元 回归 方程 计算 。 

(3) 多 元 回归 方程 

当 更 卿 和 变 重 影 响 时 ， 可 以 用 一 般 的 冤 元 线性 回归 方程 

y= ry mr 

向 样 ， 用 最 小 二 乘法 原理 可 以 求 出 各 个 待定 系数 、 即 回归 系数 . 解 多 维 联 立 线性 方程 组 时 ， 
必须 用 电子 计算 和 计算 ， 有 关 书 中 均 有 专门 程序 可 用 。 若 采用 逐步 回归 的 计算 方法 ， 计 算 
机 还 可 以 自动 进行 因子 “贡献 ”大 小 的 挑选 、 删 除 “ 页 献 ” 小 的 和 不 独立 的 因素 ， 最 后 得 
到 主要 影响 因素 的 回归 方程 , 曾 有 人 将 这 种 力 法 用 于 地 下 水 动态 预报 中 , 取得 较 好 的 效果 。 

3. 相关 外 推 法 的 特点 及 适用 条 件 

相关 分 析 活 是 建立 在 数理 统计 理论 的 基础 上 的 ， 考 虑 了 -- 些 随机 因素 的 影响 ， 便 于 解 
决 一 些 复杂 条 件 的 水 文 地 质问 题 。 在 数据 采样 时 ， 应 注意 资料 来 源 的 一 去 性 。 它 是 根据 更 
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实物 理 背 景 下 得 出 的 统计 规律 ， 在 此 基础 上 适当 外 推 基 可 以 的 ， 但 外 推 范围 不 能 太 大 。 

这 种 方法 适用 于 稳定 型 或 调节 型 开采 动态 ， 或 补给 有 余 的 昌 水 源 地 扩大 开采 时 的 地 下 
水 资源 评价 。 如 果 已 经 是 消耗 型 水 源 地 . 要 用 人 工 调 蕾 、 节 制 并 采 来 保护 水 源 地 。 这 时 ,也 
可 以 用 相关 分 析 法 分 析 井 采 芝 , 回 浴 量 与 水 位 的 关系 , 求 得 人 台 理 的 开采 量 和 人 工 回 灌 和 量 . 上 
海 市 在 控制 地 面 沉 降 时 曾 作 过 这 样 的 分 析 . 

(一 ) 系统 理论 法 

1. 基本 原理 

系统 理论 是 从 统计 通信 技术 和 自动 控制 论 中 建立 起 来 的 ,一 个 系统 应 由 三 部 分 组 成 .一 
是 物理 实体 ， 例如 通讯 没 备 、 自 控 装 置 、 放 大 器 等 用 在 水 文 地 质 上 则 指 含水 体 、 流 域 等 。 
另外 两 部 分 是 输入 和 输出 信息 。 这 三 部 分 构成 一 个 系统 ， 可 表示 如 下 ， 

T(r) . 一 A | OU 
输入 信息 ”输出 信息 

当 有 输入 信息 了 50 时 ， 经 过 物理 实体 的 作用 ， 便 得 出 输出 信息 (2)， 不 管 物理 实体 
的 具体 结构 如 何 ， 我们 用 函数 下 (3 表 加 . 一 个 系统 三 部 分 之 间 的 数量 关系 ， 在 数学 上 称 
为 裙 ( 卷 ) 积 关 系 ， 即 

O = Gr We, rt) dr Ct) xW (Gr) 
式 中 ; 了 (1) -一 一 描述 输入 信息 ， 称 为 系统 的 激励 泊 数 ; 
WW 《0 一 刻 划 系统 物理 特征 的 函数 ， 称 为 系统 的 特征 晒 数 或 称 权 函数 ; 
OQ (一 一 撒 述 输出 信息 ， 称 为 系统 的 响应 国 数 。 当 输入 是 单位 脉冲 迪 拉 克 (Dirac) 
函数 ， 即 8 函数 时 ， 相 应 的 输出 称 为 单位 脉冲 响应 函数 ， 
若 物 塌实 体 已 处 于 定常 状态 ， 肥 权 函 数 不 随 时 间 而 改变 ， 则 上 式 成 为 
OO =. (rr) WW’ (rr) dr 

检 函 数 也 是 单位 脉冲 响应 函数 ， 由 于 这 个 积分 运算 是 线 虱 运算， 所 以 这 种 系统 称 为 线 
性 时 不 变 系 统 。 现 将 上 式 写 成 两 个 积分 之 和 ， 则 为 ; 

O OT er) W (ry dr 十 从 7 Cr) W Cr) dr 
对 上 式 右边 的 积分 作 变 量 兽 换 ， 并 令 1 一 + 一 4、 则 得 ; 
OO DIT OO WG daFT CO W CA) da 

可 见 ， 车 把 : 看 作 现 在 的 时 间 ， 则 输出 O (1) 是 由 两 部 分 组 成 的 ， 第 一 部 分 是 由 :以 后 
时 间 所 有 输入 信息 反映 出 0 (的 ; 第 -部 分 则 是 由 : 记 前 时 间 所 有 输入 信息 反映 输出 
OO (由) 的 。 显然 ， 后 者 表示 “记忆 ”， 前 者 表示 “预测 ”， 

在 实际 应 用 上 时， 首先 要 通过 对 输入 、 输 出 的 分 析 ， 从 而 确定 描述 系统 物理 实体 特征 的 
参数 . 即 用 1 (一 和 (4) 的 资料 求 得 权 虹 数 开 (r)。 然 后 便 可 以 用 来 预测 ， 即 当 任 意 给 
定 -- 个 输入 时 ， 利 用 所 确定 的 模型 来 求 出 输出 的 预测 值 。 由 于 无 湖 了 解 物理 实体 的 具体 结 
构 ， 所 以 这 种 模型 也 称 为 “黑箱 ”模型 ， 

运用 系统 埋 论 来 解决 水 文 地 质问 题 时 ， 最 上 典型 的 是 用 来 项 测 大 型 泉 《特别 是 一 些 源深 
泉 ) 水 的 流量 。 把 整个 录 域 的 一 水 岩 体 视 为 系统 的 物理 实体 ， 补 给 泉 的 大 气 降水 便 是 系统 
的 输入 ， 泉 水 流量 便 是 系统 的 输出 。 如 果 含 水体 的 体积 较 大 ， 含 水 层 的 厚度 可 视 为 不 随时 
问 而 变 的 ， 则 可 认为 含水 体 的 特征 函数 是 不 随时 间 而 变化 的 。 于 是 可 将 泉 域 的 著 水 体 连 同 
其 降雨 补给 量 和 裹 流量 看 成 是 一 个 线性 时 涉 变 的 单 输 入 、 单 输出 的 集中 参数 系统 。 


























123 





大 气 降水 是 一 个 随时 间 变 化 的 不 连续 的 脉冲 函数 , 通过 泉 域 售 水 体 这 个 “转换 装置 "的 
调节 必用， 由 泉口 流出 的 水 量 却 是 一 个 随时 间 变 化 的 连续 函数 。 

设 输入 (降雨 量 ? 为 U (2)， 输 出 ‘和泉 流量 ) 交 RR 0 ， 则 描述 这 个 水 文 地 质 系 统 的 方 
程 为 ;: | 
Q HU OW GD dH OO) W GN da 

这 是 一 般 的 方程 ,通过 实际 物理 意义 的 分 析 可 以 简化 。 因 为 某 一 时 刻 (t) 的 泉 流 量 仅 
与 该 时 刻 以 前 一 定时 斯 的 降 南 量 有 关 ， 更 时 时 期 的 降水 补给 量 已 经 通过 泉口 全 部 流出 ， 对 
该 时 刻 的 泉 流 量 已 无 影响 。 而 1 时刻 以 后 的 降水 还 没有 发 生 影响 。 也 即 当 1<0 和 > 时 ， 
U (0， 于 是 上 述 方程 可 简化 为 : 

Q I (CU W GA da 
在 实际 计算 时 ， 可 以 将 积分 离散 化 ， 
Sow, 
作 变 量 置换 ， 令 :一 4 一 r， 则 可 写作 ; 
@ w= Ze, W, 


如 果 我 们 以 月 为 单位 ， 把 各 月 的 降水 和 泉 流量 按时 间 顺 序 分 别 排 成 两 个 序列 来 分 析 一 
下 降水 形成 泉水 的 计 程 , 则 第 : 月 的 降水 形成 的 地 下 径流 , 或 立即 就 可 到 达 泉 口 流出 , 或 汪 
后 在 tT 站 迹 之 0) 月 才 到 达 泉 口 开 始 流出 ， 一 直到 :十 n 月 才 全 部 流 完 ， 共 经 过 了 nn 一 十 1 
个 月 (这 里 和 均 为 整数 ,日 n 汪 志 宇 0)。 因为 第 1 一 Gx 十 1) 月 以 前 的 降水 所 形成 的 地 下 
径流 已 通过 永 口 全 都 流出 去 了 ， 而 第 :一 上 月，: 一 〈E 十 1) 、……: ;一 直到 第 :一 x 月 的 降水 
所 形成 的 地 下 径流 正在 向 泉 刁 流动 , 并 决定 着 泉 流量 的 太 小。 因此, 上 式 应 改写 为 求 第 : 月 
泉 流 量 的 公式 : 

Q= ZW 

上 式 说 明 ， 第 1 月 的 泉 流 量 &, 是 由 第 1 -2 月 降水 (0, ,〉 所 形成 的 部 分 径流 量 (PC ， 
W,)， 一 直到 第 :一 月 降水 《局 ,_。) 所 形成 的 部 分 径流 量 (U,_iWi) 逐一 选 加 组 成 的 。 从 这 
里 可 以 看 出 , @ 是 上 ,si ;1 4 的 加 权 平 均 ; 而 权 分 别 是 全 ,WL » Ws 
这 也 说 明了 系统 的 权 蝗 数 或 权 序 列 这 个 和 名 称 移 由 米 。 巾 于 @, 与 U, 的 单位 不 同 , 吏 WW,…… 
Wi 并 不 含有 百分数 的 意义 。 

这 个 公式 就 是 用 来 描述 泉 域 含水 体 这 个 “转换 装置 ”的 数学 模型 ， 可 利用 它 来 预测 泉 
的 流量 和 评价 大 中 型 供水 井 区 的 地 下 水 资源 ， 以 及 预测 矿 井 育 水 量 。 

在 实际 运用 时 ,首先 根据 输入 已 〈 天 气 降 水 ) 与 输出 @, ( 泉 流 量 或 开 来 量 或 矿井 涌水 
量 ) 的 实际 观测 序列 ， 识别 系统 即 确定 权 函 数 或 权 序 列 代 .。 确定 的 方法 就 是 根据 最 小 平方 
准则 ， 即 襄 求 计算 与 实测 的 误差 总 和 为 最 小 ， 用 电子 计算 机 解 权 序列 的 线性 方程 组 便 可 得 
到 。 有 了 权 函 数 ， 便 可 用 该 系统 来 进行 预报 。 用 一 个 例子 来 说 明 其 具体 方法 。 

2. 实例 

河北 省 邯 郸 地 区 南 单元 的 岩溶 水 从 辕 龙 洞 泉 群 排 港 , 泉 域 如 图 10 一 10 所 示 . 西安 煤 研 
所 和 武汉 地 质 学 院 应 用 系统 理论 法 对 黑龙 洞 泉 群 进行 了 具体 计算 与 分 析 。 其 步骤 如 下 ， 

第 一 步 ， 进行 条 件 分 析 ， 

124 








和 泉 流 量 和 降水 量 的 多 年 观测 结果 表明 ， 捍 
群 流量 的 变化 规律 与 降水 量 的 变化 规律 有 明显 
的 一 致 性。 但 京 流量 峰值 出 现 的 时 间 河 后 于 山 
季 1 一 2 个 月 。 这 说 明 贿 洲 闭 水 盆地 对 降水 补给 
的 地 于 水 有 调节 作用 。 丰 水 年 补给 充沛 . 使 皖 流 
最 增 大 : 其 影响 可 达 三 年 之 久 . 通过 水 文 动态 分 
析 和 泉水 流量 自然 消耗 计算 ， 一 次 补给 的 地 下 
水 , 需要 两 年 半 至 三 年 的 时 间 才 能 基本 泄 尽 , 即 
一 次 降水 对 泉 流 量 的 影响 可 达 30 36 个 月 。 

根据 水 文 地 质 条 件 和 系统 理论 的 要 求 ， 可 
认为 本 单元 具有 三 个 特点 ; (1) 单元 外 的 大 气 降 
水 对 黑龙 洞 泉 流量 没有 影响 ， 也 无 其 他 水 源 补 
给 , 可 以 认为 是 一 个 单 输入 ; (2) 岩溶 含水 层 向 
东 埋 深 大 于 1000m, 径流 迟缓 , 故 可 基本 视 为 泉 
水 排泄 的 单 输出 ;37 右 岩 分 布 面积 广 , 厚度 大 ， 
多 属 承 压 水 性 质 , 可 认为 含水 体 处 于 定常 状态 ， 
特征 一 数 是 时 不 变 的 。 

于 是 ， 可 将 黑龙 润 泉 群 的 储 水 盆地 连同 补 
给 排泄 神 为 一 个 线性 时 不 变 的 单 输入、 单 输出 
的 集中 参数 系统 。 

第 二 步 : 对 降水 量 、 泉 流量 实测 资料 的 处 





























国 :中 :四 :四 ; 国 :加 1 四 


图 19 一 10” 且 郸 地 区 黑龙 洞 泉 域 示意 图 
“ 据 西 安 煤 研 所 覆 修 改 ， 
1 一 石 获 者 售 水 层 硬 头 ! 2 -- 泉 域内 第 四 系 狂 盖 层 ; 
3 断层 ;4 一 河流 ;5 一 岩 浴 水 流 疝 ，6 一 气象 站 ， 
?一 需 龙 洞 潍 


理 : 在 本 泉 域 范围 内 有 十 多 个 水 文 气象 站 , 取 其 中 有 代表 性 的 五 个 站 资料 的 算术 平均 值 。 据 
当地 情况 , 把 三 日 连续 降水 基 在 20mm 和 两 日 10mm 以 上 者 定 为 “有 效 降 水 量 ”( 即 有 能 力 
补给 床 宕 地 下 水 的 隆 水 最 )， 从 府 得 出 各 站 的 逐 月 降水 量 . 盏 求 平 均值 用 于 计算 。 非 有 效 降 


水 量 作 零 处 理 。 


本 区 地 下 水 埋 深 一 般 在 30m 以 上 , 故 可 不 考虑 地 下 水 的 燕 发 消耗 。 但 人 工 开采 景 应 考 


庶 ， 计 算 时 给 于 适当 处 理 。 


第 三 步 : 确定 权 序 列 : 用 最 小 直方 佑 计 准 则 确定 ， 即 ， 


B (We Wi ee WW,) =- 之 (sr 一 Qi 一 之 Co, Wt Wt 


WW 一 QQ 二 最 小 
式 中 ，N- 一 一 观测 数据 的 个 数 ， 昌 NaA=0i 
Qt 一 一 计算 出 的 : 时 刻 朱 流量; 
wy 一 一 实际 测 得 的 t+ 时刻 泉 流量 。 

加 
于 是 得 到 权 序 列 W 的 线性 方程 组 : 


= CG) 








UW =UTOQ,y 
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Ds Cli 1 a U,, 
Us Un Ee tL,, 








式 中 ， U= 
CI Nk Cg tl Uy 
用， Te 测 
Wt i Qo 
WwW=— | ， Qam 一 | 
W, | Qn 


解 此 线性 方程 组 , 就 可 以 得 到 权 序 列 到 Wir， W。 这 是 最 小 平方 估计 意义 下 的 最 优 
权 序 列 。 利用 它 即 可 用 任意 给 定 的 权 序 列 长 度 mr Gm 一 n 一 有 十 1) 个 月 的 有 效 降 水 量 资料 , 按 


前 述 流量 预测 公式 Q, 一 之 57. 史 .， 就 订 算出 泉 群 的 预测 流量 来 。 

第 四 步 ， 权 序列 长 度 的 确定 : 

权 序 列 的 长 度 mw 是 指 菜 月 降水 基 对 泉 流量 起 影响 作用 的 时 间 长 短 , 现 采用 月 为 时 间 音 
位 。 如 果 某 月 降水 量 自 月 开始 影响 泉 流量 至 第 月 影响 消逝 ， 那么, 权 序列 长 度 坟 二 一 
十 1。 因 此 ， 要 确定 mr 必须 确定 下 和 ”。 

值 , 可 根据 动态 曲线 分 析 来 确定 从 泉 流量 与 有 效 降水 量 动态 曲线 图 上 可 见 ， 降 水 的 
当月 对 银 流 最 就 有 影响 , 借 不 基山 显 ，-- 艇 是 当月 降水 对 一 个 月 的 泉 流 量 有 明显 的 影响 
所 以 取 & 一 1。z 的 大 小 确定 比 困难 .一些 , 可 以 通过 水 文 地 质 条 件 的 分 析 , 结合 动态 资料 确 
定 。 经 初步 确定 后 ， 再 用 斌 算法 来 确定 ， 其 方法 如 下 。 

先 将 求 流 重 的 公式 改写 成 ， 


Dv, WW Dw, WW + Dow 


式 中 ， 和 器 的 流量 ， 应 为 夫 ， 第 三 个 和 式 表示 第 十 
1 个 月 以 前 的 降水 对 :月 果 济 基 的 影响 。 很 明显 . 如 果 选择 得 当 , 则 第 三 个 和 式 也 应 该 接 
近 于 地. 


让 
、 
， Nr 
若 令 Qi UW 





出 一 0 WW 十 外, 
由 于 &, 是 一 个 趋 于 零 的 微小 量 ; 对 人 @ 的 影响 很 小 , 所 以 可 假定 为 一 个 很 小 的 常量 , 设 
为 a， 则 名 = 一 |al， 于 是 有 





RQ ZU, Wta 
对 上 式 用 最 小 半 方 估计 的 方法 进行 处 理 后 ， 就 得 到 一 个 求 权 函数 的 正则 方程 ， 即 : 


UU WL 一 CQ 
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| 1 外 上 
l Di Ug 1 2 站 Us Wi 
式 中 | | 
1 Uv 下 warts ee Cy Wi 














用 此 式 通过 坛 算 的 办 法 选择 合适 的 x. 使 < 的 绝对 值 达到 预先 指定 的 一 个 微小 量 (本 例 
取 0. ms/s， 与 观测 平均 误差 相当 )， 则 相应 的 一 列 权 函 数 即 为 所 求 。 

第 五 步 : 对 不 合理 权 函 数 的 处 理 : 

从 水 文 地 质 意义 而 言 ， 权 哨 数 均 应 大 于 零 ， 但 在 试 算 中 可 能 出 现 一 些 负 值 或 零 值 ， 分 
析 其 原因 ， 可 能 是 因 隆 水 售 与 泉 流 其 之 间 的 关系 不 匹配 ， 或 由 于 泉 流量 的 实测 值 有 较 大 的 
测量 误差 ， 或 因 权 序列 过 长 ， 或 列 人 一 些 非 有 效 降 册 量 等 。 从 以 上 几 方 向原 因 对 资料 浊 生 
分 析 校 核 ， 取 好 * 值 和 值 的 范围 ， 青 重新 试 算 。 

在 本 实例 计算 中 ， 权 序列 长 度 最 小 取 到 12 个 月 ， 最 长 取 到 37 个 月 ， 此 时 末端 出 现 -… 
个 负 值 。 按 误差 平方 和 最 小 的 原则 最 后 确定 了 家 序列 的 长 度 为 33 个 月 ， 全 为 让 值 。 

六 步 : 计算 成 果 及 评价 ， 降 水 量 和 京 流量 的 实测 资料 ， 经 复核 处 理 后 ， 便 可 用 电子 

计算 机 计算 。 本 倒是 在 DJ-6 机 上 完成 解 算 的 . 解 线 性 方程 组 的 方法 用 消 元 法 求解 。 系统 的 
识别 选用 了 1957 年 12 月 份 至 1967 年 1 月份 的 降水 资料 和 1961 年 1 月份 至 1977 年 12 月 
份 的 泉 流 量 资料 。 系统 的 预报 选用 了 1964 年 12 月 至 1974 年 11 月 份 的 降水 资料 、1967 年 
12 月 份 以 后 零散 的 泉 流 量 资料 〈 因 缺 系统 观测 ) 和 1974 年 6 月 至 12 月 的 浴 流 量 资料 。 

通过 试 算 和 模型 识 划 后 ,以 33 个 月 的 权 函 数码 序列 较 好 , 其 数据 列 于 表 10--12 中 ,其 
图 形 如 图 10 一 11 所 殿 。 


表 10-12 权 函 数 锌 表 
























7 
， 序号 权 师 数 序号 权 上 晒 数 序号 ; 可 国 数 序 名 权 晒 数 
WW 0- Ww oo- 7 w Co-2y | W (010-3) 
. | | - 一 上 一 由 -- 
1 i 3. 143 lo i D. 333 | 19 DO B33 28 .$40 
2. 39 | 11 ， 1.421 20 0 2870 | 9 0. 4349 
3 2.531 12 .Bast 本 0. 7355 | 0 0 
4 1. 794 13 0. HAUSl 22 ， 0. 6188 | 31 0. 3353 
5 1. 980 14 1 0 L232 | 23 .BOIB 32 0. 237D 
6 1. 529 | 15 ,809 | 4 0. 9833 33 和 2374 
1 
7 1. 841 | 1 ,23507 25 0D. 838 | 
8 1. 347 1? | 1 3 | 2 | 0. 208& 
| | 
9 1. 192 I8 |! .554 ， 0. D091 
| ; 





























计算 结果 上 志明 ,i 计算 泉 流 其 与 实测 值 的 误 益 一 般 均 在 10% 左 有 ,个 别 误差 较 大 ,如 1963 
年 特大 洪水 期 的 8 月份， 系 因 所 测 泉 流量 有 洪水 成 分 混入 ， 以 及 泉 出 口 附近 有 集 水 渗入 所 
致 。 计 算 的 部 分 成 虹 如 图 10- 12 所 示 。 从 图 上 可 见 ， 曲 线 氢 合 还 起 较 好 的 。 

三》 开采 抽水 试验 法 
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图 10 一 12 黑龙 洞 东 群 实测 流量 与 计算 流量 对 比 曲线 图 


在 选 定 的 水 源 地 范围 内 , 根据 水 文 地质 条 件 , 选择 合适 的 布 井 方 案 , 打探 采 结 合 井 。 最 
好 在 旱季 ， 尽 量 按 开 采 条 件 “开采 降 深 和 预计 开采 量 ) 进行 较 长 时 期 (一 个 月 以 上 ) 的 开 
采 性 抽水 试验 。 根 据 抽水 试验 的 结果 确定 允许 开采 量 。 这 种 方法 就 是 开采 抽水 试验 法 ， 或 
称 开采 试验 法 。 
抽水 试验 可 按 两 种 情况 则 稳定 状态 和 非 稳 定 状 态 进 行 。 
1. 稳定 状态 
按 设计 需 水 量 进行 长 时 间 开 采 抽 水 试验 ， 主 井中 或 井 群 中 心 的 动 水 位 应 在 允许 隆 深 以 
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内 ， 并 能 保持 稳定 ， 各 观测 孔 中 的 水 位 也 能 保持 稳定 ， 停 抽 后 ， 水 位 叉 能 较 快 地 恢复 到 原 
始 水 位 。 动 水 位 历 财 曲线 如 图 10 一 13 所 示 。 这 表明 ,在 开采 过 程 中 含水 层 内 建立 了 新 的 动 
平衡 ， 开 采 的 水 量 小 于 或 等 于 开采 时 的 补给 量 ， 按 这 样 的 抽水 量 开采 是 完全 有 保证 的 。 这 
时 ， 实 际 抽水 基 就 是 允许 开采 量 。 














图 10 一 13 稳定 开采 抽水 试验 状态 动 水 位 上 应 时 曲线 图 


这 种 抽水 试验 , 一 般 要 求 选 在 旱季 进行 , 如 果 旱季 有 保证 , 补给 季节 就 更 无 问题 了 , 但 
这 样 确定 的 允许 开采 量 是 偏 保守 的 ， 任 补给 条 件 较 好 的 地 区 ， 还 可 以 适当 外 推 扩 大 允许 开 
采 量 。 
2. 非 稳 定 状 访 
进行 试验 时 水 位 不 稳定 ， 特 别 是 观测 孔 中 的 水 位 一 直 持续 缓慢 下 降 ， 停 抽 后 水 位 虽 有 
所 恢复 ， 但 始终 达 不 到 原始 水 位 。 这 说 明 抽水 量 大 于 补给 量 ， 已 消耗 了 储存 量 。 若 按 这 样 
的 抽水 量 开采 ， 是 得 不 到 保证 的 。 在 这 种 情况 下 确定 允许 开 来 量 ， 可 以 通过 分 析 抽 水 过 程 
曲线 ， 求 出 开采 条 件 下 的 补给 莉 必 为 允许 开 采 量 ， 或 者 再 加 上 年 暂时 储存 量 作为 允许 开采 
量 。 
在 抽水 初期 ， 主 井 水 位 让 降 较 饮 ， 随 邯 稳定 : 而 观测 井中 水 位 仍 持 续 下 降 ， 特 别 是 距 
主 并 一定 虹 离 的 观测 孔 中 水 位 不 稳定 ， 降 落 沁 斗 在 不 断 扩 大 。 到 后 期 ， 可 能 击 现 主 井 与 观 
测 并 水 位 同步 等 幅 下 降 , 说明 抽水 量 大 丁 补给 量 。 这 时 , 任 一 时 段 各 的 抽水 均 产 生 水 位 下 
降 45。 水 位 历时 曲 丝 线 如 图 10- 14 所 示 。 假定 抽水 期 肉 设 有 其 他 的 消耗 项 ， 则 这 时 的 水 
均衡 关系 为 ， 
(QQ ApFas 
AS 
则 QQ 十 1 
式 中 ，Qa 为 抽水 总 量 4m Md); Ai 为 抽水 条 件 下 的 补给 量 md as 为 A (4) 时 段 内 
的 水 位 下 降 值 cm) ;jgF 为 水 位 下 降 lm 时 消耗 的 储存 量 ， 简 称 单位 储存 量 〈m?)。 
如 何 从 抽水 量 中 把 补给 量 和 储存 消耗 量 分 开 ， 求 出 补给 量 ， 其 方法 之 一 是 求 出 给 水 度 
点 (或 弹性 释 水 系数 上 ) 和 降落 漏斗 面积 玉 ， 据 抽水 试验 时 的 水 位 降 速 A457/4t 算出 鱼 存 消 
耗 量 ， 则 
多 和 补 一 包 抽 一 疡 天 全 


但 对 产值 往往 难于 准确 测 得 ， 特 别 是 裂 院 、 岩 溶 含 水 层 的 产值 更 难 准确 。 另 一 种 方法 是 在 
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图 10 一 14” 非 稳定 状态 动 水 位 历时 曲线 图 





抽水 时 用 两 次 以 上 不 同 流量 进行 试验 , 用 解 联 立方 程 的 办 法 求 出 5 值 , 再 计算 抽水 时 的 补 
给 量 。 如 有 商 次 不 同 抽水 量 Qu 和 Qw.， 分 别 得 到 两 个 水 位 降 速 先 + 和 分， 可 建立 联 立方 
程式 ， 


人 
一 十 ur :一 :1 
Qa = QH A 
、 
人 地 一 全 相 + pF EE 
联 立 解 得 
. 位 抽 z 一 1 
4 AS A, 
A A 
则 
Qu 本 相 扩 | ] 2 
| 
Qa = Qi — | A A 
A : 





为 了 核对 名 的 可 靠 性 ， 可 再 按 术 位 恢复 资料 进行 检查 。 
用 这 种 方法 求 得 的 补给 量 作 为 允许 开采 量 ， 是 有 充分 保证 的 ， 但 太保 守 。 因 为 抽水 是 
往 旱季 进行 的 ， 没 有 考虑 雨季 的 降水 补给 量 。 因 此 ， 最 好 将 抽水 试验 延续 到 雨季 ， 用 同样 
方法 求 出 雨季 的 补给 量 ， 再 分 别 按 雨季 时 间 了 和 旱季 时 间 了 Ts 平均 分 配 到 全 年 ， 即 : 
Qs Q 耐 补 mt * Te (3d) 








用 这 样 的 补给 量 作 为 允许 开采 其 时 ,还 应 计算 旱季 末 的 最 大 水 位 降 (5,.)， 看 是 否 超 过 最 
大 允许 降 深 : 
So = Se 4 a 
式 中 ， So 为 雨季 末 的 水 位 降 ， 
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用 这 种 方法 求 得 的 允许 开采 量 ， 是 是 可 靠 又 不 保守 的 。 但 还 应 用 多 年 的 气象 、 水 文 资 
料 论证 其 保证 程度 。 不 过 ,这 种 方法 需 进行 相当 长 时 间 的 抽水 试验 需 2 个 月 以 上 )， 耗费 
人 力 物 力 较 大 。 

另外 ， 也 可 以 根据 旱季 抽水 资料 和 动态 观测 资料 ， 计 算 旱 季 补 给 量 和 全 年 暂时 储存 量 
〈 凋 节 储 量 )， 以 这 两 者 之 和 作为 允许 开采 量 ， 即 : 


i 必 
Qn — Qt 十 





Crmi/d) 





检验 最 大 水 位 降 的 公式 为 : 
Spa = Hr 二 67 是 /365 (my) 
式 中 ， 如 为 水 位 年 变 幅 ; 5, 为 南 季 未 的 水 位 降 。 
3. 实例 


表 10~-13 
















时 段 (月 . BB) 下 .20 一 站 .3 
平均 抽水 量 ay 3169 280d 
上 
水 位 平均 降 速 myd) | 0. 47 D.19 








‘ 据 陕西 省 第 一 水 文 地 质 大 队 ) 


某 水 源 地 位 于 基 岩 裂 辽 水 的 寅 水 地 段 。 在 0. 2km’ 面积 内 打 了 12 个 钻 艺 ,最 大 孔 距 不 
超过 300m。 在 其 中 的 三 个 孔 中 进行 了 四 个 多 月 的 开采 抽水 试验 , 观测 数据 见 表 10 一 13。 这 
些 数据 表明 ， 在 水 位 急速 下 降 阶段 结束 后 ， 开 始 等 幅 持 续 下 降 ， 停 抽 或 暂时 中 断 抽 水 以 及 
抽水 量 减 少时 ,都 发 现 水 位 有 等 幅 回 升 志 象 .。 这 说 明 抽 水 量 天 于 补给 量 。 利 用 表 10 一 13 中 
的 资料 可 列 出 五 个 方程 式 ， 





们 3169 一 + 0. 47¢F 
2 2773 一 Qi + 0.09¢F 
i 3262 = @# + 0. 94gF 
< 3071 一 Qt 0. Sd 
‘5 2804 = Q# 二 0.194F 
下 为 了 全 面 考虑 ， 把 五 个 方程 搭配 联 解 ， 求 
出 久 裤 和 ar 值 ， 结果 见 表 10 - 





























表 10--14 
联 立 方程 号 ] 全 和 这 涵 币 十 ! 信和 所 平 均 
了 
2 和 | 一 re 
Oy Cmird) | 2679 2813 | 2688 ] 271 
- 十 
了 723 


nF Cm’ 









从 计算 结果 来 看 , 由 不 同时 段 组 合 所 求 出 的 补给 量 租 差 不 大 , 但 xF 值 变 化 较 大 , 可 能 
是 由 于 裂隙 发 育 不 沟 ， 降 落 潮 斗 扩展 迷 度 不 匀 所 致 。 
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再 用 水 位 恢复 资料 进行 复核 ， 数 据 及 计算 结果 见 开 10 15 


表 10- .15 






补给 量 (ma3/d) 
个 别 值 | 平均 什 









水 位 恢复 值 《my》 作 im/d) | 。 | 计算 2 人 起 





S 
3. 87 0 Qn= pF 全 2798 
一 2658 


7 了. 妾 一 六. ] Q. 36 























7,21—?7. 28 19. 36 3. 33 107 各 守 二 Qn+pF 全 2517 





以 以 上 计算 结果 看 , 该 水 源 她 旱季 的 补给 量 在 2600 一 2700ms/d 之 间 , 以 此 作为 开采 最 
是 完全 有 保证 的 。 著 不 能 满足 需 水 量 的 要 求 、 还 可 以 利用 年 内 暂时 人情 存量 ， 适 当 增 大 允许 
开采 其 。 人 和 但 还 应 考虑 总 的 降 深 大 小 及 评价 开采 后 对 环境 的 影响 。 

4， 开 采 抽 术 试 验 法 的 特点 及 适用 条 件 

用 开采 抽水 试验 法 求 得 的 允许 开采 量 是 最 可 靠 而 且 淮 确 的 。 无 论 是 潜水 还 是 承 压 水 ,是 
孔隙 水 还 是 裂 际 水 或 岩溶 水 ， 是 新 水 源 地 还 是 旧 水 源 地 ， 都 能 应 用 。 但 要 花费 较 多 的 人 力 
物力 ， 且 成 本 较 高 。 它 适用 于 水 文 地 质 条 件 较 复 杂 ， 一 时 难以 查 清 补给 条 件 ， 而 又 急需 作 
出 评价 时 ， 或 供水 部 门 对 水 量 的 保证 程度 要 求 较 高 时 的 中 小 型 水 源 地 的 水 资源 评价 。 对 大 
型 水 源 地 ， 除 采用 开采 抽水 试验 外 ， 还 应 结合 数值 法 来 进行 水 位 预报 。 开 采 抽 本 试验 法 也 
不 能 作 区 域 性 的 水 资源 评价 。 

三 、 以 水 均衡 理 诊 为 基础 的 方法 

这 里 促 介 绍 水 均衡 法 。 水 均衡 法 也 称 为 水 量 平衡 法 ,是 全 面 研究 某 一 地 区 (均衡 区 ) 在 
一 定时 间 段 〈 均 帘 期 内 的 地 下 水 的 补给 量 、 鱼 存量 和 消耗 量 之 间 的 数量 转化 关系 ， 通 过 

平衡 计算 ， 评 价 地 下 水 的 允许 开采 量 。 它 是 根据 物质 守恒 定律 和 物质 转化 原理 分 析 地 下 水 
循环 过 程 , 计算 地 下 水 量 。 实际 上 , 它 不 仅 是 地 下 水 资源 计算 与 评价 方法 主要 类 型 之 一 , 在 
某 些 情况 下 ， 它 又 是 其 他 类 型 计算 与 评价 方法 的 指导 思想 与 验证 的 依据 。 

1. 基本 穆 理 

对 一 个 均衡 区 (地 段 或 水 文 地 质 单 元 ) 的 含水 层 来 说 , 在 任 一 时 段 4 内 补给 量 与 消耗 
量 之 差 ， 恒 等 于 此 含水 层 中 水 体积 的 变化 量 ， 此 即 物质 不 灭 原 理据 此 可 以 建立 水 均衡 方 
程式 : 





和 — Qi = A 人 (潜水 ) 
或 





借 让 一 外 用 二 十 下 下 2 ( 承 压 水 ) 


式 中 ,& 和 请 分 别 为 重力 给 水 度 和 弹性 释 水 系数 :4 和 45 分 别 为 含水 层 厚 度 和 水 头 变化 
值 。 
人 Q 术 二 代 流 和 十 民 直 A 二 代 末 六 十 人 Q 而 鲁 十 他 A 十 





总 省 一 全 六 由 十 二 是 出 十 氏 溢 出 二 名 六 业 十 名 关 开 十 
昌 前 述 对 允许 开采 量 的 分 析 可 知 ， 如 果 是 稳定 型 开采 动态 ， 则 最 大 允许 开采 量 为 ; 
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上 Dn 


Qi 二 La 十 A sc 色相 十 AQ mid 或 10+m’ /a) 
如 果 是 合理 的 消耗 型 开采 动态 ， 则 为 ; 


Qf 一 QQ -A + AP 


A 4 
365 ™ /Ad) 





式 中 ，AQw 为 减少 的 消耗 晤 ， 即 截取 的 补给 量 ;， 2Q34 为 开采 时 增加 的 补给 量 ; 3 为 最 大 
允许 降 深 ; 了 为 开采 年 限 ， 一 般 取 50 -100a。 

补给 量 Qa) 和 消耗 量 (Qn) 的 组 成 项 日 很 多 ,并且 要 准确 地 测 得 这 些 数据 往往 也 是 
困难 的 。 但 对 某 一 个 具体 的 地 区 来 说 ,常常 不 是 包含 全 部 项 月 ， 有 的 甚至 非常 简单 。 例如 ， 
在 我 国 西北 干旱 气候 条 件 于 的 山 前 神 洪 积 扇 地 区 ， 年 降水 量 很 少 而 蒸发 强烈 ， 耳 水 滩 入 补 
给 (包机 本) 几乎 可 以 忽略 不 计 。 如 果 山 区 基 容 裂隙 也 不 发 育 , 则 侧 向 补给 (Sax) 也 可 略 去 ， 
当 含 水 层 为 较 单 一 的 砂 卵 砾石 尾 ， 无 越 流 补给 ， 也 没有 各 种 人 人工 补给 时 ， 则 地 下 水 的 补给 
量 主要 靠 从 山区 流出 的 河水 渗入 补给 ‘eg;。 开采 后 ， 由 于 水 位 降低 ， 可 以 使 消耗 项 中 的 
菠 发 (Qs)、 洲 出 《Qws) 都 变 为 零 。 在 这 种 条 件 下 ， 水 均衡 方程 可 简化 为 : 

代打 阁 一 他 玉 由 一 人 Qf 一 pk Oo 
稳定 型 的 最 大 允许 开采 量 可 用 下 式 确定 : 
总 交 开 2 人 Q 尖 六 

因此 ， 在 这 里 准确 测定 河流 浴 人 量 ， 是 用 水 均衡 法 评价 地 下 水 资源 的 关键 。 

又 如 ,我国 南 方 的 岩溶 水 地 区 , 主要 补给 来 源 是 @ 击 # 和 Qi; 其 次 是 侧 向 流 人 多 ww 消 
耗 项 中 主要 是 Qjww; 其 次 是 Qu 及 人 Qa。 只 要 采用 恰当 的 开采 方式 , 可 以 充分 截取 补给 , 减 
少 请 耗 ， 则 计算 允许 开采 量 的 公式 可 简化 为 ; 

vf se 名 十 尖 十 忆 河 闪 

因此 ， 在 各 种 情况 下 .都 应 按 具 体 条 件 建 立 具 体 的 水 均衡 方程 式 。 

2. 计算 步 又 

第 一 步 ， 划分 均衡 区 ， 确 定 均衡 期 ， 建 立 均衡 方程 。 因 为 各 个 均衡 要 素 是 随 区 域 水 文 
地 质 条 件 不 同 而 变化 的 ， 特 别 是 当 计 等 面积 较 大 时 ， 均 衡 要 素 可 能 差别 较 大 。 因 此 ， 应 按 
均衡 要 素 大 体 一 致 的 情况 进行 分 区 ， 分 别 计算 后 ， 再 总 加 起 来 。 划 分 均衡 区 时 ， 可 以 从 大 
到 小 地 划分 。 

一 级 分 区 。 常 以 含水 介质 成 因 类 型 和 地 下 水 类 型 的 组 台 作 为 分 区 依据 。 例 如 在 出 前 扇 
形 地 带 , 可 分 为 出 区 基 涯 异 陈 水 - 承 压 水 区 . 扁 形 地 也 部 孔 辽 潜水 区 及 中 下 部 的 孔隙 潜水 - 承 
压 水 区 等 。 

二 级 分 段 。 如 果 同 一 区 内 的 水 文 地 质 条 件 还 有 较 大 差异 ， 可 以 按 不 同 的 定量 指标 划分 
为 车 干 段 。 分 段 指标 通常 是 含水 层 导 水 系数 、 给 水 度 、 水 位 埋 深 、 动态 变 幅 及 包 气 带 岩 性 
等 ， 以 便于 测定 均衡 要 素 为 原则 。 

均衡 期 一 般 以 年 为 单位 。 也 可 将 旱季 、 责 村 分 开 来 计算 ， 这样 可 以 简化 均衡 方程 中 的 
项 日 。 

划分 了 均衡 区 ， 确 定 了 均衡 期 以 后 ， 分 析 各 个 区 在 这 段 时 期 内 有 哪些 均衡 要 素 ， 便 可 
以 建立 均衡 方程 。 

第 二 步 ， 确定 每 个 区 的 各 项 均衡 要 素 值 。 
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首先 应 测定 天 然 流 场 下 各 项 补给 量 和 消耗 最 ,看 是 否 均 衡 。 然 后 再 考虑 增加 开采 条 件 
下 的 补给 增 量 和 可 能 减少 的 消耗 量 ， 以 此 作为 地 下 水 的 允许 开采 量 。 为 了 取得 较 准确 的 计 
算 资 料 ， 最 好 在 每 个 均衡 区 选择 一 个 有 代表 性 的 地 段 做 小 范围 的 均衡 试验 ， 实 际 测 定 各 项 
均衡 要 素 的 数值 . 取得 计算 所 需 的 参数 , 然后 用 以 计算 整个 均衡 区 的 各 种 补给 量 和 消耗 量 。 

第 三 步 : 计算 和 评价 。 将 各 项 均衡 要 素 值 代 人 均衡 式 中 , 计算 出 补给 与 消耗 的 差 值 , 看 
地 下 水 储存 基 的 变化 是 否 与 之 相符 ， 如 果 不 符 ， 审 查 各 均衡 要 素 的 计算 是 否 准 确 ， 作 适当 
修改 ， 使 方程 平衡 为 止 。 

评价 时 ， 一 般 以 可 能 减少 的 消耗 量 加 上 实际 已 开采 景 作为 总 的 允许 开采 量 。 或 以 总 补 
给 量 作为 允许 开采 量 的 极限 。 如 果 储 存量 很 大 ， 可 以 动用 时 ,应 确定 最 大 多 许 峰 深 值 So 
将 此 范围 内 的 局 存量 逐年 分 配 到 开采 量 中 ， 下 采 期 限 一 般 取 50- 100a。 

在 实际 计算 中 ,常常 是 根据 多 年 的 动态 观测 资料 分 析 ， 计 算 不 同 保证 率 典 型 年 的 水 均 
衡 ， 可 评价 允许 开采 量 的 保证 程度 。 某 水 源 地 的 水 均衡 计算 结果 见 表 10 一 16。 

表 10 一 16 某 水 源 地 水 均衡 计算 结果 单位 ;104ms 






































典型 年 份 Qi 全 请 人 人 Q 放 SR | S020 SQ | as Cm) 
村 水 年 《保证 率 B 一 97 多 1 427 gd | 1990 3266 | 
- 平水 年 (保证 率 忆 二 有 从 】 | ga6 gd : O06 646 | | 
典型 年 从 Qi# | Qnr 7 Qs | 
村 水 年 《各 让 率 P=97%3 3185 2216 263 
- 平 术 年 ( 保 计 率 PP 一 80%) 1 3185 D 263 


























从 表 10 一 16 中 可 见 ， 枯 水 年 是 负 均 衡 , 邯 每 年 计划 增 开 3185X10*m; 时 ， 尚 需 借 用 储 
存量 2398X10im:, 使 区 域 水 位 降 深 增加 2. 68m. 但 在 下 水 年 可 余 5198Xx 10tm:， 是 可 以 将 
禧 水 年 借用 其 补偿 回来 的 , 但 若 遇 到 连续 村 水 年 , 降 深 会 是 多 少 ? 下 水 年 能 和 否 补 傍 回 来 ? 要 
解决 这 些 问 题 ， 应 依赖 于 多 年 水 均衡 分 析 。 而 多 年 水 均衡 计算 是 把 含水 层 视 为 一 个 地 下 水 
库 ， 进 行 多 年 调节 计算 。 根 据 多 年 动态 资料 ， 从 正常 高 水 位 开始 ， 据 各 年 的 补给 量 和 消耗 
量 〈 其 中 含 增加 的 开采 量 ) 逐年 推算 时 段 末 的 地 下 水 地 这 {或 降 深 )。 经 过 多 年 调节 计算 ， 
分 析 在 满足 一 定 用 水 条 件 下 ， 多 年 内 达到 的 最 大 降 深 和 王 旱 年份 动用 的 地 下 水 储存 量 能 否 
在 十 水 年 份 得 到 完全 的 回 补 。 

实例 ; 河南 基地 农业 灌溉 用 水 的 多 年 水 均衡 调节 计算 , 如 表 10-…17 所 示 。 根据 1955 一 
1975 年 的 动态 观测 资料 ， 计 算出 各 年 的 补给 量 ( 表 中 左 数 第 2 栏 ) 和 计划 用 水 最 《3 栏 )。 
农业 用 水 是 枯 水 年 多 用 ， 丰 水 年 反而 少 用 。 调 节 的 顺序 可 不 按 原 时 间 序 列 ， 而 选择 观测 序 
列 中 最 高 水 位 为 起 调 年 .本 例 选 1964 一 1965 年 为 起 调 年 ,1975 年 后 再 接 1955 1956 年 。 据 
来 水 、 用 水 差 信 计算 出 水 位 变化 值 。 由 于 用 水 常 在 旱季 ， 所 以 还 因 年 肉 借用 储存 晤 而 有 一 
个 水 位 变化 值 。 因 此 , 第 10 栏 等 于 8 栏 加 9 栏 。 从 多 年 调节 计算 结果 可 以 看 出 ， 在 已 有 的 
观测 水 文 周 期 中 , 多 数 年 份 地 下 水 补给 其 不 足 , 用 水 量 大 于 补给 量 , 地 下 水 位 有 所 下 降 , 最 
大 降 深 夺 9. 3m。 但 直 水 年 份 水 位 叉 可 逐渐 回升 至 埋 深 3m 左右 , 这 表明 按 多 年 水 均衡 调节 
用 水 是 有 保证 的 《 见 图 10 一 15)。 

134 








TT 





表 10 -17 多 年 水 均衡 调节 计算 值 


























1 二 
| 来 用 水 量 差 值 ” :; 地 下 水 位 变化 值 多 年 均 | 年 用 水 和 
年 深水 量 用 水 项 ， Cmm) timmy) 衔 况 有 求 1 要 求 的 调节 要 
+ 补给》 ‘ 消 桥 ) _ 的 地 下 | 地 下 水 求 的 
价 《Him > Ta 水 埋 深 | 上 位 变 幅 地 
| + 一 | 6 tm) 站 水 坚 
i 党 tm) 
-一 4 } _ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i | i 0 
19 64—65 19.24 】 96.40 ?7.46 | 1.61 2.01 fF S50 
| | | 4. 61 
G6—66 | 73. 60 52 3 PD 0, 81 1.70 6. 31 
| | | | 4. 9 
66—67| 71.00 | 76.40 | 5.40 :0.1l 1.60 6. 49 
: d. 90 
67—68; 1l.88 | 96.40 4. 32 |! 1.77 2.01 6. 91 
| | | 6. 67 
868- 一 的 | 54,10 62.30 ， ! 8.20 D1? |} 1. 30 7. 97 
1 ; 6. B84 
690—70| 72.63 76. 40 | 3.77 1! 0.13 .60 8, 44 
| : ， 6. 97 | 
1970 一 ?1 | 146.11 62.30 | 83.81 1.75 | 1. 30 8. 27 
， | : | 5.22 | 
71—72|. 11.88 | 82.30 | 7 | 1.47 1.70 6. 92 
: : | 6. 69 
72—?3 9. 35 G2. 30 2.95 .05 1: 30 7. 99 
. ! . 各 . 75 
73-—-74| 98.53 | 82.30 ; 16.23 | 0.34 | 1.70 8. 46 
! 6.41 
?4 75| 28.19 82. 30 34.1] ,17 1. 30 7.71 
i ! 7.12 
F555 | 72. 8 82.30 | J0.02 0. 31 1,70 8. 82 
了 了 .33 
19355 一 56 | 104.26 : 62.30 41. 96 .88 1. 30 8. 63 
| | 人， 45 
58--57 | 46. 30 62. 30 16.00 | 33 1. 30 9. 75 
: | | 6. ?8 
57--68 | 43.53 | 76.40 32.85 | 0. 69 1.60 8. 38 
| | ?7.47 
58—59 7 64,80 62.30 1! .a 0.05 1.30 1 8.77 
| 了 .42 
59--60 | 165.00 | 90.00 ?5, 00 ! .56 : 11.88 9. 30 
5, 86 
1960 一 61 63. 80 96. 40 | 32. 60 0. 658 2.01 1 7.87 
| | | :6.54 
61.--62| 240.40 | 22.30 158.10 | 3.30 1 1 8. 24 
| | 3. 2 
62—63| 45.53 | 68,30 ;22.87 (0.48 1.43 4. 人 7 
| | | | 3.72 
83 一 64 | 191.40 62, 30 192. 有 人 1. 30 5.02 
| | 3.00 

















路 表 括 张 庙 桥 主 编 “ 地 下 水 非 稳 定 流 计算 和 地 下 水 资源 评价 ”修改 )， 科 学 出 版 社 1983。 
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图 10 一 15 儿 年 水 均衡 调节 地 下 水 位 变化 图 


3, 水 均衡 法 的 特点 及 适用 条 件 

水 均衡 法 的 原理 明确 ， 计 算 公 式 简 单 ， 其 成 果 要 求 可 粗 可 精 ， 所 以 适应 性 强 ， 在 许多 
情况 下 都 能 运用 。 在 地 下 水 的 补给 排泄 条 件 较 简单 、 水 均衡 要 素 容易 确定 、 开 采 后 变化 又 
不 大 的 地 区 ， 用 此 法 评价 地 下 水 资源 的 效果 较 好 。 它 也 常 作为 一 种 评价 方法 ， 用 于 验证 其 
他 方法 的 计算 结果 ， 论 证 取水 量 的 保证 程度 。 

但 此 法 的 计算 项 日 有 时 较 多 ， 有 些 均衡 要 素 难 于 准确 测定 ， 或 者 要 花费 较 大 的 勘探 斌 
验 工作 量 ， 特 别 起 对 开采 条 件 下 各 项 要 索 的 变化 及 边界 条 件 的 确定 比较 困难 。 因 此 ， 有 时 
只 能 算出 一 个 粗略 的 量 。 但 当 条 件 适宜 时 ， 仍 能 取得 较 满 意 的 结果 。 


33 地 下 水 资源 评价 


一 、 地 下 水 资源 评价 概述 

关于 地 下 水 资源 评价 概念 尚 无 统一 的 认识 , 有 人 认为 "”" “对 地 下 水 资源 的 数量 . 质量 、 
时 空 分 布 特征 和 开发 利用 条 件 作出 科学 的 全面 的 分 析 和 估计 ， 称 为 地 下 水 资源 评价 .” 进 
行 地 下 水 资源 量 的 评价 时 ， 首 先 应 计算 、 确 定 允 许 开采 量 ， 然 后 分 析 开 采 条 件 下 截获 的 补 
给 量 和 夺取 的 补给 增 量 以 及 溢出 与 燕 发 的 戚 量 ， 分 析 开 采 动 态 类 型 ， 论 证 在 整个 开采 期 内 
开采 和 补给 的 平衡 。 据 气象 水文 多 年 观测 资料 ， 论 证 开采 量 的 保证 程度 ， 预 报 区 域 动 水 
位 情况 ， 分 析 开 有 漆 地 下 水 后 对 环境 是 否 产生 不 良 的 影响 。 

”地 下 水 资源 评价 ， 可 分 为 两 种 主要 类 型 ， 一 是 在 局 部 地 段 (水 源 地 ) 影响 范围 内 ， 为 
保证 某 具 体 部 门 的 供水 而 评价 地 下 水 资源 ; 二 是 在 大 面积 内 【如 对 水 文 地 质 单元 或 某 一 行 
政 区 划 内 )， 为 规划 开发 利用 二 于 水 或 综合 利用 自然 资源 而 评价 地 下 水 资源 。 目 前 ， 对 前 者 
研究 得 较 多 ， 已 有 大 量 的 实践 经 验 ， 方 法 比较 成 熟 。 前 节 拟 述 计算 允许 开采 量 的 各 种 方法 
大 部 可 用。 而 后 者 是 近 些 年 才 开 展 起 来 的 ,积累 的 经 验 还 不 多 ,方法 也 不 够 成 熟 ， 有 待 发 展 ， 

、 地 下 水 资源 评价 的 原则 
目前 ， 在 国内 已 有 文献 中 ， 对 地 下 水 资 源 评 价 原则 的 提 法 大 同 小 异 。 确 切 地 说 ， 不 宜 
叫 原 则 , 而 应 当 是 指 评 价 地 下 水 资源 时 应 考虑 和 注意 的 问题 沿用 习惯 语 , 这 里 仍 叫 原则 ， 
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有 以 下 四 条 。 

(1)“ 三 水 ”联系 ， 互 相 转 化 ,统一 评价 的 原则 。 地 下 水 是 与 大 气 降水 和 地 吉水 密切 联 
系 的 ， 地 下 水 与 地 表 水 在 一 定 条 件 下 可 以 相互 转化 。 开采 地 下 水 时 ， 使 这 种 转化 更 为 明显 
和 加 强 。 例 如 在 河流 岸 边 开 采 地 下 水 时 ， 其 保证 稳定 开采 的 补给 增 量 ， 主 要 是 由 河水 转化 
而 来 : 而 河流 的 基 流 量 义 往往 是 由 地 下 水 转化 而 来 。 如 果 将 地 下 水 、 地 表 水 分 别 计算 的 资 
源 量 加 起 来 作为 总 的 水 资源 量 ， 则 会 出 现 重复 量 。 因 此 ， 在 评价 区 域 地 下 水 资源 时 ， 特 别 
是 在 总 的 水 资源 不 够 丰富 的 地 区 ; 应 注意 评价 在 合 水 层 开采 条 人 忻 下 , 地 表 径 流 的 变化 值 , 最 
好 是 将 该 区 地 表 水 与 地 下 水 统一 评价 ， 统 一 规划 ， 合 理 使 用 。 

(2) 以 半 补 从 ， 调 节 平 衡 的 原则 。 在 以 降水 为 主要 补给 源 的 地 区 ， 地 于 水 量 有 季节 性 
种 多 年 性 的 变化 。 有 的 地 多， 这 种 变化 幅度 可 能 很 大 。 过 去 ， 从 保险 的 观点 由 发 常 取 早 
季 、 早 年 最 小 的 补给 量 (或 保证 率 90”% 以 上 的 补给 量 》， 作为 地 下 水 资源 评价 的 依据 。 这 样 
所 得 结果 往往 偏 小 ， 过 于 保守 。 只 要 会 水 层 有 一 定 的 储存 量 ， 就 可 以 充分 利用 桩 存量 的 调 
节 和 作用 , 取 多 年 平均 补给 量 作 为 允许 开采 量 。 在 旱季 或 旱 年 , 可 异 用 储存 量 来 满足 开采 ; 到 
雨季 或 丰 水 年 ， 又 可 将 借用 的 储存 量 补偿 回来 。 这 样 开 采 ， 在 学 年 可 能 出 现 水 位 持续 下 降 
的 趋势 ， 而 到 丰 水 年 叉 可 以 回升 ， 从 而 达到 多 年 平衡 。 不 过 ， 应 进行 仔细 计算 ， 做 到 时 年 
旱季 最 大 水 位 降 不 要 超过 允许 降 深 及 让 水 年 又 能 完全 补 回 。 

(3) 考虑 人 类 活动 增加 或 减少 的 补给 量 及 排 供 结合 的 原则 。 评 价 地 下 水 资源 时 ， 应 考 
碟 评 价 区 内 有 无 人 工 水 利 工程 建设 ， 例 如 修建 水 库 ， 开 挖 渠道 及 运河 等 。 这 类 活动 会 引起 
地 下 水 的 补给 量 增 加 。 当 区 内 有 厅 井 茧 于 或 其 他 排水 设施 时 ， 会 引起 地 下 水 减少 。 应 考 纪 
如 何 把 这 些 水 用 于 供水 或 灌溉 的 可 能 性 ， 即 考 虚 供 、 排 结合 的 可 能 性 。 这 不 仅 可 以 一 举 两 
得 ， 节 约 资 金 ， 对 于 地 下 水 资源 短缺 的 地 区 ， 也 是 解决 水 源 不 足 的 一 种 理想 途径 。 

(4) 安全 开采 ， 防 止 产生 环境 地 质 等 不 良 后 果 的 原则 。 开 采 地 下 水 使 水 位 下 降 ， 可 能 
引起 一 些 不 良 的 后 困 ， 如 土壤 干旱 、 农 作物 受 插 、 地 面 沉 降 、 水 质 恶化 等 。 因 此 ， 在 评价 
地 下 水 资源 时 ， 必 须 对 环境 地 质 等 不 良 后 果 发 生 的 可 能 性 作出 评价 。 对 可 能 产生 的 不 良 后 
果 ， 要 作出 预测 和 提出 防治 措施 ， 以 达到 安全 生产 为 原则 。 

三 、 怎 样 选择 计算 方法 

评价 地 下 水 资源 时 ， 昌 有 许多 方法 可 以 用 来 计算 地 下 水 的 允许 开采 量 ， 但 每 一 种 方法 
都 有 一 定 的 优 缺 点 和 适用 条 件 。 因 此 ， 只 有 按 具 体 水 文 地 质 笨 件 和 可 能 取得 的 资料 及 勘 寨 
阶段 的 要 求 选择 合适 的 计算 评价 方法 ， 才 能 取得 较 好 的 效果 。 鹿 资 生 、 余 国光 等 将 评价 地 
下 水 资源 量 的 主要 方法 进行 了 分 类 ， 并 指出 各 类 方法 所 需要 的 资料 数据 及 适用 条 件 ， 可 供 
选择 评价 为 法 时 和 参考 “ 见 表 10 一 1)。 

选择 评价 方法 时 ， 对 水 文 地 质 条 件 方面 主要 应 考虑 ， 中 水 文 地 质 单元 的 基本 规律 ; @ 
含水 层 、 吧 水 层 的 性 质 及 替 营 条 件 ， 水 文 地 质 参 数 在 平面 和 剖面 上 的 变化 规律 @ 地 下 水 
的 类 型 及 形成 地 下 水 开采 量 的 主要 来 源 ， 中 有 无 地 表 水 流 或 水 体 存在 ， 在 开采 条 件 下 它们 
可 能 的 变化 ; 岛 地 下 水 水 质 的 变化 规律 : 电 本 区 地 下 水 开发 利用 情况 及 对 评价 精度 的 要 求 。 

综合 考虑 以 上 情况 ， 骨 结合 各 种 方法 的 适用 条 件 来 选择 一 种 ， 最 好 是 几 种 计算 方法 并 
用 ， 以 便 相互 验证 。 下 价 将 局 部 水 源 地 和 区 域 的 地 下 水 资源 评价 ， 作 一 些 简要 的 说 明 . 

四 、 局 部 水 源 地 的 地 下 水 资源 评价 

一 般 有 两 种 做 法 : 一 是 根据 水 文 地质 条 件 ， 布 置 经 济 技术 合理 的 取水 构筑 物 ， 预 测 出 
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稳定 型 或 调节 平衡 型 的 允许 开采 量 , 或 在 允许 降 深 内 在 一 定期 限 的 非 稳定 型 允许 开采 量 , 即 
最 大 允许 开采 量 的 评价 ， 另 一 做 法 是 按 有 具体 的 需 水 量 来 布置 几 种 不 同 的 取水 方案 ， 通 过 计 
算 对 比 ， 选 出 最 佳 方案 。 若 为 稳定 型 和 调节 型 开采 动态 ， 应 评价 其 保证 程度 ;车 为 非 稳定 
型 开采 动态 ， 应 做 出 水 位 预报 ， 评 价 不同 正 采 期 限 内 的 水 位 情况 ， 微 出 水 质 、 水 量 是 否 能 
满足 供水 要 求 的 结论 ， 并 评价 开采 后 对 环境 是 否 会 引起 某 些 不 良 后 时 。 

计算 允许 开采 量 的 方法 ,一 般 多 采用 解析 法 或 数值 法 。 在 有 良好 就 地 补给 条 件 的 地 区 ， 
可 用 各 种 稳定 流 的 公式 计算 ， 如 下 抗 并 群 法 、 水 位 削减 法 等 。 对 远离 补给 区 的 承 压 水 或 补 
给 条 件 差 的 潜水 ， 则 常用 各 种 非 稳定 流 的 方法 ， 如 干扰 井 群 和 晋 加法、 开采 强 度 法 及 各 种 映 
射 边界 的 计算 法 。 当 含水 介质 和 边界 条 件 简单 时 ， 常 用 解析 法 ， 复 杂 时 则 用 数值 法 或 电网 
络 模拟 法 等 。 若 水 源 地 位 于 不 大 的 独立 车 水 构造 中 ， 也 可 以 用 水 均衡 法 来 计算 。 水 均衡 法 
常 与 其 他 方法 间 时 并 用 ， 相 互 验证 。 

扩建 老 水 源 地 时 ， 应 充分 利用 多 年 开采 动态 资料 ， 可 用 相关 分 析 法 、 系 统 理论 法 和 下 
降 漏斗 法 计算 可 扩大 的 开采 量 ， 并 可 用 多 年 调节 水 均衡 法 来 论证 开采 量 的 保证 程度 . 

在 水 文 地 质 条 件 复杂 的 地 区 ， 如 一 时 难以 查 清水 文 地 质 结 构 和 边界 条 件 而 又 急需 作出 
评价 时 ， 或 其 他 方法 难以 运用 时 ， 常 采用 开采 抽水 试验 法 来 评价 地 下 水 资源 。 在 岩溶 地 下 
河 系 发 育 地 区 ， 可 用 水 文 分 析 法 来 计算 允许 开采 量 。 

评价 时 ， 还 应 注意 分 析 对 相 邻 水 尖 地 的 影响 和 与 其 有 水 力 联系 的 矿山 玖 干 的 关系 并 
做 出 评价 。 对 并 采 后 水 质 的 变化 及 其 它 不 良 后 果 ， 也 均 应 作出 评价 。 

五 、 区 域 地 下 水 资源 的 评价 

随 着 社会 的 发 展 ， 需 水 量 不 断 增 长 。 为 进行 区 域 规划 ， 或 因 水 源 地 之 间或 与 工农 业 用 
水 之 间 的 相生 影响 日 益 加 强 ， 迫 使 人 们 不 能 仅 就 局 部 水 源 地 进行 评价 ， 而 要 求 评价 区 域 的 
地 下 水 资源 或 总 的 水 资源 ， 以 便于 合理 规划 、 通 盘 考 虑 ， 进 行 有 计划 的 开采 。 因 此 ， 评 价 
区 域 地 下 水 资源 是 迫切 而 具有 重要 意义 的 工作 。 区 域 地 下 水 资源 的 资料 是 为 统一 调配 、 综 
合 利 用 、 保 护 和 管理 总 水 资源 或 编制 水 文 地 质 图 时 所 必需 的 资料 ， 是 为 制定 开发 区 域 地 下 
水 远景 发 展 规 划 和 扩大 再 生产 时 必 不 可 少 的 资料 。 它 不 仅 提供 了 区 域 可 以 开发 利用 的 地 下 
水 数量 ， 同 时 也 可 作为 进一步 勘探 地 下 水 源 地 的 科学 依据 。 

有 人 认为 "”. 评价 区 域 地 下 水 资源 时 ， 应 计算 出 两 种 开采 景 。 一 是 潜在 开采 量 (或 称 
最 大 人 允许 开采 量 )。 这 种 开采 量 是 指 区 域内 水 位 降 深 不 超过 允许 降 深 时 , 能 取出 的 全 部 补给 
量 《〈 包 括 补给 增 量 ) 及 人 允许 降 深 范围 内 的 储存 量 。 一 般 的 取水 布局 是 难以 将 它 全 部 开采 出 
来 的 ， 特 别 是 细 粒 含水 层 更 是 如 此 。 除 非 将 取水 井 一 个 挨 一 个 的 布置 在 整个 含水 层 上 才能 
把 它 全 部 取出 来 。 因 此 ， 它 只 反映 了 区 域 地 下 水 潜在 的 保证 性 。 二 是 可 望 开 采 量 〈 或 称 可 
实现 开采 量 ), 是 指 一 定 取水 构筑 物 系 统 在 具体 开采 条 件 下 的 区 域 开采 量 。 它 可 以 是 已 有 的 
布置 系统 或 考虑 未 来 需 水 而 补充 设计 的 方案 ; 也 可 以 是 根据 水 文 地 质 条 件 和 需 水 情况 拟定 
的 方案 ; 或 在 整个 舍 水 层 范 围 内 均匀 布 孔 。 它 相当 于 局 部 水源 地 的 允许 开采 量 ， 简 称 可 开 
采 量 , 一定 区 域内 地 下 水 的 法 在 开采 量 是 一 定 的 , 而 可 请 开采 量 则 随 具 体 取水 方案 而 异 , 在 
一 般 情况 下 ， 可 望 开采 量 小 于 潍 在 并 采 量 ,只 有 在 含水 层 介质 导 水 性 较 好 的 地 区 ， 两 者 才 
比较 接近 。 

为 了 编 图 方 使 起 见 ， 常 用 地 下水 可 开采 模 数 Ms) 来 表示 地 下 水 资源 量 ， 即 单位 面 
积 每 日 或 每 年 的 可 开采 量 (m*/kmi 或 104msykm2)。 编 图 时 ， 对 水 质 也 应 考虑 ,应 表明 哪些 
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水 适 于 人 饮用， 哪些 水 适 于 工业 内 ,哪些 水 只 能 作为 灌流 用 水 ， 哪 些 水 是 不 能 利用 的 。 

区 域 地 下 水 资源 评价 工作 ， 常 常 是 在 现 有 地 质 、 水 文 地 质 勘 察 资料 及 开采 动态 资料 的 
基础 上 进行 的 ， 必 要 时 ， 也 要 布置 适量 的 勘探 试验 等 补充 性 丁 作 。 

区 域 地 下 水 资源 评价 方法 主要 是 水 均衡 法 和 数值 法 。 在 平原 区 ， 条 件 简 单 时 也 可 用 解 
析 法 ; 在 基 宕 山区 ， 可 用 水 文学 法 ， 有 资料 可 比较 时 可 用 水 文 地 质 比拟 法 。 水 均衡 法 主要 
用 来 计算 潜在 开采 量 . 在 一 定 条 件 上 . 如 在 有 限 的 构造 内 、 含水 层 的 导 水 性 较 好 的 地 区 , 也 
可 用 水 均衡 法 计算 可 开采 量 。 常用 水 动力 学 法 计算 可 开采 量 , 条 件 较 简单 时 可 用 解析 法 , 复 
林 时 用 数值 法 或 电网 络 模拟 法 ， 条 件 适宜 时 也 可 用 平均 布 井 法 。 

区 域 地 下 水 资源 评价 ,应 按 独立 的 水 文 地 质 单元 进行 ， 如 层 状 自流 水 盆地 、 河 谷地 带 、 
大 型 训 洪 积 剧 、 山 前 半 原 、 由 间 盆 地 及 结晶 岩 块 等 。 在 评价 范围 内 ， 应 划分 出 水 均衡 区 域 ， 
汉 内 应 包含 补给 和 排 港 区 。 一 般 只 对 区 内 具有 实际 意义 的 主要 含水 雇 进 行 评价 。 

现 将 不 同 单元 评价 的 特点 简 述 如 下 ， 

(1) 评价 层 状 自流 盆地 的 地 上 水 资源 量 时 ， 首 先 必 须 按 资 源 的 形成 条 件 分 区 。 若 为 多 
层 系统 时 ， 应 评价 其 相互 联系 、 各 层 之 问 的 地 下 水 资源 情况 及 承 压 水 与 潜水 ， 地 表 水 的 相 
互联 系 。 可 用 水 均衡 法 、 平 均 布 并 法 来 计算 潜在 开采 量 和 可 开采 量 。 

(2) 评价 大 卉 冲 洪 积 记 的 区 域 邮 下 水 资源 量 时 , 计算 其 天 然 补给 量 是 很 重要 的 ; 同时 ， 
人 类 经 济 活动 〈 如 渠道 、 灌 溉 等 ) 对 开采 量 的 形成 也 有 重要 影响 。 因 此 、 评 价 时 必须 考虑 
有 关 水 利 设施 情况 。 可 用 多 种 方法 计算 地 上 水 的 可 开采 量 。 

(3) 在 裙 皱 区 ， 地 下 水 往往 分 布 刘 各 个 面积 有 限 的 封闭 构造 带 内 ， 每 -- 个 封闭 构造 都 
是 一 个 独立 的 具有 补给 、 排 泄 的 均衡 单元 。 如 含水 层 由 强 裂 耻 或 岩 小 岩层 组 成 ， 周 围 被 弱 
透水 或 不 透水 的 岩 右 圈 闭 ， 进 行 区 域 地 下 水 资源 评价 时 、 则 应 当 确 定 每 一 个 封闭 构造 的 水 
资源 量 ， 然 后 再 总 如 起 来 。 适 请 用 水 均衡 法 和 水 文 地质 比 拟 法 计算 可 开采 最 。 

(4) 二老 结晶 岩 块 与 上 上述 条 件 相 似 . 其 特征 是 在 弱 富 水 岩石 中 发 育 有 局 部 富 水 地 段 . 与 
上 述 封闭 构造 型 的 主要 区 别 是 ， 构 成 地 下 水 开采 量 的 面积 远大 于 富 水 地 段 的 面积 ， 因 为 开 
采 时 可 以 从 弱 透 水 性 岩石 中 汇集 一 些 地 下 水 。 区 域 地 下 水 资源 评价 的 主要 任务 是 划分 出 富 
水 地 段 ， 宜 于 用 水 均衡 法 和 水 文 地 质 比拟 法 计算 每 个 富 水 地 段 的 可 开采 量 . 总 和 起 来 便 是 
区 域 可 开采 景 。 

(5) 基 岩 山区 地 下 水 资源 的 评价 ， 可 用 泉水 流量 总 和 法 ， 它 接近 于 潜在 开采 量 。 计 算 
可 开采 量 时 ， 痉 划分 出 适 于 开发 利用 的 泉 ， 把 它们 的 流量 总 加 起 来 ， 并 给 以 保证 率 ， 便 大 
可 开采 景 。 

(6) 常年 有 水 的 河谷 地 带 ， 当 其 常 流量 超过 雄 水 构筑 物 的 可 能 到 水 量 时 ， 订 用 线性 开 
采 模 数 法 评 和 价 。 线 性 于 采 模 数 是 指 单 位 长 度 河流 的 可 开采 量 ， 可 用 水 动力 学 法 或 开采 抽水 
试验 法 求 得 。 如 果 河 流 的 个 别 地 段 有 不 同 的 渗透 阻力 时 ， 可 建立 允许 隆 深 与 河床 沉积 阻力 
的 相关 关系 ， 确 定 其 阻力 。 如 果 河 流 的 平水 期 流量 有 限 ， 府 含水 层 的 调 蓄 能 力 强 ， 调 节 容 
其 较 大 时 , 则 可 考虑 利用 这 一 特点 , 在 平水 期 借用 地 下 水 储存 量 , 在 洪水 期 再 补偿 回来 . 对 
这 种 地 带 ， 还 应 考 屿 地 下 水 、 地 表 水 统一 规划 、 统 一 评价 和 统一 开发 。 

(7) 山 间 盆地 常常 是 完整 的 水 文 地 质 单元 ， 宜 用 水 均衡 法 评价 区 域 地 下 水 资源 量 。 侈 
地 出 口 往往 是 地 下 水 和 地 由 水 集中 排泄 的 地 点 。 如 果 有 这 里 的 长 期 观测 《站 ) 资料 ， 则 对 
提高 计算 精度 很 有 帮助 。 当 已 有 期 探 资 料 较 多 时 ， 也 可 用 数值 法 来 计算 。 特 别 要 注意 统一 
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考虑 地 下 水 与 地 表 水 的 联系 程度 。 

《8) 沉降 平原 区 常 沉积 有 巨 摩 的 松散 沉积 物 ， 形 成 多 层 含 水 层 ， 厚 度 很 大 ， 情 存量 很 
丰富 ， 有 的 平原 水 质 较 复 杂 ， 如 华北 平原 且 相 当 数 量 的 高 矿 化 水 不 能 应 用 。 在 进行 地 下 水 
资源 评价 时 ， 应 注意 水 质问 题 ， 注 意 开发 淡水 时 不 水 的 变化 ， 并 应 将 浅 层 水 与 深层 水 分 开 
评价 。 可 用 平均 布 井 法 、 开 采 模 数 法 计算 可 丁 采 量 ， 用 水 均衡 法 计算 潜在 开采 量 ， 有 条 件 
时 也 可 用 数值 法 进行 大 面积 的 区 域 评 价 。 

六 、 地 下 水 允许 开采 量 的 分 级 

地 下 水 的 允许 开采 量 相 当 于 国体 矿产 的 鳍 量 .. 由 全 国 矿产 储 委 统一 审批 。 为 了 根据 不 
同 下 的 和 具体 水 文 地 质 条 件 选 择 适 当 的 计算 评价 方法 ， 以 得 到 不 同 精度 的 开采 量 ， 便 于 开 
发 利用 , 有 必要 对 人 允许 开采 量 进行 分 级 。 我 国 1988 年 颁布 的 国家 标准 局 BJ27-88《 供 水 水 文 
地 质 勘 探 规范 》 中 , 将 介 许 开采 量 分 为 态 、 B,C、D, 五 级 . 各 级 的 精 产 按 下 列 五 个 方面 
进行 分 析 和 评价 : 

(1) 水 文 地 质 条 件 的 研究 程度 ; 

(2) 动态 观测 时 间 的 长 短 : 

(3) 计算 所 引用 原始 数据 和 人 参数 的 精度 ， 

(4) 计算 方法 和 会 式 的 合理 性 ; 

(5) 补给 的 保证 程度 。 

各 级 允许 开采 重 精度 的 具体 要 求 如 下 : 

E 级 : 中 据 现 有 地 下 水 资料 , 结合 路 线 踏勘 , 概 略 了 解 区 域 水 文 地 质 条 件 ; 包 推 测 圈 定 
的 可 能 富 水 地 段 : 念 粗略 评价 地 下 水 资源 ， 咎 算 人 允许 开 采 量 。 

D 级 : 全 初步 查 明 含水 层 5 带 ) 的 空间 分 布 及 水 文 地 质 特征 ; 名 初步 圈定 可 能 富 水 地 段 ; 
他 概略 评价 地 下 水 资源 ， 佑 算 地 下 水 允许 开采 量 。 | 

C 级 ; 中 基本 查 明 含水 层 ( 带 ) 的 空间 分 布 及 水 文 地 质 特征 ; 加 初步 掌握 地 下 水 补 径 排 
条 件 及 其 动态 规律 : 全 有 据 有 观测 孔 的 抽水 试验 或 相 水 期 的 地 下 水 动态 资料 所 确定 的 有 代 
表 性 的 水 文 地 质 参 数 ， 轩 结合 开采 方案 初步 计算 允许 开采 攻 ， 提 出 合理 的 采用 值 ; 总 初步 
论 让 补给 量 ， 提 出 拟 建 水 源 地 的 可 靠 性 评价 . * 

B 级 : 中 在 明 拟 建 水 源 地 的 水 文 地 质 条 件 与 供水 有 关 的 环境 水 文 地 质问 题 , 提 出 开采 地 
下 水 必需 的 有 关 合 水 层 的 资料 和 数据 : 名 根据 一 个 水 文 年 以 上 的 地 下 水 动态 资料 和 上 菇 阻 抽 
水 试验 或 试验 性 开采 抽水 试验 所 计算 出 的 水 文 地 质 参 数 ， 论 让 水 文 地 质 人 茶 件 ， 和 掌握 含水 层 
的 补给 条 件 及 供水 能 力 : 芒 建 立 或 完善 数学 异型， 结合 具体 的 开采 方案 ， 计 算 和 评价 补给 
量 、 确 定 允 许 开 采 量 ; 多 预测 古 采 条 件 下 地 下 水 的 水 位 、 水 量 、 水 质 和 环境 地 质 各 方面 可 
能 发 生 的 变化 ; 最 提出 保护 和 改善 地 卜 水 水 量 和 水 质 的 措施 。 

A 级 :由 具有 为 解决 开采 水 源 地 具体 课 杆 所 进行 的 专门 研究 和 试验 成 果 ; 急 根据 开采 的 
动态 资料 进一步 完善 地 下 水 数学 模型 ， 并 逐步 建立 地 下 水 管理 模型 ; 念 掌握 三 年 以 上 水 源 
地 连续 地 开采 动态 资料 ， 并 对 地 下 水 允许 开采 量 进行 条 统 的 多 年 的 均衡 计算 和 评价 ; 也 提 
出 水 源 地 改造 、 扩 建 及 保护 地 下 水 资源 以 及 环境 的 具体 措施 。 

A 级 主要 作为 润 节 开采 制度 、 科 学 管理 太 改 造 扩建 水 源 地 的 依据 :; 8 级 作为 建设 水 小 
地 , 进行 技术 设计 各 施工 设计 的 依据 ;CC 级 可 为 供水 选择 水 源 地 提供 初 止 设计 依据 ; 忆 级 和 
级 为 建设 项 目的 总 伍 设计 成 为 经 济 发 展 规划 提供 水 源 的 依据 。 
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第 十 一 革 地 下 水 资源 的 开发 、 
保护 与 管理 


供水 水 文 地 质 勘察 的 任务 、 除 查 明 水 源 地 地 下 水 的 形成 ， 进 行 水 质 与 水 量 评价 外 ， 还 
应 研究 合理 地 开发 和 保护 地 下 水 资源 ， 以 及 加 强 科学 管理 工作 ， 以 利于 长 期 正常 地 开采 利 
用 地 下 水 资源 。 

地 十 水 的 水 量 各 水质， 都 有 各 自 的 形成 规律 。 在 天 然 条 件 下 . 绝 大 多 数 地 区 地 下 水 的 
水 量 与 水 质 均 处 于 相对 平衡 状态 之 中 。 有 时 , 它们 也 可 能 随 着 某 种 自然 因 妾 的 变化 而 变化 ， 
但 其 变化 过 程 一 般 是 非常 缓慢 的 。 因 此 ， 只 此 能 正确 地 认识 它们 的 形成 规律 ， 就 基本 上 可 
以 做 到 在 不 破坏 原 有 均衡 关系 的 条 件 下 充分 利用 地 下 水 资源 为 人 类 造福 。 但 是 ， 如 果 违 
背 这 些 规律 ， 讶 月、 盗 意 地 开采 地 下 水 资源 ， 就 会 破坏 其 均衡 关系 ， 给 人 类 的 生活 、 生 产 、 
环境 及 自然 界 的 生态 平衡 带 来 种 种 严重 后 果 。 

随 着 社会 的 发 展 ， 生 产 、 生 活水 平 的 提高 ， 人 们 好 水 的 需求 董 愈 来 合 大 ， 开 发 利用 的 
地 下 水 资源 量 也 在 日 益 增 加 , 随 着 开采 规模 的 不 断 扩 大 , 出 现 了 地 下 水 位 区 域 性 持续 下 降 、 
水 质 不 断 恶 化 及 其 他 种 种 环境 地 质问 题 。 这 十 要 是 由 于 人 人 们 在 开发 利用 地 下 水 中 缺乏 统 筹 
莱 顾 、 合理 使 用 和 珍惜 水 资源 等 观念 所 造成 的 。 本意 将 简 竟 介绍 地 下 水 资源 合理 并 发 利用 、 
保护 和 管理 问题 。 


31 地 下 水 资源 的 开发 


一 、 水 源 地 的 选择 

对 于 大 、 中 型 集中 供水 水 源 地 、 就 是 选择 取水 地 段 的 具体 位 置 ， 对 小 型 分 散 供水 的 水 
源 地 ， 则 是 选 定 水 井 布置 的 具体 位 置 . 水 源 地 《水 井 ) 位 置 选择 得 正确 与 否 ， 不 仅 关系 到 
水 源 地 建设 的 投资 ， 而 且 关 系 到 是 否 能 保证 水 汰 地 长 期 经 济 、 安 全 地 运转 和 如 免 产生 各 种 
不 良 的 环境 地 质 作用 。 

在 选 拌 集中 式 水 源 地 的 位 置 时 ， 一 般 应 考虑 以 下 技术 和 经 济 条 件 。 

为 满足 需 水 量 和 节省 建 井 党 用 ，、 水 源 地 应 尽 可 能 选 在 会 水 层 透水 性 好 、 了 厚度 大 、 层 数 
多 、 分 布 较 广 的 地 段 上 ， 如 冲 洪 积 扇 的 中 、 上 部 砂砾 右 带 和 轴 部 ， 冲 积 平原 的 古河 床 ， 厚 
度 较 大 、 裂 隙 或 岩溶 发 育 的 层 状 或 似 层 状 裂 孙 或 岩 洲 含水 层 ， 延续 深远 的 断裂 及 其 它 脉 状 
基 岩 含水 带 。 

为 增加 开采 补给 量 ， 保 证 水 源 地 的 长 期 均衡 开采 ， 水 源 地 应 尽 可 能 选择 在 能 最 大 限度 
拦截 区 域 地 下 径流 的 地 段 ， 或 接近 补给 水 源 、 能 充分 夺取 各 种 补给 晤 的 地 段 。 例 如 ， 在 基 
崖 区， 水 源 地 常 选 在 集 水 条 件 最 好 的 区 域 性 阻 水 界面 的 上 游 一 山 ;， 在 松散 地 层 分 布 区 ， 水 
洲 地 庶 尽 量 生 近 补 给 地 下 水 的 河流 岩 边 :在 岩 济 区 ， 最 好 选择 在 区 域 地 下 符 流 的 排泄 区 附 
近 。 
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为 保证 水 源 地 投产 后 能 正常 运转 和 吕 侈 开采 后 产生 种 种 不 良 后 果 , 在 选择 水 源 地 上 时, 应 
尽量 远离 原 有 的 取水 或 排水 点 ; 减少 互相 干扰 ， 洲 免 新 旧 水 源 之 间 、 工业 和 农业 用 水 之 间 、 
供水 和 矿山 排水 之 间 产 生 了 矛盾 。 

为 保证 水 源 地 出 水 的 质量 ， 应 将 其 选择 在 不 易 引 起 水 质 污染 或 亚 化 的 地 段 上 ， 如 远离 
城市 或 工矿 排污 区 的 上 游 ， 远 离 已 被 污染 或 天 然 水 质 不 良 的 地 表 水 体 或 含水 层 地 段 ， 避 开 
易 使 水 井 淤 塞 、 涌 沙 或 水 质 长 期 混浊 的 流 砂 层 或 岩溶 充填 带 等 。 为 减少 垂 向 污水 渗 人 的 可 
能 性 ， 最 好 把 水 涛 地 选择 在 含水 层 上 部 有 厚度 较 大 的 稳定 隔 水 层 分 布 的 地 方 等 。 

为 了 减少 因 开 采 地 下 水 后 引起 的 不 良 环境 地 质问 题 ,水 源 地 应 选 在 不 易 引 起 地 面 沉降 、 
场 聊 、 地 裂 、 滑 坡 等 有 害 地 质 作 用 的 地 段 上 。 

在 选择 水 源 地 时 ， 还 应 从 经 济 、 安 全 和 扩建 前 景 方面 加 以 考虑 。 在 满足 水 量 、 水 质 要 
求 的 前 题 下 ， 为 节省 建设 投资 ， 水 源 地 应 尽 可 能 靠近 供水 区 ; 为 降低 取水 成 本 ， 应 选择 在 
地 下 水 位 浅 埋 或 自流 的 地 段 ; 对 河谷 水 源 地 ， 要 考虑 水 半 可 能 被 淹没 的 问题 ， 用 人 工 开 控 
的 大 口径 取水 工程 ， 则 要 考虑 井 壁 的 稳固 性 。 当 有 几 个 水 源 地 方案 可 供 比 较 选 择 时 ， 还 应 
考虑 未 来 扩大 开采 的 前 景 条 件 。 

在 实际 工作 中 ， 应 按 以 上 原则 全 面 分 析 考 虑 。 著 具体 条 件 不 能 完全 满足 时 ， 则 应 分 出 
主 次 ， 尽 量 满足 主要 条 件 。 上 述 原 则 对 于 山区 基 岩 裂隙 水 小 型 水 源 地 的 选择 (或 单个 肥水 
并 的 定位 ，， 也 基本 上 是 适合 的 。 但是, 由 于 基 岩 地 区 地 下 水 分 布 极 不 均匀 ,水 井 的 布置 主 
黎 决 定 于 强 含水 列队 带 及 强 岩 溶 发 育 带 的 分 布 位 置 。 此 外 ， 布 并 地 段 土 游 有 无 较 大 补给 面 
积 、 地 下 汇 水 条 件 及 夺取 开采 补给 量 的 条 件 , 也 是 确定 基 岩 区 水 井 位 置 时 必须 考虑 的 因素 。 

二 、 取 水 建筑 物 的 类 型 和 适用 条 件 

正确 地 选择 取水 建筑 物 的 类 型 〔 井 型 ) 、 不 仅 关 系 到 能 吾 以 最 少 投资 取得 最 大 出 水 量 ; 
同时 ， 也 关系 到 水 源 地 建成 后 能 否 长 期 运转 和 取水 成 本 低 的 问题 。 正 确 地 选择 井 型 ， 常 党 
是 能 和 否 成 井 的 关键 。 

取水 建筑 物 类 型 的 选择 ， 主 要 决定 于 含水 屋 〈 带 ) 的 空间 分 布 特点 及 含水 层 〈 带 ) 的 
埋藏 深度 、 厚 度 和 富 水 性 能 ; 同时 ， 也 与 设计 需 水 量 大 小 、 预 计 的 施工 方法 及 选用 的 抽水 
设备 类 型 等 因素 有 关 .。 现 将 目前 我 国 常用 的 取水 建筑 物 类 型 及 适用 条 件 列 于 表 11 一 1 中 。 除 
表 11 一 1 中 所 列 各 种 常见 的 单一 取水 建筑 物 外 ， 膛 有 一 些 适 用 于 某 种 特定 水 文 地 质 条 件 的 
联合 取水 工程 ， 如 开采 深 埋 兰 溶 含水 层 的 竖井 、 钻 孔 联 合 工程 ， 开 采 复 杂 脉 状 含水 层 
( 带 ) 的 竖 间 一 水 平 或 倾斜 钼 孔 联 合 工程 和 竖 并 一 水 下 坑道 联合 工程 ; 开采 岩溶 暗 河水 的 拦 
地 下 河 堵 坝 引 水 工程 等 。 

三 、 取 水 建筑 物 的 合理 布局 

水 源 地 的 范围 和 取水 建筑 物 的 类 型 确定 之 后 ， 怎 样 合理 地 布置 取水 建筑 物 ， 才 能 最 有 
效 地 开采 地 下 水 并 防止 有 害 后 果 的 产生 ， 就 成 为 最 重要 的 工作 。 合 理 布 局 主要 指 取水 井 平 
面 和 剂 面 上 的 布置 〈 排 列 ) 形式 及 并 间 距离 与 井 数 等 的 确定 。 . 

1. 水 并 的 平面 布局 

水 井 的 平面 布局 主要 决定 于 地 下 水 可 开采 量 的 组 成 性 质 及 其 运动 形式 ， 

在 地 下 径流 条 件 良 好 的 地 区 ， 为 充分 拦截 地 下 径流 ， 水 井 应 布置 成 午 直 地 下 水 流向 的 
并 排 形 式 , 祝 地 下 径流 量 的 大 小 ,可 布置 一 个 或 几 个 并 排 。 例 如 ,我 国 许多 山 前 冲 洪 积 
访 中 、 上 部 的 水 源 地 ;主要 是 靠 上 游 地 下 径流 补给 的 河谷 水 源 地 ,以 及 由 一 些 巨 大 的 阻 水 
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和 界面 所 形成 的 潭 晤 -岩溶 水 源 地 ,多 采用 上 述 水 井 布置 形式 。 如 水 源 地 的 主要 补给 水 源 可 能 
是 地 表 水 体 时 ， 册 开采 井 排 应 平行 于 水 体 的 延伸 方向 布置 。 当 含水 岩 四 更 被 透水 边界 包围 
时 ， 开 采 井 也 可 以 布置 成 环形 、 三 角形 、 秆 形 等 集中 孔 组 形式 。 

罕 地 下 径流 洁 缓 的 平原 区 ， 当 开采 量 以 舍 水 层 的 储存 量 或 得 向 人 渗 补 给 量 为 主 时 ， 则 
开采 井 群 一 般 布置 成 网 格 状 、 梅花 形 或 贺 形 的 形式 , 在 以 大 气 降水 或 河流 季节 补给 为 主 , 纵 
向 坡 广 很 缓 的 河谷 法 水 区 ， 其 开 洒 并 则 应 沿 着 河谷 方向 布 园 ， 视 河谷 宽度 布置 一 到 数 个 间 
排 。 

在 岩 雇 导 、 储 水 性 能 分 布 很 不 均匀 的 基 岩 裂 际 水 分 布 区 ， 水 井 的 平面 布局 主要 受 寅 水 
带 分 布 位 置 的 控制 ， 应 把 水 井 布 置 在 补给 条 件 最 好 的 曲 含 水 裂 际 带 上 ， 而 不 必 掏 束 于 布 并 
规则 要 求 的 布 同形 式 。 农 田 灌溉 水 并 的 布局 ， 则 均匀 分 布 在 整个 灌区 。 

2 水井 的 和 三 向 布局 

对 于 厚度 大 (大平 30m) 的 含水 层 或 售 水 组 ， 基 采用 完整 井 开 采 ， 还 是 用 非 完整 井 分 
自分 层 多 并 开 林 ， 尚 需 研 究 和 试验 。 曾 对 于 厚度 不 大 (小 于 30m) 的 松散 含水 层 和 大 多 数 
基 岩 含水 层 ， 一 般 采 用 完整 并 开采 最 合理 、 因 此 不 存在 抠 启 布局 司 题 。 

西安 某 水 源 地 为 大 厚度 冲 、 湖 积 含水 层 , 通过 分 段 抽 水 试验 得 到 过 滤 颇 长 度 (L) 与 水 
井 出 水 量 名) 的 关系 曲线 (图 11 一 1), 由 图 可 砚 , 出 水 量 随 荐 可 水 管 长 度 的 增 大 而 急剧 加 
大 ， 但 其 增长 强度 4Q/AL) 意 来 写 小 (见效 11 一 2)。 当 补水 管 增加 到 一 定 长 度 后 ， 出 水 
量 已 基本 不 再 增加 了 。 进 行 供水 管 井 设计 时 ， 一 般 取 4Q/AL=0.5 的 滤 水 管 长 度 (LL.) 作 
为 分 段 取水 设计 的 依据 , 将 这 个 五 称 “ 过 滤器 的 合理 长 度 ”, 它 约 占 整 个 并 出 水 量 的 90% 一 
95%%。 
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图 11--! 出 水 量 与 恋 水 管 长 度 图 1 一 2 出 水 量 增加 强度 与 泪水 
关系 (QQ--L) 曲线 管 长 度 关 系 〈4Q/4L 一 工 ) 曲线 

过 滤 瞻 的 合理 长 度 还 与 水 位 降 深 、 合 水 层 厚 度 、 滩 延性、 过 滤 如 直径 等 因素 有 关 ， 可 
很 据 抽水 试验 或 用 经 验 公式 计算 确定 ， 一 般 为 20- -30m 之 间 。 

为 了 充分 小 取 大 厚度 含水 屋 整 个 厚 订 上 的 水 资源 ， 可 以 在 合 水 层 不 同 深度 上 采 了 分 段 
《或 分 层 ) 取水 的 方式 。 一 般 采 用 井 组 形式 取水 ， 多 由 2--3 口水 并 组 成 ， 可 布置 成 三 角形 
或 直线 形 。 井 间距 一 般 为 3 一 5m 即 可 。 当 含水 层 蜂 粒 较 细 或 水 井 封 读 质 量 不 好 时 ， 为 防 下 
深浅 水 井 问 水 流 串通 ， 可 把 孔 距 增 大 到 5 一 19m。 相 邻 取 水 有 眉 之 间 的 疏 向 间距 (图 11 一 3 
中 的 a 段 ) 的 确定 原则 是 : 既 要 减少 重 向 上 的 干扰 强 度 ， 又 能 充分 流 取 整个 合 水 层 摩 度 上 
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表 11--1 常用 的 地 下 水 
取 水 建 锁 水 文 地 质  . 
类 列 | 适用 地 区 | 断面 尼 二 | 深 震 藻 围 (m) | 地 下 水 位 旨 基 深度 | 。 出 水 量 会 水 层 序 度 
. Cm) (ms (my 
有] 为 20-- | 一- 般 小 于 50， 最 | 水 量 必 须 满足 | 对 于 松散 孔 不 
答 | 平原 . 河谷 区 | 150 一 600mm， | 300， 最 大 深度 | 大 可 达 200, 如 用 | 机 机 要 求 .-- 般 | 含水 层 , 要 求 原 
的 各 类 含水 | 最 大 可 达 | 可 达 500 一 600，| 串联 深井 奈 . 水 | 不 得 小 于 5 一 | 度 >>3， 脉 状 列 
间 + 展 1000mm 热 水 并 深度 可 | 位 深度 可 达 250 | 10, 最 大 出 水 量 | 了 合 水 层 带 】 
更 大 可 这 800-1200 | 厚度 可 稍 小 
丘 胰 .平原 区 | 常用 井 径 2 一 | 一 般 党 度 <<40，| 水 位 埋 深 略 小 于 | 出 水 量 可 大 可 | 可 大 可 小 , 视 区 
简 | 坦 深 较 浅 的 | 5m 基 岩 区 深度 可 | 井深 即 可 小 :不 要 限制 “| 水 量 而 定 
站 | 各 类 售 水 层 达 100 
大 
口 
大 
或 
竖 
## 
| 河谷 区 和 孔 葡 | 断面 直径 0.5-- | 一 般 吝 度 3--7，| 水 位 卉 深 咯 小 于 | 无 严格 要 求 ，1 | .~ 般 应 大 于 3 
水 | 会 水 居 或 谷 | 1.5m 或 为 相应 | 吉大 可 到 10, 长 | 让 道 或 集 水 管 深 | 米 长 度 上 的 出 
平 | 底 风 化 裂隙 | 尺寸 梯形 和 算 | 度 出 凡 十 米 到 | 度 即 可 水 外 一般 在 
集 | 含水 层 , 山 前 | 形 断 面 1oom 以 上 10 一 somaya 
表 | 冲 洪 积 油水 
舍 水 层 
基 尖 山区 和 | 一般 为 8X | 任 长 50-200.| 不 严 桥 受 地 下 水 | 不 受 水 量 上 大 小 | 可 大 可 小 , 规 殴 
山 间 盆地 边 | 2.9m， 倾 斜 | 季 直 深度 - . 般 | 位 埋 深 限制 ， 目 | 的 限制 ,但 最 好 | 水 量 而 定 
斜 | 缘 近 山 草地 | 30 一 40 度 <<100， 目 前 国 | 前 我 国 斜 井 的 最 | 能 满足 离心 宋 
区 的 基 岩 列 内 斜 井 的 最 大 | 大 水 位 埋 深 可 过 | 机 抽 要 求 《> 
雕 -岩溶 人 沼 水 斜 长 可 这 650，| 170 全 洪 加 1023， 月 前 国内 
屋 忽 直 深度 300 斜 井 的 最 大 开 
余 米 采 晤 为 S500 | 
起 伏 不 大 的 | 大 池 平 面 尺寸 , | -~ 般 深 认 为 | 地 下 水 位 埋 深 小 | 要 求 同 伴 井 - 目 | 同 
大 | 所 睦 台 地 , 山 | - 般 为 15 Xx | 10- 15, 目 前 网 | 于 池 深 3-5 即 | 前 国内 大字 的 包 
池 | 前 地 区 , 间 黑 | 二 一 30 Xx 30m | 内 大 池 的 最 太 | 可 最 太 开 采 生 为 
小 | 性 流水 沟谷 。| 或 更 大 这 度 为 45 | 36003 的 
尽 | 风化 裂隙 潜 
水 和 孔隙 洪水 | . | 
京口 附近 。 | 平面 尽 十 局 大 | - 服 深 度 3.10 | 地 下 水 位 接近 地 | 不 受 水 前 大 小 | 最 好 2 
池 或 简 并 面 或 自流 限制 
# 
塘 . 
! 一 一- -| 一- |) 























名 区 一 山西 省 阳泉 市 小 河 射 并， 时 一 河北 省 峰 巍 矿 务 局 供水 笛 间 。 呈 名 一 河南 省 新 乡 市 轴 公 天 大 池 。 
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取水 建筑 物 及 适用 条 件 















































条 件 | 
常用 所 水 设备 | 优点 缺点 
还 合 的 条 人 性 | 
二 表层 组 43 | 视 水 位 昌吉 六 可 选用 | 不 受 井深 和 地 下 水 位 捍 着 | 不 过 合 于 弱小 表 作 的 全 
5 原 放 坊 大 二 水 靶 硕 | 各 种 水 氏 . 芝 立 式 深 六 | 深度 限制 , 单间 出 水 量 可 以 | 屋 和 厚度 很 小 且 产 状 陛 立 
: "本人 | 权 和 洪水 权 | 较 大 适合 于 机 械 化 施工 ，| 的 基 几 合 水 层 ( 裕 )。 只 能 机 


板 和 水 位 深度 较 大 及 水 量 
较 直 富 的 省 类 含水 层 ‘ 带 } 





成 井 快 , 占 地 少 ,管理 方便 ， 
使 用 最 广泛 


械 化 成 井 ; 缺 汶 地 区 施工 用 
水 困难 ， 提 玉 设 备 较 昂贵 





适合 于 埋藏 深度 不 大 , 埋藏 


各 件 比 较 复杂 的 者 类 合 水 
屋 { 带 ) 


立 趟 深井 权 、 港 水系, 离 | 
心 到 均 可 , 也 可 采用 人 工 
所 水 


可 以 土 法 施工 , 在 弱 含 水 层 
中 , 由 于 井 简 直径 和 痊 积 较 
太 ， 可 起 增 流 集 水 双重 作 
用 . 可 在 井 简 中 改 控 平 帮 战 
开 溺 水 平 ， 顾 者 钻 孔 《或 坑 
道 ) 揭 韦 复杂 的 陡 窄 型 陈 含 


| 水 层 ( 带 ), 或 用 辑 射 并 , 增 
加 水 并 出 水 大 (于 孔隙 含水 
层 中 ) 


不 适 台 二 顶板 埋 深 和 厚 谋 
过 大 的 会 水 层 ( 带 ), 当 岩 石 
秦 降 或 上 部 有 弱 省 水 层 时 ， 
施 赴 困难 , 出 于 密 为 非 党 整 
井 形 式 、 套 不 能 充分 利用 地 
下 水 源 : 





适合 于 埋藏 不 次 . 厚度 不 大 | 


的 松散 孔隙 售 本 层 和 谷底 
反 化 裂 卫 含 水 层 , 在 于 时 的 
山 前 地 区 可 布 敬 成 坎 儿 井 


形式 , 在 河谷 区 可 帮 里 成 洁 | 
宰 话 混 或 堆 声 河谷 的 规 水 


廊 道 形式 





本 ,地 形 茶 件 许可 时 ,可 
用 管 梁 将 地 下 水 自流 引 
出 直面 





易于 土 法 施工 , 可 以 有 效 拦 
截 谷 底 地 下 水 流 , 充分 夺取 
地 表 水 补给 量 , 取水 费用 较 


1 低 


不 适合 于 埋 诬 过 太 . 径流 分 
散 、 地 下 水 位 年 变 幅 较 大 的 
含水 层 





“特别 适合 于 水 量 让 富 、 水 位 


进深 较 太 的 山 前 岩溶 水 分 


主要 采用 此 下 高 心 权 抽 
水 


可 以 土 法 施工 , 比 简 间 易于 
施工 , 提 水 设备 和 抽水 成 本 


不 适合 产 状 平缓 、 埋 深 过 大 
>]00m) 的 会 水 层 ( 带 }， 











布 区 , 亦 适 用 下 产 状 较 陡 的 经 济 , 可 不 受 较 大 水 位 变 幅 | 当 涯 石 破 碎 和 上 部 有 弱 伟 
其 它 驻 状 含水 带 . 山 于 间 简 | 影响 (水 尝 可 沿 射 井 升降 I，| 水 层 时 ， 施 丁 困难 
与 会 水 层 { 带 ) 近 于 乘 直 : 故 从 陡峭 坡 脚 向 山体 开 挖 余 
成 弟 把 振 性 较 大 | 并 , 比 采用 垂 向 耻 水 工程 优 

不 〈 郑 二 方便 ， 易 于 成 井 ) | . 
主要 送 台 于 埋 蕊 深度 较 小 、| 离心 东 , 当 水 位 埋 深 较 大 | 便于 十 法 施工 在 陡 容 的 和 | 只 适用 二 地形 较 平 缆 , 含水 
厚度 不 大 . 活 舟 性 较 弱 的 风 | 或 水 位 变 帆 较 大 时 , 可 用 | 弱 含 水 层 〈 带 ) 中 开 控 大 袖 | 层 { 带 ) 埋藏 校 泪 的 地 区 , 兰 


化 异 及 流水 和 残 暑 积 . 冲 洪 ， 


积 孔 际会 水 层 , 疗 适 台 于 嵌 
度 小 、 产 状 陡 斜 的 各 种 裂 院 
会 水 带 


开采 季 船 


| 


另 二 或 站 . 并 可 起 到 注水、 
蓄 水 的 双重 作用 , 尚 可 养 鱼 


| 和 和 美化 环 佛 


五 破碎 时 、 施工 困难 , 宙 壁 
需 加 关 和 防 效 处 理 , 占用 土 
地 面积 较 大 





适合 于 有 部 分 水 昌 通 过 地 


站 排泄 的 泉水 , 以 及 加 大 降 ，; 


次 时 流量 可 显著 增加 的 泉 ， 
水 | 
| 


高 心 革 抽水 成 自流 中 水 | 











可 以 士 法 施工 . 投资 少 、 收 
前 快 , 对 于 天 然 流 世 较 小 的 


| 暴 水 , 可 以 起 刘 增 流 萤 水 的 
双重 作用 





上 村 梭 敬 沉 积 物 厚 度 较 大 
时 施工 困难 , 对 于 隔 永 底板 
出 露地 表 的 接触 卜 降 泉 或 
其 它 全 排泄 型 泉水 , 扩 泉 效 
果 不 佳 
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的 地 下 水 资源 ， 宪 11 一 2 列 出 了 在 不 疗 合 水 时 厚 
度 条 件 下 分 段 取 水 的 垂 向 间距 (a} 等 的 经 验 数据 。 
实践 经 验 家 明 , 滤 水 管 王 向 间距 在 5 一 10m 时 , 其 
冬 向 水 量 干 扰 系 数 一 般 都 小 于 25%， 完 全 可 以 满 
中 设计 的 要 求 。 
实践 证 明 , 在 透水 性 较 好 (中 砂 以 上 ) 的 大 厚 
度 含 水 层 中 分 段 〈 层 ) 取水 , 既 可 有 效 地 开发 地 下 
水 资源 , 提高 单位 面积 产 水 量 , 又 可 节省 建 井 投资 
《不 用 扩建 或 新 建 水 源 地 )， 并 能 减轻 浅 部 含水 层 
的 开采 强度 。 据 北京 、 西 安 、 兰 州 等 市 20 多 个 水 
图 11 一 3 分 段 到 水井 组 布置 示意 图 源 地 统计 , 由 于 采用 了 井 组 分 苹 取 水 方法 , 水 源 地 
的 产 水 量 都 获得 了 成 倍增 加 。 当 然 ， 井 组 分 段 
( 层 ) 取水 也 是 有 一 定 条 件 的 。 如 果 采 用 分 段 取水 , 又 不 相应 地 加 大 并 组 之 间 的 距离 , 将 会 
大 大 增加 单位 面积 上 的 取水 强度 ， 从 而 加 大 含水 层 的 水 位 降 深 或 加 剧 区 域 地 下 水 位 的 下 降 
速度 。 因 此 ， 对 补给 条 件 不 太 好 的 水 源 地 ， 采 用 分 段 取水 方法 时 要 慎重 。 





束 11~-2 分 段 〈 层 ) 取水 井 组 配置 参考 资料 表 


含水 层 夯 度 井 蛆 配 置 数据 

序 号 (my 管 并 数 恋 求 莹 长 度 水 平 疝 距 垂直 间 此 x 

了 《个 ) {m) tm) 《my 
-十 - 一 一 











1 0 一 4 六 20 一 3 
2 40 6 1-—2 20 一 30 53 一] 5 
3 60— 100 2 一 3 2 -25 3—10 守 5 


4 | 1o0 3 20—25 5. -10 -3 


(〈 据 《供水 水 文 地 质 手 册 怨 

















3. 井 数 和 井 间 距离 的 确定 

两 者 的 确定 原则 是 ， 在 满嘴 设计 活水 量 的 前 提 下 ， 本 着 技术 上 合理 ， 且 经 济 、 安 全 的 
原则 确定 水 井 ( 井 组 ) 的 数 肖 与 井 间 距离 。 取 水 地 段 范围 确定 之 后 ,并 数 主要 决定 于 该 地 
段 的 允许 开采 量 或 设计 总 需 水 量 和 和 井 风 距离 ， 以 及 单 并 出 水 量 的 大 小 。 

集中 式 供 水 水 井 的 数量 与 井 间 距 ， 一 般 是 用 解析 法 井 流 公式 计算 确定 的 。 妈 首先 根据 
水 源 地 的 水 文 地 质 条 人 忻 、 并 群 的 平面 布局 形式 、 需 水 量 的 大 小 及 设计 允许 水 位 隆 深 等 已 给 
定 的 条 人 忻 ， 拟 定 出 几 个 不 同 井 数 和 井 间 距 的 开采 方案 ， 然 后 选用 适合 的 公式 计算 每 一 布 井 
方案 的 水 井 总 出 水 量 和 指定 点 或 指定 时 刻 的 水 位 降 深 ， 最 后 优选 出 水 量 和 指定 点 水 位 降 深 
均 满足 设计 要 求 、 井 数 最 少 , 井 间 干 扰 强 度 不 超过 要 求 (一 般 要 求 水 量 减少 系数 小 于 20 多 一 
呈 5 六、 建设 投资 和 开采 成 本 最 低 的 布 井 方 案 ， 即 技术 、 经 济 最 合理 的 井 数 与 间距 方案 。 

农田 灌 洲 供水 井 的 布局 ， 主 要 是 确定 合理 的 井 间 距离 。 考 虚 的 主要 原则 是 ， 单 位 面积 
上 的 灌水 量 必 须 与 该 范围 内 地 下 水 的 可 采 量 相 平 衡 。 力 求 将 开采 地 下 水 时 的 井 间 干扰 减 到 
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最 小 ， 以 节省 设备 和 动力 ， 跨 低 开 采 成 本 ， 充 分 发 挥 单 井 效益 。 如 果 井 距 太 小 ， 共 数 增多 ， 


井 间 干扰 增 大 ， 单 井 出 水 量 就 会 三 小 。 这 不 仪 会 增加 投资 和 消耗 动力 ， 蕉 至 能 引起 区 址 地 


下 水 位 持续 下 降 ， 使 开采 条 件 恶 化 。 井 距 太 大 ， 虽 然 井 间 干 扰 减 少 ， 单间 出 水 量 较 大 ， 但 
其 需要 控制 的 灌水 面积 增 大 ， 单 间 出 水 景 难 以 满足 灌水 定额 要 求 。 因 此 ， 需 要 兼顾 上 述 的 
两 个 方面 确定 合理 的 井 距 。 其 方法 有 以 下 几 种 。 

《1) 单 井 滥 溉 面积 法 ， 当 地 下 水 资源 较 丰 富 ， 能 满足 灌 兴 需 水 量 要求 ， 单 井 出 水 量 义 
较 大 时 ， 则 可 简单 地 根据 需 水 量 来 确定 并 数 与 井 距 。 首 先 ， 根 据 单 井 出 水 量 计 算 音 井 保 浇 
寨 各 天 《军人 @@) 


式 中 : @ 一 一 总 井 出 水 量 (m8); 
TT 一 一 一 次 治 兴 所 需 的 天 数 (d); 
:一 一 每 天 抽水 时 间 (h); 
开 一 一 灌水 定额 (m*/ 育 ); 
?一 一 谍 系 水 的 有 效 利用 系数 。 
如 果 水 井 按 正方 网 状 布置 ， 则 水 并 间 距离 D (tm) 应 为 : 


jr fe67QT ey 
D 一 v667F = 一 


如 果 水 井 按 等 边 三 角形 排列 ， 则 并 闻 中 为 : 


667F 
D=2. /oo 
v3 


整个 灌区 内 应 布 沉 的 水 井 数 (mn) 为 ， 


式 中 : 4 一 -灌区 的 总 面积 { 亩 ); 
8 一 主 地 利用 率 《%)， 
F 一 一 单 井 控制 的 灌流 面积 ( 调 )。 

从 以 上 公式 可 见 ， 用 这 种 方法 计算 的 井 数 和 间距 ， 主 要 决定 于 单 井 所 控制 的 面积 。 在 
单 井 水 量 一 定 的 条 件 下 ， 单 井 控制 面积 大 小 决定 于 灌水 定额 。 因 此 ， 应 从 平整 土地 、 减 少 
渠道 渗 漏 、 改 进 灌溉 技术 等 方面 来 降低 灌水 定额 。 

(2) 开采 横 数 法， 在 地 下 水 资源 不 太 让 富 的 地 区 ， 为 了 保护 地 下 水 资源 不 至 精 竭 ， 须 
保持 灌区 内 地 下 水 量 的 收 支 平衡 。 因 此 ， 只 能 根据 多 许 开采 量 来 计算 井 数 和 间距 ， 但 不 一 
定 能 保证 满足 全 部 土地 灌溉 所 需 的 水 量 ， 不 足 部 分 ， 可 用 地 表 水 或 其 他 方法 解决 。 

如 果 已 知 该 区 含水 层 的 允许 开采 模 数 M， [msy km?，a)] 时 则 每 平方 公里 面积 上 的 


平均 井 数 CN) 为 : 
A 


N = 2 


t+ 





各 1 调 =-666.6mz。 
了 47 


2 











式 中 , Ti 为 每 年 采 水 天 数 《df 为 每 天 来 水 时 数 (h); 人 Q 为 单 井 出 水 最 (mm*/h)。 其 合理 
井 间 距 为 ， 
1000 
VF 
(3) 根据 抽水 或 和 开采， 试验 确定 井 距 : 以 上 两 种 计算 方法 是 用 于 地 下 水 资源 量 已 查 
明 的 和 情 咒 下 。 午 际 上 ， 一 个 地 区 在 开采 地 下 水 的 初期 阶段 , 水 资源 状况 往往 尚未 完全 查 明 . 
在 这 种 情况 下 , 可 进行 抽水 试验 或 开采 试验 ; 根据 互相 干扰 影响 的 程度 确定 合理 的 并 距 , 全 
少 应 将 间距 限制 在 多 了 筷 干扰 抽水 的 出 水 量 减少 值 不 超过 单 井 出 水 量 的 20% 一 25%, 据 此 得 
出 最 小 井 距 ， 指 导 地 区 打 并 。 河 北 衡水 地 区 确定 的 允许 最 小 此 距 列 人 表 11 一 3 中 。 如 果 按 
允许 的 最 小 井 距 布 井 后 ， 开 采 水 量 若 太 于 允许 开采 基 ， 风 须 人 人 十 补给 地 下 水 或 地 表 水 与 地 
下 水 综合 利用 ， 或 限量 开采 ， 以 避免 因 消 耗 水 久 储 存量 引起 地 下 水 位 持续 下 降 ， 导 致 开采 
条 件 亚 化 和 水 资源 枯竭 等 环境 地 质问 题 的 发 生 。 


表 11- 一 3 河北 省 衡水 地 区 允许 最 小 间距 


DD {my 








含 术 层 类 型 井深 m2 允许 最 小 井 距 cm) 允许 最 太 机 并 寡 庶 《个 km2) 
浅 层 水 (潜水 ， 半 久 压 水 } ; SD 250 一 300 | ]1 一 16 
全 淡水 《灌水 、 半 承 压 水 ? <150 : 600- -800 | 4 一 2 
深层 痰 水 ( 关 夺 水》 150.. 250 ; 1n00 | 1 
深层 谈 水 “和 承 夺 水》 250—350 1500 0. 45 
深层 训 水 (并 压 水 ) 3 1500-—2000 0. 25 .0.45 











四 、 管 并 的 结构 设计 

一 个 已 选 定 的 地 下 水 源 地 , 能 否 实现 琉 期 的 产 水 量 , 除了 与 本 井 的 合理 布局 有 关外 , 还 
与 水 井 的 结构 密切 相关 。 因 此 ， 水 文 地 质 人 员 应 具有 管 井 结构 设计 的 基本 知识 。 

生产 用 管 井 的 结构 与 勘探 阶段 抽水 试验 销 孔 结构 相似 ， 但 也 有 一 些 不 同 之 处 。 阿 者 相 
似 之 处 是 ， 井 身 的 基本 结构 和 各 部 分 的 切 用 相同 ， 即 都 是 由 井 壁 管 、 滤 水 管 〈 过 泪 器 ) 和 
沉 演 管 三 部 分 构成 。 其 主要 的 差别 是 ， 抽 水 试验 也 主要 是 为 了 满足 取得 含水 层 的 某 些 水 文 
地 质 计 算 参 数 或 取得 水 位 降 深 与 钻 孔 出 水 量 关 系 的 资料 。 故 其 井 径 无须 太 大 ， 上 有 试验 结束 
后 需 起 拨 井 管 ; 而 供水 管 井 则 主要 有 是 为 了 取得 足够 的 水 量 ， 故 一 般 口 径 较 大 ， 癌 时 要求 能 
长 期 安全 运转 。 这 些 特点 就 是 殿 水 管 井 设计 时 必须 考虑 的 因素 。 

1. 井 身 的 结构 

当 供 水 管 井 的 深度 不 大 时 ， 为 了 使 整个 并 身 保 持 较 大 的 直径 ， 以 增加 进 水 量 、 便 于 下 
人 水 聚 和 为 了 节省 管材 , 以 及 施工 方便 , 设计 时 应 尽量 简化 并 身 结 移 ,对 孔 深 小 于 100m 的 
浅 供水 并 , 一 般 采 用 辣 径 到 底 的 井 身 结 榴 ; 对 于 100m 以 上 较 深 的 水 井 , 为 了 在 维修 时 易于 
起 氢 井 管 ， 或 受 涂 井 设备 能 力 的 限制 和 为 了 节省 管材 ， 可 考虑 采用 变 径 的 井 身 结构 。 

2. 半径 “ 钻 孔 直径 ) 

井 径 的 天 小 主要 决定 于 管 井 的 设计 取水 量 ， 辫 井 设 备 的 能 力 ， 所 用 井 管 、 滤 水 管 的 口 
径 和 人 工 填 砾 的 涯 度 。 据 供水 管 并 设计 规范 @ 的 要 求 ， 并 和 从 应 比 所 选用 的 过 滤器 外 径 大 





全 ”上 威 多 建设 环境 保护 部 ; 供 术 管 弟 设计、 施工、 及 验收 规范 ?3 (1984 年 1。 
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50omm《 填 和 故 较 摩 时 ,， 谍 大 150- 一 200mm)- 如 为 菇 岩 裸 井 . 则 要 求 井 径 比 抽水 设备 标定 的 并 
管内 径 大 50mm。 此 处 ， 在 确定 松散 含水 层 中 的 管 井 井 径 时 ， 还 须 用 允许 人 并 兴 透 流速 
(vn) 复核 。 这 是 为 了 减少 水 流 经 过 过 滤器 的 摩 阻 损 失 ， 为 此 必须 降低 水 流 进 井 的 速度 。 如 
果 该 速度 过 大 ,不仅 会 大 大 增加 水 头 损失 《天水 头 损 失 与 流速 的 平方 成 正比 )、 而 及 将 带动 
井 外 的 细 砂 等 逐渐 聚集 、 堵 塞 在 过 滤器 外 表 。 随 着 井 的 开采 ， 堵 塞 将 和 过 渐 严重 ， 使 井 的 出 
水 量 显著 减少 ; 严重 时 可 使 井 出 水 量 减 少 到 20% 以 下 , 因此 , 水 并 的 直径 应 满足 下 式 要 求 : 


~ [中 
了 之 rvs 


式 中 : DD-… 一 设计 的 管 井 着 径 0m); 
QQ- 一 设计 的 取水 量 tm /s); 
[一 一 过 滤器 工作 部 分 长 度 (my); 
vj- 一 允许 入 间 渗透 流速 ， 可 查 规范 中 的 经 验 数 值 ‘m/s}。 

3, 井 管 的 种 类 和 规格 
井 管 包括 井 璧 管 、 过 滤 管 和 沉淀 管 。 对 于 临 对 性 的 抽水 试验 井 来 说 由 于 在 下 人 和 起 

拨 井 管 时 需要 承受 较 大 的 压力 种 拉力 ， 故 要 求 井 管材 料 应 有 较 大 的 强度 ， 一 般 多 用 无 缝 钢 

管 。 而 对 于 供水 间 的 并 管 材料 强度 ， 不 必 有 太 高 的 要 求 。 但 由 于 井 管 长 期 埋 轿 地 下 ， 故 要 

求 有 较 强 的 抗 腐蚀 性能, 一 般 可 采用 造价 较 便宜 的 适 铁 管 、 水 泥 管 、 塑料 管 及 陶瓷 管 等 。 当 

水 井深 度 较 大 时 ， 则 应 采用 抗 压 、 抗 拉 强 上 度 较 大 的 钢管 或 玻璃 钢管 。 

如果 仅仅 从 井 答 与 水 井 出 水 量 的 关系 来 看 ， 根 据 北 京 水 文 地 质 队 的 试验 ， 井 管 〈 指 过 
滤 管 ) 的 口径 大 于 203. 2mm 就 不 会 过 多 地 影响 管 井 的 出 水 量 。 因 此 , 在 误 计 中 主要 是 根据 
所 选用 的 抽水 设备 类 型 和 规格 确定 井 管 的 口径 。 
设计 时 , 要 求 井 管 的 内 径 应 比 抽水 设备 要 求 的 井 管 公称 内 径 大 50mm 。 同时 , 亦 应 根据 
设计 的 取水 量 ， 用 人 允许 人 管 水 流速 度 进行 复核 ， 即 过 滤 管 的 外 径 应 满足 于 下 式 要 求 ， 
万 - 


他 To 
式 中 : 了 一 一 过 滤 管 外 径 〈 强 丝 过 滤 管 应 算 至 缠 丝 外 表 } (m); 
外 一 一 设计 取水 量 (m/s); 
工 -一 一 过 证 管 的 工作 部 分 长 度 《m7; 
4 一 过滤 管 表层 进 水 面 的 有 效 孔 隙 率 (74); 
vr 一 一 允许 人 管 水 流速 度 ， 其 值 可 按 表 11 一 4 确定 (m/s)。 
常用 并 管 类 型 、 口 径 ， 钻 孔 直径 、 深 度 的 配合 关系 ， 如 表 11 一 5 所 示 。 


惠 TF 4 计算 过 滤 管 外 径 的 允许 入 管 流速 





会 水 层 滩 选 系 数 (mid) 人 多 许 大 管 流速 im/s) 
122 0b. 030 
82 122 人 .025 
本 1 一 区 2 0. 020 
20 一 4 0D.015 
0 0.010 





让 本 表 资 料 31 自 城乡 建设 环境 保护 部 供水 管 间 设计、 蚤 工 及 验收 规范 ?， 对 填 寿 或 非 填 砾 过滤 占 均 适 用 。 当 地 下 
水 有 闭 震 和 腐蚀 的 可 能 时 ， 其 多 许 人 管 流速 应 威 少 173 一 172， 
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宕 11 一 5 天 深 、 孔径 、 管 径 与 井 管 业 型 配合 表 % 




















并 管 育 径 
To es | eh | 半 管 类 于 
eo | To0 8 L012 传 瓦 管 ， 滥 灰 十 管 ， 锰 料 管 . 铸铁 管 
60--300 400 一 500 8 10, 12 混 涂 十 管 ， 塑料 簿 ， 玻 璃 钢 管 ， 和 铸铁 管 ， 钢 管 
300 - 450 400—450Q gg 10 发 璃 鲍 符 ， 铸 铁 管 ， 钢 管 
450 250—350 | 6, 8 玻 瑞 钢 特 ， 钢 管 . 


省 见 表 11--4。 已 1 莫 填 =28. 4mm， 


4. 过 滤器 类 型 的 选择 

正确 选择 过 滤器 类 型 ， 是 保证 供水 井 了 到 得 最 大 出 水 量 、 消 除 涌 砂 、 延 长 水 井 使 用 年 限 
的 关键 。 在 实际 工作 中 ， 往 往 因 过 滤器 类 型 (或 材料 ) 选择 不 当 ， 造 成 水 并 大 量 涌 砂 ， 或 
因 地 下 水 的 化 学 、 微 生物 腐蚀 结 垢 作用 造成 水 并 淇 塞 或 滤 水 孔 〈 网 ) 被 堵 ， 使 水 井 出 水 量 
减少 ， 甚 至 完全 失去 出 水 能 力 。 有 时 ， 大 景 消 砂 ， 会 导致 地 面 产 生 塌 陷 。 

为 了 增 大 铀 我 的 出 水 量 ， 必 须 设法 使 地 下 水 流向 钻 孔 的 各 种 阻力 减少 到 最 低 限 度 。 许 
各 种 阻力 中 ， 以 紊 流 摩 阻 和 地 下 水 流 经 淡水 断面 时 的 摩 阻 损失 最 大 。 为 了 减少 这 些 麻 阴 损 
失 ， 就 必须 用 人 工 方法 加 大 井 管 外 围 的 涂 透 性 能 。 目 前 ， 最 有 效 的 办 法 就 是 采用 填 砾 过 滤 
器 ， 并 尽 可 能 增 大 填 砾 层 的 厚度 ， 并 选用 与 含水 层 性 质 相 适应 的 填 砾 规格 。 

选择 过 滤器 类 型 时 ， 对 于 松散 孔隙 含水 层 ， 杯 要 考虑 的 是 含水 层 的 颗粒 大 小 及 分 选 程 
度 ; 对 楚 岩 含水 层 〈 带 )， 则 既 要 考虑 岩石 的 稳固 程度 ， 又 要 考虑 孔洞、 裂 防 中 梳 松 充填 物 
质 的 粒度 和 分 选 程度 。 适 于 不 同 含水 层 的 过 滤器 种 类 及 规格 及 井 的 出 水 量 列 于 表 11 一 6 中 。 
过 滤器 的 材料 ， 主 要 是 根据 地 下 水 有 无 侵蚀 性 来 选择 。 因 此 ， 要 求 在 钻 进 和 抽水 试验 过 程 
中 . 及 时 采取 土 料 、 水 样 ， 进行 颗粒 的 第 分 和 水 质 侵 蚀 指 标的 分 析 ， 以 便 正确 设计 过 滤器 。 

五 ， 管 井 的 成 井 工艺 

管 井 的 成 井 工艺 ， 包 括 从 钼 进 开始 直至 下 管 、 何 填 、 洗 井 等 多 道 工序 。 其 中 的 任何 一 
道 工序 处 理 不 当 或 完成 质量 不 高 ， 都 会 影响 水 井 的 成 井 质 量 。 轻 则 影响 水 井 的 出 水 量 ， 碱 
少 水 井 司 用 年 限 ， 严 重 时 ， 可 使 水 井 报废 。 故 水 文 地 质 人 员 必 须 对 成 井 工艺 有 所 了 解 ， 并 
予以 重 宰 ， 与 钻探 人 员 配 合 ， 共 同 保证 成 井 质 量 。 由 于 有 关 成 井 工 艺 的 详细 要 求 ， 在 各 种 
钻井 技术 规程 或 手册 中 均 有 论述 ， 本 教材 对 成 井 工 艺 的 一 般 流程 和 要 求 ， 仅 列表 说 明 ( 见 
表 11--7)。 这 里 着 重 介绍 对 成 井 质 量 影响 较 大 的 洗 井 方法 ， 

洗 井 工作 是 管 井 成 井 工艺 中 最 后 和 最 重要 的 一 道 工 序 。 洗 井 的 好 坏 对 管 井 出 水 量 有 很 
天 的 影响 。 洗 井 的 目的 、 纤 务 及 技术 要 求 已 列 于 表 11 一 7 中 。 

洗 间 的 方法 基本 上 可 分 为 机 械 洗 井 和 化 学 洗 井 两 大 类 。 前 者 目前 普遍 使 用 ， 而 后 者 最 
有 发 展 前 途 。 

1. 机 械 洗 井 法 

目前 使 用 最 广泛 的 是 活塞 洗 井 法 利空 压 机 洗 井 法 : 其 次 是 水 泵 抽 压 洗 井 法 、 冲 孔 器 洗 
井 法 和 各 种 联合 洗 井 法 。 
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表 11--6 通 于 不 同 含水 层 中 井 的 口径 、 过 滤器 的 规格 类 型 及 出 水 量 " 
















































































含水 屋 岩 性 翔 砂 ;网 砂 。 ， 中 砂 粗 协 砾石 | 那 石 , 三石 | 大岩 
兰 颗粒 较 均 与,; 颗粒 较 均 名 堪 粒 较 均 名、| 颗粒 不 均匀 ，| 颗粒 不 均匀 ，| 溶洞. 简略 发 育 
避 | deo = 0. 1mm, | dse = 0.15 dot = U2 din — D5— | dsn = 1.25 的 石 厌 央 , 洞 内 
构 | . 般 仿 部 分 类 | 0.2mm, 滩 迁 | 0.4mm. 其 条 | .256mm， 滥 | 50mm， 洋 超 | 水 清 , 无 充 域 物 
成 土 , 渗透 系数 为 | 系 系数 为 30-- | 透 系 数 为 | 系数 为 2300 
分 sm/d 数 为 10- -20mddsumd to03 一 200myd | 1000myd 
| 关 博 管 和 过 滤器 | 并 辟 管 和 过 | 站 避 管 和 过 | 半壁 营 和 过 | 并 壁 管 和 过 | 上 部 开口 为 
并 汶 150--.200mm:| 滤 Ei ! 滤器 当 200-- | 涉 器 为 300 一 | 省 器 风 404- | 500mm. 辣 次 馈 
的 上 部 间 管 , 为 子 2 名 Grnta, 上 上 部 . 300mm ,上 稻 | 400mm, 上 部 | 1000mm， 上 | 小 口径 鸭 426、 
民 | 革 泵 上 月 时 为 | 为 了 装 泵 .月 | 为 了 装 季 , 有 | 为 装 有 , 有 时 | 部 为 装 某 , 有 | 377.、325，273、 
250 .300mna 时 为 300mm | 时 为 350 一 | 交 450 一 500 1 时 为 1200mm | 219mm 等 局 和 
四 400mm | mm | 
过 a 20 一 -4 20. -4 20--40 20-.50 20- 50 
mm 
光世 大 出 水 | - 一 
_ 4 0 ELH 9 人 50:—60 50- 0 
EE | - 
过 滤器 的 种 | 双 屋 填 狼 过 滤 | ，  ， ，， 缠 丝 过 瀑 器 ，| 纺 丝 过 滤器 ，| 带 回 孔 钢管. 填 
类 器. 填 砾 过 涉 器 | 下 寺 波 各 | 车 寺 入 | 各 本 过 湾 吕 | 病故 过 让 器 “| 族 过 波 器 
关 的 章 位 麻 | 
出 水 髓 ! 30—-190 一 TOY-— 2300 | 00 一 3 人 S00—2000 1000—10009 
Lmtd my : 
- 8JD 深井 梨 | 12TD 深 
常用 的 水 友 | SDs 深 并 大 op 深 并 天 | orp 深井 泵 | | ,jp 深井 么 | soH 这 井 于 “上 14JD 深井 泵 ， 
ba] ET 9 。 二 到 
类 型 6JD sD, | 12TD ejD 30JD 深井 肥 | 16JD 深 间 系 
沁 据 《供水 管 站 设计 施工 指南 ?， 中 国 建 筑 出 版 社 ，1384 年 。 
霖 11--7 水 井 成 并 工艺 及 主要 技术 要 求 
工 
网 成 井 工 艺名 称 : 主要 作用 或 任务 与 水 此 质量 关系 主要 技术 要 求 
| 
选 拌 溃 洗 介 艇 | ”选择 适合 地 | 澡 对 稳定 基 岩 或 粘性 十 层 ， 应 采用 清水 液 ; 
层 特 点 的 冲洗 尼 保 证 孔 壁 画 滑 、 平 | 凶 对 松散 , 获 碎 或 水 敏 性 地 居 , 应 采用 泥浆 ， 
; 介质 ， 保证 安 | 整 . 利于 片 管 、 过 潞 器 安 “ 你 对 强 活 握 和 缺少 水 源 地 区 , 采用 空气 介质 
i 全 、 高 效率 钳 进 | 装 ， 
， 配制 泥浆 冲洗 出 学 影响 地 下 水 向 并 内 根据 地 层 的 稳 | 是 次 授 性 及 水 
辕 壁 , 神 洗 宕 的 湛 和 四 能力 和 永 旧 的 出 地 层 的 稳定 性 . 售 水 层 站 性 及 涉 
粉 ， 冷 却 钻 汰 ，| 水 量 压力 ,施工 周期 ;所 使 用 沁 状 的 相对 密度 , 含 
润滑 外 其 | 砂 贡 、 粘 度 、 失 水 量 指标 应 符合 规范 要 求 
终 孔 物探 漠 | ”确定 合 水 层 | 。 保证 ## 七 管 . 淡水 管 准 
守 | 采用 综合 物探 油 间 方法 , 配合 取 心 记录 及 
井 ( 带 ) 发 域 ,淡水 | 确 地 下 库 到 设计 深度 : 保 | “ 
“ 界面 你 置 证 水 井 的 站 水 . 进来 误 举 : 钻 进 中 的 水 文 地 质 观 测 、 准确 确定 水 并 地 层 
| 和 J i 剂 面 、 咸 淡水 界面 位 置 及 半径 移 变 化 
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成 井 工艺 名 称 主要 作用 或 任务 与 水 井 质量 关系 主要 技术 要 求 
井 孔 斜 度 测 | 保证 并 轴 线 生 | 如 井 轴 不 得 直 ， 则 ， 井深 在 100m 以 内 、 要求 井 身 顶 角 倾 斜 一 
重 直 全 严重 影响 并 管 安装 、] 1 度 ; 井深 在 100m 以 下 的 并 段 , 每 100m 深 
| 填 砾 和 封闭 质 重 ; 上 度 的 项 角 倾 斜 不 得 粗 过 1.5 度 
3 区 成 半 后 影响 抽水 设 
禹 袜 装 和 正常 运转 ; 
人 沼 易 造成 水 井 育 砂 , 江 
| 塞 ,影响 水 质 , 减少 水 量 ， 
国 - -| 综 晤 水 赴 考 合 ， 
井 管 安装 ( 包 | ” 接 担 计 结 构 | ”由 成 并 质量 的 关键 所 | 汽 保 证 并 管 于 直 地 安装 在 水 井中 心 线 上 ; 
插 并 身 图 度 , 深 | 成 并 的 关键 工 | 在 , 稍 有 装 忽 , 可 能 造成 | ” 吉 井 管 外 露 尺 十 偏差, 不 得 超过 全 长 的 正 
度 检 查 ， 朴 孔 、| 作 间 管 断 测 , 错位 和 握 侨 等， 负 2 站 ， 过 滤 管 安装 位 置 偏差 ， 上 下 不 得 超 
稀释 乱 内 泥 装 ， 严重 后 果 : 过 30mm， 
| 并 等 质 量 检查 ， 当 如 并 管 和 瀑 水 管 错 | ” 侣 此 管 内 矿 平 整 : 
4 | 洼 量 和 按 设 计 ， 位 ， 杀 能 造成 含水 屋 封 | ”下 用 泥 兹 铺 进 的 钻 扎 . 下 符 前 一 般 应 该 乔 
排列 井 管 , 下 管 ， 闭 ， 劣 质 水 进入 井中 ， 洗 孔 壁 和 更 换 孔 内 蛇 泥 . 以 有 利于 下 管 和 投 
等 过 程 ) 合 如 间 管 儒 儿 或 招 放 | 三 工作， 并 能 提高 洗 间 新 果 
将 影响 抽水 没 兰 下 人 间 
| 中 , 加 快 摧 水 丁 具 磨损 和 
|. _ 骤 坏 加 、 . ee 
| 填 醇 及 管 外 | ”在 含水 层 段 | ”个 读 砾 质量 是 影响 水 | ” 忆 填 砾 封闭 工 作 守 在 下 管 后 立即 进行 , 以 
: 封闭 建 洁 入 工 过 着 | 二 出 水 量 、 造 成 水 井 涌 | 防止 孔 获 地 增 ; 
层 , 以 卉 大 水 井 | 秦 、 影响 水 于 寿命 的 主要 | ”人 睹 管 四 周 砾 料 及 填料 厚度 必须 均匀 ， 防 
出 水 量 , 防止 产 | 办 素 ; 止 井 管 偏向 并 厨 … 边 , 造成 部 分 井 酸 封 填 不 
生 涌 砂 现象 : 各 封 闭 质 贡 不 高 可 造 | 实 ， 或 故 料 被 中 途 堵 塞 ; 
5 封闭 非 开 采 | 成 劣质 水 进入 开采 全 水 | 品 严 相 掌 握 砾 料 规格 和 质量 要 求 , 填 砾 高 
段 , 以 保护 孔 贡 | 层 及 井 整 成 地 面 志 陷 度 应 超过 含水 屋顶 板 3 一 5m (考虑 酸 料 下 
和 防止 劣质 水 沉 ), 如 开采 含水 崎 靠近 感 谈 水 界面 , 则 填 砾 
| 进 人 上 十 中 要 低 于 成 淡水 界面 5m 以 圭 
|- 小 . 罗 -| 一 . 
府 提 包 清除 停留 所 | ”全 洗 井 质量 严重 影响 | 沪 根 据 合 水 层 特性 、 管 井 结构 钻探 工艺 
肉 和 渗入 含水 | 水 井 出 水 草 ， 等 因素 ,正确 选择 洗 间 方法 、 洗 共 时 介 . 抽 
层 中 的 港 效 与 | ” 基 影 响 成 并 后 井 水 的 | 水 强度 ; 
| 孔 壁 泥 皮 . 慌 通 | 含 砂 量 , 并 可 能 造成 水 井 | ”从 严 格 执行 洗 井 质量 标准 
; 含水 屋 , 并 在 此 | 消 砂 、 讼 塞 或 损坏 抽水 机 | ”3) 达到 设计 抽 降 深度 时 , 前 后 两 次 (一般 
6 和 孔 周转 形成 反 | 县 间隔 半 小 时 ) 单 位 酒水 量 之 其 应 <10%; 
滤 层 , 以 增加 进 b) 抽水 稳定 后 , 井 水 含 砂 量 不 得 超过 2x 
水 岳 | 1] 他 分 之 一 【体积 比 ); 
: 全 要 求 在 填 故 封闭 后 及 时 洗 拭 , 以 防 间 不 
泥 瞩 硬化 
一 一 一 一 天 一- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一- 一 一 -一 -一 一 一 














澡 本 表 是 根据 有 关 水 文 地 盾 勘 察 和 水 半 或 并 规程 综 台 编写 移 。 
电 ! 当 划 厨 岩石 比较 稳固 时 ， 可 先 洗 间 后 填 伍 封闭 。 
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机 械 洗 并 法 的 共同 原理 是 ， 道 过 洗 间 设备 在 井中 产生 的 强 太 抽 、 压 作用 和 冲 壤 据 荡 作 
用 ， 加 大 井 肉 外 的 水 庄 力 差 和 加 快 地 上 水 流速 ， 从 而 破除 井 壁 泥 皮 、 带 出 阻塞 于 含水 层 空 
隙 与 过 滤器 中 的 细 粒 物质 ， 以 达到 虎 通 含水 层 ， 增 加 水 并 出 水 量 的 目的 。 

活塞 洗 井 法 所 项 设 备 少 ， 方 法 简单 . 洗 井 成 本 较 低 ， 洗 井 效率 亦 可 。 但 当 并 管 强度 不 
启 时 ， 易 被 活塞 拉 坏 ， 在 细 粒 含水 层 中 洗 并 时 ， 可 能 引起 大 和 量 进 识 。 

空 压 机 洗 井 上 共有 工作 安全 、 洗 井 干 净 等 优点 ， 但 洗 井 成 本 较 高 ， 且 受 地 下 水 位 深度 限 
制 。 因 此 ， 动 水 位 过 深 或 井深 较 绕 的 水 井 ， 狐 不 适 于 空 压 机 洗 并 。 

当 条 件 适 合 时 ， 用 空 压 机 与 活塞 联合 洗 并 ， 可 以 取得 很 好 的 洗 井 效果 。 

2. 化 学 洗 井 法 

它 攻 近代 国内 、 外 正在 发 展 的 一 种 新 式 洗 章 方法 。 这 种 方法 操作 简便 ， 成 本 低廉 ， 对 
于 因 化 学 或 生物 化 学 结 拍 作 用 而 堵塞 的 水 井 . 化 学 洗 井 效果 远 比 机 械 洗 井 为 佳 : 而 在 某 些 
碳酸 盐 宕 含水 层 中 ， 化 学 洗 井 还 可 起 到 扩大 含水 层 裂 阶 、 溶 隙 通道 的 作用 。 我 国 目 前 已 推 
六 的 化 学 洗 井 技术 有 : 

(1) 多 爸 酸 钠 盐 洗 井 法 : 晶 前 在 洗 井 中 使 用 的 多 磷酸 钠 盐 有 : 六 篇 爸 欢 钠 
[NaPooe，、 三 聚 磷 酸 铺 Na.PO.)、 焦 爸 酸 钠 (Na;P,O0;) 和 伙 酸 三 钠 (NasPO,) 等 。 
现 以 洗 井 中 经 常 使 用 的 J 十 业 用 焦 碰 酸 钠 ( 即 万 水 焦 磷酸 盐 ) 为 例 , 说 明 其 原理 及 使 用 方法 。 

无 水 焦 磷 酸 钠 为 白色 粉末 状 ， 易 深 于 水 ， 呈 碱 性 (pH 一 9. 2)， 无 毒 ， 对 钢材 腐蚀 性 较 
弱 。 由 于 其 价格 比较 便宜 ， 故 家 于 对 外 批 放 使 用 。 

焦 磷 酸 钠 洗 井 的 作用 机 理 是 ， 由 丁 焦 人 酸 钠 与 泥浆 中 的 粘土 粒子 发 生 络 合作 用 ， 可 形 
成 水 溶性 的 络 合 离子 ， 其 反应 式 如 下 ; 

， ap Ta — CaNa (P.O) 
NaPO; i Mg > MgNa, (PO,)™ 

上 述 反 映 形成 的 络 合 离子 CaNal (P.O 一 与 MgNal (PsO;) 一 是 -… 些 情 性 离子 这些 离 
子 既 不 发 生化 学 的 道 反应 、 也 不 会 自身 肾 结 沉淀 ， 更 不 与 其 它 离子 化 合 沉淀 ， 故 易于 在 洗 
井 、 抽 水 时 随 水 排出 。 同 时 ， 这 称 带 负电 荷 的 络 合 离子 ， 还 可 以 吸附 在 粘 圭 粒 子 上 ， 使 粘 
十 粒子 表征 的 负电 性 加 强 , 其 而 加 大 了 粘土 粒子 之 闻 的 斥 力 、 降 低 了 泥浆 的 粘度 与 韵 切 力 。 
这 是 焦 磷酸 钠 能 够 分 解 ， 破 坏 井 壁 泥 皮 和 含水 层 泥浆 沉淀 的 主要 原因 。 

倚 磷 酸 钠 洗 井 的 大 致 步骤 如 下 : 首先 下 置 并 管 ， 待 砾 料 填 至 设计 高 度 后 ， 妈 用 泥浆 加 
将 浓度 为 0.6% 0.8% 的 焦 克 松 锁 溶液 注入 井 管内 、 外 ( 先 管 外 , 后 管内 ), 然后 继续 完成 
管 外 的 止 水 回填 工作 。 待 静 曾 5 6h. 焦 楼 酸 钠 与 粘土 粒 子 充分 结合 后 , 即 可 用 其 它 方法 进 
行 洗 站 。 焦 磷酸 钠 盐 溶液 的 注入 量 ， 应 与 例 水 层 井 简 的 体积 大 致 等 同 〈 扣 除 井 管 与 砾 料 骨 
染 所 占 体积 )。 

由 于 不 同 的 多 爸 酸 盐 ， 在 不 同化 学 性 质 的 水 溶 渡 中 具有 不 同 的 化 学 活性 ， 因 此 须根 据 
当地 地 下 水 的 化 学 性 质 和 土壤 的 含 盐 成 分 确定 所 选用 的 多 磷酸 盐 种 类 ， 

(2) 液态 二 氧化 砚 洗 寺 法 9; 根据 实验 知 ， 汪 氧化 矶 气体 在 压力 为 5.099Xx10Pa、 温 度 
为 零下 37C 的 茶 件 下 即 可 液化 ; 也 能 在 压力 为 71.44Xi0sPa、 温 度 为 31. 19C 的 条 件 下 液 
化 。 液 态 … 氧化 碳 在 瓶 内 的 压力 ， 随 着 温度 变化 而 剧 绚 变化 。 当 温度 由 一 25C 上 升 圣 0C、 

















她 当 用 固体 二 氧化 碳 作 为 洗 井 原料 时 ， 交 称 “ 寺 水 ” 洗 间 法 。 
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45 己 时， 其 压力 则 相应 南 16.2X10Pa 上 升 到 30. 4X10:Pa、109. 43X105Pa 。 

被 态 二 氧化 碳 洗 井 的 基本 原理 是 ， 通 过 商 压 管 送 大 井下 的 液态 二 所 化 碳 ， 经 过 暧 热 各 
降 庄 后 气 化 ,并 在 井 内 产生 强大 的 高 诗 水 气流 ， 从 而 融 坏 井 辟 泥浆 皮 , 朴 通 含水 层 的 孔 陈 ， 
裂 险 通 道 ， 并 使 井 内 岩 属 ， 泥 浆 等 充填 物 伴 中 高 压 水流 喷 出 地 表 ， 达 到 洗 井 和 增加 水 井 出 
水 晤 目的。 

在 全 酸 盐 岩 和 石膏 等 可 洲 兰 地 层 中 洗 井 时 , 可 先 向 井中 注 人 一 定量 的 盐酸 , 静止 1.5…- 
2h 后 ， 再 灌 人 液态 二 氧化 碳 。 这 时 ， 液 态 一 氧化 碳 由 于 吸 热 膨胀 而 产生 气体 ， 将 先 把 盐酸 
计 入 岩层 裂 腺 深 处 ， 起 到 加 速溶 解 可 洲 岩 右 和 扩大 裂隙 的 作用 ， 而 后 所 溶解 的 物质 又 随 荐 
井喷 被 带 出 井口 。 有 时 .在 扬 圳 碳酸 盐 岩 的 水 寺中， 即便 只 注入 盐酸 ， 也 可 因 化 党 反应 生 
成 大量 CO; 气体 而 产生 井喷。 

为 了 防 正 金属 管材 在 洗 井 过 程 中 被 酸 腐 蚀 ， 必 须 在 酸 液 中 加 人 一 定 比 例 的 甲醛 、 丁 燃 
一 醇 Ce OH) 和 碘 化 销 [Nai、 碘 化 钊 CK 等 防腐 蚀 剂 。 此 外 ， 当 孔 肉 〈 特 别 是 
施工 期 较 长 的 深 孔 ) 泥浆 皮 较 厚实 时 , 亦 可 加 入 能 够 减缓 泥 皮 凝固 硬化 的 多 碰 酸 钠 盐 ， 以 
加强 洗 井 效果 。 洗 井 设备 的 安装 可 参看 图 11 …4， 





图 11--4 液态 二 氧化 碘 洗 井 安装 平面 示意 图 


液态 二 氧化 碳 洗 井 法 ， 是 目前 诸 种 洗 并 方法 中 比较 先进 的 方法 。 方法 简单 ， 节 省 时 间 ， 
成 本 和 低廉， 对 于 松散 孔隙 含水 层 或 基 涯 裂 阶 含水 层 ， 以 及 不 向 深度 、 不 同 材 质 、 不 同 结构 
的 新 、 老 管 井 均 有 较 好 的 洗 井 效果 。 

根据 中 国 农业 工程 研究 设计 院 农业 耳 程 管理 处 对 50 余 腿 试验 机 井 统计 , 使 用 液态 二 氧 
化 碳 洗 井 比 用 一 般 常规 洗 井 法 可 所 高 水 井 出 水 量 0. 3 倍 至 数 倍 〈 最 大 达 27 倍 )， 节 省 洗 并 
时 间 60% 一 80%， 节 省 材料 “特别 是 油料 ;和 费用 50% 以 上 。 因 此 ， 它 是 一 种 值得 大 力 推 广 
的 洗 井 方法 。 但 应 注意 去 全 工作 。 

六 、 管 并 的 腐 旭 、 绪 垢 、 堵 塞 及 其 防治 

管 井 在 使 用 一 段 时 期 后 ， 常 出 现 水 媒 逐 渐 减 少 的 现象 ， 共 至 有 的 完全 报 费 。 这 是 由 于 
管 井 被 次 乌 、 结 拍 、 堵 寨 等 病害 造成 的 。 了 解 它 们 的 原因 和 形成 过 程 ， 不 仅 是 修复 “ 病 
井 ” 工 作 的 需要 ， 对 于 政 进 成 井 工 艺 也 极为 重要 。 

一 ) 管 井 被 腐 剖 的 原因 

管 井 被 腐蚀 的 原因 很 多 。 其中， 以 溶解 乞 、 电 化 学 和 细菌 三 者 的 腐蚀 最 重要 ， 且 以 电 
化 学 腐蚀 最 普遍 、 最 强烈 。 如 果 电 化 学 腐蚀 作用 与 氧 的 腐蚀 作用 相 结 合 , 则 其 危害 性 更 大 。 
它 能 与 水 中 处 于 离子 戌 胶体 状态 的 铁 形成 氧气 化 铁 ， 沉淀 在 滤 网 与 过 滤器 骨架 之 间 ， 使 管 
并 逐渐 被 堵塞 。 腐 蚀 作 用 可 在 非 饱和 和 条件 下 继续 进行 。 钙 和 镁 离子 也 有 问 样 的 危害 作用 。 
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关于 溶解 氧 和 电化 学 作用 对 金属 的 腐蚀 原理 ， 已 在 本 书 水 质 评价 中 讲述 ， 本 节 只 介绍 
金属 管材 的 细菌 腐蚀 机 理 。 

绝 菌 腐蚀 又 称 为 微生物 腐蚀 ， 主要 是 指 铁 细 荔 和 硫酸 盐 还 原 细菌 等 微生物 对 间 管 的 腐 
乌 及 其 结 垢 作用 。 铁 细菌 一 般 生活 在 pH= 6. 5-…7. 5 的 介质 中 。 当 pH 值 大 于 8 时 ,基本 不 
存在 铁 细 菌 。 多 数 井 管 的 电化 学 腐蚀 作用 ， 部 会 使 地 下 水 中 铁 离子 的 浓度 增加 ， 从 而 给 铁 
细菌 生存 繁殖 创造 了 条 件 。 由 了 铁 继 菌 需 大 量 吸 收 铁 离子 而 生存 ， 又 进一步 加 剧 了 电化 学 
腐蚀 作用 的 进行 。 此 外 ， 铁 细菌 还 会 使 低 价 铁 转化 为 高 价 铁 ， 从 而 使 腐蚀 产物 附着 在 管 壁 
或 滤 网 上 ， 形 成 一 层 铁 细 菌 硬 壳 。 

硫酸 盐 还 原 菌 属于 嫌 氧 细菌 , 一 般 生 活 在 pH=5. 96…8. 35 的 介质 中 。 这 种 细菌 具有 利 
用 和 氨 将 地 下 水 中 所 含 硫酸 盐 还 原 成 硫化 毛 的 能 力 ， 而 硫化 氧 的 离 解 又 增加 了 水 中 的 氨 离 子 
浓度 ， 从 而 又 加 速 了 对 金属 井 管 的 腐蚀 。 

除 以 上 三 种 主要 的 腐 创作 用 外 ， 各 种 酸性 水 ‘pH 二 6)、 高 握 水 、 软 水 (<8 德国 度 )、 
含有 机 酸 及 铁 盐 的 水 ， 对 井 管 都 有 腐蚀 作用 。 如 果 是 混凝土 井 管 ， 还 要 防止 水 对 混凝土 的 
慢 蚀 性 。 

(二 ) 过 恋 器 堵塞 和 结 垢 的 原因 

过 滤器 被 堵塞 和 结 垢 的 原因 , 首先 是 由 于 某 些 腐蚀 产物 ‘包括 胶结 物 、 沉淀 氧化 物 } 附 
着 在 滤 水 管 孔 眼 或 包 网 网 眼中 ， 并 逐 风 结 垢 ， 以 至 将 其 完全 堵塞 : 其 次 是 因 长 期 抽水 改变 
了 和 天然 水 的 化 学 平衡 条 件 ， 使 水 中 的 某 些 化 学 成 分 ， 如 钙 、 镁 、 铝 、 硫 及 铁 的 化 合 物 在 过 
滤器 及 其 外 围 含水 层 中 沉淀 或 形成 胶结 物 ， 墙 蹇 过 滤器 。 和 如 开 玉 地 下 水 时 、 水 中 的 重 碳酸 
钙 将 会 因 并 内 及 过 滤器 附近 的 压力 减 小 形成 碳酸 钙 沉淀， 

还 应 指出 ， 直 于 成 并 时 洗 井 不 彻底 ， 残 留 的 泥浆 也 可 使 填 释 胶结 或 形成 侈 生 并 壁 壳 而 
堵塞 过 证 器 。 

三 ) 管 井 腐蚀 和 堵塞 的 防治 

根据 管 井 被 腐蚀 和 堵塞 的 原因 ， 可 采取 以 下 驴 治 方法 。 

(1) 当 过 滤器 因 化 学 作用 堵塞 时 ， -- 般 可 采用 酸化 处 理 。 例 如 ， 当 过 滤器 被 碳酸 盐 类 
沉淀 或 胶结 物 堵塞 时 ，-- 般 可 用 盐酸 作为 酸化 处 理 液 【 同 时 为 减少 对 管 井中 金属 材料 的 腐 
蚀 ， 可 加 和 人 适当 的 防腐 剂 )。 如 堵塞 物 是 硅 酸 盐 类 《粘土 ) 时 ， 则 逢 用 盐酸 与 氮气 酸 混合 液 
处 理 。 

《2) 当 过 滤器 因 细 菌 作用 而 堵塞 时 ，--~ 般 可 采用 往 孔 内 输送 氯气 灭 菌 的 方法 ， 或 者 采 
用 输送 氯气 与 酸化 处 理 相 结 人 台 的 方法 加 以 处 理 。 

《3》 在 地 下 水 矿 化 度 较 高 、 对 金属 管材 有 强 腐蚀 性 的 地 区 (如 沿海 的 威 水 区 ， 握 离子 
含量 在 300-…1000mg/L 区 ), 成 井 时 最 好 选用 玻璃 管 或 塑料 管 作 并 管 , 采用 铜 丝 、 椒 锈 钢丝 
或 玻璃 纤维 、 增 强 聚 乙烯 作 滤 水 管 织 丝 ， 采 用 尼龙 网 做 包 网 。 当 采用 金属 井 管 材料 时 ， 可 
在 管 肉 ， 外 加 涂 料 售 防 腐 处 理 。 

(4) 在 粉 组 砂 层 或 中 砂 屋 中 取水 时 ， 应 尽量 加 大 滤 水 管 的 孔隙 率 和 缠 丝 间 阶 。 对 于 这 
类 细 粒 含水 层 ， 以 及 在 地 下 水 腐蚀 强烈 的 地 区 ， 最 好 不 用 包 网 《〈 因 最 易 腐 蚀 、 墙 宕 ;而 用 
加 厚 的 填 砾 过 滤器 。 
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$2 地 下 水 资源 的 保护 


地 下 水 资源 的 保护 ， 就 是 保护 地 下 水 量 不 致 很 快 被 消耗 ， 以 至 桔 竭 ， 保护 地 下 水 质 不 
被 污染 和 恶化 ; 保证 开采 地 下 水 后 不 致 产生 不 良 的 环境 地 质问 题 , 其 目的 是 为 了 保证 长 期 、 
安全 地 开发 利用 地 下 水 资源 。 各 图 在 采 、 排 地 下 水 的 早期 ， 多 注重 取得 最 大 的 供水 与 排水 
量 , 因而 许多 地 方 很 快 就 导致 了 水 位 过 大 降低 和 水 质 恶 化 以 及 其 他 环境 地 质问 古 。 进 入 70 
年 代 ， 国 内 进一步 认识 到 不 合理 并 发 地 下 水 资源 的 危害 ， 从 管理 地 下 水 资源 和 保护 地 质 环 
境 的 角 庆 出发， 保护 地 下 水 资源 9。 

一 、 区 域 地 下 水 位 持续 下 踪 的 原因 、 和 危害 及 防治 措施 

(一 ) 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 的 实质 和 诛 因 


多 (3) 虱 贺 应 深 





(和 \ 归 】 隙 淋 尖 这 
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图 11--5 五 家 比 区 域 地 下 水 位 降落 油 半 中 心 销 孔 水 位 动态 曲线 
握 河 北 省 地 矿 局 环境 水 文 地 质 观测 总 站 资料 


地界 许多 开采 地 下 水 的 地 区 , 均 出 现 了 地 下 水 位 大 面积 、 大 幅度 持续 下 降 。 究 其 实质 ， 
就 古 在 整个 含水 层 或 含水 层 的 某 些 地 段 上 ， 由 于 地 下 水 的 开采 量 长 期 地 超过 了 补给 量 ， 逐 
渐 消 耗 了 永久 储存 量 ， 并 在 一 定 补给 周期 内 得 不 到 恢复 的 结果 。 在 判断 某 一 地 区 是 否 会 出 
现 区 域 性 地 下 水 位 持续 下 降 的 问题 时 ， 要 特别 注意 它 与 降水 补给 周期 性 变化 所 引起 的 水 位 
下 降 现象 相 区 别 。 图 11 一 5 所 示 ， 是 石家庄 地 区 由 于 地 下 水 开采 量 超过 其 补给 量 ， 所 引起 
的 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 的 过 程 。 邢 台 百 泉 地 区 : 虽 因 降水 周期 性 变化 引起 地 下 水 位 多 年 
下 降 、 但 从 更 长 的 时 间 来 看 ， 水 位 可 以 得 到 恢复 〈 图 11…67， 故 不 属于 区 域 地 下 水 位 持续 
下 降 问 题 。 引 起 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 的 原因 ， 可 归结 为 四 个 方面 : 

《1) 对 区 域 水 文 地 质 条 件 ， 特 别 是 对 地 下 水 资源 的 形成 条 件 认识 不 全 面 ， 所 计算 的 允 
许 开 采 量 偏 大 ， 因 而 导致 开采 量 长 期 大 了 于 补给 量 ， 引 起 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 。 这 种 水 位 
持续 王 降 现象 ， 一 般 以 区 域 水 位 下 降 漏斗 中 心 处 的 历年 最 村 水 位 的 变化 反应 得 最 明显 ， 





@ 本 节 仅 就 供水 中 … 些 问题 作 介 绍 。 采 六 顺 开 击发 的 环境 节 质 问题 ， 将 在 第 三 简介 绍 ， 
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图 11 一 6 河北 邢台 百 朱 补给 区 岩溶 水 位 动态 特征 
“ 据 余 国光 ) 

《2) 不 合理 开采 所 造成 的 地 下 水 位 持续 和 大 幅度 下 降 。 所 谓 不 合理 开采 ， 主 要 是 由 开 
采 地 段 、 开 采 层 次 和 时 间 上 的 “三 集中 "， 以 及 开采 管理 上 的 无 政府 状态 所 造成 的 。 因 此 ， 
有 时 虽 整 个 含水 层 的 补给 量 与 开采 量 基 本 是 平衡 的 ， 但 由 于 某 些 局 部 地 段 或 某 个 含水 层 位 
‘或 在 某 个 深度 上 ) 开采 井 过 于 集中 ,开采 强度 过 大 ,也 将 造成 局 部 地 段 或 基 个 合 水 层 的 水 
位 持续 大 幅度 下 降 。 例 如 ， 上 海 市 区 共有 五 个 会 水 层 ， 地 下 水 储存 量 相 当 丰 富 。 但 是 ， 有 
87% 的 开采 量 祭 中 于 I 、 下 两 个 售 水 层 ; 其 中 ， 又 有 有 84% 的 水 井 和 80%-…90% 的 开 末 晤 ， 
又 集中 在 该 两 个 含水 层 的 沪 东 杨 禧 浦 、 虹 口 和 沪 西 的 普陀 、 长 了 于、 静安 几 个 工业 区 。 央 此 ， 
在 这 两 个 含水 层 的 上 述 地 段 形成 了 强烈 的 区 域 地 下 水 位 下 降 ， 形 成 了 区 域 地 下 水 位 下 降尘 
斗 中 心 。 它 们 也 是 产生 地 面 沉 降 最 严重 的 地 段 。 而 在 集中 开采 区 外 国 或 W、Y 会 水 雇 中 , 地 
下 水 位 下 降 并 不 显 着 。 

此 外 , 有 些 水 源 地 , 因 开采 时 间 过 份 集中 所 造成 的 地 下 水 位 在 茶 期 间 的 大 幅度 下 降 , 虽 
然 不 一 定 是 持续 性 的 ,但 是 它 也 会 影响 抽水 设备 的 正常 运转 ,并 带 来 其 它 危 害 。 如 农 灌 井 ， 
如 果 其 密度 较 大 , 并 在 于 早年 份 的 旱季 集 中 开采 ， 则 可 引起 水 位 相互 干扰 并 闫 幅度 下 降 ， 
使 出 水 量 减 少 ， 甚 侄 出 现 “ 吊 如 ”现象 。 上 上 海 市 区 的 一 些 供 夏 季 (5 一 9 月 ) 冷却 和 降温 用 
的 水 井 ， 困 开采 量 特别 大 ， 结 果 导 致 该 时 期 地 下 水 位 大 幅度 下 降 ， 并 间 干 扰 加 剧 ， 出 水 量 
减少 ; 同时 ， 也 使 地 面 沉降 速率 增加 。 . 

(3) 由 于 人 为 或 自然 因素 变化 导致 地 下 水 补给 量 减 少 ， 引 起 区 域 地 下 水 位 下 降 。 

中 由 于 人 为 或 天 然 原 因 ， 使 地 下 水 主要 补给 来 源 的 地 表 水 流量 减少 、 断 流 ， 或 使 河床 
淤积 ,导致 地 表 水 对 地 下 水 的 补给 量 减少 . 例如 , 武威 山 前 平原 地 区 , 十 多 年 来 (根据 1980 
年 资料 )， 由 于 上 游 山 区 兴建 水 利 工 程 , 使 河水 对 冲 洪 积 扇 地 下 水 的 补给 量 大 大 减少 ， 导 致 
冲 洪 积 扇 前 缘 地 区 地 下 水 位 下 降 了 3 一 10m、 使 六 出 带 永 水 流量 减少 了 30 一 70% 昌 。 

一 些 傍 河水 源 地 ,由 于 河流 流量 减少 或 断 流 天 数 增加 ,或 因 河床 淤塞 、 渗 透 性 变 差 等 ， 
导致 地 下 水 补给 量 减少 , 由 此 引起 的 地 下 水 位 下 降 更 为 明显 . 西安 市 的 社 河 水 源 地 . 1974 一 





@ 。 陈 梦 能 ， 《我国 地 下 水 资源 及 其 开发 利用 ?，1981 年 。 
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1976 年 ， 由 于 河水 断 流 天 数 比 过 去 载 加 ， 致 司 水 源 地 地 下 水 位 在 此 期 间 下 降 了 6. 3m9。 

饭 由 于 森林 被 破坏 及 明 蒂 过 滤 等 原因 ， 导 致 区 域 气候 变化 ， 降 水 量 减 少 ， 地 面 人 渗 条 
仁 变 差 ， 使 补给 量 小 于 开采 量 ， 引 起 区 域 地 下 水 位 下 降 。 

钨 在 水 源 地 的 同一 水 文 地 质 单元 内 ， 由 于 矿床 或 其 他 地 下 工程 的 深部 疏 干 ， 或 由 于 水 
源 地 上 游 新 建 井 群 的 截流 ， 或 站 围 地 反 水 井 增加 开采 深度 等 人 为 原因 ， 也 可 引起 某 些 水 源 
地 地 下 水 位 大 幅度 下 隆 。 ， 

些 奸 ， 由 于 开采 地 下 水 使 区 域 地 下 水 埋 深 增加 ， 包 气 带 厚 许 加 大 ， 使 大 气 降水 渗入 补 
给 量 减少 ， 也 会 促使 区 域 地 下 本 位 持续 下 降 。 某 些 以 降水 入 渗 补 给 的 水 源 地 ， 当 开采 的 水 
位 降 深 较 大 《10m 以 上 ) 时 ， 这 种 影响 特别 显著 。 

最 后 。 随 着 人 类 改造 地 面 形态 性 质 的 加 剧 ， 如 城市 建筑 物 和 阻 水 上 路面 履 盖 面积 的 不 断 
增加 ， 原 流水 沟 道 或 集 水 福地 的 平整 ， 区 域 排 涝 渠 系 的 完善 等 ， 都 会 影响 隆 水 对 地 下 水 的 
人 浴 补 给 。 | 

(4) 由 于 经 济 建设 的 发 展 ， 人 口 的 增长 及 生活 水 平 的 提高 , 对 水 的 需求 量 明 显 塔 大 。 人 
们 明明 知道 已 超过 地 下 水 允许 开采 量 和 已 形成 了 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 ; 还 要 扩大 开采 量 ， 
这 就 更 加 促进 了 区 域 地 下 水 位 下 降 的 速度 ， 导 致 一 系列 环境 地 质问 题 的 发 生 。 显 然 ， 这 是 
不 合理 的 。 和 但 这 种 情况 却 很 普遍， 应 引起 高 度 重 视 ， 并 采取 防治 措施 . 

二) 区 域 地 下 水 位 持续 下 降 的 危害 

区 域 地 下 水 位 的 大 幅度 持续 下 降 ， 不 促 给 水 源 地 带 来 户 大 的 经 济 损失 ， 也 会 产生 种 种 
环境 地 质问 题 。 其 主要 危害 有 ， | 

1? 由 于 区 域 地 下 水位 下 降 ， 情 取水 工程 的 出 水 量 不 断 减少 ， 有 时 必须 更 换 抽水 设备 
才能 取水 ,使 抽水 成 本 不 断 增 加 : 严重 时 ,甚至 使 水 井 报废 。 许多 大 型 水 源 地 和 井 灌 区 , 都 
存在 此 问题 . 山东 当 河 的 冲 洪 积 遍 区 , 内 大量 取水 , 15 年 内 全 区 地 下 水 位 普遍 下 降 了 10m， 
最 大 者 达 30m 以 上 , 使 原 有 2000 佘 根 浅 机 并 及 附近 宗 水 全 部 枯 竟 ,报废 机 井 、 打 深 机 井 及 
更 换 水 泵 的 经 济 损失 达 5000 多 万 元。 此 外 ， 宇 电量 的 增加 ， 使 并 地 成 本 由 原来 的 每 席 @ 
0. 4 一 0. 5 元 增加 到 1. 2 元 以 上 ,使 全 灌区 每 年 多 耗 电费 140 多 万 元 @. 该 区 内 大 武 水 源 地 的 
地 下 水 位 下 降 更 大 , 仅 1989 年 较 1988 年 就 下 降 了 21. 75m， 降 到 一 10m 以 下 ,最 大 埋 深 已 
达 131.7lm@。 

(2) 由 于 区 域 地 下 水 位 下 降 , 可 引起 地 面 下 沉 、 地 鬼 及 地 面 塌 陷 等 严重 环境 地 质问 题 。 
地 面 下 沉 是 上 自前 人 世界 上 许多 抽取 地 下 水 的 平 床 区 ,特别 是 滨海 城市 所 共同 面临 的 痰 重 问 题 。 
一 些 地 区 的 最 大 地 面 沉 降 值 如 下 ， 美国 的 长 滩 市 ，9. 5m; 东京 ，4. 6m; 大 阪 ，2. 88m; 黔 
西贡 城 ，6m;， 上 海 市 .2. 37m (1921 一 1965 年 ) 。 国 内 全 少 有 夫 津 、 西 安 、 太 蛛 、 苏 州 帮 
台北 等 36 座 大 、 中 城市 儿 ， 都 相继 出 现 了 地 面 下 沉 或 开裂 和 塌陷 等 问题 。 和 东京、 曼谷 、 伦 
敦 、 威 尼斯 等 域 市 ， 因 地 面 下 沉 都 面临 着 部 分 市 区 被 海水 淹没 的 危险 ; 曼谷 、 上 海 等 城市 ， 
由 于 地 而 下 沈 ， 使 城市 汽水 和 雨水 经 常 积存 于 市 区 ， 不 能 及 时 排出 。 位 于 美国 亚利桑那 州 
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皮 纳 耳 和 麦 里 科 忻 城 之 间 的 并 浇 区 , 于 1948-- 1967 年 间 , 地 下 水 水 位 降低 了 70 一 100m, 地 
面 沉降 量 达 1. 2m (最 大 达 2. 5m)。 地 面 的 不 均匀 沉降 和 伴生 的 地 裂 ; 使 该 地 区 的 整个 灌注 
系统 、 公 路 、 铁 路 、 输 水 管道 等 都 车 到 破坏 9, 最 近 ， 有 一 些 生态 和 工程 学 家 认为 过量 开 
采 地 于 水 是 造成 某 些 地 区 大 地 震 〈 如 1985 年 9 月 19 目的 墨西哥 城 ) 的 原因 之 一 。 
造成 地 面 沉降 的 原因 很 多 。 目 前 
on ~ 国际 上 公认 的 是 ， 由 于 大 量 抽 取 地 下 
”长 ”水 ,地 下 水 位 大 幅度 下 降 , 促 使 上 部 易 
ES 压缩 粘性 土 层 中 的 孔隙 水 排出 ， 引 起 
| 土 层 的 固 结 压缩 ,导致 地 面 下 沉 , 从 上 
0 海 市 的 地 商 沉 降 重 与 地 证 水 水 位 和 开 
[ma 采 量 的 历年 观测 资料 ， 可 以 看 出 地 向 
和 ， 沉降 量 与 地 下 水 开采 量 和 水 位 降 深 变 
mn 化 的 一 致 性 {图 11 一 7)， 
mm (3) 在 沿海 地 区 ; 由 于 区 域 地 下 水 
位 的 大 幅度 下 降 , 破 坏 了 咸 、 淡 水 的 天 
图 11 一 7 上 海 市 地 下 水 水 位 ， 并 采 景 与 地 面 沉 降 然 平衡 条 件 ; 引 起 海水 入 侵 , 使 开采 舍 
速率 关系 图 水 屋 水 质 恶化 。 如 美国 如 利 福 尼 亚 州 
的 深海 地 区 , 1944 年 地 下 水 位 尚 在 海平 面 以 上 7. 23m, 由 于 过 量 取 用 地 下 水 , 到 了 1954 年 ， 
地 下 水 位 下 降 到 海平 面 以 下 5.2m， 引 起 海水 严重 倒灌 ， 侵 人 沿海 的 13 个 含水 层 ， 使 灌流 
水 质 恶化 ，54X10: 亩 良田 蛮 为 盐碱地 @@。 大 连 市 郊 , 在 1964 年 以 前 ， 地 下 水 开采 量 不 大 ， 
基本 工 不 存在 海水 人 侵 问题 .此 后 , 由 于 大 量 超 采 地 下 水 ,到 ?70 年 代 示 期 , 地 下 水 位 比 1964 
年 下 降 了 10 一 40m ， 导 致 海水 严重 人 侵 ， 某 些 水 源 地 的 毛 离 子 含量 已 高 达 1300mg7/L@。 
(4) 由 于 区 域 地 下 水 位 下 降 ， 使 一 些 著名 的 岩溶 大 泉 干 枯 , -破坏 了 以 泉源 景观 为 特色 
的 旅游 资源 。 著 名 的 济南 峻 突 泉 等 由 大 名 泉 、 河 南 辉 县 百 泉 及 太原 垩 福泉 等 自 70 年 代 以 
来 , 由 于 区 域 地 下 水 位 大 幅度 下 降 , 致使 泉 流 量 和 涌 势 大 减 ,甚至 出 更 长 时 间 的 于 枯 断 流 ， 
使 泉源 旅游 观赏 价值 大 减 ， 并 使 沁 口 引水 工程 废弃 。 
《5》 地 下 水 位 下 隆 ， 还 可 造成 地 下 空气 缺 氧 的 灾害 。 在 某 些 城市 ， 由 于 强烈 取水 ， 使 
地 下 水 位 迅速 降低 。 被 玖 干 的 含水 层 ( 段 )， 通 过 水 并 或 地 下 工程 等 通道 贯 人 空气 。 当 被 朴 
于 的 含水 层 空间 为 强烈 的 还 原 环 境 时 ， 般 人 空气 与 岩层 孔 承 壁 物 质 及 残存 水 作用 ， 使 低 价 
铁 变 成 高 价 铁 ， 从 而 消耗 掉 空 气 中 的 大 量 气 气 。 加 之 ， 有 机 物质 土壤 胖 质 以 及 不 稳定 的 
盐 类 ， 也 都 需要 消耗 氧气 。 因 此 ， 可 使 性 人 该 空间 的 空气 严重 缺 气 。 如 果 在 修建 地 下 工程 
时 遇 到 上 述 缺 氧 空气 , 它们 会 由 某 些 通道 突然 贯 人 工地 , 给 施工 人 员 带 来 严重 后 果 . 1960 一 
1971 年 间 ， 在 日 本 东京 的 建筑 施工 中 ， 曾 多 次 发 生 由 此 引起 的 伤亡 事故 。 
{三 ) 防治 区 域 地 下 水 位 持续 大 幅度 下 性 的 措施 
最 好 的 措施 是 防 ， 把 问题 解决 在 出 现 之 前 ， 以 免 造 成 严重 后 果 。 在 水 源 地 的 开发 设计 
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中 ,应 根据 地 下 水 允许 开采 量 及 水 资源 的 形成 、 分 布 特点 ， 在 开采 量 和 开采 并 的 布局 上 作 
出 合理 的 安排 ， 以 避免 开采 后 出 现 水 位 持续 大 咎 度 下 降 等 环境 地 质问 题 。 为 此 要 求 ， 以 地 
下 水 流域 (系统) 或 地 下 水 盆地 为 单位 ， 进 行 区 域 地 表 水 、 地 下 水 资源 统一 评价 ; 制定 统 
一 的 水 资源 调度 和 开发 方案 ;统筹 兼顾 处 理 区 内 供 、 排 水 问题 ， 并 对 可 能 出 现 的 环境 地 质 
问题 作出 预测 和 提出 恩 治 错 施 ， 达 到 既 充 分 利用 水 资源 ， 又 能 尽量 减少 其 危害 的 目的 。 然 
而 ， 实 际 上 却 难以 做 到 把 问题 都 解决 在 出 现 危 机 之 前 。 这 一 方面 是 由 于 地 下 水 资源 量 难 于 
作 到 准 狂 计算 ， 另 一 方面 是 由 于 人 们 对 保护 地 下 水 赛 源 的 重要 性 认识 不 足 ， 为 了 生产 、 生 
活 的 需要 ， 不 惜 超重 开采 ， 常 常 是 等 问题 发 生 到 严重 的 时 候 才 进 行 治 理 ， 这 是 错误 的 。 一 
般 可 采取 以 下 防治 措施 。 

(1) 关闭 某 些 水 源 地 或 减少 开采 章 数 ， 把 开采 量 压 缩 到 水 源 地 地 下 水 补给 量 所 人 允许 的 
范围 内 。 这 是 一 种 在 没有 条 件 进 行 地 下 水 人 工 补给 的 地 区 采取 的 消极 办 法 。 

(2) 调整 开采 布局 。 这 是 用 于 改进 因 不 合理 开采 引起 某 些 含水 屋 水 位 大 幅度 下 降 时 所 
采取 的 办 法 。 如 可 采取 减 小 水 井 密 永 、 扩 大 开采 区 或 开采 层 位 的 办 法 ; 对 厚 大 含水 层 或 多 
层 含水 屋 ， 可 实施 分 段 或 分 层 取 水 方案 等 。 上 诲 市 为 减少 第 、& 承 压 舍 水 层 的 开采 强度 ， 
规定 把 新 建 机 井 主 要 打 在 第 W 、Y 两 个 含水 层 中 。 

(3) 加 强 地 下 水 管理 , 建立 合理 的 开采 制度 。 例如, 为 了 防止 过 量 开 采 和 集中 开采 , 可 
作出 茶 些 限制 水 井 水 位 降 深 、 开 洒 量 ， 开 采 时 间 及 井 间 距离 等 的 规定 。 

(4) 对 会 水 层 进行 地 干 水 的 人 工 补 给 ， 弹 加 地 下 水 总 的 可 开采 量 。 这 是 目前 世界 各 国 
防止 区 域 地 下 水 位 夫 幅 度 下 降 ， 扩 大 地 下 水 资源 的 最 积极 措施 。 这 方面 内 容 将 在 后 面 进行 
介绍 。 ， 

(5) 建立 和 健全 地 下 水 动态 监测 网 ， 加 强 水 情 监 测 和 预报 ， 尽 可 能 早 地 发 现 疝 题 ， 及 
时 采取 防 患 补救 措施 ， 

二 、 地 下 水 水 质 恶 化 的 特征 、 危 害 、 原 央 及 防治 措施 

(一 ) 地 下 水 水 质 恶化 的 主要 特征 及 危害 

地 下 水 的 水 质 琉 化 ， 是 世界 上 许多 国家 所 共同 面临 的 又 一 个 严重 问题 ， 也 是 全 球 性 环 
境 污染 的 重要 组 成 部 分 。 本 节 所 述 地 下 水 水 质 亚 化 ， 主 要 是 指 地 下 水 在 开发 过 程 中 ， 因 环 
境 污 染 和 水 动力 、 水 化 学 形成 条 件 的 改变 ， 俯 及 不 良 的 勘探 所 造成 的 水 中 的 某 些 化 学 、 微 
生物 成 分 含量 不 断 增加 ， 以 致 超出 规定 使 用 标准 的 水 质 恶 化 现象 。 其 主要 特征 有 ，; 

《1) 许多 天 然 地 下 水 中 不 存在 的 有 机 化 合 物 (如 各 种 合成 染料 、 去 污 剂 、 洗 涤 剂 、 溶 
剂 、 铀 类 及 有 机 农药 等 ) 出 现在 地 下 水 中 ; 

(2) 天 然 地 下 水 中 含量 极 微 的 栖 性 金属 元 素 ( 采 ， 铬 、 锅 、 砷 、 铝 及 某 些 放射 性 元 
素 》 大 量 进入 地 下 水 中 ; 

(3) 各 种 细 葛 、 病 毒 在 地 二 水 体 中 大 量 繁殖 ， 远 远 超 出 饮用 水 水 质 标准 ; 

(4) 地 下 水 的 硬度 、 矿 化 度 、 酸 度 和 某 些 单项 的 常规 高 子 含量 不 断 上 升 ， 以 至 超过 规 
定 使 用 标准 。 

地 于 水 水 质 环境 的 恶化 ， 严 重 损害 了 地 下 水 资源 的 使 用 价值 ， 给 人 类 社会 带 来 了 种 种 
木 良 后 果 ， 有 损 于 人 体 健 康 ， 以 至 造成 残疾 和 死亡 ; 损害 了 工业 产品 的 质量 ; 使 农作物 减 
产 和 土地 盐 化 ;减少 了 地 下 水 可 采 资 源 的 数量 ， 以 至 使 整个 水 源 地 废弃 ， 为 处 理 水 质 ， 增 
加 了 水 的 单位 成 本 。 

了 在 站 





我 国 地 下 水 水 质 的 污染 问题 ， 已 不 容 忽视 。 我 国 主要 城市 ， 有 一 半 是 以 地 下 水 作为 供 
水 水 源 ， 全 国有 三 分 之 一 的 人 口 饮 用 地 于 水 。 据 全 国 50 个 城市 的 调查 9， 地 下 水 受到 不 同 
程度 污染 的 有 45 个 。 其中, 污染 较 严重 的 有 北京 、 沈 阳 、 太 原 、 西 安 、 包头、 南昌 等 城市 。 
沈阳 市 有 78% 井 水 的 某 些 指 标 不 符合 饮用 水 标准 ; 南昌 市 地 下 水 的 重度 汽 染 和 严重 污染 面 
积 约 占 市 区 面积 的 35 名 。 此 外 ， 我 国 北方 许多 城市 的 地 下 水 硬度 逐年 增高 ， 某 些 沿 海 城市 
的 海水 人 侵 问 题 也 相当 严重 。 

(并) 地 下 水 水 质 恶化 的 河内 . 

引起 地 下 水 源 地 水 质 恶 化 的 原因 很 多 ， 可 归纳 为 以 下 三 个 方面 。 

《17 存在 引起 地 下 水 水 上 质 束 化 的 污染 物质 来 源 。 这 些 污染 物 ， 既 可 存在 于 地 下 ， 也 可 
以 存在 于 地 上 。 从 污染 物质 的 成 因 类 型 来 看 ， 可 分 为 两 大 类 。 第 一 类 为 天 然 污 染 源 ， 铸 自 
然 界 市 来 就 存在 着 的 各 种 劣质 水 体 ， 邵 海水、 好 下 高 矿 化 水 或 其 它 劣质 水 恒 。 此 外 ， 会 水 
屋 或 包 气 带 中 的 某 些 含水 介质 合 有 某 些 矿物 “特别 是 各 种 易 溶 盐 类 ), 也 可 成 为 地 下 水 的 污 
染 产 。 第 二 类 为 人 为 污染 源 ， 是 指 西 人 类 活动 所 形成 的 污染 源 ， 如 各 种 废水 、 污 水 、 各 种 
拉 圾 及 人 化肥、 农药 等 。13985 年 ， 全 国 污水 排放 量 达 342 亿 t。 其 中 ， 工 业 麻 水 占 75 外 ， 生 
活 污水 占 25”。 有 80% 以 上 的 污水 直接 排 和 水域， 造成 水 体 污染 8。 人 为 污染 源 叉 可 分 为 
直接 和 间接 源 两 类 。 各 种 污水 上 废水、 化 肥 农 药 ,其 污染 物质 直接 通过 和 包 气 带 进 人 含水 层 中 ， 
为 直接 污染 源 。 污 染 物 首先 进入 大 气 或 地 吉水 体 ， 而 后 进入 含水 屋 中 的 称 间接 污染 源 ， 如 
在 工业 城市 附近 形成 的 含 硫 酸 和 硝酸 的 “酸雨 ” 即 是 。 重 庆 和 贵阳 两 市 雨水 的 月 平均 酸度 
几乎 在 5 以 下 。 酸 南 的 人 哆 ， 一 方面 直接 使 地 下 水 酸化 : 另 一 方面 ， 酸 化 的 水 叉 可 增强 洲 
解 能 力 . 使 地 下 水 中 的 金属 元 素 含 量 大 大 增加 ,污染 地 下 水 。 而 且 酸 十 的 污染 是 大 面积 的 ， 
往往 比 局 部 点 状 污 染 源 造成 的 危害 更 大 。 

工地 废水 和 生活 污水 不 经 处 理 而 排 人 地 甫 水体 中 ， 进 而 造成 地 下 水 污染 的 例子 更 是 比 
比 管 是 。 特 别 是 在 那些 以 河水 入 座 补 给 为 主 的 傍 河 水 源 地 ，、 山 前 冲 洪 积 扇 和 省 次 暗 河 水 源 
地 ， 因 苛 水 污染 而 导致 地 下 水 洲 污 染 的 问题 更 为 严重 。 如 竹山 市 某 地 下 水 源 地 ， 村 水 期 主 
要 依靠 太子 河水 活泼 补给 。 由 于 上 游 化 工厂 排 人 河水 的 合 硝 基 化 合 物 废水 ， 通 过 河水 进入 
含水 屋 中 ， 使 水 源 地 中 的 40 余 眼 水 井 受 到 不 同 程度 的 污染 ， 污 染 面 积 达 183km’ 龟 。 

此 和 外， 在 某 些 情况 下 ， 井 管 或 输 水 金属 管道 的 腐蚀 、 混 凝 土 水 管 的 侵 乌 ， 也 可 构成 水 
质 的 污染 源 。 

(22 存在 污染 物质 进入 的 途径 (通道)。 水 源 地 地 下 水 水 唐 发 生 亚 化， 除了 必须 具备 有 
污染 源 外 ， 还 必须 具有 污染 物 进 人 含水 屋 取 水 地 段 的 通道 。 污 染 物 通常 以 三 种 方式 进入 含 
水 层 。 

第 一 种 方式 ， 是 在 含水 层 的 开采 降落 漏斗 范围 内 ， 污 染 物 通过 含水 层 上 部 的 透水 岩层 
直接 沙 人 含水 层 ， 由 于 进 人 途径 很 短 . 故常 常 使 地 下 水 迅速 而 重度 污染 。 在 相同 污染 源 的 
情况 下 ， 地 下 水 体 遭 受 污染 的 程度 ， 主 要 决定 于 地 才 到 合 水 层 之 闻 岩 层 的 渗透 性 能 、 岩 土 
颗粒 对 污染 物 的 吸附 和 净化 能 力 及 含水 层 的 埋藏 深度 。 因 此 ， 一 般 承 压 水 较 潜水 有 较 好 的 











全 本 传 范 ， 城 市 地 下 水 开发 利用 中 的 主要 问题 ,工程 沥 察 ?，1986 年 ! 期 。 
四 刘 润 亮 等 :中国 水 环境 预 浏 与 对 策 概论 ?+、 中 图 环境 科学 出 版 社 ，1988。 
旭 。 据 苇 山 钢铁 公司 给 水 广 资料 。 
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访 污 染 条 件 。 潜 水 售 水 层 的 包 气 带 内 如 有 粘性 土 层 存在 ， 也 会 有 较 好 的 防护 能 力 。 

第 二 种 方式 ， 是 污染 物 从 含水 层 的 其 它 地 段 进 人 开采 地 外， 例如 ， 各 种 天 然 狗 质 水 体 
《如 海水 、 大 陆 高 矿 化 水 )、 已 污染 的 地 表 水 体 或 污水 体 ， 通 过 与 含水 层 的 直接 接触 带 《〈 特 
别 是 补给 区 ) 滩 ( 流 ) 人 含水 层 ， 然后 再 运 移 到 开 膝 地段。 当 污 染 源 位 于 水 源 地 上 游 时 ， 对 
水 源 地 水 质 污染 的 威胁 更 大 。 

第 三 种 方式 , 是 污染 物 借助 天 然 臣 人 为 的 某 些 集中 通道 进入 含水 层 。 天 然 集中 通道 , 主 
要 是 指 与 污染 源 相 沟通 的 各 种 导 水 断层 通道 、 裂 隙 通道 和 周游 通道 〈 包 括 “ 天 窗 ”)。 这 种 
通道 一 般 多 呈 点 状 或 线 状 分 布 ， 但 是 它 可 使 进深 很 大 的 承 压 水 体 遭 到 污染 。 

人 为 集中 通道 ， 主 要 是 措 在 各 种 地 下 工程 、 水 并 施工 时 ， 因 破坏 了 全 水 层 隐 水 顶板 
〈 或 底板 ) 的 防 污 作用 ,使 工程 本 身 构成 了 劣质 水 进 人 含水 层 的 直接 通道 。 常 可 多 到 因 水 逢 
设计 、 施工 上 的 缺陷 (未 止 水 或 止 水 不 会 要 求 ), 造成 上 部 污水 沿 井 管 与 筷 壁 间隙 流入 开采 
会 水 屋 ; 有 时 则 因 朗 并 未 加 处 理 或 回填 不 实 , 成 为 地 表 污 水 的 入侵 通道 ; 某 些 失修 的 水 井 ， 
因 井 管 腐蚀 或 地 震 灾害 使 井 管 破裂 ， 也 可 造成 上 部 污水 人 优 开 采 含 水 层 。 

3》 有 引起 地 下 水 水 不 恶化 的 水 动力 和 水 化 学 起 因 。 如 果 说 ,污染源 和 污染 通道 的 存 
在 是 地 下 水 水 质 可 能 恶化 的 必 备 条 件 , 那么 在 开采 杀人 忻 下 所 出 现 的 水 动力 、 水 化 学 作用 ， 
则 是 导致 地 下 水 水 质 恶化 的 直接 起 因 。 

凡 污 水 人 侵 开 采 仿 水 层 , 均 要 求 有 一 定 的 水 动力 条 件 . 其 一 , 开采 含水 层 (或 地 段 ) 与 
污水 体 之 间 必 须 存在 某 种 直接 或 闻 接 的 水 力 联 系 ; 其 二 ， 由 于 开采 抽水 ， 在 开采 含水 层 
‘或 地 段 ) 中 形成 相对 于 污染 水 体 的 负 压 区 ， 从 而 促使 污水 直接 或 间接 通过 纶 透水 层 〉 地 
流入 并 污染 了 开采 含水 层 (或 地 段 )。 

近海 水 源 地 ， 因 水 动力 条 件 改变 而 引起 的 海水 向 大 陆 合 水 屋 人 侵 ， 便 是 这 方面 的 典型 
网 子 。 在 天 然 条 件 下 ， 大 陆 含 水 层 中 的 淡水 是 排 人 海洋 的 ， 威 、, 淡 水 体 之 疗 的 平衡 界面 是 
依靠 含水 层 中 淡水 的 水 头 压 力 高 于 海面 来 维持 的 。 在 开采 条 件 下 ， 如 果 水 源 地 的 开采 量 超 
过 补给 量 , 则 必然 引起 含水 层 中 淡水 体 水 位 持续 下 降 , 当 水 位 降落 漏斗 扩展 到 海岸 线 时 ,就 
会 导致 海水 人 侵 ， 使 地 下 水 成 化 。 在 某 些 情况 下 ， 虽 开采 量 未 超过 淡水 的 补给 量 ， 但 当 淡 
水 使 的 水 头 压 力 已 减少 到 难以 维持 威 、 淡 水 体 之 间 的 里 来 平衡 条 件 时 ， 威 、 淡 水 界面 也 会 
应 大 陆 推 移 。 如 果 该 界面 推进 到 质 水 并 的 降落 漏斗 范围 内 ， 同 样 也 会 导致 感 水 人 侵 开 采 地 
段 ， 使 水 质 晋 化 。 

大 量 开 采 地 下 水 ， 也 会 使 含水 层 的 水 文 地 球 化 学 条 件 发 生变 化 。 某 些 新 的 水 文 地 球 化 
学 作用 的 出 现 ， 也 是 引起 菜 些 地 区 地 下 水 水 质 器 化 的 重要 原因 之 一 。 我 国 许多 地 下 水 源 地 
在 开采 过 程 中 所 出 现 的 矿 化 度 、 硬度 及 铁 、 锰 离子 含量 增高 和 pH 值 降低 的 现象 , 都 主要 是 
因 含 水 层 莹 干 及 氨 化 作用 加 强 所 造成 的 。 因为 在 开采 地 下 水 过 程 中 , 随 着 地 下 水 面 的 下 降 ， 
氧气 随 空气 进入 被 朴 千 的 地 带 ， 促 使 岩层 中 硫 、 铁 、 钞 及 氢化 合 物 的 氧化 作用 郁 强 ， 特 别 
是 硫 氧 化 细菌 的 作用 ,更 加 剧 了 金属 硫化 物 的 氧化 过 程 。 如 分 布 较 广 的 黄 铁 矿 (FeS;), 在 
还 原 环 境 下 很 稳定 , 几乎 不 洲 于 水 。 但 在 氧化 环境 下 ,， 则 易于 注解 ,形成 酸性 水 9。 土 层 中 
经 常人 存在 的 钙 、 镁 、 铁 和 锰 的 化 合 物 ， 志 易于 洲 解 ， 使 地 下 水 中 的 铁 、 锰 、 钙 、 镁 及 硫酸 
根 离子 含量 大 大 增加 ， 地 下 水 的 矿 化 度 和 硬度 也 随 之 升 高 。 图 11 一 8 是 波兰 西部 某 地 并 场 





全 ”酸性 水 的 形成 ， 请 参 疝 第 三 简 又 性 六 补水 的 形成 与 防治 部 分 。 
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〈 售 水 层 为 冰 水 谷地 中 的 砂砾 石屋) 在 开采 过 程 中 发 生 的 水 质变 化 过 程 。T，Blazyk 和 J* 
Gorsk 认为 ; 图 11 一 8 所 未 的 水 质变 化 过 程 说 明 , 当 上 述 化 学 反应 进行 到 一 定时 期 之 后 , 最 
终 将 达到 一个 新 的 平衡 。 在 新 的 平衡 条 件 下 ,决定 水 质 的 主要 因素 将 是 进入 水 中 的 COs 和 
腐植 酸 的 含量 (它们 决定 着 水 的 pR 值 ;， 但 这 个 反应 过 程 可 能 会 延续 数 十 年 9。 
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图 11---8 波兰 西部 某 水 源 地 ( 冰 水 谷地 ) 地 下 水 开采 过 程 中 的 水 质变 化 曲线 


地 下 水 的 硬度 或 某 些 水 源 地 的 矿 化 度 ) 在 开采 过 程 中 不 断 增 高 的 现象 ， 是 我 国 许 多 
地 下 水 源 地 ， 特 别 是 北方 地 区 的 地 下 水 源 地 普遍 存在 的 问题 。 例 如 北京 水 源 七 厂 ，1964 年 
建立 时 , 地 下 水 硬度 为 17--18 度 〈 德 国度 )，1978 年 则 升 高 到 33. 1 度 , 平均 每 年 以 0.9 度 
的 幅度 递增 。 西安 市 的 地 下 水 硬度 ， 以 每 年 1. 03 一 3. 82 度 的 幅度 上 升 。 兰州 市 前 地 下 水 硬 
度 , 每 年 增高 1.75 度 ， 其 中 马 滩 水 源 地 供水 井中 的 最 高 三 度 值 已 达 123. 5 度 , 矿 化 度 最 高 
达 2.02g/L。 据 有 关 部 门 初步 估计 ， 我 国 北 方 城市 ， 为 软化 地 下 水 质 ， 每 年 需要 耗费 上 亿 
元 9。 

根据 北京 市 环保 所 、 武 汉 地 质 学 院 及 北京 市 勘 痔 处 的 研究 ， 地 下 水 硬度 在 开采 过 程 中 
升 高 的 原因 ， 除 T，Biazyk 所 提出 的 水 北 学 机 理 外 ， 还 与 城市 附近 的 污 灌水 质 和 我 国 北 方 
表层 土壤 及 其 下 层 沉 积 物 中 富 含 钙 、 镁 等 易 溶 盐 有 关 。 

此 处， 这 些 年 来 ， 我 国 北 方 半 二 旱地 区 水 库 (或 渠道 ) 浸没 区 所 出 现 的 潜水 氟 离 子 含 
量 增高 的 现象 ， 也 是 由 于 水 文 地 球 化 学 环境 改变 造成 的 。 因 库 ( 炬 ) 建立 后 ， 浸 没 区 潜水 
水 位 抬 高 ， 地 下 水 落 发 浓缩 作用 吉 剧 ， 使 在 半 干 疼 碱 性 条 件 下 洪水 中 本 底 秆 较 高 的 氨 离 子 
合 量 进一步 加 大; 由 于 建 库 ， 周围 环境 变 得 相对 湿润 ， 促 悟 植被 进一步 发 育 ， 植 物 根部 分 
小 出 的 CO; 将 加 速 土屋 中 碳酸 盐 的 分 解 和 地 下 水 中 重 碳酸 盐 的 积 于 ， 从 而 使 环境 碱 化 。 而 
这 种 弱 破 化 的 水 文 地 球 化 学 条 件 ， 又 进一步 为 氯 离子 的 富 集 创造 了 条 件 。 





全 。 洗 在 地 下 水 开采 过 程 中 水 质 的 变化 .《 水 文 地 质 ， 工 程 地 质 译 欠 }#，1984 年 第 一 期 。 
和。 引 自 李 传 范 :《 工 程 勘察 }，i986 年 上 期 等 文章 。 . 
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由 于 开采 地 下 水 使 水 立地 球 化 学 环境 改变 而 引起 地 下 水 水 质 亚 化 的 环境 水 文 地 质问 题 
可 能 还 有 许多 ， 有 竺 今后 进一步 去 研究 。 还 应 看 到 ， 这 种 改变 并 非 全 都 是 不 简 的 。 在 一 定 
条 件 下 ， 由 于 强烈 抽水 促使 地 下 水 交替 循环 作用 加 剧 ， 洲 泪 作 用 加 强 ， 从 而 加 速 了 含水 层 
中 可 溶 盐 的 溶解 和 排除 过 程 。 又 如 ， 由 于 含水 层 中 水 位 下 降 ， 使 地 下 水 由 原来 的 封闭 还 原 
环境 变 为 开放 的 氧化 环境 ， 导 致 水 中 某 些 化 合 物 沉 淀 ， 从 市 也 可 降低 水 中 某 些 有 害 离子 含 
量 ， 或 使 水 质 痰 化。 因此 ， 在 进行 供水 水 文 地 质 勤 察 时 ， 应 当 根 据 当 地 的 地 层 岩 性 结构 条 
件 、 包 气 带 和 含水 层 中 可 溶 盐 的 类 型 和 舍 量 、 补 给 水 源 的 类 型 和 北 学 性 质 、 水 源 地 预计 开 
采 强 度 和 降 深 等 条 件 ， 进 行 深入 、 综 合 的 分 析 ， 这 样 才 能 对 开采 后 地 下 水 水 质 可 能 出 规 的 
变化 ， 作 出 正确 的 预测 。 

(三 ) 防治 地 下 水 水 质 亚 化 的 措施 

地 下 水 是 水 团 ， 乃 至 整个 地 球 坏 境 不 可 分 割 的 重要 组 成 部 分 。 因 此 ， 上 防治 地 下 水 水 质 
恶化 的 措施 ， 必 须 与 防治 环境 亚 化 相 结合 ， 进行 综合 治理 ， 既 要 有 技术 措施 ， 又 要 有 管理 
措施 。 

地 下 水 水 质 晋 化 ， 常 具有 缓慢 、 隐 项 、 不 易 及 时 察觉 ， 一 旦 杰 化 又 难以 治理 复原 的 特 
点 。 因 此 ， 治 理 水 质 晋 化 ， 须 采取 防 、 治 结合 ， 以 防 为 主 的 方针 ， 确 保 供 水 的 质量 。 

1. 预防 性 的 技术 措施 

最 重要 的 是 ， 要 对 城市 的 发 展 与 本 源 地 的 建设 作出 全 面 、 合 理 的 规划 和 布局 。 在 制定 
城市 发 展 筑 划 ， 特 别 是 制定 工业 布局 时 ， 必 须 考虑 尽量 减少 城市 环境 污染 和 地 下 水 水 质 不 
受 污染 。 那 些 容易 造成 地 下 水 水 质 污染 的 工厂 ， 应 布置 在 水 源 地 下 游 较 远 的 地 方 ， 或 者 采 
用 管道 排污 。 同 样 ， 新 建 水 沽 地 时 ， 世 必须 考虑 地 下 水 污染 的 环境 条 件 ， 而 把 水 源 地 选择 
在 城市 上 游 或 地 下 水 的 补给 区 , 或 在 地 层 岩 性 结构 方面 防止 污染 条 件 较 好 的 地 方 。 总 之 , 为 
保护 地 下 水 资源 , 在 城市 建设 的 总 体 规划 中 必须 考 虚 环境 保护 的 要 求 ; 必须 有 防治 污染 、 维 
持 生态 的 观点 ; 归 把 环保 工作 与 经 济 发 展 同 步 规 划 、 同 步 实 施 ， 做 到 经 济 、 社 会 和 环境 的 
协调 发 展 。 

此 外 ， 当 取水 层 位 上 、 下 或 附近 有 劣质 水 层 或 水 体 分 布 时 (特别 是 滨海 水 源 地 )， 应 严 
格 地 控制 水 源 地 的 开采 量 和 开采 路 深 ， 以 防止 步 质 水 人 偿 含 水 层 。 在 水 井 设 计 中 ， 最 好 采 
用 分 层 取水 。 当 深部 有 咸 水 时 ， 应 控制 井深 使 井 底 与 淡 、 咸 水 界 闸 保持 一 定 距离 。 泌 保 
- 证 水 井 施 工 中 的 止 水 、 回 填 质量 。 对 年 久 失 修 的 水 井 ， 要 及 时 更 换 并 管 : 对 报废 水 井 ， 要 
回填 封 死 。 还 应 注意 ， 在 建筑 地 下 开 控 工 作 中 ， 不 要 厂 坏 开采 含水 户 上 、 下 或 周边 的 隔 水 
保护 屋 。 

设立 水 源 地 的 卫生 防护 带 ， 明 不 可 能 完全 杜绝 污染 ,但 是 它 可 在 一 定时 间 、 一 定 水 文 
地 质 条 件 下 控制 污染 。 对 于 埋藏 较 浅 的 潜水 及 地 表 和 覆盖 层 较 薄 的 水 源 地 ， 建 卫生 肪 护 带 有 
明显 的 效果 。: 因 此, 我 国 环 保 局 、 卫 生 部 、 建 设 部 、 水 利 部 及 地 矿 部 五 个 单位 于 1989 年 联 
合 颁 发 了 《饮用 水 水 源 保护 区 污染 防治 管理 规定 》[ (89) 环 管 字 第 201 号 ]。 其 中 ， 规 定 
对 地 下 水 水 源 地 须 设置 一 级 保护 区 、 二 级 保护 区 ; 必要 时 ,外围 还 应 设置 淮 梨 护 区 (相当 
于 卫生 防护 带 的 工 带 、 正 带 、 下 带 )， 对 各 区 规定 了 相应 的 保护 措施 。 各 区 范围 的 大 小 ， 应 
视 具 体 水 文 地 质 条 件 及 开采 强度 而 定 。 

卫生 防护 I 带 为 严禁 活动 带 ， 其 范围 趟 能 大人， 据 原 苏联 国家 文件 规定 ， 对 承 压 水 水 
源 地 ，1! 带 半 径 不 应 小 于 30om， 潜 水 不 小 于 50m。 和 荷兰 学 者 V。 圳 根 尼 提出 了 计算 防护 带 

164 








+t 二 


半径 (7) 的 经 验 公式 : 





式 中 : + 一- 防护 带 半径 (m); 
外 -一 井 抽水 量 (ma); 
b 一 一 含水 层 厚 度 (m); 
t 一 一 丽 后 时 间 《 污 染 物 其 某 点 迁移 到 抽水 点 所 需 乾 的 时 间 ) (a); 
王 直 人 党 补给 重 《mya); 








沪 公 式 笑 用 于 侧 疝 征 流 较 习 的 松 灿 售 水 层 ， 
原 苏联 学 者 卫 " M， 鲍 复 维尔 介绍 了 考虑 岩 石 吸 办 作用 时 计算 咏 护 省 半径 的 经 验 全 
式 : 





式 中 : 总 一 一 - 防护 带 半 径 (mm); 
所 一 一 并 的 开采 量 (ma); 
7 一 污染 物 迁 称 到 抽水 井 的 时 间 (a), 成 用 降解 时 间 (生物 污染 取 60d， 化 学 污染 
物 取 10a 或 25a)， 人 也 称 水 源 好 保证 期 限 ; 
mx 一 一 全 水 层 厚 度 tm); 
一 一 合 水 层 有 效 孔 际 度 : 
总 一 -反映 岩石 吸附 性 能 的 指标 ， 苇 因 次 ， 
1 十 六 8 二 
本 这 
RA Co Ns 分 别 为 均 奖 吸附 时 的 浪 液 中 浓度 和 吸附 量 , 吸附 性 请 强 ， 4 您 大 ， 无 
吸附 时 ，A 二 
该 2 和 二 通用 于 无 潮流 无 限 边界 条 件 潜水 含水 层 的 计算 。 有 洪流 时 ， 防 护 带 面积 可 取 补 
给 带宽 度 (5) 与 防护 带 长 度 ‘LL) 欧 刁 积 。 其 中 ， 
LL 二 R, 十 7 
式 中 ，r 为 水 源 井 至 下 游 分 水 点 的 距离 《m2， 
河北 保定 市 一 南 绿 水 源 地 ， 运用 VY， 韦 根 尼 公 式 计 算 了 卫生 防护 带 的 范围 09。 其 中 有: 
严禁 活动 带 :， 以 光 后 时 间 为 60d 计算 ， 最 小 半径 玉 Rj 一 42m，、 最 大 半径 R. 二 202m, 面 . 
积 为 10km?。 
限制 活动 带 【 : 以 滞后 时 间 为 10a 计 , Ri 一 31im，R 一 1496m， 本 带宽 269--1294m， 
面积 为 20km: 。 
限制 活动 带 工 ， 以 兴 后 时 间 为 25a 计 ， 恨 ,一 455m， 玉 一 2198m ， 本 带宽 144 一 702m ， 
面积 为 18kme 。 | 


A4= 





全 据 地 矿 胡 水文、 工程 地 质 技术 方法 咨询 服务 部 和 河北 省 环境 水 文 地 质 总 站 操 定 监测 站 资料 ，1386 年 12 月 ， 
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据 1987 年 资料 ， 对 世界 上 15 个 国家 集 水 建筑 物 保护 带 的 统计 @， 其 中 ， 

保护 带 1 ， 边界 多 数 在 井 周 围 10 一 100m 范围 之 内 ， 最 小 者 5m， 

保护 带 T : 有 10 个 国家 把 边界 确定 在 地 下 水 50 一 60d 运 移 的 距离 处 。 个别 国家 为 10d 
或 100 一 400d 的 下 离 处 ， 或 100 一 300m 处 ; 

保护 带 aA: 只 有 7 个 国家 提出 了 具体 上 要求. 边界 要 求 在 虐 集 水 建筑 物 200m、800m 或 
2000m 处 ; 或 边界 在 地 下 水 运 称 10a .25a 的 距离 处 ; 

保护 带 Es: 大 多 数 国 家 无 具体 的 距离 规定 ， 个 别 的 提出 边界 在 地 下 水 运 移 254 的 距离 
处 或 到 盆地 的 边远 地 带 。 

2. 治理 措施 

对 已 污染 水 源 地 的 治理 措施 、 应 针对 引起 地 下 水 质 污染 的 主要 原因 、 污 染 途 径 和 当前 
国家 的 经 济 条 件 来 制定 。 主 要 措施 有 以 下 儿 方 面 。 

(1) 治理 污染 源 。 污 染 源 包括 点 源 和 面 源 两 种 类 型 。 点 源 是 指 工业 “三 废 ” 和 和 城市 牛 
活 污水 及 垃 级 等 所 构成 的 污染 源 。 它 们 是 目前 集中 水 源 地 水 质 污染 的 主要 来 源 。 其 中 ， 交 
以 工业 废水 的 危害 最 大 。 因 此 ， 控 制 和 汉 理 地 下 水 污染 的 重点 应 该 是 抓 好 工业 废水 的 综合 
治理 。 除 采取 控制 污水 排放 最 和 排放 标准 等 法 制 措施 外 , 主要 应 大 力 收 革 落后 的 生产 工艺 ， 
搞 好 工业 用 水 的 闭路 循环 。 这 样 才能 最 大 限度 地 减少 工业 废水 排放 量 ， 把 工业 废水 消除 在 
生产 过 程 之 中 ; 同时 也 节约 了 水 源 ， 提 高 了 企业 的 经 济 效益 。 

对 于 不 得 不 排放 的 废水 《包括 工业 和 生活 污水 ), 必须 防止 它们 在 排放 的 路 途中 和 在 污 
水 处 置 场地 内 向 含水 层 渗 漏 。 为 了 减少 渗 漏 ， 最 好 将 它们 排放 让 有 稳定 隔 水 地 层 分 布 的 地 
方 , 或 者 采取 和 防 滩 裤 砌 措施 , 并 且 尽 可 能 地 将 污水 处 置 场 布置 在 距 水 源 地 下 游 较 远 的 地 方 ， 
当 利用 地 下 尝 溶 洞穴 或 深部 采 空 岩层 排污 时 ， 必 须 在 查 明 当地 水 文 地 质 条 件 ， 并 经 试验 证 
明 对 环境 无 害 后 方 可 实行 。 

在 点 状 污染 源 的 治理 中 ， 对 于 城市 垃圾 ， 特 别 是 某 些 工业 废渣 对 地 下 水 可 能 产生 的 污 
染 作用 同样 不 可 和 忽视。 例如， 兰州 市 的 垃圾 填 上 ， 曾 导致 黄河 水 和 地 下 水 受到 污染 。 为 使 
地 下 水 移 遭 垃圾 和 工业 废 酒 淋 滤 液 的 芒 染 。 对 垃圾 和 废渣 应 采取 凑 物 回收 利用 、 焚 族 、 发 
电 、 生化 处 理 及 堆肥 等 综合 治理 措施 。 水 文 地 质 人 员 的 责任 就 是 要 为 城市 垃 起 和 工业 上 废 潜 

选择 合适 的 玲 放 场地 ,进行 无 害 化 卫 牛 填 埋 。 一般 来 说 , 垃圾 或 废 浅 的 堆放 场 或 填 理 场 , 最 
好 选 在 地 表 弱 透水 上 层 分 布 广 ， 厘 度 较 大 ， 日 地 形 低 注 封 半 性 好 、 包 气 带 较 厚 的 地 方 ; 同 
时 ， 要 求 它们 远离 水 源 地 或 开采 仿 水 层 的 补给 区 。 

面 源 ,主要 指 农业 污 灌 、 施 肥 、 农 药 、 酸 雨 ， 以 及 城市 暴 丙 径流 等 所 产生 的 污染 。 据 
美国 统计 ， 非 点 源 对 环境 造成 的 污染 负荷 占 总 污染 负 敬 的 50% 以 上 ， 是 对 地 下 水 污染 不 容 
忽视 的 因素 。 对 面 状 污染 源 的 治理 .可 采取 以 下 措施 ， 

个 慎重 地 开展 污 灌 。 其 中 ， 最 重要 的 是 严格 掌握 污 灌 的 水 质 标准 、 控 制 灌水 定额 及 根 
据 环境 水 文 地 质 条 件 合理 规划 污 灌区 的 位 置 。 如 在 表土 层 萍 或 渗透 性 大 的 潜水 地 段 、 地 下 
水 的 补给 区 和 水 源 地 附近 ， 就 不 适 官 进行 污 灌 。 


名 使 用 易 被 植物 吸收 或 被 土壤 分 解 的 化 肥 和 对 人 和 体 毒性 小 的 农药 ， 并 严格 掌握 化 肥 与 


农药 的 使 用 量 ， 尽 可 能 减 小 它们 在 十 壤 屋 中 的 残余 浓度 和 流 人 含水 层 的 数量 。 
@@。 欧洲 各 国 及 美国 饮用 水 集 水 急 筑 物 的 保护 区 划分 《水 文 地 质 工程 地 质 ?，1991 年 1 期 
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时 对 灌溉 用 污水 进行 预 处 理 。 

‘2) 兴建 配套 的 环境 工程 ， 大 力 开 展 污水 的 处 理 和 利用 ， 是 治理 地 下 水 水 质 恶 化 的 治 
本 措施 。 大 量 污水 未 经 处 理 便 排放 ， 昆 造成 当前 环境 、 特 别 是 水 源 污染 的 主要 污染 源 。 处 
理 后 的 污水 ， 可 据 其 质量 用 于 不 同 目的 的 供水 ， 以 提高 废水 的 重复 利用 率 ， 增 加 水 资源 的 
总 量 。 

(3) 采取 防止 劣质 水 (或 污水 ， 人 侵 开采 含水 层 的 水 力 拱 施 。 当 海水 或 其 它 劣质 水 从 
侧 向 侵 人 开采 含水 层 时 ， 可 采用 所 谓 “水力” 措施 来 阻 目 劣质 水 体 的 入 侵 。 现 以 国外 防止 
海水 人 侵 为 例 ， 来 介绍 以 下 水 力 措 施 ， 

人 D“ 补 给 水 丘 " 或 “淡水 屏障 ”法 。 即 在 海岸 与 内 陆 开采 地 段 之 间 布 置 淡水 注水 并， 通 
过 注水 ,使 之 形成 高 于 天 然 地 下 水 位 的 “补给 水 丘 ”( 如 图 11--9)， 以 控制 威 水 面向 内 陆 移 
动 ， 据 报道 ， 美 国 加 利 福 尼 亚 州 的 某 沿 海地 带 及 以 色 列 沿海 ， 都 采用 了 这 种 方法 ， 成 功 地 
阻止 了 海水 人 侵 ， 

















图 i113 补给 水 乒 (或 淡水 屏障 ) 示意 图 
] 一 威 水 体 ! 2 一 开采 前 的 天然 地 下 水 位 : 3 一 采 避 注水 后 的 地 于 水 位 ; 4 一 天然 状态 下 的 地 
十 水 流向 : 5 采取 注水 ， 抽 水 后 的 地 下 水 流向 


鸟 “ 抽 水 槽 ”法 ， 在 海 岩 和 内 陆 开采 地 眉 
之 问 布置 一 条 抽水 线 , 通过 拙 水 使 之 形成 阻止 
成 水 向 内 陆运 移 的 “抽水 模 谷 ”抽出 的 咸 、 淡 
混合 水 ， 如 不 能 使 用 ， 则 排 和 海中。 这 种 方法 
绞 之 前 一 种 方法 的 优越 之 处 ， 是 不 需 补给 水 
源 。 这 种 防止 海水 入侵 的 方法 ， 在 荷兰 沿海 的 
淡水 砂 丘 带 得 到 了 广泛 的 使 用 ( 淘 11 一 10)。 
国有 合 “ 注 水 和 抽水 相 结 合 ” 的 方法 。… 般 是 
将 抽水 槽 布置 在 靠近 海岸 的 地 方 ,将 注水 井 布 
由 党 在 靠近 开采 水 源 地 的 一 侧 。 
他 修建 “地 下 挡 水 堵 "。 这 种 方法 主要 用 于 咸 水 沿 着 猴 牵 透水 通道 入侵 的 地 段 。 例 如 日 
本 长 崎 县 西北 首 都 的 棒 员 ， 曾 在 沟 道 的 和 人 海口 附近 含糊 土 的 砂砾 石 层 中 建造 了 阻止 海水 人 
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侵 的 灌浆 帷幕 。 在 其 上 游 侧 形 成 了 人 工地 下 水 库 . 使 地 下 淡水 的 开采 量 由 原来 不 到 200t/d， 
增加 到 288t/d 以 上 .0 

除 以 上 措施 和 外， 在 某 些 情况 下 、 削 减 水 源 地 的 开采 量 、 减 小 开采 水 位 降 深 及 防 秆 水 位 
降落 漏斗 扩展 至 外 赎 沙 质 水 体 等 ， 也 会 对 防止 劣质 水 体 人 侵 有 一 定 人 必用。 但是， 这 种 措施 
的 效果 是 有 限 的 。 例 如 海岸 地 带 的 水 源 地 ， 即 使 将 动 水 位 保持 在 海平 硬 之 上 ， 也 很 难 防止 
深层 咸 水 形 成 的 “上 升 锥 ”向 水 井 移 动 ， 

除 上 述 情况 外 ， 另 一 种 情况 就 是 因 不 合理 灌 激 ， 便 人 面积 芋 地 发 生 次 生 盐 省 化 恶化 了 
生态 环境 . 如 喀什 地 区 , 十 地 盐 渍 化 面积 竟 达 到 耕地 面积 的 64.7%， 十 分 停 人 人 9。 主要 的 防 
治 措施 ， 应 是 合理 地 进行 灌溉 。 


$3 地 下 水 资源 的 管理 
一 、 地 下 水 资源 管理 的 目的 和 任务 


由 前 述 可 知 ， 由 于 人 类 对 地 下 水 资源 大 规模 地 开发 利用 ， 日 前 世界 上 许多 地 区 地 下 本 
的 开采 量 都 超过 了 当地 的 可 供水 量 , 出现 了 各 种 环境 恶化 现象 . 其 原因 , 前 面 已 作 了 介绍 。 


解决 这 些 问题 的 根本 途径 ， 就 是 要 加 强 对 地 下 水 资源 ， 乃 至 整个 水 资源 进行 科学 管理 ， 做 


地 下 水 资源 管理 ， 就 是 人 们 按照 生活 、 和 后 产 和 水 循环 本 身 的 客观 规律 ， 研 究 如 何 合理 
地 规划 、 勘 查 、 开 发 、 利 用 、 调 控股 保护 地 下 水 资源 和 防治 地 质 环境 器 化 ， 使 它们 处 于 对 
人 关 社 会 生活 与 生产 最 有 利 的 状态 . 地 下 水 资源 管理 的 基本 目的 , 就 是 采取 科学 的 措施 , 保 
让 在 地 下 水 资源 开发 中 做 到 最 优 规 划 、 最 优 评价 、 最 优 设计 和 最 优 开 玉 运行 ， 把 开采 或 排 
汇 地 下 水 可 能 或 已 经 造成 的 危害 降低 到 最 小 ， 使 用 水 者 在 经 济 、 技 术 、 社 会 和 环境 上 效 得 
最 天 的 效益 。 因此， 地 下 水 资源 管理 的 任务 ， 就 是 采取 有 效 地 组 织 措 施 ， 通 过 水 文 地 质 人 
员 , 管理 , 开发 和 用 水 者 共同 努力 ， 用 现代 科学 技术 手段 ， 将 地 下 水 从 规划 调配 、 评 价 、 开 
采 利 用 到 保护 水 资源 、 保护 环境 , 以 及 开源 节 流 等 一 系列 环节 , 全 部 纳入 科学 管理 之 中 ; 建 
立 管理 模型 ， 实 施 最 优化 的 论证 与 选择 ， 以 满足 各 方面 对 水 的 需求 ， 或 权衡 利弊 ， 保 证 重 
点 用 水 对 象 的 要 求 。 

二 、 地 下 水 资源 管理 的 内 容 

管理 的 肉 容 有 三 个 方面 : 法 制 管理 措施 、 行 政 组 织 措施 和 技术 经 济 措施 。 

(一 ) 制定 有 关 法 律 ， 依 法 对 水 资源 进行 管理 

月 前 ， 许 多 国家 都 制定 有 有 关 水 资源 的 法 律 ， 以 监督 水 资源 的 合理 利用 ， 保 护 其 免 遭 
污染 和 枯竭 ;进行 法 律 调节 ， 确 保水 资源 管理 方案 的 实施 。 国 际 间 ， 因 水 资源 的 纷争 也 日 
趋 增多 ， 和 急需 商定 有 关联 合 开发 等 事 宿 ， 并 作出 某 些 法 律 规 定 。 

本 书 绪 言 中 已 述 及 , 日 前 我 国 已 实施 多 种 有 关 水 资源 的 立法 ， 其 中 “水 法 ”最 为 重要 。 
国家 除 制定 “水 法 ”等 法 律 之 和 外, 还 应 依法 划分 管理 区 域 、 建 亲 相 应 的 组 织 , 集中 领导 , 确 





全 ” 据 习 水 交工 程 地 质 } 第 - 辑 ， 夏 本 真 《 日 )， 地 二 水库 的 没 椒 ， 科 学 技术 文献 出 版 社 ， 昊 启 文 译 自 日 林立 士 
木 技 术 ?》，1376 年 31 郑 9 期 。 
由 。 见 张 宗 禧 ;:“ 全国 地 下 水 与 生态 丈 嫌 效应 学 术 讨 沦 会 ”总 结 , 水 文 地 质 专 业 委 贞 会 会 刊 》， 第 十 五 期 ，1991] 
年。 
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定 水 资源 管理 原则 ， 并 进行 全 面 管理 。 

水 法 的 基本 任务 是 ; 调节 水 休 的 使 用 , 以 保证 居民 和 国民 经 济 部 门 的 合理 开发 和 利用 ; 
保护 水 体 免 遭 污 染 和 枯竭 ; 防治 因 取 水 引起 的 各 种 环境 灾害 ; 改善 水 体 状况 ; 保护 企业 、 团 
体 、 机 关 与 公民 的 用 水 权利 ， 加 强 水 利 关系 方面 的 法 制 。 

在 我 国 “ 水 法 ”的 总 则 中 ， 从 水 资源 范畴 、 所 有 权 、 开 发 利用 、 防 治水 害 、 保 护 水 资 
源 、 水 污染 防治 、 计 划 用 水 及 节约 用 水 到 国家 统一 管理 等 项 均 作 了 总 的 规定 。 之 后 ， 分 别 
对 水 资源 的 开发 利用 ， 水 ， 水 域 和 水 工程 的 保护 ， 用 水 管理 ， 防 汛 与 防洪 等 项 作 了 全 面 的 
法 律 规定 , 最 后 对 法 律 责任 等 作 了 阐述 。 全 面 贯 彻 “ 水 法 *， 必 对 我 国 水 资源 的 规划 、 勘 查 、 
开发 、 利用 、 管理 与 保护 等 工作 起 到 法 律 保 障 作 用 , 使 有 限 的 水 资源 在 国家 现代 化 建设 中 ， 
发 挥 册 最 大 的 效益 。 

一 些 国家 的 地 方 性 水 法 ， 除 包括 全 国 性 水 法 的 基本 条 款 外 ， 尚 可 根据 本 地 区 的 特殊 情 
况 增 加 基 些 规定 。 如 有 的 国家 ， 地 方 对 不 同 条 件 下 的 建 井 要 求 和 打 井 数量 、 江 间距 离 、 单 
井 抽水 量 、 伟 水 层 的 年 蔬 于 率 、 汽 水 排放 标准 ， 稻 井 要 求 及 水 费 价 格 等 ， 均 作 了 具体 的 技 
术 和 经 济 上 的 法 律 规定 。 

(二 ) 建立 水 资源 管理 的 组 织 机 构 ， 集 中 领导 ， 统 一 管理 水 资源 工作 

(1) 一 切 水 资源 管理 措施 ， 如 果 没 有 强 有 力 的 组 织 机 构 来 领导 、 监 督 、 保证 ， 是 无 法 
实现 的 。 肯 从 国 、 内 外 开发 地 下 水 中 所 塌 现 的 种 种 不 良 后 果 的 原因 看 ， 除 对 客观 规律 认识 
上 的 局 限 和 错误 外 ， 对 水 资源 启 瑟 管理 及 规划 是 最 主要 的 原因 。 因 此 ， 从 中 央 到 地 方 ， 建 
立 统 一 的 、 既 赋 有 法 律 和 行政 权力 、 又 有 专业 职能 的 水 资源 管理 机 构 ， 是 进行 水 资源 管理 
工作 不 可 缺少 的 组 织 保 证 。 应 看 到 ， 建 立 水 资 源 管理 机 构 ， 既 是 管理 上 的 需要 ， 人 也 是 正确 
评价 和 合理 规划 、 利 用 区 域 水 资源 的 需要 9。 

前 已 述 及 ,我国 各 级 收 府中 已 成 立 了 水 资源 管理 办 公 室 或 委员 会 ， 对 本 地 区 的 水 资源 
进行 统一 管理 ， 但 还 不 完善 。 大 的 河流 也 有 建立 专门 管理 机 构 的 ， 如 黄河 水 利 委员 会 、 长 
江水 利 委员 会 等 。 

(2) 各 银 水 资源 管理 机 构 ， 应 切实 作 到 全 面 有 效 地 管理 。 基 彻 “ 水 法 "， 统 一 规划 和 调 
配 区 内 一 切 有 关 水 资源 的 工作 。 

DD 对 “三 水 ” 作 统 一 技术 管理 ， 核 定 区 内 水 资源 总 量 ， 研 究 它们 相互 间 的 转化 ， 制 定 
地 表 水 与 地 下 水 联合 开发 方案 ; 

多 对 各 种 水 源 的 生产 与 科学 研究 ， 作 统一 规划 与 管理 ; 

悚 协调 区 内 水 资源 ， 对 供水 、 排 水 及 人 工 补给 进行 水 资源 调配 ， 不 许 各 自 为 政 ; 统一 
规划 与 管理 建 井 工作 ; 

名 对 供水 的 开源 、 用 水 与 节 流 ， 进 行 统 ~- -的 规划 与 管理 

合 对 保护 水 资源 和 对 环境 地 质 灾 害 ， 进 行 预 测 与 防治 的 管理 ; 

鲜 建 立地 下 水 动态 观测 网 ， 负 责 地 下 水 位 ， 水 质 、 水 量 的 动态 观测 ， 可 好 观测 资料 的 
积累 、 分 析 与 储存 工作 ， 据 地 下 水 开采 动态 作 定 期 水 情 预 报 。 




















合 ”当前 世 内 上 已 形成 了 三 种 椒 同业 型 的 区 域 性 水 管理 系统 : 山行 政 管理 地 :以 日本 、 美 国 、 原 苏联 等 为 代表 ， 
以 地 六 行政 机 档 为 基础 ， 辅 以 流域 ， 水 域 或 水 东 性 的 水 管理 系统 ; 这 水 域 管理 型 : 以 法 国 . 匈牙利 为 代表 的 
扶 河 流 流 感 划分 管理 区 咸 ; 党 区 威 管理 增 : 以 美国 为 代表 ， 按 术 文 学 特点 ， 又 照顾 行政 区 划 的 党 整 性 , 以 县 
社会 、 竖 游 状 况 而 划分 的 营 理 区 成 〔 据 天 津 环保 所 : 《工业 用 水 管理 基础 #+，1984，8) 。 
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下 面 仪 对 “三 水 ”的 转化 及 其 统一 规划 、 合 理 调度 作 些 介绍 。 

地 下 水 、 地 表 水 和 大 气 水 之 间 ， 有 着 不 可 分 割 的 内 在 联系 。 在 循环 中 ， 它 们 之 间 不 断 
地 相互 转化 。 为 了 正确 评价 区 域 各 种 水 资源 ， 制 定 出 技术 、 经 济 上 合理 的 水 资源 开发 利用 
方案 ， 必须 对 区 内 一 切 水 资源 进行 统一 的 兽 查 研究 和 评价 。 例 如 ， 在 西北 于 旱地 区 的 山 前 
平原 和 山 间 盆地 中 ， 其 地 下 水 资源 的 65 党 -390 为 来 自 山区 河流 的 滩 漏 补给: 而 在 冲 洪 积 扇 
前 缘 的 潜水 溢出 带 ， 又 有 相当 数量 的 地 下 水 转化 为 地 直径 流 。 当 由 某 些 上 述 潜水 溢出 带 汇 
集 而 成 的 地 表 径 流 流 入 下 游 山 间 盆 地 时 . 又 可 再 次 重复 以 上 水 资源 的 转化 过 程 . 这 种 情况 ， 
也 可 在 北方 兰 游 区 见 到 。 如 在 区 域 性 分 水 岭 或 河 用 上 游 的 古老 弱 透 水 地 层 分 布地 段 ， 由 大 
气 降水 或 裂隙 潜水 补给 河川 径流 ;到 中 游 碳酸 盐分 布 区 ， 地表 水 又 大 部 分 下 活 ， 转 化 为 岩 
深水 ; 到 下 游 的 山 前 地 带 ， 当 岩溶 水 被 验 透 水 地 层 或 阻 水 断层 阻挡 时 ， 则 岩溶 水 又 以 泉 的 
形式 排出 ， 转 化 为 地 表 径流 。 显 然 ， 如 不 能 正确 认识 这 种 不 间 类 型 水 资源 之 间 的 转化 与 
“包容 ”关系 ,就 必然 会 造成 水 资源 总 量 计算 上 的 大 重重 复 . 在 河西 走廊 南部 ,山区 地 表 径 
流 资源 与 平原 地 下 水 资源 的 重复 量 为 90.5%%; 而 在 走廊 中 部 , 又 有 60% 的 地 表 径流 量 来 源 
于 地 下 水 的 洲 出 。 据 统计 , 山西 省 地 表 和 地 下 水 资源 的 重复 量 高 达 65.5X 108m* ya， 差不多 
相当 十 该 省 水 资源 总 量 的 465。 

忽视 各 类 水 资源 闻 的 相互 转化 将 人 为 地 夸大 区 域 水 资源 总 量 ， 必 然 会 制定 出 错误 的 
开发 方案 : 升 采 中 ， 也 必然 会 破 截 备 类 水 资源 间 的 依存 关系 ， 造 成 种 种 严重 的 技术 经 济 后 
宁 ， 并 产生 坏 境地 质问 上 。 例 如 ， 在 本 羊 河流 域 ， 由 于 上 游 建 库 引 水 和 谍 道 衬砌 防 渗 ， 虽 
使 河水 利用 率 提高 到 60% 以 上 ， 灌 区 用 水 最 增 加 了 93 癌 ， 但 由 前 戈壁 带 洪水 位 却 下 降 了 
10 一 20m， 洲 出 带 罕 水 流量 大 减 ， 泉 水 灌区 和 面积 减少 六 77%， 进 而 导致 流 和 人 下 游民 勤 地 区 
的 地 表 径 流量 减少 50%。 为 弥补 地 表 径 流 的 不 足 ， 民 惑 地 区 又 超 其 开采 地 下 水 ， 结 果 造 成 
区 域 地 下 水 位 大 幅度 持续 下 降 ， 曾 三 度 更 换 水 宫 ， 并 使 北部 湖区 草场 退化 ， 沙 束 等 植物 大 
量 殖 亡 ， 沙 漠 每 年 内 侵 20m， 后 果 极 为 严重 。 在 北方 汗 溶 大 泉 附 近 及 其 上 游 地 区 、 通 过 打 
井 大 量 抽取 岩 洲 水 ， 结 果 导 致 大 泉 流 基 锐 减 ， 以 至 枯竭 ， 泉 蝇 原 有 的 引水 工程 报废 ， 泉源 
旅游 风景 被 破坏 ， 下 游 河 川 答 流量 锐 减 。 在 某 些 山 前 地 区 ， 由 于 忽视 岩溶 水 大 量 补给 山 前 
孔隙 水 ， 大 量 开采 源深 水 的 结果 ， 愉 至 冲 洪 积 层 地 下 水 位 急剧 下 降 ， 使 原来 开采 溃 洪 积 全 
水 层 的 浅井 报废 同时， 产生 了 地 面 塌陷 等 环境 地 质问 题 。 

总 结 以 上 教训 可 条， 要 想 制 定 一 个 正确 的 水 资源 管理 方案 ， 必 须 首 先 查 明 区 域 水 资源 
总 量 和 各 类 水 资源 的 互相 转化 关系 ; 其 次 ， 必 须 了 解构 成 区 域 水 资源 的 各 个 水 量 均衡 项 目 
对 今后 持续 供水 的 意义 及 其 在 开采 前 后 可 能 产生 的 变化 ; 最 后 ， 在 开发 利用 中 ， 必 须 有 统 
等 兼顾 、 综 全 平衡 的 观点 。 

当前 ， 世 界 各 国 水 资源 开发 规划 的 一 个 共同 特点 ， 是 对 流域 (或 水 盆地 ) 水 资源 的 全 
而 管理 , 在 水 资源 的 并 发 规划 中 体现 综合 利用 和 联合 开采 的 原则 。 正 如 英国 的 ]，Ineson 所 
指出 的 “从 水 圈 不 可 分 割 的 特性 以 及 水 国 各 种 水 之 间 的 内 在 联系 所 得 出 的 认识 和 结论 必然 
是 …… 未 来 地 下 水 的 开发 、 保 护 和 管理 主要 是 地 表 水 和 地 下 水 的 结合 使 用 问题 。 虽 然 仍 将 
在 某 些 局 部 地 区 单独 开采 地 下 水 但 整个 地 下 水 资源 开发 的 最 佳 方案 必须 依靠 地 表 水 、 地 
下 水 的 结合 使 用 ， 以 及 采取 人 人 丁 补给 、 兴 建 地 下 水 库 、 间 歌 控制 地 下 水 的 区 域 性 过 量 夺 采 、 
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局 部 咸 地 下 水 的 利用 、 调 整 现 有 抽水 井 布 局 等 联合 措施 ."@ 这 样 的 水 资源 开采 方案 ， 不 仅 
可 以 充分 利用 天 然 地 下 水 资源 ， 而 且 还 可 长 期 保持 诛 有 的 水 质 、 水 量 和 环境 地 质 条 传 不 发 
恶化 ， 基 至 可 能 这 些 条 件 向 着 好 的 方 癌 转 化 : 同时 、 这 种 方案 在 经 济 效益 上 又 是 最 佳 的 。 

(三 ) 水 资源 管理 中 的 技术 经 济 措施 

下 面 重点 对 措施 中 的 开源 与 入 流 ,水 资源 管理 模型 和 地 下 水 监测 三 方面 分 别 作 些 介绍 。 

1. 水 资源 管理 应 “ 开 滞 ”与 “ 节 流 ”并 重 

据 统 计 ， 目 前， 我国 地 表 水 的 开发 利用 率 只 占 河 川 年 径流 量 的 37% ,小屋 地 下 水 的 利 
乃 率 也 仅 为 2 区， 故 寻 找 新 水 沙 在 某 些 地 区 尚 有 洪 力 。 但 在 许多 地 区 ， 更 应 重视 其 他 开 海 
措施 ， 而 节 流 则 是 刻不容缓 的 重要 工作 ， 

1) 供水 的 开 涉 

除 部 分 地 区 尚 可 勘探 新 的 地 下 水 海 种 开发 地 表 水 人 外， 地 下 水 的 并 涉 主 要 包括 修建 地 下 
水 库 、 进 行人 工 补给 、 含 水 层 回 治 反 储 冷 储 热 、 利 用 矿井 排水 及 开发 地 下 热 水 等 。 

(1) 建造 地 下 水 库 , 扩大 地 表 水 向 地 下 水 转化 @. 目前 , 利用 地 下 储 水 空间 建造 地 下 水 
库 调 节 供 水 ， 已 成 为 水 资源 管理 工作 的 一 个 重要 方面 .地 下 水 库 在 铺 、 取 、， 用 水 和 调节 水 
方面 与 地 表 水 库 有 相似 的 功能 。 

从 水 资源 管理 的 角度 来 看 ， 兴 建 地 下 水 库 的 主要 意义 ， 在 于 充分 利用 地 下 库容 储存 淡 
水 。 它 是 高 效率 地 利用 有 痕 水 资源 的 重要 途径 。 在 丰 水 期 ， 把 多 余 的 地 表 水 战 外 流 的 地 下 
水 储存 于 地 下 ， 既 增加 了 水 源 地 总 的 水 资源 量 ， 也 保证 了 干旱 期 地 震 水 其 不 足 时 ， 会 水 层 
能 有 较 大 的 供水 能 力 。 此 外 ， 地 下 水 库 还 有 减少 燕 发 损失 、 工 程 投资 少 和 不 淹没 土地 等 优 
点 。 而 且 ， 舍 水 层 本 身 就 是 天 然 的 输 水 通道 ， 不 必 男 修 引 水 工程 。 此 外 ， 还 可 利用 含水 层 
温度 稳定 的 性 能 ， 通 过 人 工 补给 ， 在 地 目 储存 冷水 或 热 水 ， 节 省 能 源 。 

据 报道 , 经 世界 水 平衡 预测 ,到 2000 年 ,在 不 稳定 洪水 流量 中 . 有 60% 左 右 将 利用 地 
下 水 库 库 容 进 行 调 著 。 自 前 , 世界 上 已 有 儿 百 个 地 于 水 库 在 运转 ， 接 其 工程 构筑 物 的 形式 、 
地 下 水 库 可 分 为 有 坝 、 无 坝 和 混合 式 王 种 ， 

有 坝 地 下 水 库 ， 主 要 兴建 于 储 水 岩层 渗透 性 强 、 地 下 径流 较 强 的 地 区 ， 如 碳酸 盐 宕 分 
布地 区 、 有 冲 洪 积 堆 积 物 的 季节 性 有 水 的 山区 河 省 等 。 这 些 地 区 ， 由 于 岩石 透水 性 好 、 补 
给 水 流 停 留 时 间 短 ,含水 雇 在 天 然 条 件 下 缺乏 调 匣 能 力 。 因 此 ， 只 有 借助 修建 地 下 水 规 才 
能 提高 舍 水 层 的 储 水 能 力 和 增加 供水 晤 ， 此 外 ， 在 近海 地 区 ， 为 避免 因 开 来 地 下 淡水 而 导 
致 海水 向 太 陆 入侵 ， 收 筑 地 下 水 坝 既 可 使 含水 层 中 的 淡水 免 于 白白 流入 大 海 ， 也 可 阻止 海 
水 向 大 陆 人 要。 最 后 ， 从 水 文 地 质 条 件 工 有 ， 有 山地 下 水 库 ， 一 般 还 鉴 求 选 在 天 然 地 下 水 
位 以 上 的 贿 层 中 ， 译 少 有 一 定 的 鱼水 库容 ， 并 在 地 下 径流 带 中 有 狭 府 的 宜 于 建 坝 的 过 水 断 
面 。 

无 坝 地 下 水库 ， 主 里 是 建 在 水 平方 向 地 下 径流 微 弹 、 地 下 水 主 昌 以 垂直 交替 循环 为 主 
的 地 质 条 侍 下 。 只 有 在 此 条 件 下 ， 垂 向 人 渗 补 给 的 水 流 ， 才能 在 含水 层 中 就 地 储存 。 此 外 ， 
无 需 地 下 水 库 也 同样 要 求 含 水 层 分 布 比较 广 诈 ， 帮 一 定 摩 度 ， 迪 水 层 不 能 埋藏 太 深 ， 包 气 
带 内 不 应 有 大 面积 的 弱 透 水 类 居 分 布 ， 在 天 然 条 件 下 或 人 为 踊 干 后 ， 可 形成 较 大 的 地 下 库 








合 ”J Ineson; 联 台 王国 英格兰 利 威 尔 上 籽 直 水 资源 的 开发 , 水文、 工程 地 在 国外 科技 动态 ?，1974 年 第 1 斯， 
名。 林学 钰 ， 论 地 下 求 库 开 发 利用 中 的 几 个 回 题 , 《长 春 地 质 学 院 学 报 ?，1982 年 第 2 期 。. 
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容 。 

在 选择 地 下 水 库 位 置 时 ， 还 应 重视 选 在 适宜 蔷 水 的 地 质 构造 上 。 

我 国 已 在 南方 的 岩溶 暗 河 区 成 功 地 修建 了 一 些 有 现 的 地 下 水 库 。 它 不 代 为 农业 提供 了 
灌溉 用 水 ， 还 为 某 些 电 站 提供 了 发 电 用 水 。 在 华北 的 黄河 故道 区 ， 也 修建 了 试验 性 的 无 专 
地 下 水 库 ， 如 南宫 地 下 水 库 。 它 采用 了 汛 前 抽水 腾 出 库容 的 办 法 ， 增 加 汛期 地 表 水 和 雨水 
的 和信 涂 补 给 量 ， 不 仅 墙 大 了 区 内 地 下 水 的 供应 量 ， 而 且 也 逐渐 淡化 了 原来 的 咸 地 下 水 。 北 
京 此 部 ， 由 于 过 重 开采 而 腾 出 的 库容 达 13X 10;m?, 不 用 建 任 和 何 地 下 工程 就 能 建成 库容 为 8 
X10m’ 的 大 型 地 下 水 库 ”。 随 着 我 辕 水 资源 利用 程度 的 提高 , 我们 必 将 兴建 更 多 的 地 下 水 
库 ， 以 长 期 控制 水 体 的 笑 环 .为 工农 业 发 展 和 人 民生 活 提供 更 多 用 水 。 

(2) 地 下 水 资源 的 人 荆 补 给 。 人 工 补给 地 下 水 资源 ， 就 是 通过 各 种 人 人 王 方 法 ， 把 地 表 
水 补充 , 鞭 积 到 会 水 层 内 : 以 增加 可 利用 的 地 下 水 资源 和 弥补 地 表 水 资源 天 然 流 失 较 大 . 时 
间 分 配 不 均 和 难于 人 金 部 利用 的 缺点 。 因 此 ， 在 水 资源 管理 中 ， 开 发 地 下 水 库 、 开 展 人 工 补 
给 都 是 “开源 ”的 积极 措施 。 从 目前 来 看 ， 人 工 补给 是 直接 扩大 地 下 水 资源 最 有 意 久 的 手 
段 , 也 是 解决 当前 许多 地 区 过 量 开采 地 下 水 、 水 资源 不 足 和 改善 水 区 环境 的 一 个 重要 途径 ， 
更 是 防治 区 域 水 位 下 降 、 沿 海地 带 的 诲 水 人 侵 及 地 面 沉降 等 地 质 灾 害 的 有 效 措 施 之 一 。 在 
某 些 地 区 ， 人工 补给 甚至 还 具有 控制 地 震 灾 害 的 重大 作用 。 因此 , 人 工 补 给 地 下 水 工作 , 在 
许多 国家 和 地 区 的 水 资源 管理 中 都 占有 重要 地 位 ， 在 地 下 水 的 总 利用 量 中 一 般 都 要 占 相 当 
大 的 比例 。 例 如 ， 原 西 德 约 占 40 益 ， 瑞 七 为 25 好 ,美国 和 荷兰 约 百 24 中 ,项 典 为 19 上 ， 黄 
略为 12%， 印度 为 10%。 在 荷兰 的 LaHage 地 区 ,从 本 世纪 40 年 代 开 始 , 投资 为 800X103 
盾 ; 每 年 向 海岸 沙丘 地 带 回 灌 1300X10:--3200 x 10tm3 的 革 苗 河水 ; 而 在 革 苏 河上 要 修建 
同样 水 量 的 地 表 引 水 工程 ， 则 需 投 资 20000x 10: 盾 "”“， 租 差 25 倍 。 

我 国 的 地 下 水 人 工 补给 工作 ，?70 年 代 才 开始 。 但是, 它 已 在 控制 地 面 沉 降 、 扩 太 地 下 
水 开采 资源 、 利用 含水 层 喧 能 等 方面 取得 了 明显 的 效益 。 随 着 我 国 地 下 水 开发 程度 的 提高 ， 
大 工 补 给 地 下 水 的 工作 必然 会 得 到 迅速 的 发 展 。 

中 进行 地 下 水 人 工 补 给 的 基本 条 件 。 某 个 了 籽 区 ， 能 否 采 用 人 工 补给 增加 好 下 水 的 可 开 
采 量 ， 主 要 决定 于 三 方面 条 件 。 
首先 ， 应 有 具有 有 利于 进行 人 工 补 给 的 水 文 地 质 条 件 。 其 中 最 重要 的 是 含水 层 的 可 利用 
容积 、 埋 闫 深度 、 导 水 和 储 水 性 能 ， 以 及 排泄 条 件 。 如 果 仿 水 层 可 利用 的 容积 不 大 ， 或 囊 
补给 水 很 快 就 流失 掉 ， 则 这 样 的 含水 层 就 不 适 于 进行 人 工 补给 。 某 些 研 究 表明 ， 人 工 补给 
合 水 层 的 厚度 ， 一 般 以 30- -60m 为 最 好 ， 含 水 层 产 状 最 好 平缓 ， 分 布 较 广 ， 俯 渗透 性 能 中 
等 的 各 类 砂 质 岩 层 或 裂隙 岩 屋 为 好 。 具 有 很 大 筷 孙 或 很 大 厚度 的 岩层 ， 并 非 总 基 有 利于 人 
工 补 给 的 , 因为 在 这 样 的 告 层 中 ,补给 水 流 会 很 快 流散 ， 目 不 宜 净 化 水 质 欠 佳 的 补给 水 源 。 

其 次 ， 应 有 可 利用 的 补给 水 源 。 在 多 数 情 况 下 ， 是 用 天 然 状 态 或 经 人 工 寻 理 的 河水 作 
为 地 下 水 人 工 补 给 的 水 源 。 如 果 河 水 的 质 或 量 不 能 满足 要 求 时 ， 也 可 以 利用 汇集 的 大 气 降 
水 或 临时 性 的 表 流 。 为 提高 水 的 利用 率 ， 或 为 了 对 环境 污染 的 综合 治理 ， 也 可 利用 经 过 处 
理 的 污水 作为 人 工 补 给 水 源 。 例 如 ， 美 国 的 南 加 利 福 所 亚 州 广泛 采用 经 过 初步 处 理 的 废水 
回 浴 补 给 地 十 水 ， 物 成 阻 下 海水 人 侵 的 地 下 水 麻 障 。 肯 前 .国内 外 ， 为 节省 能 源 ， 还 广泛 
采用 了 冷却 空调 、 锦 炉 用 水 经 地 下 循 环 后 青 利 用 的 技术 。 

选择 补给 水 源 时 ， 除 考虑 数量 上 有 无 保证 外 ， 膛 应 考虑 水 质 是 否 符 侣 要 求 。 经 验 表明 ， 
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几乎 人 工 补给 水 源 的 所 有 物理 性 质 和 化 学 成 分 都 对 补给 效率 和 补给 后 含水 层 的 水 质 产生 重 
要 的 影响 。 此 外 ， 随 着 补给 水 在 地 下 存放 时 间 的 延长 ， 也 将 会 产生 日 趋 增多 的 化 学 、 细 苗 
或 毒性 水 质 的 问题 。 

最 后 ， 应 将 所 提出 的 地 下 水 人 工 补给 方案 与 其 它 解决 水 源 问题 的 工程 方案 相 比较 ， 看 
其 是 和 理 在 经 济 上 可 行 。 不 仅 要 考虑 增加 单位 水 量 的 工程 投资 ， 还 应 考虑 工程 运转 后 水 的 成 
本 及 工程 方案 的 综合 受益 情况 ， 以 及 对 环境 可 能 带 来 的 各 种 有 利和 不 利 的 影响 。 

信人 工 补 给 地 十 水 的 方法 .人工 补给 地 下 水 的 方法 有 直接 补给 和 间接 补给 两 类 。 直 接 
补给 方法 是 指 单纯 以 人 工 补 给 地 下 水 为 直接 所 的 的 方法 ， 包 括 地 面 人 渗 法 ， 地 下 灌注 法 及 
地 下 乱 流 调节 法 〈 即 在 含水 层 中 修建 地 下 水 坝 或 挡 水 帷 奖 ).。 间接 方法 是 指 那些 为 其 它 目的 
修建 的 工程 ， 同 时 也 可 起 到 增加 地 下 水 补给 量 的 方法 ， 如 修建 地 表 水 库 ， 在 调节 地 才 径 济 
的 同时 也 增加 了 水 库 、 渠 道 水 的 渗入 补给 量 ; 进行 农田 灌流 的 同时 ， 也 增加 了 地 下 水 的 入 
渗 补 给 ; 在 采用 傍 河 、 湖 取水 建筑 物 开采 地 下 水 的 过 程 中 ,同时 夺取 了 地 表 水 的 渗入 补给 ， 
在 造林 或 绿化 环境 的 同时 ， 也 改变 了 气候 和 降水 的 人 淆 条 件 ， 增 加 了 地 下 水 的 补给 等 。 

面 只 介绍 直接 补给 方法 中 ， 应 用 最 广 的 两 种 方法 。 

i. 地 面 入 滩 法 又 称 浅 层 回 灌 法 或 水 扩散 法 )。 主 要 是 利用 天 然 洼 地、 干 润 河床 、 沟 可 
及 较 平整 的 草场 或 耕地 ， 以 及 漏水 水 产 、 坑 塘 、 文 砂 石 坑 、 竣 道 或 开 挖 滩 水 江 等 ， 常 年 或 
定期 引 、 营 地 表 水 , 借助 地 表 水 与 地 下 水 之 间 的 天 然 水 头 差 , 使 之 自然 渗 漏 补给 含水 层 , 增 
加 含水 雇 的 储存 量 。 常 用 的 属地 而 人 滩 补 给 工程 之 一 的 补给 池 的 布置 如 医 11 一 11 所 示 。 

地 面 人 渗 法 的 优点 是 ， 可 因地制宜 ， 利 用 自然 条 
件 , 以 简单 的 工程 设施 和 较 少 的 投资 获得 较 多 的 人 渗 
补给 量 ， 在 运行 期 间 也 比较 容易 管理 和 便于 清 淤 ， 故 
能 经 常 保持 较 高 的 渗透 率 。 这 种 露天 入 渗 工 程 ， 常 党 
还 可 美化 环境 ， 与 兴建 旅游 娱乐 产业 相 结 合 ， 使 城市 
更加 美化 . 

地 面 人 渗 法 的 主要 缺点 是 , 某 些 人 洪 补 给 工程 设 
施 占 地 面积 较 大 : 受 地 质 、 地 形 条 件 的 限制 ， 在 干旱 
地 区 ， 补 给 水 的 兹 发 损失 较 大 ; 若 管理 不 善 ， 则 可 能 


图 11 一 11 地 面 入 寡 补 给 造成 附近 士 壤 次 生 鼓 碱 化 , 沼泽 化 或 淄 浅 建筑 工程 基 
澄 透 池 补 给 ) 方式 示意 图 础 。 


1 一 分 洪 建筑 ，2 一 主 吓 门 和 流量 测 芋 法 加 本 
本 蛮 水 碌 ， 4 训 仿 ( 必 问 时 用 )， 地 面 人 次 法 的 应 用 条 件 ， 主 要 有 四 : 其 一 ， 这 种 


5 一 挡 板 ; 5 一 堪 上 上 道路; 7 -补给 池 则 的 。 上 方法 证 此 适用 于 地 形 衬 组 的 山 前 冲 涝 积 扇 、 冲 积 涪 兴 

控制 谴 筑 物 ， 8 一 流量 测定 装置 : 9 一 退 。 和 平原 的 潜水 含水 层 分 布 区 , 以 及 基 岩 台地 种 岩溶 河 

水 沫 ; 10 一 简 人 或 图 墙 : 人 竣 透 池 。 ”谷地 区 , 经 验证 明 , 地 面 坡度 与 地 面 人 渗 速 度 成 反比 ， 

“或 补给 共 地 )。 箭头 天 流向 原 苏联 学 者 1 * 6 鲍 哥 莫 洛 夫 等 人 指出 ， 建 立地 面 

入 渗 补 给 系统 最 适宜 的 地 面 坡度 为 0.002 ”0.040。 其 :， 为 扩大 补给 效率 ， 地 面 人 渗 法 要 

求 地 表 具 有 透水 性 较 好 的 地 层 ， 如 砂 十 、 夕 石 、 亚 砂 土 及 裂隙 发 育 岩 层 ， 包 气 带 的 厚度 以 

10 一 20m 为 宜 。 其 三 ， 接 爱 补 给 的 含水 层 应 该 具有 较 大 的 空 忠 度 ， 分 布 面积 镑 大 ， 并 有 一 

定 的 厚度 。 某 些 专著 指出 ， 社 给 砂 质 含水 层 的 厚度 以 30 一 60m 为 侍 。 其 站， 为 保证 补给 水 

在 到 达 含 水 层 之 前 更 好 地 净化 ， 满 足 水 质 要 求 ， 要 求人 涛 建筑 物 与 取水 建筑 物 之 间 应 有 一 
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定 的 虑 离 。 其 距离 ( 工 ) 可 参考 表 11--8 的 经 验 数值 ， 也 可 用 下 式 近 似 计算 : 


I. 亚 


% — NIC 
式 中 : v -一 平均 滩 透 速度 ; 
:一 一 运转 时 间 ; 
岩石 的 有 效 孔 阶 度 ; 
N -一 通过 实验 确定 出 的 岩层 最 大 吸着 容量 ; 
C- 一 补给 水 源 中 污染 物质 的 浓度 。 
表 11 .8 取水 建筑 物 与 入 渗 建 筑 物 之 癌 的 安全 距离 





再 站 








{ 外 赎 轮 廊 之 间 虑 离 ) 
| | 
土屋 名 入 有 效 粒 径 tm) ， 有 雌 亢 tm2 
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忠于 地 商人 渗 法 有 设备 简单 、 投 资 少 、 补 给 量 大 管理 方便 等 优点 ， 故 目前 各 国 使 用 
广 滋 ， 有 很 多 的 成 功 实 例 。 美 国 纽约 州 ， 为 增加 长 岛 砂 砾石 冰 矿 层 的 供水 量 积 图 止 海水 人 
侵 ， 在 大 约 250km’ 面积 上 上， 建立 了 近 400 个 人 渗 池 “汇集 风水 }， 每 个 入 活 池 的 面积 为 
4400m*， 深 9m， 使 该 岛 水 源 地 的 总 牛 产能 力 达 到 1. 56 m*/s*， 

ii. 管 井 注 人 法 〈 又 称 识 层 回 灌 或 地 下 澡 广 法 )。 这 种 方法 是 将 补给 水 通过 销 也 . 大 口径 
井 或 坑道 直接 注 人 含水 层 中 。 为 提 商 补给 效 滨 ， 除 采用 天 然 注 人 外 ， 还 经 常 采用 人 工 训 压 
注入 包括 真 空 回 灌 和 水 泵 加 压 问 灌 }. 

管 井 注 人 法 的 主要 优点 是 ;不 妥 地 形 条 件 限 制 ， 也 不 爱 地 面 厚 层 弱 透 水 层 分 布 和 地 下 
水 位 埋 深 等 条 件 的 限制 ; 占 地 少 ， 可 以 向 指定 含水 层 集 中 回 灌 ， 水 量 浪 竟 少 ;， 补给 工作 不 
易 受 地 面 气候 变化 等 因素 前 影响、 但 此 法 也 有 缺点 : 由 于 水 量 集中 注 人 ， 并 及 其 附近 含水 
妥 中 的 水 流速 较 大 ， 使 井 管 和 含水 层 易 被 阻塞 因 补 给 水 直接 注 和 人 含水 朗 等 原因 ， 易 使 水 
质 恶 化 。 玛 此 ， 对 水 质 要 求 较 高 ， 党 入 专门 的 水 处 理 设备 、 输 陀 水 系统 和 加 压 系 统 ， 工 程 
投资 和 运转 时 的 管理 费用 较 高 ， 晶 管理 工作 比较 复 人 条。 如 果 水 质 欠 侍 、 水 井 滩 水 管 设计 及 
安装 欠 爱 或 运行 中 管理 不 善 ， 都 会 很 快 引起 水 井 和 和 含水 层 的 阻塞 ， 降 低 补 给 效率 ， 甚 至 使 
注水 井 完 全 报废 。 

鉴于 以 上 特点 ， 管 井 注入 补给 法 主要 适 于 地 面 圈 透水 层 较 厚 ( 汪 10m), 或 受 地 面 场 地 
限制 不 能 修建 地 面 人 次 工 程 的 地 区 ,特别 适用 于 补给 承 上 讨 舍 水 层 或 埋藏 较 深 的 浅水 含水 层 ， 
比较 完善 的 注 人 水 井 的 设备 和 安装 情况 如 图 11-- 12 所 汞 。 为 了 节省 投资 , 可 以 利用 供水 管 
并 作 回 灌 井 ， 也 可 设置 专门 的 注水 间 。 前 者 多 在 利用 含水 层 储 冷 ( 储 热 ) 时 使 用 。 即 在 一 
年 中 对 地 下 水 的 补给 和 开采 交替 进行 : 后 少 则 供 常 年 补给 含水 层 时 使 时 ， 

尽管 管 井 注入 法 有 种 种 缺 耻 ， 但 丰 诸 如 利用 含水 层 入 冷 、 储 热 ， 阻 止 海水 或 污水 人 侵 
及 防治 地 面 沉降 等 方面 ， 仍 然 得 到 广泛 使 用 。 当 前 的 主要 问题 是 问 灌 井 的 堵塞 问题 。 

据 研 究 ， 回 灌 并 的 堵塞 ， 按 其 性 质 可 分 为 ,物理 堵塞 、 化 学 堵塞 和 生物 化 学 埔 塞 三 大 
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图 11-. 12 管 井 福 人 补给 示意 图 
( 扬 水 管 ， 殿 定期 清除 六 内 淤塞 物 之 用 ;上 反 济 管 ， 为 定期 清洗 过 滤 层 之 用 ) 


类 。 物理 堵塞 是 由 于 补给 水 源 中 葵 浮 物 (包括 泥 质 、 胶 体 物 及 各 种 有 机 物 ) 充填 于 滤 网 和 

砂 层 孔 际 中 所 造成 的 墙 塞 。 当 回 灌 装置 密封 不 严 时 ， 大 量 空气 随 水 流 进入 合 水 层 中 ， 也 可 
能 产生 气相 堵塞。 此 外 , 由 于 反复 治水 和 回 扬 抽水 , 也 可 导致 砂 质 显 粒 的 排列 逐 浙 密实 ， 因 
而 降低 了 含水 层 的 渗透 性 . 化 学 和 生物 化 学 堵塞 , 特别 是 铁 细 菌 和 硫酸 还 原 菌 造 成 的 堵 于 ， 
已 在 第 1 节 中 作 过 介绍 。 

防治 回 灌 半 堵塞 的 方法 ， 应 针对 所 造成 的 原因 ， 有的放矢 地 采用 不 同 的 措施 。 对 于 物 

理 堵 塞 ， 主 要 屁 采 用 定期 抽水 的 廊 法 进行 杜 理 : 对 于 气相 墙 骞 ， 应 即时 密封 回 灌 装 置 ， 对 
于 化 学 和 生物 化 学 堵塞 , 主要 足 采 用 省 酸 方法 进行 处 理 。 六 格 掌 握 同 准 水 源 的 水 奈 标准 ,是 
沪 治 和 减少 回 治 井 堵塞 的 主要 于 段 之 一 。 
”” 史 对 人 工 补给 水 源 的 水 质 要 求 。 确 定 回 灌 水 源 的 水 质 标准 时 ， 应 依据 下 列 原则 : i. 应 
满足 供水 项 日 对 水 质 的 要 求 ， 如 有 多 种 用 途上 时， 首先 应 考虑 饮用 水 的 水 质 要 求 ; i. 应 考虑 
回 灌水 与 原 地 下 水 混合 所 发 生 的 化 学 作用 不 能 使 水 质 恶 化 ; ii. 要 考虑 回 灌水 水 质 对 管 井 
或 含水 屋 可 能 记 生 的 堵塞 作用 和 腐 伸 作用 ;ix， 考 处 回 灌水 质 对 回 灌 效 率 的 影响 ;v. 依据 地 
屋 对 回 灌水 的 净化 能 为， 可 适当 降低 回 灌水 质 的 标准 . 

就 回 灌水 源 的 物理 性 质 来 说 ， 其 中 影响 最 大 的 因素 是 温度 和 浑浊 度 。 温 度 的 变化 ， 可 
改变 混合 求 的 粘度 和 密度 ， 进 而 影响 水 在 地 层 中 的 浴 透 和 过 让 速度。 粘度 短 温 度 升 高 而 降 
低 ， 从 而 将 加 强 水 浴 入 地 层 的 能 力 。 此 外 ， 水 温 变化 也 可 能 引起 地 下 水 的 某 些 化 学 反应 
(如 盐 类 的 溶解 沉淀 ， 抑 制 或 促进 被 生物 和 细菌 的 获 将 )。 试 验 表 明 ， 人 工 补 给 水 源 的 最 佳 
温度 为 20 一 25 局， 也 可 以 接近 或 稍 帘 于 地 下 水 的 温度 。 补 给 水 的 浑浊 度 可 严重 影响 补给 效 
率 ， 并 与 管 井 和 含水 层 的 堵塞 有 关 . 一 般 要 求 补给 水 的 悬 立 物流 上 度 必 须 项 制 在 20mg/L 以 
下 ， 

为 防止 回 灌水 源 产生 气相 墙 塞 ， 驾 求 尽 蘑 减少 其 空气 售 量 。 如 氢气 含量 过 大， 则 会 
- 价 铁 作 用 和 和 成 气 氧 化 铁 , 产生 化 学 博 塞 。 因 此, 溶解 氢 合 量 以 5…7mgiL 为 宜 。 补给 水 中 
的 二 气 化 碳 含 量 不 宜 过 敲 ， 以 多 产生 侵蚀 作用 和 沉 演 作用， 导致 岩层 空 院 堵 塞 。 

补给 水 化 学 性 质 的 影响 ， 主 宅 表 现在 以 下 方面 ， 补 给 水 进入 售 水 层 后 ， 可 能 破坏 合 水 
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屋 中 大 有 的 地 球 化 学 平衡 环境 ， 引 起 不 良 的 佬 学 反应 或 离子 交换 ， 导 致 金属 盐 类 沉淀 ， 原 
来 惹 浮 于 水 中 的 粘土 颗粒 ， 可 能 因 离 子 交换 作用 而 膨胀 ， 产 生 “ 葡 上 凝 ”作用 。 根 据 我 国 及 
原 苏 联 有 关 规 范 的 要 求 , 回 灌 水 中 铁 的 含量 应 二 0. 5mg/L, 锰 的 含量 <0. lmgy/L， 钠 离子 含 
景 应 二 65mg/ 工 ， 二 氧化 硅 含量 以 所 20mg/L 为 宦 。 关 于 补给 水 中 钙 、 镁 、 氯 化物 等 常见 可 
溶 盐 成 分 及 毒性 元 素 合 量 的 要 求 , 主要 视 补 给 地 下 水 的 用 途 而 定 。 考虑 到 地 层 的 净化 作用 ， 
一 般 对 补给 水 的 术 质 要 求 可 比 同类 目的 供水 的 水 质 标准 为 低 。pH 值 对 补给 水 质 有 很 大 影 
响 ， 因 和 氢 离 子 浓 度 的 变化 可 引起 水 中 某 些 成 分 “特别 是 Ca、Mg、Fe 离子 ) 的 溶解 或 沉淀 ， 
并 刺激 生物 的 繁殖 。 根 据 一 些 地 区 的 实验 ， 补给 水 的 PH 值 最 好 在 6. 5 -7.5 之 间 ， 原 苏联 
等 国定 为 5 一 9。 

对 人 工 补给 后 开采 含水 层 中 混合 水 水 质 的 预测 ， 是 一 个 极其 复杂 的 问题 。 因 为 水 质 的 
变化 决定 于 很 多 因素 。 其 中 ， 最 重要 的 是 包 气 带 岩 层 自 身 的 净化 能 力 、 补 给 水 的 成 分 与 地 
下 水 原 化 学 成 分 的 相互 作用 ， 以 及 补给 水 成 分 在 渗透 迁 称 中 的 扩散 或 弥散 作用 。 目 前 ,已 
提出 了 一 些 对 含水 居中 单个 元 素 浓 度 的 预测 公式 及 考虑 丈 散 作用 的 水 质 预 测 数 学 模型 。 但 
要 准确 地 解决 预测 问题 ， 还 有 不 少 困难 ， 尚 竺 进一步 深入 研究 ， 

最 后 ， 必须 指出 , 地 下 水 的 人 工 补给 是 一 项 复杂 的 技术 措施 ,不论 采用 何 种 补给 方式 ， 
都 要 根据 不 同 的 水 文 地 质 条 件 ， 预 先 确 定 入 渗 补 给 速度 、 补 给 量 和 补给 时 间 ， 并 查 清 补给 
水 由 地 面 进 人 地 下 饮水 带 的 过 程 中 水 质 的 变化 ， 以 制定 合理 的 有 较 大 人 下 补给 面积 、 较 高 
下 渗 速 度 和 较 长 人 滩 时 间 的 人 人 工 补 给 方案 ， 并 作 好 水 质 的 防护 。 

(3) 矿山 排水 必 为 供水 水 源 , 以 解决 某 些 地 区 的 供 、 排水 六 盾 。 用 矿山 排水 作 殿 水 , 是 
充分 利用 水 资源 ， 解 决 供 、 排 水 和 矛盾 的 最 好 措施 之 一 ， 值 得 推广 。 目 前， 太行 由 草 的 许多 
煤田 的 下 部 煤层 ， 均 因 爱 其 底部 高 压 地 下 水 的 威胁 而 不 能 开采 。 佑 计 它 们 的 排水 量 ， 每 年 
可 达 5Xi0mi 左右 呈 。 如 能 对 该 区 朴 和 干 和 供水 进行 综合 规划 , 将 排水 用 于 城市 或 工农 业 供 
水 , 则 可 缓解 当地 的 供 、 排 水 了 矛盾。 目前 ,全国 许多 了 矿山 的 矿井 排水 ， 因 水 质 穹 已 被 污染 ， 
不 适 于 生活 和 工业 用 水 ， 其 至 不 适 于 农田 灌溉 ， 都 大 量 地 白 自 流 掉 ， 并 成 为 周围 地 表 水 与 
地 下 水 的 污染 源 ; 加 之 矿区 排水 漏斗 的 扩大 ， 又 减少 了 周围 的 供水 水 源 ， 造 成 地 质 环境 的 
恶化 。 此 魏源 于 对 区 内 水 资源 缺乏 统一 管理 之 故 。 此 项 内 容 将 在 第 三 篇 中 作 进 一 步 介 绍 。 

2) 用 水 中 的 节 流 工作 

由 于 世界 上 普 沉 面临 淡水 资源 不 足 的 问题 ,所 以 各 国都 重视 对 节约 用 水 技术 的 研究 , 国 
内 ， 昌 然 许多 地 区 供水 紧张 ， 但 却 存在 着 普遍 而 大 量 的 各 种 浪费 水 资源 的 现象 。 对 此 ， 至 
今 仍 缺 过 有效 地 管理 。 我 国 环境 保护 法 中 规定 ， 要 “严格 管理 和 节约 工业 用 水 、 农 业 用 本 
和 和 生活 用 水 ”。 开展 节 水 措施 ， 不仅 是 为 了 解决 水 资源 的 供需 矛盾 ,也 是 减少 排污 节 、 改 善 
环境 、 提 高 企业 经 济 效 益 的 有 效 措 施 。 在 某 些 水 资源 不 足 的 地 区 ， 开 源 难 以 解决 需 与 供 的 
了 矛盾， 只 有 从 节约 用 水 上 求 得 缓解 。 

(1) 刻 ( 污 ) 水 水 质 处 理 回 收 ， 提 高 重复 利用 率 。 早 在 70 年代, 一 些 发 达 国 家 的 废水 
重 咎 利用 率 已 达 60 上 -70%%; 近年 来 ， 钢 铁 、 化 工 、 造 纸 工 业 的 废水 重复 利用 率 已 分 别 达 
到 98 中 、92 外 和 85 站。 国内 ， 工 业 及 城市 的 用 水 量 虽 大 ， 但 重复 利用 率 很 低 。 除 北京 、 大 
连 等 少数 城市 废水 的 重复 利用 率 达 78 闻 80 好 左右 外 ,， 冤 数 城市 还 停留 在 20 外 一 50 闪 ， 有 
很 大 潜力 ”日 本 的 朗 水 加 用 分 两 类 ; 一 类 是 将 生活 污水 处 理 后 的 中 水 作为 冲 而 、 绿 化 、 建 
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筑 之 用 @; 另 一 类 为 工业 废水 回 用 。 据 我 国 城建 部 门 统计 , 全 国 城市 污水 日 排放 量 已 达 6822 
xl0tm:。 目前 , 北京 每 天 污水 的 排放 量 为 200X10'm: 以 上 , 正在 筹建 污水 处 理 厂 。 如果 能 
完全 实现 处 理 , 则 相当 每 天 增加 100X 10ms 的 殿 水 能 力 “”, 这 对 扩大 北京 市 供水 具 重 要 意 
义 。 据 有 关 部 门 估算 旬 ， 如果 全 国士 业 用 水 的 平均 重复 利用 率 从 20% 提 高 到 40% 左 右 ， 则 
每 天 就 可 节 水 1800x 10'mi, 相当 于 300 多 个 大 型 水 源 地 的 供水 量 , 可 节省 供水 工程 建设 投 
资 36X10 元 。 

(2) 推广 先进 的 节 水 措施 。 首 要 的 是 建立 生产 管理 体制 ; 然后 ， 在 工农 业 和 生活 用 水 
方面 推广 节 水 措施 。 在 工业 方面 ， 应 建设 先进 节 水 型 工业 ， 降 低 工 业 用 水 定额 ; 改进 生产 
工艺 ， 尽 量 采用 用 水 少 的 生产 工艺 ， 降 低 单 位 产品 用 水 量 。 如 炬 钢 广 改 用 氧气 转炉 、 则 必 
水 量 可 比 老式 炉 降 低 86 闻 一 90 站 ， 且 质量 与 产量 还 有 提高 : 如 炼油 广 利用 空气 冷却 ， 则 节 
省 了 冷却 水 。 

从 单位 产品 的 耗 水 量 指标 看 ,我 国 比 世界 先进 国家 高 得 多 。 从 万 元 产值 耗 水 量 miy7 万 
元 ) 看 ， 我 国 比 日 本 等 国 高 三 倍 多 。 国 内 的 缺 水 城市 和 节 水 较 好 的 城市 ， 万 元 产值 耗 水 量 
为 60 一 -90m3/ 万 元 (1980 年 , 青岛 为 63. 4m*/ 万 元 ; 大 连 为 68. 2m31 万 元 ; 上 海 为 90. lmazy 
万 元 )， 其 他 城市 , 一 般 为 数 百 立方 米 每 万 元 ,高 者 达 2000 一 3000m/ 万 元 (如 1981 年 , 吉 
林 为 3374m*/ 万 元 ; 通化 为 2031m*/ 万 元 ) 昌 ,由 此 可 见 , 我 国 在 节约 工业 用 水 方面 的 洪 力 很 
大 。 农 业 方面 ， 主 骤 是 改进 灌流 技术 ， 如 改 漫 涂 和 和 畦 灌 为 喷灌 或 滴灌 ， 既 可 节省 用 水 ， 又 
可 扩大 灌溉 面积 。 据 1984 年 资料 , 我 国 全 党 喷灌 面 积 仅 有 1000 万 谋 ， 占 耕地 0.7%%。 天 津 
市 经 试验 表明 ,喷灌 比 漫灌 和 哇 灌 省 水 30% 一 S50%， 能 增产 10% 一 30%; 滴灌 比 地 面 灌溉 
省 水 50% 左 右 ， 蔬菜 可 增产 10% 一 40%。1981 年 . 天 津 市 的 21 万 亩 菜 田 ， 如 用 滴灌 ， 一 
个 生长 季节 可 节 水 3360X 10tm 浊 。 如 使 用 低 毒 高 效 农药 ， 则 可 减轻 地 下 水 质 污 染 。 

(3) 提 佛 节约 生活 用 水 。 由 于 存在 “水 琶 是 廉价 的 、 又 取 之 不 尽 的 ”错误 观念 ， 人 们 
在 生活 中 浪费 水 〈 跑 、 冒 、 漏 水 与 长 流水 ) 的 现象 普遍 存在 ， 种 类 之 洛 和 数量 之 大 都 是 惊 
和 的 ， 沈 以 服务 行业 用 水 和 生活 用 水 更 为 突出 。 因 此 ， 应 当 大 力 宣 人 忧 节 水 ， 培 养 群 众 的 六 
水 意识 ; 应 当 提高 浪费 单位 的 水 价 ， 实行 “ 节 奖 超 罚 ” 制度 。 节约 生活 用 水 是 几 方 面 的 , 而 
推广 节 水 型 卫生 洁具 (包括 屈 用 、 洗 淋 用 、 厨 房 用 、 医 疗 用 卫生 洁具 )， 应 作为 重要 的 节 水 
措施 。 在 发 达 国 家 冲 册 ， 用 水 其 已 从 每 次 131. 降 到 让 或 仅 用 3 ， 而 我 国 多 用 12 一 15L 的 
老式 洁具 。 至 于 牛 活 废水 处 理 回 用 江 作 , 虽 北 京 环保 所 于 1985 年 建成 日 供水 量 120t 的 中 水 ， 
道 坛 点 工程 , 节 水 效益 显著 ,全 所 自来水 耗 量 与 前 三 年 同期 平均 值 相 比 ,下 降 了 48% 左右 龟 ， 
但 在 全 国 尚未 普遍 开展 此 项 节 水 工作 。 

在 一 些 发 达 国 家 , 城市 生活 日 用 水 量 人 均 在 500L 以 上 ， 而 我 国平 均 在 150L 左右 。 随 
着 生活 水 平 的 提高 ,我国 日 用 水 量 亦 必 随 之 增长 。 因此, 按 “ 水 法 ”教育 人 们 节约 用 水 , 意 
加 有 其 深远 意义 。 








日 本 将 处 理 后 的 水 用 作 不 与 人 体 接触 的 生活 厅 用 水 , 利用 专门 管道 输送 ， 因 其 有 别 于 上 ,. 下 水 道 的 功能 , 水 
质 介 于 上 ， 下 水 之 问 ， 称 中 水 。 此 系统 称 中 水 道 ， 见 泗 睛 市 水 资 汶 管 理 办 公 室 :《 城 市 用 水 答 理 $，1991. 8。 
城 多 建设 环境 保护 部 环保 局 : 《我 国 水 环境 问题 及 其 对 第 ?》，1984 年 。 

中 国 科学 院 : 《水 资源 研究 参考 资料 汇编 #，1985，10， 

天 津 市 环保 所 : 《工业 用 水 管理 基础 》，1984，8。 

江 博 市 水 资 办 :城市 用 水 营 理 3，1991，8。 





是 
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(4) 开展 一 水 多 用 。 如 前 述 的 污水 处 理 回 用 、 将 工业 废水 或 直接 或 经 处 理 ) 用 于 灌 
溉 或 冷却 、 绿 化 、 消 防 及 娱乐 观赏 用 水 等 ， 将 节省 的 优质 水 用 于 生活 用 水 。 

2. 运用 水 资源 管理 模型 进行 地 下 水 资源 的 科学 管理 

从 前 面 的 讨论 可 以 看 出 ， 地 于 水 资源 管理 这 一 学 科 ， 丰 仅 属 地 质 科 学 的 研究 范围 ， 还 
与 工程 ， 社会、 经济 、 环 境 、 法律 等 科学 有 关 ， 因 而 需要 多 学 科 及 各 行业 共同 来 研究 。 

根据 水 资源 管理 发 展 的 历史 分 析 ， 最 主要 的 技术 管理 手段 ， 就 是 运用 系统 论 与 系统 分 
析 方 法 等 现代 科学 技术 ， 建 立 水 资源 或 地 下 水 资源 系统 管理 模型 ， 优 化 出 最 合理 的 开发 方 
案 。 这 已 成 为 当前 国际 上 共同 使 用 的 重要 管理 措施 。 因此 ,“ 如 用 系统 工程 观点 ， 则 可 将 水 
资源 管理 定义 为 : 在 一 定 的 约 东 条 件 卜 、 通 过 对 该 水 资源 系统 中 某 些 决 策 变 量 的 变换 ， 使 
系统 按 -~ 定 目标 要 求 达 到 最 优 ?@@。 地 下 水 资源 管理 模型 是 为 达到 某 既 定 管理 目标 ， 利 用 有 运 
筹 学 中 的 最 优化 技术 方法 ， 建 立 起 的 一 组 数学 模拟 模型 中 的 数值 和 模型。 实质 上 ， 这 里 所 说 
的 地 下 水 资源 管理 模型 ， 是 由 地 于 水流 或 溶质 运 移 等 数值 模型 和 管理 数值 模型 厅 合 而 成 的 
复合 模型 。 通 过 对 此 模型 的 运 竺 ， 使 该 系统 的 特定 目标 达到 最 优 。 

依据 管理 区 的 水 文 地 质 条 忻 、 已 取得 的 资料 和 管理 目标 的 不 同 ， 应 选用 相应 类 型 的 管 
理 模型 。 常 用 的 地 下 水 资源 管理 模型 @ 有 : 按 模 型 中 的 变量 性 质 可 分 为 确定 性 系统 管理 模 
型 、 随 机 性 系统 管理 模型 ， 按 参数 分 布 状 况 可 分 为 分 布 参数 系统 与 集中 参数 系统 两 类 管理 
模型 ， 按 解 快 问题 的 性 质 可 分 为 水 力 管理 模型 、 水 质 管理 模型 和 政策 评价 及 经 济 管理 模型 
三 类 ; 按 有 目标 函数 及 约束 条 件 的 性 质 可 分 为 线性 规划 与 非 线性 规划 管理 模型 ; 按 目 标 函 数 
多 少 又 可 分 为 单 目标 管理 模型 和 多 目标 管理 模型 。 

地 下 水 资源 管理 模型 ， 主 要 由 三 个 组 分 组 成 ， 即 决策 变量 、 目 标 函 数 和 约束 条 件 。 

管理 模型 的 决策 变量 : 为 了 优化 开发 地 下 水 资源 ， 人 人们 通过 控制 与 调配 该 地 下 水 系统 
开发 与 运行 的 决策 来 达到 目的 。 这 些 人 为 可 控 变 量 称 为 决策 变量 。 它 主要 有 与 水 力学 有 关 
的 决策 变量 , 与 水 质 有 关 的 决策 变量 , 与 经 济 因素 有 关 的 及 与 环境 问题 有 关 的 决策 变量 。 某 
些 学 者 提出 的 主要 决策 变量 如 下 : 

(1) 抽水 量 在 地 域 上 和 时 间 上 的 分 布 : 

(2) 人 了 补给 量 在 地 域 上 和 时 间 上 的 分 布 ; 

(3) 与 会 水 刻 有 水 力 联 系 的 地 表 水 体 的 水 位 ; 

(4) 开采 地 下 水 的 水 质 ; 

(5) 人 工 补 给 用 水 的 水 斋 ; 

(8) 新 增加 的 抽水 井 、 人 人工 补 给 设施 的 容量 、 地 点 和 建造 时 间 等 。 

管理 模型 的 目标 函数 ， 它 是 指 经 过 系统 管理 后 要 达到 的 特定 日 标 ， 以 决策 变量 的 数学 
表达 式 来 表示 。 目 标 图 数 的 内 亨 ， 随 管理 目的 或 管理 模型 的 类 型 而 异 。 

根据 实际 开发 地 下 水 时 采用 的 具体 管理 月 的 、 狂 施 或 要 求 的 不 同 ， 常 取 管 理 区 内 地 下 
水 开采 “各 节点 水 位 和 的 最 天 什 ”.、 “各 节点 水 位 总 降 深 的 最 小 值 ”"、“ 各 点 水 位 回升 的 最 大 
信 "、 获 取 的 最 大 经济 效益 ”、“ 耗 能 量 晤 小”"、“ 纯 利润 最 大 或 投资 量 最 小 ”，“ 供 水 量 最 大 或 
水 利用 率 最 高 "、“ 水 中 特定 组 分 浓度 与 允许 浓度 之 差 最 小 ”`.“ 环 境 变化 量 最 小 ”等 中 的 一 





从 ”相亲 君 :水 资源 管理 ?，1988。，12， 
昌 ”地 下 水 资源 管理 模型 将 在 《地 下 水 资源 管理 模 塌 》 课 中 深信 学 习 ， 
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个 或 多 个 为 生 标 湖 数 。 

管理 模型 的 约束 条 件 ， 是 指 在 地 下 水 资源 管理 寻 优 过 程 中 ， 对 地 下 水 资源 系统 与 自然 
环境 系统 ， 经 济 系统 、 人 为 活动 及 社会 环境 等 的 控制 条 件 。 主 要 有 : i. 水 力学 约束 ， 和 包括 
地 下 水 流 状态 方程 约束 、 地 下 水 位 约 束 【如 为 防止 地 面 沉降 成 海水 入 侵 而 给 定 地 下 水 位 的 
上 或 下 界 约 束 1、 地 下 水 基 约 束 “ 如 控制 回 灌 量 、 允 许 总 用 水 量 或 泉水 流量 最 小 值 等 ); i 
水 质 约束 ; 证 经 济 约束 《产值 或 笠 求 约束 );， iv. 环境 约束 ; v. 资源 约束 【如 投资 总 量 、 地 
表 水 或 地 下 水 可 供 最 天 水 量 、 河 流 保持 最 小 流量 值 等 )， vi. 取水 或 人 工 补给 设备 容量 约束 
条 件 等 。 

下 面 公 介绍 一 个 用 线性 规划 选择 地 下 水 量 最 优 开采 方案 的 简单 实例 ;常州 市 水 资源 开 
采 的 优化 方案 ””。 

常州 市 的 供水 ， 主 要 是 开采 第 1 居 承 压 水 ， 其 次 用 运河 水 作为 生产 用 水 。 骨 前， 地 下 
水 已 超 采 ， 产 生 了 地 面 沉 降 等 环境 灾害 ， 需 要 新 辟 水 源 ， 要 求 选择 优化 方案 。 目 前 及 计划 
的 供水 水 源 如 下 : 

(1》 运河 水 : 目前 开采 基 为 69X10 md， 其 中 的 4X10m 7d 作为 生活 用 水 ， 基 余 为 
工业 用 水 。2000 年 计划 开采 110X 10tm’yd。 

《2) 长 江水 ， 要 修建 长 江 引 水 工程 ,第 一 期 引水 10X10'm*/d， 投资 2000 多 万 元 。 第 
二 期 完成 后 ， 能 供水 20X 10tm yd， 

《3) 市 区 第 一 承 压 含水 层 : 人 允许 开采 量 为 5.71X1l0'm*/q。 

(4) 市 区 第 二 承 庄 食 水 层 : 允许 开采 晤 为 13X10ma?/d。 如 超 采 ,， 则 治理 环境 公害 的 费 
用 ， 估 计 为 1 元 /m 。 

(5) 长 江 边 的 第 1 承 讨 含 水 层 ， 可 建 两 个 10X10*m*/d 的 水 源 地 。 

水 资源 的 成 本 及 电 耗 如 表 11 一 9 所 示 ， 

表 11- 9 常州 市 水 资源 成 本 及 电 耗 表 








一 一 一 
































# | a 
分 类 了 
【《 琳 / 中 了 {oC nn 
伍 ， 于 用 水 : D180 20 | ! | D, oe 加 
er i ， .一 本 中 一 __. 
生 产 0.23 0D, 04 
地 运河 一 -一 -一 一 一 一 一 一人 一- 一 or 
表 生 活 看, 22 和 4 站 .站 
水 1 2 EE . _ 
长 江 引 来 N. 5 阁下 
市 区 I 苔 不 水 | | 站 0. 033 
i 江 边 4 承 压 水 ,3 可, 位 芒 
水 | . . | | 埋 深 一 30m 时 为 D. 35; 捍 深 之 30m 时 为 有 05; 
市 区 1 浆 所 水 30m 时 每 10m 增加 #5.11? 人 30m 时 每 um 增加 0.0133 














注 ， 根据 1983 年 统计 、 不 舍 水 资源 则 、 片 台 攻 设 衔 维 内 痪 ， 


选择 水 源 时 , 要 求 总 费用 和 总 电 耗 为 最 低 . 设 总 费用 为 了 ,总 电 耗 为 E, 则 其 计算 公式 
如 下 : 
D = 0.0338Q; 十 0.070@; 二 1.07@;' 十 0.08@; 十 0.060 十 0.0400' 十 0. 1082: 
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FQ=0.28 十 0 4 入: 十 外) 十 0.450; 十 0,24 十 0.238' 十 0.58 
式 中 ; 久 一 一 市 内 第 1 耻 压 含水 层 开 采 量 (10'm’/d)， 
@: 一 一 市 内 第 i 承 压 含水 层 允 许 开采 量 (10m 7a); 
QQ 一 一 市 内 第 I 承 压 含水 层 超过 旬 许 开采 量 的 抽水 量 (10+m*/d); 
QQ 一 一 江 边 第 1 承 压 含水 层 的 开采 量 (1L0m /dd); 
@, 一 一 运河 水 生活 用 水 开采 量 (10'm?/d); 
Q,' 一 一 运河 水 生产 用 水 开采 量 (10'm’id); 
;一 一 长 江 引 水 量 ti0im*/d)， 
因为 目标 函数 只 能 有 一 个 ， 故 用 总 费用 和 总 电 耗 的 线性 组 合作 为 目标 函数 。 要 求 到 
2000 年 供水 150x 10'*m3/d。 共 计算 三 个 方案 。 
第 一 方案 : 目标 函数 : min x 一 4D 十 (1 一 A) 五 
约束 条 件 : 


Qi 十 ;十 Qi 十 十 Qi; 十 人 Q:' 二 150 
Ql 过 571: 过 13 
外 示 20, 和 :十 外: 送 30 
入 委 110, 和 所 4 
Qs 委 20, 和 E00 = 1.2,.,5) 
第 一 方案 ; 国定 长 江 引 水 20X10‘m’*/d， 即 除 将 一 个 约束 条 件 Q: 志 20 改 为 Qi 三 20 外 ， 
其 余 和 第 一 方案 相同 。 
第 三 方案 : 不 省 虚 江 边 开采 第 1 承 压 含水 层 . 固定 长 江 引 水 ， 市 内 开采 30X 10'm’/d， 
超 采 17X10'm*/d ， 央 而 约束 条 件 变 为 ; 


70 = 13,0Q," = 17 
QQ; C= 0 4 R110,0; 一 20 
外 十 外 十 和 十 外 和 十 名 :之 150 
QR, 00 一 1.2 5) 
以 上 三 种 方案 都 用 单纯 形 法 进行 计算 。 分 别 求 得 最 优 解 ， 结 果 列 于 表 11 一 10 中 。 


于 11 一 10 常州 市 水 资源 管理 方案 比较 表 








T、、 顶 总 开采 ; 

i > 目 名 1 名 > [a 全 3 人 全 + ts 0 2 ! 号 
- |]5.71 13 0 17, 29 轩 110 D 150 7.12 4 人 0D. 38 
二 i5.71 13 0 17 9 94.29 20 | 130 8. 23 : 45. 68 
三 5.71 13 17 0 0 94.29 20 150 25.1 | 44. B83 











从 表 中 可 以 看 出 ， 第 一 方案 是 最 优 方案 。 
3, 地 下 水 监测 工作 


为 掌握 水 资源 管理 方案 的 执行 情况 和 预测 未 来 地 下 水 的 天 然 和 开采 动态 ， 以 及 环境 条 
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件 的 变化 趋势 ， 以 便 及 时 调整 管理 方案 和 采取 防治 措施 ， 都 必须 全 面 、 系 统 地 进行 好 十 水 
动态 监测 工作 。 兆 其 是 在 地 下 水 库 区 和 利用 回收 废水 进行 人 工 补给 的 地 区 。 因此， 地 下 水 
动态 监测 工作 是 水 资源 管理 必 不 可 少 的 组 成 部分 。 许 多 国家 在 水 资源 法 中 都 明显 规定 ， 无 
地 下 水 监测 资料 设计 的 水 资源 管理 工作 ， 在 法 律 上 是 绝对 不 容许 的 ， 

地 下 水 动态 监测 的 内 容 ， 应 根据 管理 方案 来 确定 . 其 主要 内 容 包 括 地 下 水 的 水 位 动态 、 
水 质变 化 、 开 采 量 与 回 灌 量 的 统计 三 个 方面 。 当地 下 水 系统 内 可 能 出 现 因 水 资源 开发 而 引 
起 的 环境 灾害 时 ， 也 应 对 其 变化 进行 监测 。 

地 下 水 动态 监测 网 布置 的 范围 ， 原 则 上 应 包括 整个 水 资源 管理 区 ， 有 时 还 应 扩大 到 与 
本 区 水 资源 形成 有 关 的 毗邻 地 区 。 监 测 网 、 点 的 布告 ， 须 考虑 对 全 区 水 资源 动态 谈 化 规律 
的 控制 ， 并 在 对 地 下 水 源 地 水 质 、 水 景 产生 最 大 影响 的 地 段 以 及 可 能 出 现 病害 的 地 段 加 密 
观测 点 ,进行 重点 监视 。 监 测 网 、 点 的 布置 还 应 与 选 定 的 计算 水 量 和 水 质 的 数学 模型 相 适 
应 。 选择 观测 点 的 具体 原则 , 首先 要 有 代表 性 , 并 尽 可 能 利用 现 有 并 点 ,做 到 一 井 多 用 。 代 
表 性 十指 所 采取 的 水 质 样品 或 所 观测 的 水 位 各 流量 数据 ， 在 地 点 和 时 间 上 能 符合 水 体 的 真 
实情 况 ， 并 能 控制 一 定 空间 和 时 间 的 范围 。 例 如 ， 不 致 因 井 深 不 同 或 过 滤器 下 园 层 位 不 同 
而 出 现 水 位 、 水 质 上 的 差异 ， 不致 因 长 期 停 用 而 影响 水 中 微量 元 吉 和 细 兰 的 含量 。 还 应 注 
意 ， 观 测 点 位置 ， 尽 可 能 不 要 轻易 地 变换 ， 因 为 经 常 改 换 观测 点 ， 则 可 能 使 观测 成 果 的 使 
用 价值 大 减 。 

关于 地 下 水 动态 观测 的 一 般 要 求 ， 已 在 本 教材 第 一 篇 中 讲 过 ， 这 里 仅 就 某 些 特 殊 要 求 
作 简 要 补充 。 

对 于 开采 条 件 下 的 地 下 水 位 动态 观测 ， 有 两 个 基本 任务 : 一 是 要 掌握 某 一 时 期 整个 渗 
流 场 的 水 动力 状况 ; 二 是 要 掌握 可 靠 的 水 位 旺 时 间 变 化 趋势 及 其 变化 速度 。 前 者 主要 是 为 
了 编 绘 不 同时 期 的 等 水 位 线 图 〈 流 场 图 ;)， 以 便 分 析 地 下 水 的 流向 、 运 动 规律 、 抽 水 或 注水 
井 〈 人 人 工 补给 ) 的 影响 范围 ， 以 及 海水 入 漫 的 情况 等 。 同 时 ， 这 种 图 件 也 是 建立 水 资源 计 
算数 学 模型 的 基础 图 件 . 为 编制 高 质量 的 流 场 图 , 要 求 观测 网 点 能 控制 住 全 区 流 场 的 变化 ， 
应 有 1--2 条 主要 观测 线 罕 过 区 内 的 水 位 降落 漏斗 、 补 给 水 丘 及 不 间 类 型 的 边界 。 观测 点 应 
尽量 布置 在 剖面 线 上 的 地 下 水 面 坡 度 变化 点 上 。 水 面 坡度 无 变化 的 地 区 ， 有 少数 观测 点 控 
制 即 可 。 后 者 的 任务 ， 主 要 是 检查 地 下 水 的 开采 条 件 是 否 按照 水 资源 管理 方案 预计 的 方向 
发 展 ， 如 有 偏离 ， 则 必须 采取 适当 的 措施 来 保护 地 下 水 资源 。 这 种 观测 点 必须 设置 在 能 够 
真正 代表 区 域 水 位 变化 趋势 的 水 位 降落 漏斗 的 中 心 。 因 为 滇 斗 中 心 的 水 位 反应 了 所 有 抽水 
井 的 干扰 影响 ， 而 漏斗 边沿 部 位 的 水 并 水 位 则 不 一 定 具 有 代表 性 。 其 次 是 ， 为 了 消除 因 齐 
采 强 度 随 时 间 变 化 而 对 水 位 观测 值 所 产生 的 影响 , 要求 选 用 非 生产 井 作 为 水 位 动态 观测 井 。 

对 于 地 下 水 的 水 质 监测 ， 应 注意 以 下 问题 ， 

(1) 水 质 监测 项 目 一 般 可 分 为 “基本 监测 项 日 ”和 “选择 性 监测 项 目 ”两 类 。 前 者 是 
指 全 区 所 有 监测 点 水 样 都 必须 测定 的 项 目 ， 后 老 则 是 根据 每 个 监测 点 所 在 位 置 特征 和 不 同 
目的 而 检测 的 某 些 指定 项 目 。 为 了 解 整个 地 下 水 系统 的 水 文 地 球 化 学 条 件 的 变化 趋势 ， 规 
定 以 少量 常规 化 学 组 分 作为 某 本 监测 项 目 是 必要 的 ; 但 是 ， 应 该 把 监测 项 目的 重点 放 在 可 
能 对 地 下 水 质 产生 有 害 影响 的 化 学 成 分 上 。 此 外 ， 也 可 根据 某 一 时 期 的 水 质 情报 ， 对 所 发 
现 的 某 些 水 质 异 常 现象 ， 进 行 追 索性 的 监测 。 

(2) 除 常 规 的 水 质 监测 外 ， 旧 前 在 国 、 内 外 的 水 资源 管理 工作 中 ， 特 别 强 油 对 人 类 公 
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康 有 人 危害 的 微量 重金 属 离 子 , .有 机 物 和 致 病 细菌 ， 以 及 病毒 的 监测 。 有 机 物 的 危害 性 已 被 
试 为 远大 于 无 机 质 或 微生物 的 污染 危害 。 因 此 ， 在 地 下 水 受 有 机 污染 的 地 区 ， 应 增加 对 微 
量 有 机 物 的 监测 项 目 。 

(3) 微量 重金 属 元 素 和 有 机 污染 物 在 地 下 水 中 的 含量 ， 一 般 都 很 低 ( 常 以 微克 每 升 
计 7。 因 此， 如果 我 们 不 严格 按 要 求 琉 样 . 或 由 于 在 保存 过 程 中 水 样 自身 发 生化 学 或 生物 化 
学 变化 ， 将 造成 这 些 成 分 在 实验 室 测 定 的 结果 与 实际 情况 不 符 ; 使 水 质 评价 失真 ; 或 者 出 
现 同一 水 样 的 几 组 样品 的 结果 不 一 致 ， 无 法 作出 评价 结论 内 紫 ， 首先 委 六 烙 执 行 有 关 水 
样 采取 和 保存 的 技术 规程 ; 其 次 应 尽 可 能 统 -取样 和 分 析 样 品 的 时 间 , 并 进行 系统 取样 . 以 
消除 人 为 因素 对 分 析 结 果 造 成 的 影响 ， 

对 环境 地 质 的 监测 项 目 、 位 置 和 要 求 ， 应 依据 当地 的 地 质 、 水 文 地 质 条 件 和 预测 的 或 
已 发 生 的 环境 地 质问 题 来 进行 安排 ， 一 般 要 求 监测 它们 的 产 牛 、 变 化 和 治理 的 全 过 程 。 
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第 三 篇 。 矿 床 水 文 地 质 


在 公元 前 22 世纪 夏 以 前 ,我国 就 已 大 量 使 用 钢 器 ; 公元 前 770 -1300 年 记 周 时 代 , 已 
升 采 利 用 金 、 银 ， 铜 ， 办、 锡 等 妇 产 : 约 在 春秋 战国 之 变 《 公 元 前 489 年 前 后 }， 开 始 利 用 
铁 ; 加 上 绪 言 中 例 举 的 采矿 袜 和 市 ， 趾 以 证 明 ， 为 满足 人 类 生存 和 社会 发 展 的 需要 ， 我 国 从 
远古 谣 开 始 了 采 湛 他 有 工作 。 和 伴随 采矿 业 的 发 展 ， 碎 井 排水 已 成 为 采矿 中 不 可 缺少 的 工作 
人 - 
库 始 采矿 ， 主 要 是 开 控 地 下 水 而 以 上 药 信 床 : 逐渐 发 展 ， 开 始 开 控 地 下 水 面 以 上 的 厂 
床 . 在 与 矿井 酒水 作 斗 争 中 ， 不 断 地 让 富 了 与 水 感 作 斗争 的 经 验 ， 发 展 了 矿床 旷 于 排水 技 
本 解放 前 ， 我 国 长 期 处 于 甘 建 、 半 封建 及 平 殖民 地 的 社会 。 由 于 殖民 主义 者 对 矿产 资源 
进行 掠 并 性 开采 , 产 重 地 破坏 了 了 我国 的 矿产 资源 , 阻碍 了 矿床 及 矿井 水 文 地 质 科 学 的 发 并 。 
让 于 不 作 和 矿床 水 文 地 质 工作 , 致使 信守 突 水 事故 时 有 发 生 , 其 中 突出 的 事例 是 1935 年 5 月 
洒 健 北大 间 的 突 水 ， 全 矿井 被 洽 没 ， 还 奔 志 了 385 名 全 工 的 生命 。 

解放 后 ， 我 国 的 矿床 与 矿井 水 文 地 质 上 作 得 到 了 突飞猛进 的 发 展 。 它 可 分 为 矿床 调查 
中 的 信 床 水 文 地 质 山 查 工 作 与 开采 中 的 矿井 水 文 她 质 工 作 ， 耳 者 关系 密切 ， 不 可 分 制 。 本 
篇 以 讲授 矿床 水 文 地 质 为 主 . 侧重 于 自然 状态 下 厂 床 充 水 条 件 的 探讨 、 研 地 请 水 量 的 预测 ， 
为 矿产 地 的 综合 评价 服务 ; 茹 甩 某 些 矿 旧 水 文 地 质 内 容 ， 简 介 矿 床 获 干 、 突 水 预测 及 太 侈 
环境 地 质 主 价 窜 内 容 。 
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第 十 二 音 ” 有 关 矿床 及 采 和 下 的 
东 些 知识 简介 


为 了 加 深 理解 所 学 矿床 水 文 地 质 内 容 ， 须 掌握 一 些 有 关 矿 床 和 采矿 的 知识 。 本 章 仪 就 
某 些 常用 的 基本 知识 作 些 简 介 。 


$1 有 关 矿 床 的 荣 些 知识 简介 


一 、 矿 石 、 矿 体 、 矿 床 及 矿产 

凡 含 经 济 上 有 价值 和 技术 上 可 提取 有 用 元 素 、 化 合 物 或 矿物 的 岩石 称 矿 右 。 它 可 分 为 
会 单一 有 用 组 分 的 简单 矿 右 或 含 多 种 有 用 组 分 的 复杂 矿石 。 矿 石 的 自然 礁 积 体 称 矿 体 。 它 
是 独立 的 地 质 体 ， 有 一 定 的 形状 、 大 小 和 产 状 ， 占 有 一 定 的 空间 。 矿 体内 矿石 成 分 的 分 布 
多 不 均 义 ， 可 构成 局 部 的 富矿 体 或 贫 矿 段 ， 达 不 到 工业 要 求 的 则 称 夹 石 。 包 力 矿 体 的 无 实 
用 价值 的 岩石 称 矿 体 的 围 岩 。 矿 体 和 围 岩 石 间 的 界面 有 清晰 的 ， 也 有 逐渐 过 渡 的 。 

由 成 矿 地 质 作 用 在 地 壳 中 形成 的 质 和 量 皆 符 合 当前 经 济 技术 条 件 ， 可 被 开采 和 利用 的 
地 质 体 称 矿床 。 它 由 和 矿 体 和 围 岩 组 成 。 一 个 矿床 可 由 一 个 或 多 个 和 矿 体 组 成 。 在 地 壳 中 ， 由 
地 质 作用 形成 和 能 被 利用 的 矿物 资源 称 矿产 。 目 前， 常用 的 矿产 有 150 多 种 。 根 据 工业 用 
途 ， 把 它们 分 成 三 大 类 ， 一 类 是 金属 矿产 , 包括 黑色 人 金属、 有色 金属 、 轻 贵金属 ( 铝 、 镁 、 
金 、 银 及 日 金 等 ;、 稀 有 和 放射 性 金属 矿产 ; -一 类 足 非 金属 矿产 萎 镁 矿 、 磷 灰 石 、 钾 盐 、 
金刚 右 、 云 母 及 石英 等 ); 三 类 为 可 燃 有 机 矿产 ( 煤 、 石 袖 )。 

此 外 ， 地 下 水 也 常 被 视 为 人 类 不 可 缺少 的 矿产 资源 之 一 ， 被 大 量 地 开采 和 利用 。 

二 、 矿 体 的 形状 及 产 状 

矿 体 的 形状 ， 系 指 矿 体 在 空间 的 存在 形态 。 形 状 不 同 的 矿 体 , 它 与 周 用 会 水 层 ( 体 ) 之 
间 具 有 不 同 的 接触 状态 ， 发 生 不 同 的 水 力 联系 ， 使 矿床 具有 不 同 的 水 文 地 质 特 征 。 按 矿 体 
延伸 情况 . 可 把 矿 体形 状 分 为 三 个 基本 类 型 ， 等 轴 型 矿 体 ， 如 矿 瘤 ， 它 可 处 在 含水 层 或 中 
水 层 之 中 ; 板 状 型 矿 体 ， 如 矿 层 、 吐 镜 体 等 ， 其 顶 、 底 板 〈 或 其 一 〉 可 为 全 水 层 ; 柱状 型 
矿 体 ， 如 矿 简 等 ， 可 分 布 在 含水 层 或 隔 水 层 之 中 。 介 于 上 述 基 本 类 型 之 间 的 是 过 渡 型 矿 体 
和 不 规则 形态 矿 栖 ， 如 网 状 (图 12--1)、 放 射 状 矿 体 等 。 

矿 体 的 产 状 ， 蚌 指 矿 体 产 出 的 地 质 位 置 和 产 出 状态 ， 包 括 矿 体 的 构造 位 置 、 形 状 、 大 
小 、 与 围 岩 的 接触 关系 及 其 空间 方位 等 。 矿 体 产 状 ， 通常 以 矿 体 ( 层 ) 的 走向 、 候 向 及 倾 
角 来 表示 。 

按 倾 角 ， 把 矿 体 分 成 : 倾角 小 于 3" 的 水 平 矿 体 ; 3" 至 30° 的 缓 倾斜 矿 体 ; 30" 至 45 一 55* 
的 倾 条 肌体 大 于 45 一 55 "的 急 借 斜 矿 体 ”…。 

、 和 矿石 品位 和 矿产 储量 
衡量 矿石 质量 的 主要 标志 是 矿 右 有 用 组 分 的 他 于 久 看 别人 包 。 从 矿石 中 提取 茶 种 
184 


TH 





元 素 时 , 其 品位 以 矿石 中 该 元 素 的 重量 或 氧化 物 的 重 
量 百分比 表示 ; 贵重 金属 或 砂 矿 以 “gA”(10-) 或 
“gyms” 表示 ; 非 金属 矿物 原料 矿 行 的 品 售 . 则 以 有 用 

矿物 的 单位 重量 或 体积 的 含量 表示 , 例如 云母 矿 的 品 

位 , 以 云母 会 量 “kg/m” 表示 之 。 矿石 的 工业 品位 不 -全 
是 固定 的 ， 一 般 地 讲 ， 它 随 工艺 技术 、 檀 石 傅 证 、 综 

合 利用 情况 及 国家 对 该 矿石 的 需要 等 条 件 的 变化 而 

改变 。 在 当前 的 经 济 技术 条 件 下 ， 荆 业 对 矿 右 中 主要 

有 用 组 分 的 最 低 含 量 要 求 ， 称 为 工业 上 品位: 用 以 圈定 图 123 一 1 网 状 矿 体 

工业 矿 体 边界 的 品位 叫 边 界 品位 ， 低 于 它 的 是 夹 石 。 

矿产 鱼 量 即 矿产 在 地 下 的 埋藏 量 ， 它 是 确定 矿山 规模 、 投资 和 矿山 服务 年 限 的 主要 依 
据 。 在 矿产 调查 阶段 及 开采 过 程 中 ， 都 需 进行 久 重 计算 。 大 多 数 矿 产 的 储量 数字 用 质量 
(1、kg 等 ) 表示 ， 部 分 信 产 (如 建材 ) 用 体积 (m*) 表示 。 

在 地 质 调查 期 间 ， 必 须 控 不 则 地 段 、 不 同 储量 级 别 、 不 同 矿 石 自然 类 型 、 不 同 工 业 品 
.级 及 平衡 表 肉 、 外 矿石 等 分 别 计算 储量 ， 以 满足 矿 由 企业 设计 筑 要 。 矿 由 开采 时 ， 还 须 计 
算 生产 储量 。 一 般 情况 下 ， 圳 天 开采 时 应 计算 开拓 储量 及 备 采 储量 ; 地 下 开采 时 ， 应 计算 
开拓 和、 采 准 及 备 采 三 级 情景 。 

四 、 矿 庆 成 因 类 型 “及 其 与 周围 含水 展 间 的 关系 

(1) 岩浆 矿床 是 指 伴 随地 党 中 岩浆 活动 而 形成 的 矿床 ， 如 铬 、 镍 、 铂 、 金 刚 石 、 钒 、 
詹 、 铀 、 销 、 铁 、 磷 等 。 该 类 矿床 和 围 儿 多 发 育 有 各 种 裂隙 ， 故 裂隙 水 为 该 类 矿床 的 主要 
充 水 水 源 。 

(2) 伟 晶 岩 人 矿床: 为 晶体 粗大 的 脉 状 矿床 ， 富 含 稀有 及 放射 性 元 素 ， 富 含 挥发 性 组 分 
的 矿物 易于 富 集 ， 产 外 、 包 、 锂 及 去 峡 、 水 晶 等 。 涯 妹 本 身 改 隙 多 较 发 育 ， 故 其 多 成 为 含 
水 较 丰 富 的 裂 陈 水 带 。 

(3) 气 水 - 热 液 矿床 是 出 含水 、 挥 发 性 组 分 及 成 矿 组 分 的 气 水 热 液 ， 在 运 移 中 ， 成 矿 
物质 通过 充填 或 交代 作用 所 形成 的 矿床 。 气 水 热 液 有 的 是 岩浆 《包括 火 由 ) 成 因 的 ， 有 的 
是 变质 成 因 的 , 也 有 的 是 地 下 水 含 矿 热 液 @. 但 许多 矿床 都 是 岩浆 后 期 气 水 热 液 和 地 下 水 热 
液 综 合 形成 的 产物 。 产 出 锡 、 锡 、 汞 、 镜 、 砷 、 金 、 银 、 石 棉 、 水 曲 、 萤 右 、 重 唱 省 、 冰 
洲 石 等 。 据 成 矿 地 质 条 件 ， 可 把 这 类 矿床 分 为 热 液 矿床 和 接触 交待 矿床 两 大 类 。 在 成 因 和 
空间 上 与 秦 卡 省 有 关 的 矿床 ， 则 称 砂 卡 岩 矿 床 。 这 类 矿床 的 水 文 地 质 条 件 复 杂 ， 多 为 岩 洲 
水 充 水 矿床 。 接 触 交待 矿 床 的 围 岩 一 侧 多 为 岩 洲 水 ， 远 离 接 触 带 的 矿床 ， 则 多 处 于 岩溶 水 
包围 之 中 ， 其 至 集体 本 身 也 含水 。 

C4) 风化 矿床 : 由 地 壳 表 晨 风 化 作用 形成 的 矿床 ， 称 风化 矿床 。 主 要 产 出 铁 、 锰 、 错 、 
久 、 钻 、 金 、 金 刚 石 、 克 块 岩 及 高 岭 十 等 。 按 成 因 分 为 残 积 和 坡 积 矿床 、 残 余 矿床 、 淋 积 
矿床 。 其 主要 充 水 层 为 风化 裂隙 潜水 层 ， 一 般 水 文 地 质 条 件 较 简单 。 

(5)》 沉积 矿床 ， 系 由 地 表 沉 积 作用 形成 的 矿床 。 以 其 中 富 集 有 用 物质 而 与 一 般 的 沉积 




















全 向 地 壳 深 处 下 活 的 地 下 水 , 受 地 热 影 响 湛 度 可 升 高 至 200--300 人 , 它 可 以 从 图 岩 和 矿 体 中 说 解 出 大 量 存 类 和 成 
矿物 质 ， 形 成 地 下 水 什 矿 热 液 。 它 也 可 出 详 斌 海水 下 滩 成 由 十 封 着 水 析出 而 形成 。 
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台 相 区 别 、 这 类 矿床 包括 ， 

中 地 表 风 化 物质 在 被 揣 运 过 程 中 ， 出 六 术 械 分 异 作用 形成 的 机 械 流 积 砂 ) 矿床 ， 产 
金 、 铂 、 金 刚 石 、 锡 厂 、 销 石 、 包 、 钠 、 畔 等 . . 

亿 燕 发 作用 形成 的 蒸发 沉积 矿床 ， 主 里 产 石 盐 、 男 盐 、 石 意 ， 芒 硝 、 碱 等 。 

区 在 湖 海 盆地 中 , 通过 胶 凝 沉积 作用 形成 的 层 位 稳定 , 规模 天 的 胶体 化 学 沉积 矿床 。 如 
宣 龙 和 宁 乡 式 铁 矿 、 链 入 和 销 士 厂 毕 属 此 类 . 

和 有 生物 参与 成 矿 作 用 ,通过 化 学 作用 促进 成 矿物 质 紧 集 而 成 的 生物 化 学 沉积 矿床, 产 
煤 ， 石 油 与 硅 块 岩 ， 其 些 锦 钻 铅 锌 铀 铁 铜 六 环 。 

所 火山 喷发 的 成 矿物 质 ， 国 深 积 作用 形成 的 矿床 称 火山 沉积 矿床 。 主 要 有 证 化 物 矿 床 
及 现代 洋 底 鳃 结核 矿床 等 。 

沉 根 矿床 所 产 矿 种 大 多 产量 十 富 . 旋 共 是 生 物化 学 和 胶体 化 学 沉积 矿床 ， 多 与 碳酸 盐 
吞 共生 多 具有 利 蓄 水 的 构造 ， 受 洗浴 末 的 威 脑 :致使 矿床 水 文 地 质 条 件 极为 复杂 , 国内 、 
外 大 水 矿床 多 属 此 类 ， | 

6) 变质 矿床 杀 伴 随 岩 本 变质 过 程 ， 由 有 用 天 素 窗 集 而 成 的 矿床 ， 除 产 金 ， 钠 、 铜 、 
钻 、 锌 等 金属 人 矿产 外 . 还 产 滑石 、 姜 人 庶 矿 、 册 、 坎 、 石 里 、 五 棉 等 非 金属 矿产 ， 多 数 为 水 
文昌 压条 件 简单 的 裂 际 充 水 矿床 ， 


NS 2 开采 矿床 的 菜 些 知识 简介 


坟 床 水 文 地 质 工作 是 为 开采 矿床 服务 的 。 采 古方 法 的 选择 、 矿 并 涌水 量 的 太 小 扩 汶 干 
措施 的 设置 ， 均 与 矿区 水 文 地 质 亲 件 有 关 。 采 用 不 同 的 开采 方式 和 开采 方法 ， 会 使 矿区 水 
文 地 质 条 件 受 到 不 同 的 改造 ， 不 仅 会 导致 矿井 涌水 基 、 采 矿难 易 程 度 及 成 本 筹 有 很 大 的 差 
别 ， 还 会 出 现 不 同 的 环境 地 质问 题 。 因 此 ， 矿 床 水 文 地 质 人 人员， 有 必要 掌握 一 些 有 关 和 采矿 
的 基础 知识 。 

一 、 酬 床 的 开采 单位 

对 上 庙 有 较 大 面积 各 具 丰 窜 储 量 的 人 矿床， 为 了 有 计划 地 进行 开发 ， 通 常 按 矿 体 屿 存 条 件 
将 矿床 由 大 到 小 划分 为 若干 个 开采 单位 ， 划 条 相 度 的 采矿 企业 (生产 单位 ) 进行 开采 。 首 
先 ， 将 划 归 公司 或 本 和 芳 局 片 有 的 做 体 称 仿 区。 本 务 局 战 公司 王 设 一 个 或 几 个 本 出， 划 归 一 
个 矿 抽 企业 开采 的 矿 体 称 矿 田 。 在 一 个 矿山 中 ， 划 归 一 个 做 井 (坑口 ) 开采 的 矿 体 则 称 井 
困 。 和 大 并 (坑口 ) 是 一 个 独立 开采 系统 的 生产 单位 .而 井田 则 是 基本 的 开采 单位 〔 图 12… 
2) 。 

由 于 矿井 《或 坑 悦 ) 是 独立 的 生产 单位 ， 所 以 也 将 共 全 井田 中 流入 并 巷 的 水 称 为 矿 间 
《人 矿 过 )》 酒水 。 

并 一 的 范围 ， 一 般 用 六 不 体 走 同和 癸 向 的 一 定 长 度 划 分 。 对 煤矿 床 ， 太 型 矿井 沿 走 向 
长 E6006m 以 上 ,最 长 不 超过 10000m: 中 型 矿井 长 4000 56000m :小 型 矿井 长 2000 一 2500m 。 
金属 矿床 ， 一 般 为 1000 3000m 堪布 - 沿 颁 向 的 长 度 ， 申 于 井田 的 范围 过 天， 所 以 开采 时 
尚 需 拥 矿 体 《 岩 ) 的 侦 角 和 技术 茶 件 . 将 矿床 划分 为 唱 小 的 单元 ， 有 顺序 的 进行 开采 。 对 
馈 斜 的 矿 体 ( 层 ), 多 沿 倾 斜 按 一 定 标高 分 成 车 下 个 平行 于 走向 的 长 条 , 称 其 为 阶段 (图 12 - 
3)。 其 上 边界 为 阶段 阿 风 平 起 ， 所 生 水 平 商 称 吉成 水平， 下 边界 则 为 阶段 运输 平 埠 ， 其 水 
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平面 称 运输 水 平 。 设 有 井 底 车 场 的 运输 水 
平 ， 称 主 水 平 或 开采 水 平 。 每 个 阶段 下 、 下 5 片 肖 

边界 之 间 的 生 直 高 度 称 阶段 垂 高 : 一 般 息 贿 -| ES 
斜 太 层 为 100 一 120m; 倾斜 矿 层 为 100 一 拓 开 生生 时 

150m; 缓 倾斜 矿 层 居 100 一 130m 。 阶 段 上 上 、 本 LE sm 
下 边界 辣 的 倾斜 距 离 称 阶段 人 长 "名 便利 SS 四 

层 应 能 布 贺 2…3 个 工作 醒 ， 级 倾斜 矿 层 以 三， pe 
至 少 能 布置 3 个 工作 面 为 宜 。 在 水 平 矿 层 ， 
中 ， 一 般 都 先 在 井田 中 部 开掘 主要 还 输 衬 图 12- -2 六 人 区 、 矿 间 ， 玫 用 划分 永 意图 
巷 、 然 后 在 其 两 侧 将 井田 划分 成 苦于 个 盘 
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图 12 .3 阶段 及 分 区 布置 方式 示意 图 
1 一 和 阶段 短 高 ， 工 一 阶段 斜 长 

区 ， 再 把 胡 区 分 成 矿 辟 ， 售 次 进行 开采 。 当 阶段 面积 仍 较 大 时 ， 还 应 进一步 划分 成 几 个 采 
区 《长 300 一 800m) 。 每 个 采 区 话 倾 斜 亦 应 布置 几 个 开采 工作 曾 ， 称 区 段 {图 12 3。 如 阶 
段 较 小 ， 即 可 沿 全 阶段 一 次 开 杀 。 阶 段 或 区 段 的 开采 顺序 ， 主 要 应 依据 水 文 地 质 条 件 来 确 
定 ， 将 涌水 量 大 的 阶 “ 区 ) 段 放 香 最 后 开采 ， 在 一 般 情 况 下 ， 在 保持 上 阶段 或 区 段 超 前 的 
条 件 下 ， 应 和 则 上 而 上 地 进行 并 膝 。 

二 、 开 采矿 床 的 方式 

采用 露天 并 采 或 地 下 开采 .种 方式 ， 有 的 则 采用 上 述 丙 种 方式 联合 开采 

1. 镶 天 和 开采 及 露天 矿 场 的 构成 

当 矿 床 埋 工 近 地 表 、 才 盖 层 较 薄 ,或 村 采 由 浅 延 至 深部 矿床 的 浅 部 矿 体 时 ， 宜 用 露天 
方式 开采 ， 见 从 地 面 以 较 大 面积 直接 向 深 钼 揭露 天 海道 ， 形 成 工作 面 开采 矿石 的 方式 。 我 
国 北 方 许多 大 型 煤矿 床 ， 某 些 金属 、 非 金属 入 床 及 建筑 材料 ， 都 用 露天 方式 开采 。 其 特点 
是 生产 能 力 太 、 效 率 高 ， 成 本 做 、 劳 动 坏 境 好 。 

依据 矿 体 的 赋 存 条 件 ， 露 天 开采 分 为 〈A) 山坡 露天 开采 形态 和 《BY 浴 凹 露天 开采 形 
态 (图 12 .4)。 

露天 采信 场 的 构成 槛 素 . 如 图 12…5 所 示 。 图 中 .BC 为 原 地 表面 线 , 网 络 部 分 为 矿 体 : 








.AD 为 工作 帮 , 由 正 进行 采掘 工作 的 台阶 组 成 , 各 台阶 平面 称 工作 平 盘 ; KG 为 工作 帮 坡 线 ， 


邮 工 作 帮 最 工 和 最 下 台阶 的 玻 底 连 线 :7 为 了 了 作 帮 起 角 , 即 工作 帮 坡 线 与 水 平 线 严 角 ; BE 种 
CFP 为 最 上 非 工 作 台 阶 坡 质 线 与 最 下 非 工作 人 台阶 披 底 线 的 连 线 :和 邓 为 最 终 边 坡 鳅 与 水 平 
线 夹 朋 ; AK 与 EF 为 划一 开采 这 度 币 浅 采 结 划 时 的 采信 场 底部 平面 ， 称 底盘 ， 


2. 地 下 开采 及 其 井 巷 
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图 12 一 4 辆 披露 天 和 开采 〔A) 转 
为 深 冲 露天 开采 (B) 


应 用 地 于 开采 方式 开采 埋藏 在 地 下 深 处 
的 矿床 ， 就 是 利用 适 官 类 型 的 地 下 巷道 和 不 
同 的 采矿 方法 从 地 下 采 出 矿石 。 其 巷道 灶 型 
如 图 12 一 6 所 示 。 其 中 属于 垂直 巷道 者 ， 它 
的 四 壁 称 帮 ， 下 面 称 底 。 按 贸 12 一 -6 中 的 编 
号 ， 有: 中 竖 ( 立 ) 并 ; 由 地 面 揭 进 的 大 口 
径 井 简 ， 系 主要 垂直 通道 ; 出 谊 5 暗 ) 井 : 与 
地 表 不 直接 相通 的 竖井 或 疼 井 : 岛 溜 井 : 连 
接 上 上, 下 水 平 ， 专用 于 放 人 矿 的 井 简 ; 必 小 井 ， 
与 地 面相 通 ， 作 通风 或 临时 提升 用 的 小 型 竖 
井 . 属于 水 平 埠 道 孝 , 水 平 巷 道 的 顶 称 顶板 ， 
底 称 底板 ,两 仙 亦 称 帮 (倾斜 埠 道 亦 如 是 


























图 12 -5 露天 采 伍 场 组 成 更 未 


称 ). 有 :名 和 平 三 : 册 地 面 据 进 的 主要 水 平 
巷道 ; 电石 门 ; 垂直 人 矿 体 走向 , 开掘 在 涯 
层 中 的 水 平 埠 道 ; 名 矿 门 ， 垂直 矿 体 走 
向 , 开 揭 在 矿 屋 中 的 水 平 蔡 道 ; 她 岩层 平 
巷 , 沿 走 向 着 据 在 岩层 中 的 水 平 替 道 ; 从 
丛 层 平 疮 : 溢 走 和 商 开 据 在 矿 层 中 的 水 平 
巷道 属于 倾斜 埠 道 者 有 : 名 和 斜 并 : 由 地 
面 掘进 有 一 定 颁 角 的 大 五 径 和 并 简 ， 是 主 
要 倾斜 通道 ; 外 汐 道 : 在 地 下 注 矿 用 的 倾 
斜 在 道 : 加 上 山道 , 在 地 下 沿 矿 体会 斜 向 
土 开 掘 的 埠 道 ; 加 下 山道 : 在 地 下 洪 矿 体 
倾向 向 下 开 据 的 替 道 ; 他 钉 天 矿 ; 为 名 天 
开采 部 分 。 





图 12 -6 好 下 开采 并 起 示意 图 


根据 采矿 设计 要 求 ， 片 采 时 依据 需要 把 上 述 各 种 珍 道 组 合 起 来 使 用 ， 称 埠 〈 坑 ) 道 系 


统 。 
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三 、 开 采矿 床 的 步骤 

一 般 依次 采用 开拓 、 采 准 和 回采 三 个 步骤 。 

《1) 开拓 。 是 采矿 的 第 一 步 ， 据 设计 从 地 面 到 矿 体 开 据 一 系列 的 开拓 起 道 ， 建 立 运 输 、 
通风 、 排 水 和 供水 等 工程 系统 。 在 开拓 期 ， 十 要 开 竹 竖 〈 斜 ) 并 简 、 平 而 、 育 赣 、 石门 、 阶 
段 平 起 、 亡 演 井 及 并 底 车 场 等 (图 12 一 7)。 其 中 , 用 于 提升 或 运输 矿石 的 称 主 井 或 主 平 而 ; 
用 丁 提升 人 员 、 材 料 、 废 石 或 通风 的 你 副 卓 ; 多 数 矿 区 还 开 气 有 专用 风 并 ， 

(2) 采 准 。 就 是 在 已 开拓 的 阶段 或 盘 区 
中 , 进一步 切割 成 采 区 或 矿 壁 ， 为 回采 作 淮 
备 工作 ; 同时 , 作为 行人 . 运输 和 通风 之 用 。 

(3) 回采 。 是 从 完成 采 准 的 采 区 或 矿 辟 
中 大 量 采 出 矿石 的 生产 过 程 。 包括 洲 矿 、 弃 
出 矿石 和 管理 地 庄 等 项 作业 。 采矿 工作 面 称 
回采 面 或 掌 子 面 ， 回 采 后 的 空间 称 采 空 区 。 

从 开拓 到 回采 , 破坏 了 矿 岩 受 方 的 自然 
平衡 状态 , 在 巷道 及 采 空 区 周围 岩 体 中 产生 
了 矿山 压力 。 如 处 理 不 当 ， 则 矿山 压力 和 地 
k 水 压力 可 造成 起 道 变形 、 冒 硕 、 井 落 、 底 
就 、 突 水 和 突 泥 砂 ， 还 可 导致 淹没 井 奉 ， 推 图 12 一? 开拓 系统 示意 图 
毁 矿 山 设 备 和 造成 人 身 伤 蕊 的 事故 。 因 此 ， 必 须 重视 选择 采矿 的 方法 。 

四 、 地 下 采矿 方法 简介 

地 下 采矿 方法 是 地 下 采矿 时 对 采 区 的 采 准 和 回采 所 使 用 的 开采 方法 。 依 据 回采 时 对 地 
压 的 外 理 方法 ， 可 将 其 分 为 三 类 。 

《1) 自然 支撑 采矿 法 。 在 矿 休 和 围 央 稳固 的 矿区 采矿 ， 利 用 未 采 的 矿 涯 】 柱 支撑 采 
空 区 ， 把 采 区 中 大 部 分 矿石 回采 出 来 同时， 未 采 的 矿 岩 又 不 会 自行 境 落 ， 此 称 自然 支撑 
采矿 法 。 有 具体 做 法 是 把 采 区 划分 为 矿 房 和 人 矿 柱 ， 先 采矿 房 ， 后 采矿 柱 。 回 采矿 房 时 形成 的 
采 空 区 ， 利 用 永久 或 临时 的 矿 柱 支撑 《〈 图 12---8)。 为 了 开采 下 阶段 的 安全 ， 仍 必须 对 厂房 
回采 后 的 采 空 区 进行 处 理 。 





























(2) 人 工 支撑 采矿 法 。 这 是 随 回采 工作 
pt so sse 面 的 推进 . 采用 人 工 支 撑 的 办 法 控制 地 压 和 
Eu 光 2 于 ， 保护 地 下 采矿 场地 的 采矿 方法 使 用 比较 多 
名 的 出 项 案 江 太太 ’ 








的 是 充填 法 ,充填 法 的 优点 在 于 ， 顶 板 岩 层 

下 落 移动 量 小 , 可 在 基本 不 改变 上 赣 地 层 水 

“ 文 地 质 条 件 的 情况 下 进行 开采 。 它 适用 于 ， 

也 接近 或 埋藏 在 地 表 水 体 或 重要 建筑 物 下 

图 i2 8 自然 支撑 采矿 法 采 区 示意 图 面 的 矿 体 ， 或 顶板 上 面 分 布 有 丰富 地 下 水 ， 

二 上 阶段 水 于 ，2 一 本 阶段 水 平 ，3 一 顶 社 :4 一 康 村: 不 允许 产生 地 表 塌 陷 或 能 沟通 水 源 的 矿区 ; 

天 朗 石 7? 玉 房 太 术 和 二。 沼 锋 天 与 地 下 同时 开采 , 需 保护 露天 矿 场 不 

塌 落 的 矿区 ; 加 开采 稀有 、 贵 重 或 高 品位 矿床 或 有 自燃 危险 的 矿区 。 当前 采用 的 充填 法 ， 主 ， 
要 有 水 砂 或 尾 砂 充填 采矿 法 和 胶结 充填 采 价 法 师 种 。 
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(3) 怖 沙 采 矿 法 。 随 回采 发 展 、 采用 自行 或 剖 制 地 期 落 荆 盘 岩 石 , 由 其 充满 采 空 区 ， 售 
岩 体 应 力 达 到 新 的 平衡 ， 以 控制 地 于 和 处 理 采 空 区 ， 确 保安 全 生产 ， 此 为 崩落 采矿 法 。 此 
法 广泛 用 于 煤矿 区 和 围 岩 不 稳定 的 矿区 ， 由 于 骨 落 体 的 渗透 性 远 高 于 出 落 前 ， 生 崩落 又 可 
达 地 面 ， 形 成 震 陷 和 腹 颖 。 因 此 ， 在 可 能 沟通 强 含水 层 时 或 在 城市 、 地 表 水 或 重要 建筑 物 
下 面 ， 不 允许 采用 出 洲 法 采矿 。 . 

五 、 矿 床 项 板 类 型 

矿床 顶板 特征 和 类 型 ， 决 定 了 矿床 的 开采 方法 、 开 采 中 及 回采 后 痊 道 的 管理 方法 。 它 
对 ~- 个 矿区 的 地 下 水 活动 和 矿区 环境 的 改变 有 决定 作用 。 矿 床 顶板 的 类 型 ， 以 煤矿 床 最 为 
复杂 。 依 据 生 产 经 验 ， 项 板 可 分 为 ， 

(1) 伪 顶 ， 它 处 于 煤层 之 上 ， 一 般 为 厚度 较 薄 的 党 质 页 岩层 ， 极 容易 破位 而 剂 落 〈 旬 
12 <9)。 





(2)》 得 接 顶 ， 处 于 盆 顶 之 上 ， 它 多 由 粘土 曾 、 页 关 、 砂 质 页 岩 
或 节理 发 育 的 砂岩 组 成 ， 一 般 由 较 伪 项 厚 得 多 的 -- 层 或 数 间 组成， 
老 项 通常 不 很 坚 珊 ， 回 采 后 短期 内 就 会 震 落 。 
(3) 老 顶 ， 是 指 分 布 在 直接 顶 上 商 的 摩 度 较 大 的 坚硬 岩层 。 它 
多 数 为 砂岩 、 砾 岩 和 灰 岩 等 。 回 采 后 ， 不 随 直接 顶 一 起 垮 落 、 可 以 
在 较 长 时 期 内 维持 很 大 而 积 的 悬空 区 ， 





直 急 了 尖 的 矿床 分 布 帮 伪 顶 、 直 接 顶 和 老 顶 ,也 有 的 矿床 缺少 伪 枯 或 
仿冒 。 直接 项 或 老 项， 

煤层 六 、 采 空 区 顶板 岩 体 移动 分 带 

让 处 于 地 下 深部 的 矿床 . 在 上 柳岩 层 的 重力 和 矿 体 本 身 的 对 抗力 





作用 十， 星 自 然 平衡 状态 。 从 开拓 井 埠 开始 ， 该 处 的 自然 平衡 就 被 
破坏 了 ， 产生 了 可 山东 力 ， 它 站 破 怀 划 芝 的 主要 作用 力 ， 如 不 对 着 
图 12 9 煤矿 床 搞 遵 及 采 空 区 进行 管理 . 就 会 引起 顶部 吕 体 的 骨 落 和 移动 。 随 着 回采 
梳 类 型 未 意图 的 发 展 ， 采 本 区 起 大 ， 产 于 的 矿山 力 铭 强 ， 航 坏 作用 也 全 天 。 由 
于 出 落 的 岩 体 体 积 增 大 ， 当 贿 落 体 充满 采 空 
这 时 ,崩落 和 移动 则 会 停止 ,由 此 产生 的 榴 际 
和 岩层 移动 常 达 地 表 。 涯 层 骨 落 和 移动 潭 特 
-- 定 的 规律 ， 在 剖面 上 可 分 为 以 下 := 带 (图 
12 一 10) 。 
第 工 带 为 冒 落 带 :形成 在 杖 道 顶 板 之 上 ， 
高 度 为 ，( 图 中 和。 此 带 岩 石 极为 玻 碎 ， 志 
问 空隙 大 而 多 。 它 又 可 分 为 不 规则 崩落 段 
(ta) 和 规 喝 冒 阔 般 〈h)。 些 带 内 渗透 系数 可 
比 崩 落 前 增 大 20 倍 以 上 。 当 它 达 到 上 狠 合 水 由 12 -10 顶板 破 坏 分 带 示 意图 











层 或 地 吉水 体 时 ， 会 引起 矿井 突 水 。 我国 证 ( 握 - 北 京 煤炭 科学 院 ) 
并 站 的 多 为 采 厚 的 2 -8 倍 ; 原 苏 联 为 a -不 规则 崩落 : b 一 规则 崩落 : c- 严重 断 列 ， 
.3 倍 ， 4 一- 般 开 烈 ，e… 沂 小 开 列 ，f- 情 糙 带 ， 


第 工 带 为 裂隙 带 ， 在 骨 落 带 之 上 ， 高 为 5 者 辽 名 禾 体 移动 沉 (级 委 各 
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有 《图 中 g) ， 一 般 认 为 是 请 的 2…3 倍 。 妇 些 带 达 上 履 水 源 ， 则 会 增 大 矿井 涌水 量 ， 甚 至 
引起 突 水 . 据 裂 陈 情 况 又 分 为 : 省 严 重 断 独 段 (ec), 段 内 岩层 大 部 分 断 升 , 裂 孙 间 连通 性 好 ， 
透水 性 强 : 加 一 般 开 型 段 (al， 罕 层 开发 少 ， 所 生 裂 隙 连通 ， 可 透水 : 图 微小 开裂 段 《〈e)， 
丰 小 裂 孙 ， 但 连通 性 不 好 ， 透 水 微弱。 

第 有 带 为 整体 移动 带 ， 在 ;之 上 上、 高 为 h，《 锋 中 nh)， 带 内 岩层 一 艇 不 产生 裂 水 或 仅 
产 牛 少 个 连通 微弱 的 细小 型 隙 ， 整 以 弯曲 下 落 ， 通 常 起 隔 水 作用 。 但 在 地 表 塌 陷 边 绿 ， 常 
产生 张 袭 隙 , 深 10m 左右 。 如 在 十: 十 Tom 的 高 度 下 达 强 水 源 ; 也 会 增 大 涌水 量 或 造成 
突 水 。 各 带 的 询 度 ， 央 岩 性 与 其 组 台 不 同 侧 各 蜡 ， 可 通过 观测 与 计算 取得 。 











第 十 三 章 矿床 充 水 条 件 与 
矿床 水 文 地 质 类 型 


31 矿床 充 水 条 件 分 析 


自然 状态 下 矿床 和 围 岩 中 购 存 的 水 , 称 矿床 充 水 ; 采矿 时 流 人 井 埠 的 水 称 矿井 〈 坑 ) 济 
水 ; 超过 矿井 正常 排水 能 力 的 瞬时 大 量 涌 水 ， 称 矿井 突 水 。 上 述 充 水 、 涌 永和 罕 水 的 水 量 
大 小 分 别称 为 充 水 强度 、 涌 水 强度 和 突 水 强度 ， 以 mi/d、m’/h 或 m/min 表示 。 

矿山 井 埠 之 所 以 有 水 少 人 ， 是 各 种 水 源 通 过 各 种 通道 进入 井 埠 造成 的 ， 其 涌 人 水 量 的 
大 小 主要 受 矿 床 赋 存 与 开采 的 具体 条 件 控 制 。 因 此 ， 充 水 水 源 与 通道 是 形成 矿井 浦 水 的 必 
备 条 件 ， 加 上 影响 狂 水 强度 诸 因素 ， 三 者 综合 作用 称 矿 床 充 水 条 件 。 正 确 地 掌握 矿床 充 水 ， 
条 件 ， 是 认识 矿床 水 文 地 质 规 律 的 第 一 步 ， 是 进行 矿床 水 文 地 质 工作 的 基础 。 

一 、 矿 床 充 水 水 源 

能 进入 矿床 或 井 埠 的 水 是 充 水 《或 涌水 ) 水 源 ， 它 们 有 大 气 降 水 、 地 表 水 、 地 下 水 和 
老 空 水 9 等 。 

1. 以 大 气 降水 为 主要 充 水 水 源 的 矿床 

这 里 主要 措 直 接受 大 气 降水 渗 人 补给 的 矿床 ， 包 局 产 于 包 气 带 中 、 焊 莽 较 浅 、 充 水 层 
裸露 、 位 于 分 水 岭 地 段 的 矿床 或 露天 矿区 。 甚 充 〈 浦 ) 水 特征 与 降水 、 地 形 、 涯 性 和 构造 
等 条 忻 有 关 。 

(1) 矿井 涌水 动态 与 当地 降水 动态 相 一 致 , 县 明显 的 季节 性 和 内 年 周期 性 的 变化 规律 。 
一 年 中 的 涌水 最 大 值 在 融雪 期 和 雨季 , 最 小 值 在 旱季 .分析 此 类 矿井 多 年 酒水 动态 曲线 , 可 
看 出 矿井 最 大 涌水 其 出 现在 丰 水 年 , 干旱 年 为 最 小 , 罕 水 事故 则 多 发 生 在 丰 水 年 的 丰 水 期 。 
在 我 国 的 东部 和 南方 地 区 ， 此 类 矿床 涌水 量 比 北方 和 西部 地 区 的 为 大 。 

(2) 多 数 矿 床 随 采 深 增 加 矿井 涌水 量 逐 渐 减 少 ; 其 涌水 高 峰值 出 现 迟 后 的 时 间 加 长 。 四 
川 甘 匡 煤矿 , 大 气 降水 为 主要 充 水 水 源 。 中 平 砚 (十 515. 75m) 约 在 降水 当天 就 达 涌 水 高 峰 ， 
矿井 涌水 动态 变化 比 为 1: 19; 下 平 砚 (十 441m》， 降水 35d 后 才 达 涌水 高 峰 ， 动态 变化 比 
为 1 :3.6。 

(3) 矿井 涌水 量 的 大 小 还 与 降水 性 质 、 强 度 、 连 续 时 间 及 人 淆 条 件 有 密切 关系 。 通 常 ， 
长 时 间 连 续 隆 中 十 对 入 渗 有 利 。 汇 水 条 件 好 、 充 水 层 裸 露 、 地 表 渗透 性 大 的 矿区 矿井 涌水 
量 大 ， 反之 则 小 。 

在 进行 矿床 水 六 地 质 调查 时 ， 要 对 矿 并 涌水 与 降水 的 动态 ， 降 水 特征 和 入 渗 条 件 等 作 
全 面 人 研究 ， 寻 找 其 规律 性 ， 以 指导 采矿 工作 。 


全 老 空 水 ， 指 老 采 空 区 内 的 积 水 。 
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2. 以 地 表 水 为 主要 充 水 水 小 的 矿床 

这 类 和 厂 床 赋 存 在 占 区 河谷 和 平原 区 河流 、 潮 泊 及 海洋 等 地 表 永 附近 或 其 下 面 。 根 据 地 
表 水 进 人 井 埠 的 方式 和 强 绊 ， 可 分 为 四 种 情况， 一 是 地 表 水 不 补给 者 : 矿 体 顶部 有 较 摩 的 
可 靠 隔 水 层 ， 矿 体 与 地 表 水 之 间 无 水 力 联 系 ; 二 是 地 表 水 微弱 补给 者 ， 矿 体 项 部 有 弱 隔 水 
层 , 少量 地 表 水 可 通过 它 补 给 井 巷 ; 三 十 地 表 水 渗入 或 补给 者 : 琉 于 漏斗 以 地 表 水 为 界 , 地 
表 水 通过 渗透 通道 ， 能 较 多 地 进 人 井下 ; 四 是 地 表 水 灌 人 式 补 给 者 :， 朴 干 沁 斗 以 地 表 水 为 
界 ， 地 表 水 通过 强 导 水 通道 泪 人 此 奉 ， 造 成 灾害 性 突 水 。 地 表 水 充 水 矿床 的 涵 水 规律 有 刀 
下 几 点 : 

{12 矿井 涌水 动态 随地 表 水 的 主 枯 和 作 和 地 节 社 变化， 和 日 其 涌水 强度 与 地 表 水 的 类 型、 性 
质 和 规模 有 关 。 受 季节 流量 变化 大 的 河流 补给 的 矿床 . 其 涌水 强度 亦 星 季节 性 周期 变化 。 有 
常年 性 大 水 体 补给 时 ， 可 造成 定 水 头 衬 给 稳定 的 大 量 涌水 ， 并 难于 政 干 。 有 访 水 面积 大 的 
地 表 水 补给 时 ， 涌 水 量 大 且 训 减 过 程 长 ， 

(2) 矿井 涌水 强度 还 与 并 坊 到 地 洪水 体 间 的 距离 . 岩 性 与 构造 条 件 有 关 。 一 般 情 况 下 ， 
其 间距 愈 小 ， 则 消 水 强度 人 钝 大。 其 间 岩 层 的 渗透 性 盖 强 ,涌水 强度 和 急 大 。 当 其 闻 分 布 有 厚 
度 大 而 完整 的 隔 水 层 时 ， 则 涌水 其 微 ， 巷 或 无 影响 。 其 间 地 层 受 构造 破坏 僵 严 重 ， 并 车 消 
水 强度 亦 傅 大。 

(3) 采矿 方法 的 影响 。 依 据 矿 床 水 文 地 质 条 件 选 用 正确 的 采矿 方法 ， 开 采 近 地 表 水 体 
的 矿床 ， 其 涌水 强度 昌 会 增加 ， 但 不 会 过 于 影响 生产 :如 选用 的 方法 不 当 ， 可 造成 崩落 裂 
隙 与 地 表 水 体 相 通 或 形成 塌 隐 ， 发 生 窒 水 和 泥 沙 冲 泪 。1977 年 6 月 9 日 大 暴雨 ， 泗 顶 河 水 
沿 河 床 塌 陷 泪 入 ， 酒 顶 矿 280 截 水 坑道 排水 量 达 1442. 4m /min 人 ， 济 井 。 

据 统计 ，1971 年 全 忆 界 海底 采矿 场 碎 石 产量 达 3580X10f， 以 日 本 和 英国 最 多 。 日 本 
宇 部 煤田 ， 距 海岸 7km， 水 深 15m。 从 陆 上 建 间 ,掘进 长 达 1.2X19'm 的 巷道 达 矿 体 ， 进 
行 开采 。 二 战 语 ， 该 矿 曾 发 生 过 80 次 突 水 事故 ， 甚 中 ， 岩 层 冒 藩 引起 的 有 13 次 ;但 大 部 
分 都 防止 了 海水 入 侵 或 控制 了 水 害 扩大 全 。 我 国 华 钢 矿 为 临海 井下 开采 矿区 。 据 1978 年 资 
料 ， 该 矿 局 部 伟人 海岸 200m， 开 采 最 深水 平 达 海平 面 以 下 693m， 正 常 涌水 量 达 300 一 
400m?/h。 当 如 井 总 涌水 量 为 17435. 73m’/d 时 , 海水 渗入 型 只 有 1708. 8m’/d，, 鼎 总 涌水 量 
的 9.8%"9, 属地 训 水 微弱 补给 矿床 , -… 直 在 正常 生产 . 因此 , 只 槛 掌握 了 地 表 水 充 水 的 特 
征 , 采取 正 确 的 采矿 方法 和 防治 水 措施 ,多数 受 了 地表 水 威胁 的 矿床 ， 都 是 可 以 安全 开采 的 。 

3. 以 地 下 水 为 主要 充 水 水 源 的 矿床 

能 造成 并 巷 涌 水 的 含水 层 称 矿床 充 水 层 ， 有些 会 水 层 ， 虽 绊 近 矿井 ， 但 在 天 然 和 开采 
时 其 中 水 缘 不 能 进入 并 老 ， 则 不 属 扩 矿床 充 水 层 。 可 是 当 采 矿 破坏 了 它 的 隔 水 条 件 时 ， 亦 
可 转化 为 充 水 屋 。 当 地 下 水 成 为 主要 涌水 水 源 时 ， 有 如 下 规律 。 

《1) 矿井 涌水 强度 与 充 水 旺 的 空隙 性 及 其 富 水 程度 有 关 。 一般, 裂 承 水 的 充 水 强度 小 ， 
孔 纵 水 中 等 ， 岩 深水 最 大 ; 井 巷 位 于 窜 水 地 段 者 涌水 量 大 ， 处 于 弱 含 水 地 段 者 小 ; 人 矿 体 各 
围 岩 含 饱 水流 砂 时 ， 可 造成 流 砂 冲 汗 ， 

C2) 各 并 涌水 强度 与 充 水 是 厚 谍 和 分 布 茄 积 有 关 。 充 水 层 巨 厚 、 分 布 面积 大 者 ， 矿 并 





Q 将 健 民 ， 测 顶 铝 圈 矿区 岩溶 充 水 矿床 天 干 动态 撤 测 . 《中 国 岩 深 ?，1984 年 第 - -期 ， 
和 @@” 据 张 健 元 、 李 玉山 ,国外 矿山 防治 水 技术 与 实践 ?，1983. 8 
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酒水 量 亦 大; 有 反之 则 小 。 

(3} 矿井 涌水 强度 及 其 生化 . 还 与 充 水 层 水 晤 组 成 有 关 。 当 涌 入 水 以 储 闻 量 为 主 时 , 揭 
馈 初 期 涌水 量 大 、 易 突 水 后 逐渐 践 少 ， 多 易 朴 于 当 消 水 以 补给 量 为 主 时 ， 则 猜 水 量 由 
小 到 上 大， 护 超 于 相对 竹 定 ， 多 不 映 肯 干 。 

4 以 老 空 水 为 主要 充 水 水 源 的 矿床 

在 忽 国 许多 老 全 区 的 浅 部 ， 闪 采 空 区 (包括 被 流 没 并 瞧 ) 星罗棋布 ， 且 其 中 充满 大 量 
积 水 。 它们 大 多 积 水 范围 不 明 ， 和 连通 复 妹 . 水 量 大 ， 酸 性 强 ， 水 压 高 。 如 现 生产 井 巷 接近 
或 裔 洲 带 达到 它们 ， 和 全 会 造成 突 水 . 泣 博 煤田 . 1965 年 查 请 有 老 空 2200 窗 个 。 其中， 黑山 
半 田 的 面积 仪 1ikm， 就 有 兰 空 360 多 个 积 水 量 达 580Xx 10m3 以 上 对。 老 空 水 的 分 布 诬 
度 ， 大 多 在 100m 上 下 . 个 别 点 可 达 200m ， 被 流 井 埠 则 更 深 。 老 空 年 代 愈 老 ， 则 其 存 水 的 
酸度 合 强 ， 对 矿山 设备 危害 意 大 ， 老 空 水 罕 水 时 ， 水 量 大， 来势 猛 ， 破 坏 性 大 ;但 突 水 量 
会 急剧 减少 。 由 西晋 城 煤矿 .1885 年 10 月 25 日 ， 磊 道 炸 通 一 个 积 水 老 煤 窗 ， 瞬间 有 儿 万 
立方 米 的 水 倾泻 到 生产 埋 道 之 中 介 ， . 

圭 面 分居 介绍 了 矿床 充 水 的 水 源 。 须 指出 ， 果 个 矿 间 突 涌 ) 水 ， 多 系 以 菜 种 水 源 为 
二 ， 包 种 水 源 综合 补 给 而 成 。 调 查 中 ， 不 仅 要 找 出 卡 要 水 源 ， 还 要 分 析 采 前 自然》 水源 
和 采 后 《大 为 )》 水 源 ， 以 便于 提出 准确 的 防治 水 措施 。 

二 、 矿 并 涌水 通道 

矿 体 及 其 周围 虽 有 水 存在 , 但 共有 通过 某 种 道道 , 它们 才能 进 人 井 埠 形成 涌水 或 罕 水 ， 
这 是 普遍 规律 ， 涌 水 通道 可 分 为 网 燃 : 

{ -地 层 的 空 际 、 断 裂 带 等 属于 自然 形成 的 通道 

当 开 控 井 过 直接 揭露 充 水 层 或 与 充 水 层 有 水 力 联 系 的 某 种 通道 时 ， 地 下 水 源 则 会 源源 
不 汤 地 诵 人 井 硅 。 这 可 说 曲 两 个 情况 .一 为 此 充 水 层 起 蓄 水 体 作用 ; 二 为 充 水 介质 起 输 水 
通道 必用. 因此， 我们 认为 ， 地 层 的 裂隙 种 岩 洲 空间 : 其 至 札 院 ， 在 某 些 条 件 下 都 可 成 为 
矿 并 请 水 通道 。 

1. 地 层 的 裂隙 与 断 强 常 1 

坚 徊 岩层 中 移 和 矿床, 其 中 的 入 旺 型 裂 际 较 发 育 部 位 , 彼此 连通 时 可 构成 裂 踪 涌 水 通 遵 。 
裂 随 含 水 屋 ， 因 裂隙 发 彰 不 均一 而 食 水 不 均匀 ， 多 为 弱 售 水 层 ， 其 透水 性 绊 ， 矿 开 狂 水 量 
较 小 在 国内 外 采矿 中 上， 由 中 小 型 断 娟 带 形成 的 导 水 通道 ， 造 成 突 水 者 最 为 多 见 。 前面 
提 到 的 日 本 宇 部 煤矿 , 在 80 次 突 水 中 ， 由 断层 引起 的 就 有 61 次 , 占 76.25%。 我 国 也 涉 迄 
其 例 。 依 据 勘探 及 开采 资料 .我 们 把 断裂 带 分 鸭 冰 类， 邯 隔 水 断裂 带 和 透水 断裂 带 ， 其 特 
征 网 表 13 一 1 。 

第 1 类 为 隔 水 断裂 癌 ， 自 然 状 夸 下 断 懂 本 身 不 含水 ， 又 隔断 了 断层 两 侧 含 水 层 间 水 平 
水 旋 联 系 . 它 客 分 布 在 较 软 的 粘 逆 性 岩层 中 . 或 因 断 层 构造 岩 或 充填 物 被 压 密 或 胶结 所 致 。 
井 疾 通过 时 多 处 干燥 状态 ， 对 分 区 路 王 和 各 防 治水 有 利 ， 丰 下 直 方向 上 ， 可 为 阻 水 的 ;也 可 
为 导 水 的 , 即 豆 在 其 一 侧 或 酚 侧 玻 碎 带 中 发 生 上 下 颌 水 层 间 的 水 力 联系 , 成 为 涌水 通道 , 矿 
来 开采 后 、 这 类 断 移 有 可 能 转变 成 水 下 透 水 或 地 直 导 水 的 断裂 带 。 








各 本 例 导 下 述 范 各 床 和 古诗 沙 总 行 出 姑息 此 思 等 ， 背 据 余 诡 ， 为 矿产 资源 开 过 服务 的 矿区 水 文 地 质 工 程 地 质 作 
【第 篇)，1986, 0， 
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表 13 1 两 类 断裂 带 的 特征 


自然 状态 下 的 特 证 _ 
一 一 -- _ ea -一 一 . r | 亚 肛 后 的 特 证 
水 下 方面 | 票友 方向 


| , | 0 仍 隅 、 隆 水 的 

















人 本 》 授 水 : 葡 导 水 的 
1 .山水 断 弹 带 上 一 -一 一 一 一 - _ i i 
(01) 塘 上 
2 导 小 醒 弄 仍 陋 ， 导 水 的 


| | (3) 吉水、 时 水 的 


一 - -一 一 ea -一 -- 一 -一 


51 与 其 它 水 源 计 联系 
42) 与 其 它 水 源 有 联系 








1 1 产生 水 号 联系 的 | 
2. 无 水 力 联 系 的 














第 工 类 为 透水 断裂 带 ， 开 采 前 断裂 向 间 及 两 侧 破 碎 带 着 .水 并 充满 水 ， ee 
又 机 产生 惨 直 的 水 为 联 系 。 这 类 通道 如 与 其 他 水 源 相 连通 , 虽 可 造成 稳定 的 补 : 突 ) 水 : 
其 它 水 源 无 联系 者 ， 则 为 拆 立 的 售 水 带 ; 涌水 时 ， 吕 水 压 高 ， 但 涌水 革 一 般 不 大 、 曲 了 大 
下。 在 一 般 情况 下 , 一 个 较 大 规模 的 断裂 各 皆 系 透水 与 隔 水 、 阳 水 与 ) 导 水 眉 相 间 出 现 . 水 
文 地 质 条 件 策 条 得 多 ， 故 调查 寻 庶 谋 和 地 分 段 癸 究 ， 

2. 岩溶 通道 . 

岩 溢 空间 极 不 均 - ~-， 可 以 从 组 小 的 溶 筷 直 到 卢 六 的 溶洞。 它们 可 被 此 连通 ， 上 成 为 沟通 
各 种 水 源 的 通道 , 也 可 形成 八 立 的 充 水 管道 . 我 国 许 多 金属 与 非 金 属 矿 区 . 都 深 滨 其 害 , 欲 
认识 这 种 通道 ， 关 键 在 于 能 否 确 切 地 掌握 矿区 的 岩溶 发 育 规律 和 岩溶 水 的 特征 。 

大 、 中 、 小 型 岩溶 通道 ; 由 小 型 岩 海 及 溶 了 结 形成 的 涌水 通道 . 虽 可 霸 加 矿井 涌水 最 ,但 
尚 较 小 ; 由 太 、 中 型 岩溶 洲 润 及 管道 ) 及 溶 侧 断裂 带 形 成 的 涌水 通道 ， 矿 井 酒 水 量 将 大 

导 水 陷落 柱 通道 是 形成 于 碳酸 盐 岩 地 层 中 的 生 租 柱状 南 落 体 , 高 度 可 达 几 百 米 - 太 
原 西 山 矿 的 王 个 井田 . 揭露 出 1029 个 聊 落 柱 。 多 数 陷落 柱 不 导 水 : 一 些 隐 落 柱 , 或 因 南 落 
物 玖 松 , 或 内 充填 物 受 到 破坏 ， 则 会 成 为 食 水 .时 水 体 . 有 的 可 沟通 矿床 顶 底板 含水 层 , 成 
为 瑟 井 涌水 通道 其 罕 水 时 .水 这 大 来 鼻 竹 ， 易 成 灾害 ; 但 与 其 他 水 源 无 联系 时 ， 则 很 
快 十 润 。 1984 年 6 月 2 日, 开 深 煤矿 范 各 庄 矿 . 在 井深 400m, 标高 一 310m 的 3171 工作 而 
上 机 一 涡 约 280m、 直径 约 60m 的 I+ 大 陶 落 柱 ， 导致 下 部 高 于 奥 陶 系 罕 沦 水 的 特大 突 水 , 突 
水 晤 为 916m’ /min， 最 大 达 2053m /min，21h 后 淹 并 ， 委 快 淹 没 了 相 邻 的 吕 家 索 创 ， 影响 
范围 超过 20km， 产 生地 疝 雹 隐 17 人 处， 为 周 内 外 采矿 史上 所 军 见 ， 

通常 认为 ， 陷 落 柱 是 出 奥 陶 系 藉 岩溶 洞 诗 陷 所 形成 的 ,近期 研究 认为 : 陷落 柱 是 右 竟 
岩溶 的 产物 和 @， 即 认为 : 在 地 下 深 处 其 岩 中 荆 存 的 硬 石 疹 ， 水 化 成 石膏 . 体积 脱 胀 ， 问 上 按 
和信 石 误 二 营 纪 地 层 : 五 谨 被 水 溶解 后 ， 周 疗 岩 右 庄 落 ， 充 填 ， 形 成 陷 注 柱 。 据 对 湖南 北 型 
煤 厂 区 陷落 柱 的 研究 9 认为 、 古 剥蚀 面 、 断 层 切 割 、 岩 溶 发 育 、 地 下 水 位 变动 和 地 学 升降 


全 钱 学 竹 : 加 彰 喀 晰 特 陷 东 柱 的 形成 玫 革 水 文 地 质 意 评语 中 国 岩 注 ?，195.. 年 ， 第 期. 
名 宗 坚 : 湖南 北 型 煤矿 区 的 源深 陷落 性 ,中 国 宕 浪 3。1988 年 ， 第 期。 
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都 可 促使 陷落 柱 发 展 , 而 在 各 向 水 力 联系 属 中 等 , 且 富 水 性 较 弱 的 环境 中 易 形 成 陷落 柱 。 预 
防 突 水 ， 主 要 采用 注 浆 加 回 、 堵 水 ， 留 保安 矿 柱 及 切断 导 水 路 径 等 措施 。 

岩溶 更 陷 及 “天 痊 ” 和 通道， 在 有 一 定 厚度 松散 层 共 盖 的 岩溶 矿 区 ， 因 玖 干 、 突 水 或 涌 
沙 可 产后 地 表 塌 陷 。 这 些 志 陷 可 成 为 崖 游 水 、 孔 隙 水 和 地 表 水 满 入 井 珍 的 通道 。 其 涌水 特 
征 是 ， 下 部 岩溶 越发 彰 、 翅 陷 越 严重 、 通 道 越 通畅 ， 涌 水 与 清 沙 量 越 多 。 当 岩 谐 含水 层 的 
隔 水 顶板 有 透水 天 窗 时 ， 不 仪 该 部 位 易 产 生地 表 塌陷 ， 天 窗 本 身 即 可 成 为 沟通 上 部 水 源 涌 
和 人 井 兰 的 通道 。 

3. 孔 阶 通道 

孔 阶 通道 ， 主 要 基 指 松散 层 粒 间 的 孔 际 输 水 。 它 可 在 开采 砂 矿床 和 开采 上 狗 松 散户 的 
深部 基 岩 矿床 时 遇 到 。 前 者 多 为 均匀 涌水 ， 仅 在 大 颗粒 地 段 和 有 丰富 水 源 的 矿区 才 可 导致 
窗 水 ， 后 者 多 在 建 井 时 期 造成 危害 。 此 类 通道 可 输送 本 含水 层 水 人 井 埠 ,也 可 成 为 沟通 地 
表 水 的 通道 。 

(二 ) 人 为 涌水 通道 ， 是 由 于 不 合理 盟 探 或 开采 造成 的 理应 杜绝 产生 此 类 通道 

1. 顶板 冒 落 裂 肪 通道 

采用 骨 落 法 采矿 造成 的 透水 裂 险 ， 如 抵达 上 柳 水 波 时 ， 则 可 导致 该 水 源 涌 和 人 井 埠 ， 造 
成 突 水 。 如 接近 矿床 顶板 含水 ， 则 要 进行 顶板 管理 ， 不 允许 前 落后 列队 抵达 强 含水 晨 ， 且 
应 先 开采 喘 含 水 地 段 ， 间 接 顶 板 含水 的 矿床 ， 则 应 充分 利用 取水 顶板 的 抗 水 性 能 ， 减 人 少 矿 
井 涌 水 量 。 上 痢 地 表 水 或 老 空 水 和 接受 降水 补给 的 矿床 ， 要 控制 其 裂 逐 不 抵达 地 表 水 或 老 
空 水 和 风化 带 。 

2. 底板 突破 通道 

当 巷 道 底板 下 有 间接 充 水 姑 时 ， 便 会 在 地 下 水 压力 和 和 矿 出 压 巍 作用 下 ， 和 破坏 底 概 隔 水 
层 ， 形成 人 人工 裂 腺 通道 ， 导 致 下 部 高 压 地 下 水 泽 人 开 磊 造成 突 水 。 焦 作 演 马 庄 煤矿 "”， 自 
1958 年 建 并 到 1979 年 , 大 于 1m’/min 的 突 水 有 28 次 。 其中, 底板 突 水 26 次 , 直接 充 水 层 
为 上 石炭 统 薄 层 灰 岩 .间接 补给 水 源 则 为 奥 陶 系 岩 深水 。 

在 其 他 条 件 由 同时 ,底板 承 受 压 力 愈 高 ( 随 采 深 塔 加 , 底板 承受 的 压力 会 全 来 愈 高 ) 或 
底板 涌水 层 愈 薄 ， 受 到 的 破坏 愈 严重 ， 突 水 的 机 会 也 剑 多 ; 突 水 通道 将 僵 通 屿 ， 突 水 量 将 
僵 大 。 峰 峰 一 矿 1532 工作 面 采 野 青 煤 ， 因 断层 使 底板 与 陋 水 层 垂 上 距 仅 0. 7m 摩 ， 留 煤 柱 
26m， 难 抵 2. 26X 10sPa 的 水 头 压 方 , 于 1960 年 6 月 4 日 发 生 奥 陶 系 岩溶 水 突 水 ， 最 大 
计算) 水 量 达 150mi/min 。 

3. 销 孔 通道 

在 各 种 勘探 钻 孔 施 工时 均 可 沟通 矿床 上 、 下 各 含水 层 或 地 表 水 。 如 勘探 结束 后 封闭 不 
良 或 未 封闭 ,开采 中 揭露 它们 就 会 造成 罕 水 事故 。 销 孔 出 水 外 其 接近 田 钻 孔 、 地 层 无 破坏 、 
员 有 大 小 压 而 无 大 水 量 等 特征 ， 易 与 其 他 突 水 相 区 别 。 当 它 与 其 他 水 源 沟通 时 ， 亦 可 造成 
来 水 瘤 、 讨 力 大 的 罕 水 事故 。 峰 峰 王 风 矿 大 煤 二 大 奉 因 遇 人 旧 销 孔 ， 罕 水 量 达 3600msyh; 平 
顶 出 煤矿 在 1967、1974 和 1975 年 者 在 开采 中 肌 旧 销 蕊 罕 水 ， 水量 分 别 为 160、420 和 
140msyhoaeo 。 据 记载 , 在 鸡西 矿 小 恒山 竖井 建 井 中 , 因 开 挖 主 并 注水 量 过 大 , 采用 在 主 井 中 
打 钻 孔 向 斜 并 灌水 的 预先 醇 干 方法 。 主 井 钻 孔 先 打 到 和 斜 并 深度 ， 当 斜 此 打 军 竖井 下 方 遇 该 
所 时 ， 和 孔 已 堵塞 。 在 扫 孔 时 ， 突 热 通 开 ， 使 钻 具 下 掉 ， 保 和 孔 管 和 钻 杆 扎 和 人 底板 砂 质 页 岩 中 
1. 5m 深 ，lm 宽 的 埠 道 中 积存 了 86m 销 杆 ， 且 释 卷 如 绳索 。77mm 内 径 、5m 长 的 保 孔 
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《 套 ; 管 及 40mm 的 钻 杆 竞 并 排 两 根 插入 底板 , 从 中 穿 过 , 压力 之 大 是 意 想不到 的 。 据 断定 ， 
此 种 压力 主要 是 由 泄 水 的 水 压 冲力 猛 震 造成 的 @。 实例 说 明 ， 钻 孔 用 后 应 按 要 求 封 半 : 开采 
中 靠近 可 疑 钻 孔 时 ， 应 进行 探 放 水 ， 以 免 突 水 。 

此 外 , 据 报 道 ， 在 玄武 岩 中 发 现 有 同 生 或 次 生 洞 穴 ， 在 某 些 煤矿 发 理 有 煤层 燃烧 空洞 ， 
它们 缘 充 满 水 ， 既 是 矿 并 涌水 水 源 ， 又 可 成 为 沟通 其 他 水 源 的 通道 。 前 者 如 张 北 煤 田 的 
中 新 统 玄 武 岩 ， 斜 井 通过 它 时 发 现 有 四 层次 生 洞穴 , 井 简 揭露 时 涌水 884m/h, 井 简 施 工 3 
年 造成 32 次 淹 并 事故 ; 后 者 可 在 大 同 、 新 疆 等 地 煤矿 中 见 到 。 

上 面 分 别 介 绍 了 充 〈 涌 ) 水 通道 。 实 际 上 ， 多 数 矿井 涌 、 突 水 时 都 不 是 单一 通道 ， 而 
是 在 某 矿 段 内 以 某 种 通道 为 主 ， 在 另 个 矿 段 则 他 种 通道 起 主要 作用 。 这 就 要 求 对 具体 矿 册 
作 具体 分 析 ， 区 别 对 竺 

三 、 矿 床 充 水 强度 

在 开采 前 的 调查 阶段 ， 衡量 矿床 充 水 的 强 弱 ， 多 间接 用 矿区 内 泉 及 井 孔 出 水 量 数值 来 
推测 ， 很 不 准确 ; 较 精确 的 是 用 该 矿 开 采 时 矿井 涌水 量 值 来 衡量 或 比拟 已 开采 相似 矿井 的 
消 水 量 来 确定 其 充 水 强度 。 分 析 开采 奖 料 ， 可 知 矿 并 泗水 量 的 大 小 ， 除 直接 与 充 水 水 源 和 
通道 的 性 质 与 特征 有 关外 ， 还 有 下 述 主要 影响 因素 。 

1. 矿床 的 边界 条 件 

厂 床 与 充 水 层 的 边界 条 件 ， 对 未 来 矿井 渗水 量 大 小 起 主要 的 控制 作用 ， 要 求 在 调查 阶 
段 予以 查 明 。 

(1) 矿床 的 侧 向 边界 ， 当 矿床 和 直接 充 水 含水 系统 之 闻 有 强 透水 边界 时 ， 则 开采 时 外 
系统 地 下 水 或 地 表 水 会 迅速 而 大 量 地 流 人 矿 并 。 供 水 充足 的 边界 越 长 ， 则 涌水 量 越 多 、 越 
稳定 。 如 矿 体 或 直接 充 水 雇 锌 隔 水 边界 所 封闭 ， 则 矿井 涌水 量 较 小 或 由 大 变 小 , 甚至 二 润 。 
如 因 开采 导致 原 非 充 水 层 或 新 水 源 和 进入 矿井 时 ， 则 将 形成 新 的 充 水 系统 ， 矿 井 涌水 其 将 增 
大 ， 原 边界 将 转变 成 新 的 边界 条 件 。 

厚 邢 杨 二 庄 铁 矿 (图 13 -1)， 首 次 勤 探 时 ， 岩 溶 地 下 水 系统 的 边界 条 件 来 予 查 明 , 抽 
水 试验 仅 降低 水 位 1. 695m ,单位 清水 蕙 为 125. 5m*/ (h * m)， 渗透 系数 为 100m/d。 按 无 
限 边 界 预 计 ，--100m 水 平 涌水 量 为 16X 10tmms/d， 认 为 是 开放 型 的 大 水 矿区 ， 报 告 未 获 批 
准 。 第 二 次 勘探 ， 加 强 了 边界 研究 ， 查 明 矿区 东 为 鼓山 隔 水 断层 ， 西 为 隔 水 岩 体 ， 南 为 基 
本 隔 水 的 南 铝 河 断层 。 北 面 虽 受到 地 下 水 的 补给 ， 但 充 水 层 深 埋 且 被 岩 体 频繁 穿 播 ， 为 蔓 
透水 边界 ,矿区 形成 了 一 个 半 封 闭 模 型 地 下 水 系统 。 作 了 历时 13d 三 次 降 深 的 大 型 抽水 试 
验 , 水 位 降低 6. 8 一 8. 5m，, 总 抽水 量 达 38. 2X10:m’, 停 抽 9d 后 , 地 下 水 位 尚 差 5.1 一 5. 3m 
未 恢复 。 揭 示 该 区 是 一 个 充 水 层 导 水 性 强 ， 了 以 消耗 赃 存 量 为 主 ， 但 补给 不 足 的 矿区 。 预 测 
一 100m 水 平 涌水 量 为 5x 10tmzs/d， 为 第 一 次 预测 的 31%%。 矿区 北部 午 汲 水 源 地 数 十 年 的 
供水 实践 ， 也 证 实 了 这 点 。 

(2) 矿床 项、 底部 边界 ， 矿床 及 其 项、 底部 的 隔 、 透 水 条 件 ， 对 矿井 涌水 强度 亦 起 控 








OQ 煤炭 工业 部 基本 建设 总 局 技术 处 编 : 《矿井 建设 特殊 施工 经 验 》， 煤 炭 工业 出 版 社 ， 1956. 8。 说 明 ， 原文 40mm 
似 为 42mm 之 误 。 

外 据 谭 续 文 资料 。 

仿 据 1955 年 《旅行 家 ? 第 四 期 报道 ,在 大 同 矿 区 的 七 峰山 、 白 土 容 、 马 普 轩 和 胡 家 湾 等 煤田 。 有 100 多 个 地 方 ， 
地 下 淡 日 日 夜 夜 在 燃烧 国家 的 “煤炭 ) 资源 ， 
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制作 用 .因此 ,如 能 保持 它们 的 隧 水 性 能 或 减弱 
其 渗透 强度 , 妈 可 达到 保持 或 减弱 矿井 涌水 量 的 
目的 . 顶 底 剖 面 边 界 有 四 种 情况 : DD 直 接 顶 底板 
均 是 可 靠 隔 水 层 ,， 基本 无 外 部 水 补给 ; 最 底板 隐 
水 . 矿 体 与 直接 充 水 屋 只 能 获得 较 强 或 弱 的 大 气 
降水 或 地 表 水 补给 : 避 顶 极 跑 水, 仪 遂 过 弱 透 水 
底板 产生 柱 流 或 直接 获得 强 补 给 ;也 顶板 及 底板 
皆 由 强 或 弱 透 水 层 构 成 。 恕 隔 水 层 的 岩 性 致密 ， 
则 队 水 能 为 强 ， 如 其 厚度 大 而 稳定 且 完 整 性 好 ， 
矿井 的 清水 量 及 其 变 幅 沸 较 小 ; 在 其 变 薄 、 缺失 
或 破碎 等 抗 张强 度 降 低 的 地 段 上 ,涌水 量 则 会 增 
加 。 据 统计 , 在 淄博 各 矿井 的 144 多 底板 突 水 事 
套 中 ， 有 113 次 发 生 在 底板 破坏 、 抗 张强 度 降低 
的 断层 附近 ， 册 总数 的 .78. 47 站 自 。 

2. 地 质 构 造 条 件 

地 质 构造 的 类 型 、 规 模 和 分 布 ， 对 矿井 总 酒 
水 量 的 形成 起 制约 作用 .如 矿床 位 于 宰 皱 或 断裂 
构造 中 , 则 其 对 矿床 与 充 水 层 的 空间 分 布 、 地 下 
水 的 补 径 排 条 件 会 有 较 类 的 影响 , 充 沙 强度 也 必 
































人 然 受 影响 。 处 在 同一 类 型 构造 中 的 矿床 ， 随 构造 
规模 及 矿井 所 处 构造 部 位 的 不 同 , 矿井 涌水 量 大 
1 | 小 亦 各 异 。 

1 一 第 四 系 ;2 一 一 登 系 13" -石炭 系 :4-- 中 贷 殊 统 !5 一 - 综合 示意 图 13 一 2， 可 代表 华北 石 误 二 登 系 


下 奥 陶 统 ; 6 一 寒 武 系 ; ?一 震 是 系 :8 一 出 期 办 长 者， 煤田 上 部 的 充 水 条 件 . 充 水 层 暴露 程度 及 与 水 小 
的 接触 情况 。 他 们 对 矿井 涌水 强度 的 影响 很 大 。 
ee A 条 件 下 的 矿井 ， 处 在 缺乏 补给 的 出 前 地 

,其 直接 顶板 为 较 强 的 充 水 层 , 但 其 上 覆 层 为 
粘 士 层 , 在 a 处 得 到 的 补给 少 。 涌水 量 一 般 在 50 一 200nmah, 开采 初期 水 量 较 大 , 但 衰减 快 ， 
易 晨 干 。 

B 条 件 下 的 矿井 : 分 布 在 平原 区 , 基 岩 完 水 层 与 上 覆 砂 砾石 层 直 接 接触 , 并 在 b 处 得 到 
补给 。 矿 并 涌水 景 常 稳定 在 500 一 1000m*/h， 较 不 易 琉 于 。 

C 条 件 下 的 矿井 : 为 湖水 下 采矿 , 矿床 与 充 水 层 直接 出 露 在 湖底 ，e 处 常年 受 弛 表 水 威 
及 ， 易 造成 重大 而 稳定 的 罕 水 ， 极 易 座 井 且 难于 恢复 。 开 采 中 距 要 留 足 安全 矿 柱 ， 又 要 严 
格 加 强项 板 管理 ， 避 免 导 致 湖水 突 人 井 埠 。 

D 条 件 下 的 矿井 ; 充 水 层 直接 出 坊 地 表 , 仅 接受 大 气 降 水 滩 人 补给 (在 4 处 得 到 补给 )。 
矿井 涌水 量 一 般 绞 小 ， 动 态 随 季节 变化 ， 易 于 玻 于 ， 











@ 汝 博 玉 务 局 地 质 处 :《 漠 博 矿 区 十 层 煤 底板 突 水 水 文 地 质 条 件 和 防治 方法 的 分 析 报 告 h，1984. 3。 
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图 13 -2 充 水 尖 层 补给 条 忻 示 意图 
1 一 片 麻 岩 2- 砂岩，3 一 机 廊 岩 ! 4 一 让 岩 ，5 一 煤层 ; -粘土 层 ! 7 一 黄土 ，8 一 砂 帮 石 层 * 
9- 地 表 水 位 : 1 一 痊 道 11 - 山 、 阻 水 所 列 带 1 

世人 条 侍 下 的 矿井 : 分 布 在 季节 性 河流 的 下 面 , 河水 流量 旦 季节 性 变化 , 矿井 水 在 e 处 接 
爱河 水 补给 ， 亦 旦 季节 性 变化 .。 涌水 量 在 中 、 小 之 间 变 化 ,少数 矿区 在 丰 水 季 可 造成 寄 水 。 
起 类 厂 康 应 从 远 河 好 向 近 河 处 开采 ， 莫 留 是 矿 柱 ， 市 河 下 应 在 旱季 开采 。 

从 上 述 分 析 可 知 ， 充 水 层 及 矿 体 的 中 露 程度 愈 高 ， 盖 层 透 水 性 愈 强 ， 与 补给 水 体 接触 
面积 钝 多 ， 矿 井 涌 水 强度 愈 大 。 

4. 地震 的 影响 

仅 据 唐山 矿区 的 地 坊 资料， 可 得 出 两 条 规律 : 

(1) 矿区 地 下 水 位 与 矿井 诵 水 量 ， 震 前 下 降 ， 震 时 突 升 ， 震 后 逐渐 恢复 。 让 1976 年 ? 
月 28 日 震 前 的 数 日 , 矿区 地 下 水 位 普遍 下 降 0.5 -lm; 矿井 涌水 量 由 27. 62m /min 减少 到 
23. 6m/min; 地 震 发 生 时 , 地 下 水 位 瞬时 上 升 1 一 2m, 个 别 点 达 3m, 涌水 量 亦 瞬时 增加 3. 4 
人 入。 此 系 震 前 地 层 受 张力 、 尝 时 受 挤 压 所 致 。 到 崇 后 该 年 底 ， 水 位 基本 恢复 正常 (28m’/ 
min ), 

(2) 地 震 时 ， 矿 并 涌水 量变 化 幅度 与 地 震 强 厅 成 正比 ， 与 震源 距离 成 反比 。 唐 山 矿 从 
1936 一 1942 年 , 矿井 涌水 量 稳 定 在 26mi/min 上 下 .在 1945 年 9 月 23 日 淋 县 地 震 , 1969 年 
6 月 18 日 渤海 湾 地 震 、1976 年 7 月 28 日 丰 南 地 震 时 ， 位 井 清水 量 都 明显 增 大 。 主 南 地 震 
震级 最 大 ， 震 源 最 近 ， 涌水 量变 化 也 最 大 ; 海 城 地 震 震 级 虽 大 ， 但 沪 源 远 ， 故 矿 并 涌水 量 
无 明显 变化 《图 13 一 3)。 


2 矿床 水 文 地 质 类 型 的 研究 


开采 矿产 必须 与 地 下 水 作 斗 争 。 这 就 巡 使 专业 人 员 研 究 信 并 的 涌水 规律 和 玻 干 ， 防 洽 
水 措施 。 他 们 逐渐 认识 到 不 同 水 文 地 质 类 型 的 矿床 、 有 不 同 的 水 文 地 质 特 征 。 具 同一 水 文 
地 质 特征 的 矿床 ， 基 本 上 属于 相同 的 水 文 地 质 类 型， 具有 大体 上 相似 的 充 水 条 件 、 涌 水 规 
律 和 防治 措施 ， 甚 至 具有 相似 的 调查 研究 方法 。 这 就 启发 人 们 去 研究 矿床 水 文 地 质 分 类 和 
各 类 型 矿床 的 水 文 地 质 特征 。 
一 、 矿 床 水 文 地 质 类 型 划分 概述 
由 于 分 类 的 适用 性 很 强 ， 故 受到 许多 学 者 的 重视 ， 成 为 矿床 水 文 地 质 学 中 的 重要 理论 
. 199 
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图 13- 3 唐山 矿 历 次 人 人 地震 时 矿井 涌水 量变 化 曲线 图 


之 一 。 划 分 类 型 的 目的 有 二 ， 四 生产 上 可 依据 同类 型 矿床 具有 相似 性 的 原理 ， 预 估 新 勘探 
或 新 开采 矿床 的 水 文 地 质 特征 ， 以 指导 矿床 水 文 地 质 调 查 、 矿 床 评价 和 开采 工作 ; 名 从 理 
论 上 探讨 各 类 型 矿床 的 水 文 地 质 规律 ， 为 对 矿 中 利用 和 改造 矿床 水 文 地 质 条 件 提供 科学 依 
据 ， 以 推动 矿床 水 文 地 质 学 科 的 发 展 。 
50 多 年 来 ， 国 内 外 许多 学 者 对 此 作 了 研究 ， 取 得 大 量 成 果 ， 学 科 正 在 发 展 之 中 。 但 基 
于 矿床 水 文 地 质 条 件 的 复杂 多 变 和 分 类 者 认识 上 的 局 限 性 ， 以 及 观点 方法 上 的 差别 ， 现 有 
许多 分 类 方案 尚 存 在 各 种 问题 ， 值 得 继续 研究 。 矿 床 水 文 地 质 分 类 研究 ， 是 从 原 苏 联 开展 
起 来 的 。 
1940 年 , 4。I1: 谢 戈 列 夫 首 次 提出 : 按 矿 床 所 处 地 质 断面 的 岩石 特征 , 将 矿床 分 为 三 
个 组 : 
1 组 ,在 地 质 断面 中 赋 存 在 坚硬 要 队 省 层 中 的 人 矿床 
1 组 :在 地 质 断面 中 赋 存 在 松散 砂 质 和 粘土 质 岩 层 中 的 矿 永 ; 
1 组 :在 地 质 断 面 中 赋 存 在 喀斯特 和 易 溶 岩 层 中 的 矿床 。 
该 分 类 还 考虑 了 矿床 的 自然 地 理 、 古 地 理 、 售 水 系数 和 涌水 量 等 因素 。 此 后 ， 原 苏联 
的 许多 学 者 ， 依 自己 的 实践 和 见解 ， 提 出 了 多 个 矿床 水 文 地 质 类 型 划分 方案 ， 推 动 了 分 类 
理论 的 发 展 . 其 中 , 1951 年 C* IT 普罗 霍 洛 大 的 分 类 , 在 划分 非 胶 结 岩 层 、 坚 硬 半 坚硬 岩 
层 、 区 本 于 类 特首 屋 和 终年 结 地 四 个 矿床 组 的 基础 上 ， 又 依据 水 文 地 质 条 件 的 复杂 
程度 分 为 简单 的 、 宴 杂 的 、 极 复杂 的 三 个 类 型 。 他 把 分 类 向 更 紧密 地 结合 水 文 地 质 条 件 的 
方向 引 深 一 全 1056 全 又 所 出 新 鸭 分 类 ， 首先 按 信 床 水 文 地 质 及 工程 地 质 条 件 复杂 的 
程度 ， 分 为 简单 的 、 复 杂 的 和 极 复杂 的 三 种 ;其 次 按 开 采 方 式 分 为 地 下 方式 和 露天 方式 开 
采 的 矿床 ;再 次 分 为 永 冻 带 以 外 和 以 内 两 类 矿床 ;最 后 分 为 三 个 型 ; 非 胶 结 .坚硬 半 坚 硬 和 路 
斯 特 型 矿 床 , 这 就 又 把 矿床 的 工程 地 质 条 件 和 开采 方式 引入 了 分 类 ,使 之 除 服务 于 矿床 勘探 
外 ,又 服务 于 开采 。1957 年 ,H。1， 普罗 特 尼 科 夫 主要 依据 金属 矿床 分 布 区 地 下 水 的 形成 
条 件 , 按 五 种 因素 把 金属 矿床 作 了 五 个 层次 的 划分 :1960 年 ,4 .6 . 塞 罗 瓦特 科 对 煤矿 床 
按 水 文 地 质 -工程 地 质 条 件 作 了 类 型 划分 。 他 两 人 主要 是 把 分 类 从 全 矿 种 发 展 到 单 矿 种 。 
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我 国 在 解放 后 才 开 展 和 矿床 水 文 地 质 调查 和 科研 工作 ， 并 首先 开展 了 矿床 水 文 地 质 类 型 
划分 的 研究 。 早 期 ， 辛 奎 德 和 沈 尔 炎 结 合 国 内 矿床 实际 ， 分 别提 出 了 按 含水 介质 的 划分 方 
案 。50 年 代 ， 具 代表 性 的 是 1959 年 水 文本 程 地 质 研究 所 和 水 文 工 程 地 质 局 提出 的 分 类 方 
案 。 其 分 类 原则 依次 为 气候 - 侵蚀 基准 面 一 地 质 岩 性 ， 并 分 成 “组 、 亚 组 和 类 ”。 方案 见 表 
13 一 2; 然后 按 术 文 工程 地 质 条 件 的 复杂 程度 和 开采 方法 ， 作 了 矿床 的 开采 条 件 分 类 "。 


表 13 一 2 中 国 固 体 矿 床 水 文 地 质 分 类 初步 方案 








1 . 于 旱地 1. 侵 侧 革 准 面 以 上 1 充 水 宕 屋 以 坚硬 列 蕉 岩层 为 主 的 矿床 
区 范围 内 2. 侵 作 基准 面 以 下 ， B. 充 水 岩层 以 政 格 及 半 胶 结 的 岩层 为 主 的 矿床 
[ . 非 干旱 | 远郊 地 开水 体 , 但 为 静 储 HB， 充 水 异 层 以 喀斯特 化 岩层 为 主 的 矿床 
地 区 范围 内 基 小 的 构造 L， 充 水 岩层 以 坚硬 裂 隐 或 喀斯特 岩层 为 主 ， 并 为 厚 的 羽 松 合 水 岩 
3. 盆地 基 容 他 以 下，! 层 复 盖 的 矿床 
远离 地 表 水 体 , 但 为 静 情 | :I . 产 于 儿 年 洪 土 层 的 矿床 
重大 的 构造 
4. 慨 亿 基准 面 以 下 ， 
近 地 表 水 体 











1981 年 我 们 提出 的 固体 矿床 分 类 方案 , 首先 按 矿床 充 水 介质 分 为 岩溶 水 、 发 隙 水 和 
筷 孙 水 充 水 三 类; 次 按 矿 层 〔 体 ;与 充 水 层 间 的 实 透 条 件 ， 妓 按 入 层 家 接 顶 底板 是 合 水 的 
或 是 隔 水 的 来 划分 型 ;再 次 按 水 文 工 程 地质 条 件 的 复杂 程度 分 为 简单 、 中 等 、 复 杂 、 极 复 
杂 四 种 〈 具 体 分 类 方案 见 [51)，1980 年 ， 还 对 单一 岩溶 充 水 矿床 作 了 水 文 地 质 交融 划分 ， 
首先 依据 著 水 构造 分 为 两 类 , 每 类 分 为 三 个 亚 类 , 其 次 据 顶 底板 和 断 肥 的 透水 特征 划分 型 ， 
再 次 仍 按 其 水 文 地 质 条 件 的 复杂 程度 分 为 三 种 99。 分 类 中 还 对 每 个 类 型 的 矿床 提出 了 勘探 
重点 和 开采 时 的 主要 防治 水 措施 ， 用 以 指导 矿床 调查 与 开采 。 

目前 使 用 的 《矿区 水 文 地 质 工程 地 质 普 查勘 探 规 范 }， 是 1982 年 地 矿 部 颁发 的 。 所 载 
分 类 先 依 央 性 分 为 孔隙 水 、 裂 队 水 和 崖 深水 三 类 ; 对 岩溶 充 水 类 型 划分 ， 吸 收 了 下 面 介绍 
的 地 和 矿 部 研究 组 的 方案 。 最 后 ， 亦 按 水 文 地 质 条 件 的 复杂 程度 ， 划 分 为 简单 的 《正常 排水 
量 小 于 5000mszy7d、 中 等 的 〈5000- 2Xx 1t04tmasrdy 和 复杂 的 〈 大 于 2X1lo0tmsyrd) 矿床 。 

1983 年 ， 地 矿 部 岩溶 充 水 矿床 水 文 地 质 类 型 研究 组 提出 的 “中 国 岩 溶 充 水 矿床 水 文 地 
质 勘探 类 型 ”方案 ， 是 总 结 70 年 代 全 国 岩 洲 矿 而 回访 调研 的 成 果 ， 是 为 矿床 勘探 服务 的 、 
单一 岩溶 充 水 矿床 的 分 类 。 它 代表 我 国 矿床 水 文 地 质 类 型 划分 研究 的 又 一 个 发 展 阶 段 。 方 
案 如 表 13 一 3 所 示 。 按 充 水 岩溶 形态 分 为 溶 队 、 深 洞 和 上 暗 河 管道 充 水 三 类 ， 每 类 按 矿 层 与 
顶 底 板 含 水 层 接 触 关系 分 为 四 个 蚤 ,每 个 类 型 皆 依 影响 水 文 地 质 条 件 复 杂 程 度 的 各 因素 , 划 
分 为 简单 、 中 等 、 复 杂 三 级 。 分 类 中 还 指明 ， 如 邻近 有 相似 条 件 矿 区 ， 则 可 据 其 正常 矿井 
涌水 量 ， 将 新 矿床 划分 为 水 文 地 质 条 件 简单 “所 1X10'mz?/d)、 中 等 (1 X104-3X102m37 
dy 、 中 等 至 复杂 GX10: 一 4X10tm*d) 和 复杂 (人 >4X10msyrdy 的 。 











如 上 廊 案 见 岩 入 地 质 研 究 所 , 《将 尝 科 技 》，1980 年 ，2 期 ， 
201 





表 13--3 中 国 岩 溶 充 水 矿床 水 文 地 质 勘探 类 型 
EE 
水 文 地 质 杂 作 复 杂 程 度 分 投 


类 | 型 下 -一 - 
简 单 中 每 复杂 


lL， 天 | 政 屋 ( 体 ;位 于 地 下 水 位 以 ! 作 层 ( 体 ; 位 于 当地 盆 估 基准 ! 。 矿 层 《 体 ) 位 于 当地 侵 恒 基准 
板 直 接 接 | [ ;本 民 下 ， 充 求 省 层 分布 面积 中 | 而 以 下 、 充 水 岩层 分 布 曾 积 大 ! 
淤 : 独 信 展 ({ 体 ) 位 十 当 地 侵蚀 基 | 等 充 地 表 水 体 ; 矿 层 《 体 ) 位 于 当地 候 隶 基 次 
阶 | 淮 面 以 上 ， 充 来 岩层 分 布 向 | 矿 层 体 ! 位 = 当地 侵 狂 基准 | 而 以 下 过 地 表 水 体 , 断 简 构造 
加 i 积 小 至 中 等 : 而 以 上 近 地 凌 水 体 , 但 联系 微 | 改 育 
水 











入 层 ! 体 ?位 于 当地 傍 蚀 基 | 视 , 或 中 地 吉水 休 较 远 . 充 水 省 
淮 面 以 下 ， 充 水 人 兰 层 分 布 面 ” 层 分布 而 各 小 至 中 等 

积 小 ; 

-| - -一 -| - 一 1 

i 2 麻 | 矿 层 ( 体 ; 往 十 弛 下 水 售 以 ” 矿 民 ( 体 ) 位 于 当地 侵蚀 基准 | ”人 矿 层 ( 体 ) 位 于 当地 侵蚀 基准 
税 直 接 接 1 | 面 以 下 ， 充 水 岩 屋 分 布 面 积 中 | 面 以 下 ， 充 水 岩层 分 布 向 积 大 ， 
we | 前 和 矿 层 ( 体 ? 位 于 当地 媒 地 基 | 等 . 岩溶 朝 陷 轻微, 无 地 表 水 体 ， ;岩溶 袁 陷 较 严 重 ; 

| 准 面 以 |.， 充 水 岩层 分 布 面 | ”六 屋 ( 体 } 位 于 当地 光志 基准 | 矿 层 《 体 ) 位 于 当地 侵蚀 基准 
洞 . 积 小 至 中 等 , 岩 洲 塌陷 轻 微 ，| 而 以 下 ， 近 地 天水 体 ,但 联系 较 | 面 以 下 , 近 地 表 水 体 ， 断裂 构造 
区 矿 层 { 体 } 位 于 当地 侵蚀 基 | 器 ; 或 距 她 表 水 体 较 远 ， 充 水 岩 | 发 育 : 

水 ; 3 人 顶 | 准 曾 以下， 充 水 岩层 分 帮 库 ， 层 分 布 疝 积 小 至 中 等 , 岩溶 塌陷 | 。 矿 层 《 体 ) 位 于 当地 侵 独 基准 
板 间 接 接 | 积 小 , 断 谢 构造 不 发 育 , 岩 深 | 较 严 重 : 面 以 下 ， 岩 溢 塌 潍 严 弄 

触 塌陷 微 轮 








i 





” 宣 层 ( 体 ) 们 于 地 下 水 位 以 | ” 政 层 (体位 于 当地 得 他 基准 | 矿 层 ( 体 ) 位 于 当地 侵 合 大洲- 
路 | 上 面 以 上 ， 无 地 吉水 体 ,断裂 构 造 | 面 以 上 或 以 下 , 但 暗 河 管道 系统 
签 | 本 癌 上 不 发 育 . 暗 河 管 过 系统 汇 水 面 各 | 江水 面积 天， 断裂 构造 发 育 ， 
和 | 版 问 接 接 ee 

得 | 他 小 “上 辜 河 管道 系统 受 常 年 性 的 地 . 
未 玫 水 体 补 缩 

















还 有 许多 分 类 、 不 再 费 述 。 总 结 国内 外 分 类 ， 可 看 出 类 型 划分 的 发 展 方向 ， 一 基 向 为 
勘探 和 开采 综合 服务 的 方向 发 展 ， 二 是 出 全 国体 矿床 向 单 矿 种 矿床 发 展 ， 三 是 由 全 含水 介 
质 向 单一 含水 介质 矿床 发 展 ， 四 是 分 类 中 引入 了 定量 指标 和 考虑 了 工程 地 质 条 件 。 未 来 的 
分 类 还 应 增强 其 预测 性 和 考虑 到 矿区 的 环境 地 质问 题 。 

二 、 主 要 矿床 水 文 地 质 类 型 的 基本 特征 

下 向 仅 就 岩溶 水 、 狠 队 水 和 孔 肤 水 充 水 矿床 以 岩 洲 充 水 矿床 为 重点 ， 介 绍 它们 的 充 水 
特征 和 调查 重点 ， 用 以 预测 新 矿床 的 水 文 地 质 条 件 ， 指 导 勘 探 及 开采 。 

(一 ) 以 岩溶 水 充 水 为 主 的 矿床 

岩溶 水 充 水 矿床 遍及 全 国 ， 矿 各 多， 储量 大 ， 多 数 大 水 矿床 属 此 类 型 。 我 国 北方 、 南 
方 及 西南 地 区 的 众多 金属 及 非 金属 矿床 ， 都 受到 岩 湾 水 的 威胁 ， 开 采 这 类 矿床 常 造成 渡 井 
事故 。 北方 开采 的 右 菊 一世 系 煤矿 区 , 30 多 年 来 发 生 10m*/min 以 上 的 突 水 达 200 余 次 。 南 
方 岩溶 水 充 水 矿区 ， 央 排水 薄 遍 发 生地 曾 塌 陷 ， 如 恩 口 煤矿 到 1986 年 已 产生 塌陷 6600 多 
个 , 山口 冲 地 段 在 0. 1km’ 内 有 塌 坑 500 多 个 :4 。 这 表明 分 床 水 文 地 质 条 件 非常 复杂 . 岩溶 
水 充 水 矿床 的 基本 特征 如 下 。 
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(1) 各 矿区 由 最 发 育 的 岩溶 形态 控制 着 岩溶 水 的 赋 存 特征 各 矿区 随 岩 性 结构 组 合 、 原 
有 裂隙 特性 、 岩 溶 发 育 影响 因素 和 发 育 程 度 的 不 同 ， 导 致 各 矿区 岩溶 形 坊 和 规模 有 较 大 的 
差异 。 北 方 主要 以 奥 隧 系 裂隙 岩溶 最 富 水 ， 南 方 矿床 以 : 秋 系 溶洞 充 水 为 主 ， 西 南 地 区 风 
以 泥 倪 到 三 三 系 岩 海 管道 充 水 者 为 多 。 

(2) 矿床 所 处 构造 类 型 、 部 位 ， 规 模 及 其 破坏 程度 ， 影 响 着 岩溶 发 育 的 强 弱 和 入 床 的 
富 水 程度 。 这 点 前 面 已 叙 及 。 处 于 向 斜 ( 比 处 于 背 斜 ) 中 的 人 矿床， 汇 水 条 件 好 ， 富 水 性 强 ; 
产 于 向 斜 浅 部 的 矿床 比 同一 向 斜 深部 的 矿 坏 的 富 水 性 强 。 处 于 浅 部 轴 部 的 矿床 比 处 于 可 部 
的 富 水 强 ， 而 深部 轴 部 的 矿床 ， 则 比翼 部 的 含水 弱 。 产 于 大 型 构造 中 的 矿床 ， 一 般 比 中 小 
型 的 富 水 强 。 不 同性 质 和 规模 的 断裂 带 , 不 仅 会 成 为 富 水 带 , 还 能 沟通 矿床 上 下 岩溶 水 。 多 
期 断裂 相交 或 重合 部 位 ， 岩 溶 最 发 育 ， 最 寅 水 开采 时 最 具 突 水 危险 。 

《3》 岩 济 发 育 不 均匀 ， 决 定 了 党 深水 的 不 均一 ， 导 致 套间 清水 量 大 小 不 等 。 岩 溶 强 发 
育 地 段 的 矿井 涌水 量 大 ， 弱 发 育 地 段 的 则 小 。 兰 溶 发 育 深度 即 为 岩 海 含水 层 的 底 界 ， 随 深 
度 增 加 ， 举 溶 发 育 由 强 变 弱 ， 含 水 层 富 水 性 和 矿井 泽 水 量 丝 由 大 变 小 分 布 在 同一 标高 上 
的 矿床 ， 处 于 地 下 水 强 径流 带 上 的 矿井 ， 易 发 牛 大 突 水 。 

C4) 北方 的 裂隙 岩 沙 水 多 具 统 一 的 地 下 水 曾 ， 各 含水 层 彼此 连通 性 好 ， 矿 床 朴 干 时 地 
下 水 位 多 呈 平 盘 式 下 降 。 南 方 的 溶洞 水 ， 赋 存在 大 大 小 小 的 溶洞 之 中 ， 彼 此 通过 裂隙 或 溶 
阶 相 沟 道 ， 不 同 部 位 各 具 不 同 的 水 为 特征 ， 相 互联 系 通 常 较 北方 型 险 。 浅 部 仍 多 具 统 一 的 
地 于 水 面 ， 深 部 有 的 矿区 有 管道 流 。 不 同 矿 段 矿井 涌 水 量 各 异 。 西 南 地 区 的 旱 河 管道 流 ， 
常 沿 衫 皱 轴 部 或 断 改 带 发 育 ， 多 各 自 孤立 而 不 具 统 一 地 证 水面 。 当 并 若 揭 圳 它们 时 ， 极 易 
突 水 。 

调 得 此 类 矿床 时 .应 查 明 的 地 质 及 水 文 地 质问 题 ， 主 要 有 六 项 ， 

(1) 对 矿床 分 布 范围 内 的 地 层 ， 尤 以 碳酸 盐 岩 地 层 和 近 矿 顶 底板 层 位 ， 要 分 层 研 究 其 
岩 性 、 结 构 及 各 层 间 的 组 合 关系 

(2) 研究 矿床 所 处 的 构造 类 型 、 具 体 部 位 及 其 特征 ， 研 究 地 层 中 原生 和 后 生 裂 际 的 发 
育 规律 ， 寻 找 破 停 部 位 及 构造 探 水 条 件 ; 

(3) 研究 岩溶 发 育 规律 ， 包 括 查 明 各 层 位 中 的 岩 深 形态、 规模、 充填 胶结 、 形 成 期 和 
发 育 强 带 的 空间 分 布 特征 ; 

(4) 全 面 研究 矿区 内 岩溶 水 的 赋 存 条 件 ， 包 括 : 中 划分 矿床 充 水 层 (组 )， 确 定 其 富 水 
程度 ， 镀 究 矿床 项 底板 的 隔 水 性 能 ， 久 寻找 富 水 地 段 与 强 径流 带 ， 查 明 矿 床 充 水 条 件 ， 图 
研究 岩溶 水 系统 的 边界 条 件 ， 补 、 排 特征 ;人 进行 水 质变 化 特征 的 研究 ， 掌 振 水 质 污 染 状 
况 ; 合 测定 各 充 水 层 的 各 种 参数 ， 查 明 地 下 水 运动 规律 ,预测 矿井 涌水 景 , 解决 供 排 巴 盾 ; 

(5) 对 大 捍 的 形成 条 件 、 涌 水 量 进行 观测 ， 探 讨 矿床 开采 后 泉水 的 变化 ;对 与 矿井 有 
联系 的 地 下 河 系 和 能 进入 并 埠 的 地 表 水 进行 研究 ; 

(6) 对 矿床 充 水 系统 内 现 有 的 供水 、 排 水 状况 与 地 下 水 动态 进行 分 析 ， 对 容 水 和 朴 二 
条 件 以 及 引起 的 环境 地 质问 题 作 现状 评价 与 项 测 。 

下 面 按 “ 类 ”， 用 实例 作 进 -- 步 阐述 。 

第 一 类 ， 以 溶 隙 充 水 为 主 的 矿床 

主要 指 北 方 受 寒 武 系 到 名 陶 系 ， 其 次 为 石炭 系 中 钢 脏 岩溶 水 威胁 的 矿床 . 多 系 大 水 矿 
床 。 此 类 矿床 的 底板 或 力 岩 ， 分 布 有 岩溶 发 育 、 含 水 丰富 和 水 压 高 的 歼 腺 岩溶 水 ， 水 文 地 
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质 条 件 多 复杂 , 矿井 涌水 量 大 , 政 干 和 防治 也 较 复 杂 .。 表 13 一 4 是 突 水 量 大 于 50m*7min 以 
上 的 部 分 矿区 的 罕 水 情况 。 


表 13 一 4 北方 着 深水 充 水 矿区 大 型 突 水 情况 表 






















































































矿区 名 | 矿井 突 水 时 间 突 水 标高 (my | 窒 水 量 (m/min) 说 明 
北大 并 1935. 5. 13 十 81 443 煤 
洲 ， 博 : 
台山 1958, 4. 20 一 145 7 
中 马 村 1958. 3. 23 -164 | ]105 上 煤 
汉 昔 1963 -83 | 84.7 
| 1964, 9. 3 -54 B9 12121 工作 面 
注 本 庄 - 
态 作 1966, 12. 18 | —69.6 52. 4 西 太 埋 
李 封 1967.8 一 105 53 
演 马 庄 | 1979.3 一 195 240.5 1441 巷道 
中 马 村 1985. 11.15 50 | 
- 林 西 矿 1954, 12.5 200 煤 ， 四 道 者 
开 漆 赵 各 庄 1972.3 | 一 730 52,14 
范 各 庄 1984. 6. 2 | -310 916， 最 大 2053 陷落 柱 突 水 
自 桥 1956.2.9 |! 一 45 74 | 煤 ， 雨季 最 大 消 水 
禹 省 - 1 . 
i , | 
片 各 三 由 :1942.6.23 5 煤 
贬 峰 -一 入 1960. 6.5 一 L102 150 煤 ，1532 工作 面 
平顶山 入 入 1971.10 -一 295 53.3 煤 
新 密 米 村 1972.1 | 一 55 - 75.2 
黑 是 | ” 鳃 天 信 1374. 8 20 | 2 铁 ， 降 璀 加 水 库 放 水 
莱 范 业 庄 |szs 55 73. 1 | 铁 ， 放 水 试验 
昔 ” 城 蕊 淘 1976. 8. 6 200 煤 
| -| 
西 石 站 北 ， 中 玩 11978, 6. 22 .7.21 51 1 铁 ， 放水 试验 
晋 城 1985. 10. 25 瞬 询 nn 10 老 空 水 突 术 
PE | 





广 ， 少 数 为 正常 涌水 量 . 


总 结 本 类 矿床 勘探 经 验 及 涌 、 突 水 资料 ， 吉 探 、 开 发 时 ， 除 掌握 前 述 一 般 项 目 外 ， 还 
应 重点 分 析 ， 

1) 充 水 层 及 其 边界 条 件 。 莱芜 铁 矿业 庄 矿 , 50 年 代 勘 探 认为 , 只 有 一 个 来 水 方向 , 巴 
计 一 50m 水 平 酒 水量 为 609m;/d, 定 为 水 文 地 质 条 件 简单 的 矿床 但 在 采 据 中 , 仅 两 个 出 水 
点 就 过 6600msy/d。 第 一 次 勘探 后 . 于 1975 年 通过 230d 的 放水 试验 , 才 确 定 为 具有 三 个 方 
向 补给 的 边界 ， 为 水 文 地质 条 件 复杂 的 矿床 。 

(2) 充 水 水 源 来 自 奥 陶 系 裂隙 岩溶 水 的 可 能 性 , 因此 , 必须 掌握 凡 水 项 底板 的 岩 性 、 厚 
上 度 及 其 破坏 情况 。 

(3) 涌水 遵 道 。 在 煤矿 区 主要 掌握 申 水 底板 的 断裂 带 、 人 工 裂 际 通道 沟通 底部 岩溶 水 
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情况 。 如 平顶山 矿 大 于 30m /Ah 的 18 次 罕 水 . 均 来 自 底板 灰 岩 ””。 其 他 和 矿 种 矿床 ， 顶 概 镶 
落 裂 阶 通 道 造 成 突 水 者 ， 也 为 数 不 少 。 

(4) 破坏 顶 底板 断裂 带 的 特征 。 灶 将 充 水 层 切 出 成 块 体 的 较 大 深 亿 断裂 的 分 布 规 律 与 
宕 块 内 微小 型“ 溶 ) 际 的 特征 予以 研究 ， 判 断 它们 在 涌 、 突 水 中 的 作用 。 

《5) 选用 正确 的 矿井 涌水 量 预测 方法 ， 取 得 合理 的 计算 参数 。 应 按 地 下 水 域 进行 供 排 
水 的 统一 评价 与 管理 。 

(6) 对 矿区 环境 地 质 何 题 进行 分 析 。 

第 二 类 : 以 溶洞 充 水 为 主 的 矿床 

主要 指 秦岭 一 淮河 以 南 ， 受 泥 盆 系 - 三 杰 系 岩溶 水 充 水 的 多 金属 和 煤矿 床 。 区 内 岩溶 
较 北方 发 育 程 度 高 ， 水 文 邮 质 条 件 更 加 复杂 。 以 大 到 小 型 溶洞 充 水 为 主 。 溶 洞 虽 有 所 充填 
和 闭关 ， 但 因 补 给 充沛 ， 富 水 性 强 ， 常 造成 瞬间 大 量 水 突入 井 阁 ， 并 夹 有 大 量 泥 沙 和 伴 有 
地 面 塌陷 和 开裂 : 有 时 , 还 引起 地 表 水 演 入 , 成 为 主楼 的 环境 地 质 灾害 , 卷 害 极 大 。 表 13 一 
5 仅 列 出 4 个 大 水 矿区 的 突 水 资料 ， 即 可 见 其 条 件 的 复杂 。 


表 13-“5 南方 溶洞 水 亮 水 矿区 突 水 资料 
































一 -一 一 一 
矿区 名 | 发 生 时 间 位 置 水 量 maymin) 塌 隐 说 明 
| 85min 渡 设 坑道 ， 
天 】 一 4 本 
云 庄 煤矿 1974 60m 四 风 莫 突 水 约 324.7 塌 洞 21 处 水 量 约 27600matte 
花 襄 狠 矿 | 1963.10.16 | …?75m 平整 突 水 130 195 
; 塌 防 全 处 ， 
1963 一 1 87 6d 
水 Di | | | 机 珈 条 和 
销 锋 外 1968. 6--8 洪水 从 一 个 150x 10m? 大 量 泥 未 溃 人 
. -一 3 mi - 
塌 洞 几 太 涨 人 人 | 
1986 年 前 : 塌 洞 850 多 个 
松 定 煤 矿 - 
四 对 人 不 井 {i 883.33 …100 为 最 太 浦 水 病 
pp FEE 








思 口 矿区 1 号 闫 一 50m 水 平 , 自 1975 年 11 月 至 1977 年 6 月 排水 以 来 ,已 涌 出 泥 沙 约 
50 万 t。 五 亩 冲 矿 井 水 3、 水 9 点 突 水 后 ， 带 出 泥 砂 分 别 为 8000 和 32000ms522 。 煤 说 坝 矿 
竹山 塘 矿 井 一 90m 东 大 起 , 福 1980 年 9 月 23 日 8 时 30 分 发 出 一 声 玫 响 , 突出 岩溶 充填 物 
( 泥 流 、 而 石 、 岩 块 ) 约 500m*， 据 大 者 达 吨 余 重 9。 这 是 由 于 地 下 水 增加 了 对 潍 洞 中 泥水 
的 压力 ， 当 其 动能 加 势能 大 于 埠 道 壁 的 抗 压强 度 时 ， 就 可 破 屠 ， 将 充填 物 “ 尼 ”在 堆 道 中 ， 
故 也 有 人 人称 为 “ 吐 固 ”。 

调查 时 ， 除 查 清 第 一 类 中 各 项 内 容 之 外 ， 应 特别 注意 研究 : 

C1) 岩溶 发 育 规 律 ， 特 别 应 对 溶洞 的 数 量 、 规 模 ， 空 间 分 布 、 彼 此 连通 及 充填 胶结 情 
况 等 进行 研究 ; 

(2) 正确 预测 矿井 涌水 量 ， 预 测 罕 水 位 置 和 罕 水 量 ， 提 出 防治 水 措施 ; 

《3) 重视 矿区 环境 地 质 研究 ， 重 点 为 地 表 圳 陷 、 裂 链 及 沉陷 的 现状 调查 、 形 成 因素 分 
析 和 和 发 展 预 测 ; 





从 宗 坚 ， 岩 光 充 赴 物 突出 机 理 与 防治 《中 国 岩 浪 3，13991 年 ， 第 三 期 。 
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(4) 泥 、 沙 、 砾 石 的 分 布 及 其 泪 和 人 井 埠 可 能 性 的 研究 。 

第 三 类 ， 以 暗 河 管道 充 水 为 主 的 政 康 

系 指 赋 存 于 西南 云 、 贵 、 川 地 区 的 矿床 ， 主 要 受 二 秋 系 旧 新 厅 岩 ， 其 次 是 泥 盆 系 、 石 
找 系 及 三 登 系 岩 溶 充 水 屋 的 研 胁 ,岩溶 发 育 程度 极 不 均 句 , 形成 和 保存 的 地 下 管道 比 一 、 二 
类 地 区 为 多 ， 亦 影响 到 区 内 地 表 水 谣 志 和 地 下 水 分 布 的 不 均 句 。 各 管道 接受 障 水 ， 多 成 为 
复杂 孤立 的 地 下 河 、 有 各自 的 进口 、 出 口 与 补给 域 。 其 中 水 的 运动 具 管 洪水 力 特 年， 多 哇 
麻 流 状态 ， 昌 其 动态 受 隆 水 控制 ， 水 位 与 流量 暴涨 暴 浩 。 雨 季 水 量 比 旱季 增 大 几 十 至 几 肯 
倍 。 如 石 屏 天 堂 矿 暗 河 ， 最 小 与 最 大 流量 比 为 1 ; 3549。 四 川江 北 煤 矿 平 硼 ， 在 1966 年 8 
月 24 日 据 进 中 遇 汤 层 , 从 鸡腿 喷 水 : 27 日 放炮 后 水 迅猛 冲 出 确 口 , 流量 达 1500m’/min, 是 
从 真 径 约 lm 的 管道 涌 下 , 向 上 与 巨型 溶洞 相连 ( 洞 长 250m, 最 宽 80m)，, 油 底 有 水 渡 和 水 
流 ””。 红 涯 矿 " 位 于 四 川 盆地 南 毕 ， 间接 顶 板 有 富 水 的 长 兴 岩 深水 ， 直 接 底 板 有 荐 日 岩 溶 
水 。 洲 仪 内 分 布 有 数 条 斯 层 , 户 ; 压 性 断层 切 过 煤 、 顶 底板 合 水 层 和 海 空 暗 河 ， 属 水 文 地 质 
条 件 复 杂 到 极 复 厅 的 矿床 。 和 矿区 内 有 七 条 樟 河 ， 长 兴 灰 着 中 的 三 条 断层 对 矿井 涌水 影响 不 
大 1 栖霞 . 芭 口 忒 宕 中 的 四 条 断层 ,对 由 井 独 水 有 影响 ,影响 最 大 者 为 海 空 暗 河 。 它 长 3550m， 
从 海 空 注 地 135 导 溶 洞 流 至 148 号 泉 ， 排 人 丛林 河 , 流量 为 12. 67 一 672L/s， 为 南 昔 口 矿井 
运输 大 和 巷 突 水 点 (最 大 涌水 量 为 153. 33maymin) 的 水 源 。 在 南 总 回 风 巷 , 于 1971 年 在 从 林 
问 娃 转发 现 一 个 于 溶洞 ， 面 积 为 4x4m:; 1974 年 9 月 5 日 暴雨 ， 6 日 该 处 涌水 突然 达 
300m3/min. 众 井 总 湖水 晤 达 67.2X 10m 7d. 沥 井 。 冲 女 运 输 大 巷 4130m， 中 断 生产 三 个 
多 月 ， 清 除 泥 砂 、 砾 三 8270m3:， 报 和 失 严 重 "。 罕 水 来 源 于 底板 茅 口 组 岩 洲 水 ， 水 量 大 小 ， 
既 与 通道 中 水 动态 有 关 ， 也 与 罕 水 点 所 处 前 地 形 、 汇 水 面积 、 构 造 条 件 及 地 表 水 等 育 关 。 

对 此 类 矿床 调查 时 的 重点 是 ， 确 定 有 影响 暗 河 或 管道 水 系 的 空间 和 位置 、 水 量 、 水 位 及 
动态 ， 以 及 研究 矿床 与 暗 河水 系 的 关系 。 在 掌握 岩溶 发 育 方向 、 深 度 、 底 界 及 与 矿床 关系 
的 基础 上 , 采用 测定 地 下 河 地 下 水 位 , 编制 樟 河 水 系 等 水 位 线 图 , 圈定 水 位 线 低 权 的 办 法 ， 
确定 地 下 暗 河 的 大 体 空间 位 置 。 已 有 成 果 证 实 ， 与 实际 情况 基本 吻合 。 

(二 ) 以 虱 肪 水 充 水 为 主 的 矿床 

本 类型 矿床 以 坚硬 岩层 【人 性) 列队 发 育 为 特点 ， 矿 产 种 类 多 ， 凶 属 水 文 地 质 条 性 简单 
(少数 为 中 等 到 复杂 ) 的 矿床 。 

唐山 荆 格 庄 煤矿 , 矿床 分 布 于 开平 向 斜 次 级 北 东 向 短 轴 向 斜 内 , 在 第 12 层 煤 底板 砂岩 
中 发 育 有 北 东 和 北西 〈 宽 0 1 一 0. 3m) 向 琐 组 宽大 列队 。 当 在 该 屋 中 开 控 运输 大 巷 时 ， 发 
生 较 大 罕 水 点 51 个 ， 每 小 时 突 水 大 于 200m? 冰 11 次 ， 大 于 500m: 者 4 次 ， 最 大 者 达 
J200m 。 政 干 油 斗 降 于 一 375m 时 ， 人 矿井 潮水 量 达 3940m’/h， 稳 定 在 3000m’/h。 

梅 册 矿 铁 矿产 于 闪 长 珍 岩 与 上 侏 罗 统 安 山 因 接 触 带 肉 ， 呈 0 一 290m 厚 的 透镜 体 ， 处 于 
弱 承 压 水 中 。 顶 板 为 安山岩 ,， 厚 200 一 400m 。 地 表 见 30 余 条 小 断层 。 间 下 揭露 主要 断层 17 
条 .断层 清晰 ， 长 度 从 数 10m 至 1000m 以 上 宽度 为 0.5- 3m， 局 部 为 6--8m， 断 面 近 直 
立 ， 似 悬 炭 。 在 一 70 一 一 200m 标高 的 各 巷道 内 , 基本 都 能 逐条 对 应 , 宽度 几 无 变 鹤 ,一 200m 
以 下 继续 深 延 (图 13 一 4)。 这 些 裂隙 无 充填 或 充填 差 ， 多 为 富 水 的 巨大 新 裂 。 矿 区 内 的 碳 
酸 盐 化 围 岩 , 经 深 蚀 形成 一 些 空 润 , 大 者 达 1900m’, 与 裂隙 相 通 并 充满 水 。 在 勘探 中 , 常 发 
生 掉 外 ,个别 孔 内 曾 掩 人 三 套 钼 共和 钻 杆 ， 打 捞 无 踪影 。 基 建 中 遇 到 这 些 断 裂 ， 发 生 过 多 
次 淹 井 事故 , 水 量 多 在 300 一 400m 和 。 突 水 的 特点 , 铬 是 来 水 猛 , 迅速 减少 ; 其 至 于 泗 。 如 
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图 13 一 4 起 道 七 号 横 井 面 图 
Fe.… 铁 矿 体 及 编号 ， Fl 一 断层 及 编号 


309 平 着 ，10min 突 水 2000m*。 少 数 突 水 点 水 量 虽 达到 稳定 ,但 水 量 很 小 9。 

上 述 两 矿床 的 突 水 ， 实 为 罕见 实例 。 一 般 裂 忠 水 充 水 矿床 的 特征 是 ， 浅 部 以 风化 裂 陈 
和 断裂 带 充 水 为 主 ， 深 部 以 构造 裂隙 充 水 为 主 ， 向 深部 , “涌水 量变 小 ; 多 以 降水 和 地 表 水 
补给 为 主 ， 富 水 程度 由 中 到 弱 ， 裂 际 发 育 较 均一 的 层 位 可 形成 似 层 状 含水 层 ， 裂 阶 集 中 部 
位 可 形成 片 状 含 水 体 或 脉 状 含水 带 : 多 数 矿 并 的 涌水 量 <1000m*/d， 勘探 时 外 和 孔 涌 水 量 一 
般 小 于 1L/s， 个 别 沟通 强 水 源 者 ， 可 造成 突 水 。 

对 本 类 矿床 调查 时 ， 需 查 虹 : 

《1) 矿 体 及 围 岩 的 岩 性 ， 原 生 与 成 岩 后 裂隙 的 分 布 规律 :对 矿区 分 布 的 断裂 带 作 重 点 
研究 ， 分 析 其 力学 性 质 、 两 盘 岩 性 、 破 碎 带 宽度 、 破 碎 程 度 、 充 填 物 特征 及 胶结 情况 ， 判 
断 断 桶 的 活动 历史 ， 注 意 新 期 断裂 的 水 文 地 质 特征 。 

(2) 分 析 各 岩 岩 的 含水 性 ， 确 定 裂 肝 含水 层 ( 体 〉 的 埋藏 分 布 规律 ; 研究 充 水 层 的 补 
径 排 条 件 ， 分 析 断 裂 带 作为 水 沽 或 通道 的 条 件 。 

(3) 调查 矿床 和 各 充 水 层 的 水 质 和 富 水 性 , 预测 矿井 涌水 量 及 开采 后 的 环境 地 质问 题 。 

(4) 研究 矿区 风化 带 的 深度 与 破坏 程度 ,分析 降 水 和 地 表 水 入 浴 条 件 与 人 活 量 。 

(三 ) 以 孔隙 水 充 水 为 主 的 矿床 

此 类 矿床 包括 产 于 松散 层 和 半 胺 结 半 坚硬 岩层 中 的 矿床 ， 以 及 被 巨 厚 松 散 层 覆盖 ， 产 
于 下 伏 基 岩 是 中 的 矿床 。 当 矿床 涌水 主要 来 自 上 覆 和 孔隙 水 时 ， 亦 归于 此 类 型 。 

元 宝山 煤田 位 于 我 国 东 北西 部 , 矿区 分 布 有 厚 层 第 四 系 , 煤层 赋 存 于 侏 罗 系 上 统 之 中 ， 
老 输 河 在 矿区 南 3km 流 过 ， 其 支流 金 英 河流 经 矿区 中 部 ， 全 长 191. 4km， 流 域 面 积 为 
10570km?， 历年 最 大 洪峰 流量 为 2510m As, 最 小 为 0. 26m' 1s, 农 灌 季 节 常 断 流 。 煤 系 由 粉 、 
细 砂 内 ,泥岩 夹 砾 岩 及 煤层 组 成 ,平均 厚 340m， 含 有 12 个 煤 组 。 其 中 ，3…6 煤 组 埋藏 较 
浅 ， 摩 10--45m， 适 于 露天 开采 。 煤 系 〈 渗 透 系 数 小 于 0. 02m/d) 及 断层 (渗透 系数 为 
0. 0089m/d) 的 导 水 性 也 很 弱 。 上 覆 冲 积 层 原 16 一 50m， 以 圆 砾石 为 主 , 夹 砂 和 卵石 , 砾 径 








各 ”梅山 矿 资 料 引 自 黄 均 定 ， 李 宝 龙 ， 梅 山 铁 矿 矿 床 充 水 特征 分 析 ,《 治 金地 虎 科 技 情报 3，1981 (1)。 
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2 一 30mm， 最 大 可 达 50. -200mm ， 和 砾石 成 分 以 安山岩 .花岗岩 、 片 麻 岩 、 玄 武 岩 及 石英 岩 
为 主 。 潜 水 位 埋 深 5 一 18m， 局 部 达 60m 以 上 。 钴 孔 单 位 涌水 量 为 53 一 160L/ (s，m)。 滩 
透 系数 为 144~-322m/d， 为 透水 性 极 强 的 含水 层 ， 且 与 煤 系 含水 层 有 密切 的 水 力 联系 。 该 
矿床 为 以 直接 顶板 孔 阶 水 充 水 为 主 的 水 文 地 质 条 件 复杂 的 矿床 。 调 查 时 应 查 明 下 述 问题 ， 

(1) 各 松散 层 的 成 因 类 型 、 颗 粒 成 分 与 结构 、 胶 结 物 及 胶结 程度 ， 顶 底板 的 隔 透 水 性 、 
厚度 及 其 变化 ; 

C2) 各 层 的 含水 性 ， 主 要 充 水 层 的 边界 条 件 及 水 质 特征 ; 

(3) 确定 孔 踪 水 与 地表 水 及 基 岩 水 何 有 水 力 联 系 的 地 段 、 联 系 程 度 及 补 排 关系 ; 

(4) 查 明 地 貌 、 新 构造 运动 对 充 水 层 的 控制 ; 

《5》 预测 矿井 涌水 量 ， 评 价 供 排 矛盾 ; 

(6》 研究 流 砂 层 的 形成 、 分 布 ， 栈 于 和 进 人 井 埠 的 可 能 性 。 

此 处 ， 还 要 对 并 简 施 工 条 件 、 露 天 人 矿 边 坡 稳定 性 、 松 散居 的 承载 能 力 、 矿 区 塌 聊 和 地 
表 水 治理 ， 太 及 其 他 环境 地 质问 题 等 进行 评价 。 
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第 士 四 童 ”矿坑 涌水 量 预测 


矿坑 《〈 井 ) 涌水 最 是 指 从 矿山 开拓 到 回采 过 程 中 单位 时 间 内 流 人 矿坑 〈 包 括 井 、 巷 和 
埠 道 系统 } 的 水 量 。 它 是 确定 矿床 水 文 地 质 类 型 、 矿 床 水 文 邮 质 条 件 复杂 程度 各 评价 矿床 
开发 经 济 技术 条 件 的 重要 指标 之 一 ， 也 是 制定 矿山 跤 于 设计 、 确 定 生 产能 力 的 主要 依据 ， 


31 矿坑 涌水 量 预测 概述 


一 、 厂 境 涌水 量 预测 的 内 容 

出 于 预测 矿坑 清水 量 是 矿床 水 文 地 质 调查 的 核心 任务 ， 也 是 一 项 复杂 工作 ， 所 以 在 各 
调查 阶段 都 要 求 按 相 应 精度 认真 、 正 确 地 预测 出 未 来 各 种 开采 人 条件 下 的 涌水 量 。 其 内 容 有 
四 : 

《1) 预测 矿坑 正常 涌水 量 : 指 开采 系统 达到 某 一 标高 (水 平 或 中 段 ) 时， 正常 状态 下 
由 对 稳定 时 的 总 涌水 量 ， 通 常 指 平水 年 的 涌水 量 。 

(2) 预测 矿坑 最 大 涌水 量 : 指正 常 状 态 下 开采 系统 在 丰 水 年 雨季 的 最 大 渭水 量 。 对 某 
些 受 暴雨 控制 的 裸露 型 及 暗 河 型 矿床 , 还 应 根据 当地 气象 周期 特征 , 据 历史 最 大 暴雨 强度 ， 
预测 数 十 年 ~- 中 的 特大 暴雨 时 可 能 出 现 的 特大 矿坑 涌水 量 值 ,以 预测 突 水 和 制定 应 变 措施 。 

(3) 预测 开拓 井 埠 浦 水量: 指 开 拓 各 种 井 蔡 计 程 中 的 涌水 量 。 

(4) 预测 朴 千 工程 排水 量 : 指 在 设计 酰 干 时间 由， 将 水 位 降 至 某 规 定 标高 时 的 醇 干 排 
水 量 。 

在 各 地 质 调查 阶段 ; 均 以 预测 从 坑 正 常 和 最 大 清洲 量 为 主 , 由 矿床 水 文 地 质 人 员 担 任 ; 
开拓 并 巷 涌水 量 预测 和 朴 于 工程 排水 量 计 算 ， 则 卿 由 矿山 基建 或 生产 部 门 负责 ， 但 水 文 地 
质 人 员 亦 应 参与 工作 。 

二 、 矿 坑 涌水 量 预测 失误 的 康 因 分 析 

矿坑 涌水 量 预测 ， 嚼 为 矿床 地 质 调查 的 核心 工作 、 但 研究 得 还 很 不 够 ， 仍 处 于 近似 计 
算 水 平 ， 源 测 失 误 的 例子 展 见 不 鲜 ， 突 水 灾害 还 时 有 发 生 。 

绪 言 中 提 到 的 岩溶 充 水 矿山 回访 调研 ,将 勘探 时 期 预测 的 矿坑 涌水 量 值 与 开采 后 实际 
涌水 量 对 比 后 发 现 : 误差 小 于 30 色 的 矿区 仅 占 总 数 的 10%; 有 380% 矿区 的 误差 均 超 过 
50 闻 ;个 别 矿区 误差 竟 达 数 10 倍 , 甚至 100 信和 以上。 如 叶 庄 铁 矿 ，1959 年 勘探 报告 中 预测 
零 米 中 朋 涌 水量 为 417. 4m*/d， 比 1975 年 实际 放水 量 小 256. 3 倍 , 而 预测 降 深 为 放水 试验 
降 深 的 3 倍 。 洒 项 铅 锌 人 矿 ，280m 标高 苹 于 实际 涌水 量 为 6048m’/d， 与 预测 时 第 一 方案 
80524. 8miYd 相 比 误差 为 1231%、 与 第 二 方案 预测 涌水 其 95299. 2m 7/dqd 相 比 ， 误 差 为 
1475 "Ie, 

导致 矿坑 涌水 量 预 测 失 误 的 原因 ， 证 要 有 : 

(1) 对 矿床 水 文 地 质 条 件 的 复杂 性 认识 不 足 ， 对 矿床 水 文 地 质 条 件 未 子 查 洲 。 条 件 复 
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杂 是 客观 存在 ， 而 对 它 认识 正确 与 否则 随 勘 探 程度 和 因 调 查 者 认识 事物 的 能 力 不 同 ， 而 有 
较 大 的 差异 。 忆 如 勘探 时 将 叶 庄 矿 三 方面 补给 边界 误 认 为 只 有 一 个 来 水 方向 ; 由 充 术 灰 岩 
顶部 “天 窗 ” 导 致 地 表 水 灌 人 补给， 也 未 予 查 明 ; 对 杨 二 庄 矿 的 半 封 闭 型 地 下 水 系统 . 澜 
查 时 则 误 认 为 是 开放 型 的 大 水 丰 区 。 乌 水 文 地 质 期 榨 工 作出 了 毛病 ， 主 要 表现 在 斯 探 脱 离 
了 清水 量 预测 方法 的 需要 。 如 应 布 孔 处 未 布 孔 , 不 该 布 孔 处 水 文 孔 密 集 ; 该 抽水 处 没 儿 水 ， 
不 该 抽水 处 抽 得 太 多 ;该 观测 的 项 目 或 时 间 叉 未 观测 ; 鲜红 岩 矿 ， 预 测 涌 水 量 时 认为 主要 
充 水 水 源 来 自 顶 板 长 兴 给 ， 实 际 上 却 是 来 自 底 和 机 人 药 口 组 灰 岩 。 

(2) 水 文 地 质 概 化 模型 概 化 不 当 ， 水 文 地 质 参数 到 值 不 受 。 概 化 模型 概 化 不 当 有 两 个 
含意 ; 一 为 因 水 文 地 质 条 性 未 查 清楚 ， 导 致 概 化 模型 失误 : 二 为 盟 条 件 已 查 明 ， 但 计算 者 
概 化 不 当 。 容 易 出 现 的 问题 是 ， 边 界 的 位 置 和 性 质 不 确 ， 参 数 不 准 ， 计 算 分 区 不 当 。 参数 
不 准 和 包括 参数 本 身 的 失真 和 计算 时 对 参数 使 用 相当。 前 者 如 叶 庄 矿 ，1959 年 勤 探 时 据 单 也 
抽水 试验 二 次 水 位 降 求 得 天 = 一 0. 215myq, 不 具 代 表 性 ; 1970 年 据 三 次 稳定 降 深 放水 资料 复 
求 玉 二 11. 67m/d， 比 前 者 大 44 售 , 较 淮 确 。 后 者 如 许多 矿区 ,把 浅 部 求 得 的 参数 用 于 预测 
深部 涌水 量 ， 造 成 误差 。 

(3) 数学 模型 好 理 穴 妥 ， 数 党 模型 是 工具 ， 是 用 来 对 水 文 地 质 概 化 模型 进行 数学 描述 
的 。 即 使 概 化 模型 概 化 得 正确 、 还 有 赖 于 建立 一 个 适 人 于 概 化 模型 的 数学 模型 ， 才 能 获得 
满意 的 预测 酒水 量 值 。50 一 60 年 代 ， 国 内 普遍 采用 稳定 井 流 理 论 的 计算 模型 ， 在 应 用 上 多 
有 不 妥 ， 故 失误 多 。 当 地 下 水 非 稳 定 流 推 广 后 ， 加 之 数值 模拟 理论 的 应 用 ， 为 矿坑 涌水 量 
预测 提供 了 有 效 的 方法 ， 预 测 成 功 的 实例 大 增 , 但 复杂 的 水 文 地 质 条 件 和 开采 系统 ， 通 常 
较 难 于 用 数学 式 确 切 地 表达 出 来 ， 为 建立 数学 模型 带 来 困难 ， 稍 有 不 慎 就 会 使 数学 模型 失 
真 。 

据 以 上 讨论 可 得 出 如 下 结论 : 只 有 在 水 文 地 质 条 件 认 识 清 楚 , 水 文 地 质 模型 概 化 合理 ， 
数学 模型 建立 和 运用 正确 ， 使 用 的 参数 有 代表 人 性， 符合 开采 条 件 时 ， 才 能 获得 准确 的 预测 
涌水 量 值 ， 满 足 采矿 要 求 。 

三 、 祥 坑 涌 水 量 预测 的 特点 

虽然 矿坑 涌水 量 预测 方法 与 供水 勘探 中 的 水 资源 评价 类 同 ， 但 其 预测 条 件 与 思路 有 诸 
多 特点 。 如 ， 

《I) 供水 水 资源 评价 ， 一 般 以 确保 枯水期 最 小 开采 量 为 目的 :而 矿坑 涌水 量 预 测 则 以 
准确 地 预测 让 水 期 最 大 涌水 量 为 月 标 : 

(2) 我 国 矿床 大 包 分 布 于 基 涯 山区 ， 充 水 条 件 差异 悬殊 、， 补 排 条 件 多 复杂 。 在 边界 条 
性 概 化 中 ， 非 确定 性 因素 多 ， 合 水 介质 非 均 匀 性 突出 ， 参 数 的 代表 性 难于 解决 ; 地 下 水 流 
态 复 杂 ， 常 出 现 亲 流 ， 非 连续 流 与 管道 流 。 组 成 概 化 模型 的 三 大 要 素 一 一 边界 、 结 构 与 流 
态 复杂 ， 定 量化 难度 大 。 

(3) 矿山 井 巷 类 型 与 空间 分 布 千变万化 ， 开 采 方 法 、 开 采 速 度 与 规模 等 生产 条 件 复杂 
且 不 稳定 ， 与 供水 的 取水 建筑 物 简 单 、 生 产 条 件 稳 定形 成 显明 对 比 ， 给 矿坑 涌水 量 预测 带 
来 诸多 不 确定 人 性 因素 。 

《4) 矿坑 涌水 量 预 测 多 是 大 降 深 。 大 降 深 杖 二 又 必 然 导 至 对 矿区 水 文 地 上 质 条 件 的 严重 
干扰 与 破坏 ; 其 破坏 强度 又 比较 难于 预料 与 定量 化 。 这 与 供水 小 降 深 及 水 有 明显 差异 ， 使 
用 供水 时 的 计算 理论 与 方法 ， 通 常 难以 浇 足 要 求 ， 
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《5) 在 矿床 地 质 调查 中 ， 一 般 对 水 文 地 质 工作 投入 的 技术 条 件 较 差 、 投 资 少 、 工 程控 
制程 度 低 ， 在 客观 上 也 给 涌水 量 预测 带 来 较 大 困难 。 
以 上 特点 决定 了 矿坑 涌水 量 预 测 中 存在 诸多 产生 误差 的 客观 条 件 。 因 此 ， 勘 探 阶 段 
的 涌水 量 预 测 ， 应 属于 评价 性 计算 ， 共 精度 难以 与 供水 水 资源 评价 平 沦 。 为 了 满足 生产 要 
求 ， 除 了 通过 完善 勘探 方法 ， 提 高 预测 精度 外 ， 还 应 完善 预测 成 果 的 表达 形式 ， 指 出 预测 
成 果 的 使 用 方法 3 注意 事项, 为 设计 与 生产 部 门 结合 生产 条 件 进 行 成 果 再 开发 提供 依据 ,以 
提高 预测 成 果 的 使 用 价值 。 
四 、 矿 坑 清 水 量 预测 的 步骤 和 方法 
矿坑 涌水 量 预测 是 随 矿床 地 质 牙 探 程度 的 深入 和 对 矿床 水 文 地 质 条 忻 认 识 的 深化 而 逐 
渐 完 成 的 ， 可 分 为 三 个 步骤 : 
”第 一 步 ， 建立 水 文 地 质 概 化 ) 模型 。 其 要 求 是 : 
(1) 概 化 已 知 状态 下 矿区 水 文 地 质 条 件 ; 
(2) 给 出 未 来 开采 井 埠 的 内 部 边界 杀 件 ; 
(3》 预 测 未 来 开采 条 件 下 的 外 部 边界 。 
对 于 条 件 复 杂 的 大 水 分 床 ， 建 立 -… 个 可 靠 的 概 化 模型 、 大 致 须 经 历 以 下 三 个 阶段 。 
第 一 阶段 :通过 初 勘 资 料 的 收集 、 整 理 ， 提 出 模型 的 “ 雏 型 "”， 并 作为 下 步 勘探 设计 的 
依据 ; 
第 二 阶段 ， 据 进一步 勘探 提供 的 各 种 信息 资料 ， 特 别 是 大 型 抽 ( 放 } 水 资料 ， 调 整 
“ 难 型 ”模型 ， 建 立 “ 校 正 型 ”模型 ; 
第 三 阶段 ， 在 一 、 二 阶段 的 基础 上 ,结合 开 采 方 案 ， 预测 出 排水 后 内 、 外 边界 的 变化 ， 
建立 起 “预测 型 ”的 水 文 地 质 概 化 模型 . 
随 调查 阶段 的 深信， 虽然 某 些 矿区 据 “ 雏 型 “校正 型 ”和 “预测 型 ” 概 化 模型 此 可 
进行 矿坑 涌水 量 预测 ， 但 其 结果 的 精度 则 大 不 相同 。 | 
目前 , 对 各 种 开采 条 件 下 含水 层 结构 的 破坏 程度 和 参数 的 变化 , 尚 难 确切 地 进行 预测 。 
因此 ， 要 求 水 文 地 质 人 员 应 尽 可 能 建立 一 个 “逼真 ”的 水 文 地 质 模型 。 
第 二 步 : 选择 计算 方法 ， 建 立 相 应 的 数学 模型 
撕 当 前 矿坑 涌水 量 预测 中 所 常用 的 数学 模型 种 类 ， 可 将 其 划分 为 如 下 类 型 ， 计 算 时 可 
依据 当地 条 件 和 已 有 资料 进行 选择 ， | | 
f 经 验方 程 《 比 拟 法 ) 
tment les aan 
回归 方程 
稳定 井 流 公式 


解析 解 。 并 流 方 程 | 闪 站 这 并 放 人 
有 搬 元 法 

有 限 差分 法 

非 汉 济 型 -水 均衡 方程 


温 合 型 模 塌 


数学 模型 分 类 


- 中 
确定 性 模型 | | 


第 三 步 : 求解 数学 模型 ， 评 价 预测 结果 
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对 数学 模型 的 解 ， 不 能 仅 看 作 是 单纯 的 数学 运算 ， 而 应 看 作 是 对 水 文 地 质 模 型 和 数学 
模型 的 全 面 识别 与 验证 过 程 ， 是 对 矿区 各 种 条 件 从 定性 到 定量 的 深化 认识 过 程 。 

五 、 矿 坑 涌 水 量 预 测 方法 的 类 型 | 

实质 上 ， 如 将 矿井 排水 视 作 供 水 “大 井 ” 在 取水 ， 则 进入 矿山 井 巷 的 预测 涌水 量 ， 也 
就 相当 于 对 供水 井 或 水 源 地 进行 的 地 卡 水 资源 量 的 计算 与 评价 。 两 者 应 用 的 计算 预测 或 评 
价 方法 基本 上 是 相同 的 , 只 是 因 具 体 日 的 不 同 , 在 应 用 原则 、 观 点 和 人 处理 上 有 所 区 别 而 已 。 

据 此 ,我 们 仍 引用 地 下 水 资源 评价 方法 分 类 《 表 10 ~1)， 作 为 矿坑 涌水 量 马 测 方 法 的 
分 类 ， 将 两 者 统一 在 一 个 分 类 之 中 。 各 方法 的 原理 和 计算 方法 等 与 第 十 章 介绍 的 相同 ， 不 
再 重 人 般 。 本 章 仅 就 分 类 中 的 解析 法 .数值 法 、Q 一 S 则 线 外 推 法 、 相 关外 推 法 、 水 均衡 法 及 
比拟 法 在 矿坑 涌水 量 预测 中 的 应 用 条 件 和 与 供水 有 别 之 处 加 以 介绍 。 


S82 运用 解析 法 预测 矿坑 涌水 量 


一 、 应 用 条 忻 的 分 析 
1. 矿床 朴 干 中 地 下 水 运动 状态 的 分 析 
矿床 朴 干 时 的 地 下 水 运动 ， 严 格 地 讲 ， 都 属于 非 稳 定 运 动 ， 这 是 因 开采 条 件 不 断 变化 
所 致 。 旧 人 们 发 现 ， 在 一 些 矿 区 长 期 开采 朴 干 中 ， 仍 可 以 有 相对 的 稳定 阶段 。 开 湾 矿 ， 厂 
坑 浦 水量 随 埠 道 走向 的 延展 而 增加 ,延展 暂停 ， 消 水 量 即 出 现 相 对 的 稳定 ,总 涌水 量 不 变 。 
而 复 洲 湾 秦 ， 矿 井 活水 量 随 采 深 而 增加 ， 当 某 水 平 进 人 回采 斯 ， 其 涌水 量 亦 逐 内 稳定 ， 保 
持 到 开拓 下 水 平 或 突 水 为 止 。 将 上述 资 料 绘 成 涌水 量 过 程 线 (图 14 一 1)， 就 可 看 出 该 矿区 
多 水 平 在 整个 玖 干 中 , 在 不 同 开采 阶段 , 地 下 水 运 
0 动 的 非 稳 定 运动 状态 与 稳定 状态 向 的 转变 过 程 。 
| 因此 , 在 矿床 开拓 及 采 准 阶段 , 涌水 量 预测 应 使 用 
非 稳 定 流 方法 ; 而 对 回采 水 平 涌水 量 预测 时 , 稳定 
AP-b— a mb ab 一 _ 流 方法 有 实用 价值 。 
一 tt 水” 2. 解析 法 的 应 用 条 和 件 
解析 法 是 目前 入 坑 少 水 量 预 测 中 应 用 最 广 的 
方法 之 一 。 它 根 据 地 下 水 动力 学 诛 理 , 结合 矿床 朴 
干 实 际 需 要 , 对 不 同 条 件 下 流向 各 类 并 、. 巷 及 若 道 
系统 的 地 下 水 流 建 立 相 应 的 偏 微分 方程 ， 用 解析 
一 方法 计算 它们 的 涌水 量 。 解 析 法 还 能 为 朴 干 设计 
图 14- 1 复 洲 湾 矿 洲 并 涌水 量 曲 线 示意 图 提供 草 于 时 间 、 蔬 干 范围 和 上 统 干 水 位 等 数据 。 
a 一 开拓 阶段 ! b 一 回采 阶段 (1) 稳定 井 流 解析 法 的 应 用 ;: 在 矿床 玖 干 过 程 
中 ， 当 菜 水 平地 下 水 位 降落 漏斗 呈 相 对 稳定 状态 
时 ， 可 认为 形成 的 辆 射流 场 基本 满足 稳定 井 流 条 件 ， 可 以 近似 地 应 用 费 布 依 方 程 进行 涌水 
量 计 算 。 可 用 于 : 中 在 已 知 某 开 采 水 平 最 大 水 位 降 深 条 件 下 ， 预 测 矿坑 总 涌水 量 ; 包 在 给 
定 某 朴 干 水 平 排水 能 力 前 提 下 ， 计 算 区 域 地 下 水 位 降 深 (或 压力 降低 ) 值 
(2) 非 稳 定 并 流 解析 法 的 应 用 : 在 矿床 长 期 玖 十 过 程 中 ， 地 下 水 位 不 断 降 低 ， 豆 干 鹿 
斗 不 断 扩展 ， 总 的 看 , 地 下 水 辐射 流 饭 是 韭 稳定 的 。 在 已 知 初始 条 性 和 边界 条 件 的 情况 下 ， 
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当 参 数 一 定 时 ， 则 可 ; 候 已 知 采 识 水 位 降低 〈S)、 芯 干 时 间 人 ， 求 清水 量 〈@);， 国 已 知 
@@、3 求 巩 干 某 水 平 或 漏斗 扩展 到 某 处 的 时 间 (9 @ 已 知 忆 、t， 求 S， 以 确定 漏斗 的 发 展 
和 计算 各 点 水 头 随时 间 的 变化 规律 ， 用 于 规划 各 项 开采 措施 . 

二 、 计 算 过 程 

在 遵循 前 述 涌水 量 预测 的 总 步骤 之 下 ， 重 点 介绍 以 下 几 步 。 

第 一 步 ， 分 析 疏 干流 场 的 水 力 特 征 

套 床 芍 干 流 场 是 在 采 前 天 然 地 下 水 流 场 基础 上 ， 秋 如 开采 因素 演变 而 成 的 。 因 此 ， 应 
主要 分 析 梳 干 条 件 下 流 场 的 水 力 特 征 ， 以 选择 相应 的 计算 方法 。 

1. 区 分 稳定 流 与 非 稳定 流 

前 已 述 及 ， 矿 山 基 建 期 ， 随 开拓 间 蔡 发 展 ， 疏 干 漏斗 不 断 扩大 ， 以 消耗 含水 层 的 储存 
量 为 主 ， 朴 于 流 场 属 非 稳定 流 ， 回 采 期 ， 并 埠 轮 廓 已 定 ， 当 以 消耗 补给 量 为 主 时 ， 芯 干流 
场 符合 稳定 流 ; 当 仍 以 消耗 储存 量 为 主 时 ， 政 坑 涌 水 量 浙 减 ， 玖 于 流 场 仍 为 非 稳 定 流 。 

2. 区 分 层 流 与 京 流 

当天 区 进行 大 降 深 朴 王 时， 在 朴 干 工程 附近 常 出 现 非 达 西 流 。 据 研究 ， 这 种 复杂 水 流 
状态 出 现 的 范围 不 大 ， 而 大 面积 内 仍 符合 达 西 流 规律 ， 故 直线 渗透 定律 仍然 是 建立 渗流 型 
确定 性 模型 的 理论 基础 。 

3. 区 分 平面 流 或 空间 流 

矿床 朴 干 流 场 受 控 于 开采 井 埠 的 类 型 与 分 布 状态 ， 旦 复杂 的 流 态 ， 在 宏观 上 可 概 化 为 
两 种 ， 

(1) 流向 完整 并 埠 的 平面 流 : 又 分 为 竖井 排水 产生 的 平面 辐射 流 ， 水 平 昔 道 排水 产生 
的 剖面 平面 流 ， 其 两 端 仍 出 现 辆 射流 。 埠 道 系 统 则 复杂 得 多 ， 排 水 初期 ， 在 统一 降落 漏斗 
形成 前 ， 斐 道 系统 各 进 缘 部 分 都 星 单 方向 的 剖面 平面 流 ， 当 继续 排水 ， 形 成 统一 降水 漏斗 
后 ， 流 向 斐 道 系统 的 地 下 水 才 过 渡 为 近似 的 平面 辐射 流 。 

《2) 流向 非 完整 井 巷 的 空间 流 : 据 研 究 ， 在 流向 非 完 整 井 埠 地 下 水 辐射 流 范围 内 ， 存 
在 有 空间 流 带 与 平面 流 带 两 种 运动 形式 。 但 前 者 往往 仅 限于 非 完整 井 埠 的 附近 ， 范 围 约 为 
含水 层 厚度 的 1.5 一 2.0 倍 。 空 间 流 计算 ， 常 采用 平面 分 段 法 、 剖面 分 段 法 或 用 经 验 公 式 近 
似 计 算 。 

4. 区 分 潜水 与 承 压 水 

据 鞭 探 资料 ， 区 分 潜水 与 承 压 水 是 容易 的 。 但 与 供水 不 同 的 是 ， 在 琉 于 中 常常 出 现 由 
承 压 水 转 为 承 压 -无 压 水 或 无 压 水 。 在 某 些 条 件 下 ,还 可 出 现 一 侧 保持 承 压 状态 ， 而 另 一 侧 
则 由 承 压 水 转 为 无 压 水 或 承 压 -无 压 水 状态 ， 计 算 时 应 区 别 对 待 。 

5. 倾斜 埠 道 的 处 理 

据 阿 勃 拉 莫 夫 证 明 ， 孝 道 的 倾斜 对 涌水 量 影响 不 大 。 若 巷道 倾斜 度 >>45" 时 ， 可 视 为 与 
竖井 类 似 ， 用 辐射 井 流 公式 计算 ， 若 巷道 倾斜 度 一 45" 时 ， 则 可 视 为 与 水 平 埠 道 相似 ， 用 部 
面 流 的 单 宽 流 量 公式 计算 。 

第 二 步 : 确定 边界 类 型 

1. 侧 向 边界 类 型 的 概 化 

《]) 边界 进 水 类型 的 划分 ;应 将 边界 概 化 为 隔 水 和 人 殿 水 两 类 。 如 何 和 确定 ， 第 二 篇 已 有 
介绍 。 值 得 注意 的 是 ， 开 采 后 隔 水 边界 可 能 被 破坏 ， 转 化 为 补给 边界 ， 或 原 排 泄 边界 转化 
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成 补给 边界 。 
(2) 边界 形态 的 简化 ， 解析 法 计算 模型 ， 要 求 将 不 规则 形状 的 边界 简化 为 一 些 理想 的 
几何 图 式 边 界 ， 如 半 无 限 直 线 边 界 、 直 交 边界 、 斜 交 边界 和 平行 边界 等 。 
(3) 各 种 类 型 边界 条 件 下 的 计算 方法 : 常 采用 映射 法 或 分 区 法 〈 卡 明 斯 基 辐射 法 )， 即 
根据 羽 干 时 地 下 水 流 场 状 态 ， 沿 蒲 曾 或 等 水 压 面 分 割 为 若干 肩 形 分 流 区 图 14 一 2)， 各 分 
区 常用 卡 明 斯 基 平 面 辐 射流 公式 计 
算 其 涌水 量 , 各 分 流 区 涌水 量 总 和 即 
为 全 矿区 总 涌水 量 。 
2. 垂 向 越 流 补给 边界 类 型 的 确 
定 
越 流 补给 边界 分 定 水 头 和 变 水 
头 两 类 , 用 解析 法 主要 解决 定 水 头 越 


同 。 
第 三 步 : 选择 相应 条 件 下 的 解析 
法 矿坑 涌水 量 预测 方程 
可 依据 具体 矿区 的 前 述 各 种 吹 
件 ， 主要 依据 玖 干流 场 的 水 力 特 征 、 
地 下 水 类 型 、 边 界 条 件 及 往 干 工程 类 
型 、 朴 干 时 间 等 条 件 ， 选 定 具体 的 计 





FI1E42EH1EI4 - 卡 一 下 一 算 方程 9。 
第 四 步 :确定 各 项 参数 
图 14 2 基 矿 区 加 射流 计算 示意 图 解析 法 预测 矿坑 酒水 量 的 精度 ， 





1，2 一 1、2 号 汇 水 点 等 水 位 线 范 围 ; 3 一 块 自 分 界 流 线 :， 4 一 观测 孔 除 取 决 于 前 述 各 项 条 件 之 外 , 最 主要 
的 就 是 采用 各 项 参数 的 精确 程度 及 其 代表 性 ,以 及 是 否 正确 地 预 估 了 开采 后 条 件 的 变化 .这 
里 仅 结合 矿坑 涌水 的 特点 ， 对 某 些 参数 的 确定 方法 予以 介绍 ; 

1. 渗透 系数 ‘KK) 值 

它 是 解析 法 计算 中 极为 重要 的 参数 。 但 由 于 自然 和 开采 条 件 的 复杂 性 与 测试 计算 方法 
上 的 缺陷 ， 使 它 不 易 精 确 测 得 ， 这 是 涌水 量 预测 失误 的 主因 之 一 。 首 先 ， 应 区 分 含水 层 是 
均 质 的 或 是 非 均 质 的 解析 法 主要 适用 于 均 质 食 水 层 。 我 国 矿床 多 产 了 于 非 均 质 的 裂 阶 和 岩 
溶 合 水 层 充 水 地 区 ， 一 般 当 非 均 质 程 度 尚 不 太 大 时， 可 用 求 平均 渗透 系数 (Ks) 的 方法 
《相差 程度 较 大 者 ， 则 应 分 区 计算 }， 常 用 的 有 以 下 方法 。 
(1) 加 权 平 均值 法 : 又 可 分 为 厚度 平均 、 面 积 平 均 、 方 向 平均 法 等 。 如 系 厚度 平均 ， 则 
公式 为 : 





EMHIK, 
Ky 二 一 5 
EM) 
T 一 上 





合 解析 法 的 具体 计算 方程 式 ， 请 见 《 地 下 水 动力 学 ?等 书籍 。 
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流 补给 边界 ， 其 计算 方法 与 殿 水 相 ， 


-和 





HL Hm 一 


式 中 ， MM (1) 一 承 压 (洪水) 含水 层 各 垂 向 分 哄 厚 度 ; 
KK 一 一 相应 分 段 的 滩 透 系数 。 
(2) 流 场 分 析 法 ， 有 等 水 位 线 图 时 ， 可 采用 闭合 等 值 线 法 : 


20QAr 


Mo 7 MT FL 


或 据 流 场 特征 ， 采 用 分 区 法 : 





Ko af GB -一 
in 一 lnb, 2L 
式 中 : 、 荆 :一 一 任意 两 条 ‘上 、 下 游 闭 合 等 水 位 线 的 长 度 ; 
ar 一 一 两 条 闭 台 等 水 位 线 的 平均 距离 ; 
44 一 两 茶 闭 合 等 水 位 线 间 水 位 差 ; 
Mw 一 一 含水 层 平 均 厚度 ; 
外 一 -矿坑 涌水 量 ; 
六、 包 一 一 辐射 状 水 流 上 、 下 游 断面 上 的 宽度 ; 
有 、 记 :一 一 Bb 和 和 bs 断面 隔 水 底板 以 上 的 水 头 高 度 ; 
二 一 一 上 和 加 断面 之 间 的 距离 。 
2. 芍 于 “大井” 的 半径 cr) 和 值 
井 埠 系统 的 形状 较 供 水 井 复杂 得 冤 , 旦 分 布 极 不 规则 ,范围 广阔 ,又 处 于 经 常 变化 之 中 ， 
构成 了 复杂 的 肉 边界。 解析 法 要 求 将 它 理 根 化 ,故常 将 此 形状 复 厅 的 井 车 系统 看 成 是 一 个 
“大 井 ”, 把 井 埠 系统 贺 定 的 或 者 以 降落 漏斗 距 井 巷 最 近 的 封闭 等 水 位 线圈 定 的 面积 (F) 看 
成 相当 该 “大 并 "的 面积 ,此 时 ,整个 井 起 系统 的 渗水 量 , 就 相当 于 “大井 "的 注水 量 , 可 使 用 各 
种 直流 公式 计算 矿井 清水 量 , 称 “大 井 法 ”。 近 图形“ 大井” 的 引用 半径 (ro) 为 ; 


rj 一 二 一 0.565 vA 


3- 朴 于 井 巷 《系统 ) 排水 时 的 影响 半径 (R) 或 影响 带宽 度 (ZL) 和 值 

用 大 并 法 预测 矿坑 江水 量 时 , 其 降落 尘 斗 的 影响 范围 半径 {Ro) 应 从 大 井中 心算 起 , 等 
于 “大 并 ”的 研 用 半径 《ro 加 上 排水 影响 半径 (R)， 即 : 

及 一 民 十 六 

由 于 状 干 庄 斗 形状 不 规则 ， 在 解 桥 法 中 以 只 。 值 代表 R, 较为 合理 。 计 算 狭 长 水 平 巷道 
涌水 量 时 ， 也 常用 引用 宽度 (7 。 基 确定 方法 有 ， 

(1) 用 经 验 、 半 经 验 公 式 : 如 库 萨 金 公 式 、 里 哈 脱 公式 等 。 实 践 证 明 ， 这 类 公式 计算 
结果 一 般 精 度 不 高 。 

(2) 用 塞 罗 瓦 特 科 公式 :复杂 井 埠 系 统 的 影响 半径 可 据 井 埠 边 缘 轮 廊 线 与 夫 然 水 文 地 
质 边 界线 之 间 上 距离 的 加 权 平 均值 求 得 ， 即 ， 

BoL 


mt 











式 中 ， 六 一-“ 大 井 ”的 引用 半径 ; 
井 埠 轮廓 线 与 各 不 同类 型 水 文 地 质 边 界 间 的 平均 距离 





bop 


215 


-ilib 





工 一 各 类 型 水 文 地 质 边 界线 的 宽度 。 
由 于 矿 并 朴 干 水 位 降 深 (5) 较 大 , 影响 范围 常 达 含水 层 的 补给 或 隔 水 边界 ， 因 而 计算 
时 多 取 井 埠 系 统 中 心 至 边界 距离 为 影响 范围 。 
当 井 巷 系 统 处 在 近 圆 形 补 给 边界 时 (图 14 一 3a) ,只 可取 平均 值 &o# 当 其 处 在 直线 补给 
边界 (图 14 一 3b) 时 ，R 则 取 开工 /3 。 





图 14 一 3 井 韭 系统 补给 边界 示意 图 


4 最 大 璇 于 水 位 降 深 (S…》 什 

在 矿坑 酒水 量 预 测 中 通常 不 考虑 供水 中 对 Sus 的 要 求 ,而 以 地 下 水 位 降 至 巷道 底板 为 
日 的 。 对 直接 究 水 层 来 说 ， 有 两 种 情况 ， 如 图 14 一 4 之 a、b 示 。 

据 观 测 ， 在 长 期 路 干 条 件 下 ， 大 面积 井 
疮 系统 外 缘 ， 从 坑道 底板 起 的 产值 一 般 不 超 
过 1 一 2m， 约 相当 图 14 一 4a 的 站 ， 图 中 
的 一 46。 因此 ,矿坑 酒水 量 预测 时 常 取 Su 
一 志 (图 14—4b) 或 降低 至 巷道 底板 〈 图 
14--4a)， 它 使 活水 量 计算 值 偏 大 0.5% 一 
1%。 当 Swo 一 电 时 ,用 稳定 流 理论 是 不 适合 
的 。 据 研究 ， 当 水 位 降 深 超过 含水 层 厚度 的 
30% 时 ， 用 非 稳定 流 公式 亦 要 偏离 实际 情 
况 ， 出 现 明显 的 误差 。 因 此 不 难看 出 ， 用 解 
析 法 预测 最 大 降 深 时 的 涌水 量 , 一 般 是 不 适 
家 的 ， 会 产生 一 定 误差 。 

第 五 步 : 具体 运算 求解 方程 ， 提 出 预测 
酒水 量 值 ， 并 对 其 可 靠 性 进行 论证 。 

解析 法 各 种 方程 (公式) 的 解法 ,已 在 本 14 4 老道 排 水 水 位 图 
地 下 水 动力 学 中 学 过 了 ， 这 里 不 重复 .而 对 所 预测 酒水 量 的 可 靠 程度 ， 一 般 认为 ， 可 用 矿 
区 开采 条 件 下 的 水 均衡 方法 求 得 井 兰 的 补给 水 鲁 ， 以 此 为 标准 ， 比 较 论证 之 。 

三 、 实 例 1 

(一 ) 程 潮 铁 矿 涌水 量 预测 "” 

该 矿 为 接触 交代 型 矿床 , 矿 体 产 于 花岗岩 或 办 长 岩 与 大 理 岩 接触 的 部 位 , 分 东西 两 段 ， 
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诬 塌 于 当地 侵蚀 基准 面 以 下 。 矿区 气候 温 湿 ,十 量 充沛 , 多 年 平均 降水 量 为 1269mtm ,为 区 
内 地 下 水 主要 补给 源 。 矿 区 东 、 北 、 西 三 而 为 丘陵 环绕 ， 处 在 向 西南 开口 的 半 封 闭 盆地 的 
东乡， 被 第 四 系 覆 盖 。 矿 区 含水 层 有 : 第 四 系 孔隙 含水 层 ， 以 大 理 岩 为 主 ， 和 包括 铁 矿 顶 底 
板 和 局 部 闪 长 岩 破碎 带 组 成 的 岩 尝 、 构 造 又 除 综合 含水 带 ， 花 岗 岩 风化 裂 辽 水 及 闪 长 僚 列 
院 含 水 层 。 新 鲜花 岗 岩 和 三 登 系 角 页 岩 为 隔 水 层 。 东 区 大 理 岩 质 纯 、 层 厚 ， 埋 藏 浅 ， 岩 溢 
作用 较 强 烈 ， 且 以 接触 带 最 为 发 育 。 部 分 地 段 四 周 为 陡 立 的 弱 透 水 岩浆 兰 包 围 。 大 理 关 上 
部 宽 60 一 80m ， 深 部 宽 70 一 120m ， 东区 下 上限 在 一 150m 处 ， 局 部 直接 和 和 矿 体 顶板 接触 。 

1964 年 勘探 时 , 对 东区 一 150m 中 段 ,采用 地 下 水 动力 学 水 平 廊 道 法 进行 了 坑道 涌水 量 
预测 ， 水 量 为 3655m?/d， 经 1968 一 1972 年 的 实际 排水 量 (1437may/d) 验证 ， 预 测 比 实际 
偏 大 ， 误 差 为 154%， 

1967 年 大 突 水 后 , 含水 层 基本 被 朴 干 : 又 分 两 个 时 段 进行 了 涌水 重 的 预 淹 和 验证 ; 1968 
年 2 月 - -1972 年 时 段 ， 早 雨季 排水 量变 化 不 大 ; 1973--1976 年 时 段 ， 降水 灌 和 人 ， 旱 、 雨 季 
排水 量变 化 大 。 此 时 ， 矿 床 充 水 以 侧 向 补给 为 主 ， 地 下 水 处 于 相对 稳定 阶段 ， 验 证 工作 仍 
以 稳定 流 廊 道 法 计算 涌水 量 : : 





入 一 驴 ， 十 包 : 十 包 ， 
式 中 : @@ 一 一 人 矿 体 北 侧 花岗岩 风化 裂 际 水 单 侧 补给 大 理 岩 的 水 量 ， 两 端 各 有 174 的 大 井 进 











水 量 无 压 流 进入 矿坑 的 水 量 。 
H: 1 1.366K,(2H — SYS 
BRIRTE: lgR 一 lgm 
一 顶板 内 长 岩 裂 院 水 的 补给 量 ， 东 西 阿 端 进 水 ， 孙 压 转 无 压 水 ， 非 完整 排水 廊 
道 的 预测 涌水 量 : 
Q, Bs Kk, 4 一 + Sg]+ Bs 天 ， 
(2H, — MM 
[ oR 十 Sa. | 
@; 一 -大气 隆 水 的 直接 灌 人 量 : 
QQ, 二 RAW/ 天 数 


上 述 三 式 中 : Ki、 三 | 为 花岗岩 风化 裂隙 宫 水 层 的 活 透 系数 及 其 在 廊 道 上 的 长 度 ; 天， 
好 及 Bk、Bw 分 别 为 闪 长 岩 裂 际 含水 层 的 渗透 系数 、 坑 道 底板 以 上 的 厚度 及 其 在 东西 两 端 
廊 道 上 的 长 度 ; H, 为 静水 位 至 坑道 底板 的 距离 ; As 为 动 水 位 至 坑道 底板 的 距离 ; 5 为 水 位 
降低 值 ; 9 为 引用 流量 ， 按 丘 加 也 夫 图 解法 求 得 ， R、”m 分 别 为 影响 半径 及 大 井 半 径 ; 4 为 
验证 时 段 年 平均 降水 量 ;， 为 地 面 变形 及 外 围 汇 水 面积 : ? 为 降水 人 渗 系 数 ， 

验证 预测 “计算 ) 水量 与 实测 排水 值 的 对 比 情况 ， 见 表 14 一 1。 

由 表 14 一 1 看 出 ,计算 值 与 实际 排水 量 基 本 接近 ,误差 仅 为 2. 4% 一 8. 3%， 说 明 预 测 
方法 和 计算 原则 接近 实际 条 件 ， 比 勘探 时 预测 的 精度 高 。 所 用 的 方法 虽 同 , 伯 对 边界 条 件 、 
涌水 来 源 、， 影 响 半径 和 渗透 系数 等 都 作 了 调整 。 

(二 ) 菜 铁 矿 最 佳 硫 干 量 “Qa) 的 确定 

某 铁 矿 地 处 灰 岩 区 ， 和 裂隙 岩溶 发 育 较 均匀 ， 地 下 水 运动 符合 达 西 定律 ， 矿 区 内 有 部 分 
地 下 水 动态 长 期 观测 资料 ， 其 它 地 质 条 件 略 。 
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开 14 一 1 预测 结果 与 实际 排水 量 对 比 家 (m/d) 
1968 一 1972 年， 1973 一 1978 年 
| 误 老 












计算 方法 


‘ 潜 ) 尖 下 本 

















地 下 水 动力 学 法 


1. 要求 


(1) 当 杖 干 水 平 〈 或 中 段 } 的 水 位 降 深 (5) 确定 后 ， 则 疏 于 量 “Q) 是 时 间 《9 的 郑 
数 ， 这 样 ， 羽 干 量 昌 就 是 与 牙 干 时 间 : 有 关 的 一 组 数据 。 某 水 平 的 正常 琉 于 量 ， 应 是 该 水 
平 预测 的 矿坑 涌水 量 值 。 设 计 部 门 要 在 一 组 具 不 同 朴 十 强度 @ 及 与 其 相应 的 时 间 # 的 对 比 
中 ， 选 出 最 佳 疲 生 方案 ， 即 选择 排水 能 力 要 求 不 过 大 ， 而 朴 干 时 间 又 不 长 的 方案 。 

《2》 税 干 时 间 通常 要 求 控制 在 两 个 雨季 之 间 ， 和 否则 妨 的 计算 则 无 意义 。 

2， 任 务 

给 定 的 条 件 是 ,四 朴 干 中 段 水 位 降 〈S) 确定 为 堆 米 标高 ; 图 蚊 干 时 间 要 求 在 两 个 雨季 
间 完 成 。 

3. 最 佳 荫 干 量 计算 与 分 析 

第 一 步 : 初 选 玖 干 时 间 段 :。 据 第 2 项 任务 .在 现 有 地 下 水 动态 曲线 《图 14 一 5) 上 初 
选 三 个 时 间 且 ， 即 270、210、150d ， 供 计算 分 析 。 
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图 14 一 5 某 矿 区 地 下 水 水 位 动态 曲线 图 
第 二 步 : 确定 相应 的 S$ 值 。 根 据 给 定 的 零 米 标高 ， 从 动态 曲线 图 上 确定 出 各 时 间 段 相 
应 的 $ 值 ， 即 : 


+: (d} | £3 270 1 210 ti 150 


| 

| 
S Cm) S; 100 | S, 90 S! 80 

第 三 步 : 求 相对 应 的 己 值 。 利 用 公式 符号 为 常用 地 下 水 动力 学 符号 ): 


Q= rTS fw| 全 | 
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在 已 郑 ts Si ts Sa fs, Sa 的 条 件 下 ， 求 得 相应 的 久 1， Wi、 Wa, 作为 第 四 步 分 析 的 初 值 。 
第 四 步 : 绘制 不 同 朴 干 强度 外 条 件 下 的 3= Go 曲线 。 在 初 值 驴 、 已: .QQ 的 范围 内 ， 
通过 内 撒 给 出 一 组 供 进 一 步 分 析 的 朴 于 量 数据 。 其 会 式 为 : 


eo 全 | 
$5= | 4 


分 析 不 同 疏 干 量 时 的 5 随 i 的 变化 规律 ,并 绘制 不 同 琉 干 量 杀 件 下 的 Sf (1) 曲线 (图 14 一 
6)。 












是) 
an 十 
4 
90 a 8 如 二 一 LS) | 
SS 二 下 
100|~ * 
pp ,= HOM 

5 Q: = WN 
im) Qs = WOON 

{mi/d) 


14 一 6 不 同 政 干 量 条 人 忻 下 S…/ tz》 曲线 
第 五 步 : 绘制 不 同 定 降 深 3S 条 件 下 的 @ 二 /A (2) 曲线 。 根据 图 14 一 6 作出 不 同 降 深 5 条 
性 下 的 政 于 量 信 与 时 间 : 的 关系 曲线 Q@ 一 六 以) (图 14…7), 进行 不 同 S 条 件 下 , 朴 干 量 名 


与 玖 干 时 间 的 对 比分 析 。 
第 六 步 ， 绘制 降 深 5 与 最 佳 厂 于 量 @ 的 关系 曲线 。 根 据 图 14 一 6 中 各 3S 二 f(z) 曲线 
的 拐点 ， 求 出 不 同 降 深 3 条 件 下 的 最 佳丽 于 强度 急 ， 即 拟 稳定 玻 干 量 与 降 次 的 关系 曲线 


(了 疼 14 一 -8)。 



















@ (mid) 
trmyd. mit 5=0m 
40000 |- 
有 上 一 一 一 如 最 =20000 mi/ d 
3 0 tm 二 
:20 1 
RY 
1 了 和 a ra 
图 14 一 ? 不 同 降 深 荣 性 下 久 @ 王 (以 ) 曲线 图 14 一 8 降 深 与 疏 干 量 关系 曲线 


”第 七 步 : 确定 最 佳 太 干 量 ， 并 检验 其 可 行 性 。 根 据 图 14--8 取得 的 不 同 降 深 S 的 最 佳 
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朴 干 量 Qn: 检验 它们 达到 时 所 需 的 时 间 上 ， 是 否 满足 任务 要 求 ， 即 是 否 能 在 两 个 南 季 之 
间 完 成 芯 干 任务 。 如 符合 需要 ， 预 测 就 算 完 成 ; 不 符合 ， 则 还 要 重复 进行 ， 直 至 所 选取 的 
最 杜 琉 干 量 满 足 任 务 要 求 的 5 与 上 时 为 止 。 

从 图 14 一 8 取 S 二 90m,， 则 为 20000m:/d; 从 图 14 一 7 求 得 1 二 200d; 可 行人 性 检验 ， 
200 三 210d ， 区 符合 技术 要 求 . 

继 之 ， 求 雨季 最 大 芯 干 量 名 ns。 

雨季 地 下 水 位 上 天, 如 以 上 表示 雨季 的 时 段 长 , 以 $ 表示 水 位 上 升幅 度 为 保证 开采 水 
平 〈 中 段 ) 的 正常 生产 ， 必 须 将 雨季 (特别 是 丰 水 年 雨季 ) 抬 高 的 水 头 S 降下 去。 因此 ,十 
季 的 最 大 醇 干 量 应 为 开采 水 平 正 常 萄 干 量 《 即 正常 酒水 量 ) Q@, 亦 即 在 前 面 所 确定 的 最 佳 巩 
干 量 ， 肯 加 古 季 : 时 上 段 拾 高 $S 所 增加 的 朴 干 是 、 称 牙 干 增 量 。 则 : 

名。 一 包 吕 十 司 丙 者 

十 述 昌 wax 计算 , 关键 是 雨季 上 及 其 时 段 内 地 下 水 位 上 升幅 度 的 确定 。 一 般 按 动态 观测 资 
料 给 出 哲 高 3 的 平均 值 ， 较 为 可 靠 。 将 所 得 3 代 和 人 前面 所 列 公式 ， 则 可 计算 出 雨季 增加 
的 卧 于 量 和 is。 


3 3 运用 数值 法 预测 矿坑 涌水 量 


数值 法 的 原理 、 计 算 的 步骤 与 方法 ， 财 如 怎样 建立 数值 法 需要 的 水 文 地 质 概 化 模型 及 
数学 模型 并 从 空间 及 时 间 上 离散 ， 如 何 校 正 数学 模型 及 验证 数学 模型 以 及 用 模型 模拟 预报 
二 下 水 流 场 状态 及 进行 地 下 水 资源 评价 等 、 都 已 在 第 二 篇 中 作 过 介绍 。 所 介绍 前 内 容 同 样 
适用 于 矿坑 涌水 基 预 测 , 本 节 仅 就 潮水 量 预 测 中 应 用 数值 法 的 特点 积 解 次 的 问题 作 些 说 明 ， 
然后 介绍 两 个 预测 实例 。 

一 、 应 用 数值 法 预测 矿坑 涌水 量 的 特点 

(1) 全 床 耻 二 的 面积 与 朴 干 降 桨 远 较 供水 并 大 得 多 。 信 床 朴 二 与 供水 不 同 ， 由 于 其 水 
位 降 深 大 ， 玖 于 范围 广 ， 不 仅 影 响 到 的 含水 层 复杂 多 变 ， 还 会 使 地 下 水 的 流 场 状态 、 边 界 
位 置 与 性 质 等 发 生 较 太 的 改变 。 昌 然 这 些 条 件 变 化 用 数值 法 可 以 解决 ， 但 这 些 变 化 多 是 斯 
探 阶段 难于 查 清和 的 。 这 就 给 涌水 量 预 测 增 加 了 图 准 。 因 此 ， 要 求 在 勘探 中 应 对 大 面积 和 大 
降 深 杖 干 可 能 引发 的 问题 予以 充分 研究 。 

(27 在 已 知 采 矿 方案 〈 踊 干 工程 内 边界 ; 时 ， 预 测 朴 干流 场 外 边界 的 变化 规律 对 预测 
泣 水 量 非 常 重 要 。 数 值 法 能 真实 地 模拟 边界 的 复杂 几何 形态 和 和 较 好 地 描述 边界 的 性 质 和 水 
力 特 征 。 如 对 外 边界 判断 失误 ， 则 会 使 项 测 的 嫩 坑 涌水 量 值 严重 失真 。 困 此 ， 对 各 种 边界 
都 要 进行 水 文 地 质 论证 ， 必 须 严 格 控制 边界 地 下 水 位 变化 值 和 论证 区 域 补给 量 。 

(3) 数值 法 摆脱 了 解析 法 求 微分 方程 时 的 种 种 理想 化 要 求 。 它 能 真实 她 刻 划 水 文 她 质 
( 概 化 ) 模型 的 各 种 特征 ， 能够 解 算 诸如 含水 雇 形 状 不 规则 、 含 水 雇 非 均 质 性 差异 大 、 多 井 
于 拢 排水、 各 矿井 瓦 干 水 平 不 同和 各 矿 并 拓 时 间 各 异 等 复 桨 条 忻 下 的 矿坑 泣 水 量 。 

(4) 用 数 依法 可 解决 求 参 困 难 的 问题 。 可 用 已 知 某 时 段 的 水 头 值 反 求 参数 二 A 等 值 ， 
称 反 演 计算 。 

《5) 正确 地 认识 与 概 化 矿区 水 文 地 质 条 件 仍 是 重要 的 。 同 解析 法 一 样 ， 数 值 法 也 要 求 
正确 地 简化 各 种 具体 条 件 ， 使 其 主要 方面 能 在 数学 模型 中 表达 出 来 ， 这 基 基 础 工作 。 如 将 
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条 件 认 识 错 了 ， 数 值 法 计算 结果 也 必然 是 错误 的 。 

从 上 述 各 点 可 以 看 出 ， 用 数值 法 陡 测 矿坑 涌水 量 较 用 解析 法 有 明显 的 优点 ; 如 运用 得 
当 ， 定 能 获得 满意 的 结果 。 

二 、 数 值 法 预测 可 解决 的 问题 

(1) 可 反 求 水 文 地 质 参数 、 验 证 边界 条 件 和 进行 水 文 地 质 概 化 模型 的 识别 。 实践 证 实 ， 
用 数值 法 反 求 参 数 也 需要 考虑 地 质 条 件 ， 并 应 有 一 定数 量 的 实测 值 作 依据 。 因 为 数值 法 变 
求 的 是 分 布 参数 系统 , 需要 点 与 面 上 都 有 该 参数 分 布 , 所 以 调查 时 应 取得 该 参数 的 位 置 , 并 
应 照顾 到 点 与 画 ， 而 已 往 的 掩 可 上 作 难 于 作 到 这 点 。 通 过 流量 和 水 位 拟 合 的 反复 进行 ， 不 
仅 能 求 得 较真 实地 有 关 和 参数 值 ， 辣 时 也 可 对 边界 条 件 进行 验证 和 提高 水 文 地 质 模 型 的 概 化 
精度 . 

(2) 可 预测 矿坑 酒水 量 。 可 预测 开采 期 内 各 种 水 文 地 质 条 件 、 各 种 开采 条 件 及 各 种 设 
计 降 深 条 件 下 的 各 类 井 奉 的 涌水 景 和 最 大 清水 量 。 通 常 是 在 求 得 参数 后 ， 将 汶 干 并 巷 以 定 
水 头 工 类 边界 处 理 ， 并 侠 据 外 边界 条 件 求 得 相应 朴 于 条 件 下 的 流 场 ， 最 后 输出 预测 井 埠 的 
酒水 量 、 水 位 和 时间。 还 可 预测 最 大 涌水 量 ， 即 先 根据 地 下 水 动态 分 析 ， 求 出 雨季 地 下 水 
位 回升 速度 。 然 后 计算 时 ， 路 干 准 道 仍 以 1 类 定 水 头 边 界 处 理 ， 在 稳定 流 场 基础 上 ， 按 雨 
季 地 下 水 位 回升 速度 给 出 边界 及 节点 水 头 : 即 可 求 出 责 季 末期 或 水 位 回升 速度 最 大 时 期 , 某 
种 芍 于 井 巷 的 预测 最 大 涌水 量 。 

《3) 模拟 不 同 琉 干 方案 地 下 水 朴 于 过 程 ， 预 报 疏 干 地 下 水 位 的 空间 分 布 及 选择 最 佳 朴 
所 方案 ， 预 报 最 佳 “有效 ) 朴 干 量 。 因 为 有 效 朴 干草 是 在 对 应 朴 干 时 间 内 究 成 的 ， 又 是 和 
具体 茧 干 工程 结合 的 排水 数量 ， 人 为 内 素 影 响 颇 大 。 因 此 ， 它 与 矿坑 涌水 量 的 概念 有 所 区 
别 ， 但 又 多 以 矿坑 涌水 量 预 汕 值 为 依据 。 计 算 时 ， 需 通过 每 个 疏 干 方案 的 一 组 朴 于 时 间 及 
其 相对 应 的 玻 二 水 量 数据 ， 进 行 技术 经 济 条 件 对 比分 析 ， 作 出 选择 。 有 效 蔬 干 量 可 用 下 述 


方法 计算 ， 

(a) 播 值 法 : 计算 时 , 先 根 据 已 知 设计 开采 水 平 的 水 位 降 诬 给 出 不 同 的 朴 干 量 (Qi、 QQ。 
ee @,)， 求 得 相应 的 世 于 时 间 (ts……t,)， 作 出 该 水 平 的 杖 干 量 Q. 一 (4) 曲线， 作 
为 优选 有 效 琉 于 量 芍 依据 。 


{b) 自选 法 ， 给 出 蓝 干 水 量 初 值 及 其 递增 率 ， 几 计算 机 自动 按 规定 的 蕊 二 水 平和 酰 干 
时 间 进 行 计算 。 当 不 能 在 规定 时 间 内 达到 酰 降 要 求 时 ， 计 算 机 则 自动 按 水 量 递增 率 增 加 政 
干 水 量 ， 重 复 计 算 ， 直 至 达到 规定 要 求 为 止 。 这 时 的 朴 二 水量， 即 为 最 佳 的 有 效 朴 干 量 。 

上 述 两 种 方法 均 是 在 给 定 醉 干 量 的 条 件 下 进行 的 ， 因 而 疏 千 工程 均 按 工 类 流量 内 边界 
处 理 。 最 后 输出 朴 干 时间，、 朴 干 量 和 节点 水 位 。 

(4) 用 数值 法 预测 矿坑 狂 水 基 时 ， 还 可 反 负 出 预报 区 在 芯 干 条 件 下 各 种 水 文 地 质 条 件 
的 变化 、 杖 干 对 天 然 排 泄 点 和 供水 源 地 水 量 的 歼 夺 ， 并 作出 相应 的 预报 . 

下 面 通过 两 个 实例 ,只 体 说 明 运 用 数值 法 预测 矿坑 涌水 量 的 过 程 。 

三 、 实 例 

(一 ) 等 签 山 煤矿 酒水 晤 预测 9 





全 据 第 一 篇 参考 文献 [191 和 朱 学 愚 等 : 澳 南 竺 答 喇 煤矿 玫 辽 岩溶 水 注 术 最 的 计算 ,中国 央 洲 》，1983 华 , 第 2 
期 。 
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该 矿 位 于 娄底 市 ,地 下 水 盆地 面积 约 为 123km:， 栖霞 组 李子 塘 用 泥岩 构成 天 然 隔 水 边 
界 。 售 煤 面 积 约 68km?， 煤层 系 二 得 系 上 统 龙 潭 组 。 主 要 充 水 层 (计算 对 象 ) 为 二 三 系 二 统 
匡 口 组 与 栖霞 组 上 部 裂隙 岩溶 含水 层 ,， 含水 丰富 . 并 构 煤 系 的 直接 底板 。 向 余 两 侧 一 800m 
处 为 隔 水 底 边 界 。 媒 系 和 上 覆 地 层 含 水 性 微 昱 。 录 区 常年 湿润 多 雨 ， 多 年 平均 降雨 量 为 
1378mm; 降水 是 地 下 水 的 主要 补给 来 源 , 该 矿 利 用 栈 干 埠 道 排水 降 压 方式 进行 生产 .矿井 
涌水 动态 曲线 显示 出 ， 涌水 量 的 大 小 取决 于 降水 量 ， 而 与 埠 道 积 长 、 回 采 面 积 和 开采 水 平 
加 深 无 明显 关系 。1980 年 时 , 三 对 有 水 力 联系 的 矿井 (香花 台 间 一 100m、 黄 港 井 一 95m.、 湖 
坪 间 一 100m) 将 于 1981- 一 1985 年 分 别 延 深 至 一 300m、 一 240m、 一 200m, 急需 预报 1983 一 
1985 年 延 深 各 矿井 的 涌水 量 。 

` 计算 区 的 形状 很 不 规则 ，、 含 水 层 为 非 均 质 ， 地 下 水 部 分 是 潜水 ， 部 分 是 承 讨 术 ， 部 分 
有 河水 汉人 补给 ， 各 朴 干 埠 道 间 存 在 着 水 力 联系 ， 闪 道 延 深 的 水 平和 峙 间 均 不 相同 。 如 此 
复杂 的 条 件 ， 可 用 有 斧 元 法 作 广 测 。 

用 有 限 元 法 计算 ， 可 分 两 步 ， 第 一 步 ， 据 现 有 巷道 的 涌水 量 和 观测 孔 水 位 拟 合 ， 反 求 
参数 ; 第 二 步 ， 进 行 埠 道 延 深 时 的 狂 水 量 预测 。 

该 矿 的 地 于 水 运动 基本 上 土 符合 达 西 线性 渗透 定律 ， 且 和 裂 陈 岩溶 含 水 层 具 有 双重 介质 的 
特点 ， 泛 流 方程 中 有 滞后 项 。 研 究 表明 ,在 长 期 排水 中 ， 滞 后 效应 影响 很 小 ,可 忽略 不 计 ， 
可 近似 地 采用 二 维 多 孔 介质 渗流 方程 ; 





羡 ( 工 中 十 wT | 干 权 = Sr 
了 [开拓 水， ,So (ee 
KH 一 B)( 无 压 水 } A 无 压 区 ) 
式 中 ; 了 一 一 导 水 系数 ; 
天 -一 渗透 系数 ， 
8 - 舍 水 层 底板 标 涡 ; 
3 一 一 储 水 系数 ; 
4 一 一 给 水 度 ; 
玉 - 一 - 冲 给 区 单位 面积 上 单位 时 间 的 补给 量 〈 非 补给 区 为 零 ); 
五 一 一 含水 层 水 头 。 


在 计算 区 东 面 在 两 个 、 西 面 有 一 个 第 1 类 边界 ， 取 该 处 不 受信 出 排水 影响 的 泉水 和 观 
测 孔 的 水 位 作 已 知 水 位 。 其 余 方 向 都 是 取水 到 界 。 内 部 蓝 千 起 道 也 作为 工 类 边界 。 在 地 下 
水 的 补给 区 划分 出 5 个 人 次 区 ， 由 逐步 回归 分 析 给 出 入 活 补 绘 系数 初 值 ， 见 图 14 一 9 中 至 
钨 。 

据 地 质 构造 、 宕 溶 发 育 程 度 和 抽水 试验 资料 ,将 计算 域 分 成 14 个 非 均 质 区 、247 个 节 
点 ， 谢 分 成 429 个 单元 。 

1. 反 求 参数 

报 合 时 间 从 1980 年 ] 月 1 日 至 1981 年 12 月 31 日 ,分 两 个 阶段 (前 24 个 时 段 , 后 26 
个 时 段 )。 央 老 矿 区 有 系统 的 流量 观测 资料 , 故 采 用 以 流量 为 主 、 水 位 为 副 的 全 线 拟 合 方法 。 
拟 合 的 结果 良好 。 各 井 的 计算 最 大 流 景 值 与 实测 最 大 流量 值 相 比 较 ， 有 半数 的 拟 合 相对 误 
差 在 2.5 扣 以 下 。 昌 香花 台 东 大 巷 误 差 较 大 , 但 绝对 误差 最 大 者 才 十 43ms/h, 对 总 流量 影响 
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不 大 。 

根据 拟 合 结果 ， 反 求 出 各 区 岩层 的 
参数 ; 导 水 系数 了 .给 水 度 pz 和 贮 水 系数 
S (数值 略 )。 

2. 矿井 清水 量 预 报 

握 香 花 台 --300m 直道 1981 年 突 水 
资料 ， 建 立 了 每 天 的 水 位 降幅 和 日 平均 
降 永 量 之 间 的 阿 归 方 程 ，4S 一 0. 763 一 
0. 11W。 式 中 ， AS 为 得 干 时 每 天 的 水 位 
降幅 ; 厂 为 日 平均 降水 量 。 线 性 相关 系 
数 为 一 0. 803。 妆 显著 性 求 乎 吕 一 0.01 
时 ,相关 关系 是 最 著 的 。 据 此 算出 芷 于 时 
日 水 位 降幅 及 埠 道 上 方 的 第 I 类 边界 水 
位 ， 然 后 计算 出 涌水 量 。 

降水 量 丰 水 年 取 1600mm ， 常 水 年 
取 1300mm。 预 报 了 连续 三 年 的 丰 水 年 
和 常 水 年 各 朴 干 巷道 的 涌水 和 量 。 规 将 部 
分 矿井 的 最 大 涌水 便 预 测 结果 ， 列 入 表 图 149 综合 人 泛 分 区 示意 图 
14- -2。 

















表 14-2 预测 的 最 大 涌水 量 表 单位 :mp 
| 1983 全 | 1985 年 


! 
矿井 a | 一 
常 水 年 ”ij 不 水 年 ”} 党 水 年 ”| 让 水 年 ”| ” 常 水 年 | 让 水 年 


香花 台 井 -300m 埠 道 2302. 0 25 | 2133.5 | 2373.0 2223. 3 2459.3 
湖 坪 片 一 200m 替 道 | 2026.0 2217.4° | 2456.6 


防 淹 结果 的 可 靠 性 验证 ， 时 间 取 1982 年 1-…6 月 【〈 共 14 个 时 段 )， 用 实际 降水 量 ， 将 
部 分 井 兰 的 预报 流量 过 程 线 和 实测 流量 过 程 线 相对 比 ， 王 者 是 比较 接近 的 。 误 差 值 ， 香 花 
台 并 一 300m 绝对 误差 18. 0m’*/h， 相对 误 盖 一 0. 66 听 ; 湖 坪 并 一 109m 媚 对 误差 58. ]m’/h， 
相对 误差 一 3. 19%。 全 线 拟 合 误差 比 反 求 参数 时 为 大 ， 但 绝 大 多 数 不 店 过 15 名， 和 仍 能 满足 
要 求 。 预 测 中 昌 存 在 某 些 问题 ， 但 预报 的 矿坑 清水 量 基 本 上 是 可 信 的 。 

二》 马 坑 铁 厂矿 坑 消 水 量 预 测 @ 

该 矿 位 于 龙岩 盆地 南部 , 气候 温暖 和 多雨 , 年 降水 莉 为 1600 一 2000mm .区 内 船山 一 栖 雹 
灰 岩 为 矿区 主要 含水 层 ， 其 余 均 视 为 相对 隔 水 层 或 明 透 水 层 。 矿 区 凸 、 南 、 东 三 面 被 花 岗 
涯 体 包围 , 受 多 条 断层 切割 , 构成 与 外 图 相对 遇 水 屡 或 弱 迁 水 层 由 接触 的 小 型 断 陷 和 区 地 。 矿 
区 内 断层 Fw 阻 水 ,FF,、Fro、 记 为 透水 断层。 船山 一 栖霞 含 术 雇 ,空间 形态 极为 复杂 ; 倾 伏 
于 阳 水 层 之 下 ， 地 下 水 出 无 压 转 为 承 压 。 岩 深 十 分 发 育 ， 平均 岩溶 率 为 5. 46%， 溶洞 充填 


1984 年 











3174. 1 








号 据 降 名 群 、 张 幼 蜗 等 ， 双 重 介质 浴 流 模 地 及 其 里 共有 限 元 解 在 矿坑 涵 水 遇 预 测 中 的 应 用 , “水文 地 质 工程 地 
质 y，1984 年 ，2 期 。 
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率 平 殉 达 88. 08% 。 地 二 内湾 以 溶洞 为 主 ， 各 种 微 溶 蚀 现 象 沉 多 ， 不 同 地 段 岩溶 差异 显著 。 
灰 岩 含水 层 中 地 下 水 相互 有 水 力 联系 ， 有 具 统 一 水 面 : 在 东部 接受 路 水 补给 ， 东 南 界 外 的 裂 
让 水 有 侧 向 补给 。 在 入 区 中 . 西部， 地 下水 以 泉 等 形式 分 散 放 出 地 表 ， 排 人 河 溪 ， 少 量 流 
人 区 外 页 岩 含 水 层 .。 

于 1980 年 雨季 和 1981 年 旱季 ， 曾 做 过 两 次 大 型 群 孔 放水 试验 。 结 果 表 明 ， 较 大 的 洲 
俐 裂 距 及 串通 的 游 洞 是 地 下 水 流动 的 主要 通道 ;小 型 空 险 〈 个 体 小 ， 总 容量 大 } 是 主要 的 
蔷 杰 空间 。 可 网 ， 和 矿区 的 裂隙 -岩溶 含水 层 具 双重 介质 特 人 性， 地 下 水 运动 具 至 中 流 特 征 ， 旦 
符合 达 西 定律 。 早 季 放 水 试验 流量 过 程 半 对 数 线 亦 证 实 了 此 点 。 

据 土 述 条 件 , 作者 导出 了 描述 二 维 裂 孙 - 宕 溶 合 水 层 中 裂隙 流 的 基本 微分 方程 , 附加 特 
定 的 初始 和 边界 条 件 ， 便 组 成 了 反 求 参数 的 数学 机 型 ， 








aimal) 9), 9 
(TEItilTR)+t w=F it>0,(r,y) ED 
0 Hlrsyt) = Holrsy) f 一 站 (zy) ED 
再 Cry — VCryyo 上 全 0 人 3 ED 
a _ 8 
Th 7 a to Otroyy) EE Pw 
了 二 Km 
起 中， kh 
a ‘nH 
， StS en Pdr (在 承 于 区)》 
一 1 
3 {un ,oH 
SH + srt So rn dr (在 无 压 区 ) 





式 中 , W 为 单位 面积 售 水 层 在 单位 时 间 内 获得 的 垂直 补给 量 : S 和 5S? 分 别 为 裂 腺 和 孔隙 的 
贮 水 系数 ， Y 和 < 为 承 压 和 无 压 水 迁移 系数 ; 5， 为 给 水 度 。 其 余 符 号 同一 般 数 值 法 符号 ， 

反 求 水 文 地 质 参 数 : 分 矿区 求 参 和 区 域 求 参 两 步 进 行 ， 有 关 资 料 列 入 表 14~3 中 ， 最 
后 使 用 试 估 - 控 正和 单纯 形 法 优选 出 各 参数 ( 表 14 一 3 未 项 ， 数 值 过 多 者 略 }。 

















表 14- 一 3 
_ 平均 相对 
计算 面积 | 剖 分 单元 | 节点 非 均 质 区 | 时段 
A A 帮 - FT[6 He 
描 合 求 参 掀 侣 时 间 (km?y (个 ) | (个 ) (个 ) (个 ) 所 全 误差 求 得 参数 
; {UY 
, i TK Ya, . 
矿区 求 大 ]1980, 12. 20 | 
_ 2.]3 1 449 : 251 10 57 1.58 |Sr: 4.02X10-35 
{ 据 旱季 放水 ) | 一 1981. 3.4 ， | 
. S$: 2.3X10- 
- LN 
区 城 求 参 1981 15. 27 813 434 16 | 8.77 1” 降水 信 滩 系数 ) 
{ 据 雨 季 放 水 ) | 0.11. 5—0.2 























矿坑 洱 水 量 预测 :矿床 洲 下 ， 一 般 分 定 流量 酰 十 和 定 水 头 玖 干 两 个 阶段 。 首 先 ， 据 水 
文 地 质 条 件 和 醇 干 孔 布 局 ， 确 定 各 足 干 水 平 的 总 路 二 水 量 ， 并 将 其 分 配 到 各 玖 干 乱 上 ， 拒 
玻 干 孔 壁 作 为 已 知 芒 量 的 第 工 类 边界 ， 进 行 定 流量 阶段 的 艾 于 模拟 。 其 次 ， 当 各 朴 干 孔 水 
头 均 降 至 计算 水 平 后 ， 变 朴 干 孔 璧 为 第 ! 类 定 水 头 边 界 ， 进 行 定 水 头 上 阶段 的 酸 于 模拟 ， 直 
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至 水 头 相 对 稳定 ， 计 算出 的 稳定 条 件 下 的 矿坑 清水 量 邵 为 平水 年 平均 稳定 矿坑 涌水 量 。 再 


次 , 计算 出 30a 一 届 太 水 年 之 击 季 平均 矿坑 诵 水景 , 复 计算 出 30a 一 遇 特 大 暴雨 (日 降雨 量 
322mm ， 持 续 3d) 矿坑 涌水 量 。 预 测 结 果 见 表 14 一 4。 





























表 14-4 
| | | 30a -过 丰 水 年 雨季 | 30a -- 遇 特大 类 十 
羽 焉 水平 标 商 芒 干 流 基 政 王 时间 “| 平水 年 年 平均 稳定 平均 矿坑 酒水 基 矿坑 涌水 量 
(my mad cb 六 统 泣 水 最 (mid) Wi 
‘nid Cm/dy 
4250 199 
PD - 25319 生 1 34 116900 
5159 写 
77293 ET 
370 -一 一 5211 6765 11753 
10229 114 
了 7 有 2 站 引 1 名 
100 19362 20662 32677 
Si1s76 2 
——— 




















34 Q 一 S 曲线 外 推 预 测 法 


通过 地 质 调查 或 从 已 并 采矿 区 得 到 有 关 的 长 期 观测 资料 ， 运 用 数理 统计 方法 求 得 路 二 
中 地 下 水 系统 菜 些 变 量 之 间 的 关系 ,建立 一 个 变量 与 男 个 (或 几 个 ) 变 重 间 的 数学 关系 式 ， 
并 对 该 变量 进行 外 推 ， 以 达到 预测 矿 坊 河水 量 的 目的 。 

一 、 应 用 条 件 . 

QQ 一 S 曲线 外 挫 法 ， 就 是 按 观 测 的 生产 矿坑 涌水 量 “ 或 新 矿区 勘探 时 的 抽 ， 放 水 水 量 ) 
入) 与 水 位 降 深 (S》 之 则 的 前 数 关 系 ， 建立 @ 一 S 曲线 方程 ， 外 推 林 来 天 干 降 深 水 位 时 的 
涌水 量 . 如 系 利用 勘探 时 抽 , 放水 试验 资料 建 六 QR 一 5S 曲线 方程 , 则 要 求 进行 三 次 以 上 水 位 
降低 的 抽 、 放 水 试验 ， 还 要 求 抽 、 放 水 试验 的 条 件 能 尽量 地 接近 未 来 的 开采 条 件 。 

实际 上 ， 抽 ( 放 ) 水 中 息 -5 关系 极为 复杂 ， 且 与 下 列 因 罕有 关 。 

(1) 矿床 水 文 地 质 条 件 的 影响 : 如 含水 层 规模 、 补 给 难 易 、 边 界 条 件 等 的 差别 , 使 Q 一 - 
3 曲线 类 型 各 异 。 这 已 经 在 第 一 篇 中 ( 见 图 5 一 4 及 图 5 一 5) 作 过 介绍 。 当 利用 异地 抽 
( 放 } 水 资料 预测 时 ， 则 要 求 预测 地 段 与 抽 放 水 试验 地 点 的 水 文 地 质 条 件 基 本 相似 。 

(2) 抽 〈 放 ) 水 时 水 位 降 深 的 大 小 对 外 推 精确 程度 影响 极 大 。 随 水 位 隆 深 加 大 ， 含 水 
层 的 水 旋 特 性 发 生变 化 ， 水 流 阻 力 加 大 ， 地 下 水 流 将 由 层 流 转化 为 亲 流 ， 由 二 维 流转 变 为 
三 维 流 , 使 Q@- 5 曲线 类 型 发 生变 化 ， 从 而 使 预测 的 误差 加 大 。 允许 外 推 的 范围 ,一 般 认为 
不 超过 抽 放 水 试验 最 大 降 深 的 2 一 3 倍 。 

(3) 抽水 井 的 结构 和 抽水 时 间 的 影响 : 已 在 第 一 篇 中 作 过 介绍 。 当 用 抽水 试验 资料 的 
QQ 一 5 曲线 进行 矿井 涌水 量 预 测 时 , 既 要 考虑 到 抽水 试验 井 与 采 嫩 井 埠 的 区 别 , 又 要 考虑 到 
质 水 时 间 短 ， 难 于 反映 矿山 排水 时 的 边界 的 事实 。 要 求 的 抽水 试验 时 间 越 长 ， 误 差 越 小 。 

此 法 的 优点 在 于 ， 避 开 了 求 取 各 种 水 文 地 质 参 数 ， 计 算 简 便 ， 因 此 ， 它 适 几 才 水 文 地 
质 条 件 复 杂 ， 且 难于 取得 有 关 参 数 的 矿区 。 
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二 、 计 算 方法 和 步 村 
第 一 步 : 建立 各 种 类 型 Q 一 S 曲线 方程 。 
Q-5 曲线 的 类 型 ， 可 归纳 为 4 种 ( 见 图 5 一 4)。 对 每 一 类 型 , 均 可 建立 一 个 相应 的 数 
学 方程 . 
1 : 直线 型 Q=g 5 
I ， 抛 物 线 型 SgQ 十 AQ 
用 @ 除 之 ， 则 得 So=a 二 zi 
1 ， 宪 曲线 型 Q=a 六 3 
取 对 数 ， 则 得 igQ 一 lga 十 二 lg$ 

N : 对 数 曲 线 型 QaFbtgsS 

第 二 步 :鉴别 Q 一 S$ 曲线 类 型 。 

G) 伸 直 法 ， 将 曲线 方程 以 直线 关系 式 表示 ， 以 关系 式 中 两 个 相对 应 的 变量 建立 坐标 
系 ， 把 从 抽水 试验 (或 开采 并 巷 排 水 取得 的 涌水 量 和 对 应 的 水 位 降 深 资 料 ， 放 到 表征 各 
直线 关系 式 的 不 同 直角 坐标 中 去 ， 进 行 伸 真 判别 。 如 其 在 哪 种 类 型 直角 坐标 中 伸 直 了 ， 则 
表明 抽水 《排水 ) 结果 符合 哪 种 @--$ 曲线 类 型 。 如 其 在 Q 一 lg 直角 坐标 伟 直 了 ， 则 表明 
Q 一 S 关系 符合 对 数 曲 线 。 余 者 同 理 类 推 。 

(2》 曲 朗 法 ， 用 曲 度 值 进行 鉴别 ， 其 形式 如 下 ， 


_ lgS: 一 lgS, 
lg®Q; 一 lg 
式 中 , 包 与 S$ 分别 为 同 次 抽水 的 水 量 和 水 位 降 。 


二 1 时 , 为 直线 ; 1<n<2 时 ， 为 等 曲线 ; 
2 一 2 时 ， 为 手 物 线 ; # 计 2 时， 为 对 数 曲线 。 如 果 
拉 < 巾 抽 永 资 料 有 误 。 
第 三 步 ， 确 定 方程 参数 a、5， 外 推 预计 降 深 
时 的 涌水 量 。 方 法 有 2 一 ， 
(1) 图 解法 ; 利用 相应 类 型 的 直角 坐标 系 图 解 
18S "mm 进行 测定 。 参 数 。 是 各 直角 坐标 系 图 解 中 直线 在 
纵 坐 标 上 的 截 距 长 度 : 参数 5 是 各 直角 坐标 系 图 
图 14 一 10 Qf (lgS) 曲线 解 中 直线 对 水 平 倾 角 的 正切 ， 如 图 14 一 -10， 为 @ 
一 六 (lgS) 曲线 , 从 图 中 求 得 a 二 50; 为 求 5 值 , 在 直线 上 取 妨 点 , 得 lg54 一 0. 6, Q4 一 170， 
则 ; 


Q int/d) 





Qa—a i170 一 S09 





p= = 200 





lgS a 加 0.6 
(2) 最 小 二 冬 法 ， 当 精度 要 求 较 高 时 ， 人 乘法 获取 参数 =、 ， 公 式 如 下 : 
MN. — 
失物 线 方 程 。 5 一直 3 一 520， 


SYS- 52Q 
MN 
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NE (gS):— (Slgs)? 


震 曲 线 方程 ; YIeQlgS 一 38Q32lg5 
lga— EQ eS 


l N32QlgS —2QalgS 

对 数 曲线 方程 ; PT NT dgs (aigS7 
sg 
= 


式 中 : 为 降 深 次 数 。 
直线 方程 ,4 为 单位 降 深 洒水 量 ， 可 据 抽 〈 放 ) 水 最 大 降 深 资料 9 一 Qx/5S 求 得 。 
求 出 有 关 的 方程 参数 后 ， 将 它 和 玻 于 设计 水 位 降 深 (S》 值 代 人 原 方程 式 ， 即 可 求 得 预 

测 酒水 量 。 

， 第 四 步 : 换算 并 径 。 
当 用 抽水 试验 资料 时 , 因 钴 孔 孔 径 远 比 开采 井 简 直径 小 , 为 消除 并 径 对 酒水 量 的 影响 ， 

需 换算 并 径 。 
地 下 水 旦 层 流 时 :。Q# 一 Qa *| ER 一] 





地 下 水 旦 紊 流 时 ; Qs=QV 宇 

并 径 对 涌水 量 的 影响 ， 一 般 认为 比 对 数 关系 大 ， 比 平方 根 关系 小 。 

如 广东 某 金属 矿区 , 曾 用 @Q--3 曲线 法 预测 十 50m 水 平 的 涌水 量 为 14450ms/d, 与 巷道 
放水 外 推 的 数值 《14000m?/d》 接近 ， 而 用 解析 法 预测 的 结果 〈12608ms/d) 则 偏 小 125%。 

叶 花 香 钢 矿 o9， 于 1970 年 5 月 提交 地 质 勘探 报告 。1970 年 起 试验 生产 ， 在 一 110m 中 
段 接触 带 中 据 进 时 , 发 生 两 次 大 突 水 (最 大 突 水 量 为 2600m?/h), 济 井 , 大 量 泥 沙 演 和 巷道 ， 
地 面 产 和 塌陷 和 裂 链 ， 河 水 浇 和 信 井 下。 报告 书 中 对 芭 口 灰 岩 为 矿井 主要 充 水 层 ， 接 触 带 中 
等 富 水 ， 岩 效 岩 和 志 留 系 砂 页 岩 为 隔 水 层 ， 大 冶 湖水 充 水 可 能 性 极 小 及 岩溶 发 育 规律 等 的 
闲 述 ， 经 检验 ， 都 基本 正确 。 

勤 探 报告 中 , 据 矿坑 实际 排水 量 和 水 位 降 深 资料 , 采用 一 5 曲线 法 和 比拟 法 进行 涌水 
量 预测 。 用 Q 一 曲线 法 时 求 得 了 两 套 、5、lgw、1/m 系数 值 ; 采用 揭 物 线 SaQ 十 5 
和 指数 曲线 1g@ 一 1g9v 十 志 18S 两 个 方 竹 对 四 个 中 段 的 涌水 量 作 了 预测 ， 并 建议 采用 前 式 为 
好 。 

验证 时 ， 为 便于 对 比 ， 采 用 表 14 一 5 中 不 同 降 深 的 三 个 时 间 段 的 实际 排水 量 和 水 位 降 
深 值 资料 ， 按 原 预测 时 所 用 的 参数 和 抛物 线 型 公式 重 新 预测 。 预 测 结果 和 实际 排水 量 列 人 
表 14 一 5 中 。 

从 表 中 看 出 ， 预 测 的 涌水 量 比 实测 排水 量 偏 小 10. 60% 一 31. 70% ， 且 随 降 深 增加 ， 差 
什 息 大 。 这 是 由 于 1970 年 的 大 突 水 所 致 ， 河 水 沿 塌陷 灌 人 矿井 ,导致 实 奈 活水 量 增 大 。 此 
外 ， 勘 探 时 对 一 号 河水 补给 、 区 域 地 下 水 来 源 、 断 层 水 的 影响 、 矿 区 边界 和 地 面 变形 预测 
等 都 认识 不 足 。 
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表 14 一 5 
































相同 降 深 的 水 最 
53. 45m 73. 33m ， 99, 47m 
计算 方 波 一 一 T ; - 
| 水 量 Cm’:di 误 莽 水 量 ‘md) ， 误 藉 水 最 {mjd) 误差 
人 人 ey | - o 
计算 | 洋 际 | (区 | 计算 | 实际 ， (3%》 | 计算 | 实际 | 28) 
_ . | -一 本 
第 - 套 和 参数 公式 15145 一 10, 80| 18223 -22.90| 21514 —31. 00 
一 - 16987 | 一 一 一 十 一 一 23644 |] 31155 人 一 
第 一 套 和 参数 公 式 1 3484 :一 上 405 ]8093 一 23.50| 21582 — 30, 70 








35 相关 外 推 预 浏 法 


相关 分 析 的 基本 原理 和 计算 方法 ， 以 及 用 于 地 下 水 资源 评价 等 ,已 在 第 二 篇 中 作 过 介 
绍 。 这 里 仅 通过 实例 就 和 用 相关 外 推 法 预测 三 坑 洗 水 量 作 其 些 介绍 ， 

相关 分 析 ， 亦 是 从 系列 的 矿山 水 文 地 质 长 况 资 料 中 找 出 涌水 量 与 影响 因素 之 间 的 相关 
关系 ， 并 依据 这 种 关系 外 推 预 测 未 来 矿山 并 莫 涌 水 量 的 一 种 方法 。 据 经 验 ， 在 矿坑 涌水 莉 
预测 中 ， 多 元 复 相关 过 比 单 相 关 的 效果 明显 。 

据 研 究 ， 相 关 分 析 法 适用 于 十 述 条 件 ， 结 果 是 很 准确 的 ; 中 含 水 层 窗 水 性 较 弱 ， 抽 水 
降 深 很 大 而 外 推 范围 较 小 的 矿区 ; 名 老 矿区 ,用 上 水 平 排水 统计 资料 推算 下 水 平 的 狂 水 量 。 

一 、 利 用 勘探 阶段 抽水 试验 资料 外 推 预测 

在 这 种 情况 下 ， 可 以 利用 大 型 孔 群 抽水 试验 成 果 ， 通 这 数理 统计 方法 建立 抽水 量 已 依 
水 位 降 深 S 和 和 井 径 > 的 回归 方程 ， 推 算 末 来 开采 水 平 《 或 开采 地 段 ) 的 池水 量 。 如 沙 洋 矿 
区 ， 利 用 群 孔 抽水 试验 成 果 建 立 了 三 元 复 相关 曲线 型 回归 经验) 方程 ， 

包 一 eR 

式 中 ,涌水 量 (Q) 与 并 径 (r)、 水 位 隆 深 (S) 星 宕 函数 关系 。 若 改 为 对 数 坐 标 体系 ， 
虽 可 简化 为 直线 型 回归 方程 ， 

计算 时 ， 先 据 抽水 资料 〈 表 14- -6) 求 参数 〔 过 程 略 }; 然后 ， 将 其 代 人 方程 

Q 一 11. 89r ToS 
用 此 式 ， 据 矿山 未 来 各 设计 水 平 及 其 面积 进行 矿坑 涌水 量 预 测 。 预 测 的 矿坑 涌水 景 为 

18331m /qd 。 本 二 时， 曾 酚 次 测定 其 从 排水 量 . 分 别 为 29644 和 42311m 7dq， 说 明 预 测 值 仿 
小 达 38. 1%… 56.65%%。 护 小 的 主因 ， 是 政 干 时 产后 了 大 基 的 地 面 塌 隐 ， 如 人 工 渠 发 生 的 一 
处 塌陷 导致 洪水 灌 人 和 井 车 , 使 排水 芝 增 大 10000 一 18000m /qd。 若 能 预 估 到 塌陷 和 进 人 水 量 ， 
则 预测 结果 必 更 近 实 际 "” 。 





” 形 14 一 6 








1 
34. 491 | 1.14? ， 1. 05 
55. 1 68 2033 5687 
3.984 | 2.902 





1.784 | 1.427 | 1.393 
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二 、 利 用 于 出 观测 资料 外 推 蔬 测 

可 充分 考虑 矿坑 酒水 量 的 增长 和 各 项 生产 因素 间 的 关系 。 根 据 它们 之 间 的 密切 程度 来 
建立 涌水 量 方 程 。 在 原 苏 隆 顿 巴 斯 煤 矿 的 某 些 涌水 量 预测 中 , 普 尘 , 在 30 个 矿井 中 建立 了 
320 个 观测 点 ， 获 得 了 涌水 量 《Qo) 与 各 生产 因素 《包括 矿产 量 P。、 开 采 深 度 右 ,、 开 采 面 
积 扎 、 生 产 时 间 了 了 等 ) 之 间 的 相关 关系 ， 以 及 其 密切 程度 ， 见 表 14 一 7。 








表 14 一 7 
相 : 
关 系 Es y jegean lgF' leH; lgFn lgTs 
+ . | 

lg 一 664 0 451 .93 0. 175 
igPn D. B64 -一 0. 340 dO- BBO Dd, 323 
lgHo 0O. 451 0D 34D 一 0 59 0. 523 
gi 0. 593 0. G80 .559 一 - 0, ?778 
lgTu 0, 175 D. 323 0. 523 全 778 一 














根据 判别 得 知 ,生产 时 间 了 , 对 Q&, 的 影响 不 大 《相关 系数 为 0.175)。 用 包 元 复 相 关 计 
算 ， 求 得 四 元 复 相关 曲线 回归 方程 ; 
Q, = 0. 72PY HE HFS 
其 复 相 关系 数 : 7 二 0. 706。 在 此 基础 上 建立 了 比拟 公式 : 
ce 到 | 部 有 

预测 结果 与 传统 的 单位 涌水 量 法 相 比 , 使 误差 减少 1.4 倍 ( 式 中 己 , 右 、F 为 设计 和 值 )。 

应 指出 , 使 用 相关 法 时 ,应 重视 原始 数据 的 选择 , 要求 参与 相关 计算 的 子 样 必须 具备 : 
人 一致 性 ， 要 求 与 预测 时 的 条 件 相 -- 致 ; 轧 儿 立 性 ， 所 有 子 样 应 下 不 影响 或 影响 甚 徽 ， 能 
反映 涌水 量 与 影响 因素 的 真实 关系 ;， 岛 代表 性 ， 子 样 的 系列 时 间 傅 长， 其 代表 性 人 请 好 ， 意 
短 ， 则 代表 性 铺 莽 。 





$ 6 水 均衡 预测 法 


一 、 原 理 及 应 用 条 人 忻 

一 些 位 于 分 水 岭 地 段 的 裸露 型 充 水 矿床 ， 主 要 受 大 气 降 水 补给 ， 矿区 水 文 地 质 特征 主 
要 表现 为 ;含水 层 厚 度 一 般 较 薄 日 水 位 埋藏 深 、 变 幅 大 、 升 降 迅 速 ， 地 层 透 水 能 力 强 ， 蓄 
水 能 力 弱 ; 抽水 试验 条 件 困难 ， 常 无 效果 ; 地 下 水 动态 与 降雨 直接 相关 ; 补给 区 主要 在 矿 
区 范围 附近 ， 以 程 向 补给 为 主 ; 矿区 地 下 水 与 区 域 地 下 水 很 少 发 生 水 力 联系 , 无 侧 向 补给 。 

上 述 特征 说 明 ， 此 类 矿区 难于 使 用 解析 法 等 预测 矿坑 涌水 量 、 最 适 于 采用 非 渗 流 模型 
水 均衡 方程 进行 预测 。 水 均衡 方程 是 据 水 均衡 原理 ， 在 查 明 矿床 开采 时 的 各 项 水 收入 、 水 
支出 之 间 的 关系 的 基础 上 建立 起 来 的 . 此 方法 要 求 勘探 工作 与 之 相 适应 , 加 强 均衡 研究 , 提 
高 各 均衡 项 的 确定 精度 ， 雇 保证 预测 结果 的 可 靠 狂 。 

此 法 的 首要 工作 是 建立 地 下 水 与 降水 的 长 期 观测 站 ， 形 成 包括 由 钴 乱 、 术 区 菩 着 、 采 
空 区 、 老 空 、 代 表 性 泉 与 地 下 蜡 河 、 有 意义 的 地 表 汇 水 区 等 组 成 的 长 期 观测 网 。 在 圈定 均 
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衡 域 、 选 定 均衡 期 及 确定 均衡 项 时 遇 到 的 出 难 ， 是 所 建立 的 天 然 均衡 关系 在 开采 中 会 遭 到 
强烈 破坏 ， 而 破坏 的 具体 情况 又 难于 预测 。 如 国 强 烈 琢 干 使 地 下 水 运动 的 速度 和 水 力 坡 度 
增 大 或 因 遍 斗 范围 内 产生 地 面 塌陷 ， 发 锋 ， 都 会 极 大 地 促使 降水 奖 人 。 随 漏斗 的 扩展 ， 也 
常 导 致 地 下 分 水 岭 外 移 ， 扩 大 补给 面积 或 有 新 补给 源 浴 和 人 等 ， 这 就 提醒 人 们 ， 水 均衡 项 的 
建立 和 确定 ， 需 要 充分 预测 到 开采 条 件 的 影响 ， 以 提高 涌水 量 的 预测 精度 。 

因为 水 鬼 奖 法 可 以 预测 出 玖 干 期 矿山 井 右 获得 的 最 大 补给 量 ， 所 以 此 法 还 能 作为 验证 
其 他 方法 预测 结果 准确 程度 的 依据 。 

除 分 水 岭 地 段 外 ， 对 处 于 独立 水 文 地 质 单元 的 矿床 和 露天 采 场 ， 亦 适用 水 均衡 法 进行 
矿坑 涌水 量 预 测 。 

二 、 实 例 

1. 分 水 岭 地 段 裸露 型 充 水 矿床 最 大 涌水 量 的 预测 

湖南 某 铁 矿 位 于 当地 优 乌 基准 商 以 上 襟 露 的 出 岭 斜 坡 上 ， 和 矿 娠 顶板 主 要 充 水 晨 为 强 岩 
溢 化 的 上 泥 盆 系 马 特 脑 灰 岩 。 矿 区 有 具 分 水 岭 裸 露 充 水 矿床 的 各 项 基本 特征 ， 开 采 条 件 下 的 


水 均 奖 关系 入 为 简单 ， 适 用 水 均衡 法 预测 其 单位 时 间 内 的 矿坑 最 大 涌水 量 (Q,)。 它 取决 
于 均衡 域 或 补给 区 面积 (CE) 范围 内 雨季 峰 期 时 间 (T， 的 降雨 补给 强度 (9o)， 即 : 
QE:go 


qo 可 以 用 峰 期 旋回 降雨 量 《X) 乘 上 地 下 径流 系数 《六 和 蜂 期 系数 (9, 除 以 (T) 表 


a — < 
?为 峰 期 涌水 量 点 旋回 江水 量 的 百分数 . 预测 年 或 多 年 雨季 矿坑 最 大 清水 量 (Qwmx}) 的 
水 均衡 式 可 写成 : 


人 一 


其 效果 上 上 分析 ， 如 了 值 短 或 p 值 太 ， 则 算出 的 ww: 值 也 太 ， 因 而 要 正确 地 取 了 值 。 该 
矿 利 用 上 式 预 测 出 的 矿区 多 年 和 年 的 最 大 酒水 全 部 比较 符合 实际 情况 。 根 据 相 邻 矿区 的 
资料 ,多 年 最 大 涌水 量 大 致 出 现在 旋回 降雨 量 (X} 不 低 于 80mm、 降 十 高 蜂 的 暴雨 强度 达 
40mmyh 以 上 的 情况 . 据 资 料 , 年 最 大 涌水 量 , 在 暴雨 强度 的 高 峰 达 到 20mmZyh, 和 且 旋 回 降 
雨量 (X) 达 40mm 时 就 将 出 现 。 该 矿区 北 区 段 最 大 涌水 量 的 计算 成 果 ， 列 人 表 14--8。 


表 14 一 4 








Flim 





请 水 量 类 型 
多 年 
证 



















B64656 








模型 采用 的 是 集中 参数 系统 ， 帮 应 以 宏观 方法 求 取 方 程 参 数 。 如 上 面 的 了 和 ?就 是 以 
通过 境内 有 代表 性 的 灰 岩 下 降 泉 及 冲 沟 汇 水 性 等 观测 资料 求 取 的 。 据 经 验 ， 小 范围 小 流域 
观测 ， 常 常 是 不 可 取 的 。 

3. 脐 河 型 充 水 矿床 最 大 涌水 莉 的 预测 

湖南 某 多 金属 矿 ， 位 于 湘江 和 珠江 流域 分 水 岭 地 段 的 大 型 洲 蚀 这 地 分 布 区 。 玉 体 赋 存 
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于 上 泥 盆 系 灰 岩 及 泥 灰 岩 中 。 境 内 地 下 上 暗 河 、 漏 斗 、 落 水 洞 等 发 育 。 障 河 分 布 在 当地 侵 包 
基准 面 (455m 标高) 以 上 的 550m、535m、480m 三 个 高 程 上 ， 构 成 矿床 充 水 的 主要 通道 
为 高 位 暗 河 顶板 直接 充 水 的 矿床 ， 

01) 矿床 充 水 的 主要 特点 ， 在 枯水期 与 平水 期 ， 障 河 排泄 地 下 水 ， 具 明渠 流 特点 ;在 
洪水 期 ， 暗 河 则 补给 地 下 水 ， 具 管道 流 特征 ; 暗 河水 动态 受降 水 量 和 降水 强度 影响 ; 矿坑 
涌水 量 以 肯 时 涌水 为 证 , 雨 后 数 小 时 矿坑 水 暴涨 暴 落 ; 矿坑 涌水 强度 与 昱 河 的 汇 水 面积 、 降 
水 强度 及 连通 性 有 关 。 

(2) 水 均衡 法 的 应 用 : 据 上 述 特点 ， 建 立 如 下 @ 预 测 公式 : 

ss = PF Af'y 
式 中 : 万- 暗 河 汇 水 面积 ; 
4 一 -暴雨 强度 ; 
了 -一 地 下 径流 系数 ; 
?一 瞳 河 充 水 系数 ， 为 暑 河 灌 入 仇 并 流量 Qx》 与 里 河流 量 (Qm》 的 比值 《 即 9 
-6 订 根 据 老 窒 或 生产 矿井 涌水 量 观测 资料 分 析 确 定 , 也 可 通过 瞳 河 储存 


必 的 定 ， 结合 对 充 水 条 件 的 分 析 得 到 ， 其 公式 为 ; 
p= Ma Qu 
Qi 
式 中 : 包 # “~- 晴 河 进口 处 流量 ; 
Qs 一 一 和 障 河 出 口 处 流量 。 
运用 上 式 计算 出 该 矿 多 年 (10 一 20a 出 现 一 次 ) 和 年 最 大 涌水 量 ， 见 表 14--9。 


表 14 一 9 
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此 外 ,水 均 衔 法 还 常用 于 封 闵 集 水 盆地 中 露天 采矿 场 的 矿坑 消 水 量 预 测 。 这 类 矿区 来 
来 采矿 场 内 单位 时 间 进 入 的 水 显 主 要 由 两 部 分 组 成 ， 即 由 采矿 场 及 玻 干 漏斗 体内 消耗 的 储 
存量 《Q,》 和 采 全 场 内 降水 量 在 集 水 天 积 肉 《不 包括 洲 信 场 员 积 ) 的 降水 小 人 入 补给 量 
(@:)》 组成。 采矿 场 栈 于 条 件 上 的 总 均衡 式 为 ; 
Ws 一 Wl Qs 
水 均衡 预测 法 是 比较 准确 的 ， 所 发 生 的 误差 主要 决定 于 水 均衡 项 建立 得 是 否 合 平 矿区 
实际 和 各 项 计算 参数 测定 得 是 否 精确 。 


8 7 水 文 地 质 比 拟 预 测 法 
此 类 方法 是 以 相似 比拟 理论 为 基 础 建立 起 来 的 。 因 此 ， 首 要 的 是 要 求 比拟 地 段 的 水 文 


地 质 条 件 与 预 调 地 段 的 水 文 地 质 条 件 相 似 。 在 此 基础 上 ， 帮 能 用 已 知 的 相似 水 文 她 质 亲 侍 
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的 生产 矿区 的 地 下 水 和 开采 资料 ， 预 测 相似 水 文 地 质 条 件 的 新 勘探 矿区 的 涌水 量 。 

由 于 水 文 地 质 条 件 完全 相似 的 矿区 是 少见 的 ， 再 加 上 开采 条 件 的 差异 ， 故 它 只 是 一 种 
近似 计算 方法 。 但 从 国内 外 经 验 看 ， 只 要 比拟 关系 式 建立 得 合 于 客观 规律 ， 尚 不 失 为 一 种 
较 准 确 的 方法 ， 上 应 予以 足够 重视 。 

此 方法 最 适用 于 已 采矿 区 深部 水 平和 外 转 矿 段 的 涌水 量 预 测 ， 也 可 用 于 具 相 似 条 件 的 
新 矿区 。 


水 文 地 质 比 氢 法 ， 一 般 是 在 整理 生产 矿井 排水 和 某 些 开采 资料 的 基础 上 ， 求 得 某 些 真 


实 的 矿井 水 文 地 质 指标 ， 并 作为 比拟 因子 ， 进 行 预测 的 。 

1. 富 水 系数 比拟 法 

此 法 系 根据 矿坑 涌水 量 随 开采 矿 量 的 增长 而 增 大 的 规律 建立 的 。 富 水 系数 有 是 一 定时 期 
内 从 矿井 排出 的 总 水 量 Qo? 与 同期 内 的 开采 矿 量 “Po} 之 比 ， 以 如 表示 : 

预测 时 将 生产 矿井 的 值 蔷 以 同时 期 新 矿井 的 没 计 开采 量 下， 即 得 设计 并 涌水 量 多; 

Q=kpe*P 

不 同 矿山 的 如 值 变化 范围 很 大 ， 小 者 可 接近 零 ， 太 者 达 113， 如 煤炭 坝 矿 。 它 不 仅 取 
决 于 矿区 的 自然 条 件 ， 还 与 开采 条 件 有 关 ; 在 高 速 开 掘 的 矿山 中 ，&e 值 可 显著 变 小 。 故 采 
用 此 法 时 ,还 要 求 两 矿区 的 开采 条 件 相 似 。 为 排除 生产 条 件 的 影响 ， 人 们 对 该 法 作 了 修正 ， 
提出 了 :; 采 空 面积 F。( 富 水 系数 如 二 Qo/,)、 采 捉 长 度 上 。( 富 水 率 数 刀 二 Qo/Io): 采 空 体 
积 V，( 富 水 系数 六 一 Qo/Vo) 等 新 比 报 因 于。 预测 时 ， 一 般 可 以 上 述 各 富 水 系数 的 综合 平 
均值 为 比拟 依据 ， 

2 单位 涌水 量 比拟 法 

足 二 面积 (FF。) 和 水 位 降 (5S6) 通常 是 术 井 涌水 量 (Qo) 增 大 的 两 个 主要 因素 。 据 相似 
矿井 有 关 资 料 求 得 的 单位 涌水 量 平 均值 (ge), 常 作为 预测 新 矿 江 在 某 个 正和 3 条 件 下 涌水 
量 的 依据 。 单 位 泣 水 量 赴 根据 地 下 水 符合 层 流 状 态 和 和沙 布依 方程 给 出 的 : 


4 = 
fo 





比拟 式 划 为 ; 





当地 下 水 符合 率 流 状态 时 ， 则 以 哲 才 克拉 斯 诺 波 里 斯 基 公 式 计算 ， 


本 
Fy Ss 


比拟 式 为 : 全 一 Go 天 VS — EE 
预测 所 选 公式 常 握 经 验 ， 取 涌水 量 与 水 位 降 深 或 开采 面积 等 成 线性 关系 ， 戴 常 使 预测 
结果 偏 大。 如 辽宁 基 矿 , 按 地 质 岩 性 选用 庆 流 公式 芥 浏 , 较 实 际 排水 量 偏 大 250%。 为 克服 
此 向 点 ， 许 多 矿区 均 根 据 矿 井 涵 水 量 随 生产 条 件 变 化 的 实际 增长 规律 ， 建 立 适合 本 矿 条 件 
的 比拟 公式 ， 取 得 了 较 好 的 效果 。 如 湘 中 某 二 释 系 煤田 的 耳 倾 斜 矿山 ， 据 分 析 发 现 ， 其 @， 
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的 增长 主要 与 S*、7。 及 大 气 降 水 补给 量 三 个 因素 密切 相关 。 该 矿 先 用 旱季 排水 资料 ， 分 别 
在 So 和 志 互 不 影响 的 条 件 下 ,， 按 & 一 9 曲线 法 原理 ， 对 Qs 王 了 (55) 和 二 (6) 曲线 
类 型 作 判 别 ; 其 次 求 得 @ 的 增长 与 So 的 1/m 宕 成 正比 , 与 Z 的 1/7n 朝 成 正比 例 。 据 此 建 


立 了 旱季 总 比拟 式 ， 
oo 


式 中 的 和 、” 为 指数 ， 可 据 该 套间 的 水 文 地 质 条 件 和 开采 条 件 ， 用 最 小 一 乘 法 求 得 。 

最 后 ， 以 雨季 增长 系数 六 《iu 随 采 深 变 化 ) 表示 降雨 补给 的 影响 ， 建 立 雨 季 涌 水 重 的 
比拟 公式 : 

QE 一 Ron 

根据 矿山 回访 调查 得 知 ， 预 测 误差 30”。 

3. 某 些 矿山 使 用 比拟 法 预测 结果 的 误差 分 析 

现 将 六 个 矿区 12 次 用 比拟 法 预测 的 涌水 量 与 后 期 实际 涌水 量 的 对 比 与 误差 分 析 的 资 
料 ， 列 于 表 14 一 10 中 。 

表 14 一 10 ”水文 地 质 比 氢 预测 法 误差 比较 表 
























































预测 水 平 | 琐 测 请求 生 ”| 实测 涌水 其 cma/d) | 误差 (m*/d》 | 误 类 率 (6) 
矿区 比拟 式 或 水 位 降 - 上 
深 m) | 经 常 | 最 大 | 经 常 | 最 大 | 特大 | 经 党 | 最 大 | 经 常 | 最 大 
一 | 一 赴 一 一 -上 
松 宜 矿 获 - +50 | 24907 | 37706 | 19000 | 23800 | 十 5707 | +8906 | 30.0 | 30.9 
S F 全 - 一 二 
子 镁 井田 | 登 一 双 ! SVE 一 30 |3g629 | 58494 | 22800 | 38800 | 55400 | 十 16829 十 24894| 73.8 | 74.1 
S22.45 | 14915 1 1 16937 一 11.3 
tt 站 香 [ 一 .小 . | -一 
QQ 1 S173.33 | 17636 23644 一 25,4 
和 钢 矿 I 号 1 一 一 全 一 -六 Tr -一 一 - 二 一 一 
-| S99.47 | 20539 31155 i 一 34.1 
-一 | | 十 
mf 一 200m | 
和 OQ— Qon fe pp 17367 i 18000 一 633 一 3. 64 
no - 
一 | TT ~ 
十 330 | ， 
人 一 glS) 记 gg 16344 15744 600 3. 81 
: " 出 | 
| | 全 1 一 
总 一 [名 站 
程 潮 轶 全 1 SL 和 下 东区: -150 3303 | 1437 111 
十 《人 十 生 2 i 
ll 
四 车 煤矿 | 多 /5 Sil48 |582. 72|2330. 83|420. 96|713. 76 1617. 1617. 1| 38. 43 |224.6 
A AY SI 

















注 : QtQoy、S C507、 {Fo 、 4 分 别 为 已 知 实测 的 矿坑 涌水 量 、 水 位 降 深 、 开 拓 或 开采 面积 及 沿 走向 采 区 长 
度 1 全 、 5、、A4 分 别 为 预测 或 设计 的 矿坑 涌水 量 、 术 位 障 深 开拓 或 开采 面积 、 党 走向 末 区 长 庭 ; 9 为 单位 滔 水 量 ; 程 
瀚 矿 的 &1 十 Qe” 为 用 地 下 水 动力 学 法 计算 的 大 埋 岩 水 进入 埠 道 的 水 基 。， 


分 析 表 14…-10 中 的 12 次 预测 ,误差 小 于 25.4 史 者 4 次 ,30 一 74.1 听 者 6 次 ;111% 一 
224.6 好 者 2 次。 预测 结果 与 开采 后 实际 测量 结果 相 比 有 的 误差 相当 大 ， 但 与 其 他 预测 方 


法 相 比 ， 多数 尚 能 取得 较 好 的 结果 。 这 说 明 ， 一 个 正确 的 比拟 式 的 建立 ， 只 有 充分 掌握 矿 
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区 的 水 文 地 质 条 件 与 开采 条 件 ， 积 累 长 观 资料 ， 弄 清 涌水 规律 ， 并 具有 实践 经 验 ， 才 能 总 
结 出 本 矿区 正确 的 比拟 式 来 。 

下 面 介绍 狮子 山 钢 矿 区 应 用 水 六 地 质 比 拟 法 的 预测 实例 "*。 原 勘探 报告 中 以 西 独子 山 
矿区 一 39m 中 段 的 实际 观测 资料 ( 漂 水 量 @,， 坑道 控制 面积 五,， 水 位 降 深 S。) 为 依据 ， 建 
立 了 比拟 式 ; 

R= 二 

式 中 , 了 、S 为 设计 值 . 按 此 式 对 东 狮 子 山 一 35m 和 和 西 独子 山 一 77m 中 段 的 涌水 量 作 了 
预测 ， 预 测 信 分 别 为 626. 85msy7d 和 414. 42m:/d。 将 东 萎 子 山 --39m 和 西 狮子 山 一 77m 中 
段 全 部 开拓 后 , 实测 涌水 量 ( 东 一 39m 为 306. 84mi/d, 西 一 ?7?7m 为 234. 58m’/d) 与 预测 值 
相 比 ， 预测 偏 太 320. 01m’/d 和 179. 8tmsyd,， 误 车 分 别 为 104.2 上 和 ?6.6 儿 。 究 其 原因 , 系 
上 式 将 @ 与 站、 5 间作 直线 关系 处 理 所 致 。 后 来 ， 用 西 狮 子 山 一 39m 中 段 的 实测 资料 ， 采 
用 下 式 ， 


预测 东 炳 子 出 一 39m 中 段 的 涌水 量 为 294. 5m*/d。 复 以 西 狮子 山 一 77m 中 段 的 实测 资料 ,应 
用 下 式 ， 


‘fe + 人 
oo VK 
预测 出 一 ?7m 中 段 的 涌水 量 为 265. gm/q ,与 实测 比较 接近 。 结果 说 明 , 涌水 量 随 开采 面积 
和 水 位 降低 的 增加 ， 与 其 呈 非 直线 关系 . 
将 这 两 次 预测 结果 与 实测 值 相 比 较 , 比较 接近 ( 表 414 -11), 误差 率 仅 为 4% 一 13.2%， 
比 第 一 次 预测 结果 误差 小 了 许多 ， 且 是 驳 许 的 。 














表 14 一 11 
涌 水 量 msyd) 
中 用 一 一 一 一 误差 《27) 
| 实 测 | 预测 局 关 
东 独 了 上 由 - 39m | 2306. Rd 204.5 二 12. 34 4 
西 狮子 山 一 77m 56 









上 面 分 别 介 绍 了 各 种 矿坑 涌水 量 的 预测 方法 。 最 后 露 强 酒 的 是 ， 在 实际 进行 菜 矿区 涌 
水 量 预 测 时 ， 和 希望 能 应 用 守 种 方法 进行 预测 ， 以 便 相 互 束 证， 择优 而 用 。 
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第 十 五 章 ”矿床 蚊 干 、 矿 井 突 水 和 
矿区 环境 地 质 


矿床 水 文 地 质 调 查 的 核心 任务 ， 就 是 访 测 矿 并 涌水 量 ， 探 讨 开 采 前 后 矿床 水 文 地 质 条 
件 的 变化 规律 ， 为 矿床 朴 干 设计 、 预 测 突 水 和 保护 矿区 环境 提供 资料 ， 在 实际 工作 中 ， 三 
者 十 间 时 进行 的 综合 评价 、 设 计 和 施工 。 这 里 分 别 予 以 介绍 。 


81 如 床 玖 干 防治 水 简介 


为 了 采矿 安全 、 提 高 十 效 和 降低 成 村， 采用 经 济 和 技术 上 合理 的 各 种 工程 措施 ， 对 渔 
人 并 朝 或 威 觅 安全 的 各 种 水 源 进行 排除 或 控制 等 科学 管理 的 工作 ， 统 称 为 矿床 芍 干 。 它 包 
括 地 表 和 地 下 各 种 防治 水 、 探 放水 和 上 于 排水 等 。 

矿床 牙 干 是 一 项 具有 引发 矛盾 性 质 的 芽 作 。 采 矿 上 为 防 上 上 矿井 突 水 ， 总 是 希望 最 彻底 
或 尽量 包 地 排除 可 能 进入 井 巷 和 威胁 采矿 的 各 种 水 源 ,结果 必 将 破坏 当地 天 然 水 资源 平衡 ， 
减少 供水 量 和 瑟 化 环境 。 从 供水 和 保护 环境 出 发 ， 则 渴望 尽 可 能 地 提供 更 多 的 地 水 资源 和 
保护 天 然 地 质 环 境 不 恶化 。 因 此 , 合理 地 进行 矿床 朴 干 是 兼顾 采矿 、 供 水 和 保护 地 质 环 境 、 
合理 利用 矿 并 水 的 统 畴 性 工作 。 

按照 不 局 标准 ， 信 们 把 矿床 朴 干 工作 作 了 各 种 划分 。 下 面 据 教 学 需要 ， 将 有 关 朴 于 防 
治水 的 各 种 方法 ， 按 其 主要 作用 分 为 三 类 加 以 介绍 。 

一 、 防 水 法 

指 防 治 降 水 、 地 家 水 与 潜水 流入 矿区 的 方法 ， 其 主要 目的 在 于 减少 矿井 涌水 重 。 

(13 汇集 与 排除 矿区 范围 内 降水 形成 的 地 表 答 流 。 方 法 有 : 了 山 填 堵 井 下 进 水 通道 ， 汇 
集 矿 区 内 原 分 布 的 水 体 ， 并 排除 :名 修筑 边缘 排水 沟 等 地 表 防 、 排 水 工程 ， 以 拦截 外 围 流 
来 的 降水 滥 流 、 地 表 水 和 小 部 潜水 ， 并 引出 矿区 之 外 。 

C2) 矿区 内 地 表 水 体 的 处 理 。 可 采用 : 外 隔 离 水 体 ， 如 修筑 水 体 防 渗 层 、 粗 设 排水 管 
道 等 ; 名 不 允许 水 体 存在 时 ， 则 采用 移 河 措施 。 门 头 沟 煤 矿 ， 在 50 年 代 共 收 筑 防水 沟渠 4 
xjiom。 其 中 ,和 假 河床 近 8000m， 主 支 沟 3- 2X10:m， 封 小 窗口 200 余 座 ， 填 塌 坑 和 和 裂缝、 
建 渡槽 等 工程 ， 共 用 400X 10' 元 以 上 。 未 修了 咏 水 工程 前 的 1954 年 沙漏 率 为 63%”; 每 降 
水 lem， 矿井 涌水 量 增加 1. 89m /min。 到 1962 年 ， 渗 潮 率 下 降 到 14. 9%。 到 1964 年 ， 每 
降水 lem 后 ,井下 涌水 量 仅 增 加 0.75m; /min。 凡 口红 锌 矿 9， 以 地 表 水 和 降水 通过 塌 坑 渗 
人 并 斐 为 主要 充 水 水 源 。 曾 采用 四 种 治理 措施 ， 人心 将 风口 河 改道 引 人 斯 溪 河 ， 改 道 长 
2. lkm; 名 在 矿区 北部 山坡 开 挖 排 洪 沟 . 长 1. 8km, 截 水 排出 矿区 ; 加 对 矿区 内 原 凡 如 河床 


@ 王 永 余 ， 兰 尝 充 水 矿床 减少 矿坑 油水 是 的 -种 先入 ,ft 水 文 地 质 工程 地 质 ?，1989 年 ，] 期. 
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相 比 ， 足 于 濡 斗 中 心 水 位 多 下 降 9.883m， 矿 井 总 排水 量 由 3. 92X 10tm327d 减少 到 1. 21X 
10‘:m*/d， 取得 了 明显 的 经 济 效益 。 

二 、 政 水 法 

指 对 充 水 水 源 进 行 朴 于 或 降 压 ， 以 确保 安全 来 矿 的 方法 。 此 法 包括 预先 下 于 、 并 行政 
干 和 探 放水 。 

(1) 预先 疏 干 。 多 用 于 水 文 地 质 条 件 复 杂 的 大 水 和 矿床。 分 为 两 种 情况 ， 

第 一 种 ， 当 开 控 井 苦 人 须 临时 通过 强 含 水 层 或 受 高 压 水 威胁 的 地 段 时 ， 可 从 地 表 打 深 乱 
预先 艾 干 局 部 含水 层 或 降低 高 压 水 头 至 安全 值 以 下 。 当 并 巷 控 通 ， 并 封闭 该 含水 层 后 ， 停 
止 玖 干 ， 允 许 原 含 水 层 恢复 充 水 或 原水 压 。 

第 二 种 ， 当 开 肥 矿床 的 直接 顶 底板 含水 或 直接 项 底板 备 有 一 定 厚 度 的 隐 水 度 ， 但 间接 
充 水 屋 水 压 寺 高 ， 有 突 水 危险 时 ， 可 采用 从 地 表 进 行 预先 足 干 或 降 奉 的 方法 ， 达 到 在 安全 
条 件 下 采矿 的 目的 ， 且 不 多 许 被 玖 干 的 地 下 水 位 或 降低 的 水 压 恢 复 。 随 开采 范围 扩大 ， 仍 
可 用 原 地 表 杖 于 方式 ， 不 断 外 扩 预 先 朴 干 范 围 ， 或 停止 原 地 表 预 先 蓝 于 ， 改 在 井 埠 内 布置 
各 种 芯 千 措施 ， 继 续 进 行 预先 朴 干 。 . 

《2) 并 行 玖 干 。 是 利用 采矿 工程 或 专门 琉 于 工程 ， 在 采矿 同时 进行 玖 干 工作 ， 其 完成 
朴 干 的 时 间 应 提前 于 采矿 工作 。 可 分 为 : 

第 一 种 ， 是 在 闷 先 朴 干 任务 守成 后 ， 停 让 原 地 并 预先 朴 干 〔〈 需 要 时 ， 亦 可 不 停止)， 伐 
之 以 在 井 埠 或 露天 矿 场 肉 设置 的 各 种 排水 设施 ， 与 采矿 同时 进行 疏 干 。 这 些 设 施 有 垂直 的 
降水 孔 〈 攻 ) 、 吸 水 孔 及 各 种 过 滤器 ， 以 及 水 平 的 排水 孔 、 牙 水 淘 、 栈 水 平 埠 等 。 

第 二 种 ， 是 在 水 文 地 质 条 件 简单 的 矿区 ， 从 采矿 开始 到 终止 只 进行 并 行 朴 干 。 

臣 二 时， 应 对 预测 的 强 水 源 或 有 罕 水 危险 地 段 ， 进 行 超 前 探 本 与 放水 ， 以 保安 全 。 

三 、 防 滩 法 

指 堵截 涌水 水 源 于 矿区 或 井 埠 之 外 的 方法 ， 用 以 保证 安全 采矿 ， 同 时 达到 保护 供水 水 
源 和 和 保护 地 质 环 境 的 目的 。 留 设 安全 矿 柱 和 建设 防水 疗 ‘ 墙 等 措施 也 属于 此 类 。 防 浴 法 
主要 用 于 恢复 已 淹 井 替 及 涌水 量 过 大 或 有 突 水 威胁 ， 又 有 适合 条 和 件 的 大 水 矿区 。 对 这 类 矿 - 
区 ， 如 采用 朴 水 法 ， 则 多 会 发 生 破 坏 地 下 水 资源 、 引 起 地 面 塌陷 和 增 大 排水 费用 等 问题 。 

和 防 洽 法 的 实质 是 使 用 注 桨 工程 ， 在 地 下 筑 成 不 透水 体 ， 切 断 井 奉 进 水 通道 ， 用 以 隔绝 
洒水 水 源 或 大 量 减少 矿井 涌水 量 。 此 类 工程 昌 投 资 多 、 工 程 量 大 和 和 周期 长 ， 但 只 要 水 文 地 
质 条 件 适合 ， 虽 会 收 到 阻 水 显著 、 长 期 经 济 收 益 好 的 效果 。 辆 内 外 均 有 成 功 实例 可 予 借 
鉴 。 

对 化 区 内 的 透水 天 窗 、 通 过 井 奉 的 断裂 带 、 已 淹 井 巷 的 罕 水 口 和 特大 涌水 点 等 处 ， 都 
可 用 局 部 堵 水 来 隔 忽 水 源 ， 减 少 泽 水量 或 使 羯 井 恢 复生 产 。 对 某 些 大 水 矿区 ， 如 能 确切 地 
掌握 充 水 水 源 的 隔 水 和 进 水 边界 , 在 经 济 合 理 和 技术 可 能 的 情况 下 , 可 在 较 大 来 水 断面 上 ， 
采用 在 地 面 打 销 注 浆 ,建筑 防 浴 惟 幕 , 形成 人 工 不 透水 墙 , 改变 原 进 水 边界 为 隔 水 边界 , 达 
到 截流 的 目的 。 防 滩 措 施 ， 还 可 用 于 加 强 隔 水 顶 底板 的 隔 水 能 力 和 增强 断裂 带 或 安全 矿 柱 
的 抗 水 、 抗 压 性 能 : 在 深 排 水 矿区， 还 可 用 以 保护 供水 水 源 地 和 环境 。 

从 1802 年 法 国 将 石 医 和 粘土 用 水 混合 造成 奖 液 压 人 地 基 以 来 ， 注 浆 技 术 得 到 球速 发 
展 。 本 世纪 ， 从 悬浮 滚 注 兹 发 展 到 化 学 注 浆 .英国 在 60 年 代 后 期 建设 的 煤矿 ，80% 以 上 采 
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用 了 注 桨 技术; 原 苏 联 用 特殊 内 并 法 建设 的 井 简 ， 有 有 50% 以 上 应 用 了 注 浆 法 9 

我 国 于 1970 年 在 水 口 山 铬 锌 矿区 首先 使 用 了 大 型 帷幕 注 奖 截 流 工程 ; 继 之 , 张 马 电 及 
黑 旺 铁 矿 区 及 一 些 煤 矿区 都 进行 了 截流 , 皆 取 得 了 防 活 效果 良好. 经 济 收 益 明 显 的 效果 , 现 
举 两 个 实例 如 下 。 

《1) 潘 博 北大 并 墙 水 ; 1965 年 5 月 13 日 , 北大 井 一 8lm 水 纤 发 生 特 天 罕 水 。 水量 由 突 
水 前 的 11m’ /min 又 增 至 443mi/min, 矿井 上 甩 时 被 淹没 。 其 原因 系 张 性 断层 贯通 煤层 下 部 高 
压 的 裂隙 岩溶 水 所 致 . 滥 博 矿 务 忆 在 1972--1974 年 对 该 突 水 点 进行 了 注 柴 墙 水 ,从 地 面 共 
打 20 个 销 孔 , 向 断层 屋 碎 带 与 徐 家 庄 灰 岩 和 奥 陶 系 灰 岩 的 接触 面部 位 ,以 及 断层 两 盘 的 灰 
岩 内 注 浆 。 共 注 进 水 泥 9104, 25t， 水 玻璃 115. 77m?， 砂子 477. 63mi， 石子 15. 10m:*， 堵 住 
了 该 突 水 口 。1975 年 排水 球 并 底 ， 实测 涌水 量 为 12. 37m’/min，、 较 突 水 前 的 正常 涌水 量 仅 
多 1.37m’/min， 墙 水 效果 达 99. 69% 以 上 ， 是 成 功 的 9。 该 矿 务 局 从 1956 一 1982 年 共 进 行 
19 项 博 水 工程 ， 除 1 次 失效 外 ， 和 缘 取 得 了 成 功 ， 闪 减少 矿井 涌水 重 558m*/min 以 上 。 

(2) 徐州 青山 泉 煤 矿 截 流 : 青山 泉 矿 鲁 二 、 三 导 井 田 属 同一 单 斜 构造 ,分 布 有 11 层 水 
原 组 灰 岩 含水 层 与 开采 有 关 的 主要 为 浅 部 岩溶 发 育 的 9、10 两 层 ) ， 各 层 厚 0. 5 一 12m 不 
等 ， 构 成 统一 的 含水 组 。 地表 被 3 一 10m 厚 的 第 四 系 所 覆盖 。9 层 灰 岩 厚 2. em, 距 17 层 煤 
顶板 5 一 8m; 10 层 灰 岩 厚 3. sm 为 20 层 煤 的 直接 顶板 。 三 号 井田 枯 季 涌水 量 仅 为 0. 65ma7 
min 左右 ， 雨季 一 般 为 5-…6m’/min， 最 大 达 7. 9 一 16m’/min， 主 要 为 降水 渗入 补给 。 二 号 
并 田 酒水 量 较 大 , 枯 季 为 13m'/min, 击 季 最 高 达 95m’/min。 后 因 突 水 济 没 , 导致 其 水 位 不 
断 上 升 , 地 下 水 通过 9、10 层 套 岩 岩 溶 通道 流 人 三 号 矿井 , 使 三 号 矿井 涌水 量 亦 越 来 越 大 。 
1964 年 雨季 ， 三 号 井 因 受 水 威胁 而 被 迫 停 产 , 于 是 决定 用 注 奖 惧 幕 来 切断 二 号 井 水 对 三 号 
井 水 的 补给 。 截 流 方向 垂直 地 下 水 流向 ， 位 置 理应 选 在 二 、 兰 号 并 田 分 界 处 。 但 因 分 界 处 
已 有 数 处 采 通 , 边界 煤 柱 已 遭 破 坏 , 故 截流 位 置 选 在 三 号 井 主 井 西 的 煤 柱 中 央 (图 15 一 1) 。 
自 10 层 灰 岩 露 头 起 至 9、10 层 灰 岩 岩 溶 不 发 育 带 止 , 帷幕 深 达 130m，, 全 长 565m, 用 63 个 
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图 15 一 ] 青山 泉 矿 办 幕 注 桨 平面 示意 图 

















从 所 《国外 矿山 防治 水 技术 与 实践 ?》 中 李 玉 山 文章 ，1983 年 8 月 
名 汕 博 矿 务 局 地 质 处 ， 漠 博 矿区 十 层 煤 廊 板 突 水 水 文 地 质 条 件 和 防治 方法 的 分 析 报 告 ，1984 年 3 月 ， 
名 取 自 鞍山 矿山 设计 院 等 《可 床 琉 干 实例 和 朴 干 排水 水 文 地 质 计算 汇 编 ?，1973 年 1 月 。 
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扰 注 紫 . 通 过 1964- 一 1968 年 两 期 施工 ， 筑 起 了 帷幕 ， 基 本 上 切断 了 二 号 井 水 及 地 下 水 流 人 
三 号 并 的 通道 。 注 效 后 ， 全 年 总 涌水 量 减 少 200Xx10m 左右 ,每 年 节约 排水 费 16X10’ 元 
以 上 ， 三 年 左右 即 可 收 问 全 部 投资 ， 

在 姥 水 截流 广 浆 工作 中 ， 水 文 地 质 人 员 应 参与 的 工作 有 : 

《1) 进行 可 行 性 论证 : 先 对 矿区 水 文 地 质 条 件 作 详细 地 研究 ， 重点 放 在 进 水 通道 上 。 其 
次 ， 着 重 对 墙 水 点 或 帷幕 选 扯 进行 研究 ， 用 综合 方法 探查 含水 层 的 边界 条 件 ， 岩 深 、 和 裂隙 
的 发 育 规律 ， 空 洞 的 充填 物性 质 利 充填 程度 ， 还 应 对 地 下 水 流 状 态 进行 研究 ， 并 将 其 结果 
与 玖 水 法 作 优 化 对 比 ， 以 判定 墙 水 或 截流 的 可 行 性 。 

(2) 对 堵 水 或 截流 作 规划 ; 包括 确定 墙 水 点 的 位 置 ， 封 堵 体 积 与 围 兰 特征 ， 帷 幕 的 型 
式 、 位 置 、 幕 深 、 幕 长 、 幕 宽 、 两 璧 岩 性 与 要 求 。 确定 幕 深 时 ， 可 据 需 要 将 幕 底 接 隔 水 层 
或 接 相 对 隔 水 层 或 错 不 接触 ， 应 仔细 子 以 论证 。 

(3) 对 堵 , 截 水 工程 的 防 渗 效率 和 二 程 量 作 设计 : 应 依据 水 文 地 质 条 件 和 防 滩 目的 , 以 
技术 上 土 可 行 和 经 济 上 最 佳 为 原则 。 一 般 防 涂 率 定 为 50 冯 一 90 站 。 据 此 ， 对 广 浆 孔 数 、 注 浆 
材料 种 用 量 作 上 出 总 体 设计 。 

(4) 崔 幕 结构 设计 : 包括 注 浆 孔 “和 孔 距 、 次 液 扩 获 半 径 )、 观 测 孔 和 检查 了 筷 以 及 注 浆 压 
力 《一般 通 过 于 水 试验 确定 ) 的 设计 。 

(5) 堵截 注 浆 材料 的 选择 ;我国 凶 洒 用 纯 水 泥 效 液 ， 也 有 用 水 泥 晨 砂 羔 洲 的 ， 少 数 矿 
区 使 用 了 摊 合 促 码 剂 的 混合 浆 渡 .国外 注 交 材料 多 用 混合 液 ， 如 水 沁 、 业 土 和 脱光 填 汤 合 
液 。 对 大 空洞 ， 则 加 和 大秦 石 和 速 凝 剂 。 西 班 牙 卡 马 拉 扎 工程 在 堵截 深 洞 漏水 时 ， 曾 用 了 水 
泥 4.1X104， 和 矿 光 2xiot， 砂 砾石 13XxI01， 调 青 800t 和 锯 屑 100t 。 

(6) 参与 注 奖 的 现场 施工 ， 掌 握 与 解决 出 现 的 水 文 地 质问 题 

《7) 注 浆 后 效果 的 检验 : 可 用 检查 扎 检 查 其 单位 吸 炒 率 ， 或 取 攻 观察 院 的 充填 程度 ， 
以 作 定 性 检验 。 常 用 昔 道 放水 试验 久 广 将 前 后 下 并 的 排水 重 豚 水 还 变化 值 作为 主要 的 定量 
检验 手段 @。 


$2 矿井 突 水 与 预测 


矿井 在 建设 前 ， 都 要 根据 调查 时 所 提出 的 预测 涌水 量 值 设计 它 的 排水 工程 . 办 此， 在 
开采 中 矿井 的 正常 酒水 部 可 排除 . 不 会 影响 矿 出 的 正常 生产 。 所 怕 的 是 , 突然 发 生 突 水 , 并 
超过 正常 排水 能 力 ， 这 将 导 略 灾害 事故 的 发 生 。 因 此 ， 矿 床 水 文 地 质 人 员 都 把 预测 和 防治 
矿井 突 水 作为 主要 任务 之 一 。 

一 ，、 莫 道 突 水 类 型 与 巷道 突 水 过 程 

按 采 矿工 程 性 夺 ， 可 将 将 道 突 水 分 为 两 种 类 地 ， 即 掘进 突 水 与 何 采 突 水 。 通 常 ， 据 进 
突 水 次 数 比 回采 突 水 次 数 多 ， 如 井 际 信 ， 后 者 与 前 者 之 比 为 1 12-7。 按 突 水 时 间 ， 可 分 为 
突 发 型 突 水 和 灌 后 型 突 水 ,前 者 突 水 量 大 ， 并 很 快 达 到 高 蜂 信 ， 常 有 有 岩 块 泥 砂 冲 出; 后 者 
通常 突 水 区 由 小 到 大 ， 达 到 高 峰值 有 段 灌 后 时 间 《 几 小 时 、， 儿 天 、 儿 月 ， 其 至 条 年 )。 按 矿 





从 据 徐 大 帝 ， 涯 深 充 水 矿床 肉 蒂 注 浆 墙 水 技术 研究 ,水文 地 质 工程 地 遇 3，1891 年 ，1 期 ， 
238 

















划 罕 水量 最 大 峰值 ， 可 划分 为 县 ， 特 天井 突 水 ， 水 量 产 30m5ymini 大 型 窝 水， 水量 为 30- 一 
10maymin， 中 型 罕 水 ， 水 晶 为 10 一 lmaiyrniny 小 型 罕 水 ,水 是 过 1lrmnapmin。 据 我 国 1955 一 - 
1985 年 的 统计 ， 全 国 统 配 煤 矿 发 生 突 水 其 773 次 ， 其 中 , 淹 井 《区 ) 的 约 占 28. ?2 名 。 按 
构造 可 分 为 构 庄 窒 水 与 非 构 造 突 水 ,， 福 统 计 ， 采掘 面 突 水 ， 有 80% 一 90 刀 与 断层 或 初 皱 构 
造 有 关 久 ， 

综合 已 有 窗 水 资料 得 知 四 ， 迹 水 现象 和 过 程 一 般 为 : 开始 时 , 工作 面 预 底板 显现 庄 力 载 
大， 出 现 折 业 、 断 柱 、 老 遂 变 形 、 贷 板 下 沉 、 底 板 鼓 起 等 现象 ; 随 “ 顶 沉 ” 和 “ 底 喜 "， 在 
工作 画 顶 底 变 形 带 周围 产生 小 发 孙 ， 从 裂 障 中 问 儿 次 水 ; 继续 “ 沉 、 融 "?， 沿 裂 耻 出 小 水 ， 
全 黄 并 带 上 出 泥 质 物 ; 顶 底 进 一 步 变 形 ， 裂 腺 加 宽 ， 水 量变 大 ， 水 色 变 温 ， 携 出 物 更 粮 ; 顶 
底板 变形 速度 加 快 ， 有 的 矿区 可 昕 到 杞 雷鸣 般 的 岩石 破裂 声 ， 有 的 型 际 出 风 ; 接着 大 出 水 ， 
水 景 快 增 ， 迅 速达 峰 信 ， 铸 数 会 携带 出 央 块 、 碎 居 等 物 盾 。 

二 、 造 成 疮 道 突 水 的 力 源 

甜 究 园 内 外 有 关 磊 道 顶 底板 破坏 及 突 水 资料 后 认为 ， 造 成 替 道 突 水 的 力 源 有 : 

(1) 更 水 压力 ， 在 电 水 层 友 度 不 变 的 情况 下 ， 一 般 是 沿 倾 向 傅 向 深部 开采 ， 承 受 的 静 
水 讨 力 意 太 ， 突 水 机 率 傅 高 反之 则 低 . 

2) 动 水 压力 : 一 般 在 岩层 透水 性 强 的 地 段 ， 地 下 水 流量 大 .县 较 大 的 动能 和 较 强 的 
冲 汶 ; 反之 则 小 ， 在 动 水 冲刷 于， 充填 村 图 岩 空 附中 的 物质 会 被 水 搬运 、 带 走 ， 

C3) 矿山 硅 力 : 它 能 稚 坏 采 场 围 岩 ,降低 其 陋 水 能 力 ， 在 矿山 应 力 集中 的 地 方 易 突 水 。 

:4) 地 应 力 《 班 代 秋 减 余 构 造 应 力 ):， 现代 地 应 力 的 集中 表 玫 形式 ,是 产生 可 导致 罕 水 
的 地 震 ， 前 已 述 荆 。 在 向 斜 轴 部 、 福 策 鼎 没 庙 及 其 转折 点 、 较 大 断层 的 尖 严 处 ， 毕 利于 残 
祭 构 造 应 力 集 中 ， 在 其 他 力 的 诺 发 下 ， 这 些 部 位 羡 易 突 水 。 

通常 ， 术 山 压 力 和 水 压力 基 融 上 坏 末 场 转 岩 、 造 成 深水 的 主要 应 力 ， 它 们 贿 采 所 工作 面 
的 推进 南 吉 大 。 地 应 为 只 让 条 件 适当 时 半 起 作用 。 

三 ， 埠 道 突 水 预测 

1. 巷道 底 椒 必 贰 板 的 突 水 预 袖 

除 矿 床 本 雯 含水 者 和 外, 和 通常 事 特 古 后 并 替 开 挖 症 
并 沙 图 岩 之 由。 一 蕊 开始 挖掘 ， 便 破坏 了 夭 庄 含水 屋 
的 静水 压力 ‘如 x}、 陪 本 层 的 重力 (YiY 及 其 扩张 温 
度 (er 厨 般 天 然 平 衡 ， 在 并 翡 周转 产 生 “ 矿 山 压 
力 ” 现 象 。 这 时 ， 磷 道 顶 底板 的 受 力 情况 ， 类 似 黄 端 
闻 定 、 均 布 茶 重 的 沫 (图 15- 2》， 8。 斯 列 艾 列 图 1 2 安全 水 座 值 和 最 小 安全 序 度 
夫 按 深 和 强度 理论 , 得 出 贿 顶 板 突 水 极限 值 理 论 公式 。 “全 水 大 舌 中 水 庄 值 关系 六 意 图 
为 ;: 


展板 ; Hg = 关 4 yr | (1) 











全 据 六 矿 间 水 避 直 性 局 粒 } 标 淮 ; 
四 、 久 硼 宽 瑚 ,矿井 水 误 地 质 学 ?3， 情 山 煤 田 职工 地 质 学 院 ，1988 年 11 月 。 





2 
顶板 ， Hgg 一 Zp Fi — Yt (C2) 


式 中 : 五 gg 一 一 莫 道 也 水 亡 顶 板 理 论 安 全 水 压 信 ‘Pa); 

底 或 顶板 隅 水 雇 抗 张强 度 (Pa) ， 可 据 试 验 或 塌 道 罕 水 资料 确定 ; 
7 一 一 底 或 顶板 隔 水 层 容重 (N， cm )， 可 由 试验 确定 ; 
工 一 一 埠 道 宽度 (my); : 
i 一 一 底 或 顶板 隔 水 层 厚 度 (m)。 

综合 (1) 及 (2) 式 得 : 





Kp 





2 
Hug = 2ur 3 士 许 《3) 


”将 (3) 式 与 埠 道 隔 水 底 或 顶板 承受 的 实际 水 讨 值 Hg) 相 比较 ， 若 有 x#<<2xe 年 7 


fF 


时 ， 是 安全 或 极限 平衡 的 ， 若 Hx>>2xe 声 士 Yt 时 ， 则 底 或 顶板 会 被 水 破坏 而 突 水 。 
(1) 用 隔 水 诗 最 小 安全 厚度 预测 (或 防止 ) 突 水 : 可 由 (3) 式 导出 底板 及 顶板 的 抗 静 
水 压力 理论 最 小 安全 厚 床 ， 计 算式 为 : 


LVYL? 十 grpHy 一 ?7L) 
了 理 虎 二 4KP 





(4) 





(5) 





LV YL 十 BxeHa + ?7L) 
fa 二 


二 KE 

将 (4) 或 (5) 起 计算 出 来 的 理论 最 小 安全 厚度 与 也 水 屋 实 际 厚度 (x) 相 比 较 ， 就 可 
作出 医道 能 否 突 水 的 预测 。 若 tg 或 tam 圭 t， 则 是 安全 或 达 极 限 平 衡 ; 若 tig 或 fam 疡 tx， 
则 可 能 突 水 。 

《2) 底 、 顶 板 安全 水 还 值 (再 的 确定 : 将 开拓 或 回采 地 段 的 底 或 顶板 的 续 值 代 入 
(1) 或 (2) 式 ， 求 出 五 Be。 当 五 权 雪 五 时 ， 涪 明 底 或 顶板 隔 水 屋 不 能 抵抗 所 承受 的 水 
压 。 为 防止 罕 水 ， 则 应 使 水 压 降 低 S 值 ， 才 能 达到 安全 要 求 ， 即 ， 

Hag = H¥# 5 或 5 = Hy — Hmg (6) 

式 中 ，S 值 是 应 降低 的 最 小 水 压 值 。 

2. 替 道 侧 向 罕 水 预测 

B " 贡 。* 斯 列 茧 列 夫 还 用 同样 理论 ， 导 出 了 求 埠 道 前 方 或 侧 帮 防止 突 水 的 隔 水 层 安全 
宽度 公式 (图 15 一 3): 
Pax — Axe 和 (7) 


式 中 : Pg 一 一 前 方 或 侧 帮 承受 含水 层 的 静水 压力 (Pa)， 或 以 水 柱 高 度 瑟 (m) 表示 ; 
工 一 赫 道 高 度 (m); 
4 一 一 前 方 或 侧 帮 取水 层 或 矿 柱 的 宽度 (m); 

隐 水 层 或 矿 柱 的 平均 杭 张 强度 (Pa)。 

当 袜 际 水 压 值 Pg 所 Pa 时, 则 是 安全 或 极限 平衡 的 ; 若 Px>Pae 则 水 压 将 破坏 隔 水 
层 或 矿 柱 击 罕 水 。 若 把 Ps 值 代 人 《7) 式 ， 即 可 算出 前 方 或 侧 帮 应 留 隔 水 度 或 矿 柱 的 安全 
宽度 (aj: 
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Kp 





a = 0.5L /aes -osz /28 (8) 
Kp Ep 


如 壤 道 前 方 有 富 水 断裂 带 或 强 含水 层 ， 距 它 多 远 停 
止 据 进 才 是 安全 的 ? 其 确定 方法 是 : 第 一 步 ， 用 (8) 式 
求 出 a 值 ; 第 二 步 ， 用 (4) 式 求 出 ix 第 三 步 ， 从 车 
道 预计 停止 气 进 点 往 含水 层 顶 面 作 垂 线 《图 15 -4 中 之 
t) ， 使 其 等 于 所 求 的 tmx; 第 四 步 ， 将 4 决定 的 水 平 宽 
度 (图 15 一 4 中 之 也 一 tsina) 与 a 比较 ， 哪个 值 大 取 哪 图 15 一 3 埠 道 侧 方 承受 静水 
个 . 图 中 工 为 替 道 停止 括 进 安全 水 平 距 ;: 为 中 水 层 理论 压力 示意 图 
最 小 安全 厚度 ; a 为 岩 〈 矿 ) 层 的 倾角 。 

使 用 上 述 各 公式 ， 应 按 具 体 地 质 及 开采 条 件 ， 采 用 2 一 3 倍 的 
安全 系数 ， 

3. 巷道 底板 罕 水 系数 法 

我 国 矿山 部 门 依据 实际 突 水 资料 , 总 结 出 底板 突 水 系数 (或 称 
水 压 比 ， 阻 水 系数 ) 的 经 验 公式 : 








式 中 ， kw 临界 突 水 系数 ; 
PP 一 底板 承受 的 静水 压力 ， 
MM 一 一 隔 水 层 厚 度 。 
国内 许多 矿区 依据 突 水 和 试验 资料 ， 总 结 出 各 自 的 突 水 系数 
( 表 15 一 1)。 例 如 焦作 , 在 突 水 系数 >0. 66 的 块 段 , 则 可 能 发 生 突 








图 15 一 4 气 进 时 确定 含水 


























_ 层 项 板 安全 水 平 距离 示意 图 
水 ; 而 所 0. 66 的 块 段 ， 则 是 比较 安全 的 。 
表 15 一 1 我 国 某 些 矿 区 突 水 订 数 表 
| 突 水 系数 {Pa ， 和 -ID 突 术 系数 率 (%) 
.728 占 如 
峰 峰 0.66—0, 72 ; 
加 0.72 十 9 
焦作 | 0. 60 一 1.00 0 00 0 93 
| : : < 中 .66 由 7 
沽 博 0.60 1.40 人 0 66 点 证 
_ < 一 0.66 占 14 
井 径 | 0. 60 一 1. 50 
~ lv 
( 据 西 次 煤 研 所 ) 


式 (9) 的 缺点 是 忽略 了 卫 水 层 的 岩 性 组 侣 和 强度 因素 。 为 此 , 西安 煤 研 所 曾 与 邯郸 态 
务 局 对 峰 峰 矿 的 突 水 作 了 研究 。 他 们 以 试验 为 基础 ， 求 得 各 种 岩石 每 米 的 极限 强度 ， 砂岩 
为 9. 8X10;Pa; 秘 质 页 岩 为 8.86X10:Pa， 加 十 页 岩 为 4. 9X10;Pa; 断层 带 岩 石 为 3. 4X 
10:Pa。 当 时 ,确定 以 砂 宕 强度 为 标准 单位 ， 得 到 砂 质 页 岩 的 比值 为 0. 7， 馈 土 页 岩 为 0.5， 
断层 带 岩 石 为 0. 35， 以 此 作为 等 效 系数 (5#)， 从 而 总 结 出 类 似 和 匈牙利 等 国 的 对 《9) 式 的 修 
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正式 和 


下 二 {10) 


Mb 
西安 煤 研 分 院 、 峰 峰 和 邯郸 矿 务 局 ， 复 于 1978 一 1979 年 提出 下 述 公式 9， 
Pa 


页 二 去 (Cl1) 





1 = 





趟 中 : Ts 突 水 系数 (Pa "mm ); 
Cp 矿山 压力 对 底板 的 破坏 摩 度 (m2); 
了 一 一 甩 水 屋 承 受 的 水 压力 (Pa); 
MM 一 ~ 也 水 屋 厚度 Cm)。 

此 式 嗓 可 用 于 求 突 水 系数 ， 叉 可 求 底板 的 破坏 厚度 ， 

四 、 回 采 工 作 面 突 水 预测 

1. 回采 工作 面 项 底板 破坏 规律 、 突 水 时 间 和 地 点 

{1》 预 板 破 坏 特征 ， 回采 腔 空 区 面积 大 ， 且 不 断 发 展 。 当 顶板 涯 体 失去 支撑 后 应力 
会 重新 分 布 。 由 于 顶板 岩 性 、 组 合 及 采矿 方法 的 不 同 , 顶板 和 腔 空 区 的 表现 状态 也 各 异 . 在 
一 般 采 用 顶板 骨 落 的 矿区 ， 因 受 顶 板 岩 性 、 结 构 、 构 造 和 开采 等 条 件 的 制约 ， 其 崩落 形态 
和 高 度 均 不 相同 。 北 京 煤炭 科学 院 通过 对 某 些 矿区 的 观测 试验 ， 获 得 了 采 场 倾向 剖面 上 项 
板 的 破坏 形态 ， 如 图 15 一 5 示 。 

《2) 底板 破坏 深度 : 据 国内 外 矿区 观测 和 试验 资料 得 知 ， 由 于 矿山 压力、 水 压 为 、 尝 
性 构造 与 采矿 方法 的 差异 ， 底 板 的 破坏 深度 有 较 大 区 别 。 其 破坏 形态 与 顶板 类 似 ， 包 为 蕊 
贰 形 。 峰 峰 二 矿 在 开 来 埋 深 123 一 167. 4m, 厚 1. 5m 煤层 时 , 矿山 压力 破坏 的 有 效 深度 为 14 
(正常 ) 到 24 (新 层 ) m。 赵 各 庄 矿 开采 埋 深 约 840m、 厚 10m 的 煤层 ， 高 压 水 被 坏 深度 为 
20 {正常 ) 到 30 ( 浙 层 ) m， 矿 山 压 力 破坏 深度 为 60 正常) 一 80 〈 断 姑 》 mm。 

{3) 突 水 时 间 及 地 点 : 回采 突 水 的 时 间 与 空间 县 一 致 性 ， 在 正常 地 质 条 和 件 下 ， 多 发 生 
在 老 顶 一 、 二 次 和 和 周期 来 压 的 位 置 上 和 该 时 段 内 ， 以 及 临近 “ 采 完 ”地 段 与 临近 采 完 的 时 
间 内 外 。 除 正常 来 压 可 造成 突 水 外 , 在 矿山 压力 局 部 集中 地 段 ， 如 在 矿 柱 、 蕉 项 处 及 两 个 采 
面 应 力 释 加 地 带 等 处 ， 也 易 造 戚 罕 水 。 

2. 计算 采 场 围 央 破坏 带 

(1) 我 国 建 国 初 期 常用 原 苏联 的 下 式 计算 冒 落 高 度 ; 








六 一 M 
(一 了 | (12) 
A 一 《2 一 3 天 | 
式 中 : 记 一 -顶板 冒 落 带 高 度 ; 
MM 一 一 矿 屋 的 采 厚 或 厚度 ; 
0 一 一 矿 层 倾 骨 ; 





胡 宽 斑 : 《矿井 水 文 地 质 学 }， 佛 由 煤 因 职工 地 质 学 院 ，1988 年 。 

此 式 为 1984 年 煤 谱 部 毁 《矿井 水 文 地 质 规程 i 所 采用 ， 

老 顶 来 压 : 骨 落 法 采矿 ， 回采 时 主要 由 老 顶 支撑 , 暂 不 下 落 ， 当 采 空 区 达到 茶 一 长 度 时 ， 矿山 压力 吉水 压力 等 
达 最 大 ， 迫 使 老 项 下 沉 、 崩 落 ， 充 满 采 空 这 ， 首 次 角落 的 于 力 ， 称 为 首次 米 奈 ， 以 后 每 隔 … 定 距离 老 项 来 压 
(崩落 》 一 次 ， 称 明 期 来 压 。 
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时 高 8.58 库 
mm 
由 昌 6. 57m 
烈 商 26. 由 mm 
害 高 11.73 村 
型 高 34.1I3m 








这 源太 务 司 梅林 - 井 | 淮南 扩 务 如 这 一 术 号 


' 过 
贡生 务 司 条 时 烧 六 301 工 作 耐 
昌 ， 2102 上 帮 而 


自 高 1. 名 mm 
列 商 37. 3m -这 界 重 同 35 .Mm 
闻 高 4.77m | 上 这 界 本 

现 高 #107m 
时 高 机 me 法 向 4 im 
网 宙 和 5. 晰 古 











博识 ?in 


部 ( 考 W) 烈 商 9m 上 鄂 十 虞 27,59m 


【( 系 向 更 识 条. 


如 高 31 m 
下 部 1 法 向 1 开启 36m 


图 15 一 5 人 刁 幸 层 采 空 区 倾向 剖面 顶部 岩层 破坏 形态 试验 观测 资料 图 


hi 一 一 顶板 裂 际 带 高 度 ; 
人 一 -岩石 碎 胀 系数 ， 列 人 表 15 -2 中 。 


泰 15 一 2 不 同 岩 层 的 碎 胀 系数 赛 





坚硬 页 岩 、 秒 页 岩 








小 于 1 
1--2 





1. 2 一 1. 25 
上 1. 3 一 1. 35 
1 .45 一 了 . 4 







1. 3 一 让 和 
全 4 一 1.5 






式 (12) 仅 考 虑 了 三 种 因素 ， 故 计算 结果 常 与 实际 相差 较 大 ， 使 用 时 应 予以 注意 。 
(2) 确定 顶 底板 破坏 带 的 半 经 验 公 式 9， 


QD 计算 项 板 冒 落 带 高 度 公式 : 


,ferLbkm 
Ai 一 已 Yeosa 





式 中 ; 1 一 一 冒 落 带 高 度 lm); 
如 一 一 综合 系数 ， 依 试验 和 突 水 资料 确定 ， 
ez 一 岩层 抗 张强 度 (Pa); 
了 一 一 十 作 曾 倾向 长 度 《mm): 





(13) 


大 宽 璇 ， 矿床 突 水 理论 及 其 有 关 问 题 的 研究 ， 长 春 地 质 学 院 科学 研究 报告 年 鉴 >、1985 年 。 
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5 一 一 走向 宽度 ( 老 项 首次 来 压 了 距离 ) (my); 
mm 一 一 矿 层 厚度 或 采 厚 《my); 
7 一 一 岩层 平均 容重 (N/mm) 
0 一 一 宕 层 倾 角 ; 
一 一 碎 弄 系数 ; 放 1 时 ， 类似 凑 帐 系数 ;二 1 时 , 顶板 整体 缓慢 下 沉 ;不 <<1 或 趋 
于 零 时 ， 顶 板 未 动 或 已 充填 。 
图 计算 顶板 破裂 带 高 度 公式 ， 
rpLbkm | 


Yeosa 


式 中 : ,一 一 破裂 带 (包括 冒 落 带 ) 高 度 ， 即 图 12 一 10 中 破裂 带 霹 ; 


(14) 








;| 
hi 一 RA = "| 五 





翅 计 算 采 场 底板 岩层 破坏 深度 公式 : 
KpLokm 


到 
一 本 2 (15) 
Yeosa 


fn 一 7 人 Yin 











B, 


式 中 ， iu 一 一 底板 破坏 座 度 : 
na 一 一 综合 矿山 压力 系数 ; 
如 x 一 一 作用 于 底 要 的 静水 庄 力 (由 会 水 层 顶 面 算 起 }:， 其 余 符号 同 (13) 式 。 
3. 回采 区 顶 、 底 板 突 水 预测 的 判断 标准 
依据 上 述 各 公式 计算 的 结 困 ,结合 矿区 的 地 质 条 件 与 表 15 一 3 中 所 列 标准 进行 了 对 比 ,用 
以 判断 《预测 ) 项 、 底 概 能 和 否 突 水 ， 
表 15 一 3 项 席 板 可 能 突 水 判断 标准 表 
于 hl， 水 ( 砂 ) 汕 人 井下 
直人 Ah， 水 : 础 ) 由 江 入 到 次 人 并 下 
站 十 二 与 二 的 关系 


H! 0 系 
厚 为 矿 无 第 四 系 。 (为 地 表 采 动 裂 险 


酸 盖 的 基 岩 
深度 )， 可 按 下 式 求 : | 7 和， 和 天 
Ri C0.4—0.5) 1 六 "二 1 十 h，， 临界 
十 A ， 危险 (次 人 ) 
HH' >>h: ， 可 能 安全 
骨 落 带 4 五 一 A，， 认 人 一 临界 
病 水 层 Hh 浴 人 一 浇 入 
了 较 往 时 ) 好 上 ， 安 全 
原 为 下 的 基 当 外 第 四 系 底部 冒 异 带 1 二 At， 临界 
Hr 有 隔 水 雇 时 (ph » 可 能 滩 人 
和 对 ' 之 上 1 ， 亲 能 潜入 一 不 淆 


松散 沉积 物 要 这 。 
池水 层 ] 党 和 安全 


| | 人] 安全 








Hh 


含水 岩 直 接 与 基 涯 接触 时 ， 基 本 情况 与 无 第 四 系 独 闵 的 基 岩 相同 : 但 
当 第 四 系 厚度 11" 沪 ht 时， 可 不 考 谍 ht 的 影响 





4 之 hy， 安全 
| 临界 
Away 可 能 突 水 (Ww 为 大 欣 卫 水 底板 厚度 ) 
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预测 方法 和 步 台 ,根据 勘探 和 开拓 区 顶 底板 隔 水 层 厚 度 及 水 压 《 位 ) 资料 ， 编 制 隔 水 
层 等 厚 和 充 水 层 等 水 压 “ 位 ) 线 图 ; 按 前 述 各 公式 算出 了 Ts、 有， 、h1、hn 值 ; 再 按 索 15 一 3 
中 的 标准 ， 在 隔 水 层 等 摩 图 上 划分 出 安全 和 危险 预测 突 水 ) 区 。 或 者 所 矿区 实际 突 水 资 
料 确定 出 矿区 内 临界 突 水 系数 值 ， 按 钼 孔 实 际 的 隔 水 层 厚 度 和 水 压 值 求 出 Ts， 把 它 编制 成 
突 水 系数 图 ， 将 其 与 临界 突 水 系数 作 比 较 ， 大 体 上 即 可 圈 出 安全 区 与 预测 突 水 危险 区 。 

在 开采 前 ， 应 对 预测 突 水 区 采取 降低 水 压 、 留 设 矿 柱 及 探 水 等 措施 ， 以 保证 安全 。 

五，、 刀 裂 带 突 水 预测 . 

影响 断裂 带 突 水 的 因素 主要 是 矿 压 、 水 压 和 地 质 条 件 。 玉 压 主要 使 断 民 重新 活动 ， 扩 
大 节理 和 增加 裂 虞 ; 水 压 可 使 断裂 带 受 压 和 使 地 下 水 沿 断 林带 上 升 达 开采 井 兰 。 采 抓 破 坏 
了 断裂 的 天 然 平衡 状态 ， 极 易 造 成 突 水 。 华 北 矿区 突 水 资料 说 明 ， 并 奉 在 地 下 水 强 径 流 带 
中 过 断层 或 遇 边 界 大 断层 时 ， 多 发 生 大 或 特大 型 突 水 ， 在 中 等 径流 带 中 四 断层 时 ， 多 发 生 
中 、 小 型 突 水 ; 在 弱 径 流 带 中 遇 中 小 断层 时 ， 多 发 生 小 型 突 水 。 统 计 说 明 ， 断 裂 东 收敛 部 
位 、 大 新 层 分 丸 处 、 尖 灭 点 附近 、 有 断层 交会 部 位 、 断 裂 剧 漠 计 曲 与 破碎 处 或 元 充填 部 位 等 ， 
是 最 易 发 生 突 水 的 部 位 。 当 间 埠 接近 这 些 部 位 和 含水 断裂 带 之 前 ， 应 按 前 述 方 法 求 出 安全 
厚度 值 , 并 将 其 与 实际 隔 水 层 厚 度 比 较 , 圈 出 可 能 突 水 的 地 段 , 提出 应 留 设 防水 矿 ( 岩 》 柱 
与 探 水 要 求 ， 以 预防 突 水 。 


83 矿区 环境 地 质 综述 


这 里 讨论 的 环境 主要 是 指 自 然 环 境 。 它 是 人 类 藉以 生活 和 发 展 的 必要 的 物质 条 件 ， 是 
人 类 周围 的 各 种 自然 因素 的 总 和 ， 即 客观 物质 世界 或 自然 界 "。 它 包括 人 类 生活 的 自然 环 
境 、 地 理 环境 、 地 质 环境 和 宇宙 环境 。 地质 环境 则 包括 地 形 、 地 貌 、 地 质 条 件 与 地 质 作用 .。 
《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》 中 认为 ， 环 境 是 指 大 气 、 水 、 土 地 、 矿藏 、 森 林 、 草 原 、 野 
生动 物 ， 野生 植 物 、 水 生生 物 、 名 胜 古迹 、 交 景 游览 区 、 温 泉 、 疗 养 区 、 自 然 保 护 区 、 生 
活 居 住 区 等 %*”。 这 是 目前 与 人 类 关系 景 密切、 必须 保护 的 部 分 环境 。 人 类 生活 在 上 述 环 境 
之 中 ， 为 了 自身 生存 ， 需 要 利用 和 改造 自然 ， 也 必然 对 自然 条 件 有 所 改变 。 但 当 人 们 不 按 
照 大 自然 的 客观 规律 办 事 ， 忽 略 了 对 环境 的 保护 时 ， 则 会 造成 环境 晋 化 ; 严重 时 ， 会 危害 
人 类 健康 和 生存 。 

70 年 代 初 产生 了 环境 科学 . 广义 上 说 ， 它 是 对 人 类 生活 的 自然 环境 进行 综合 研究 的 科 
学 ， 是 研究 人 类 周围 所 有 环境 因素 及 其 与 人 类 的 关系 以 及 环境 质量 和 环境 保护 的 科学 。 从 
狭义 上 讲 ; 它 是 研究 由 人 类 活动 引起 的 环境 质量 变化 , 以 及 保护 和 改进 环境 质量 的 科学 ” 。 
研究 范围 包括 表层 岩石 圈 、 大 气 圈 、 水 圈 和 生物 图。 环境 科学 与 有 关 学 科 相 结合 ， 形 成 许 
多 新 的 边缘 学 科 。 环 境地 质 学 为 其 中 之 一 ， 而 环境 水 文 工 程 地 质 学 又 是 环境 地 质 学 科 中 的 
重要 分 科 。 破 坏 地 质 环境 的 因素 很 多 ， 除 自然 形成 的 某 些 恶 化 环境 因素 《火山 、 地 震 、 盐 
碱 化 及 地 方 病 等 ) 之 外 ， 主 要 是 随 现 代 文明 伴生 的 因素 ， 如 开发 矿产 就 会 造成 许多 严重 的 
环境 地 质问 题 , 因而 可 说 人 类 活动 参与 是 破 弥 环境 的 巨大 地 质 昔 力 之 一 。 在 人 类 活动 中 , 如 
不 加 强 对 环境 地 质 的 规划 和 控制 ， 不 可 游人 免 地 会 破坏 地 质 环 境 。 矿区 环境 地 质问 题 涉 及 的 
范围 很 广 ， 至 今 尚 无 统一 的 认识 和 缺乏 全 面 论述 。 在 诸多 问题 中 ， 我 们 认为 许多 是 属于 环 
境 水 文 地 质 范畴 ， 有 些 是 属于 有 地 下 水 参与 的 工程 地 质 范畴 。 有 的 环境 工程 地 质问 题 ， 产 
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生 时 虽 无 地 于 水 参加 , 但 其 形成 后 , 则 对 矿区 水 文 地 质 条 件 和 矿井 水 运动 有 较 大 的 改变 。 为 


了 能 全 面 了 解 矿区 环境 地 质问 题 ， 按 教学 规律 ， 依 问题 性 质 ， 我 们 按 下 列 划 分 予以 慨 咯 介 


绍 。 

一 ， 排 水 朴 干 破坏 采 前 地 下 水 环境 ， 寻 致 与 当地 供水 之 间 的 矛盾 

采矿 本 身 要 求 把 能 进入 井 埋 或 威胁 井 蔡 的 水 有 效 地 从 采 场 周转 醇 于 ， 因 而 需 排 出 大 晤 
的 矿井 水 , 使 附近 地 下 水 位 天 面 积 、 大 幅度 下 降 ,。 而 排出 的 水 又 多 已 被 污染 , 不宜 应 用 , 结 
果 造 成 太 区 附近 包 插 矿山 企业 本 身 淡 水 资源 的 供应 紧张 ， 使 原 有 地 于 水 环境 转化 为 泡 水 环 
境 ， 产 生 供 、 排 水 矛盾、 

1. 朴 干 引起 水 环境 恶化 是 多 方面 的 

(1) 供水 水 源 减 少 或 枯竭 。 由 于 矿床 玻 干 的 水 位 降落 漏斗 远 远 超 过 其 开采 面积 ， 除 蕊 
干 范 围 内 的 井 泉 出 水 量变 小 其 至 枯 干 省 ， 还 可 引起 地 面 塌 陪 、 裂 综 和 向 井 替 涌 泥 沙 等 环境 
地 质问 题 。 湖 北 松 宜 煤 矿 猴子 洞 并 旧 ， 在 朴 下 底板 黄龙 此 岩 水 时 、， 当 井田 中 心 水 位 降 至 土 
om 至 一 30m 标 商 之 间 ， 杖 干 降 次 已 达 160 一 170m， 足 二 半径 达 2 一 2. 5km， 东 侧 已 达 隔 水 
边界 22 ， 使 得 在 大 范围 内 产生 供 排 水 了 水质， 这 种 环境 水 文 呈 质问 题 ， 许 客人 矿区 都 存在 ， 应 
予以 关注 。 在 第 二 篇 中 已 述 及 ， 单 一 供水 水 源 地 ， 由 于 过 量 超 补给 地 开采 、 也 可 造成 类 似 
的 坏 境地 质问 题 。 

52) 政变 了 水 锋 环 环境 。 开 控 井 意 和 下 下 ， 可 沟通 各 含水 层 和 不 同 的 补给 新， 使 水 环 
境 亚 化 。 这 可 产生 其 种 后 时 : 可 使 矿井 得 到 新 补给 源 ， 在 增加 矿井 涌水 量 的 同时 减少 当 
地 供水 工程 的 出 水 量 ; 凶 在 某 些 条 件 下 :使 用 圾 术 礼 )， 在 减少 矿井 涌水 量 的 同时 减少 供水 
量 或 使 之 枯竭 。 复 洲 湾 粘土 他， 在 1983 年 大 完 水 后 ， 奥 陶 系 裂隙 岩溶 水 取代 了 原 大 痰 二 澳 
系 训 岩 屯 下 水 , 上 碾 为 主要 矿 并 涌水 水 源 。 这 杯 仅 破坏 了 天 然 水 均衡 , 增加 了 矿井 涌水 量 , 又 
减少 了 当地 供水 资源 。 

(3) 地表 渗透 条 件 的 变化 ， 改 变 或 航 坏 了 原 地 表 水 状况 ， 甚 或 导致 突 水 事故 。 辽 和 气 ' 魏 
家 石棉 矿 ， 采矿 破坏 了 大举 上 覆 的 硒 10 一 15m 粘土 取水 层 - 1977 年 8 月 的 一 次 大 十 后 ， 降 
水 通过 塌陷 灌 入 并 内 , 使 矿井 涌水 量 出 平时 的 1.8X10m’id 饮 增 至 3. 5X10"m*/d, 使 地 表 
水 锐 减 。 当 开采 人 至 一 200m 水 平时 : 海水 温和 人 量 已 下 总 排水 量 的 40. 28 站 5 。 前 引 松 宜 煤 全 
次 子 洞 井 田 , 矿床 开采 后 使 两 条 河流 河床 的 渗透 条 件 发 生 迪 然 不 同 的 变化 , 水 环境 各 异 , 南 
部 党 溪 河 ， 开 采 前 属 常年 性 河流 ， 开 采 语 在 流 经 档 赶 永 岩 的 250m 长 度 内 ， 相 继 出 现 13 个 
塌 润 ， 河 水 流失 ; 当 流 量 站 于 0.3mi/s 时 ， 河 水 全 部 漏 兴 ， 司 下 游 不 为 干 河道 ， 干 沟 等 矿 
并 涌水 量 剧 增 近 1 入 。 北 部 干 沟 河 ， 原 为 间 瞻 性 河 , 河水 间 歌 式 补 绽 下 伏 合 水 屋 。 开采 中 ， 
汀 流 受 上 游 携带 大 量 煤 粉 ( 泥 》 的 矿 寺 排水 补给 ， 煤 粉 { 泥 } 沉淀 充填 于 河床 碎 石 孔隙 中 、 
形成 防 溢 层 ， 河床 由 潮水 转 广 为 不 尖 水 。 河 水 补给 量 从 占 总 涌水 量 的 20% 一 30”%”， 逐 渐 降 
至 10% 拟 下 ， 转 为 常年 性 河流 ， 

(4》 还 可 改变 会 水 层 的 边界 条 件 。 如 厌 为 不 透水 边界 可 转化 成 透水 边界 ; 自然 排泄 区 
可 转化 为 补给 区 :， 地 下 分 水 岭 可 外 物 ， 增 加 补给 区 面积 :以 及 海 水 倒灌 补给 等 这些 都 可 
增加 矿井 涌水 量 ， 使 水 质变 坏 和 减少 淡水 资源 ， 导 致 环境 恶化 。 

2. 解决 矿区 供 排水 池 盾 的 拱 施 

(1) 在 永 文 地 质 期 探 中 .应 严格 按 要 求 封 防 ， 隔 离合 水 层 ， 保 证 勘探 不 会 导致 含水 层 
间 前 水 质 、 水 量 交换 。 
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(2) 将 矿井 排出 的 水 引 作 生 话 或 工农 业 水 洲 ， 既 可 保证 蓝 千 ， 又 能 满足 供水 ， 这 是 解 
次 供 排 予 盾 最 积极 的 措施 。 依 据 蚊 二 条件 和 供水 目的 可 分 为 : 中 在 预先 疏 干 时 ， 利 用 深井 
某 愉 针 孔 中 排水 ， 册 于 排出 指 水 未 被 污染 ， 可 喜 接 用 于 各 种 供水 。@@ 将 并 行 蓝 干 排出 的 水 
引 作 供水 水 源 。 据 水 质 条 件 和 使 用 目的 、 可 不 净化 或 净化 后 使 用 。 广 东 石 菜 锯 矿 ， 需 天 开 
采 采 出 地 表 深 并 朴 干 政体 底板 黄龙 话 知 的 强 兰 溶 带 承 压 地下水。 到 1977 年 ， 上 日 排水 量 约 
6. 5X10'm’。 排 出 的 水 ， 除 满足 本 矿 用 水 外 ， 尚 可 将 多 余 的 2.5X10m: 的 水 供 农 治之 用 9. 
用 踊 于 水 作 供 水 ， 应 以 村 水 季 排 水 量 为 准 。 矿 并 涌水 量变 化 大 的 矿区 ， 应 在 雨季 多 取 矿 划 
水 ， 和 个 用 或 少 用 其 他 水 源 ， 和 使 其 恢复 水 量 ， 雇 备 插 季 多 取水 ， 而 少 用 矿 并 水 。 

(3) 在 汶 干 中 应 保持 各 含水 层 的 和 天然 状态 ， 各 免 互 相 沟通 和 优质 水 被 污染 。 主 要 措施 
有 : 全 利用 合理 的 朴 干 和 采矿 方法 ， 保 持 岩 落 时 不 沟通 强 水 源 ， 以 防止 改变 地 表 景 观 和 破 
环 浅 部 水 源 ; 名 据 多 层 水 特性 . 分 别 进 行 琉 干 和 供水 。 金 叭 镇 铁 矿 @， 充 水 层 为 中 奥 隐 系 虱 
岩 洲 水 ， 当 小 干 至 一 165m 水 平 ( 深 200m) 时 ， 发 现形 成 了 上 、 下 分 离 的 水 位 和 漏斗 , 仅 
下 部 散 含 水 层 被 蔓 干 ， 位 于 相对 弱 隔 水 泥 质 其 岩 和 泥 质 大 理 岩 上 部 药 强 侍 水 康 仍 保 持 着 近 
似 原 来 的 水 位 ， 生活 和 工业 用 水 水 源 未 受 影 响 。 因 此 ， 此 类 矿区 ， 需 采用 从 深部 向 浅 部 的 
开采 方案 ， 以 防止 破坏 供水 和 过 早产 生 场 聊 ， 减 缓 供 排 了 矛盾 。 

(4) 喊 少 矿井 涌水 量 ， 保 持 或 增加 供水 量 的 比重 。 主 要 是 利用 堵 水 或 截流 技术 ， 封 闭 
进 水 通道 ， 减 少 态 井 请 水 量 和 增加 矿区 外 图 的 供水 晤 。 张 马 屯 铁 矿 ， 位 于 济南 东 郊 ， 矿 体 
埋 深 230-~450m， 底 琶 为 内 长 涯 ， 防 板 为 中 奥 陶 系 大 理 岩 。 开 采 时 将 从 南 、 西 、 北 三 面 
进 水 ， 终 水 平 预计 活水 最 为 45x iommiyd。 周 围 居 民 密 集 ， 工厂 企业 星 罗 模 布 。 每 天 供水 淫 
了 可 的 十 下 水 量 为 30x 104ms 投 上 。 政和 于 与 供水 为 间 -… 含 水 层 . 该 矿 如 用 朴 干 法 排水 ， 需 将 地 
下 水 位 降 至 460m 深 处 , 必然 会 修 坏 供水 水 源 , 导致 缺 水 . 严重 影响 当地 生活 与 工农 业 的 发 
展 。 同时， 每 年 还 需 排水 费 24x 40: 元 ， 吨 矿 有 排水 景 为 300m?。 经 研究 ， 在 70 年 代 未 通 
过 34 个 孔 注 净 ， 造 成 2893., 6im 的 隔 水 惟 幕 ， 使 得 幕 肉 、 外 求 头 差 达 200m 以 工 。 向 一 让 
水 工程 ， 注 浆 前 水 位 降低 25. 4m 时 . 放 求 量 为 1. 29X10tmsyd; 注 桨 后 水 位 降低 225m， 放 
水 量 才 1.0X10miyd， 类 大 地 减少 了 矿井 排水 量 。 多 年 排水 证 明 ， 对 济南 东部 地 下 水 供水 
未 产生 过 大 的 破坏 自 ， 对 地 下 水 环境 起 到 了 和 保护 作用 ， 

(5) 对 已 被 污染 难于 净化 ， 企 可 适 于 某 项 〈 如 农 灌 ) 用 途 的 矿井 水 ， 可 专 设 输 水 管道 
引 才 .所 节 寄 优 质 水 。 | 

和 解决 矿区 供 ，、 排 水 巴 慎 ， 除 上 述 各 途径 外 ， 还 应 遵循 下 述 灾 求 : 

(1) 在 制定 矿床 物探 设计 时 ， 应 采用 采矿 、 排 水 、 供 水 和 保护 环境 相 结 合 的 方案 。 

C2) 做 好 矿床 地 质 勘探 ， 查 清 地 质 水 文 地 质 条 件 ， 是 解决 供 、 排 泽 慎 的 基础 。 只 有 
实 掌握 了 矿区 地 下 水 系统 的 特性 和 功能 ， 才 能 有 效 地 解决 供水 和 排水 蕴 盾 。 

(3) 对 矿床 进行 评价 时 ， 要 求 从 矿产 量 、 安 全 生产 、 社 会 及 经 济 效益 、 环境 保护 等 多 
方面 进行 评价 ， 并 从 凶 方 案 中 择优 . 


(4) 在 矿区 所 处 同一 地 下 水 系统 内 ， 应 进行 供 、 排 水 综合 


四 主 锐 ， 当 前 我 国 矿山 排水 与 供水 结合 的 儿 种 模式 收 其 炽 探 与 评 果 中 应 注意 的 几 个 问题 
1990 年 ，3 期 。 


”多 陈 光 党 ; 金 岭 铁 矿 铁 tL 矿 床 水 文 地 质 条 件 与 辣 于 ， 供 水 的 疾 系 


82 椒 ，2 期 。 
竹 畜 尚 银 : 矿床 帷幕 诸 水 与 地 下 水 资源 的 保护 ,水文 地 质 工程 地 质 》，1985 年 ，1 期 。 


的 地 下 水 资源 评价 。 
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二 、 姑 区 岩 土 体 的 破坏 ， 改 变 了 原来 的 地 质 环境 

无 论 是 露天 还 是 地 下 开采 ， 不论 大 中 小 型 矿山 ， 随 采矿 发 展 、 无 例外 地 会 在 不 同 程度 
上 改变 或 破坏 了 矿区 的 地 面 形态 和 岩 土 体 原 靳 ， 使 环境 地 质 条 件 恶化 。 

地 面 形态 的 厂 坏 ， 有 采矿 深 起 〈 凹 形 ) 和 采信 废弃 物 锥 积 〈 凸 形 )。 前 者 主要 指 露天 采 
人 矿 场 的 破坏 ， 次 为 小 窗 的 破坏 ;后 者 包括 壤 天 和 地 下 开采 中 的 废弃 物 ， 多 堆积 成 “ 山 "、 它 
们 的 共同 特点 是 ， 改 变 了 原 地 面 环境 ， 使 之 成 为 弃 地 ， 还 改变 了 原 地 的 地 下 水 活动 规律 。 

下 面 重点 介绍 因 地 下 开采 造成 的 矿区 尘土 体 企 坏 所 导致 的 环境 地 质问 题 。 

地 下 并 采 造 成 岩层 和 土 体 破坏 的 直接 恶果 ， 是 改变 了 矿区 的 水 文 地 质 条 件 ， 产 生 了 许 
多 灾害 性 的 环境 地 质问 题 9， 

(一 ) 产生 仇 区 地 面 塌陷 、 训 颖 利 沉 辽 介 

三 者 嚼 缘由 地 下 采矿 、 足 二 排水 造成 的 ， 但 对 岩 土 体 的 破坏 和 出 现 的 环境 地 质问 题 则 
不 相同 。 

1. 地 面 塌陷 和 裂缝 

它们 是 矿区 , 主要 是 岩 汶 充 水 矿区 产生 的 主要 环境 水 文 地 质问 题 。 在 岩溶 充 水 矿区 , 随 
朴 干 常 引起 地 面 究 然 产生 圳 陷 ， 有 的 做 区 还 伴生 有 地 面 裂 锋 。 须 指出 ， 地 面 塌陷 等 不 仅 形 
成 在 厂区， 在 过 量 抽取 地 下 水 的 非 态 区 ， 也 会 大 量 的 形成 。 据 统计 ， 包 括 非 矿区 在 内 ， 全 
”国有 有 23 个 省 (自治区) 发 现 岩 溶 塌陷 坑 800 好 以 上 , 更 陷 总 数 超过 3X10' 个 , 其 中 的 70” 

是 由 大 类 话 动 造 成 的 @? 3 , 每 年 造成 的 直接 经 济 损失 达 数 至 十 多 亿 元 。 据 1985 年 资料 日 , 涟 
地 煤 田 的 三 个 矿区 , 因 强 烈 排 水 使 地 下 水 位 大 幅度 下 降 ， 影 响 面积 达 74. 18Em2: ， 导 致 地 面 
产生 7290 个 蜗 陷 坑 , 衬 及 河流 28 条 和 和 山 塘 水 库 180 处 ， 有 310 个 井 泉 干 泗 , 使 3. 16X 10* 
人 用 水 和 对 01X 10: 讶 和 畦 灌溉 受到 影响 ; 拆迁 民房 7. 65Xl0tm:， 还 发 生 人 员 伤 亡 、 汽 车 
及 耕 牛 掉 人 声 洞 等 事故 ; 总 计 赔偿 损失 847. 8X 10: 元 , 发 生 淹 井 37 次 , 损失 4739. 05 X10 
元 ; 每 旺 煤 排水 量 达 147m*， 吨 煤 排水 电费 13. 52 元 。 地 面 增 聊 对 环境 破坏 所 造成 的 损失 ， 
更 是 难于 估算 。 程 潮 铁 矿 "”，、 自 1967 年 大 突 水 以 米 ， 至 1975 年 底 ， 地 面 变形 范围 扩大 到 
5.7X10m?。 该 矿 的 地 而 变形 有 塌陷 , 沉陷 、 裂 细 和 岩石 出 落 。 其 中 ,分布 于 采 空 崩落 区 内 
的 塌陷 ， 旦 碟 状 或 漏 半 伏 ， 直 径 为 10 ”60m， 深 10 -35m。 在 塌陷 和 沉陷 边缘 的 第 四 系 分 
布 区 . 产生 大 景 弧 形 橡 链 , 宽 20- 一 200cm. 长 数 10m 到 100m 以 上 ; 沿 裂 锋 处 发 生 位 移 , 高 
养 达 1 -2m。 采 空 崩落 区 以 外 的 塌陷 ， 坚 潜 斗 或 井 状 ， 最 大 直径 达 35m， 一般 为 ?一 20m， 
深 2- 8m。 周 围 有 新 月 形 或 弧 形 裂 怠 ， 宽 5 一 10cm。 变 形 区 内 房屋 倒 夫 ， 公 路 被 毁 ， 池 塘 
干 油 ， 井 口 位 移 ， 给 矿山 建设 带 来 严重 危害 。 

2. 塌陷 的 分 布 规律 

据 对 已 有 增 隐 的 研究 ， 不 同 矿 区 依 各 自 的 条 件 ， 塌 陷 虽 具 各 自 的 规律 但 多 具有 分 带 
性 和 方向 性 ， 人 而且 喜 陷 多 发 牛 在 下 述 地 段 ， 红 在 采 空 区 上 部 。 凶 在 隐伏 涯 洲 强 发 育 地 段 和 
被 覆盖 的 断裂 构造 带 上 。 二 在 第 四 系 洗 性 和 厚度 适 官 的 地 段 上 。 据 覆盖 层 的 厚度 ， 有 人 将 




















有 美国 大 山 压力 和 地 应 力 造 成 的 井 埠 变形 ， 力 岩 塌 裂 等 专门 工程 地 质问 题 ， 将 在 有 关 课 中 介绍 。 

为 了 与 开采 地 下 水 形成 的 地 面 沉降 相 区 列 , 我 们 将 采矿 形成 较 天 面积 的 地 表 下 沉 称 地 面 沉陷 ; 通常 较 地 和 面 沉 噬 
规模 小 . 

黎 青 宁 等 : 地 面 变形 地 质 灾害 问题 . :水文 地 质 工程 地 质 》，1990 年 ,工期 。 

刘 显 亭 ， 因 曾 岩 洲 矿 床 地 表 志 陷 成 因 及 其 治理 , 《水 文 地 质 工程 地 质 *，1985 年 ，1 期 。 


和 由 四 日 : 
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南 陷 分 成 c ， 全 严重 塌陷 区 : 土 层 厚 小 于 10om;， 辐 重 塌陷 区 :十 层 厚 介 于 10 一 30m; 人 @ 中 
等 塌陷 区 : 土 层 厚 为 30 一 50m; 加 轻微 塌陷 区 ; 二 层 摩 50 一 100m。 四 在 玻 干 潮 斗 范围 内 发 
育 , 且 愈 近 排 水 中 心 愈 密集 . 大 广 出 矿区 全 的 全 新 统 冲 洪 积 层 中 的 粘土 . 亚 粘 土屋 厚 3. 85 一 
10. 5m ， 和 砂砾 石 层 厚 0. 26- :10. 95m 。 较 松散 易 朝 陷 ， 占 总 塌陷 的 78. 2 。 按 分 布 面积 率 ， 
将 塌陷 分 为 三 带 : 密集 塌陷 带 的 面积 率 >5 和 < 《个别 者 达 20% 以 上 ); 星 散 赐 陷 带 为 1% 一 
5%: 稀疏 (零星) 塌陷 带 之 1% 。 据 统计 . 该 矿区 虹 风 井 160 一 260m 为 称 朴 塌陷 带 ，260-- 





“360m 为 密集 塌陷 带 ，360 一 500m 为 星 散 增 陷 带 - 多 回 次 塌陷 ， 早 期 的 距 排 水 中 心 较 近 , 后 


期 的 渐 远 : 其 分 布 范围 早期 者 较 小 ， 后 期 增 大 。 

除 上 述 规 律 外 ， 个 别 矿 区 的 塌陷 形成 在 非 岩 溶 区 和 非 松散 雇 中 。 恩 日 矿区 的 白垩 系 砂 
砾 岩 覆盖 区 , 连续 出 现 了 塌陷 :; 水 口 山 矿 , 在 风化 泥 质 砂 页 岩层 中 产生 直径 达 80m、 深 30m 
的 其 陷 ; 谭 家 出 矿 长 兴 组 年 质 岩 山 丘 的 塌陷 沟 酸 : 宽 10 一 20m, 长 100 一 200m， 深 可 见 7 一 
20m， 坑 内 岩石 整体 破裂 。 

3. 塌陷 的 形成 条 件 

据 现 有 资料 分 析 ， 形 成 吉 陷 的 条 件 为 : 基 岩 层 须 有 充 水 空洞 ; 上 柳 有 一 定 厚 度 利 适 宜 
宕 性 的 松散 层 ; 采矿 时 发 生 崩 落 或 进行 杖 二 排水， 降低 了 水 位 。 三 者 综合 作用 ， 才 能 形成 
地 面 塌陷 和 效 链 。 | 

(1) 基 涯 的 空洞 ， 证 要 是 指 岩 深层 中 发 育 的 各 种 岩溶 或 列队 空间 ， 其 中 有 (或 无 ) 朴 
松 充 填 物 ， 且 处 在 地 下 水 位 以 下 ; 

《2) 各 和 矿 塌 陷 区 的 松散 层 厚度 与 岩 性 不 尽 相 同 。 前 桨 引述 的 厚度 在 100m 以 肉 。 大 广 山 
厂区， 河谷 低 平 厌 粘 性 土 及 砂砾 右 层 的 厚度 所 10m 地 段 ， 塌 陷 发 育 ; 厚 10 一 20m 地 段 ， 相 
对 较 少 ， 月 发生 在 砂砾 石 层 分 布 区 : 友 度 二 20m 地 段 ， 仅 有 个 别 塌 陷 。 个 旧 锡 矿 尾 矿 库存 
塌陷 坑 488 个 , 在 94 儿 发 生 在 土屋 摩 度 小 于 8m 的 地 段 上 9, 石 蘑 矿 ,在 采 场 南 6 号 孔 附 近 ， 
第 四 系 厚度 为 12. 26m， 为 舍 砾 石 砂 十 层 , 于 妃 深 15. 29 一 25. 92m 处 见 溶 洞 。 朴 于 后 , 在 该 
孔 周围 产生 了 30 几 个 塌陷 。 在 朴 干 漏斗 中 心 处 的 10 导 孔 ，35- 39m 段 岩溶 极 发 育 , 但 上 
黎 粘 土 层 厚度 大 (32. 45m)， 尝 性 稳定 ， 没 产生 塌陷 仿 。 

(3) 矿床 朴 干 或 矿 并 突 水 ,或 供水 汲 水 ， 使 水 位 大 幅度 下 降 和 剧烈 动荡 ， 以 此 作为 主 
要 动力 ， 可 使 上 覆土 层 结构 破坏 ， 导 致 产生 声 陷 。 因 此 ， 在 玖 干 降 深 相同 的 情况 下 ， 强 排 
式 矿区 发 生 强 烈 培 陶 ， 缓 排 式 矿区 则 雹 陷 微 弱 。 在 大 广 山 矿区 ， 前 者 的 塌陷 速率 为 后 者 的 
3 信 ， 前 者 的 塌陷 数量 为 后 者 的 1. 43 倍 。 塌陷 数 和 塌陷 速率 都 随 水 位 降 深 增 大 而 增加 ， 是 
线性 正 相关 。 

塌陷 的 形成 机 制 ， 主 要 有 两 种 认识 ， 一 为 排水 水 位 低 于 基 岩 空洞 ， 在 松散 合 水 层 与 基 
岩 会 水 层 和 相连 时 ， 空 洞 内 上 及 土 层 内 的 可 深 物 及 细 土 料 可 逐 北 被 淋 滤 、 带 走 、 掏 空 ， 即 由 潮 
蚀 作 用 形成 ; 二 为 在 充 水 基 岩 空洞 上 部 被 充填 或 被 上 覆 细 粒 松散 层 所 封闭 的 情况 下 ， 当 排 
水 水 位 低 于 空洞 ， 空 洞 内 央 真 空 负 压 产生 吸 蚀 作用 或 者 受 顶 板 般 落 保 使 ， 都 能 演变 成 松散 
层 拥 落 达 于 地 表 ， 形 成 埋 陷 或 有 裂缝。 塌陷 的 松散 物 ， 主 要 是 被 水 带 进 下 方 井 起 。 握 对 唐山 














各 项 忒 均等 : 湖北 大 治 基 大 广 山 铁 太 宕 淤 塌陷 的 预测 种 评价, 中国 岩溶 *, 1987? 年 , 第 4 期, 后面 的 塌 防 预测 等 
资料 也 引 自 此 文 。 

如 康 疙 仁 ， 宕 深 地 面 增 陷 的 形成 条 件 ， 中国 岩 洲 ?3，19883 年 ， 第 1 期 。 

鲜 王强 光 等 : 石 霖 钢 矿 地 面 幸 陷 的 基本 特征 及 其 恩 治 , 《水 立地 质 工 程 地 质 ?，1986 年 ,6 期 
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东 矿 区 粘性 土 层 中 地 面 塌陷 的 研究 9, 深层 十 陷 形 成 的 第 一 阶段 以 地 下 水 作用 为 主 , 在 水 位 
变动 带 内 由 浴 蚀 作用 形成 土 洞 ， 而 在 第 二 阶段 则 以 地 表 水 作用 为 主 ， 由 下 渗 冲 亿 旋 吸 作用 
使 士 体 湿 化 月 解 ， 发 展 成 地 面 塌 陷 。 在 芍 二 充 水 空调 时 ， 潜 蚀 或 吸 蚀 作用 力 的 总 方向 是 各 
下 芍 ， 故 导致 地 表 产 生 韦 陶 。 但 当 某 些 空洞 中 地 下 水 位 上 升 或 在 急剧 塌陷 阶段 ， 丝 可 压缩 
洞 肉 空气 穿 过 盖 层 ， 央 压力 向 上 而 排出 地 表 。 如 在 柏 坊 钢 矿 ， 一 处 塌陷 形成 时 ， 因 水 位 回 
升 压缩 洞 内 空气 冲 出 地 表 , 使 水 田 、 池 塘 内 到 处 骨气 ,，CK24 筷 突 然 骨气 , 水 气 冲 出 地 面 达 
]0m 以 上 ， 发 出 似 气 简 的 岂 声 ， 远 离 lkm 以 外 都 能 听 到 .持续 1 周 之 久 9。 

实际 上 ， 塌 隐 的 形成 机 制 远 比 上 述 洪 蚀 论 或 真空 吸 蚀 论 等 单一 成 因 理 论 复 杂 得 多 ， 在 
多 数 人 情况 下 ， 都 是 多 种 力 综合 作用 或 登 加 的 结果 ， 即 依 塌陷 所 处 的 地 质 环境 和 引起 塌陷 的 
因素 不 同 ， 其 形成 是 多 机 制 的 ， 导 致 了 不 同 的 致 塌 模 式 。 康 彦 区 @@ 归纳 为 八 种 基本 的 致 塌 
模式 : 山 重 力 致 声 式 ， 由 空洞 顶板 宕 工 体 本 身 重 力 效 应 所 造成 的 称 重 力 致 塌 模 式 ， 回 潜 他 
致 塌 式 ， 由 渗流 潜 蚀 效应 形成 的 称 潜 蚀 致 圳 模式 ， 名 真空 吸 蚀 致 塌 式 ， 由 真空 吸 他 效应 产 
生 的 塌陷 , 称 吸 蚀 致 塌 模 式 ; 所 : 溃 暴 致 声 式 ; 空洞 中 高 压气 团 及 承 压 水 压力 冲破 岩 土 体 , 引 
起 冲 暴 效应 的 称 冲 暴 致 塌 模 式 ; 全 据 动 致 塌 式 : 人 地震、 煤 破 等 导致 的 朝 陷 称 振动 致 塌 模 式 ; 
合 荷 截 致 塌 式 ， 由 空洞 上 部 荷载 增加 导致 的 塌陷 叫 敬 载 致 塌 模 式 ，D 深 蚀 致 韦 式 ， 因 地 下 
水 溶 蚀 分 解 造成 士 体 玻 坏 的 叫 深 蚀 致 场 模式 : 名 根 强 致 塌 式 ， 因 树木 根茎 腐 洋 分 解 形成 空 
洞 ， 导 致 潜 蚀 效应 引起 的 塌陷 称 根 蚀 致 遇 模式。 也 有 的 研究 者 认为 “，“ 真 正 引 起 场 陷 的 机 
至 是 喀斯特 管道 水 流 的 水 动力 条 件 灾 化 ”。 

鲜 究 坊 隐 形成 的 机 制 ， 可 为 预防 与 治理 地 面 圳 陷 与 裂 继 等 提供 理论 依据 . 

4， 博 陷 形 成 时 间 

多 数 矿 区 ， 从 茧 于 排水 或 采矿 崩落 开始 ， 直 到 采矿 和 排水 稳定 一 斤 时 间 之 后 ， 其 间 税 
可 产生 地 面 塌陷。 多 数 矿 区 塌陷 密集 发 生 期 都 与 每 次 排 、 罕 水 水 位 强烈 下 降 期 相对 应 。 有 
的 矿区 出 现在 雨季 ， 也 有 的 矿区 出 现在 一 年 中 的 旱季 或 多 年 中 枯 水 年 的 旱季 。 有 的 矿区 塌 
陶 随 采矿 水 平 的 扩展 或 延 深 有 相应 发 展 - 稳定 - 再 发 展 -- 再 稳定 的 多 阶段 性 反映 。 一 般 
塌陷 产生 的 时 间 与 排水 时 间 有 一 滞后 期 , 但 各 太 大 不 相同 . 如 云 庄 矿 , 朴 干 长 兴 藉 岩 水 , 放 
水 后 仅 3min 地 面 就 产生 塌陷 : 而 该 夏 的 另 一 次 突 水 :在 85min 淹没 坑道 的 同时 , 地 面 出 现 
塌 洞 21 处 。 水 口 山 矿 ， 在 玻 干 20a 后 还 发 生 了 圳 隐 。 

5, 地 面 裂 颖 

它 的 形成 条 忻 与 地 面 塌陷 基本 相同 。 但 它 是 以 裂 姻 的 形态 出 现 的 。 大 体 上 有 两 类 ; 一 
类 分 布 在 矿区 地 面 塌 陷 坑 和 沉陷 区 的 边缘 地 带 ， 多 旦 噬 形 、 半 圆 形 和 同心 略 形 开 虱 ， 与 采 
区 边缘 大 体 平行 。 其 宽度 一 般 由 几许 米 到 1 一 2m 不 等 , 长 度 由 几米 到 上 几 十 米 ,， 有 的 达 百 米 。 
另 一 类 是 与 塌陷 或 沉陷 无 关 的 地 面 裂 缝 , 如 形成 在 露天 矿 场 边缘 或 某 些 构造 部 位 的 裂 链 ,一 
般 为 近 直线 形 。 武 山 矿 区 内 ， 有 的 裂 锋 长 达 500m。 这 种 裂缝 黄 盘 多 有 一 定 的 垂直 位 称 ， 如 
阳 山 矿 的 滑坡 裂缝 高 差 竟 达 3--sm。 花 亭 矿 的 裂缝 有 150 条 、 宽 度 可 达 几 厘米 ， 最 长 者 延 
长 150m 以 上 ; 旦 弧 形 、 半 医 形 和 直线 形 …… 。 非 矿 区 因 大 量 取水 所 形成 的 地 裂 锋 * 月 前 已 在 
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10 余震 份 200 多 县 市 发 现 千 条 以 上 ， 西 安 市 区 即 为 典型 之 一 

6. 地 面 沉陷 

在 大 面积 用 崩落 法 回采 的 矿区 ， 因 项 板 崩 落 积 纹 干 排水 ， 引 起 采 区 上 部 岩 体 较 大 范围 
地 向 下 移动 ， 加 上 含水 层 玖 干 引 起 松散 层 压 缩 ， 造 成 矿区 地 面 沉 陷 ， 其 面积 远大 于 塌陷 范 
围 , 沉陷 区 中 心地 带 的 地 层 , 基本 上 可 保持 其 连续 性 ,武山 矿 北 矿 带 出 现 有 1600X400m: 的 
地 面 沉 陷 区 +”; 柴 里 矿 的 多 个 沉陷 区 已 积 水 成 大 型 水 塘 。 

7. 对 塌陷 的 预测 

目前 ， 尚 缺乏 成 熟 的 预测 经 验 。-- 些 矿区 ， 依 据 地 质 -水 文 地 质 特性 ， 结 合 对 已 让 蝎 陷 
形成 条 件 与 排水 动态 关系 的 分 析 ， 进 行 定性 的 地 质 预测 。 一 般 可 作出 危险 区 、 不 安全 区 和 
安全 区 的 预测 分 区 图 。 有 的 矿区 ， 如 大 广 山 矿 ， 还 应 用 多 元 统计 方法 进行 预测 ， 经 逐步 回 


” 归 分 析 , 从 15 个 自 变 量 中 选取 四 个 主因 素 , 建立 了 三 组 回归 方程 ,计算 后 使 参与 预测 的 参 





数 达 到 定量 化 。 既 实际 检验 得 出 : 预测 肉 变量 y 所 0 的 地 段 ， 无 塌陷 ; y 一 0 一 100 地 段 ， 塌 
陷 微 弱 发 育 ; y 一 100 一 170 地 段 ， 塌 陷 中 强 发 育 ，y 之 170 地 段 ， 塌 陷 强 烈 发 育 。 预 测 结 果 
与 已 发 生 塌陷 的 实际 情况 相 噶 人 台 : 有 实用 意义 ?1 。 还 有 其 他 一 些 定性 预测 和 半 定 量 - 定 量 预 
测 的 方法 。 预 测 出 的 增 陷 地 段 ， 应 采取 预防 措施 ， 以 减轻 产生 环境 地 质 灾害 的 程度 ， 

(二) 出 尖 开 型 及 岩石 出 卦 

山区 发 生 的 出 贿 开 裂 及 岩石 船 振 ， 其 成 因 很 复杂 ， 类 型 亦 各 异 。 地 下 水 的 参与 常 成 为 
形成 因素 之 一 ; 它 形成 后 又 闫 重地 破坏 了 当地 的 水 文 地 质 条 件 。 这 里 只 介绍 与 采矿 有 关 的 
洞 气 型 由 岩 开 裂 ， 它 对 矿区 环境 破坏 是 严重 的 。 矿 区 山 岩 开裂 与 贿 姐 ， 发 生 在 被 并 采矿 层 
上 部 的 地 层 中 ， 主 要 受 剥 蚀 德 葫 作 用 和 俯 制 ， 地 形 上 冤 为 临 空 高 息 的 悬崖 峭壁 、 罕 出 出 咀 和 
椭 峰 ， 它们 是 在 具备 适宜 地 形 、 上 和 硬 下 软 的 内 性 、 构 造 〈 及 洲 蚀 ) 裂隙 发 育 和 有 邮 下 水 补 
给 等 自然 条 件 的 地 段 上 ， 加 上 人 为 开 据 井 巷 的 诱导 所 形成 的 。 由 于 在 峭壁 下 开 控 ， 形 成 大 
面积 来 空 区 ， 使 岩 体 自然 应 力 平衡 受到 仍 坏 ， 利 荷 作用 促使 采 空 区 顶板 下 沉 变 形 ， 向 上 传 
递 , 促使 岩 笨 向 外 倾 人 射 ， 产生 拉 张 力 如 捏 力作 用 , 形成 了 山崖 开发 或 局 部 伴 有 前 幸 和 陷落 。 
在 鄂 西 山区 的 矿区 内 9, 开裂 上 宽 上 宰 ，- 般 宽 1 一 2m， 最 宽 者 达 10m (图 15 一 6 及 图 15 一 
7) 。 深 度 一 役 为 数 十 米 ， 深 者 可 达 百 余 米 .其 分 布 与 采 空 区 
有 明显 的 空间 对 应 关系 。 其 形成 时 间 滞 后 于 开采 时 间 , 操 对 
鄂 西 山区 12 个 矿区 的 统计 ， 裤 后 10a 以 上 者 占 58. 3%，6a 
以 上 省 近 92”% ,最短 者 2328, 只 有 1 处 。 据 鄂 西 山区 调查 资料 ， 
采用 空 场 法 (自然 支撑 法 ) 的 矿山 : 100”% 的 发 生 山 岩 开 裂 .、 
引起 环境 恶化 。 据 徐 开 祥 研究 ， 它 有 四 个 发 展 阶段 ，(a) 突 
破 跳 唉 式 变 形 阶段 ， 造 成 贿 体 大 面积 下 滴 ， 形成 地 开张 裂 ， = 
变形 增 量 较 大 ; (b) 缓慢 开裂 阶段 ， 期 内 变形 增 量 不 大 、 其 
方向 具 往 复 特 点 ; (ec) 急剧 并 裂 阶 段 , 地 表 裂 锋 变 化 十 分 显 
著 ; (d) 强烈 破坏 阶段 ， 在 爆破 、 暴 页 等 诱因 下 ,最 后 可 使 图 15 一 6， 洞 揭 型 山 岩 开 册 示意 图 
开裂 岩 体 倾 射 、 滑 出 《 崩 滑 ) 或 塌 了 路 ,多 为 罕 发 性 ， 常 埋 没 
矿井 。 





















+ 
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1980 年 6 月 暴雨 后 ， 于 6 月 3 日 凌晨 ， 宜 

吕 标 池河 克 矿 发 生 了 罕见 的 山 岩 般 捕 ， 约 70x 
10tmi 的 岩 体 急剧 倾 韦 而 下 ， 挫 筑 了 峡谷 中 的 
全 部 建筑 物 ,职工 及 家 属 284 人 遇难 , 国家 财产 
损失 达 517X 10+ 元 9。 该 矿 建 于 1969 年 ,历年 
采 空 总 面积 达 6.4X10tm:。 地 层 为 前 震 且 系 贬 
岭 群 . 震 日 系 上 统 陡 山 深 组 和 灯 影 组 。 由 于 河谷 
切割 , 地 形 坡 陡 , 相对 高 差 达 500m 多 , 朋 南 岩 
体 处 于 三 面临 空 的 突出 山 咀 上 。 断 层 横 切 节理 
发 育 ,滑动 面 多 活 追 中 节理 形成 。 浅 部 矿 层 基本 
: 采 完 、 掏 空 大 面积 采 空 场 未 予 有 效 处 理 , 矿 压 
:高 度 集中 ， 围 岩 移 动 波及 地 表 。 上 方 陆 岩 从 

区 gd EE | 区] 许可 1978 年 冬 开始 发 生 有 裂 在 和 前 拥 ,破坏 了 陡 岩 的 
平衡 ;加 上 受 连 日 暴雨 激发 ,终于 造成 此 次 恶性 
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图 15 一 ? 长 粱 石板 山 煤 矿 由 岩 开 裂 图 
1 一 一 从 栖 障 灰 岩 ，2 一 枉 风 组 马鞍 眉 所 岩 ，。 。 或 则 和 贿 雪 期 ， 

3 一 山 岩 开裂 ，4 一 崩塌 碎 石 块 发 生 事故 的 原因 , 除 忽 视 对 地 形 、 地 质 条 件 

的 研究 上 及 开采 不 人 台 理 外 .主要 是 因 林 认真 执行 


矿山 开采 技术 政策 所 造成 的 。 该 矿 原 设计 采用 运输 平 三 与 中 央 上 山 相 结合 的 开 折 方 式 ， 们 . 


在 实际 开采 中 搞 所 谓 “ 设 计 革命"， 激 山体 坡 角 矿 层 露头 ， 到 处 滥 开 桐 口 ， 仅 在 二 500 一 十 
600m 之 间 ， 通 地 表 债 口 即 达 12 个 ;还 基本 上 采光 了 边界 安全 矿 柱 ， 仅 在 大 面积 采 空 场 中 
稀 琉 的 留 有 一 些 直径 约 3m 的 不 规则 矿 柱 。1979 年 6 月 以 前 ， 未 进行 过 空 场 处 理 ; 1979 年 
6 月 后 和 1980 年 4 月、 两 次 分 别 将 儿 个 矿 房 中 的 矿 柱 一 次 崩落 ,但 未 能 填 满 采 空 区 ， 在 边 
界 处 的 矿 辟 和 国 岩 中 形成 了 应 力 升 高 以 造成 大 量 片 帮 ， 顶 板 下 沉 ， 底 板 就 起 张 裂 ， 出 现 
切 穿 顶板 裂隙 ， 地 表 亦 产生 张 裂 ， 终 于 6 月 3 日 崩 妈 。 事 故 说 明 ， 采矿 必须 执行 开采 技术 
政策 。 采 用 科学 合理 的 采矿 方法 ; 认 清 地 质 条 件 ， 留 足 安 全 矿 柱 ， 处 理 好 采 空 区 及 隔绝 地 
表 渗 水 。 这 类 矿区 ， 还 需 加 强 地 上 和 地 下 定点 观测 ， 掌 所 地质 条 件 的 变化 ， 并 做 好 环境 保 
护 工作 。 

(三 ) 地 面 滑坡 

国内 露天 与 地 下 采 人 矿区， 都 发 生 过 这 类 环境 地 质 灾害 。 抚 顺 西 露天 矿 南 帮 ， 曾 发 生 过 
57 次 滑坡 , 是 个 突出 的 例子 。 产 生 原 办 是 地 下 水 将 软 质 凝 灰 岩 层 软化 成 可 逆 体 , 导致 滑动 。 





滑动 面 上 多 见 有 水 ， 大 多 发 生 在 雨季 或 雨季 后 ， 它 破坏 了 采 场 内 外 的 岩 体 稳定 。 江 苏 阳 山 - 





和 丰 ， 由 于 地 下 开采 引起 地 表 移 动 ， 造 成 多 级 滑坡 。 其 中 的 阳 西 大 滑坡 ， 发 生 在 顶板 石英 砂 
岩 、 泥 质 粉 砂岩 、 细 夏 岩 和 角 故 岩 中 ， 宽 250n ， 延 伸 300m 以 上 ， 地面 改口 宽 1 一 2m ， 两 
侧 高 差 达 3 一 8m， 滑坡 体面 积 近 8X 10'm**…*。 美国 曾 有 一 座 240 米 多 高 的 煤 夺 石 堆 场 发 生 
滑坡 ， 使 令 近 城区 居民 死亡 800 余人 。 1 


合 ” 据 张 玉 琪 : 论 址 池河 磷 矿 山 硼 的 采矿 技术 因素 及 教训 ,化 工矿 山 技术 Y，1981 (5)。 
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网 姐 . 它 经 历 了 四 个 阶段 ; 蠕 变 期 、 裂 缝 期 、 滑 


TT 。 , 











(四 ) 采矿 诱发 地 震 人 9 

采矿 杖 干 、 融 陷 、 秦山 压力 和 地 应 力 释 就 ， 者 可 诱发 矿区 地 震 。 一 般 虽 无 过 大 危害 - 但 
对 矿区 环境 地 会 造成 破坏 。 矿 下 排水 或 罕 水 引起 的 浅 源 地 震 , 在 南方 岩溶 矿 区 多 有 发 生 , 是 
与 产生 塌陷 密切 相关 。 水 口 山 矿 鸭 公 塘 矿 带 九 中 段 ‘一 300m)，1956 年 5 月 1 日 开始 朴 干 
放水 , 至 6 月 19 日 放水 晤 增 至 1357m’7h， 中 心 水 位 降 深 279. 8Sm，6 月 27 日 发 生 大 震 响 ， 
?月 24 日 发 生地 震 , 影响 半径 达 Skm，, 震中 烈度 为 WY 度 。10 月 13 日, 再 次 增 大 放水 量 , 28 
日 发 生 最 大 震 响 , 震级 为 2. 震中 型 度 为 Y ,震源 深度 0.2 一 0. 48km, 震中 位 于 大 塌 洞 下 方 
的 构造 带 土 。 这 次 放水 共产 生 塌 洛 202 个 “下 。 大 向 矿 曾 先 后 发 生 这里 氏 2 一 3 级 的 “应 释 ” 
41 次 。 门 藉 淘 煤矿 二 槽 工作 面 ，1979 年 8 月 由 于 采矿 地 应 力 释 放 ， 发 生 里 氏 3. 81 级 的 地 
填 ， 地 面 震 中 烈度 为 7， 是 国内 记录 到 最 强 的 一 次 采矿 诱发 地 震 。 

(五 采矿 造成 破坏 岩 土 体 环境 的 防 浴 

玉 区 单纯 的 地 面 形态 破坏 ， 只 能 靠 恢 复 土 地 利用 的 整治 米 予 雇 解 决 。 地 下 开采 造成 宕 
土 体 破坏 的 和 防治， 其 总 原则 是 ， 根 据 矿 区 的 地 质 和 水 文 地 质 条 人 性， 采用 适宜 的 开采 与 疏 干 
方法 ， 既 常 观 测 和 预报 不 良 环境 地 质 现象 的 产生 ， 及 时 开展 保护 矿区 地 质 环境 工作 。 

0) 研究 矿区 岩层 裂 腺 和 岩溶 的 发 育 规律 ， 掌 握 其 最 发 育 地 段 和 地 下 水 强 径流 带 ， 在 
其 上 方 留 是 矿 柱 ， 或 安排 在 最 后 开采 ， 对 预测 可 能 形成 地 面 塌陷 、 裂 链 及 沉陷 的 矿区 ， 应 
采取 先 开 影响 小 的 地 段 ， 后 开 影 啊 大 的 地 盟 .， 并 留 足 矿 柱 。 

(2) 选择 适宜 的 采矿 方法 , 预测 崩落 采矿 法 的 月 落 带 高 度 , 控制 该 带 不 沟通 强 水 源 ; 如 
可 能 沟通 时 ， 则 应 改选 其 他 采矿 方法 ; 

(3) 末 用 合理 的 疏 干 方法 ， 控 制 疏 于 漏斗 . 不 使 之 过 太 、 过 快 ， 以 减轻 形成 塌陷 的 规 
模 ; 

(4) 密 井 同时 排水 ， 使 地 下 水 佑 缓慢 下 降 ,， 纲 小 疏 干 漏斗 ， 或 人 为 放 项 之 小 前 落 距离 ， 
以 碱 少 评 击 地 压强 度 。 这些 措施 ,都 有 利于 诚 少 坝 路 、 裂 甸 和 诱发 地 起 灾害 ， 以 保护 环境 ; 

(5》 对 已 形成 塌 了 路 和 型 链 的 治理 .应 依 其 成 因 采 肥 相 应 的 措施 。 如 对 淆 洞 封 闭 条 件 好 
的 塌 坟 ， 可 用 打 充 气孔 的 方法 消除 “有 上 腔 体 ”的 负 讨 ， 以 减少 或 避 葛 骨 次 产生 塌陷 ; 如 隐 润 
的 硅 闭 条 件 差 ， 则 应 切断 潜 蚀 水 涯 ， 进行 回填 或 加 男 处 理 ; 

(6) 对 洞 据 型 山 岩 开裂 和 岩石 议 拥 ， 专 及 滑坡 的 防治 方法 有 : 中 在 有 可 能 形成 它们 的 
地 段 上 ， 采 用 充填 法 之 类 的 采矿 方法 ， 不 使 顶板 前 圭 : 过 修整 、 堵 可 地 表 礼 润 ， 杜 绝 降 水 
大 渗 补 给 地 下 水 ; 起 在 可 能 形成 油 坡 的 入 区， 应 降低 采 场 边 帮 的 坡度 ， 并 避 旬 有 水 滩 人 该 
地 段 ; 中 在 披 解 下 严禁 开 控 ， 充 边 坡 上 缘 严 禁 弃 济 加 载 ， 以 预防 产生 开裂 和 滑坡 ， 辐 留 足 
信 柱 ; 

(7) 对 并 埠 突 团 的 防治 ， 应 采取 滤 水 蚊 干 岩 洲 充填 物 ， 减 少 地 表 座 尖 ， 揭 府 充 填 洞 时 
应 铺 除 、 料 页、 封闭 之 ; 预测 突 水 和 突 轩 的 块 道 ， 应 设置 曾 墙 ， 必 站 时 予以 封闭 。 

三 ， 采 矿 引 起 水 质 恶 华 ， 改 变 水 文 地 球 化 学 环境 

由 于 矿床 的 存在 和 和 开采， 多 和合 矿区 附近 的 地 下 水 与 地 表 水 水 质 恶 化 ， 其 锁 害 程度 不 次 
于 前 述 各 种 问题 ， 这 里 仅 作 如 下 概述 . 

1. 和 矿区 《 床 ! 地 下 水 和 和 地 表 水 体 的 污染 





办 省 坡 与 地 才 、 属 有 关 课 讲授 内 容 ， 本 课 不 作 深 入 讨论 。 
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天 然 污 染 ， 主要 指 矿床 内 存在 的 有 害 人 类 健康 及 危害 其 他 生物 生存 的 元 素 或 成 分 ， 在 
自然 条 件 下 进入 地 下 水 或 地 表 水 之 中 ， 污染 了 天 然 水 体 。 如 多 金属 及 放射 性 矿床 中 所 含 的 
有 害 元 素 ， 经 自然 的 氧化 或 淋 滤 或 溶解 作用 ， 进 入 矿区 水 笨 中 。 这 些 有 害 元 素 ， 会 在 矿床 
周围 形成 大 于 矿 休 分布 范围 的 、 高 异常 含量 的 水 量 。 它 具有 与 区 域 地 下 水 化 学 成 分 不 同 的 
特点 。 它 们 的 存在 虽 可 作为 找 矿 标志 ， 但 会 危及 人 类 健康 和 恶化 环境 ， 有 些 地 方 病 即 源 于 
此 。 








采矿 对 水 体 的 污染 主要 通过 ， 心 采 矿 揭露 矿 体 ， 使 有 害 元 率直 接 进 入 矿 并 水 中 ， 造 成 
污染 ; 加 采矿 使 不 闻 成 分 的 水 相 混 合 ， 往 往 使 原来 优质 水 污染 ， 不 能 饮用 : 岛 勘 探 工程 沟 
通 矿 体 及 含水 层 ， 造 成 污染 ; 外 谍 矿 济 淋 滤 水 ， 会 成 为 富 合 有 害 物 的 污染 水 ; 加 采矿 附属 
工厂 排放 “三 度 ” 造 成 的 水 质 污染 : 名 采矿 对 大 气 造 成 污染 ， 酸 而 又 污染 了 矿区 水 体 ; 地 
务 种 原因 导致 的 微生物 污染 。 这 些 作 用 严重 地 汽 染 了 矿井 排出 水 和 地 下 水 与 地 表 水 ， 和 危害 
了 人 体 健 康 ， 晋 化 了 矿区 环境 ， 其 危害 面积 远大 于 矿床 分 布 或 开采 范围 。 

2. 采矿 改变 了 地 下 水 循环 条 件 ， 同 样 会 使 水 质 环境 晋 化 

因 采 矿 朴 干 形成 新 的 地 下 水 降落 漏斗 ,加速 了 水 循环 或 使 原 排 泄 区 转变 为 全 井 水 的 补 
给 区 ， 或 直接 使 污染 的 地 表 水 倒 汐 等 原因 ， 痢 会 造成 水 质 恶化 。 

3. 采矿 还 能 改变 水 文 地 球 化 学 环境 

随 采 信 向 深部 发 展 ， 多 使 揭 露 的 水 文 邮 球 化 学 环境 发 生 转化 ， 常 常 是 采矿 活动 使 还 原 
环境 转化 为 氧化 环境 ， 发 生 新 的 物理 化 学 变化 ， 使 水 质 污染 ， 对 人 体 产 生 不 度 影 响 。 

4. 热 污 染 

开采 深部 矿床 有 可 能 引导 深部 高 热量 能) 至 浅 部 ， 使 浅 部 地 层 或 井 替 空间 增 温 ， 形 
成 人 为 热 污 染 。 这 主要 是 带 茶 些 井 藉 廷 深 揭露 出 热 水 或 在 地 热 异 常 风 采矿 ， 井 下 温度 超过 
安全 规定 ， 使 作业 环境 恶化 。 

320 矿 是 个 大 水 高 温 矿 床 ， 自 1958 年 10 叶 坑 道 从 硅 质 带 手 露出 涌水 量 83m*/h、 水 温 
43 它 的 热 水 以 来 ， 到 80 年 代 初 主 矿 带 80m 中 自已 揭露 出 53 人 的 热 水 ， 爹 矿 最 大 排水 量 达 
4901m*/h (1982 年 3 月 8 日 ), 为 低 矿 化 度 的 SO HCO 一 Ca 型 水 。 采 矿工 作 面 一 般 气温 
为 30 一 38 C0, 个 别 点 超过 40C， 作业 环境 恶化 9 该 矿 热 水 喧 存 于 壶 天 群 忒 岩 、 栖 起 组 灰 
并 与 当 冲 组 硅 质 岩 由 ， 斗 岭 组 机 页 尹 为 保 吝 盖 层 ， 热 水 爱 构造 裂 孙 控制 。 经 研究 ， 斌 为 本 
矿 热 害 源 于 热 水 ， 因 而 治理 也 以 治水 为 主 ， 采用 了 超前 探 水 与 超前 玖 干 ， 辅 之 以 局 部 注 浆 
堵 水 . 挡 水 墙 封闭 出 水 点 等 措施 。 对 大 水 高 温 的 80m 中 段 , 用 泵 送 3 一 5C 的 冷水 译 井 内 空 
气 冷 却 器 ， 以 降低 工作 而 温度 ， 效 果 较 好 。 

5, 防治 水 质 恶化 和 污染 的 合理 力 法 

最 好 的 方法 就 是 尽量 保持 各 含水 层 和 地 表 水 体 的 天 然 状 态 。 此 外 ， 还 有 以 下 措施 ， 中 
采矿 中 不 允许 将 混合 后 水 质变 坯 的 水 相 混合 ， 勘 探 后 须 封 孔 ， 以 免 引 起 各 层 水 混合 ; 加 注 
总 提高 矿石 的 回采 率 ， 减 少 应 采矿 右 的 损失 ;: 尽量 综合 回收 利用 伴生 的 副 矿 物 ， 并 回收 三 
文中 的 有 用 物质 ， 以 减轻 水 的 污染 程度 : 咏 选 择 具 适 官 地 形 、 尖 性 和 构造 的 位 置 堆 放 废弃 

















稳 国务 院 1982 年 颁布 的 “矿山 安全 条 例 ” 中 规定 ， 井 下 作业 地 点 的 气温 不 得 想 过 28C ， 超 过 时 演 采 也 降 渴 或 其 
他 防护 措施 ， 
加 李 成 源 等 : 320 矿床 她 洗 场 特征 其 热 青 防治 ,5 水 文 地质 工 程 地 质 y，1985 年 ，1 期 。 
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物 ; 玻 导 降水 ， 不 使 其 浴 人 矿井 ， 不 使 记 弃 物 渗 出 液 进入 矿井 和 未 污染 含水 层 、 并 尽快 排 
出 矿区 ; 由 在 可 能 揭露 热 水 的 矿区 , 应 把 防止 热 害 和 利用 热能 结合 起 来 ， 应 单独 引出 热 水 ， 
上 为 利用 。 

四 、 栈 性 矿井 水 的 形成 与 防治 

许多 矿井 ， 由 于 矿床 本 身 的 特点 及 受 开采 影响 ， 涌 人 间 埠 和 排出 的 矿井 水 ， 一 般 都 含 
有 腐蚀 性 碳酸 、 芒 酸 、 硫 酸 盐 、 有 机 酸 及 无 机 酸 ， 因 而 使 矿井 水 县 腐蚀 作用 。 从 废 石 堆 及 
尾 矿 坝 渗 出 的 水 等 也 为 酸性 水 。 它 们 在 恶化 矿区 环境 中 起 重要 作用 。 

-酸性 矿井 水 的 危害 极 大 。 淄 博 矿 务 局 的 资料 说 明 "”， 当 矿井 水 中 游离 硫酸 含量 在 
2000mg/L 以 上 ,pH 值 低 于 4 时， 就 会 对 金属 起 强烈 的 腐蚀 作用 。 井 下 的 金属 设备 只 要 在 
这 种 水 中 浸泡 几 天 或 十 几 关 ,就 被 蚀 损 得 不 能 应 用 。 排除 PH 值 为 3 一 3. 5 的 酸性 水 ， 铁 质 
水 泵 只 能 连续 开动 十 几 个 小 时 , 熟 铁 排水 管 只 能 使 用 1 .2 个 月 。 对 工人 的 服装 等 亦 具 严重 
的 腐蚀 作用 。 

酸性 矿井 水 的 形成 ， 通 常 认为 是 硫化 矿物 氧化 水 解 的 结果 ， 包 括 细菌 的 生化 反应 。 开 
采 硫 化 金属 和 煤矿 床 ,总 会 揭露 和 废弃 大 量 的 硫化 矿物 ， 如 黄 铁 矿 《FeSs)。 它 们 氧化 后 生 
成 硫酸 及 硫酸 亚 铁 : 





2FeS, 1770,+2H:.0 一 2FesO, 上 2H:SO， 

进一步 氧化 ， 生 成 硫酸 铁 和 其 他 金属 硫酸 盐 ， 

4FeS :十 15()， 十 2 一 一 2Fe: (SO )3 十 2H;,S0, 

4FesO,+2H,SO ,二 DO, ——2Fe, (S0,);+2H:O 
生成 的 硫酸 高 铁 ， 在 水 的 PH 二 3.5 时 发 生 水 解 : 

Fe, (SO ,十 6HO 一 -2?Fe (OH), 十 3H2SO， 
生成 的 Fe: (SO,), 具有 溶解 各 种 硫化 矿物 (MS) 的 作用 : 
Fe，(SO TMS+HO+ 30 —MSO, + 2FeSO, + HSO, 


在 FeS, 氧化 过 程 的 第 一 阶段 ， 有 自然界 的 氧 与 水 参加 ; 第 二 阶段 主要 是 有 氧化 铁 生 金 
属 苦 (Iron-Oxidizing metaljcgenium) 和 和 氧化 铁 硫 杆菌 (Th. ferrooxidans)〉 对 Fe++《 钢 锌 
锦 钻 砷 等 ) 硫化 物 起 生物 氧化 作用 。 酸 性 矿井 水 的 形成 ,还 与 矿床 的 成 因 类 型 埋藏 条 件 、 
矿物 组 成 、 开 采 方 法 、 水 文 地 质 条 件 及 气象 等 因素 有 关 @。 

在 浇 博 矿区 ， 有 的 老 空 水 每 升 含 硫酸 高 达 8000mg 以 上 , PH 值 仅 为 1 一 2 。 一 般 ， 琶 
性 大 的 形成 主要 取决 于 成 矿 特点 和 构造 条 件 ， 含 硫 基 愈 多 的 矿区 僵 易 出 现 酚 性 水 ， 且 酸 
度 惫 高: 富矿 体 部 位 较 浸 染 部 位 易于 生成 酸性 水 , 旦 酸度 亦 商 : 最 易 分 解 的 是 磁 黄 铁 矿 、 闪 
锌 矿 等 ， 最 难 分 解 的 是 黄 铁 矿 和 方 铅 矿 等 ; 矿 层 厚 度 僵 大、 倾斜 人 铺 陡 ， 越 易于 形成 酸性 水 ; 
浅 部 水 平 比 深部 水 平易 形成 酸性 水 。 

不 同 成 分 (来源 ; 水 的 混合 ， 也 能 形成 酸性 水 。 矿 井 排水 多 是 将 各 采 握 面 、 各 并 埠 的 
涌水 先 汇集 到 总 水 仑 ， 然 后 排出 地 表 ， 因 而 是 混合 水 。 在 多 数 情况 下 ， 地 下 水 的 混合 常 伴 
随 元 素 的 沉淀 、 湾 解 、 豚 附 、 置 换 和 气体 的 逸 出 或 进 人 等 一 系列 物理 化 学 作用 ， 使 得 混合 
水 成 分 更 复杂 ， 或 成 为 变质 水 。 











-四 消 志 华 ; 硫化 矿 酸性 水 的 成 因 及 治理 ,化 工矿 山 技 术 》，1981 (5)。 
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酸性 矿井 水 防治 的 总 原则 是 : 首先 是 “ 防 ”， 好 采用 合理 的 开采 和 醇 干 方法, 尽量 避免 
形成 或 过 早 形 成 大 量 的 酸性 矿井 水 ;其 次 是 “ 治 "， 即 对 已 形成 的 酸性 水 进行 积极 她 治理， 
减少 其 危害 各 度 。 和 预防 主要 应 从 开拓 布局 上 坤 以 炮 免 ， 力 争 减 少 地 面 水浴 入 坑道 ， 开 采 厚 
矿 层 或 多 矿 层 时 ， 都 应 先 采 下 部 ， 后 采 上 上 部， 以 避免 过 里 和 过 多 的 生成 酸性 水 ， 缩 短 排 强 
酸性 水 的 时 间 ; 分 水 源 单 独 排水 ， 不 使 不 同 源 水 相 混 合 。 对 某 些 非 硫化 矿床 “如 煤 )、 应 采 
用 先 采 少 玖 地段 ， 后 采 多 硫 地 段 ; 对 某 些 含 强 酸 水 的 老 空 ， 应 暂 耶 隔离 ， 待 开采 未 期 排除 。 
防 征 废 石 堆 氧 化 , 应 予以 密封 。 治理 的 措施 ， 一 是 将 酸性 水 冲淡 。 它 适用 二 酸性 水 量 小 、 非 
酸性 水 量 大 的 可 地， 将 两 种 水 按 适 量 比 例 混 合 ， 以 冲淡 酸性 水 ， 痊 博 矿 曾 将 十 行 煤 斜 下 出 
区 售 游 离 硫 酸 2150mgy/L 的 水 引信 主 水 仓 , 与 含 酸 昌 低 的 七 行 煤 水 相 混合 , 混合 后 游离 硫酸 
含量 降低 到 800mg:， 减弱 了 水 的 腐蚀 能 力 “”。 二 是 中 和 酸性 水 。 在 酸性 矿井 水 中 氛 入 生 
石 大 进行 中 和 ， 以 联 低 水 的 酸度 。 由 于 生 石 此 用 生 过 大 ， 训 不 适用 于 排水 量 大 的 矿区 。 三 
是 分 级 排水 。 当 酸性 水 出 现 位 置 较 高 时 ， 庇 中 途 拦 截 排除 ， 不 使 其 流 人 抵 水 平水 仓 ， 并 可 
减 小 水 豪 扬 程 。 经 证 实 ， 满 博 矿区 100m 扬程 水 泰 ， 较 50m 扬程 水 家 的 使 用 期 缩短 三 分 之 
一 以 上 。 

美 、 虽 等 国 采用 了 先 以 氧化 细菌 “〈 亚 铁 氧 化 杆菌 ) 氧化 酸性 水 中 的 一 价 铁 ， 再 用 石灰 
右 中 和 的 处 理 的 技术 ， 这 是 一 种 技术 可 靠 、 经 济 合理 的 方法 。 

据 对 煤 仇 排 水 的 研究 9. 在 排水 不 畅 、 处 于 封闭 、 半 封闭 状态 的 矿井 ， 多 形成 酸性 矿井 
水 。 而 在 排水 量 较 大 ， 循 环 较 快 的 矿 间 中， 来 自 灰 岩 寅 含 钙 镁 的 地 下 水 ， 常 与 矿坑 水 中 的 
硫酸 反应 牛 成 LO0: 形成 碳酸 溶液 : 进一步 上 应 《HaC 十 Ca 一 人 aa” 十 2HC05 出现 
重 碳 酸根 ,形成 威 性 矿井 水 。 其 特点 是 pH 7、 儿 合 量 低 ， 硫 酸根 含量 高 ， 硬 央 大 。 

五 、 矿 区 地 表 水 体 环 境 的 改造 破坏 了 自然 辕 观 

为 了 减少 矿井 酒水 量 ， 保 障 采 矿 安 全 ， 各 雁 区 部 此 对 地 表 水 体 进行 调整 ， 结 果 破 坏 了 
原 自 然 景 观 。 改 造 的 措施 有 : 

C1) 在 矿区 上 游 筑 坝 拦 水 ， 既 作 供 水 水 源 ， 又 减少 了 流 经 矿区 的 地 家 径流 量 ， 结 果 改 
变 了 地 表 水 景观 。 山东 黑 旺 铁 济 , 原 受 灌 河 水 各 潜流 的 长 年 补给 ; 但 自 1972 年 上 游 建 太 和 
水 库 起 ， 矿区 只 能 在 水 库 放 水 时 获得 地 表 水 渗入 补给 ， 河 流 平时 也 成 为 干 河床 。 

(2) 采用 政 递 、 可 宽 取 直 河 道 和 衬砌 防 溢 ， 以 吕 排 干 积 水 等 措施 ,以 杜 纵 地 表 水 渗入 ， 
圳 速 洪水 过 错 ， 溅 少 矿 并 涌水 量 。 

(3) 河流 改道 。 对 流 经 露天 矿区 避 易 丧 隐 地 段 的 河流 ， 巾 须 将 其 改道 ， 移 坚 矿 区 或 易 
志 地 段 之 外 。 这 极 太 地 改变 了 地 韦 水 环境 。 

(4) 用 前 效法 采矿 牛 成 的 裂 院 ， 妹 可 泽 致 地 琢 水 灌 和 人 矿井 ， 喊 少 地 衷 水量， 又 可 使 地 
表 塌 坑 积 水 ， 增加 地 圾 水 的 凡 留 时 ， 两 消 都 玻 变 了 自然 蝇 观 ， 

《5) 矿区 足 干 尚 可 导 歼 沼 渗 湿 地 被 麟 于， 也 可 改变 地 表 水 集 观 。 

采用 了 哪 种 措施 调整 地 表 水 体 对 及 矿 有 利 ， 应 视 每 个 矿区 的 具体 条 件 进行 安排 ， 和 但 应 以 
少 改 变 当 地 地 表 水 的 环境 为 宜 。 

上 通 我 们 将 矿区 环境 地 质问 题 分 为 若干 方面 分 吊 作 了 介绍 。 在 宰 际 生产 中 ， 地 质 灾 害 
通常 不 是 孤立 产生 的 。 例 如 矿区 鼎 王 不仅 可 稚 坏 供水 求 源 ， 义 是 产生 水 质变 所 、 季 面 坑 








和 ” 韩 行 瑞 等 ， 大 规模 采 煤 对 涯 海区 水 环境 的 影响 ,《 中 国 宕 洲 $，1984 年 第 2 期。 
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陷 和 开裂 的 直接 原因 。 因此. 在 实际 生产 中 ， 对 环境 地 质问 题 要 进行 综合 研究 。 研 究 中 应 
注意 ;勘探 中 ， 应 在 研究 矿区 水 文 地 质 条 件 、 顶 测 酒水 量 的 同时 、 加 强 矿 区 环境 地 质 与 
保护 生态 环境 的 研究 工作 ;多 在 鼻 视 现场 研究 的 同时 ， 加 强 环境 地 质 的 理论 研究 ， 在 研究 
单 体 灾害 的 同时 ,加 强 总 体 规律 的 研究 ;从 在 评价 现状 的 基础 上 , 作 好 对 地 质 灾害 预测 和 
防治 的 研究 ; 四 贯彻 “以 防 为 卡 , 防治 结合 " 的 原则 在 制定 防治 环境 地 质 灾害 方案 时 ， 应 
从 多 方案 对 比 中 择优 ， 全 在 有 代表 性 或 产生 严重 环境 地 质 灾害 的 并 磋 和 地 表 ， 应 设置 长 期 
观测 网 ， 以 掌握 它们 的 活动 规律 。 


3 4 模型 技术 的 运用 与 矿区 环境 整治 ” 


一， 用 于 矿床 洲 干 、 突 水 预测 、 供 水 和 环境 保护 的 模型 研究 

在 矿山 生产 中 ， 面 临 的 一 些 重大 问题 就 是 矿产 资源 要 充分 开采 ， 生 产 要 安全 ， 水 资源 
要 充分 利用 , 环境 要 保护 . 生产 成 本 要 低 , 经 济 效 益 要 大 ,由 于 这 些 要 求 之 间 相 互 制约 , 常 
产生 矛盾 ， 国 而 要求 对 矿产 、 蚊 干 、 货 水 和 环保 子 以 综合 考虑 ， 进 行 同 时 评价 、 同 时 讽 计 
和 同时 建设 。 然 而 ， 长 期 以 来 ， 周 内 矿区 在 进行 朴 干 工作 时 ， 位 床 水 文 地质 调 理 人 员 很 少 
参与 多数 矿 氏 卜 于 工程 的 设计 与 供水 评价 ， 甚 至 与 矿坑 涌水 量 预 测 相 发 离 ， 更 不 考虑 对 
环境 的 影响 。 在 则 …- 地 下 水 系 莹 之 中 ， 呈 上 述 固 崇 互 相 制 约 ， 但 以 往 允 是 各 行 其 是 ， 在 评 
价 与 管理 上 咎 此 制 裂 ,缺乏 统 一 的 规划 与 普 理 。 因 此 ， 作 出 的 涌水 景 预 测 、 足 于 设计 和 供 
水 量 评 价 ， 都 不 宁 避 免 地 会 产生 较 冯 的 案 苦 。 自 ?0 年 代 以 来 有 了 较 大 的 改善 。 随 着 系统 
工程 理论 的 引进 . 开始 用 系统 化 、 模拟 技术 和 最 优化 理论 进行 地 十 水 资源 的 评价 与 管理 ; 有 
些 水 文 地 质 工作 者 ， 也 在 对 全 地 下 水 系统 作 供水 、 消 水 量 顶 测 、 天 干 和 环保 的 综合 评价 与 
管理 的 研究 工作 。 

实际 上 ， 菜 个 问题 的 解决 可 以 通过 多 种 途径 ， 模 型 研究 也 不 只 -种 。 但 作为 本 课程 的 
引 深 内 容 ， 本 节 只 引述 见于 国内 生物 的 站 个 实现 ， 作 为 解决 该 类 问题 的 方法 之 :一 ， 于 以 鬼 
申 介绍 ， 供 教学 中 参考 。 

1 供 、 排 水 结合 的 多 目标 管理 模 忆 

为 取得 同 -一 地 下 水 系统 单元 ) 内 矿区 排水 和 供水 最 优化 方案 ， 李 竟 生 等 8 以 系统 内 
供水 量 最 大 max2,) 和 矿区 排水 费用 最 小 mminZs) 为 日 标 函 数 . 求 得 了 响应 短 阵 ,确定 
了 五 项 约束 条 和 件 . 建立 了 供 、 排 水 的 地 下 水 多 目标 管理 模型 的 数学 模型 ; 








| max EQ, 
日 标注 数 ; 罗 


minZ,--. 3 Cw. 
二 了 


忆 





各 京 大 弗 无 此 内 和 容 ， 增 此 和 节 人 充 诬 参 洲 . 
入 李 竟 生 等 ， 地 下 水 包月 标 管 理 模型 的 研究 ，i 水文 地 质 工 程 地 质 Y，1990 年 ，2 期 。 
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式 中 : 天 一 一 水 源 地 取水 井 数 ; 
To 一 -总 抽水 井 数 ; 
名- 一 单 并 抽水 量 ; 
C- 一 矿区 排水 价值 系数 ， 
4u 一 一 响应 垂 阵 ; 
H? 一 水 源 区 水 位 的 最 小 值 ; 
一 一 矿区 的 计算 安全 水 压 值 ; 
惫 -一 单间 供 、 排 水 量 的 下 限 ; 
"一 单 并 供 ， 排 水 量 的 上 限 ; 
Ni 一 水源 地 的 约束 点 数 ; 
AN 一 -全 区 约束 点 总 数 ; 
Qs 一 水 源 地 最 低 要 求 供 水 量 ; 

:一 一 矿区 最 大 排水 能 忆 ; 

.As 一 开采 前 〈 天 然 ) 水 头 值 。 

作者 通过 采用 “模糊 线性 规划 法 ”和 “加 权 分 析 法 ”， 用 单纯 形 法 求 得 了 上 述 数 学 模型 
的 最 优 解 。 结 合 实际 问题 ， 对 上 述 原 模型 及 其 计算 过 程 作 灵敏 度 分 析 ， 以 对 原 模 型 进行 检 
验 和 评价 。 

运用 此 模型 ， 作 者 对 济宁 - 充 州 煤矿 区 的 供 、 排 水 进行 了 最 优化 浚 计 。 

_ 该 矿区 分 布 的 奥 陶 系 忒 岩 含水 层 ， 为 该 区 的 供水 与 朴 干 层 。 按 既 能 满足 充 西 水 源 地 供 
水 , 义 能 满足 贷 庄 . 许 广 并 田 安 全 采 煤 的 要 求 , 使 用 了 上 述 模型 。 其 最 优 解 列 人 表 15 -4 中 。 
两 种 方法 计算 绪 果 相近 ， 说 明 多 日 标 管理 模 型 能 全 向 地 概 化 实际 问题 ， 在 解决 复杂 地 下 水 
系统 多 目标 优化 时 有 其 优越 性 。 

| 表 15 一 4 








来 海地 供水 基 矿区 排水 费 
COlms/dy 0 元 /a} 





6. 25 | 45. 73 
# 





2. 矿井 罕 水 预报 的 专家 革 统 
258 | 





矿井 帘 水 预报 于 作 , 涉及 到 诸多 因素 , 包括 矿区 的 地 质 . 水 文 工 程 地 质 、 自然 地 理 、 环 
弄 、 开 采 条 件 等 ， 当 前 还 难于 对 其 作出 准确 的 预报 。 但 根据 较 成 熟 的 矿床 水 文 〈 工 程 ) 地 
质 专家 在 实践 中 积累 的 经 验 和 具有 的 广泛 知识 ， 以 及 正确 的 研究 方法 ， 却 可 以 作出 正确 地 
预测 。 

专家 系统 是 近年 兴起 的 一 种 新 方法 ， 是 一 个 含有 大 量 专门 知识 和 经 验 的 高 级 计算 机 程 
序 系统 。 它 可 以 依据 具有 的 知识 和 得 到 的 资料 ， 和 模拟 专家 的 思维 过 程 ， 作 出 推理 判断 ， 并 
解答 某 个 领域 的 专门 问题 。 国 外 不 少 领域 已 建成 许多 专家 系统 ， 都 能 解决 该 领域 的 实际 问 
题 。 

引文 @ 用 专家 系统 方法 ,初步 娃 立 了 华北 宗 煤 区 煤矿 工作 面 回采 过 程 中 底板 罕 水 预报 
专家 系统 (简称 WIFDCM)， 并 用 它 对 肥城 煤矿 区 两 个 工作 面 作 了 突 水 预报 。 

根据 总 体 设 计 思 想 ， 采 用 模块 化 结构 ， 本 系统 模型 由 知识 库 、 数 据 库 、 推 理 机 、 解 释 
系统 和 学 习 系 统 等 独立 模块 构成 。 

知识 库存 放 突 水 预报 领域 内 专家 的 知识 与 经 验 。 数 据 库 用 于 存放 待 预测 点 附近 与 突 水 
有 关 的 一 些 基本 信息 。 推理 机 解决 推理 方法 和 推理 策略 问题 。 解释 系统 在 用 户 输入 信息 时 ， 
会 经 过 推理 ， 给 出 结论 ; 如 用 户 提问 ， 它 还 可 作 相 应 的 回答 。 学 习 系 统 用 学 习 形式 使 知识 
库 得 到 丰富 和 完善 ， 还 要 完成 突 水 最 佳 判定 值 和 模糊 域 的 确定 。 最 佳 判 定 值 为 判定 突 水 或 
不 突 水 的 决策 界线 ; 最 终 突 水 判别 模糊 城 为 : 0. 56，0. 66。 

运用 此 系统 ， 对 肥城 矿 两 个 回采 工作 面 作 了 罕 水 预报 。 依 据 资料 包括 水 压 、 保 护 层 麻 
度 、 售 水 屋 厚 度 、 历 次 窦 水量 最 大 值 、 水 的 信 化 度 、 铬 探 岩溶 率 、 单 位 涌水 量 、 预 测 点 上 
断层 的 水 平 距 、 断 层 落 差 、 断 层 倾角 、 戏 层 倾 角 、 采 高 、 采 速 和 采 空 而 积 等 项 。 

预测 结论 : 

陶 阳 10802 工作 而 : ODDS ( 突 水 判定 后 验 概 率 ) 一 0. 30<0. 56， 系统 判定 不 突 水 ， 实 
际 回 采 不 突 水 ， 判 定 正确 ; 

大 封 9313 工作 面 : QDDS 一 0, 98>>0, 66， 系 统 判定 宽 水 ， 实 际 回采 发 生 突 水 ， 判 定 正 
确 。 

实例 说 明 , 此 专家 系统 用 于 煤矿 突 水 预报 是 可 行 的 , 几 其 是 对 暂时 无 法 获得 更 多 资料 ， 
又 急需 预测 的 矿区 。 此 法 虽 尚 不 够 完善 ， 但 值得 研究 、 必 为 防治 水 的 一 种 咨询 工具 很 有 意 
义 


名 














3. 矿床 朴 干 的 经 济 管理 模型 

松 宜 煤矿 区 ， 四 周 为 被 泥 盆 和 志 留 系 砂 页 岩 封闭 的 地 下 水 系统 ， 开 采 二 杰 系 马 贰 山 组 
煤层 。 顶 板 分 布 有 枉 起 和 茅 口 组 灰 岩 合 水 层 ， 底板 为 上 五 绒 统 黄龙 群 藉 寡 含 水 层 。 区 内 兰 
溶 发 育 , 含水 层 富 水 性 强 。 扎 对 矿井 中 有 四 对 的 最 大 涌水 量 超过 83. 33m’*/min, 降雨 前 后 请 
水 量 相差 10 倍 以 上 。 和 矿井 以 底板 窦 水 为 主 , 占 90% 强 .引文 著者 9 在 分 析 矿 区 地 下 水 系统 ， 
查 明 矿 区 水 文 地 质 笨 件 ; 提出 概 化 模型 的 基础 上 为 防治 矿山 水 , 考虑 采用 治 河 , 治 沟 、 开 
控 平 珊 、 井 下 墙 水 和 强 排 晓 干 等 五 项 模 施 ， 以 全 年 半 均 防治 水 费用 最 小 为 日 标 函数 ， 建 立 
了 优化 管理 模型 。 





三 张 第 江 、 土 延 福 : 华北 聚 灌区 煤矿 工作 而 回采 过 程 中 突 永 现 报 专家 系统 .水文 地 质 工 程 地质 }，1992 年 ,2 期 。 
各 昌 康 林 、 良 依 民 ， 褐 北 松 寅 矿区 地 下 水 系统 分 析 及 其 防治 水 意义 《中国 岩溶 i，}1991 年 ， 第 4 期 。 
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目标 明 数 : . 
C$ 十 ， 十 $ : 十 $$ 1 十 $Y i (Q 和 AQ,) = min 


约束 条 件 ; 


甸 一 也 A na Wy 
4 一 1 

由 

We: (外 一 荆 4) CW, 世 
上 二 1 

站 

asQ<Q a 

:=] 

人 (2 区 所 


趟 中, 旬 . 表 示 上 述 五 种 措施 的 工程 费用 : AQ ,为 前 四 种 措施 所 减少 的 涌水 量 : @ 表示 矿 
井 原 涌水 量 ; Y 为 服务 年 限 ; C 为 每 吨 水 的 排水 费用 ; 名 ms 为 最 大 排水 能 力 ; W 为 排 每 吨 水 
的 用 电 旧 :Yiox 为 最 大 供电 最。 约束 条 件 中 的 亿 式 未 矿井 实际 涌水 量 不 能 大 于 景 大 排水 能 
力 ; 优 式 为 实际 用 电量 应 小 于 最 大 供电 量 ; 加 式 为 治水 减少 的 涌水 最 之 和 和 应 小 于 治水 前 涌 
水 量 ; 中 式 示 治水 产生 的 效益 应 大 于 投资 ， 

该 模型 实际 上 是 一 种 经 济 管理 模型 ， 对 矿区 防治 水 有 实用 意义 。 在 实践 中 , 可 考虑 增 、 
减 防治 水 措施 ， 以 建立 各 矿 适 家 的 管理 模型 ， 

4、 岩 溶 塌 隐 的 模糊 综合 评判 9 

铜陵 是 我 国 重 要 的 有 色 盒 属 基地 。 但 因 采 矿 也 带 来 了 -- 系 列 环境 地 质问 题 ， 其 中 以 塌 
陷 造 成 的 基 害 最 为 严重 , 损失 最 上 大. 至 1991 年 , 已 发 生 塌 陷 11 处 , 塌 坑 277 个 。 其 中 ， 小 
街 通 陷 区 处 在 居民 密集 的 市 区 , 自 1955--1991 年 共 形 成 101 个 赐 琉 , 还 有 地 裂缝 和 地 表 沉 

安徽 第 二 水 六 工程 地 质 队 对 该 区 进行 了 初步 勘查 .之 后 用 模糊 集 理论 对 小 街 的 地 面 稳 
定性 作 了 评价 ， 取 得 了 较 满 意 的 结果 ， 为 防 灾 与 整治 街区 提供 了 地 质 依据 。 

按 当 她 杂 件 ， 将 2km: 的 评价 区划 分 为 20 个 评判 单 苞 ,到 5 个 评 关 央 子 ， 进 行 了 数值 
化 与 分 级 。 五 个 因子 的 数 依 化 为 : 

(1) 浅 部 岩溶 发 育 指 标 : 二 /上 

(2) 塌 境 、 列 色 、 隐 优 洞 灾 发 育 指标 ，z 一 mA 

3) 基底 酮 这 指标 ，23 一 咏 下 

(4 地 形 特征 指标 ，z 一 1 天 X19 

(5) 地 下 水 位 指标 ,zx 一 Z.AF 
式 中 , 已 为 了 单元 中 浅 部 岩溶 发 育 面 积 ;: 天 为 1 单元 中 圳 坑 、 隐 和 洞 个 数 与 懂 链 条 数 之 和 ; 忆 ， 
为 ? 单元 中 通过 的 断层 条 数 ; 六 坟 7 革 元 中 地 面 平均 标高 值 ; 77 为 评判 区 地 形 标高 最 大 值 ; 
2 为 上 单元 中 地 下 水 位 仍 维持 在 浅 部 岩溶 发 育 右 标识 以 上 的 面积 : F 为 评判 单元 面积 。 

将 调查 的 实测 值 代 人 和 人 上述 五 式 ， 求 得 首 单元 的 不 同 措 标 值 。 选 取 壮 级 分 界限 。 通 过 隶 
属 函 数 的 选择 与 计算 提出 了 三 个 标准 方 称 ， 求 得 各 单元 5 个 因子 的 模糊 关系 短 阵 ; 

fm} 《7 de 20) 
台风 全 名 永 等 ， 钢 陵 小 第 地 区 宕 六 凯 陷 模 帆 综 侣 评判 , 《中 国 岩 将 3，1992 年 ， 第 4 期 。 
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求 得 权 和 矩阵 : 

WW 二 0. 2, CG. 35 OU.05, 0.15; dO, 25) 

最 后 进行 槛 糊 综 会 评判， 即将 单元 檬 糊 关 系 扶 降 与 权 和 矩阵 曝 合 ,得 各 单元 模糊 综合 评 
判 集 : B= Wu; 

据 最 大 隶 启 度 原 则 ,判定 备 单元 的 地 面 稳定 性 级 别 成果 图 与 表 从 赂 )。 最终 小 街 地 区 
有 较 稳定 域 10 个 ， 不 稳定 域 6 个 和 极 椒 稳定 域 4 个。 此 方法 盖 尚 需 改 进 , 但 用 它 评 价 地 面 
稳定 性 ， 是 从 定 扯 评价 向 定量 评价 迈进 了 . - 步 ， 是 新 方法 的 尝试 。 

除 上 述 外 ， 上 海 在 地 面 沉降 研究 中 ， 在 建立 开采 量 、 回 港 量 、 沉 降 量 与 地 下 水 位 的 相 
美 模型 后 . 并 在 取得 基本 控制 沉降 的 情况 下 . 于 80 年 代 叉 与 图 外 合作 ,建立 了 水 动力 模型 
与 土 力 学 模型 相 结 全 的 三 维 沉降 机 磺 ， 取 得 了 新 进 屡 。 目 前 ， 许 参 城 市 和 地区， 者 分 别 以 
供水 或 改善 生态 环境 或 水 质 改良 为 日 标 ， 建 立 了 水 资源 管理 模型 或 供 、 权 水 结合 摸 型 或 水 
质 、 水 量 联合 管理 模型 或 地 表 水 与 地 下 水 联合 调度 模型 或 全 流域 用 水 优化 分 配 的 规划 管理 
模型 等 ， 以 解决 各 自 出 更 的 问题 : 同时 ， 世 提高 了 我 国 水 文 地 质 工 作 的 水 平 。 

二 、 矿 区 环境 整治 简 述 

矿区 环境 地 质 间 题 的 产生 与 防治 ， 对 人 民生 活 和 国家 建设 都 有 着 十 分 芋 要 的 意义 。 因 
此 ， 生 产 矿区 都 取 符 预测 各 预防 会 发 生 的 汪 境 地 贯 问题 ， 对 己 发 生 的 环境 地 质 灾害 要 加 以 
整治 ， 使 其 向 良性 方向 转化 。 荚 、 德 、 原 苏联 及 吉 拿 大 等 国 的 复写 率 已 达 50 闪 以 上 。 我 国 
对 矿区 环境 (地质 ) 的 预测 、 预 访 ， 尤其 是 整治 ， 尚 未 引起 各 方 应 有 的 认识 。 据 1990 年 资 
料 , 我 国 矿 出 企 业 共 占用 和 破坏 士 地 3xd07 万 商 , 昌 每 年 以 30- 一 40 万 亩 的 速度 递增 。 虽 有 
些 矿 东 已 开展 了 整治 工作 ， 并 到 得 子 成绩, 如 常德 金刚 石 态 已 复 悬 还 鳃 4725 雷 ， 超 过 征地 
面积 的 5%; 山东 锻 圭 矿 到 1983 年 已 复 屋 征地 面积 的 42 名 (1400 余 亩 人 9, 但 完整 的 经 验 尚 
少见 。 因 此 ， 应 当 规 定 ， 在 从 床 开采 评价 中 人 须 从 量 上 评价 环境 的 礁 坏 程度 ， 详 产 格 执行 
“环境 保护 法 ”"， 并 应 制定 减轻 对 坏 境 不 良 影响 的 措施 及 进行 环境 监测 工作 。 

下 面 仅 据 法 国 的 有 关 报 道 , 对 矿区 整治 作 些 简介 全 , 法 恩 地 质 矿 产 调查 局 对 已 完成 矿区 
环境 整治 工作 的 15 个 矿区 ‘包括 铅 锌 矿 、 萤 石 信 、 重 员 厂 矿 、 铁 与 黄 铁 矿 、 铝 士 矿 、 梁 矿 
各 铀 矿 等 )， 于 1979 一 1982 年 作 了 调 可 。 其 中 ， 有 废弃 几 百 年 的 矿 场 ， 也 圳 正在 开采 的 矿 
区 .从 整治 类 山 看 ， 有 的 兮 区 应 尽 可 能 地 恢复 上 二 地 诛 有 苞 能 ，、 有 的 则 庶 获 治 因 采 嫩 所 变化 
的 场地 ， 将 其 重新 纳入 自然 或 人 类 活动 的 环境 。 

如山 就 治 工 作 、 按 其 性 贰 有 三 种 ， 即 尘 会 与 文化 攻 鳖 治 、 农 业 性 整治 、 林 业 性 与 景观 
.整治 。 下 面 选 三 例 予 以 说 明 。 

(1) 社会 与 文化 性 整治 。Grandiontaine 太 ( 下 菜 因 着 : 出 产 过 80 多 种 矿产 ; 铁 矿 、 黄 
铁 太 开采 到 1943 年 ,在 科学 界 划 有 盛誉 。 因此; 促使 人 们 要 把 它 恢 复 成 为 一 座 学 术 和 性 、 旅 
游 性 场所 。 通 过 技术 考察 ，1980 年 批准 整治 计划 ， 将 其 整治 成 参观 采矿 活动 的 场所 。1981 
年 对 外 开放 。 格 朗 方 丹 镇 计划 继续 进行 整治 ， 琵 立地 质 矿产 博物 馆 和 池 质 旅游 路 线 以 及 宝 
传 采矿 新 知识 等 场所 。 

(2) 农业 性 整治 。Pessens 重唱 五 矿 〈 阿 韦 龙 省 ) 于 1919 年 始 露 天 开采 重唱 石 ， 开 矿 





全 际 勒 树 : 地 面 沉 陷 对 环境 的 玻 坏 及 其 防 涌 ， 水 立地 质 工 程 则 太 %，13 宙 年 ， 工 期 。 
全 FF Maubert，M, Sauter， 法 加 对 入 区 的 环 垃 整治 经 验 ,《 水 文 地 所 工程 地 质 译 头 ?，1988 年 ，3 期 。 
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公司 对 露 采 地 段 进 行 农业 整治 , 整治 的 上 地 有 30ha 左右 , 用 从 开采 并 取出 的 剥离 物 充 填 原 
有 的 采 空 区 , 使 之 接近 采 前 标高 ， 上 铺 30cm 序 的 腐植 七 并 在 其 上 揪 种 不 同 作物 。 从 第 8 
年 开始 ， 所 获得 的 产量 相当 于 邻近 未 扰动 土地 上 的 收获 量 。 

(3) 林业 性 与 景观 整治 。Chanteloube 铀 矿 〈 上 维 埃 纳 省 ) 曾 进行 露 采 ， 面 积 约 16ha， 
旦 南北 向 条 带 状 分 布 。 从 总 体 上 上 看， 矿区 无 植被 ， 只 局 部 生长 些小 灌木 ， 从 形态 和 色调 上 
破坏 了 该 区 风景 。 

法 国 地 调 局 对 该 矿区 进行 了 “环境 重建 计划 ”和 “重新 利用 采矿 场 ”的 可 行 性 研究 。 在 
1980 一 1981 年 进行 了 施工 ， 降 低 了 刻 石 堆 坡度 ， 将 坊 坡 变 缓 、 植 被 化 ， 将 采 空 区 改 为 人 工 
湖 。 为 重建 成 旅游 、 文 化 区 ， 还 将 在 公路 上 建 汽车 驾驶 员 休 息 区 ， 可 登高 观赏 该 区 特殊 景 
观 ; 建 地 质 矿产 资源 博物 馆 ; 在 苦 沉 淀 池 建生 物 区 ;: 建 为 生物 体 进行 研究 提供 信息 的 地 带 。 

从 上 述 经 验 可 看 出 ， 依 据 环境 保护 法 ， 从 制定 开采 设计 方案 起 ， 就 要 制定 土地 恢复 规 
划 ， 并 得 到 切实 执行 ， 以 使 废弃 矿 场 重 妇 于 周围 环境 之 中 。 
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第 十 六 人 童 矿床 水 文 地 质 调查 的 特 后 


矿床 与 矿 间 水 文 地 质 资料 ， 北 源 于 水 文 地 质 调 可 工作 ， 调 查 中 所 运用 的 基本 理论 与 手 
段 ， 多 与 供水 水 文 地 质 调查 相同 。 丛 在 运用 中 ， 应 针对 矿床 排水 的 特殊 性 有 所 侧重 。 下 面 
仅 就 与 供水 调查 有 明显 区 别 之 处 ， 了 予以 概括 介 绍 。 

一 ， 从 矿床 地 上 质 勘 探 筷 中 获取 矿床 水 文 地 质 资 料 

在 矿床 地 质 的 各 调查 阶段 中 ， 总 是 要 打 天 量 穿 过 矿 晨 的 地 质 戎 探 钴 孔 ， 如 能 重视 和 利 
用 它们 进行 水 文 地 质 观 测 与 试验 ， 定 能 从 中 获得 大 量 的 宝贵 资料 ， 又 能 节省 大 量 的 水 文 地 
质 调查 丁 作 量 。 这 是 其 他 水 文 地质 调 查 所 不 具备 的 条 件 。 许 多 资料 单 赁 水文 地 质 勤 探 是 难 
于 得 到 的 。 这 些 资料 包 插 会 水 层 及 窗 水 地 段 的 情况 ， 钴 扎 冲 洗 液 消耗 量 及 钼 和 孔 涌 水 量 、 岩 
芯 和 孔 孙 性 、 裂 妥 和 和 岩溶 的 形态 与 数量 ,矿床 充 水 水 源 与 通道 ， 地 下 水 位 、 水 温 及 水 成 分 的 
变化 ; 同时 ， 可 取水 、 岩 、 土 样 进 行 水 文 地 质 试验 ， 取 得 有 关 和 参数 ， 以 及 揭露 矿 层 下 面 含 
水 层 时 得 到 的 有 关 资 料 等 。 

矿产 普查 阶段 ， 一 般 要 求 对 地 质 厂 产 钻 孔 尽量 多 地 进行 水 文 地 质 观测 工作 ， 仅 在 有 特 
殊 意 义 富矿、 最 先 开 发 、 受 地 下 水 威胁 最 严重 等 ) 的 地 段 上 上 ， 才 布 慎 少量 前 专门 水 文 地 
质 勘 探 工作 。 在 勘探 阶段 ， 随 专门 水 文 地 质 筷 的 加 多 ， 进 行 水 文 地 质 观测 的 地 质 孔 数 ， 可 
适当 地 减少 。 

从 地 质 孔 中 所 获得 的 原始 水 文 地 质 资料 ， 经 过 分 析 整 理 ， 就 能 对 矿床 水 文 地 质 条 件 得 
到 较 全 面 的 认识 。 

(1) 编制 钻 孔 水 文 地 质 综 合成 果 图 表 ( 见 图 3 一 2)， 从 中 可 得 出 有 美的 水 文 地 质 规律 。 

(2) 编制 剖面 图 。 依 据 单 孔 前面 图 表 和 其 他 资料 ， 据 不 同 要 求 ， 可 编制 成 不 同类 型 和 
不 同方 向 上 的 水 文 地 质 图 件 、 表 格 及 文字 说 明 。 如 : 名 矿区 钻 孔 水 文 地 质 观测 成 果 对 比 及 
岩溶 含水 层 富 水 性 分 带 图 {图 16 1)。 池 岩溶 发 育 与 深度 关系 曲线 图 (图 16 一 2) 。 罗 水 文 
地 质 剖 面 图 。 可 示 出 会 水 层 与 隔 水 屋 的 分 布 规律 与 其 基本 特征 。 邮 会 水 层 顶 家 替 深 及 含水 
层 厚 度 剖 面 图 等 。 ~ 

(3) 综合 全 部 剖面 图 ， 可 编制 出 相应 精度 的 、 能 反映 全 矿区 某 些 内 容 的 水 文 地 质 平面 
图 幅 , 如 矿床 充 水 含水 屋 分 布 图 、 矿区 主要 会 水 层 水 化 学 图 及 矿床 项 板 埋 深 或 等 泽 度 图 等 。 
它们 既 可 用 于 初步 判断 矿区 的 一 般 水 文 地 质 条 件 ， 又 可 为 后 期 勘探 和 编写 报告 提供 基础 资 
料 。 

须 指出 ， 从 矿床 地 质 勘探 中 获取 水 文 地 质 资料 有 三 种 情况 ， 一 为 利用 地 质 勘 探 工作 的 
间 孙 时 间 进 行 水 文 地 质 观 察 、 测 量 和 取样 ， 基 本 上 不 影响 地 质 勘探 工作 的 进行 ， 如 对 地 下 
水 位 与 水 温 的 观测 ， 对 自流 水 量 的 测量 。 取 出 者 蕊 后 ， 应 立即 鉴定 岩 性 ， 并 观察 裂 陈 、 兰 
溶 发 育 特征 ， 判 定 是 含水 层 还 是 隔 水 层 等 : -是 在 水 文 地 质 工 作 需 要 时 ， 须 暂时 停止 钻 进 
或 施工 ， 待 完成 水 文 地 质 工 作 后 ， 再 继续 进行 地 质 锋 进 。 如 发 现 新 含水 层 时 ， 则 要 停 钻 观 
测 其 稳定 水 位 或 进行 临时 抽水 试验 , 或 到 岩 、- 上 、 水 样 ; 三 是 对 某 些 矿 床 的 某 些 地 质 孔 , 在 
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岁 16 一 1 沾 塘 矿 辕 筷 简易 水 文 地 质 成 果 对 比 避 岩溶 舍 水 层 富 水 性 分 带 图 "” 
(一 帝 虞 2- 溶性 儿孙 3 -四 筷 位 置 昌 编号 :4 - 溶 孔 : 5-- 浴 外 【包括 孔 状 ， 蜂 宽 状 、 海 绩 状 等 }， 
6 一 溶 漳 : ?一 岩心 列 玖 地 有 段 ;， 8- 一同 次 进 尺 水 位 变化 曲线 ，9-- 铀 进 时 油水 地 段 : 

16 一 宣 水 性 强 A) 与 富 水 性 弱 B; 之 分 界线 11 岩 展 分 界线 


岩 党 率 "7 
2 


' 证 也 能 虹 素 01 
10 和 时 
























APE | 
是 了 (勘探 筷 个 炸 } 





中， 开口 : 器， 


图 16--2 岩溶 发 育 与 深 上 典 关 系 曲 线 图 
〈 据 广东 告 地 后 局 忒 (四 地 过 只) 
一 销 孔 及 注 洞 位 置 ; 2 一 岩溶 率 : 3 一 咎 也 中 浴 洞 能 见 举 ; 4 一 岩 黎 沙 蚀 于 限 


完成 地 奈 任务 生 ， 因 本 文 地 质 需要 仍 须 钼 进 至 下 部 主 变 食 水 层 中 ， 党 氛 其 水 文 地 质 特征 。 
申 上 述 各 项 水 文 地 质 观测 所 取得 的 资料 ， 道 常 仍 不 能 满足 该 调查 阶段 的 楼 求 。 应 根据 


规范 要 求 ， 布 置 专门 水 文 地 质 工作 ， 获 取 有 关 资 料 。 
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二 、 间 埠 围 岩 隔 水 朗 〈 组 》 的 研究 

矿床 顶 底板 或 井 巷 围 岩 是 否 有 耻 水 屋 , 其 岩 性 、 完整 程度 与 厚度 如 何 , 对 井 芍 酒水 、 采 
矿 方法 的 选择 及 井 蔡 稳定 性 具有 极其 重要 的 影响 。 因 此 ， 在 调查 中 ， 对 充 水 层 和 河水 层 应 
予 同 样 重视 。 一 般 常 将 隔 水 层 分 为 两 种 ; 一 种 是 能 确实 起 隔 水 作用 的 隔 水 层 ， 如 厚度 较 大 、 
分 布 较 稳定 、 裂 队 不 发 言 的 页 岩 、 砂 质 页 岩 、 泥 岩 、 多 数 岩浆 岩 和 变质 岩 。 其 钻 孔 单位 涌 
水 量 一 般 小 于 0.001L/ (s，m): 二 是 具 较 多 裂 队 的 页 岩 、 砂 质 页 岩 、 部 分 岩浆 岩 和 变质 岩 、 
岩溶 和 负 舱 发 育 较 弱 的 石灰 岩 ， 它 们 与 相 邻 强 含水 层 相 比 ， 渗 透 性 能 显著 减弱 ， 称 为 相对 
( 弱 ) 隔 水 层 。 岩 层 的 隔 水 与 透水 性 能 ， 可 在 一 定 条 件 下 转化 ， 如 隔 水 底板 遭 破坏 ， 常 可 转 
化 为 弱 陋 水 层 甚至 透水 层 。 

广东 地 矿 系统 ， 根 据 经 验 ， 对 不 同 隔 水 层 采 用 不 同 的 研究 和 评价 方法 "9 。 

! . 不 稳定 的 (图 16 一 3); 埋 闫 在 主要 
矿 体 或 最 低 开采 水 平 以 上 的 隔 水 层 , 芯 干 后 1 不 稳定 的 中 过关 性 的 
水 位 降低 到 隔 水 层 以 下 ,起 不 到 隔 水 作用 
者 。 对 此 类 隔 水 层 只 了 解 其 岩 性 、 分 布 、 厚 
度 、 产 状 和 埋 深 却 可 。 

Y 过滤 性 的 ， 又 可 分 为 隔 水 层 分 布 深 
度 略 低 于 最 低 开 采 水 平 首 《12) 和 陋 水 层 员 
延 深 大 , 但 厚度 薄 或 受 断 裂 破坏 者 (111, 排 
水 时 ， 两 侧 可 沟通 ， 仍 起 不 到 隔 水 作用 。 调 1 这 间作 的 、 中 稳定 隐 
次 时 , 除 学 握 陋 水 层 的 分 布 , 产 状 . 厚度 . 央 。 二 c= 和 二 明 p 相 一 
性 和 构造 条 件 外 ， 还 应 做 抽水 试验 , 观测 其 
两 侧 连 通 情 况 ; 取 岩 样 作 抗 压 试验 ， 以 评定 
它 的 障 水 程度 。 = 

1 .稳定 的 ， 隔 水 层 厚 度 大 而 稳定 ， 未 人 


受 破坏 ， 延 深 又 远 超过 最 低 开采 水 于 者 。 主 og Es 
要 依据 地 质 资料 即 可 掌握 其 有 关 特 征 , 可 不 B31 LE:La Es 
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作 其 他 专门 性 工作 。 但 对 岩溶 裂 阶 不 发 育 的 图 16- 3 所 水 层 示意 图 
石灰 叶 “ 隔 水 层 ”, 应 慎重 地 进行 较 详细 的 勘 1 一 隔 水 层 ，2 一 抽水 我 : 3 一 观测 和 孔 ， 
探 、 试 验 工作 ， 色 综 合 评价 后 才能 认定 。 4 一 -未 来 排水 态 道 :5 一 地 下 水 位 


隔 水 朗 的 性 能 ， 不 应 仅 从 岩 性 上 作 判 
断 ， 还 可 采用 兰 芯 检 考 法 、 冲 洗 液 消耗 重 法 、 注 水 法 、 抽 水 试验 法 、 天 然 水 位 法 及 物探 法 
等 来 判定 它 是 否 能 起 到 隧 水 作用 . 

三 、 并 埠 水 文 地 质 工作 

在 已 有 矿区 的 外 围 勤 探 或 接近 勘探 区 有 老 矿 区 时 , 都 应 对 现 有 矿井 《包括 勘探 井 埠 ) 进 
行 水 文 地 质 清查 。 

(1》 井 埠 地 质 、 水 文 地 质 测绘 ， 随 井 巷 的 排 进 ， 要 求 把 井 埠 揭露 的 地 质 现象 ， 按 地 质 
测量 要 求 绘制 成 并 萌 地 质 图 ; 同时 ， 按 水 文 地 质 测 给 要 求 ， 绘制 井 巷 水 文 地 质 图 。 

c2) 观测 并 埠 中 的 全 部 出 水 点 ; 观察 它们 的 涌水 状态 、 测 定 其 涌水 量 、 分 析 其 出 水 条 
件 ， 确 定 充 水 水 源 和 通道 ， 总 结 涨 水 规律 ， 进 行 绘图 和 取样 。 对 有 意义 的 出 水 点 ， 应 进行 
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长 期 动态 观测 。 如 发 现 有 新 突 水 征兆 和 新 的 突 水 点 时 ， 应 及 时 进行 观察 与 测量 ， 璇 测 其 发 
展 ， 提出 防治 措施 。 . 

(3) 对 岩溶 和 有 断裂 的 发 育 规 律 进行 研究 ， 研究 内 容 前 已 述 及 ， 选 具 代 表 性 地 段 ， 测 量 
它们 的 岩溶 率 或 裂隙 率 。 

(4) 观测 矿山 工程 地 质 现象 ， 除 观测 塑性 地 层 、 断 裂 带 和 岩溶 极 发 育 带 等 处 的 稳定 程 
度 之 外 ， 主 要 观测 由 矿山 压力 和 水 压力 造成 的 埠 道 顶板 移动 和 冒 落 ， 底 板 底 喜 、 裂 锋 的 生 
成 和 出 水 情况 : 对 支柱 变形 、 冲 击 地 于 和 韦 天 采 场 的 边 坡 稳定 性 ， 也 要 观测 。 

(5) 亩 查 老 空 : 对 其 位 置 、 范 围 ， 开 采 及 排水 情况 ， 沽 井 或 废弃 原因 ， 以 及 对 老 空 的 
积 水 条 件 、 补 给水 源 和 通道 、 积 水 量 、 水 于 、 水 成 分 及 与 其 他 水 源 联系 情况 等 都 应 予以 研 
究 。 

最 后 要 求 把 获得 的 全 部 资料 ， 反 映 旬 井 埠 水 文 地 质 图 幅 之 中 。 

四 、 大 型 抽水 、 间 下 放水 和 连通 试验 

(1) 大 型 抽水 试验 《〈 指 表 5 一 1 中 工 一 3 一 2 类 型 ); 自 70 年 代 以 来 ,在 国内 、 外 一 些 大 
水 矿床 和 某 些 供水 水 源 地 的 勘探 中 , 除 进行 一 般 性 的 抽水 试验 外 , 还 在 一 些 关键 性 的 地 点 ， 
使 用 由 太 量 钻 孔 组 成 的 大 口径 、 大 流量 、 大 面积 、 大 降 深 、 强 干扰 和 长 时 间 的 大 型 抽水 试 
验 。 它 暴露 和 解 次 的 问题 多 而 确切 ， 取 得 的 参数 精确 。 关 键 性 的 地 点 有 : 问题 最 多 又 难于 
解决 的 地 段 , 首先 开发 和 最 终 水 平 , 兰 溶 裂隙 最 发 育 、 最 富 水 和 排水 工程 最 集中 的 地 段 , 主 
要 来 水 通道 各 巨大 水 源 附 近 。 

这 种 试验 ， 因 其 勘探 量 过 大 , 投入 的 人 力 多 , 耗资 天， 对 天 然 水 文 地 质 条 件 北 坏 较 重 ， 
故 使 用 时 要 慎重 ,一般 矿区 不 宜 进行 。 

(2) 井下 放水 试验 : 在 硼 探 巷道 ， 尤 其 在 生产 矿井 ， 为 确定 大 水 矿床 了 顶 、 底 板 高 压 合 
水 层 能 否 降 低 水 于 或 能 否 恢复 已 淹 井 奉 ， 同 时 又 能 取得 某 些 参数 时 应 用 。 由 于 它 能 解决 生 
产 问题 ， 取 得 参数 的 精度 高 ， 受 到 了 水 文 地 质 工 作者 的 高 度 重 视 。 

(3) 连通 试验 : 多 用 于 确定 矿井 酒水 通道 的 位 置 、 涌 水 来 源 、 含 水 层 间 的 联系 ， 导 找 
地 下 河道 ， 求 地 下 水 流速 和 流向 ， 以 及 确定 堵 水 截流 部 位 等 。 在 上 游 点 投 源 ， 在 下 游 〈 多 
在 井 埠 中 ) 的 出 水 点 观测 指示 剂 的 出 更 时间， 以 确定 两 者 的 联通 部 位 与 联系 程度 。 有 人 已 
将 连通 试验 用 于 测算 地 下 的 河流 量 0。 

五 、 堵 水 截流 水 文 地 上 质 调查 和 矿区 环境 地 质 研究 

这 也 是 矿床 水 文 地 质 调查 中 独 有 的 两 项 专门 性 工作 ,已 在 第 十 五 章 中 概略 地 介绍 了 ,不 
再 更 述 ， 

六 ， 编 制 矿床 水 文 地 质 图 系 

矿区 水 文 地 质 编 图 ， 目 前 尚 无 统一 的 原则 ， 多 是 在 一 般 性 的 水 文 地 质 豆 上 ， 编 人 某 些 
表示 有 关 矿 床 充 水 条 件 与 其 些 开 采 因 素 的 内 容 。 对 同一 矿区 ， 尚 很 少见 到 能 反映 矿床 水 文 
地 质 特 征 、 涌 水 种 罕 水 量 预 测 、 朴 干 防 治水 及 矿区 环境 地 质 现状 与 预测 的 图 件 。 反 映 这 些 
内 容 的 矿床 水 文 地 质 图 件 ， 应 是 -一 套图 系 。 主 要 专门 性 图 幅 的 比例 尺 应 同 于 该 调查 阶段 的 
比例 尺 ; 一 些 附 属 图 幅 的 比例 尽 ， 应 视 其 内 容 和 作用， 可 小 于 专门 性 图 件 的 比例 尺 。 

1. 综合 矿床 水 文 地 质 图 





全 衬 正 巡 等 ， 利 用 地 下 水 连通 试验 资料 测算 地 下 河 的 流量 《水 文 地 质 工程 邮 质 }，1986 年 ，5 期 。 
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是 编制 成 他 订 充 水 条 和 件 图 或 矿床 水 文 地 质 特 征 几 。 其 内 容 包 括 : : 矿 林 ( 屋 ;， 顶 底板 
开水 层 大 证 归 充 水 度 的 屋 作 、 产 状 、 宕 性 、 厚 上 度 、 埋 诬 、 分 布 及 其 水 文 地 质 特征 ， 避 务 种 
构造， 尤其 是 断 找 构造 的 产 状 、 分 布 、 地 质 及 水 文 地 质 特征 ; 池 岩 洲 发 育 规律 及 其 水 文 地 
削 特 恰 ; 主要 充 水 层 的 类 高 ， 水 类 分 布 、 流 向、 补 径 排 特征 ，、 水 质 业 型 此 育 水 规 竺 ! 癌 
合 床 充 水 水 源 的 类型 、 分 布 ， 水 量 及 水 质 特征 ; 名 主格 充 水 通道 的 类 型 与 你 置 。 

2. 者? 站 性 态 床 水 文 地 质 疼 

可 编制 成 一 套图 ; 如 系 水 文 地 质 条 件 简单 或 资料 较 少 的 矿区 ， 也 操 简 纺 成 一 张 综合 性 


fl 矿床 棒 底 板 岩 性 、 厚 度 、 隧 透水 性 、 主 要 充 水 层 等 水 位 ( 庄 ) 线 及 水 位 塌 深 图 。 它 
应 扩 风 出 人 态 床 〈 体 ， 本 身 的 各 种 特性 ， 育 接 及 间接 充 水 屋 和 卫 水 层 的 各 种 特征 ， 

(2) 矿 林 不 洪 菜 件 上 太 突 水 预测 峡 。 内容 包 括 : 井 巷 分 布 ， 地表 环境 改变 区 的 位 置 、 履 
释 性 质 与 筑 找 ， 如 泪水 淹没 矿床 部 位 、 易 渗 河 段 、 降 水 史 涂 地 段 、 朝 聊 范 羡 及 列 颖 规 异 等 ; 
预测 涌水 世 增 人 地段， 如 裂 院 扩 涯 深 蝇 发 育 部 位 、 地 下 水 强 径流 带 ， 充 水 水 源 分 布 区 : 辐 
水 预 底板 等 厚 线 及 预测 可 能 透水 部 位 ， 旭 变革 ， 尖 灭 地 没 、 构 造 严 重 役 坏 地 段 等 ;主要 断 
裂 带 也 和 远 水 段 的 位 时、 破译 带宽 度 灾 化 及 顶 测 隐 水 转化 为 透水 地 段 : 开采 安全 与 危险 分 区 : 
要 少 水 点 倍 喷 、 水 量 及 据 测 宽 水 部 位 : 探 放水 线 及 安全 矿 柱 留 设 地 段 ， 

(3 矿床 足下 防 治水 措施 图 。 内 容 和 包括: 在 床 井 蕊 分 布 及 升 采 须 序 : 证 要 充 水 水 源 及 
通 谨 位 嘲 ， 中 二 方式 及 各 种 嘛 二 工程 的 分 布 : 排水 方式 ， 蚊 于 潮 斗 状态 及 变化 顶 测 :酸性 
水 分 布地 段 与 防治 措施 ， 堵 水 与 截流 工程 的 位 痢 :， 安全 信 考 与 榨 水 线 的 位 置 等 . 

(4) 做 区 坏 斑 昌 质 现状 与 预 测 图 。 内容 包括 :松散 层 厚 度 只 岩 性 : 岩溶 及 裂隙 强 
(只 ) 发育 品 段 : 岩 开 庄 计 规 状 及 预测 状态 : 等 水 位 线 :项 家 崩落 高 度 的 预测 分 区 利 底 板 破 
坏 深 度 分 区 :好 去 塌 隐 、 裂 缝 、 沉 陷 的 现状 及 预测 范围 邱 由 上 度 : 陶 注 柱 的 估 测 伍 输 :地表 
水 体 的 变化 : 好 麦 水 攻 地 下 水 水 质 污 梁 的 类 型 、 范 围 及 程度 的 现状 与 预测 等 。 

前 述 基 些 向 件 归 求 的 内 容 尚 多、 不 易 全 部 编 和 人 人， 应 针对 各 在 区 的 主要 问题 和 取得 资料 
的 情况 进行 山 制 ， 基 些 下 复 内 容 ， 可 视 具 体 图 件 要 求 ， 线 人 石 关 图 幅 。 

3， 附 凯 性 矿床 水 文 地 策 图 件 

此 类 图 年 的 内 容 、 林 六 扬 有 具体 矿区 的 雷 时 写 资料 多 阮 击 定 、 诸 如 井 意 分 布 及 证 要 涌水 









































与 突 水 点 分 布 刚 ， 好 吉水 体 整 治 图 : 做 区 地 热 升 高 及 污浊 预 测 图 等 。 前 述 专门 性 图 件 中 的 
某 些 内 容 ， 按 信人 县 体 情 洛 、， 亦 可 纵 制 成 相应 的 附 疾 图 件 . 
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